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1". Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego"
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2. Zaśvłiadczenie o przynależności do właściwej okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa.
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3. Opis.

o Przedmiotopracowania.

Przedmiotem opfacowania jest sprawdzenie odległości pionowych elektroenergeĘcznych

linii napowiehznych nn i SN kłzyĄących się z przebudowywaną drogą powiatową Nr l295N
Kamieniec - Ulnowo - Etap I.

r Podstawaopracowania.

- zlecenie wykonania opracowania,
- projekt przebudowy drogi.
- pomiary w terenie,
- obowiązujące przepisy i normy.

o Charakterystyka lr'rzyżujących się linii.

1. Skrzyzowanie nr 1.

Linia napowietrzna SN wykonana przewodami 3xAFL 35 mm2 na słupach żelbetowych o

wysokości 12 m.
2. Skrzyżowarriew2.

Linia napowietrzna SN wykonana przewodami 3xAFL 25 rff# na słupach zelbetowych o

wysokości 12 m.
3. Skrzyzowanie nr 3.

Linia napowietrzna nn wykonana przewodami 4xAL 50 mm2 od stacji ffansformatorowej na

sfupie E-l2l15 i słupa zelbetowego o wysokości 12 m.

Dla w/w skrzyzowań linii energeĘcmej z pĄektowaną drogą dokonano pomiarów

miemikiem wysokości zawieszenia przewodów oraz dokonano obliczeń wysokości

zawieszenia przewodów uwzględniając temperaturę +40oC prz! uwzględnieniu zmiany

rzędnych drogi +l2 cm względem obecnych warunków usytuowania nawierzchni'

Zarówno wykonane pomiary oraz obliczenia wykazaĘ normatywne odległości

pĄektowan ej nawierzchni dogi względem linii energetycznych:
> 6 m dla linii niskiego napięcia (nn),
> 7,1 m dla linii średniego napięcia (SN).
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4. Pro{ile skrzyżowań.

4.1. SKRZYżoWANIE NR 1

obliczenia zwisu w przęśle pomiędzy slupami nr 10 i 1l tinii sN.

10/ONp-12 lllP-t2

a- rozpiętość przęsła: 68 [m],
f* zwis w środku rozpiętości przęsła.
Linia:3xAFL 35 mm2
Naprężenie podstawowe: l00 [MPa]
Maksymalny zwis przy temperaŁtrze +400C :0,8ó [m]
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obliczenie odległości pionowej przewodu od punktu zawięszeniaw dowolnym punkcie
przęsła wwnaczamy zę wzoru

^ 4ł,f*(a-x)*x
Tx = ------ ra
gdzie:
x - odległość od punktu zawieszenia.

Skrzyżowanie z drogą

x:30 m,
a:68 m

^ 4*f*(a-x)*x
f-r = ----------f--

CI

Fx:4*0,86*(63-30)*3 0 I 682 : 0,84[m]

odległoŚć pionowa przewodów od powierzchni ziemi w miejscu skrzyżowania
z planowaną drogą obliczono wg równania: wysokość zawieszenia przewodów _ zwis _
różnica rzędnych
Gdzie:
Wysokość za:wleszeniaprzewodów dla słupa P-12przy głębokości zakopaniat:Ż,lmw}łlosi
9,8 m.

Stąd wysokość zawieszenia przewodów od ulicy równa się 9,8 _ 0,84 - 0,l2: 8,84 [m]



4.2. SKRZYZOWANIB NR 2
obliczenia zwisu w przęśle pomiędry słupami nr 2 i 3 linii SN.

słup 2/l.{-12 sŁp 3/P-12

a- rozpiętość przęsła: 89 [m]'
f- zwis w środku rozpiętości przęsła.
Linia:3XAFL25 mm2
Naprężenie podstawowe: 100 [MPa]
Maksymalny zwis przy temperaturue +40oC: 1,9 [m]
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obliczenie odległości pionowej przewodu od punktu zawięszenia w dowolnym pulkcie
przęsła wyznaczamy ze w zoru:

^ Ąłrf*(a-x)*x
f.t: --------t-

a
gdzie:
x - odległość od punktu zawieszenia.

Skrzyzowanie z drogą

x:l1 m,
a:89 m

fx* 4+f * (a - x) ł,1
2a

Fx:4* 1,9*(89-1 1)* I t 1892 : 0,82[m]

odległość pionowa przewodów od powierzchni ziemi w miejscu skrzyŻowania
z planowaną drogą obliczono wg rÓwnania: wysokość zawieszenia przewodów _ zwis -
różnica rzędnych
Gdzie:
Wysokość zawieszenia przewodów dla słupa N- 1 2 przy głębokości zakopania F2,lmwyrosi
9,2 m.

Stąd wysokość zawieszenia przewodów od ulicy równa się 9,2 - 0,82 - 0,!2:8,2ó [m]
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4.1. SKRZYZOWANIE NR 3
obliczenia zwisu w przęśle pomiędzy słupem linii napowietrznej nr 201 i stacją
transformatorową RIJDNIKI.

Stacj a transfonnatorowa
Nr 71119 RUDNIKI

słup nr 201/l,{r-10

a- rozpiętość przęsła: 45 [m],
f- zwis w środku rozpiętości przęsła.
Linia:4xAl 50 mm2
Naprężenie podstawowe: 60 [MPa]
Maksynralny zutis przy temperaturue +400C : 0,78 [m]

t2
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obliczenie odległoŚci pionowej przewodu od punktu zawieszenia w dowolnym punkcie
przęsła wyznaczamy Ze w zoru:

. 4*f*(a-1)*yń'-r^- aa'
gózie:
x _ odległość od punktu za:wieszenia.

Slrzyżowanie z drogąi

x:7 m,
a:45 m

^ 4*f*(a-1)*y
aa

Fx:4*0,78*(45-3 8)*3 8 I 452 : 0,4[m]

odległość pionowa przewodów od powierzcbni ziemi w miejscu skrzyżowania
z planowaną drogą obliczono wg równania: łvysokośó zawieszenia przewodów - zwis -
różnica rzędnych
Gdzie:
Wysokość zawieszeniaprzewodów dla słupa Nr-10 przy głębokości zakopaniaF2,3m wynosi
7,7 m.
Stąd wysokość zawieszenia przewodów od ulicy po przebudowie w temperatlrze +40oc

równa się:
7,00 _ a,4-0rlŻ: ó'48 [m]
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