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Załącznik nr 4 do SWZ

	Opis przedmiotu zamówienia




Przedmiotem przetargu jest całoroczna, całodobowa obsługa  kotłowni głównej na biomasę na terenie obiektu szpitalnego w Tuszynie przy ul. Szpitalnej 5.

Wykonawca przejmie obsługę kotłowni na okres trwania umowy protokołem zdawczo – odbiorczym, jednocześnie przejmując całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi  przepisami jej funkcjonowanie i zda ją takim samym protokołem w dniu zakończenia umowy.

1) Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) całodobowej obsługi kotłowni centralnej szpitala,
b) zatrudnienia osób posiadających wymagane kwalifikacje i uprawnienia do obsługi poszczególnych urządzeń.  Przedstawienia Zamawiającemu aktualnych świadectw zawodowych każdego pracownika. 
c) dostarczania na żądanie Zamawiającego pisemnych informacji w  zakresie wykonywanych czynności przy obsłudze kotłowni,
d) informowania telefonicznie i na piśmie o zaistniałych awariach i usterkach mających wpływ na funkcjonowanie kotłowni osoby wyznaczonej do kontaktu przez Zamawiającego,
e) nieodpłatnego usuwania awarii i usterek nie wymagających nakładów finansowych na materiały oraz  sporządzania z tego tytułu opisu i przedkładania go Zamawiającemu. zabezpieczenia odpowiedniej ilości opału oraz miejsca jego składowania wyznaczonego przez Zamawiającego, 
f) informowania Zamawiającego, na każde jego żądanie, o stanie zapasów materiałów opałowych  do wszystkich kotłowni, 
g) składania w formie pisemnej zapotrzebowania na opał, na cały miesiąc z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
2) Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłową eksploatację urządzeń kotłowni i zabezpieczenia mienia Zamawiającego przed zniszczeniem lub kradzieżą oraz za wszelkie usterki w urządzeniach kotłowni, które powstaną w wyniku niewłaściwej eksploatacji.
3) Wykonawca w dniu podpisania umowy:
a)  przekaże Zamawiającemu imienny wykaz pracowników, którzy będą wykonywać usługę wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do obsługi urządzeń znajdujących się w kotłowniach (świadectwo kwalifikacyjne SEP „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJA w grupie 2, urządzenia wytwarzające przetwarzające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne – kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe i płynne o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi). Każda z wykazanych osób musi posiadać uprawnienia pozwalające jej na samodzielną obsługę kotłów znajdujących się na przedmiotowej kotłowni. 
b) Wskaże również osobę lub osoby nadzorujące pracowników jak i samą pracę kotłowni  oraz poda numery telefonów kontaktowych. W przypadku jakichkolwiek zmian wykaz ten zostanie zaktualizowany. 
4) Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za przyjmowanie i ważenie dostaw z opałem.
5) Wykonawca zapewni pracownikom jednolite stroje robocze, które będą pozwalały na jednoznaczną identyfikację osób w nie ubranych jako pracowników Wykonawcy.
6) Zakres prac przy obsłudze kotłowni na biomasę:
a) prowadzenie ciągłego nadzoru kotłowni , a w szczególności kontrolowanie i konserwowanie wg dostarczonego harmonogramu :
· mechanizmu pobierania z silosu SST,
· przenośników ślimakowych,
· bębna z przegrodami,
· komór spalania,
· kotłów,
· układu sterowania,
· sond tlenowych,
· urządzeń zabezpieczających,
· układu grzewczego,
· urządzenia uzdatniającego,
· pomp, 
· zaworów,		
b) odblokowywania usterek wskazanych przez automatykę,
c) usuwania popiołu z popielników i wywożenia na zewnątrz kotłowni na miejsce składowania,
d) czyszczenie rusztów i palenisk oraz wybieranie resztek opałowych,
e) czyszczenie płomieniówek,
f) wykonywanie wszelkich czynności zgodnie z wymogami określonymi w instrukcji obsługi kotłowni,
g) prowadzenie „dziennika pracy kotłowni”,
h) przygotowanie urządzeń i uczestnictwo w przeglądach UDT i innych,
i) w okresie letnim pielęgnacja trawników na terenie kotłowni, a w okresie zimowym usuwanie śniegu z placu kotłowego ( przy pomocy własnych narzędzi i urządzeń ),
j) utrzymanie w czystości powierzchni zewnętrznych kotłów, urządzeń pomocniczych, aparatury kontrolno – pomiarowej, narzędzi środków transportu wewnętrznego i samej kotłowni,
k) utrzymywanie porządku na ternie kotłowni i w jej otoczeniu,
l) utrzymywanie w czystości najazdu i płyty wagi samochodowej, a w szczególności dbanie o nie zaleganie na niej ani pod nią liści oraz śniegu i lodu,
m) ważenie opału oraz przyjmowanie i potwierdzenie dostaw opału do wszystkich kotłowni,


Opis systemu dostarczania ciepła  w obiekcie szpitalnym w Tuszynie

Energia cieplna w obiekcie szpitalnym w Tuszynie wytwarzana jest w Kotłowni głównej – wytwarza ciepło do ogrzewania pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody do pawilonu  A, B, C i D


W kotłowni głównej eksploatowane są trzy kotły. Dwa kotły podstawowe są na biomasę MAVERA o mocy 550 kW każdy. Kotły są  w systemie modułowym, skrzyniowym z dolnym podawaniem materiału na strefowy ruszt paleniska. Jest to konstrukcja z kombinowanym rusztem wewnętrzno – zewnętrznym ruchomym oraz kontrolowanymi automatycznie strefami nadmuchu. Materiał spalany gromadzony jest w silosie z wygarnianiem poziomym. Stamtąd systemem przenośników ślimakowych transportowany jest do paleniska. W zależności od zapotrzebowania na energię cieplną dostarczanie materiału do paleniska odbywa się automatycznie. Popiół z paleniska zsuwany jest do kanału w palenisku, natomiast z kanału usuwany automatycznie do kontenera. Powstałe podczas spalania spaliny są oczyszczane w multicyklonie tzw. separatorze pyłu. Pył odciągany spada prosto do kontenera.
Trzeci kocioł jest kotłem rezerwowym. Jest to kocioł olejowy VIESSMANN Vitoplex 100 typ PV1  o mocy 1100 kW, opalany jest lekkim olejem opałowym dostarczanym ze zbiornika na paliwo znajdującego się przy kotłowni.  


W czasie eksploatacji kotłów należy przestrzegać ogólnych zasad i przepisów BHP, p/poż oraz prowadzić książkę eksploatacji kotłowni zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi kotłów.

