PROJEKTOWANIE | USLUGI ROZNE

DORBUD

53-230 WROCLAW, UL. INZYNIERSKA 72A/3

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA

ZAMIENNY

REMONTIPRZEBUDOWA

REMONT | PRZEBUDOWA INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ, INSTALACJI KANALIZACYJNEJ,
PIONOW C.O. W £AZIENKACH, ORAZ PRZEBUDOWY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ WRAZ Z
PRZEBUDOWA tAZIENEK

W D.S. "DWUDZIESTOLATKA"

Wroctaw, ul. Piastowska 1
UNIWERSYTET WROCLAWSKI

Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

BRANZA BUDOWLANA - OS 10-14

SPORZADZIt. KALKULACJE : Krystyna Bubela

DATA OPRACOWANIA 26 luty 2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
26 luty 2024

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PR_Dwudziestolatka - BRANZA BUDOWLANA_R+P_o$ 10-1RREEDMIDR

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25040 Uzytkownik: DNT AK

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
techn.
1 ROBOTY REMONTOWE W OSIACH 10-14
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|ST-B- |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.1/01
<6i7p.>
(1.40+1.75)*2*2.50*2-0.80*2.0*2 m?2 28.30
(1.42+1.76)*2*2.50*2-0.80*2.0*2 m?2 28.60
(1.39+1.76)*2*2.50*2-0.80*2.0*2 m?2 28.30
(1.40+1.77)*2*2.50*2-0.80*2.0*2 m?2 28.50
(1.40+1.76)*2*2.50*2-0.80*2.0*2 m?2 28.40
(1.41+1.76)*2*2.50*2-0.80*2.0*2 m?2 28.50
(1.43+1.76)*2*2.50*2-0.80*2.0*2 m?2 28.70
(1.41+1.78)*2*2.50*2-0.80*2.0*2 m?2 28.70
<5p>
(1.36+1.64)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 13.40
(1.41+1.73)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 14.10
(1.37+1.66)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 13.55
(1.40+1.77)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 14.25
(1.39+1.76)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 14.15
(1.42+1.77)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 14.35
(1.43+1.79)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 14.50
(1.40+1.78)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 14.30
<4p_>
(1.36+1.69)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 13.65
(1.39+1.73)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 14.00
(1.38+1.68)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 13.70
(1.43+1.75)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 14.30
(1.40+1.74)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 14.10
(1.42+1.77)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 14.35
(1.38+1.78)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 14.20
(1.43+1.81)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 14.60
<3p.>
(1.40+1.64)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 13.60
(1.38+1.74)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 14.00
(1.38+1.73)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 13.95
(1.42+1.76)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 14.30
(1.40+1.74)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 14.10
(1.39+1.75)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 14.10
(1.41+1.76)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 14.25
(1.45+1.73)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 14.30
<2 p.>
(1.42+1.63)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 13.65
(1.40+1.77)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 14.25
(1.41+1.70)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 13.95
(1.41+1.76)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 14.25
(1.39+1.75)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 14.10
(1.43+1.73)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 14.20
(1.41+1.74)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 14.15
(1.39+1.76)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 14.15
<1p.>
(1.42+1.62)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 13.60
(1.35+1.84)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 14.35
(1.40+1.67)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 13.75
(1.38+1.77)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 14.15
(1.39+1.75)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 14.10
(1.41+1.73)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 14.10
(1.40+1.80)*2*2.50-0.80*2.0 m?2 14.40
<parter>
(0.94+1.50)*2*2.41-0.70*2.0+1.60%1.60 m?2 12.92
RAZEM 790.17
2|ST-B- |Rozbidrka obudéw piondw instalacyjnych, pionéw wentylacyjnych, stupéw i belek z |m?2
d.1.1]01 ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiorki ponad 2 m2
<8 p.> 0.65*4*3.10*6 m?2 48.36
<7p.>
(0.80+0.72+0.67+0.46+0.77+0.69+0.47+0.70+0.45+0.67+0.73+0.41+0.68+0.41+ |m?2 25.19
0.46+0.75)*2.56
<6p.>
(0.72+0.80+0.46+0.67+0.77+0.66+0.47+0.70+0.42+0.67+0.76+0.45+0.44+0.63+ |m2 25.16
0.75+0.46)*2.56
<5p.>
(0.72+0.72+0.44+0.70+0.69+0.67+0.70+0.45+0.68+0.44+0.74+0.42+0.46+0.63+ |m?2 24.76
0.75+0.46)*2.56
<4p.>
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(0.79+0.74+0.47+0.70+0.77+0.67+0.43+0.72+0.44+0.70+0.68+0.46+0.46+0.65+ |m2 25.32
0.75+0.46)*2.56
<3p.>
(0.75+0.72+0.47+0.47+0.83+0.67+0.42+0.75+0.49+0.68+0.41+0.68+0.45+0.68+ |m?2 24.78
0.73+0.48)*2.56
<2p_>
(0.74+0.71+0.42+0.66+0.73+0.67+0.43+0.69+0.68+0.42+0.68+0.40+0.67+0.47+ |m2 24.35
0.44+0.70)*2.56
<1p.>
(0.70*2+0.38+0.69+0.76+0.68+0.46+0.69+0.42+0.63+0.71+0.39+0.44+0.72+0.7 1+ |m?2 24.47
0.48)*2.56
<parter>
(0.74+0.72+0.80+0.44)*3.50+(0.74+1.40)*2*3.50+[(1.30+0.24*2)*2.50]*2+3.0+ m?2 37.98
0.22*3*2.50
RAZEM 260.37
3 Rozebranie scianek ostonowych brodzikéw, wraz z warstwami wykonczeniowymi | kpl.
d.1.1
56 kpl. 56.00
RAZEM 56.00
4 Rozebranie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokry- |m?2
d.1.1 ciem obustronnym dwuwarstwowym
<8p.> (2.87-1.80)*3.10+0.47*3.10*2 m?2 6.23
RAZEM 6.23
5 Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej- roz- |m3
d.1.1 biérka kominéw wentylacyjnych i szachtéw instalacyjnych murowanych
<szac.pietra 1-7>
(0.80*0.72+0.67*0.46+0.77*0.69+0.47*0.70+0.45*0.67+0.73*0.41+0.68*0.41+0.46* |m3 7.57
0.72)*2.56
(0.72*0.80+0.46*0.67+0.77*0.66+0.47*0.70+0.42*0.67+0.76*0.45+0.44*0.63+0.75* |m3 7.60
0.46)*2.56
(0.72*0.72+0.44*0.70+0.69*0.67+0.70*0.45+0.68*0.44+0.74*0.42+0.46*0.63+0.75* |m3 7.29
0.46)*2.56
(0.79*0.74+0.47*0.70+0.77*0.67+0.43*0.72+0.44*0.70+0.68*0.46+0.46*0.65+0.75* |m3 7.69
0.46)*2.56
(0.75*0.72+0.47*0.47+0.83*0.67+0.42*0.75+0.49*0.68+0.41*0.68+0.45*0.68+0.73* |m3 7.43
0.48)*2.56
(0.74*0.71+0.42*0.66+0.73*0.67+0.43*0.59+0.68*0.42+0.68*0.40+0.67*0.47+0.44* |m3 6.98
0.70)*2.56
(0.70*0.70+0.38*0.69+0.76*0.68+0.46*0.69+0.42*0.63+0.71*0.39+0.44*0.72+0.71* |m3 7.13
0.48)*2.56
<pietro 8> 0.64*0.64*3.90*6 m3 9.58
RAZEM 61.27
6|ST-B- |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.1/01
<pietro 8> 6 m2 6.00
< pietro 6 i 7>
(1.40*1.75+1.42*1.76+1.39*1.76+1.40*1.77+1.40*1.76+1.41*1.76+1.43*1.76+1.40* |m2 39.66
1.78)*2
<5p>) 1.36%1.64+1.41*1.73+1.37%1.66+1.40*1.77+1.39%1.76+1.42*1.77+1.43*1.79+ |m2 19.43
1.40*1.78
<4p> 1.36*1.69+1.39%1.73+1.38*1.68+1.43*1.75+1.40*1.74+1.742*1.77+1.38* m?2 20.09
1.78+1.43*1.81
<3 p.> 1.40%1.64+1.38*1.74+1.38%1.73+1.42*1.76+1.40%1.74+1.39*1.75+1.41* m?2 19.36
1.76+1.40*1.73
<2p.> 1.42*1.43+1.40*1.77+1.41*1.70+1.41*1.76+1.39*1.75+1.43*1.73+1.41* m?2 19.19
1.74+1.39*1.76
<1p.> 1.42*1.62+1.35*1.84+1.40%1.67+1.38*1.77+1.39*1.75+1.41*1.73+1.42* m?2 19.46
1.76+1.40%1.80
<parter> 1.50%0.94+0.30*0.30+0.50+0.40*2+0.25+0.90*1.30+1.20*0.30+0.30* m?2 9.89
0.90+0.60*1.20*7
<potrgcenie: szachty-pow. pow. 0,25m2> -0.60*0.60*14 m?2 -5.04
RAZEM 148.04
7 Zerwanie podktadu cementowego m2
d.1.1
poz.6+0.60*0.60*2 m?2 148.76
RAZEM 148.76
8 Rozbidrka podbudowy brodzikéw, z cegty o grub. ok. 1/2 ¢ m2
d.1.1
0.80*0.80*56 m?2 35.84
RAZEM 35.84
9 Zerwanie izolacji z papy powierzchni poziomych m2
d.1.1
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poz.7*1.05 m?2 156.20
RAZEM 156.20
10 Rozbidrka izolaciji cieplnej i przeciwdzwigkowej m2
d.1.1
poz.7-0.80*0.80*56 m?2 112.92
RAZEM 112.92
11 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zerwaniem osiatkowania o pow.ponad 5 m2-war- |m?2
d.1.1 stwy wyréwnawcze z zaprawy wymieszanej z gruzem, osiatkowanej
poz.1 m?2 790.17
RAZEM 790.17
12 Rozbidrka izolacji powierzchni pionowych z papy m2
d.1.1
poz.11 m2 790.17
<uwaga: podczas dotychczas wykonanych remontéw fazienek, stwierdzono wyste-
powanie pod ptytkami ceramicznymi warstwy wyréwnujacej podioze wykonane z
zaprawy wymieszanej z gruzem, osiatkowane;j i z izolacja z przeciwwodng z papy.
taczna grubos¢ warstw 5-6 cm>
RAZEM 790.17
13|ST-B- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o po- |m?2
d.1.1|01 wierzchni odbicia do 5 m2
poz.6+1.50%0.94 m?2 149.45
RAZEM 149.45
14|ST-B- |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2-demontaz |szt.
d.1.1|01 dzrwi tazienkowych
8*7 szt. 56.00
RAZEM 56.00
15|ST-02 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1.1
56+6 szt. 62.00
RAZEM 62.00
16 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1.1
0.74*0.74*8 m?2 4.38
RAZEM 4.38
17 Rozebranie kominéw ponad dachem m3
d.1.1
0.69*0.69*0.80*8 m3 3.05
RAZEM 3.05
18 Rozbidrka obrébek kominéw wentylacyjnych z papy na dachach betonowych - pier-|m2
d.1.1 wsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robo6t do 10 m2
0.50*0.70*4*8 m?2 11.20
RAZEM 11.20
19 Rozbidrka obrébek jw. z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - po-  |m?2
d.1.1 wierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
poz.18 m?2 11.20
RAZEM 11.20
20 Rozebranie obrébek komindw wentylacyjnych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m2
d.1.1
0.30*0.70*4*8 m?2 6.72
RAZEM 6.72
21 Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 30 m - montaz, demontaz z kosztami najmu kpl.
d.1.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22 Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1.1
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
23 Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1.1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
24 Ostony ptytami pil$niowymi, zabezpieczenie wejs¢ do pom. biurowych (parter), m2
d.1.1 pom. serwerowni i monitoringu (szczelne odciecie pomieszczen)
<wejscia do pom. serweroni i monitoringu>1.0*2.0*4 m2 8.00
<pom. serwerowni, monitoringu- zabezpieczenie, odcigcie urzadzen> 2.00*2.50*4* |m?2 80.00
4
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<parter- zabezpieczenie wejs¢ do pom. biurowych, sasiadujgcych z wykonywanymi|m?2 36.65
pracami przy remoncie instalacji wod. kan. i c.0.> 1.10*2.10*4+2.73*3.31+1.55*
3.31+(2.0+2.0)*3.31
RAZEM 124.65
25 Scianki drewniane - szkielet z tat pod tymczasowe $cianki wydzielajagce dodatkowe |m3
d.1.1 obszary robocze na 8 p. i parterze
0.012*poz.26 m3 3.18
RAZEM 3.18
26 Scianki drewniane obite jednostronnie ptytami drewnopodobnymi (tymczasowe wy-|m?2
d.1.1 dzielenie dodatkowych obszaréw roboczych na 8 p. i w holu wejsciowym na parte-
rze
(3.90+2.5)*2*3.1 m?2 39.68
(3.90+2.5*2)*3.10 m?2 27.59
(3.0+2.0)*3.1 m?2 15.50
3*4*3.1 m?2 37.20
<parter-hol> 2.0*2*4.21*2+2.50*4.21*2+2.50%*4.21*4*2 m?2 138.93
<parter-odciecie w osi 10> 1.90*(4.21-0.90) m?2 6.29
RAZEM 265.19
27|ST-B- |Wywdz gruzu z uwzglednieniem optat za sktadowanie materiatéw odpadowych na |m3
d.1.1|03 wysypisku
poz.1*0.02+p0z.2*0.025+p0z.4*0.03*2+p0z.5+p0z.6*0.02+p0z.7*0.03+p0z.8*0.15+ |m3 152.69
p0z.9%0.01+poz.11*0.055+p0z.13*0.02+poz.14*1.80*0.044+poz.17+poz.16*0.10
p0z.81*0.15+p0z.79*0.02*0.15+p0z.82+p0z.80+5.46+p0z.58*0.03 m3 10.28
RAZEM 162.97
1.2 Podklady pod posadzki
28 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podioza - betony, jastrychy m2
d.1.2
<pietro 8> 12 m2 12.00
< pietro 6 7>
(1.40*1.75+1.42*1.76+1.39*1.76+1.40%1.77+1.40*1.76+1.41*1.76+1.43*1.76+1.40* |m2 39.66
1.78)*2
<5p> 1.36%1.64+1.41*1.73+1.37*1.66+1.40%1.77+1.39*1.76+1.42*1.77+1.43*1.79+ |m2 19.43
1.40*1.78
<4p>1.36%*1.69+1.39%1.73+1.38*1.68+1.43*1.75+1.40%1.74+1.742*1.77+1.38* m?2 20.09
1.78+1.43*1.81
<3 p.> 1.40%1.64+1.38%1.74+1.38%1.73+1.42*1.76+1.40%1.74+1.39*1.75+1.41* m?2 19.36
1.76+1.40*1.73
<2p.> 1.42*1.43+1.40"1.77+1.41%1.70+1.41*1.76+1.39*1.75+1.43*1.73+1.41* m?2 19.19
1.74+1.39*1.76
<1p.> 1.42*1.62+1.35"1.84+1.40%1.67+1.38*1.77+1.39*1.75+1.41*1.73+1.42* m?2 19.46
1.76+1.40*1.80
< wejscia do pom. tazienek> 0.12*0.90*57 m2 6.16
<parter> 1.50%0.94+0.60*0.60+0.50+0.40*2+0.25+1.0*0.60*7 m?2 7.52
<przedpokoje: w miejscu wymiany drzwi> 0.50*56 m2 28.00
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 190.87
<potracenie: szachty projektowane>
-[(0.80*0.70)+(0.70*0.36)] m?2 -0.81
-[(0.68*0.73)+(0.39*0.69)] m?2 -0.77
-(0.42¥0.71)*2 m?2 -0.60
-[(0.74*0.70)+(0.70*0.36)+(0.71*0.69)+(0.39*0.69)+(0.42*0.71*2)] m?2 -2.13
-[(0.74*0.70+0.36*0.70+0.68*0.73+0.69*0.39+0.42*0.71*2)]*4 m?2 -8.53
-[(0.67*0.70+0.36*0.70+0.42%0.71*2)] m?2 -1.32
B (sumacze$ciowa) ] s
m?2 -14.16
RAZEM 176.71
29 Przygotowanie podtoza- wyréwnanie podioza m2
d.1.2
poz.28 m?2 176.71
RAZEM 176.71
30 Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podiozu - warstwa kon-{m2
d.1.2 taktowa - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2
poz.28 m?2 176.71
RAZEM 176.71
31 Wykonywanie jastrychéw cementowycho gr.okoto 40-43 mm, na przygotowanym |m2
d.1.2 podtozu - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2, z nadaniem spadkéw w kierunku
wpustéw, jastrych zbrojony wtdknami (zbrojenie rozproszone)
poz.28 m?2 176.71
RAZEM 176.71

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25040 Uzytkownik: DNT AK
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32 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy m2
d.1.2 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
poz.28 m?2 176.71
RAZEM 176.71
33 Przyklejenie profili dylatacyjnych do dylatacji obwodowych (brzegowych) m
d.1.2
poz.32*2.52 m 445.31
RAZEM 445.31
1.3 Remont tynkéw
34 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podfozu z betonéw zwiro- |m2
d.1.3 wych, zagruntowanych siatek na stropach ptaskich o powierzchni do 5 m2
poz.13 m?2 149.45
RAZEM 149.45
35 Uzupetnienie tynkéw kat.lll z zaprawy cem.-wwentylacyjnych, o powierzchni 1 szt.
d.1.3 miejsca do 0.10 m2 na $cianach - uzupetnienia o strukturze tynkow istniejgcych
8*7+4*7 szt. 84.00
RAZEM 84.00
36 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni szt.
d.1.3 0.26-0.5 m2 na podfozach z cegly, pustakéw ceramicznych na $cianach- uzupet-
nienie tynkéw w przedpokojach, w miejscach po obsadzonych nadprozach - uzu-
petnienia o strukturze tynkow istniejgcych
<lazienki> 56 szt. 56.00
<parter> 8 szt. 8.00
<drzwi do serwerowni> 2*3 szt. 6.00
RAZEM 70.00
37 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cia- |m2
d.1.3 nach na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o po-
wierzchni do 1 m2 w 1 miejscu- uzupetnienie tynkéw w przedpokojach, w miejs-
cach wymiany drzwi - uzupetnienia o strukturze tynkoéw istniejgcych
< tazienki> (0.15*1.75+0.15*2.0*2)*56 m?2 48.30
<parter i pietro 8- przyjeto w miejscu prowadzenia/ likwidacji pionéw> 10 m?2 10.00
RAZEM 58.30
38 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni szt.
d.1.3 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na stropach-
uzupetnienia o strukturze tynkdw istniejacych
< parter> 8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
39 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na stro- |m?2
d.1.3 pach na podtozu z tynku, z zagruntowaniem podtoza
poz.34 m2 149.45
<parter> 3.0 m2 3.00
RAZEM 152.45
40 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek |m?2
d.1.3 za pogrubienie o 1 mm na stropach
Krotnos¢ = 2
poz.39 m?2 152.45
RAZEM 152.45
1.4 Remont obudowy g-k
41|ST-B- |Obudowa szachtéw instalacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta-|m?2
d.1.4|01 lowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02 - z wykonaniem nastepujgcych robot:
1. Wytrasowanie miejsc montazu.
2. Zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych U do elementéw kons-
trukcyjnych przez przystrzelenie kotkami stalowymi.
3. Zamocowanie ksztattownikoéw profilowanych C.
4. Przymocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretéw.
5. Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego.
6. Szpachlowanie potaczen ptyt i stykow ze Scianami i stropami.
7. Zabezpieczenie spoin tasmg papierowg ( warstw wierzchnich).
8. Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajgce
Szacht instalacyjny w tazienkach:
<7p>
(0.80+0.70)*2.56+(0.70+0.36)*2.56 m?2 6.55
(0.68+0.73)*2.56+(0.39+0.69)*2.56 m?2 6.37
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spec
techn.
(0.68+0.33)*2.56 m?2 2.59
(0.71+0.33)*2.56 m?2 2.66
(0.42+0.80)*2.56*2 m?2 6.25
<6p.> (0.74+0.70+0.70+0.36+0.71+0.69+0.39+0.80+0.33*2+0.80*2+0.42*2+0.71* |m?2 24.60
2)*2.56
<5, 4, 3i2 pietro> (0.74+0.70+0.36+0.70+0.68+0.73+0.69+0.39+0.68+0.33+ m?2 95.23
0.71+0.33+0.42*2+0.71*2)*4*2.56
<1p.> (0.67+0.70+0.36+0.70+0.69*2+0.70+0.39+0.33*2+0.68+0.71+0.42*2+0.72+ |m2 23.60
0.71)*2.56
<parter>
(0.74+0.72+0.80+0.44)*3.50+(0.74+1.40)*2*3.50+[(1.30+0.24*2)*2.50]*2+3.0+ m?2 37.98
0.22*3*2.50
RAZEM 205.83
42|ST-B- |Klapa rewizyjna 40x40 z zamkiem czworokatnym z kluczykiem i rozetg szt.
d.1.4/01
<instal. wentylacji > 56 szt. 56.00
<instal. wod.kan.> 56*2 szt. 112.00
<parter- instal. wod.kan.>4 szt. 4.00
RAZEM 172.00
43|ST-05 |Wycinanie otworéw w ptycie gipsowej o grubosci do 25 mm cm
d.1.4
40*4*172 cm 27520.00
<zawory wentylacyjne wywiewne> (3.14*16*56) cm 2813.44
RAZEM 30333.44
44|ST-05 |Osadzenie ksztattownikow ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie obudowy z  |m
d.1.4 g-k
2.56*8*7 m 143.36
<parter> 3.50*12+2.50*6 m 57.00
RAZEM 200.36
45|ST-B- |Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.1.4/01 600x600 mm - demontaz przed ponownym montazem
<parter> 2.00*7.67+6.53*3.75 m?2 39.83
RAZEM 39.83
46|ST-B- |Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.1.4|01 600x600 mm - montaz zdemontowanych sufitéw (w koszcie ujg¢ czesciowg wy-
miane materiatow)
poz.45 m2 39.83
RAZEM 39.83
47 Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych |m?2
d.1.4 pojedynczych podwieszonych - demontaz ( dla wykonania robét instalacyjnych na
parterze budynku) i ponowny montaz z catkowitg wymiang ptyt g-k
(1.50*0.94+0.30*0.50+1.54*0.70+1.0*0.50)*1.15 m?2 3.61
RAZEM 3.61
48 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-wiéknowych na podwdjnej metalowej konstrukcji  |m2
d.1.4 nosnej o grubosci 150 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym; jedna war-
stwa welny mineralnej Scianki w klasie EI60 o pow.mniejszej niz 5 m2 (uzupetnie-
nie istniejacej $ciany dziatowej ppoz. na 8 pietrze)
< po wyburzeniu komindéw, uzupetnienie $cian ppoz. EI60> 1.20*3.10+0.50*3.10*2 |m?2 6.82
RAZEM 6.82
1.5 Wykladziny posadzkowe-oktadziny ceramiczne
49|ST-B- |Posadzki z plytek, uktadanych metoda zwyktg. Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. |m?2
d.1.5|01 Ptytki i klasie scieralnosci PEI Ill lub wyzszej, klasa antyposlizgowosci R10 lub
wyzsza, nalezy stosowac spoiny wodoszczelne
< pietro 6i 7>
(1.40*1.75+1.42*1.76+1.39*1.76+1.40*1.77+1.40*1.76+1.41*1.76+1.43*1.76+1.40* |m2 39.66
1.78)*2
<5p> 1.36*1.64+1.41*1.73+1.37*1.66+1.40%1.77+1.39*1.76+1.42*1.77+1.43*1.79+ |m2 19.43
1.40*1.78
<4p> 1.36*1.69+1.39%1.73+1.38*1.68+1.43*1.75+1.40*1.74+1.742*1.77+1.38* m?2 20.09
1.78+1.43*1.81
<3 p.> 1.40%1.64+1.38*1.74+1.38%1.73+1.42*1.76+1.40%1.74+1.39*1.75+1.41* m?2 19.36
1.76+1.40*1.73
<2p.> 1.42*1.43+1.40*1.77+1.41*1.70+1.41*1.76+1.39*1.75+1.43*1.73+1.41* m?2 19.19
1.74+1.39*1.76
<1p.> 1.42*1.62+1.35*1.84+1.40%1.67+1.38*1.77+1.39*1.75+1.41*1.73+1.42* m?2 19.46
1.76+1.40*1.80
< wejscia do pom. fazienek> 0.12*0.90*57 m2 6.16
<parter> 1.50*0.94+0.60*0.60+0.50+0.40*2+0.25+1.0*0.60*7 m?2 7.52
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<potragc. pow. powyzej 0,25 m2>
-[(0.80*0.70)+(0.70*0.36)] m?2 -0.81
-[(0.68*0.73)+(0.39*0.69)] m?2 -0.77
-(0.42%0.71)*2 m?2 -0.60
-[(0.74*0.70)+(0.70*0.36)+(0.71*0.69)+(0.39*0.69)+(0.42*0.71*2)] m?2 -2.13
-[(0.74*0.70+0.36*0.70+0.68*0.73+0.69*0.39+0.42*0.71*2)]*4 m?2 -8.53
-[(0.67*0.70+0.36*0.70+0.42*0.71*2)] m?2 -1.32
RAZEM 136.71
50 Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z ptytek terakoto- m2
d.1.5 wych 30x30 cm na kleju -naprawa posadzki w przedpokojach w miejscu wymiany
drzwi
0.50*56 m?2 28.00
RAZEM 28.00
51 Wymiana lub uzupetnienie ptytek lastrykowych/gres o wymiarach 20x20 lub 30x30 |ptyt.
d.1.5 cm w posadzkach - pierwsza ( w miejscach wymiany pojedynczych pionéw instala-
cyjnych)
<parter> 3*2 piyt. 6.00
RAZEM 6.00
52 Wymiana lub uzupetnienie ptytek lastrykowych/gres o wymiarach 20x20 lub 30x30 |piyt.
d.1.5 cm w posadzkach - kazda nastepna
6 piyt. 6.00
RAZEM 6.00
53 Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z ptytek gres  |m2
d.1.5 30x30 cm na kleju, z zagruntowaniem podtoza
<pietro 8> 12.0 m2 12.00
<uwaga: uzupetnienie posadzki w technologii istniejacej wyktadziny, wstepnie przy-
jeto ptytki ceramiczne>
RAZEM 12.00
54 Uzupetnienie cokolikow z ptytek o wielkosci i parametrach istn. cokolikéw m
d.1.5
< parter-hol: na obudowach g-k> 1.82+1.34+1.30+1.82-0.30 m 5.98
(0.76+1.30)*2 m 4.12
(0.22*2+1.28)*2 m 3.44
0.23*3+0.70+0.23+0.71+0.43 m 2.76
<8p.>
(2.80+0.99)*2+(2.80+0.93*2)+0.65*4+0.65*3+1.20*2+0.40*4+0.25*2 m 21.29
RAZEM 37.59
1.6 Remont posadzki w pomieszczeniach mieszkalnych
55 Ostrozna rozbiérka (podwiniecie) posadzki o powierzchni do 1.0-1,5 m2 w jednym |m?2
d.1.6 miejscu z winyleum/PVC - roboty w obrebie wykonywania przejs¢ instalacji wenty-
lacji mechanicznej w pokojach. Ponowne utozenie wyktadziny podtogowej z jej
podklejenim i oczyszczeniem posadzki
1.0*10*6 m?2 60.00
RAZEM 60.00
56 Naprawa listew przysciennych PCW o dtugosci do 1.0 m w jednym miejscu-dopta- |miejsc.
d.1.6 ta za wywinecie wyktadziny na $ciane
60*2 miejsc. 120.00
RAZEM 120.00
57 Uzupetnienie listew przysciennych z PCW/ na obudowach pionéw wentylacyjnych |m
d.1.6 w pokojach
(0.37*2+0.33*2+0.28*2+0.33*2+0.33*2+0.26+0.28+0.27+0.25+0.28*2+0.31*2+ m 37.08
0.33*2)*6
RAZEM 37.08
58 Przygotowanie podtoza cementowego - wykucie fragmentu podtoza w miejscu wy- |m?2
d.1.6 konywania odkrywek kanatéw w ptytach stropowych
1.50*0.50*60 m?2 45.00
RAZEM 45.00
59 Przygotowanie podtoza cementowego - odttuszczenie powierzchni - powierzchnia |m?2
d.1.6 posadzki do 2 m2 w jednym miejscu
poz.58 m?2 45.00
RAZEM 45.00
60 Gruntowanie przygotowanego podtoza mineralnego chfonnego - powierzchnia po- |m?2
d.1.6 sadzki do 2 m2 w jednym miejscu
poz.58 m?2 45.00
RAZEM 45.00
61 Uzupetnienie warstwy wyréwnawczej pod posadzki z zaprawy cementowej grubos- |m?2
d.1.6 ci ok. 35 mm zatartej na gtadko
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poz.45 m?2 39.83
RAZEM 39.83
62 Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowanym pod-|m2
d.1.6 tozu o gr. 2-5 mm - powierzchnia robét do 2 m2
poz.61 m?2 39.83
RAZEM 39.83
63 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome na wierzchu konstrukcji na m2
d.1.6 zaprawie- wymiana izolacji o wymiarach i parametrach izolacji istniejace;j
poz.58 m?2 45.00
RAZEM 45.00
1.7 Oktadziny ceramiczne scian
64|ST-B- |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.1.7|01
poz.66 m?2 686.38
RAZEM 686.38
65(ST-B- |Zagruntowanie powierzchni scian m2
d.1.7|01
poz.66 m?2 686.38
RAZEM 686.38
66|ST-B- |Licowanie $cian ptytkami - na klej m2
d.1.7|01
<6i7p.>
(1.40+1.75)*2*2.20*2-0.80*2.0*2 m?2 24.52
(1.42+1.76)*2*2.20*2-0.80*2.0*2 m?2 24.78
(1.39+1.76)*2*2.20*2-0.80*2.0*2 m?2 24.52
(1.40+1.77)*2*2.20*2-0.80*2.0*2 m?2 24.70
(1.40+1.76)*2*2.20*2-0.80*2.0*2 m?2 24.61
(1.41+1.76)*2*2.20*2-0.80*2.0*2 m?2 24.70
(1.43+1.76)*2*2.20*2-0.80*2.0*2 m?2 24.87
(1.41+1.78)*2*2.20*2-0.80*2.0*2 m?2 24.87
<5p>
(1.36+1.64)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 11.60
(1.41+1.73)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 12.22
(1.37+1.66)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 11.73
(1.40+1.77)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 12.35
(1.39+1.76)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 12.26
(1.42+1.77)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 12.44
(1.43+1.79)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 12.57
(1.40+1.78)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 12.39
<4p.>
(1.36+1.69)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 11.82
(1.39+1.73)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 12.13
(1.38+1.68)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 11.86
(1.43+1.75)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 12.39
(1.40+1.74)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 12.22
(1.42+1.77)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 12.44
(1.38+1.78)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 12.30
(1.43+1.81)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 12.66
<3p.>
(1.40+1.64)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 11.78
(1.38+1.74)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 12.13
(1.38+1.73)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 12.08
(1.42+1.76)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 12.39
(1.40+1.74)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 12.22
(1.39+1.75)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 12.22
(1.41+1.76)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 12.35
(1.45+1.73)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 12.39
<2p.>
(1.42+1.63)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 11.82
(1.40+1.77)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 12.35
(1.41+1.70)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 12.08
(1.41+1.76)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 12.35
(1.39+1.75)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 12.22
(1.43+1.73)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 12.30
(1.41+1.74)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 12.26
(1.39+1.76)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 12.26
<1p.>
(1.42+1.62)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 11.78
(1.35+1.84)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 12.44
(1.40+1.67)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 11.91
(1.38+1.77)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 12.26
(1.39+1.75)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 12.22
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(1.41+1.73)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 12.22
(1.40+1.80)*2*2.20-0.80*2.0 m?2 12.48
<parter>
(0.94+1.50)*2*2.41-0.70*2.0+1.60%1.60 m?2 12.92
RAZEM 686.38
67 Wiercenie otwordw o $rednicy do 15 mm w okfadzinach ceramicznych szt.
d.1.7
<przejscie instal. wodoc. do w.c.> 57 szt. 57.00
<natrysk> 56*2 szt. 112.00
<umywalka, zlew> 2*58 szt. 116.00
RAZEM 285.00
1.8 Roboty malarskie
68 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, powierz- |m2
d.1.8 chni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem- sufity w tazienkach malowane far-
bami dedykowanymi do pomieszczen wilgotnych, z dodatkiem Srodkéw bakterio i
grzybobdjczych
poz.34 m2 149.45
<6i7p.>
(1.40+1.75)*2*0.35*2 m?2 4.41
(1.42+1.76)*2*0.35*2 m?2 4.45
(1.39+1.76)*2*0.35*2 m?2 4.41
(1.40+1.77)*2*0.35*2 m?2 4.44
(1.40+1.76)*2*0.35*2 m?2 4.42
(1.41+1.76)*2*0.35*2 m?2 4.44
(1.43+1.76)*2*0.35*2 m?2 4.47
(1.41+1.78)*2*0.35*2 m?2 4.47
<5p>
(1.36+1.64)*2*0.35 m?2 2.10
(1.41+1.73)*2*0.35 m?2 2.20
(1.37+1.66)*2*0.35 m?2 212
(1.40+1.77)*2*0.35 m?2 222
(1.39+1.76)*2*0.35 m?2 2.21
(1.42+1.77)*2*0.35 m?2 2.23
(1.43+1.79)*2*0.35 m?2 2.25
(1.40+1.78)*2*0.35 m?2 2.23
<4p.>
(1.36+1.69)*2*0.35 m?2 2.14
(1.39+1.73)*2*0.35 m?2 2.18
(1.38+1.68)*2*0.35 m?2 2.14
(1.43+1.75)*2*0.35 m?2 2.23
(1.40+1.74)*2*0.35 m?2 2.20
(1.42+1.77)*2*0.35 m?2 2.23
(1.38+1.78)*2*0.35 m?2 2.21
(1.43+1.81)*2*0.35 m?2 2.27
<3p_>
(1.40+1.64)*2*0.35 m?2 213
(1.38+1.74)*2*0.35 m?2 2.18
(1.38+1.73)*2*0.35 m?2 2.18
(1.42+1.76)*2*0.35 m?2 2.23
(1.40+1.74)*2*0.35 m?2 2.20
(1.39+1.75)*2*0.35 m?2 2.20
(1.41+1.76)*2*0.35 m?2 2.22
(1.45+1.73)*2*0.35 m?2 2.23
<2p.>
(1.42+1.63)*2*0.35 m?2 2.14
(1.40+1.77)*2*0.35 m?2 2.22
(1.41+1.70)*2*0.35 m?2 2.18
(1.41+1.76)*2*0.35 m?2 2.22
(1.39+1.75)*2*0.35 m?2 2.20
(1.43+1.73)*2*0.35 m?2 2.21
(1.41+1.74)*2*0.35 m?2 2.21
(1.39+1.76)*2*0.35 m?2 2.21
<1p_>
(1.42+1.62)*2*0.35 m?2 213
(1.35+1.84)*2*0.35 m?2 2.23
(1.40+1.67)*2*0.35 m?2 2.15
(1.38+1.77)*2*0.35 m?2 2.21
(1.39+1.75)*2*0.35 m?2 2.20
(1.41+1.73)*2*0.35 m?2 2.20
(1.40+1.80)*2*0.35 m?2 224
<parter>
(0.94*1.50)+1.60*2.0 m?2 4.61
RAZEM 275.25
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69 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng akry- |m2
d.1.8 lowg z przygotowaniem powierzchni:
Wyszczegdlnienie robot:
1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet, zmycie powierzchni tynkéw woda.
2. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku.
3.. Wygtadzenie powierzchni tynku (likwidacja nieréwnosci sfalowan) przez szpach-
lowanie
4. Malowanie dwukrotne pedzlem/watkiem.
<A-pietro 7>
<pom. 755> 2.40*2*2.50+5.87*2.50+1.75*2.50-0.90*2.0 29.25
<pom. 756-762> (2.50*2+3.95)*2.50*2-0.37*2.50*2-0.90*2.0*2+(2.40*2*2+5.87*2)* 87.40
2.50-0.33*2*2.50-0.90*2.0*2
(3.95+2.50*2)*2.50-0.90*2.0+(2.50*2+4.0)*2.50-0.28*2.50*2-0.90*2.0+(2.40*2+ 67.53
5.87+1.76)*2.50-0.90*2.0-0.65*2.50
<sufity>
2.40*5.87+2.50*3.95*2+2.40*5.87*2+3.95*2.50+2.50*4.0+2.40*5.87 95.98
<przedpokoje> (1.75+1.39)*2*2.50+(1.37+1.76)*2*2.50+(1.41+1.76)*2*2.50+(1.36+ 51.72
1.76)*2*2.50-0.90*2.0*2*4-0.80%2.0*4+1.75*1.39+1.37*1.76+1.41*1.76+1.36*1.76
<pom. 724-717>
(2.40*2+5.87+1.76)*2.50-0.90*2.0-0.52*2.50+(2.50*2+3.97)*2.50*2-0.90*2.0*2- 190.70
0.662.50-0.54*2.50+(2.40*2+5.87+1.77)*2.50-0.90*2.0-0.56*2.50+(5.87+2.40*2+
1.76)*2.50-0.90*2.0+(2.50*2+3.96)*2.50-0.90*2.0-0.62*2.50+(3.96+2.50*2)*2.50-
0.90*2.0+(2.40*2+5.87+1.76)*2.50-0.90*2.0-0.65*2.50
<sufity>
2.40*5.87+2.50*3.95*2+2.40*5.87*2+3.95*2.50+2.50*4.0+2.40*5.87 95.98
<przedpokdj> (1.40+1.76)*2*2.50+(1.45+1.77)*2*2.50+(1.36+1.76)*2*2.50+(1.39+ 52.32
1.76)*2*2.50-0.90*2.0*2*4-0.80%2.0*4+1.40*1.76+1.45%*1.77+1.36*1.76+1.39*1.76
<korytarz-$ciana nad lamperiami w osiach 10-14> 23.02%(2.50-1.60)*2+6.02*(2.50- 46.85
1.60)
<korytarz-sufit> 1.88*23.02 43.28
A (sumaczesciowa) e
761.01
< pigtra 1-6> 761.01*6 4566.06
<parter: szac. 300 m2 > 300 300.00
<pietro 8> 11.7*3.10+3.10*5.60+14.20*3.10*2 141.67
B (obliczenia pomocnicze) =========
5768.74
<przyjeto malowanie z przygotowaniem powierzchni w 70 % robét> poz.B*0.70 m?2 4038.12
RAZEM 4038.12
70 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z m2
d.1.8 przetarciem tynkow:
Wyszczegolnienie robot:
1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet, zmycie powierzchni tynkéw woda.
2. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku.
3. Natozenie warstwy gtadzi i zatarcie packg
4. Malowanie dwukrotne pedzlem/watkiem
<pozostate 30 % robot> poz.69B*0.30 m2 1730.62
RAZEM 1730.62
71 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farbg olejng z jednokrotnym szpach- |m2
d.1.8 lowaniem (lamperie)
<korytarz-w osiach 10-14> 23.02*1.60*2*7+6.02*1.60 m2 525.28
-0.90*1.60*8*7 m?2 -80.64
RAZEM 444.64
72|ST-06 |Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowa- |m2
d.1.8 nych z gruntowaniem- $ciany powyzej ptytek ceramicznych malowane farbami de-
dykowanymi do pomieszczen wilgotnych, z dodatkiem srodkéw bakterio i grzybo-
bojczych
<6i7p.>
(1.40+1.75)*2*0.35*2 m?2 4.41
(1.42+1.76)*2*0.35*2 m?2 4.45
(1.39+1.76)*2*0.35*2 m?2 4.41
(1.40+1.77)*2*0.35*2 m?2 4.44
(1.40+1.76)*2*0.35*2 m?2 4.42
(1.41+1.76)*2*0.35*2 m?2 4.44
(1.43+1.76)*2*0.35*2 m?2 4.47
(1.41+1.78)*2*0.35*2 m?2 4.47
<5p>
(1.36+1.64)*2*0.35 m?2 2.10
(1.41+1.73)*2*0.35 m?2 2.20
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(1.37+1.66)*2*0.35 m?2 212
(1.40+1.77)*2*0.35 m?2 222
(1.39+1.76)*2*0.35 m?2 2.21
(1.42+1.77)*2*0.35 m?2 2.23
(1.43+1.79)*2*0.35 m?2 2.25
(1.40+1.78)*2*0.35 m?2 2.23
<4p.>
(1.36+1.69)*2*0.35 m?2 2.14
(1.39+1.73)*2*0.35 m?2 2.18
(1.38+1.68)*2*0.35 m?2 2.14
(1.43+1.75)*2*0.35 m?2 2.23
(1.40+1.74)*2*0.35 m?2 2.20
(1.42+1.77)*2*0.35 m?2 2.23
(1.38+1.78)*2*0.35 m?2 2.21
(1.43+1.81)*2*0.35 m?2 2.27
<3p_>
(1.40+1.64)*2*0.35 m?2 213
(1.38+1.74)*2*0.35 m?2 2.18
(1.38+1.73)*2*0.35 m?2 2.18
(1.42+1.76)*2*0.35 m?2 2.23
(1.40+1.74)*2*0.35 m?2 2.20
(1.39+1.75)*2*0.35 m?2 2.20
(1.41+1.76)*2*0.35 m?2 2.22
(1.45+1.73)*2*0.35 m?2 2.23
<2p.>
(1.42+1.63)*2*0.35 m?2 2.14
(1.40+1.77)*2*0.35 m?2 2.22
(1.41+1.70)*2*0.35 m?2 2.18
(1.41+1.76)*2*0.35 m?2 2.22
(1.39+1.75)*2*0.35 m?2 2.20
(1.43+1.73)*2*0.35 m?2 2.21
(1.41+1.74)*2*0.35 m?2 2.21
(1.39+1.76)*2*0.35 m?2 2.21
<1p_>
(1.42+1.62)*2*0.35 m?2 213
(1.35+1.84)*2*0.35 m?2 2.23
(1.40+1.67)*2*0.35 m?2 2.15
(1.38+1.77)*2*0.35 m?2 2.21
(1.39+1.75)*2*0.35 m?2 2.20
(1.41+1.73)*2*0.35 m?2 2.20
(1.40+1.80)*2*0.35 m?2 224
<parter>
(0.94*1.50)+1.60*2.0 m?2 4.61
2.79*4.83+1.54*5.40+2.64*5.81 m?2 37.13
RAZEM 162.93
73 Zabezpieczenie szaf, okien i drzwi ostong z folii - zatozenie m2
d.1.8
4.30%8*2*7*2.50-4.30*2.50*4 m?2 1161.00
1.95%1.60*1.10*14*3 m?2 144.14
1.95*1.60*1.10*16*4 m?2 219.65
0.90*2.0%1.10*8*7 m?2 110.88
1.60*2.01.10*7 m?2 24.64
RAZEM 1660.31
74 Usuniecie folii jw.- po zakonczeniu robot m2
d.1.8
poz.73 m?2 1660.31
RAZEM 1660.31
75 Zabezpieczenie podidg folig - w miejscu wykonywanych robot malarskich m2
d.1.8
<pokoje, przedpokoje> 2.40*5.087*8*7 m2 683.69
2.50*3.96*8.*7 m?2 554.40
1.73*1.40*8*7 m?2 135.63
<8 p.> 100 m?2 100.00
<parter> 200 m?2 200.00
RAZEM 1673.72
1.9 Stolarka
76|ST-B- |Obsadzenie o$cieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z ce- |[m2
d.1.9|01 giet (z kosztem oscieznic)
<drzwi D-1> 0.80*2.00*56 m?2 89.60
RAZEM 89.60
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77 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzchni do |m?2
d.1.9 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone, skrzydia
drzwi D1 z podcigeciem wentylacyjnym lub otworami wentylacyjnymi, albo kratkg
wentylacyjng
poz.76 m?2 89.60
RAZEM 89.60
78|ST-B- |Podciecie wentylacyjne wykonane w istn. drzwiach z wykofczeniem podciecia ( szt.
d.1.9/01 szlifowanie, malowanie lub okleinowanie), albo zamontowanie kratek wentylacyj-
nych (umozliwiajgcych przeptyw powietrza w ilosci wskazanej projektem wentylacji-
12*7 szt. 84.00
RAZEM 84.00
2 PRZEBUDOWA- ROBOTY W OSIACH 10-14
21 Roboty murowe-przebudowa otworéw drzwiowych
79 Odbicie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m
d.2.1 pasami o szer.do 15 cm
<nadproza drzwi tazienkowych> 1.50*56 m 84.00
<nadporza drzwi di serwerowni> 1.50*2*3 m 9.00
RAZEM 93.00
80 Przesklepienie otworéw ceglg na zaprawie cementowej system z wkladkami stalo- |m3
d.2.1 wymi ( z preta fi 8mm lub bednarki) z wyk.i rozebr.stemplowan,rusztowan i desko-
wan
0.07*0.12*1.50*56 m3 0.71
RAZEM 0.71
81 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m2
d.2.1 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych-poszerzenie otworow
(0.90*2.08-0.80*2.0)*8*7 m?2 15.23
RAZEM 15.23
82 Woykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na zaprawie wa- |m3
d.2.1 piennej i cementowo-wapienne;j
<parter> 0.20 m3 0.20
RAZEM 0.20
83 Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, |[m3
d.2.1 z wykonaniem i rozebraniem niezbednych stemplowan i deskowan oraz obmuro-
wanie wykonywanych przesklepien
0.12*0.14*1.40*3 m3 0.07
RAZEM 0.07
84 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.2.1 belek stalowych do | NP 120 mm, obmurowanie przesklepien cegtami
1.40*3 m 4.20
RAZEM 4.20
85 Umocowanie siatki tynkarskiej na stopkach belek m
d.2.1
1.0*3 m 3.00
RAZEM 3.00
86 Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na nadprozach m2
d.2.1
1.50*0.15*2*3%1.10 m?2 1.49
RAZEM 1.49
87 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg m2
d.2.1
poz.85*0.12+poz.86 m?2 1.85
RAZEM 1.85
88 Woypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawag cemen- |m2
d.2.1 towg
poz.87 m?2 1.85
RAZEM 1.85
89|ST-lll/4|Zabetonowanie betonem drobnoziarnistym B25 o konsystencji ptynnej, bruzd o m
d.2.1 przekroju do 0.015 m2 w $cianach(wypetnienie szczelin pozostatych po osadze-
niu i wyszpatdowaniu nadprozy)- serwerownie
1.50*2*3+0.15*2*2*3 m 10.80
RAZEM 10.80
2.2 Przebudowa stropéw
2.21 Wykonanie otworéw metodg wzmacnia stropow i wiercenia otworéw
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90 Przygotowanie podtoza- czyszczenie powierzchni ptyt stropowych m2
d.2.2
A
poz.7 m?2 148.76
RAZEM 148.76
91 Otwarcie (wykucie) dwoch kanatéw od gory dla zabetonowania zbrojenia z usunig- |m
d.2.2 ciem gruzu
A
< wentylacja- nawiew> 1.40*25+1.40*20+1.40*22+1.40*13 m 112.00
< kanal. sanitarna: wpusty w natryskach> 1.40*56 m 78.40
<pion kanl. poza szachtem> 0.69*15 m 10.35
<podejscie do w.c. przy Scianie nosnej> 0.69*43 m 29.67
< podejscie do w.c. w srodku ptyty> 1.40*14 m 19.60
< uwaga: przyjeta dtugos¢ dotyczy dwdch kanatéw, zgodnie z opisem pozycji>
RAZEM 250.02
92 Otwarcie (wykucie) jednego kanatu od gory dla zabetonowania zbrojenia z usunie- |m
d.2.2 ciem gruzu
A
< w przypadku koniecznosci poszerzenia szachtu instalacyjnego z obecnej wielk. |m 88.20
ok. 40x60 cm do 45x75 cm> 1.40*42+0.70*42
<poszerzenie szachtu do wielkosci 80x80 cm (obecny ok. 60x60 cm> 1.40*14+ m 35.00
1.10*14
<dodatkowy szacht w stropie nad piwnicg> 0.80*2*7+0.90*7 m 17.50
RAZEM 140.70
93 Zaslepianie (deklowanie) kanatéw w ptycie stropowej przed zalaniem masg beto- |szt.
d.2.2 nowa
A
2%(25+20+22+13+56+57+14*6+7*6) szt. 638.00
RAZEM 638.00
94 Przygotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona o $rednicy do 6 mm kg
d.2.2
A
223.30 kg 223.30
RAZEM 223.30
95 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretdw stalowych zebrowanych o $rednicy 8- |kg
d.2.2 12 mm
A
1202.80 kg 1202.80
RAZEM 1202.80
96 Doptata za wklejenie zbrojenia na zywice; wiercenie otworu o ér. 14 mm igt. 100 |szt.
d.2.2 mm w betonie
A
2%42+2*14+4*7 szt. 140.00
RAZEM 140.00
97 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w be- [cm
d.2.2 tonie zbrojonym (wiercenie otworéw pod przejscia instalacyjne w dolnej czesci pty-
A ty stropowej)
12*(15+43+14) cm 864.00
RAZEM 864.00
98 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 210 mm technikg diamentowg w be- |cm
d.2.2 tonie zbrojonym (wiercenie otworéw pod przejscia instalacyjne w dolnej czesci pty-
A ty stropowej)
12*25 cm 300.00
RAZEM 300.00
99 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 240 mm technikg diamentowg w be- [cm
d.2.2 tonie zbrojonym (wiercenie otworéw pod przejscia instalacyjne w dolnej czesci pty-
A ty stropowej)
12*20 cm 240.00
RAZEM 240.00
100 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 280 mm technikg diamentowg w be- |cm
d.2.2 tonie zbrojonym (wiercenie otworéw pod przejscia instalacyjne w dolnej czesci pty-
A ty stropowej)
12*22 cm 264.00
RAZEM 264.00
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101 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 330 mm technikg diamentowg w be- [cm
d.2.2 tonie zbrojonym (wiercenie otworéw pod przejscia instalacyjne w dolnej czesci pty-
A ty stropowej)
12*13 cm 156.00
RAZEM 156.00
102 Ciecie stropow z betonu zbrojonego o grubosci do 12 cm reczng pitg spalinowg z |m?2
d.2.2 tarcza diamentowa
A
0.25"0.24*4*56 m?2 13.44
(0.20+0.65)*2*7 m?2 11.90
(0.80"0.24*4*14)-(0.60+0.60)*2*0.24*0.24*12 m?2 9.09
(0.45+0.75)*2*0.24*42-(0.40+0.60)*2*0.24*36 m?2 6.91
RAZEM 41.34
103 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego - objetos¢ ele- |m3
d.2.2 mentu w jednym miejscu do 0.5 m3- zabetonowanie zazbrojonych kanatéw z osa-
A dzeniem skrzynek/wkfadek styropianowych w miejscach przepustu instalacyjnego,
beton C16/20
< przejscia wentylacyjne> 1.40*0.42*0.205%(25+20+22+13)*1.05 m3 10.13
< wpusty w brodzikach> 1.40*0.42*0.205*56*1.05 m3 7.09
<piony kanalizacyjne> 0.70*0.42*0.205*15*1.05 m3 0.95
<ustepy przy scianach> 0.70*0.42*0.205*43*1.05 m3 2.72
< ustepy na $rodku ptyty> 1.40%0.42*0.205*14*1.05 m3 1.77
< poszerzenia szachtow instalacyjnych> 1.40*0.20*0.205%1.05*(42+14) m3 3.38
0.60*0.205*0.20*1.05*42+0.20%1.0*0.205*1.05*14 m3 1.69
RAZEM 27.73
104 Deskowanie tradycyjne belek podciggéw i wiencéw - objetosé nieprzekraczajgca 1 |m?2
d.2.2 m3 w jednym miejscu- doptata za deskowanie poszerznia szachtéw instalacyjnych
A
(0.80*0.24+0.30%0.80)*12 m?2 5.18
(0.75+0.45)*(0.24+0.30)*36 m?2 23.33
(0.80+0.30)*3*0.24*2 m?2 1.58
(0.75+0.42)*2*(0.24+0.30)*6 m?2 7.58
RAZEM 37.67
105 Wiercenie otworéw o gtebokosci 24 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w betonie |cm
d.2.2 zbrojonym z usunigciem gruzu (wywierconych rdzeni) - podejscia do umywalek i
A otwory pod piony c.o.
<umywalki, zlewozmywak> (56+1+1)*24 cm 1392.00
<piony c.0.> 117*24 cm 2808.00
RAZEM 4200.00
106|ST-B- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na wysy- |m3
d.2.2|01 pisko z kosztami utylizacji gruzu
A
(0.42*0.205*1.40-3.14*0.087*0.087*1.40*2)*(25+20+22+13+56+14) m3 8.10
(0.42*0.20*0.70-3.14*0.087*0.087%0.70*2)*(15+43) m3 1.48
0.45*0.75*6*0.24+0.80%0.80%0.24*2+0.20*0.65*0.24*7 m3 1.01
[(0.45*0.75-0.40*0.60)*0.24*36+(0.80*0.80-0.60*0.60)*0.24*12]*1.15 m3 1.90
3.14*0.04%0.0470.24*175*1.10 m3 0.23
RAZEM 12.72
2.2.2 Uzupetnienie stropow
107 Przygotowanie otworéw konstrukcyjnych o powierzchni do 0,25 m2 do zabetono- |szt.
d.2.2 wania -zamkniecie stropow w klasie EI60 w szachtach 200x650 mm (stropy szach-
2 téw nad piwnicami wraz z przewodami instalacyjnymi)
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
108 Przygotowanie otworéw konstrukcyjnych o powierzchni 0,25-0,50 m2 do zabetono- |szt.
d.2.2 wania -zamkniecie stropéw w klasie EI60 w szachtach 450x750mm (stropy szach-
2 téw wraz z przewodami instalacyjnymi)
42 szt. 42.00
RAZEM 42.00
109 Przygotowanie otworéw konstrukcyjnych o powierzchni powyzej 0,50 m2 do zabe- |szt.
d.2.2 tonowania - zamknigecie szachtéw instalacyjnych 800x800 mm (stropy szachtow
2 wraz z przewodami instalacyjnymi)
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
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110 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego - objetos¢ ele- |m3
d.2.2 mentu w jednym miejscu do 0.5 m3- zabetonowanie stropu z przewodami wentyl. i
2 wod.kan. w szachcie instalacyjnym, beton C16/20
(0.20*0.65*7+0.45*0.75*42+0.80*0.80*14)*0.24 m3 5.77
RAZEM 5.77
111 Uszczelnienie zaprawg przejs¢ instalacyjnych w stropach (poza szachtami instala- |szt.
d.2.2 cyjnymi)
2
<przejscia wentylacyjne> 25+20+22+13 szt. 80.00
< kanal.> 56+15+43+14 szt. 128.00
RAZEM 208.00
112 Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci po- |szt.
d.2.2 nad 10 cm (istniejgce likwidowane piony kanalizacyjne poza szachtami i i podej$-
2 ciadow.c.)
14*2+8 szt. 36.00
RAZEM 36.00
113 Izolacja o grubosci do 300 mm weing mineralng pod blachg ocynkowang powierz- |m?2
d.2.2 chni ptaskich- zamkniecie otworéw okoto 400x400 mm w stropodachach- wypet-
2 nienie wolnych przestrzeni wetng mineralng, z umocowaniem blachy
< w miejscu rozbidrki trzonéw kominowych, roboty wykon. po obsadzeniu projekto-
wanych przewoddéw wentylacyjnych>
0.40*0.40%8*1.15 m?2 1.47
RAZEM 1.47
114 Okfadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na fatach drewnia-|m?2
d.2.2 nych (zabezp. do NRO) mocowanych bezposrednio do stropu; pokrycie dwuwarst-
2 wowe -stropy o pow.mniejszej niz 5 m2. Zamknigcie stropdw od spodu - w miejs-
cach rozbiérki murowanych trzonéw kominowych
< strop nad 7 pietrem> 0.65*0.65*2 m2 0.85
<strop nad 8 pietrem> 0.65*0.65*6 m?2 2.54
RAZEM 3.39
2.3 Obudowy i oktadziny g-k - przebudowa
115|ST-B- |Obudowa przewodow instalacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach m2
d.2.3|01 metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02
< obudowa przewoddéw wentylacyjnych (poza szachtami)>
<7p_>
(0.27+0.25)*2.26+(0.33*2+0.30)*0.69+0.33*0.30 m?2 1.94
(0.25+0.38*2)*0.47+0.25*0.38 m?2 0.57
(0.25+0.37*2)*0.88+0.37*0.25+0.37*2*2.31 m?2 2.67
(0.26+0.28+0.33+0.39)*2.56 m?2 3.23
(0.28+0.30)*0.79+0.2870.30+0.28*2*2.26 m?2 1.81
(0.33*2+0.30)*(0.81+4.55)*2+0.33*0.30*2*2+0.33*2.26*2*2 m?2 13.67
(0.20*2+0.30)*0.73+0.20*0.30 m?2 0.57
[(0.32*2+0.30)*(0.70+3.52)]*2+0.30%0.32*2+0.33*2*2.56*2 m?2 11.50
(0.31+0.30)*0.78+0.31*0.30+0.31*2*2.26+0.30*2*0.73+0.30*0.30 m?2 2.50
<6p.>
(0.27+0.25)*2.26+(0.33*2+0.30)*0.69+0.33*0.30 m?2 1.94
(0.28+0.29)*2.56+(0.43+0.33)*2.56+0.37*2*2.26 m?2 5.08
(0.38*2+0.30)*0.70+0.38*0.30+(0.37*2+0.30)*0.88+0.37*0.30 m?2 1.88
[0.26*2*2.26+(0.24*2+0.30)*(0.71+0.81)+0.30%0.24*2]*2 m?2 5.01
(0.28*2+0.30)*0.79+0.28*0.30+(0.20*2+0.30)*0.73+0.20*0.30+0.28*2*2.26 m?2 2.60
(0.31*2+0.30)*0.78+0.31*0.30+0.30*3*0.73+0.30*0.30+0.31*2*2.26 m?2 2.96
<5;4; 3; 2; 1 p>21.22*5 m2 106.10
<dodatkowa obudowa rurociggéw kanalizacji sanitarnej- zamontowanych pod stro-
pami tazienek>
(0.20+0.30)*(1.0+1.40)*7*2 m?2 16.80
(0.20+0.40)*0.80*7*2 m?2 6.72
(0.20+0.25)*1.40*7*6 m?2 26.46
(0.20+0.35)*1.40*6*7 m?2 32.34
<uwaga: obudowa szachtéw instalacyjnych w tazienkach-objeta robotami remon-
towymi>
RAZEM 246.35
116 Obudowy szybdw instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych m2
d.2.3 2x15mm na konstrukcji nosnej stalowej - system o odpornosci ogniowej F 1/El 60
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< 8p.> 0.65"4*3.10+0.65*3*3.10+(2.77+0.99)*2*3.10*2 m?2 60.73
(0.40*2+0.30)*3.10*2 m?2 6.82
<pietra 1-7- przej$cie przewoddéw przez korytarz> (0.33+0.35)*2*1.88*7 m?2 17.90
RAZEM 85.45
117 Obudowa $cian z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalo- |m?2
d.2.3 wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 50-02
<A- pietro 7>
(0.95+1.40)*2.56+(1.40+1.42)*2.56 m?2 13.24
(1.39+1.03)*2.56+(1.37+1.40)*2.56 m?2 13.29
(1.43+1.39)*2.56+(1.43+1.41)*2.56 m?2 14.49
(1.34+1.43)*2.56+(1.40+1.36)*2.56 m?2 14.16
0.70*2.56+0.68*2.56 m?2 3.53
A (sumaczesciowa) e
m?2 58.71
< B- pietro 6> 58.71 m2 58.71
<C-pietro 5> (0.95+1.36+1.39+1.37+1.38+0.97+1.36+1.43+1.41+1.40+1.42+1.44+ |m2 58.37
1.38+1.36+1.39+1.43+0.66+0.70)*2.56
<D-pietro 4> (0.95+1.42+1.37+1.39+0.95+1.41+1.43+1.36+1.41+1.40+1.44+1.42+ |m?2 58.68
1.36+1.38+1.39+1.43+0.72+0.69)*2.56
<3p.> (0.72*2+0.95+1.42+1.41+1.40+1.41+0.97+1.37+1.41+1.42+1.39+1.40+ m?2 58.57
1.43+1.41+1.32+1.34+1.39)*2.56
<1i2p.> (1.42+0.95+1.41+1.40+0.97+1.41+1.41+1.37+1.42+1.39+1.40+1.43+ m?2 117.15
1.32+1.41+1.39+1.34+0.72*2)*2.56*2
RAZEM 410.19
118 Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na $cia- |m?2
d.2.3 nach na zaprawie - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niz 5 m2
<A- pigtro 7> (1.75)*2.56-0.90*2.0+(0.72+1.76)*2.56-0.90*2.0 m?2 7.23
(0.71+1.76)*2.56-0.90*2.0+(0.72+1.77)*2.56-0.90*2.0 m?2 9.10
(0.71+1.76)*2.56-0.90*2.0+(0.70+1.76)*2.56-0.90*2.0 m?2 9.02
(0.72+1.76)*2.56-0.90*2.0+(1.76)*2.56-0.90*2.0 m?2 7.25
A (sumaczesciowa) e
m?2 32.60
< pietro 6> 32.60 m2 32.60
<pietro 5> (1.63+0.69+1.77+1.70+0.74+1.75+0.72+1.75+0.71+1.77+0.67+1.78+ |m?2 32.09
0.72+1.76)*2.56-0.90*2.0*8
<pietro 4> (1.69+1.77+1.68+0.73+0.74+1.75+0.72+1.74+0.71+1.77+0.70+1.78+ |m2 32.47
0.72+1.81)*2.56-0.90*2.0*8
<3p.> (1.63+1.77+0.70+1.70+0.72+1.77+0.71+1.75+0.70+1.73+0.73+1.74+1.76+ |m?2 31.91
0.68)*2.56-0.90*2.0*8
<1i2p.>(1.63+1.77+0.70+1.70+0.72+1.77+0.71+1.75+0.70+1.73+0.73+1.74+ m?2 63.82
1.76+0.68)*2.56*2-0.90*2.0*8*2
RAZEM 225.49
119 Oktfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugg ~ |m?2
d.2.3 warstwe na zaprawie na scianach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niz 5
m2
poz.118 m?2 225.49
RAZEM 225.49
120|ST-05 |[Wycinanie otworéw w ptycie gipsowej o grubosci do 25 mm cm
d.2.3
30%4*148 cm 17760.00
3.14*12.5*112 cm 4396.00
RAZEM 22156.00
121|ST-B- |Klapa rewizyjna 30x30cm (lub 25x20 cm) z zamkiem czworokatnym z kluczykiem i |szt.
d.2.3|01 rozetg
2*7+13+7+19%6 szt. 148.00
RAZEM 148.00
122|ST-05 |Osadzenie ksztattownikéw ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie obudowy z  |m
d.2.3 g-k
10*2.50*7+[1.88*2+0.69*2+0.70*2+0.88*2+0.81*4+0.71*4+0.78*2+0.73*2+0.79*2+ |m 297.64
0.73*2)*6
1.88*2+0.69*2+0.47*2+0.88*2+0.79*2+0.73*2+4.34*2*2+0.78*2+0.73*2+5.68*2*2+ |m 97.38
3.10*14
RAZEM 395.02
123 Montaz klapy rewizyjnej w szachcie instalacyjnym ppoz. -klapy ppoz. EI60 o wym. |szt.
d.2.3 40x40 cm
<8p.>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
124 Montaz klapy rewizyjnej w szachcie instalacyjnym ppoz. -klapy ppoz. EI60 o wym. |szt.
d.2.3 60x60 cm
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<8p.>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
125 Montaz klapy rewizyjnej w obudowie ppoz. -klapy ppoz. EI60 o wym. 20x20 cm szt.
d.2.3
< korytarz> 7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
126 Wsporniki pod umywalki, w $ciankach g-k szt.
d.2.3
56 szt. 56.00
RAZEM 56.00
127|ST-06 |Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowa- |m2
d.2.3 nych z gruntowaniem
poz.115+p0z.116 m2 331.80
<uwaga: malowanie $cian tazienek powyzej licowania- w robotach malarskich>
RAZEM 331.80
2.4 Wyposazenie tazienek
128 Lustra tazienkowe o wym. s=40 cm, h=60 cm, bez ram, ze szlifowanymi krawe- m2
d.2.4 dziami, klejone na ptytki
0.40*0.60*56 m?2 13.44
RAZEM 13.44
129 Drazek prysznicowy, katowy, 80/80 cm, mocowany w 3 punktach ( 2 do $cian + 1 |szt.
d.2.4 podwieszony do sufitu)
56 szt. 56.00
RAZEM 56.00
2.5 Przebudowa pomieszczen serwerowni i monitoringu
130 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych drzwiwych o powierzchni do 2 m2- demon- |szt.
d.2.5 taz drzwi w serwerowniach
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
131 Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy cementowej peknie¢ grubosci 1/2 ceg. |m
d.2.5 w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej -naprawa osciezy drzwi
pom. 123/124
<przyjeto szacunkowo ok. 2,0 m/1 drzwi> 2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
132 Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie powierzchni osciezy- po demon- |m2
d.2.5 tazu drzwi prowadzacych na korytarz
0.12*(1.0+2.07*2) m?2 0.62
RAZEM 0.62
133 Rozbidrka zabudowy - szaf z demontazem na poszczegdlne elementy, posegrego- |kpl.
d.2.5 waniem, przekazaniem elem. nadajgcych sie do ponownej zabudowy i wywozem-
na sktadowisko odpaddéw elem.uszkodzonych- szafy w pomieszczeniach 423-424
oraz 723-724
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
134 Rozebranie $cianek z cegiet o gr. 1/4 cegly (4i7 p.) m2
d.2.5
1.88*2.56*2-0.90*2.0*2 m?2 6.03
RAZEM 6.03
135 Skucie nieréwnosci 4 cm na Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m?2
d.25
0.07*2.56*2 m?2 0.36
RAZEM 0.36
136 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami 0 szero- |m
d.2.5 kosci do 15 cm- $ciany murowane przylegajgce do projektowanych Scianek ppoz.
2.50"2*2+2.50*2 m 15.00
RAZEM 15.00
137 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, o powierzchni  |m?2
d.2.5 odbicia do 5 m2
< w miejscu likwidowanych szaf> 0.70*2.50*2 m?2 3.50
RAZEM 3.50
138 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- |m?2
d.2.5 kich o powierzchni odbicia do 5 m2
< w miejscu likwidowanych szaf, rozbieranej $cianki> 5.87*0.60*2 m?2 7.04
RAZEM 7.04
139 Roboty uzupetniajace przy wykonywaniu tynkéw - zbrojenie siatkg m2
d.2.5
<szacunkowo> 15.0*0.15*1.15 m?2 2.59
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RAZEM 2.59
140 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat.lll na murach na podtozu z cegiet|m
d.2.5 lub betonowym na stykach muréw z o$cieznicami, $ciankami g-k
(1.10+2.07*2)*2 m 10.48
2.50"4*2 m 20.00
RAZEM 30.48
141 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o po- szt.
d.2.5 wierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, betonu na
Scianach
<uzupetnienie odbitych paséw tynkow> 4+2 szt. 6.00
< W miejscu wymiany drzwi> 4 szt. 4.00
RAZEM 10.00
142 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cia- |m?2
d.2.5 nach i stupach prostokatnych na podtozu z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
< w miejscu likwidowanych szaf> 0.70*2.50*2*1.10 m?2 3.85
RAZEM 3.85
143 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na stro- |m2
d.2.5 pach ptaskich, podciggach, biegach i spocznikach schodowych na podtozu z beto-
néw zwirowych, pref. bet., zagrunt. siatek, o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
< w miejscu likwidowanych szaf, rozbieranej $cianki> 5.87*0.60*2*1.1 m?2 7.75
RAZEM 7.75
144 Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podtozu betonowym, tynkowym wyko-|m2
d.2.5 nywane mechanicznie cienkowarstwowe grubosci 5 mm-warstwa wyréwnawcza
tynku
<szac.- serwerownie 4 i 7 pietra> (2.34*2+5.87)*2.50*2 m?2 52.75
RAZEM 52.75
145 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.25
poz.146+0.07*[(5.87+2.465)*2*2-1.0*2] m?2 56.18
0.07*[(2.40+5.87)*2-0.90] m?2 1.09
0.07*[(2.50+4.01)*2-0.90] m?2 0.85
RAZEM 58.12
146 Frezowanie starych podtozy betonowych -usuniecie kleju (ew. lepiku) z podioza m2
d.2.5
5.87*2.465*2 m?2 28.94
2.40*5.87+2.50%4.01 m?2 2411
<wneki podokienne> 0.12*1.95*4 m?2 0.94
RAZEM 53.99
147 Przygotowanie podtoza cementowego - uzupetnienie ubytku w podtozu - powierz- |m?2
d.2.5 chnia ubytkéw do 2 m2
<szac. przyjeto 1,0 m2/ 1 pom> 4.0 m?2 4.00
RAZEM 4.00
148 Przygotowanie podtoza posadzek -oczyszczenie podioza - betony, jastrychy m2
d.25
poz.146 m?2 53.99
RAZEM 53.99
149 Przygotowanie podioza cementowego - odtluszczenie powierzchni m2
d.2.5
poz.146 m?2 53.99
RAZEM 53.99
150 Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowanym pod-|m2
d.2.5 fozu o gr. 2-5 mm
poz.146 m?2 53.99
RAZEM 53.99
151 System wykfadziny elektrostatycznej- gruntowanie podtoza m2
d.25
poz.145 m?2 58.12
RAZEM 58.12
152 Klejenie wyktadzin na przygotowanym poditozu w systemie wykiadziny elektrosta- |m?2
d.2.5 tycznej- natozenie kleju
poz.145 m?2 58.12
RAZEM 58.12
153 Klejenie wykfadzin na przygotowanym podtozu- mocowanie wyktadziny elektrosta- |m?2
d.2.5 tycznej, homogenicznej rulonowej PCW
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poz.146 m?2 53.99
RAZEM 53.99
154 Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. Klejenie listew profilowych - wyko- |m
d.2.5 nanie na tukach, na styku $ciana podtoga- doptata za wywiniecie wyktadziny na
Sciany na wysokos¢ ok. 7 cm
[(5.87+2.465)*2-1.0]*2 m 31.34
[(2.40+5.87)*2-0.90] m 15.64
[(2.50+4.01)*2-0.90] m 12.12
RAZEM 59.10
155 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na podwdjnej metalowej konstrukcji |m?2
d.2.5 nosnej o grubosci 125 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym; jedna war-
stwa wetny mineralnej Scianki w klasie EIS 60
<$cianka pomiedzy pom. 424-423> 5.87*2.56-0.90*2.0 m2 13.23
<$cianka pomiedzy pom. 724-723> 5.87*2.56-0.90*2.0 m?2 13.23
RAZEM 26.46
156 Przygotowanie otworéw w Sciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz drzwi |szt.
d.25
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
157 Oscieznice drzwiowe stalowe specjalne do drzwi ppoz. szt.
d.2.5
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
158|ST- Drzwi stalowe przeciwpozarowe w klasie EIS 60 -Drzwi pomigdzy pomieszczenia-|m?2
d.2.5|01.02 |mi 424 i 727 - lakierowane lub okleinowane w kolorze jasnoszarym., drzwi z kratkg
EI60
0.90*2.0*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
159|ST- Drzwi stalowe przeciwpozarowe w klasie EIS 60 -Drzwi pomiedzy pomieszczenia-|m?2
d.2.5/01.02 |mi 123 i 124 a korytarzem, od strony korytarza w okleinie drewnopodobnej, zblizo-
nej kolorystycznie i fakturowo do istniejgcych drzwi na korytarzu
0.90*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
160 Samozamykacz do drzwi szt
d.25
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
161|ST-06 |Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowa- |m2
d.2.5 nych z gruntowaniem
poz.155*2 m2 52.92
<uwaga: malowanie $cian pokoi i pom. serwerowni/monitoringu w poz. 69 -Roboty
malarskie>
RAZEM 52.92
162 Wywiezienie gruzu spryzmowanego z uwzglednieniem kosztow utylizacji m3
d.2.5
1.0*2.10*0.04*3+0.62*0.05+0.50+p0z.134*0.08+p0oz.135%0.04+poz.136*0.15* m3 2.09
0.025+p0z.137*0.025+p0z.138*0.015*p0z.145*0.02+p0z.148*0.01
RAZEM 2.09
163 Zabezpieczenie okien i drzwi ostong z folii - zatozenie m2
d.2.5
1.95*1.60*1.10*2*3 m?2 20.59
0.90*2.0%1.10*2 m?2 3.96
RAZEM 24.55
164 Usuniecie folii jw.- po zakonczeniu robot m2
d.2.5
poz.163 m?2 24.55
RAZEM 24.55
3 PRZEBUDOWA DACHU W OSIACH 10-14
3.1 Konstrukcja wsporcza pod centrale NW-3
165 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej wsporczej pod centrale wentylacyjna, kons- |t
d.3.1 trukcja zabezpieczona antykorozyjnie, kategoria korozyjnosci srodowiska C3 wg
PN-EN ISO 12944-2. Konstrukcja kompletna wraz z balustradam, pomostamii i
schodami
(1689.0+41.0+298.0)*1.02*1.025/1000 t 2.12
RAZEM 2.12
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166|ST-B- |Wykonanie podlewek o gr. 20 mm m2
d.3.1/01
0.20*0.20*8+0.15*0.15*2 m?2 0.37
RAZEM 0.37
167|ST-B- |Atestowane kotwy M12 do blach oporowych szt.
d.3.1/01
4*10 szt. 40.00
RAZEM 40.00
168 Utozenie reczne plyt chodnikowych 50x50x7cm szt.
d.3.1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
169 Demontaz istniejgcej drabiny i montaz drabiny ( z jej zakupem) w nowe;j lokalizacji szt
d.3.1
< wg rys. konstrukcji K-4> 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
170 Utozenie betonu w drobnych elementach prostych nieprofilowanych ( proste stupki, | szt
d.3.1 czesci balustrad itp) o objetosci elementu do 0.03 m3 - betonowe podpory pod za-
kotwienie przenoszonej drabiny
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
171 Wykucie gniazd o gtebokosci do1 ceg. dla belek stalowych w $cianach z cegiet na |gniazd.
d.3.1 zaprawie cementowo-wapiennej- dla zakotwienia drabiny
2 gniazd. 2.00
RAZEM 2.00
172 Zamurowanie gniazd jw. szt.
d.3.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
173 Tynki zewn.szlachetne nakrapiane tgcznie z podktadem o pow.drapanejdo 1 m2 |m2
d.3.1 na scianach- uzupetnienie tynkéw po wykutych wspornikach i zamontowanych w
nowe;j lokalizacji w Scianie ( zaprawa tynkarska w kolorze i fakturze istn. tynku )
0.25*4 m?2 1.00
RAZEM 1.00
174 Wykonanie i rozbidrka zastaw zabezpieczajgcych na dachu (tymczasowe kons- m
d.3.1 trukcje zabezpieczajgce dach nad 8 pigtrem))
23.0*2+11.76 m 57.76
RAZEM 57.76
175 Wykonanie i rozbiorka poziomych pomostéw na dachu tymczasowe (zabezpiecze- |[m2
d.3.1 nie pokrycia z papy)
23.0*2+10.0+36+15 m?2 107.00
RAZEM 107.00
3.2 Rozbiodrka i odtworzenie pokrycia dachowego
176|ST-B- |lzolacje cieplne dachéw ptaskich systemem jednowarstwowym wykonywane ptyta- |[m2
d.3.2|01 mi z wetny mineralnej pod bezposrednie pokrycie dachowe- rozbiodrka i uzupetnie-
nie izolacji termicznej i paroszczelnej
<w miejscu osadzania podpodr konstrukcji wsporczej centrali> 0.50*10 m2 5.00
<w miejscu prowadzenia przewoddw wentylacyjnych poza istn. kominami> 1.0*9  |m?2 9.00
<wywiewki kanal.proj. i nieczynne> 0.25*(8+6) m2 3.50
<podpory pod drabine> 0.25*2 m?2 0.50
RAZEM 18.00
177|ST-B- |Obroébki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej powierz- |szt.
d.3.2|01 chni wykonane membrang dachowa- uzupetnienie pokrycia w miejscu przejscia
podpor konstrukcji wsporczej
10 szt. 10.00
<dodatkowo-obrdbka po zdemontowanych wspornikach drabiny-schodéw z jednos-|szt. 2.00
tronng poreczg) >2
RAZEM 12.00
178 Obroébki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m2 obrabianej |m?2
d.3.2 powierzchni wykonane papa zgrzewalng (w miejscu przej$¢ przewodow wentyla-
cyjnych w dachu)
1.0*18 m?2 18.00
RAZEM 18.00
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179|ST-B- |Szczelne przejscie dachowe EPDM dla przewoddw kwadratowych 100x100 mm szt.
d.3.2|01 wraz z obejmg stalowg (zabezpieczenie przejs¢ podpor w warstwach pokrywczych
stropodachu)
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
180|ST-B- |Obrobki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m2 obrabianej |m2
d.3.2|01 powierzchni wykonane papa termozgrzewalng (obrébka cokotéw dachowych)
0.60*18 m?2 10.80
RAZEM 10.80
181 Pokrycia dachéw renowacyjne w ukfadzie jednowarstwowym papg odporng na wy- |m?2
d.3.2 sokie temperaty, pasy papy czerwonej, warstwy ochronne, pasy serwisowe- dojs-
cia do obstugi montowanych urzadzen na dachu obiektu
6.50 m?2 6.50
RAZEM 6.50
182 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierz- |m?2
d.3.2 chnia wykonywanych robé6t do 10 m2
(poz.178+p0oz.180)*0.80 m?2 23.04
RAZEM 23.04
183 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - powierz- |m?2
d.3.2 chnia wykonywanych robét do 10 m2
Krotnos¢ = 2
poz.182 m?2 23.04
RAZEM 23.04
184|ST-B- |Trojkat (odboj) ze styropianu m
d.3.2|01
0.55"4*18 m 39.60
RAZEM 39.60
185|ST-B- |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m2
d.3.2|01 (cokoty dachowe)
0.55*0.25*4*18 m?2 9.90
RAZEM 9.90
186 Obroébki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej powierz-  |szt.
d.3.2 chni wykonane papg termozgrzewalng (podporek drabiny, podpor schodéw , wy-
wiewek kanalizacyjnych)
8+4+2 szt. 14.00
< w miejscach po zdemontowanych/nieczynnych wywiewkach kanalizacyjnych > 6 |szt. 6.00
RAZEM 20.00
187 Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papg - z blachy ocynkowa- |szt.
d.3.2 nej
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
188|ST-B- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na wysy- |m3
d.3.2|01 pisko z kosztami utylizacji gruzu
18.0*0.20+(23.04-18.0)*0.01 m3 3.65
RAZEM 3.65
4 PIWNICE- UZUPELNIENIA TYNKOW | POWLOK MALARSKICH- ROBOTY REMONTOWE
189 Wykonanie tynkéw zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach wykonanych |szt.
d.4 przebi¢ o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na Scianach
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
190 Wykonanie tynkéw zwykiych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 1 miejsca |szt.
d.4 do 0.25 m2 na stropach
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
191 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o po- szt.
d.4 wierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na
stropach
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
192 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na stro- |m?2
d.4 pach ptaskich, na podtozu z betonéw zwirowych, pref. bet., zagrunt. siatek, ptyt
wiérowo-cem. o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
7 m?2 7.00
RAZEM 7.00
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193 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng akry- |m2
d.4 lowg z przygotowaniem powierzchni
<$ciany> 5.40*2.50*8 m?2 108.00
<sufity> 2.0*5.40*8 m?2 86.40
RAZEM 194.40
194 Zabezpieczenie podtodg folig - w miejscu wykonywanych robot malarskich m2
d.4
2.50*5.40*8*1.15 m?2 124.20
RAZEM 124.20
195 Ostony drzwi folig polietylenowg m2
d.4
2.0*4 m?2 8.00
RAZEM 8.00
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