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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z

OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
( Podstawa prawna Art.20, pkt.4 ustawy Prawo Budowlane )

My nizej podpisani sporzadzilismy i sprawdzili§my projekt budowlany budowy
sieci wodociggowej biegnacej po dziatkach nr 417, 423 potozonych w miejscowosci
Ochudno, gmina Rzasnik.

Jest on zgodny z obowigzujacym prawem, przepisami budowlanymi, Polskimi Normami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza: SANITARNA Projektant Pieczatka i podpis projektanta
. Wtodzimierz Gryz
projektant 29/89/0s Y
. mgr inz. Jan Malinowski
sprawdzajacy

14/92/0s

Sierpien 2021r.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Sie¢ wodociggowa
Ochudno, dziatka nr 417, 423
Gm. Rzasénik

2. Inwestor:

Gmina Rza$nik
ul. Jesionowa3
07-205 Rzas$nik

3. Opracowal:

ENEGRAM Michal Gryz
ul. Swigtojanska 11
07-200 Wyszkow

mgr inz. Michal Gryz



1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.1. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000r. Nr
06 poz. 1126)

e Ustawa z dn. 27.03.2003r. 0 zmianie — Prawo budowlane oraz z zmianie niektorych ustaw 9
Dz. U. Nr 80, poz. 718) tj. z dniem 11.07.2003r.

1.2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

Sie¢ wodociggowa rozdzielcza z rur cisnieniowych PE o $rednicy DN 110 biegnaca po dziatkach
nr 417, 423 potozonych w miejscowosci Ochudno, gmina Rzgsnik

1.3. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Na terenie, w ktorym realizowane sg roboty budowlane znajduja sig:

- kable energetyczne,

- kabel telefoniczny,

- sie¢ wodociggowa.
Nie wyklucza si¢ wystepowania w terenie innego uzbrojenia, niewykazanego na podktadach.
Dane o przebiegu istniejgcego uzbrojenia uzyskano na podstawie analizy planéw sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:500.

1.4. Elementy zagospodarowania terenu mogacego stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

W zagospodarowaniu terenu wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi tj. kable wysokiego napigcia oraz gazocigg wysokiego cisnienia. Czynnikiem
mogacym generowac zagrozenie jest ruch drogowy, w szczegdlnosci niewlasciwe zachowanie
jego uczestnikow tj. pieszych 1 kierowcoOw pojazdow.

Wykopy bedg realizowane ponizej 1,5 m, istnieje ryzyko zasypania.

1.5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych oraz wskazanie
srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Zagrozenia mogace wystapi¢ przy pracach wymienionych w § 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1.5.1. Roboty wg § 6 p.1b Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003r.
e Roboty beda prowadzone w wykopach ponad 1.5m, wystepuje ryzyko zasypania wykopow.

1.5.2. Roboty wg § 6 p.1f Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003r

e Ryzyko wynikajace z pracy przy uzyciu dzwigu
- przygniecenie przemieszczanym tadunkiem
- urazy mechaniczne
- inne prace wymagajace uzycia dzwigu, (roztadunek rur, pomp, elementéw pompowni)

Srodki zapobiegajace niebezpieczefstwom wynikajacym z wykonywania w/w robot
budowlanych:




Srodki techniczne:
- kaski ochronne
- odziez ochronna
- bariery zabezpieczajace; wydzielane i ogrodzenie stref niebezpiecznych
- taSmy, tablice i znaki ostrzegawcze;

srodki organizacyjne:
- kwalifikacje pracownikéw
- aktualne $wiadectwo zdrowia
- aktualne $wiadectwo przydatnosci do wykonywania w/w robot
- nadzo6r nad pracownikami
- bezposredni nadzor gestorow uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznosci
od warunkow zawartych w uzgodnieniach
- praca pod nadzorem

1.5.3. Roboty wg § 6 p.1k Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.062003r.

Ryzyko porazenia pradem elektrycznym

Ryzyko takie wystapi w pasie mniejszym niz 3m od przewoddw linii napowietrznej nn:

e wykopy, montaz odcinkéw sieci kanalizacyjnej

e wykopy, montaz przylaczy

o zasypka wykopow;
Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania w/w robot
budowlanych:
Srodki techniczne:

kaski ochronne;

odziez ochronna;

bariery zabezpieczajace; oznakowanie stref niebezpiecznych,

tasmy, tablice 1 znaki ostrzegawcze;

czujniki napigcia dla maszyn pracujagcych w strefach niebezpiecznych pod liniami
elektroenergetycznymi

Srodki organizacyine:

o kwalifikacje pracownikow

aktualne $wiadectwo zdrowia

aktualne §wiadectwo przydatnosci do wykonywania w/w robot

nadzér nad pracownikami

bezposredni nadzér gestorow uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od
warunkoéw zawartych w uzgodnieniach

e praca pod nadzorem

1.5.4. Roboty wg § 6 p.4 Rozp. Min. Infrestr. z dn. 23.06.2003r.

Roboty prowadzone w sasiedztwie pasow ruchu, po ktorych odbywa si¢ ruch drogowy

e ryzyko wypadku

e  Wykopy, montaz odcinkéw sieci wodociggowej,

e Zasypka wykopow;

Przestrzeganie zasad organizacji ruchu pozwoli zapobiec niebezpieczenstwu wykopow dla
uzytkownikow drogi.

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania w/w  robot
budowlanych:



Srodki techniczne:

Kwalifikacje pracownikow

Wdrozona organizacja ruchu zastepczego

Aktualne $wiadectwo zdrowia

Aktualne swiadectwo przydatnosci do wykonywania w/w robot
Nadzo6r nad pracownikami

Bezposredni nadzor gestorow uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od
warunkow zawartych w uzgodnieniach

e Praca pod nadzorem

1.5.5. Roboty wg § p.6a Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003r.

¢ Ryzyko zatrucia gazami
- nie wystepuje w normalnych warunkach

e Ryzyko urazu mechanicznego

- prace polegajace na zgrzewaniu czotowo rur PE, roztadunek rur.

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania w/w robot budowlanych:
Srodki techniczne:

e Kaski ochronne

e odziez ochronna

e bariery zabezpieczajace; wydzielenie i ogrodzenie stref niebezpiecznych

o tasma, tablice 1 znaki ostrzegawcze;

Srodki organizacyjne:

e kwalifikacje pracownikow

aktualne $wiadectwo zdrowia

aktualne §wiadectwo przydatnosci do wykonywania w/w robot

nadzér nad pracownikami

bezposredni nadzor gestorow uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od
warunkoéw zawartych w uzgodnieniach

e praca nad nadzorem

1.5.6. Roboty wg § 6 p. 10 Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003r.

Ryzyko wynikajace z prowadzenia robot montazowych i demontazowych elementow
prefabrykowanych o masie przekraczajacej 1,0t

e przygniecenie elementow
e urazy mechaniczne

Srodki zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania w/w robot
budowlanych:

Srodki techniczne:
e Dbariery zabezpieczajace; wydzielenie 1 ogrodzenie stref niebezpiecznych
e taSmy, tablice 1 znaki ostrzegawcze, oswietlenie ostrzegawcze;

Srodki organizacyjne:

kwalifikacje pracownikow

aktualne §wiadectwo zdrowia

aktualne $wiadectwo przydatnosci do wykonywania w/w robot
nadzér nad pracownikami




e Dbezposredni nadzér gestorow uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczecia prac w zalezno$ci od
warunkow zawartych w uzgodnieniach

e praca nad nadzorem

1.5.7. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do poszczegdlnych rodzajéw robdt osoba wyznaczona, posiadajaca
odpowiednie wymagane uprawnienia udzieli instruktazu ( w miejscu wyznaczonym ) osobie lub
grupie os6b wykonujacej roboty.

Kierownik zobowigzany jest opracowa¢ PLAN BIOZ

OPRACOWAL :



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przepisy prawne na podstawie ktoryvch dokonano analizy obszaru oddziatywania

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. z 2018 poz. 1202 z
pdézh. zmianami:

art. 3 pkt 20;

art. 5 ust. 1 - (wymagania w zakresie obiektu budowlanego);

art. 10 - (wymagania w zakresie zastosowanych materiatow);

art. 20 ust. 1 pkt. 1c)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2222):
o Art. 42 (lokalizacja urzadzen w pasie drogowym);
e Art. 43. (lokalizacja obiektéw od krawedzi jezdni);

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 Lipca 2009

roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U
nr 124 z 2009 poz. 1030);

» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2017 roku poz. 1405 z p6zniejszymi zmianami);

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018
roku poz. 1614).

Analiza obszaru oddziahwania

Dla planowanego przedsiewzigcia brak jest potrzeby przeprowadzenia postgpowania oceny
oddzialywania na §rodowisko 1 wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, gdyz nie
zalicza si¢ ono na podstawie rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213
poz. 1397) do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac
na Srodowisko. Postgpowanie oceny oddziatywania na $rodowisko przeprowadza si¢ dla
rurociggéw  wodociggowych magistralnych do przesylania wody oraz przewodow
wodociggowych doprowadzajacych wode od stacji uzdatniania do przewodéw wodociaggowych
rozdzielczych, z wylaczeniem ich przebudowy metoda bezwykopowa.

Natomiast projektowany wodociag jest wodociggiem rozdzielczym, zaprojektowano przewody
wodociggowe doprowadzajace wod¢ z magistrala do przylaczy a wigc nie dotyczy przypadku
przedsiewziecia okre§lonego w paragrafie 3 ust. 1 pkt 68 w/w rozporzadzenia. Inwestycja
zlokalizowana jest poza zasiggiem obszaréw chronionych na podstawie przepisOw o ochronie
przyrody oraz poza obszarami objetymi przyrodnicza ochrong konserwatorskg. Projektowana
sie¢ wodociggowa poprawi stan srodowiska na obszarze objetym projektem w miejscowosci
Ochudno, gmina Rza$nik.

Planowana inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw osob trzecich w zakresie:

e dostepu do drogi publicznej,

e mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej oraz $srodkow
tacznosci,

¢ ucigzliwo$ci powodowania przez halas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie,

e zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby.



Po przeanalizowaniu warunkéw technicznych 1 przepisow szczegdlnych obszar oddzialtywania
projektowanej sieci wodociggowej miesci si¢ w granicach wilasnych dzialek i nie bedzie
wychodzila poza granice w/w dziatek.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji:

Budowa sieci wodociggowej na dziatkach nr 417, 423 potozonych w miejscowosci Ochudno,

gmina Rzgsénik.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem potozony jest w miejscowosci Ochudno, gmina Rza$nik. W
sasiedztwie planowanej inwestycji znajduje si¢ istniejgca sie¢ energetyczna napowietrzna,

kanalizacyjna i wodociggowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Wiaczenie sieci wodociaggowej projektowane jest do istniejacego wodociagu o Srednicy ©¥110 na

dziatce 417 w m. Ochudno, gmina Rza$nik

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z materialdw szczelnych, gwarantujacych

bezpieczne uzytkowanie.

4. Zestawienie dlugosci:

Srednica rury wodociagowej [mm] / materiat

Dhugos¢ [m]

Rura PE DN 110

250,00

5. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt

budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nie dotyczy.

Dane okreSlajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub terem zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

Nie dotyczy.

Informacje¢ i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja z uwagi na obowigzujace przepisy (Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9

listopada 2010 r. z p6zn. zm.) nie kwalifikuje si¢ jako mogaca oddziatywaé na srodowisko lub
mogaca potencjalnie oddziatywa¢ na §rodowisko, nie lezy tez na obszarze Natura 2000, ani nie
bedzie oddzialywa¢ na obszary Natura 2000. Inwestycja spelnia wymagania sanitarne i
zdrowotne. Projektowana sie¢ wodociggowa jest wylaczona z obowigzku uzyskania Decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.
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8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.
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Poswiadcza sig , iz niniejszy dokument zostaf opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji materiatow paristwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego.
Niniejszy dokument uzyskaf pozytywny wynik weryfikacji.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej
za zloZenie fafszywego oswiadczenia.

Organ prowadzgcy parnstwowy
zasob geodezyjny i kartograficzny

STAROSTA POWIATU
WYSZKOWSKIEGO
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. ENEGRAM Michat Gryz
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SKALA | OBIEKT | SIEC WODOCIAGOWA NR RYS.
ADRES | Ochudno, gm. Rzgs$nik 02
DATA
TEMAT ol
Przekroj poprzeczny 08.2021 1.

OPRACOWAL: mgr inz. Michat Gryz

PODPIS

Wiodzimierz Gryz

PROJEKTOWAL.: upr. 29/89/0s

PODPIS

mgr inz. Jan Malinowski

SPRAWDZIL: upr. 14/92/0s

PODPIS
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ENEGRAM Michat Gryz

07-200 WYSZKOW ul. Swietojanska 11 tel. 696 737 741

SKALA | OBIEKT| SIEC WODOCIAGOWA NR RYS.
1:500 | ADRES | Ochudno gm. Rzasnik, dziatki nr 417, 423 03
DATA
TEMAT | PROFIL KANALU WODOCIAGOWEGO 08.2021
PODPIS
OPRACOWAL.: mgr inz. Michat Gryz
| Wiodzimierz Gryz PoDPIS
PROJEKTOWAL.: upr. 29/89/0s
mgr inz. Jan Malinowski PODPIS
SPRAWDZIL.:

upr. 14/92/Os




OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego budowy sieci wodociagowej w miejscowosci Ochudno, gmina
Rzas$nik

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie zlecenia Inwestora. Projekt budowy sieci
wodociggowej rozdzielczej w miejscowosci Ochudno, gmina Rza$nik.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

Do opracowania dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
e Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
e Uzgodnienia ZUD,
e Wizja lokalna w terenie,
e Obowigzujace normy i przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zgodnie z umow3 i ustaleniami z Inwestorem niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy
sieci wodociggowej w miejscowosci Ochudno, gmina Rza$nik. Projektowana sie¢ wodociggowa
zlokalizowana bedzie na dzialce stanowigcej pas drogi gminnej i stanowigcych czgsé
regionalnego uktadu komunikacyjnego. Projektowana inwestycja nie zmieni istniejgcego
sposobu zagospodarowania terenu.

3.1. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Opinia geotechniczna opracowana przez uprawnionego geologa.
Projektowana budowla zaliczana jest do drugiej kategorii geotechniczne;j.

4. SIEC WODOCIAGOWA

4.1. SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA

Sie¢ wodociaggowa rozdzielczg projektuje si¢ z rur cisnieniowych PE 100 SDR 17 o $rednicach
DN 110. Rury taczy¢ stosujac technike zgrzewania czotowego. Przewody PE utozy¢ na dnie
wykopu na podsypce piaskowej gr. 10 cm doktadnie ubitej. Przy potaczeniach kotnierzowych
(hydranty) zastosowano uszczelki klingierytowe.

Miejsca narazone na uderzenia hydrauliczne a wigc tuki, trojniki, zwezki wzmocniono blokami
oporowymi. Warunkiem skuteczno$ci bloku oporowego jest oparcie go na twardej S$cianie
wykopu. Przykrycie sieci wodociggowej wynosi 1,5m.

Szczegotowy przebieg zmiany trasy sieci wodociggowej przedstawiono na mapach sytuacyjnych
w skali 1:500 zatgczonych w czeéci rysunkowe;.

Trasa wodociggu wymaga wytyczenia przez geodetdw z dostosowaniem si¢ do uwag zawartych
w uzgodnieniu ZUD.
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5.ZESTAWIENIE DLUGOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ

Przewody PE DN 110 - 250,00 mb
Zasuwa kolnierzowa zeliwna DN 110 m - 1 szt
Hydrant nadziemny zeliwny HN-3 DN 80 mm - 2 szt.
Ptytki betonowe - 3 szt.
Tabliczko metalowe - 3 szt.
Bloki oporowe - 3 szt.
6.UKLAD ZASILANIA

Sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z istniejagcego wodociggu DN 110, zlokalizowanego na
dziatce ew. 417 wlaczenie do przewodu przez trojnik kielichowo-kotnierzowy, tuz za
wlaczeniem do przewodu nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajaca.

7. UZBROJENIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Projektowana sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w zasuwy odcinajace. Wszystkie skrzynki
nalezy zabezpieczy¢ ptytkami betonowymi i oznakowac tabliczkami zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Na trasie nowo projektowanej sieci wodociggowej projektuje si¢ zamontowanie
hydrantéw nadziemnych p.poz.
8. PRZEJSCIE POD DROGA

Nie dotyczy.

9. TRASOWANIE SIECI

Wiytyczenie trasy nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, zachowujac jednocze$nie minimalne
odleglosci:

e od budynkoéw -30m
e od stupow -1.0m
e 0d pasa drzew -25m
e od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych -0.8m
e od przewodow kanalizacyjnych -20m
e od punktéw geodezyjnych -1.0m

Dopuszcza si¢ usytuowanie przewodéw wodociggowych w odleglo$ci mniejszej od podanych
pod warunkiem wykonania sieci wodociggowej metoda podkopu, przewiertem lub przeciskiem
w rurze stalowej ostonowe;j.

10. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne przy wykonaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg branzowg MGK
PN62/8338-02. "Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne”.

Glebokos¢ przykrycia sieci rozdzielczej przyjeto 1.5 m. Na dnie wykopu pod uktadanym
rurociggiem nalezy wykona¢ podsypke z piasku o gr. 10 cm. W niniejszym projekcie odcinek
sieci wodociagu rozdzielczego zaprojektowano w pasie drogowym. Wykopy pod powyzszy
wodociag zaprojektowano jako skarpowe. Tam gdzie pozwolg na to warunki, nalezy wykop pod
wodociag wykonywa¢ mechanicznie przy pomocy koparek ze sktadowaniem ziemi na odktad. W
miejscach zabudowanych i zadrzewionych wykopy wykonywaé recznie, bez uszkodzenia
korzeni drzew. Przy nadmiernych zblizeniach przewodu wodociggowego do drzew, przewod
uktada¢ metoda podkopu. Roboty ziemne w miejscach krzyzowych z kablami NN (przylacza),



nalezy wykonac¢ recznie, kabel wytaczy¢ spod napigcia i w miejscu skrzyzowania zabezpieczy¢
rurg ochronna.

Przy stupach zachowa¢ odleglo$¢ min. 1.0 m od podziemnych czgsci stupéw oraz zapewnié¢ w
czasie wykonywania wykopoéw dojazd do stanowisk stupowych.

11. PROBA CISNIENIOWA, PLUKANIE I DEZYNFEKCJA SIECI WODOCIAGOWEJ

Probe cisnieniowg nalezy dokonywac¢ na odcinkach przewodu nie dtuzszych niz 500m przy
temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz +4°C.

Przed rozpoczgciem proby przewdd nalezy napelni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢. Sie¢
wodociggowa nalezy podda¢ cis$nieniu probnemu, wynoszacym 1.0MPa. Odcinek poddany
probie jest szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody w czasie 30min. nie bedzie spadku
ci$nienia.

Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ plukanie i dezynfekcje. Rury
nalezy pluka¢ duzym ci$nieniem i przeptywem wody przy otwartych hydrantach na koncu
wodociggu. Po 24 godzinnej stdjce wody z roztworem chloru rurociag pluczemy wodg ze stacji
wodociggowej do momentu wyplyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.

12. ZABEZPIECZENIE RUCHU

Miejsce wykonywania robot ziemnych i1 montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami (Dz.U.Nr 53 z dnia 2.12.1961r., Dz.U. Nr 55 z 1972r.) poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier ochronnych i o§wietlenie na okres nocy.

Nalezy réwniez wykonaé¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegdlnych zagrdéd nad
prowadzonymi wykopami.

13. MONTAZ PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

Montaz przewodow PE wykona¢ zgodnie z ustaleniami PN-92/B-10735 pt. ,,Przewody
wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz obowigzujacymi
przepisami BHP 1 ,,Warunkami technicznymi wykonawstwa 1 odbioru robot budowlano —
montazowych. Czgs¢ 11 Instalacje sanitarne 1 przemystowe”

14. ODWODNIENIE WYKOPOW

Zaleca si¢ prowadzenie robot w okresie bezdeszczowym. W przypadku koniecznosci
odwodnienia projektuje si¢ odprowadzenie wod bezposrednio z wykopu za pomoca pomp
spalinowych, sposéb ten nie bedzie mial wplywu na obnizenie si¢ poziomu wdd na dziatkach
sgsiednich- odwodnienie powierzchniowe.

Po robotach ziemnych odtworzy¢ uksztalttowanie terenu do stanu poprzedniego.

15. OZNAKOWANIE

W celu ulatwienia 1 usprawnienia eksploatacji wszystkie urzadzenia 1 uzbrojenia nalezy
oznakowa¢ wg obowigzujacych wytycznych. Hydranty 1 zasuwy oznakowac¢ tabliczkami
malowanymi umieszczonymi na slupach betonowych lub urzadzeniach stalych. Hydranty
nadziemne p.poz. pomalowac na kolor czarny.

16. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja przyczyni si¢ do poprawy srodowiska naturalnego.

18



17. WARUNKI BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze $cistym zachowaniem warunkéw BHP, tj: rozporzadzenia
MBPNBz dnia 28.03.1972r. "w sprawic BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych,,

PN-83/B-8836-02- roboty ziemne- wykopy otwarte pod przewody wod-kan,

PN-88/B-06050- roboty ziemne budowlane- wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostgpem
0sOb niepowotanych.
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GMINA RZASN Rzasnik, dn. 04.08.2021r.

A
LWLl N H

07-205 Rzasnik. ul Jesionow.

POW. Wyszkows) nazowicckic

NIP 762-15-01-370

Warunki podlaczenia

Projektowana sie¢ wodociggowa DN110 biegnaca w pasie drogowym, dziatki nr 417,
423, 266/9 w miejscowosci Ochudno gm. Rzas$nik nalezy podigezy¢ do istniejagcego wodociggu
DNI110 biegnacego w pasie drogowym (dziatka nr 417).

Projektowana siec¢ kanalizacji sanitarnej DN200 biegngca w pasie drogowym, dziatki nr
417, 423, 266/9 w miejscowosci Ochudno gm. Rzaénik nalezy podiaczyé do isthiejace] sieci
kanalizacji sanitarnej DN200 biegnacego w pasie drogowym (dziatka nr 417). /n

@\ﬁ\\“u

Pawél K i’o‘dziajskﬁ



STAROSTA WYSZKOWSKI

Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow

PROTOKOL NR GG.6630.88.2021

Wyszkéw, dnia 2021-08-27

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wyszkowie

Whnioskodawca: ENEGRAM Michat Gryz

Inwestor: Gmina Rzgsnik
07-205 Rzasnik
Jesionowa 3
Lokalizacja:

07-200 Wyszkow
Swietojanska 11

Ochudno, dz. 266/9, 417, 423.

Sposéb przeprowadzenia narady: 2@ pomocg srodkow komunikacii elektronicznej

Przewodniczacy narady:

Opis przedmiotu narady:
Projekt sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Ochudnie, dz. 266/9, 417, 423.

Inspektor Dorota Cwalina

Imie, nazwisko uzgadniajagcego

Lp| Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Polska Spotka Gazownictwa Sp. Tadeusz Laskowski brak uwag
zo.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Warszawie- Gazownia w
Wyszkowie
2021-08-25 09:23:38
2| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Dariusz Popowicz brak uwag

Warszawa - Rejon Energetyczny
Wyszkow

2021-08-26 08:31:57

Orange Polska S.A.

Mimo zawiadomienia nie uczestniczyt w naradzie
koordynacyjnej.

ARMSA Agencja Rozwoju
Mazowsza S.A. Pawet
Przychodzien

Pawel Przychodzien

2021-08-23 07:19:00

brak uwag




5| PRZEDSIEBIORSTWO Zbigniew Gawlowski brak uwag
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp.z 0.0.
2021-08-25 13:20:01
6| PRZEDSIEBIORSTWO Wojciech Rojek Nie dotyczy
Wodociggow i Kanalizacji Sp.z
0.0. w Wyszkowie
2021-08-23 07:35:37
7| PGW- Wody Polskie, Zarzad lwona Dziemianowicz brak uwag
Zlewni w Debem Dziemianowicz
lwona
2021-08-24 13:00:12
13| Gmina Rzgsnik Justyna Nowotka brak uwag
2021-08-27 15:13:06
Uwagi:

1 W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszyc¢ istniejgce] osnowy geodezyjnej /art.48.1 pkt 3 ustawy
"Prawo geodezyjne i kartograficzne"(Dz.U.2020.2052)/ oraz uzbrojenia terenu, zieleni wysokiej i obiektow
budowlanych.

2 Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektow

wszystkich urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR:

Gmina Rzaénik

ul. Jesionowa 3
S — 07-205 Rzagnik

| ADRES INWESTYCJI:
| Ochudno, gmina Rzasnik
dzialki nr ew. 417, 423, 266/9

LEGENDA:

ZL -ZASUWA LINIOWA
o 1 HP - HYDRANT PPOZ.
S - STUDZIENKA

/ By / 266/7

| ——— PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA
——— PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

POSWIADCZAM ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
KOPIIMAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

Projekt zagospodarowania opracowano na kopii mapy

o celow projektowych w skali 1:500 zarejestrowanej

w Powiatowym Oérodku j inej i
Kartograficzne] Starosty Wyszkowskiego w dniu 01.07.2021
pod numerem GG.6640.1455.2021_1

'e ENEGRAM Michat Gryz

07-200 WYSZKOW ul. $wigtojariska 11 tel. 696 737 741
NRRYS.

~ . 1500 | ores| oonnagm g, sz si7 25,2095 | 01

N . TEMAT| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU | 077

| 08/1 09 / o 2 o
b o-Rx ) SKALA[OBIEKT] SIEC WODOCIAGOWA | KANALZAGY.NA

OPRACOWAL: | mgr inz. Michal Gryz

Wiodzimierz Gryz
upr. 29/89/0s

mgr inz. Jan Malinowski
up

SPRAWDZIL




PANSTWOWY POWIATOW .
INSPEKTOR SANITARNY Wyszkéw 10.09.2021 r.
w WYSZKOWIE

PPIS-ZNS-714/88/2021

OPINIA

o projekcie sieci wodociggowej

Na podstawie art. 3 pkt. 2 lit. a i art. 12 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 poz. 195), po rozpatrzeniu sprawy wniesionej przez:
Pracownie Projektowo-Architektoniczng ,,ENEGRAM” Michat Gryz ul. Swietojafiska 11,
07-200 Wyszkéw - pismo z dnia 09.09.2021 r. (data wptywu do PSSE 09.09.2021 r.)
dotyczacej uzgodnienia projektu budowlanego budowy sieci wodociggowej w msc. Ochudno
gm. Rzasnik dz. ew. nr 417, 423, jednostka ewidencyjna 143503 2 Rzas$nik, obreb
ewidencyjny: 0015 Ochudno, inwestor: Gmina Rzas$nik ul. Jesionowa 3, 07-205 Rza$nik

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w WYSZKOWIE
opiniuje przedlozony projekt pod wzgledem sanitarno-higienicznym z zastrzezeniami

jak nizej :

1. Przed oddaniem do uzytku sieci wodociggowe]j nalezy uzyskaé¢ pozytywny wynik badania
wody, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

UZASADNIENIE
Firma projektowa przedlozyla do uzgodnienia projekt budowlany budowy sieci
wodociggowej w msc. Ochudno gm. Rzasnik dz. ew. nr 417, 423,
Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie polgczona z istniejgcym  wodociggiem
0 drednicy @110 na dzialce 417 w msc. Ochudno. Sie¢ wodociagowa rozdzielcza projektuje
sig z rur cisnieniowych PE 100 SDR 17 o $rednicach DN 110. Projektowana sieé
wodociggowa uzbrojona bgdzie w zasuwy odcinajace. Na trasie nowo projektowanej sieci

wodociggowej projektuje si¢ zamontowanie hydrantéw nadziemnych p.poz.



Zestawienie dlugoscei sieci wodociggowej: przewody PE DN 110 — 250,00 mb, zasuwa

kolnierzowa Zzeliwna DN 110 m — 1 szt., hydrant nadziemny zeliwny HN-3 DN 80 mm — 2

szt., plytki betonowe — 3 szt., tabliczki metalowe — 3 szt., bloki oporowe — 3 szt.
Zaprojektowana sie¢ wodociggowa spelnia podstawowe

wymagania sanitarno-higieniczne.

Otrzymujg :
@ Pracownia Projektowo-Architektoniczna ,,ENEGRAM” Michat Gryz

ul. Swigtojanska 11, 07-200 Wyszkow

2. aa

Do wiadomosci:

1. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Al Ro6z 2, 07-200 Wyszkow
2. HKN w/m

W zalgczeniu - zwrot projektu 5 egz.

PANSTWOWY po

T WIATOWY
INSPEKTOR §
W WYszkgﬁiTARNY
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Beata Kilimiezyk-Szawlﬂwska



