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I. Wstep.

Dokumentacje opracowano na zlecenie firmy ,,ENEGRAM” w m. Wyszkow, ul.
Swietojaniska. Celem wykonanych prac i badan byto rozpoznanie budowy geologicz-

nej, warunkéw gruntowo-wodnych podtoza na trasie projektowanego posadowienia

sieci wodociggowej. Opinia ma stuzy¢ do projektu budowlanego. Przy opracowaniu
dokumentacji wykorzystano:

- dane ze Szczegdtowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50000,

- wyniki prac 1 badan terenowych, przeprowadzonych w miesigcu sierpniu 2021 r.
Jako podkiad topograficzny przy wykonywaniu prac wykorzystano odbitke fragmentu
mapy zasadniczej w skali 1:500, w. Rzasénik, z projektowang trasa sieci.

Rysunek sytuacyjno-wysokosciowy przedstawiony na mapie byt zgodny ze stanem fak-
tycznym, zastanym w terenie w trakcie prowadzenia prac. Autorem mapy jest GEO-
PROJEKT Losice, data jej aktualizacji: 24-05-2021 r.

II. Zakres wykonanych prac.

II.1.Prace geodezyjne.

Miejsca wykonania wiercen wytyczono w terenie w dowigzaniu do szczeg6tow sytuacyj-
nych: obrysow drogi- istniejacej w terenie i zaznaczonej na mapie. Rzedne wylotow
otworow wyinterpretowano w uktadzie bezwzglednym mapy, w dowigzaniu do punktow
o podanej wysokos$ci nad poziom morza.

II.2.Prace polowe

W ramach prac polowych wykonano:

- 2 otwory na trasie sieci do gltebokosci 2,5 m od powierzchni terenu (metraz 5,0 mb).

W trakcie wiercen prowadzono biezgcg analiz¢ makroskopowa przewiercanych skat, oraz
obserwacje lustra wody gruntowej. Zakres prac zostat ustalony przez Zleceniodawcg.

II.3. Prace kameralne.

Na podstawie prac wymienionych w p.IL.1.- II.2. opracowano tekst opinii, oraz sporzadzono
zataczniki graficzne- wymienione w spisie tre$ci. Wyniki wiercen przedstawiono w postaci
profili geotechnicznych, ktore wykreslono w skali pionowej 1:50 zat. nr 1a ,,Mapa doku-
mentacyjna” oraz na zal. nr 4 ,,Profile geotechniczne”. Opini¢ sporzadzono w 5 egz. z czego
4 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w archiwum.

II.2.Prace polowe

III. Charakterystyka srodowiska geograficznego.

Teren badan potozony jest na gruntach wsi Rzas$nik, pow. wyszkowski.

Projektowany obiekt zlokalizowany jest na wschdd od ul. Kopernika. Uzbrojenie pod-
ziemne to kabel energetyczny NN, uzbrojenia nadziemnego brak. Powierzchnia morfolo-
giczna w obrysie projektowanej trasy jest nieco zréoznicowana, deniwelacje terenu po-
miedzy punktami badawczymi siggajg 1,55 m (rzedne od 106,95 do 108,50 m npm).
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Pod wzgledem geograficznym badany teren lezy w obrebie Miedzyrzecza Lomzynskiego-
stanowigcego fragment makroregionu Niziny pdinocne 1 wschodnie (J.Kondracki, 2000 r).
Geomorfologicznie — jest to fragment rowniny polodowcowe;.

IV. Budowa geologiczna i warunki gruntowo-wodne.

IV.1.Budowa geologiczna.

Wykonanymi wierceniami do maksymalnej glebokosci 2,5 m ppt stwierdzono
wystepowanie utworow czwartorzedowych :

- holocenu, w postaci piaszczysto-gliniastej gleby o grubosci 0,3- 0,4 m na utworach:

- plejstocenu,reprezentowanego przez przypowierzchniowe osady wodnodowcowe:

piaski drobnoziarniste zaglinione, o grubosci 0,4 - 0,5 m na utworach polo-
dowcowych: piaskach gliniastych 1 glinach piaszczystych migzszosci przekra-
czajacej 1,6 - 1,8 m (ich spagu do glebokosci 2,5 m ppt nie przewiercono).
Utwory plejstocenu reprezentujg stadial potnocnomazowiecki zlodowacenia $rodko-
wopolskiego.
IV. 2. Warunki gruntowo — wodne.

Warunki gruntowe.

Grunty podtoza — po oddzieleniu holocenskiej gleby podzielono na 2 w-wy geotechniczne.

Uogolnione wartos$ci liczbowe parametréw geotechnicznych dla gruntow wydzielonych

warstw okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodaca:

- stopniem zageszczenia ID dla gruntow sypkich, oznaczonym przez archiwalne sondo-
wania udarowe sondg SL z koncowka stozkowa (metoda ,,A” wg
normy PN-81/B-03020) z uwzglednieniem litologii, genezy i
stratygrafii osadow,

- stopniem plastycznos$ci IL dla gruntow spoistych, oznaczonym przez analizy makrosko-
powe (met.”A”)- z uwzglednieniem litologii, genezy 1 stratygrafii
utworow.

Wartos$ci pozostatych parametrow odczytano z w/w normy (metoda ,,B”) i przedstawiono

w tabeli na zatl. nr 3- ,Legenda do przekrojow”.

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw:

- warstwa [: plejstocenskie osady wodnolodowcowe: wilgotne piaski drobne w stanie $red-

niozaggszczonym - 0 uogdlnionym stopniu zageszczenia ID = 0,5.

- warstwa II to plejstocenskie polodowcowe wilgotne piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste ze
zwirem, kamieniami, o konsystencji plastycznej- stopniu plastycznosci [L=0,30.

Punktowg interpretacj¢ uktadu wydzielonych warstw pokazano na zal. nr 4 ,, Profile geo-

techniczne”.

Warunki wodne.

Warunki wodne na omawianym terenie s3g korzystne.
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Wykonanymi wierceniami do maksymalnej glebokosci 2,5 m od powierzchni terenu nie
stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. Woda gruntowa nie bgdzie utrudniata wyko-
nawstwa prac ziemnych, nie bedzie kontaktowac si¢ z posadowiong siecig wodociggowa.

V. Whnioski i zalecenia.

1. Na rozpatrywanej trasie pod warstwa holocenskich piaszczysto-gliniastej gleby wystepu-
ja grunty mineralne rodzime wieku plejstocenskiego pochodzenia wodnolodowcowego:
piaski drobne warstwy I 1 polodowcowego: gliny w-wy II i— no$ne i1 nadajace si¢ do bez-

posredniego posadowienia projektowanej sieci.

2. Podloze gruntowe mozna traktowac jako nieuwarstwione (normalne nastgpstwo warstw).

3. Warunki wodne w rejonie przebiegu projektowanej sieci sg korzystne. Woda grunto-
wa nie wystapi do gltgbokosci 2,5 m ppt, nie bedzie utrudniata wykonawstwa prac ziem-
nych 1 nie bedzie kontaktowata si¢ z posadowiong siecia.

4. Wedlug rys. 1 z normy PN-81/B-03020 gleboko$¢ przemarzania gruntoéw w rejonie m.

Rza$nik wynosi 1,0 m.
. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywaé tacznie z zaleceniami w/w normy.
6. Warunki geotechniczne sg tu proste, kategoria geotechniczna obiektu druga
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463).

N

VI. Projekt geotechniczny.

1. Prognoza zmian wtasciwos$ci podtoza gruntowego w czasie.

Na badanej trasie projektowanej trasy wodociggu stwierdzono wyst¢powanie utworow

czwartorzgdowych:

- holocenu, w postaci gleby o grubosci 0,3 - 0,4 m, na utworach:

- plejstocenu, reprezentowanego przez osady wodnolodowcowe: nadglinowe piaski o drob-

nej granulacji, grubosci 0,4-0,5 m 1 polodowcowe spoiste piaski gliniaste 1
gliny o gruboscil,6 - 1,8 m 1 (ich spagu do 2,5 m ppt nie przewiercono).

Na terenie inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywotanych przez procesy

geodynamiczne . Wiasciwosci podioza gruntowego nie zmienig si¢ po prawidtowym

wykonaniu inwestycji w poboczach drogi, pod n/w warunkami:

- podbudowa pobocza drogi bedzie wykonana prawidtowo z uformowaniem warstw o
odpowiedniej wytrzymatosci z gruntu sypkiego grubookruchowego, prawidlowo zaggsz-
czonego w obrebie strefy aktywne;.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych.

Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie z tabelg -

zat. nr 3 (w przypadku konieczno$ci wykonania obliczen).
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3. Okreslenie czgsciowych wspodlczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych.

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyjac nastepujace wspotczynniki bezpieczenstwa:

- dla parametrow geotechnicznych warstw gruntowych wspotczynniki materiatowe 0,9 lub

1,1, przy czym w obliczeniach stosuje si¢ bardziej niekorzystng warto$¢ wspotczynnika.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu.

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy sieci s3:

- obcigzenia od ruchu kotowego w poboczu drogi 1 przemieszczenia nawierzchni na stabej

podbudowie,

- przemieszczenia podloza i nawierzchni wywolane wysadzinami w gruntach spoistych.

Obcigzenia od ruchu kotowego sg zrownowazone przez odpowiednig podbudowe i sa

minimalizowane poprzez staranne, warstwowe zageszczenie nasypu. Przemieszczenia

podioza wywotane wysadzinami zabezpiecza si¢ przez uformowanie warstwy odsaczajace]

1 odwodnienie korpusu ulicy.

5. Model obliczeniowy podioza gruntowego.

Model obliczeniowy podioza gruntowego mozna przyja¢ na podstawie punktowych profili

stupkowych - zal. nr 4.

6. Obliczenie no$nosci i osiadania podioza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci.

Obcigzenia dodatkowe wynikajace z budowy sieci nie beda wieksze od obecnych obcigzen

od gruntu, w zwigzku z tym nie przewiduje si¢ wykonywania dodatkowych obliczen

nos$nosci 1 osiadania podioza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania obiektow.

Dane niezbedne do projektowania obiektéw pod wzgledem geotechnicznym:

a) rodzaj podtoza gruntowego

- holocenska piaszczysto- gliniasta gleba: piaski 1 piaski gliniaste humusowe - sg to grunty
stabonosne, $cisliwe 1 wysadzinowe, nie powinny wigc stanowi¢ bezposred-
niego podtoza budowlanego pobocza ulicy,

- warstwa I grupuje plejstocenskie osady wodnolodowcowe: wilgotne piaski drobne
w stanie §redniozageszczonym, o stopniu zaggszczenia ID= 0,5,

- warstwa II plejstocenskie polodowcowe plastyczne piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste o
1L=0,30, s3 to grunty wysadzinowe,

b) wody gruntowe:

Woda gruntowa nie wystapi do gltgbokosci 2,5 m od powierzchni terenu.

8. Specytikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robdt ziemnych i

specjalistycznych robdt geotechnicznych.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci

rob6t ziemnych:

- odbior podtoza w dnie wykopu,
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- kontrola zageszczenia nasypu na sieci podczas jego formowania, przy uzyciu ptyty
dynamicznej lub sondy dynamicznej. Grunty spoiste w-wy II moga ulec uplastycznieniu w
trakcie prac ziemnych- nalezy je chroni¢ przed doptywem wod opadowych, wskazana jest
zasypka wykopu gruntem sypkim.

Zalecany wskaznik zageszczenia nasypu budowlanego (zasypki) Is > 0,98

9. Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobow
przeciwdziatania tym zagrozeniom.

Woda gruntowa nie wystapi. Jedynym zagrozeniem jest mozliwo$¢ wyptukania gruntu
pobocza, jego przenoszenia i sktadowania.

10. Okredlenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektow sgsiadujacych 1 otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen
mogacych wystapi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie
uzytkowania obiektu budowlanego.

W rejonie projektowanych prac ziemnych zagrozenia dla istniejacych obiektéw nie

wystapia..
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Zaktad Ustug Geologicznych

mgr inz Janusz Konarzewski OBJA SN/E N/A S YMB OL/ / Z NAK O W UZ YTYCH

07-410 Ostroleka, zat. nr2
ul. Blachnickiego 2/13 NA PRZEKROJACH (PROFILACH)
Symbole geotechniczne gruntow wg normy ZNAKI DODATKOWE DOTCZACE OPISU GRUNTU
PN-86/B-02480 + domieszki
V4 przewarstwienia (wkfadki)
GRUNTY NASYPOWE /A pogranczy
() w nawiasie okreslenia uzupetniajace
NB nasyp budowlany [ gj - gn uzbcig/any dotyczace: skladu nasypu, rodzaju gruntow
NN nasyp niekontrolowany B8] - gruz belonowy organicznych, petrografii skat
/2] - Zuzel
BGarch  numer wiercenia o '
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 97 37 rzedna (m n.p.m) wiercenia archiwaine
H grunt préchniczy ’ -
Nm namut 4 numer wiercenia
T torf 96,89 rzedna wiercenia (m n.p.m)
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE) OPROBKOWANIE WIERCENIA
Kw W/:efrze//:na N I probka o naturalnym uziarnieniu (NU)
KWg  wietrzelina gliniasta m probka o naturainej strukturze (NNS)
Q
KR n u'mosz ) » g [ ] probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
KWg wietrzelina gliniasta .g prébka wody gruntowej (WG)
KR rumosz N
KRg  rumosz gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KO, K ofoczaki, kamienie
> Swir S — — wyinterprefowany max poziom wody grunowej
; Lo E (plezometryczny)
S
%9 wir g//n/asty ‘% 1,30 piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
Po pospotka _§ 96,07 w czasie wiercenia, glebokosc (w m.p.p.t)
Pog pospotka gliniasta S irzgdne (wm.n.p.m)
: i) 3,80 nawiercony poziom wody gruntowej f
Pr piasek gruby 2o b /ms,c,y o o Vg 7
Ps piasek Sredni 83 ) o
. g B grunt nawodniony w przewarstwieniach
Pd piasek drobny 58 0 . nawodnionych
) RS " grunty wilgotne
PI7 piasek pylasty 3 X sqczenia wody [ grunty mokre
lp pyt piaszezysty S otwor suchy
n oyt
Gp glina piaszczysta OZNACZENIE RODZAJU BADAN
G glina © | SONDOWAN
G glina pylasta '§ o o penetrator tloczkowy (PP)
Gpz glina piaszczysta zwiezta N § x scinarka obrotowa (TV)
<
Gz glina zwigzta 8 ® [l sonda cylindryczna (SPT)
Gllz  glina pylasta zwigzla ® 1 sonda Scinajgca obrotowa (VT)
Ip it piaszczysty ¢ badanie presjometrem (P)
/ # DPL | rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda:
n it pylasty
ZW - udarowo - obrotows
SL - lekka wbjjana
GRUNTY SKALISTE migjsce SW - lekka woiskana CPT
sciecia
ST skala twarda arunts SC - ciezka wbijana
Sm Skata miekka SC - wkrecana
CPTU - wciskana z pomiarem cisnienia
INNE GRUNTY NIE OBJETE NORMA wody w porach gruntu
kr kreda miode osady
ay gytia Jeziorne OZNACZENIE STANU GRUNTU:
cb wegiel brunatny Ip = 0,50 - stopieri zageszczenia
ck wegiel kamienny I, = 0,20 - stopier plastycznosci
kp kreda piszgca
Gb  gleba INNE OZNACZENIA
CaCO3 weglan wapnia lla numer warstwy geologiczno - inZynierskiej (geotechnicznej)
[ f®f Nz projektowanego obiektu na przekrdj z
numerem (nazwg) obiektu i iloscig kondygnacji
projektowany poziom posadowienia i jego rzedna
- - = (wm n.p.m)
P podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne
— granica warstwy geologiczno - inZynierskiej (geologicznej)
NNWHI I SSE tierunek i numer przekroju geologiczno - inZynierskiego
cigg dalszy objasnieri patrz: (geotechnicznego)
JLegenda do przekrojow” - zal. nr 3 ngp oznaczenie genetyczno - stratygraficzne

Opracowat- mgr inz Janusz Konarzewski




Zaktad Ustug Geologicznych
mgr inz. Janusz Konarzewski

ul. Blachnickiego 2/13

07—410 Ostrofeka

LEGENDA DO PRZEKROJOW

zat. nr 3

Temat: RZASNIK, ul. M. Kopernika - wodociag.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg. PN-81/B-03020

warto$é charakterystyczna X (normowa)

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE - : : * Warto$¢ ustalona metoda A wg. p. 3.2. normy
wspotczynnik materiatowy Ym w - grunty wilgotne
warto$¢ obliczeniowa x™ m - grunty mokre
1 rlj ' © !
o 2 é Stan gruntu o Edor‘r;itirs')ﬁ::;:g(?odu’f Modut odksztatcenia O % .82 g NE
N < = . ® 1) 8.2 =+ |N®| T<=
£ 8 HIERAEIEHFHERE: gEE | E2 (85| £35S
S5 Onis litoloai . g |Symbol gruntufE 5 & | & | £E | 23 s s S5z | Ea |ST| 924
‘g? pIs otogtlcznc;- genelyczno - :"’T 2 | 2 § 2 N 2"3 gr_‘qu g S pierwotnej | wtérnej |pierwotnego| wtérnego :;g 5 g g E © 2 8=
Be - stratygraticzny 2 |wornseo2480[ 55| 28 [ © % =< g ¢ | =g =037 (22| 258
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Nr 1

108,50
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I,(1) [stupkowy|  (m)
szg 0,4 H(Pd) +; Humusowy piasek drobny, szara
Piasek drobny (zagliniony) z
sz¢ 0.5 | Pd(zaghy+k 0,7 kamieniami, braz.
. Glina piaszczysta ze zwirem
p1(0,30) Gp+Z+k i kamieniami, braz.
25
S
Nr 2
106,95
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I, (1) [slupkowy|,, (m)
Humusowy piasek gliniasty z
pl1 (0,30) H(Pg)+k 04 kamieniami, czarna
Piasek drobny (zagliniony) z
s2g0,5 | Pd(zagh+k 00 kamieniami, braz.
pl (0,30) Pg+i 12 Piasek gliniasty ze zwirem, braz.
. Glina piaszczysta ze zwirem przew.
pl(0.30) Gp+Z//Pd piaskiem drobnym, braz.
25
S
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