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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

,REMONT DROG GMINNYCH — ULICA POZNANSKA,
ULICA SPOLDZIELCOW W KOTLINIE”

Opis techniczny.

Obliczenia ilosci do przedmiaru robot.
Przedmiar robét.

Czes¢ rysunkowa:

- Plan orientacyjny - skala 1:25000 — rys. nr 1

- Plan zagospodarowania terenu - skala 1:500 — rys. nr 2
- Przekréj normalny - skala 1:20 —rys. nr 3
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Czesc¢ opisowa

REMONT DROG GMINNYCH
- ULICA POZNANSKA, ULICA SPOLDZIELCOW W KOTLINIE

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie od Gminy Kotlin.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

- Wizja w terenie i pomiary uzupetniajgce.

- Ustalenia z Inwestorem.

- Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury i  Gospodarki  Morskiej
zdnia 02.03.1999 r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Rodzaj i kategoria obiekitu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego:
Przedmiotem zamierzenia budowlanego (rodzaj obiektu budowlanego -
budowa drogi, kategoria obiektu budowlanego — XXV, V) jest remont drég gminnych
dojazdowych ,D” ulicy Poznanskiej i ulicy Spoétdzielcow w miejscowosci Kotlin.

3. Opis zagospodarowania terenu, zamierzony sposéb uzytkowania,
program uzytkowy obiektu budowlanego:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego (rodzaj obiektu budowlanego -
budowa drogi, kategoria obiektu budowlanego — XXV, V) jest remont drég gminnych
dojazdowych ,D” zlokalizowanych na dziatkach ewidencyjnych numer 181, 206, 194,
195, 212. Remont dr6g gminnych nie zmienia ich dotychczasowych parametrow.
Remont dr6ég gminnych na tgcznej dtugosci 17,00 m + 557,50 m = 574,50 m polega
na wzmocnieniu istniejgcej nawierzchni asfaltowej poprzez utozenie warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego o szerokosci 6,00 m wraz z wymiang nawierzchni
istniejgcego chodnika z ptytek chodnikowych na nawierzchnie o szerokosci 1,50 m z
kostki brukowej betonowej koloru szarego oraz zjazddéw na posesje na nawierzchnie
z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego. Projektuje sie takze wymiane na
nowe istniejgcych kraweznikbw betonowych stanowigcych obramowanie jezdni drog
gminnych.

Nie zmienia sie sposobu odprowadzania wdd opadowych i roztopowych z jezdni
drég gminnych.

Niniejsze opracowanie ma na celu poprawe stanu technicznego i uzytkowego
przedmiotowych dr6g gminnych.

Geometrie projektowanych drog gminnych pokazano na rysunku nr 2 — plan
zagospodarowania terenu.
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, :
4.1 W projekcie nie zmienia sie parametréw technicznych drogi gminnej i wynosza:
- szerokos$¢ jezdni 6,00 m,
- droga jednojezdniowa dwupasowa, droga o przekroju 1x2,
- szeroko$¢ chodnika 1,50 m,
- spadek poprzeczny jezdni drég gminnych dwustronny i = 2%,

4.2 Przekréj normalny — projektowane konstrukcje:

Projektuje sie konstrukcje nawierzchni jezdni drogi gminnej jak nizej:

warstwa $cieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC11S
istniejaca nawierzchnia z betonu asfaltowego

Projektuje sie konstrukcje chodnika jak nizej:

warstwa $cieralna grubosci 6 cm z kostki brukowej betonowej koloru
szarego
warstwa grubosci 5 cm z podsypki cementowo piaskowej w stosunku 1:4

Projektuje sie konstrukcje zjazdéw na posesije jak nizej:

warstwa Scieralna grubosci 6 cm z kostki brukowej betonowej koloru
szarego

warstwa grubosci 5 cm z podsypki cementowo piaskowej w stosunku 1:4
warstwa podbudowy grubosci 8 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,50 mm

warstwa podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/63,00 mm

warstwa odsgczajgca grubosci 10 cm z piasku $rednioziarnistego

Projektuje sie wymiane istniejgcego obramowania jezdni drég gminnych na
kraweznik betonowy 15 x 30 cm, obramowanie chodnika od strony posesji to obrzeze
betonowe 8 x 30 cm. W miejscu zjazdéw na posesje obramowanie od strony krawedzi
jezdni to kraweznik betonowy 15 x 30 cm obnizony do 4 cm nad powierzchnie jezdni.

Projektowane obramowania nalezy wykonaé¢ na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15.

Projektowane konstrukcje nawierzchni pokazano na rysunku nr 3 — przekroj

normainy.

5. Niweleta — przekrdj podtuzny:

Projektowang niwelete nawierzchni jezdni drég gminnej poprowadzono
zasadniczo po terenie nadajgc odpowiednie spadki poprzeczne. Projektowana
niweleta zostanie podniesiona w stosunku do istniejgcej o grubos¢ warstwy
wzmachniajgcej tj. o 4 cm.
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6. Roboty ziemne:
Roboty ziemne zwigzane sg z wykonaniem wykopu pod projektowane
nawierzchnie i obramowania.

7. Warunki geotechniczne podtoza:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) na podstawie dokumentaciji
geotechnicznej ustala sie ustala sie:

1. proste warunki gruntowe tj.:
a) warstwa gruntu réwnolegta do powierzchni terenu z piaskéw gliniastych, glin
i glin piaszczystych o grubosci powyzej 1,0 m
b) zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu warstw
konstrukcji nawierzchni jezdni
c) brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych
2. pierwszg kategorie geotechniczng z uwagi na:
a) proste warunki gruntowe
b) wykopy do gtebokosci 1,2 m

Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia grupy nosnosci podtoza okreslono na
Podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2. marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Dla okreslenia konstrukcji nawierzchni jezdni przyjeto grupe nosnosci podtoza
G2 z uwagi na:
- warunki wodne przecietne — wykopu do 1,00m i wystepowanie zwierciadta
wody do 2,00m
- grunty mato wysadzinowe — gliny i gliny piaszczyste

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

8.1 Sposob odprowadzenia wod opadowych i roztopowych:

Nie zmienia sie sposobu odprowadzania wod opadowych i roztopowych
z powierzchni jezdni drogi gminnej. Odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych z powierzchni remontowanej drogi gminnej odbywacé sie bedzie
w sposoOb grawitacyjny w kierunku poboczy i istniejgcych rowdéw przydroznych
podlegajgcych oczyszczeniu z namutu.

8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych:
Nie dotyczy.
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8.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow:
Nie dotyczy.

8.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan:
Wykonanie nowej nawierzchni znacznie zmniejszy emisje hatasu i drgan
wywotane ruchem pojazdow.

8.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Niniejsza inwestycja nie wptywa na istniejgcy drzewostan. Remont drogi
gminnej nie wptynie na powierzchnie ziemi z uwagi na niezmieniony przebieg
trasy w planie.

8.6 Informacja o zasadniczych elementach wyposazen instalacyjnych,
zapewnhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem;
Remont drogi gminnej nie wptywa na istniejgce uzbrojenie terenu.

8.7 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej:

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony
przeciwpozarowej posesji graniczacych z drogg gminng, dostepu do zdarzenia
majgcego miejsce w obrebie pasédw drogowych, bgdz przejazdu pojazddw
uprzywilejowanych. Parametry drog takie jak szerokos¢ jezdni (min. 4,00 m),
pochylenie podiuzne(max. 5,00 %), nosnos¢ nawierzchni (min. 100 kN/os)
spetniajg wymogi stawiane drogom pozarowym.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej.

9. Dostepnosc¢ dla osoéb niepetnosprawnych:

Remont drogi gminnej jako obiektu uzytecznos$ci publicznej zapewni niezbedne
warunki do korzystania z niej przez osoby niepetnosprawne w szczegdlnosci majagce
problemy z poruszaniem sie.

10. Inne:

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku
wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowac¢ do stanu istniejacego,
zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

Proponowane materiaty w projekcie sg przyktadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatéw o analogicznych parametrach technicznych i uzgodnionych
z Inwestorem i Konserwatorem Zabytkéw. Umozliwia sie zmiany w projekcie
wchodzgce w zakres art. 36a ust. 4.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac niezbedne atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

Opracowat:
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REMONT DROG GMINNYCH - ULICA POZNANSKA, ULICA SPOLDZIELCOW W KOTLINIE

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
1139.8 m 1139.8
RAZEM 1139.8
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m?2
d.1/0810-03
259.3 m2 259.3
RAZEM 259.3
3/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
625.2 m?2 625.2
RAZEM 625.2
4|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- |t
d.1/1507-02 to$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem do
5t
260.1 t 260.1
RAZEM 260.1
5/KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym |t
d.1(1508-01 dob5t
Krotnos¢ = 9
poz.4 t 260.1
RAZEM 260.1
2 ROBOTY DROGOWE
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.2/0205-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
102.0 m3 102.0
RAZEM 102.0
7|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnos¢ = 8
poz.6 m3 102.0
RAZEM 102.0
8/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.2/0401-06 kat.lll-IV (pod kraweznik i obrzeze)
1139.8+108.5+524.5 m 1772.8
RAZEM 1772.8
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
(1139.8+108.5)*0.07 m3 87.4
RAZEM 87.4
10/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2|/0403-03 towo-piaskowej
1139.8 m 1139.8
RAZEM 1139.8
11/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2/0403-05 wo-piaskowej
108.5 m 108.5
RAZEM 108.5
12/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod obrzeze) m3
d.2|0402-04
524.5%0.04 m3 21.0
RAZEM 21.0
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
524.5 m 524.5
RAZEM 524.5
14/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2/1004-07
3462.5 m?2 3462.5
RAZEM 3462.5
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.2/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
3462.5 m?2 3462.5
RAZEM 3462.5
16/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |mz2
d.2/0311-06 twa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
poz.15 m2 3462.5
RAZEM 3462.5
17|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.2/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (chodnik + zjazdy)
656.7+259.3 m2 916.0
RAZEM 916.0
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.2/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.17 m?2 916.0
RAZEM 916.0
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2/0511-02 towo-piaskowej (chodnik) - kolor szary
656.7 m?2 656.7
RAZEM 656.7
20|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm grubos$ci warstwy po za-|m?2
d.2|0105-01 geszczeniu (zjazdy)
259.3 m?2 259.3
RAZEM 259.3
21|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos-|m2
d.2/0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
poz.20 m2 259.3
RAZEM 259.3
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2/0114-05 niu 15 cm (zjazdy)
poz.20 m2 259.3
RAZEM 259.3
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm (zjazdy)
poz.20 m2 259.3
RAZEM 259.3
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2/0511-03 mentowo-piaskowej (zjazdy) - kolor czerwony
poz.20 m2 259.3
RAZEM 259.3
25/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2/1406-03
12 szt. 12.0
RAZEM 12.0
26|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.2|1406-02
8 szt. 8.0
RAZEM 8.0
27|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2|1406-04
5 szt. 5.0
RAZEM 5.0
3 STALA ORGANIZACJA RUCHU
28|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.3|0702-02
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
29|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.3/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (D-6)
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
30|KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg m2
d.3/0706-05 chlorokauczukowg
6.0*4.0/2 m?2 12.0
RAZEM 12.0

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816
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