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REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI TWARDOW

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 ROBOTY DROGOWE
1/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.1/1402-05
329.3+296.5 m?2 625.8
RAZEM 625.8
2|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego przez analogie - Podbudowa z kruszywa tama- |m?2
d.1/0114-07 nego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
329.3+296.5 m2 625.8
RAZEM 625.8
3/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1/1004-07
2448.0+2264.5 m?2 4712.5
RAZEM 4712.5
4|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.1/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
poz.3 m?2 4712.5
RAZEM 4712.5
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m?2
d.1/0311-06 twa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
poz.4 m2 4712.5
RAZEM 4712.5
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej przez analogig - Roze- |m?2
d.1/0810-01 branie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej
30.8+37.5 m2 68.3
RAZEM 68.3
7/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu
poz.6 m2 68.3
RAZEM 68.3
8/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1/0511-03 mentowo-piaskowe] (kostka z rozbiérki) - przetozenie nawierzchni zjazdow
poz.6 m?2 68.3
RAZEM 68.3
9/KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
d.1/1403-05 wu
924.0-24.0*10.0 m 684.0
RAZEM 684.0
10/KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.4 m z namutu m
d.1(1404-01
24*10.0 m 240.0
RAZEM 240.0
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REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI TWARDOW

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY DROGOWE
1|KNR 2-31 1402- | Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2 329.3+296.5
d.1|05 =625.8
2|KNR 2-31 0114-|Pobocza z kruszywa tamanego przez analogie - Podbu- |m2 329.3+296.5
d.1|07 dowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci =625.8
po zageszczeniu 8 cm
3|KNR 2-31 1004-|Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 2448.0+
d.1|07 2264.5 =
4712.5
4|/KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 poz.3 =
d.1]05 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé 47125
po zageszcz. 3 cm
5|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 poz.4 =
d.1|06 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy 47125
dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
6/KNR 2-31 0810-|Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2 30.8+37.5 =
d.1]01 przez analogie - Rozebranie nawierzchni z klinkieru dro- 68.3
gowego na podsypce piaskowej
7|/KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m?2 poz.6 = 68.3
d.1/05 nym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
8|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2 poz.6 = 68.3
d.1/03 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z roz-
biérki) - przetozenie nawierzchni zjazdéow
9|KNR 2-31 1403-|Oczyszczenie rowow z namutu o grubosci 20 cm z wy- |m 924.0-24.0*
d.1/05 profilowaniem skarp rowu 10.0 = 684.0
10|KNR 2-31 1404-|Oczyszczenie przepustow o $r. 0.4 m z namutu m 24*10.0 =
d.1]01 240.0
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