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1. Wstep
1.1. Podstawa prawna opracowania

W lutym 2021 r. na zlecenie Biura PMD PAWEL KATTNER przeprowadzono
badania geotechniczne podtoza dla projektowanej budowy drogi gminnej w obrebie

miejscowoséci Belecin Nowy gm. Krzemieniewo. Do opracowania opinii wykorzystano
normy i instrukcje:

e Rozporzgdzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. , w sprawie geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz.
463)

e Polska Norma PN-EN ISO 14688-1/2. Badania geotechniczne, oznaczanie
i klasyfikacja gruntow;

e Polska Norma PN-EN 1997-2. Badania geotechniczne. Rozpoznanie
i badania podtoza gruntowego;

e Polska Norma PN-81/B-0320. Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e Polska Norma PN/B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

e Polska Norma PN-B-04481:1988. Grunty budowlane -- Badania prébek
Gruntu

¢ Instrukcja wykonywania badar podtoza gruntowego sondg udarowo-obrotowg
typu ITB-ZW, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1963.

Ponadto wykorzystano materiaty publikowane dot. Budowy geologicznej

regionu :

[1] Szczegbtowa Mapa Geologiczna, skala 1 : 50 000, arkusz Zotedowo (Osielsko)
[2] Mapa Litogenetyczna Polski, skala 1 : 50 000, arkusz Zotedowo (Osielsko)
Panstwowy Instytut Geologiczny, 2011
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1.2. Cel opracowania i zakres wykonywanych badan

Celem badan jest:

Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych podtoza gruntowego (model
geologiczny)
Okreslenie parametrow geotechnicznych badanych gruntéw (model
geotechniczny)

Podanie wnioskéw dotyczacych bezpiecznego posadowienia projektowanego

obiektu.

Zakres badan ustalono w oparciu o normy geotechniczne oraz w uzgodnieniu

ze zleceniodawcg. Wykonano :

Wizje lokalng - przeprowadzong na miejscu inwestycji w lutym 2021 r.

5 otworéw badawczych giebokosci 3,0 m wiertnica mechaniczng, swidrem
spiralnym jednozwojowym o $rednicy 110 mm, marszem 0,7 do 1,5 m.
(tacznie 15,0 mb)

Analize makroskopowg pobranych préb gruntu wg Normy PN-B-04481:1988

Posrednie oznaczenie stanu gruntéw spoistych za pomocg penetrometru

tloczkowego (pomiar pierwotny- wytrzymato$¢ na $ciskanie jednoosiowe)

Oznaczenie wilgotnosci wszystkich pobranych prob gruntu

Oznaczenie parametréw geotechnicznych gruntéw wg Polskiej normy PN-

81/B-03020 oraz wg Z. Witun ,Zarys geotechniki’, WKL; Warszawa 1976,
2007. Dla gruntéw spoistych parametrem wiodgcym jest stopien plastycznosci

IL natomiast dla gruntéw niespoistych parametrem wiodgcym jest stopien

zageszczenia ID.

2. Polozenie terenu badan

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie¢ w potudniowo-wschodniej

czesci Belecin Nowy i w obecnym stanie jest to droga lokalna gczaca wie§ z drogg

powiatowg nr 12. Pod wzgledem administracyjnym jest to gmina Krzemieniewo,

powiat leszczynski, woj. wielkopolskie.
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3. Morfologia

Zgodnie z podziatem fizyczno — geograficznym (J. Kondracki, 2000), obszar
opracowania lezy w pasie Niziny Potudniowowielkopolskiej, a w skali mezoregionu
jest to Wysoczyzna Leszczynska. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to forma
akumulacji lodowcowej utworzona w czasie zlodowacen pétnocnopolskich).

W czesci przeznaczonej pod inwestycje zroznicowanie terenu jest

zauwazalne, rzedne wynoszg 114,20 do 119,60 m npm.

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Budowa geologiczna do gtebokosci rozpoznania 3,0 m zwigzana jest z
plejstocenskimi osadami akumulacji lodowcowej wyksztatconymi jako gliny zwatowe,
przykryte cienkg warstwg piaskéw glacjalnych i | lokalnie utworéw zastoiskowych.

Podczas badan w lutym 2021 do gtebokosci rozpoznania stwierdzono
wystepowanie $ladéow wody gruntowej w postaci sgczen $rédglinowych w otworach
nr 3 i 4 na gtebokosci 1,0 do 1,7 m ppt (rzedne 113,3 do 117,5 m npm). Z danych
regionalnych wynika ze podobny poziom wody gruntowej wystepuje w ciggu catego
roku hydrologicznego z tendencjg do niewielkich zmian. Intensywnos¢ oraz
gtebokos$¢ sgczen zalezy od objetosci infiltrujgcych opadéw.

5. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowo-wodne rozpoznano do gtebokosci 3,0 m ppt. Od
powierzchni dwystepuje gleba i lokalnie nasyp niekontrolowany ztozony z zuzla,
humusu, fragmentéw cegiet i piasku. Ponizej na podstawie badan terenowych oraz
laboratoryjnych wydzielono:
GRUPA |1 - to grunt gruboziarnisty (sypkie) piasek $redni w stanie

$redniozageszczonym, o Ipx=0,50
GRUPA 1l (symbol geologicznej konsolidacji C) — to grunty drobnoziarniste (spoiste)

glina w stanie twardoplastycznym o Ik = 0,20
GRUPA Il (symbol geologicznej konsolidacji B) — to grunty drobnoziarniste (spoiste)
dominujgce w gtebszym podtozu :

Warstwa geotechniczna Il a - glina piaszczysta (Gp saCl) w stanie

twardoplastycznym o Lk = 0,20
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Warstwa geotechniczna Il ¢ - glina piaszczysta (Gp, saCl) w stanie

twardoplastycznym o Ik = 0,10.

Profile otworéw zestawiono na kartach — zat. Nr 5 do opracowania.

6. Wnioski i zalecenia

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Badania geotechniczne podtoza gruntowego przeprowadzono dla
projektowanej budowy drogi gminnej w miejscowosci Belecin Stary gm.
Krzemieniewo.

Od powierzchni do gtebokosci 0,3-0,4 m wystepuje humus, lokalnie w rejonie
otworu nr 5 nawiercono nasyp niekontrolowany o grubosci 0,9 m.

Ponizej gleby i nasypu wystepuje piasek $redni w stanie
$redniozageszczonym (GRUPA ) przewarstwiony gling w stanie
twardoplastycznym (GRUPA 1I). Glebsze podioze to zwatowe gliny
piaszczyste w stanie twardoplastycznym (GRUPA Il1)

Podczas badan w lutym 2021 do gtebokosci rozpoznania stwierdzono
wystepowanie $ladéw wody gruntowej w postaci sgczen $rodglinowych w
otworach nr 3 i 4 na gtebokosci 1,0 do 1,7 m ppt (rzedne 113,3 do 117,5 m
npm). Z danych regionalnych wynika ze podobny poziom wody gruntowej
wystepuje w ciggu catego roku hydrologicznego z tendencjg do niewielkich
zmian. Intensywno$¢ oraz gtebokosé saczen zalezy od objetosci infiltrujgcych
opadodw.

Na podstawie normy PN-S-02205: 1998, Instrukcji Badan Podioza
Gruntowego (Tablica Z-2.16.) oraz Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych, okreslono wysadzinowo$¢ gruntow:

GRUPA | — piasek $redni grunt nie wysadzinowy

GRUPA 11, lll — glina , glina piaszczysta grunt wysadzinowy
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Obliczenia statyczne mozna wykonaé z wykorzystaniem uogoélnionych
parametréow  geotechnicznych podanych dla wydzielonych warstw
geotechnicznych w tabeli w zat. 4. PN-EN 1997 dopuszcza przyjecie takich
wartosci jako wyprowadzonych.

Nie pozostawia¢ otwartego wykopu na diuzszy czas. W  przypadku
uplastycznienia gruntéw — usungé warstwe uplastyczniong a pustg przestrzen
wypetnié np. chudym betonem

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012, stwierdza si¢ wystepowanie
prostych warunkéw gruntowych. Projektowang inwestycje sugeruje sie
zaliczyé do | kategorii geotechnicznej. Ostateczna decyzja w sprawie kategorii
zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem nalezy do konstruktora obiektu.
Badania geotechniczne majg charakter punktowy, dlatego w przypadku
stwierdzenia warunkéw gruntowych inne niz opisane w niniejszej opinii nalezy
natychmiast powiadomi¢ projektanta i autora opinii geotechnicznej, kontakt:
Szymon Mielcarek kom 502 297 765

Ostateczna decyzja w sprawie sposobu i gtebokosci posadowienia nalezy do

uprawnionego projektanta

Spis zatgcznikéw:

Zat. 1. Fragment mapy topograficznej skala 1:25 000
Zat. 2. Mapa dokumentacyjna skala 1 : 500
Zat. 3. Objasnienia znakéw i symboli

Zat. 4. Legenda do przekrojéw (parametry geotechniczne)

Zat. 5.1..do 5.5 Karty otworéw badawczych
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SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:
GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:
1. PN-86/8-02480 2. PN-EN ISO 14688-1* i PN-EN ISO 14688-2**

* PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1
** PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2

QW ciSa
QN sisa

Si

clSi

siCl

[&]

100,

S|

FRAKCJE GRUNTU SOIL FRACTION

fi 0,002 fr 0,050 fp 2,0 fz 40 fk [mm]
fi 0,002 fr 0,063 fp 2,0 fz 63,0 fk  [mm]
(C1y (Si) (Sa) (Gr) (Co-Bo)
STAN GRUNTU CONSISTENCY

1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH NON-COHESIVE SOILS COMPACTII

0 In 033 szg 067 zg 080 bzg 10 []
Io

0 bn 15 In 35 szg 65 zg 85 bzg 100 [%]
bln - bardzo luzny / very loose In - luzny /loose

szg - Sredniozageszczony / moderate dense  zg - zageszczony / dense
bzg - bardzo zageszczony / very dense

2. KONSYSTENCJA GRUNTO SPOISTYCH COHESIVE SOILS CONSISTENCY

bl o

| |
] I t
| | e 1P
3 I I I
10,00 1025 joso 075 1,00
| i | H
) ) ) Il
| L bmpl
lo
We 1,00 075 050 025 W
We
s
0 1,00
0 W(wn)
2w - zwarty / solid mpl - migkkoplastyczny / soft plastic
pzw - polzwarty / semi solid pt - plynny/liquid
tpl - twardoplastyczny / hard plastic bmpl - bardzo migkkoplastyczny /

pl - plastyczny / plastic very soft plastic

zat. 3 Objasnienie znakow i symboli

GRUNTY MINERALNE RODZIME
Z - Zwir

Zg - zwir gliniasty

Po - pospotka

Pog - pospotka gliniasta

Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni

Pd - piasek drobny

Pr - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

np - pyl piaszczysty

T - pyt

Gp - dlina piaszczysta

G - glina

Gn - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezta
Gp - glina zwiezta

Gnz - glina pylasta zwiezla

Ip - it piaszczysty

| - it

It - it pylasty

Sa - piasek

clSa - piasek ilasty (**piasek z item)
siSa - piasek pylasty (**piasek z pytem)

sasiCl = glina ilasta (**it z pytem i piaskiem)
saclSi - glina pylasta (**pyt z item i piaskiem)
saSi - pyt piaszczysty (**pyt z piaskiem)
siCl - it pylasty (**it z pytem)

clSi - pytilasty (**pyt z item)

Si - pyt

saCl - it piaszczysty (**it z piaskiem)
Cl - it

GRUNTY ORGANICZNE
Or - grunt organiczny
Gb - gleba

H - humus

Nm - namut

Nmp - namut piaszczysty
Nmg - namut gliniasty

T - torfy:

Tw - widknisty

Tp - psedowtuknisty
Ta - amorficzny

Gy - gytia

Kj - kreda jeziorna
WK - wegiel kamienny

WB - wegiel brunatny

GRUNTY NASYPOWE [sktad]
nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niebudowlany

Mg - grunt antropogeniczny

RESIDUAL MINERALS SOILS

gravel

clayey gravel

sand - gravel mix
clayey sand - gravel mix
coarse sand
medium sand

fine sand

silty sand

slightly clayey sand
sandy silt

silt

clayey sand

clayey and sandy silt
clayey silt

sandy clay with silt
sandy and silty clay
silty clay with sand
sandy clay

clay

silty clay

sand

clayey sand
silty sand
sandy silty clay
sandy clayey silt
sandy silt

silty clay
clayey silt

silt

sandy clay
clay

ORGANIC SOILS
organic soil
humous soil
humous

organic mud

sandy organic mud
clayey organic mud
peat

fibrous peat
pseudofibrous peat
amorphous peat
gyttja

lake marl

hard coal

brown coal; lignite

FILLS [composition]
embankment

man made ground
mode ground

WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU
GROUND WAER AND SOIL MOISTURE

su suchy dry
-1

mw ! mato wilgotny slightly wet

w :l: wilgotny wet

m ii mokry very wet

nw nawodniony saturated

NN~ Sgczenia  water infiltration

N ¥_ nawiercony i ustabilizowany poziom
wody gruntowej
drilled and stabilized water table
ustabilizowany poziom wody gruntowej
stabilized water table
nawiercony poziom wody gruntowej

drilled water table

Wn - wilgotno$¢ naturalna  natural moisture content

Sr - stopien wilgotnosci degree of saturation
Ws - granica skurczalnosci shrinkage limit

Wp - granica plastycznosci plastic limit

W_ - granica ptynnosci liquidity limit

Ip=W_-Wp - wskaznik plastycznosci  plasticity index
lc=(W_-W)/Ir - wskaznik konsystencji consistency index
I, =(W-Wp)/lp - wskaznik plastycznosci liquidity index

() - stopieh zageszczenia  density index

INNE OZNACZENIA OTHERS DENOTIATIONS

C - gruz ceglany crushed brick
B - gruz betonowy crushed concrete
D - drewno wood
K - kamienie stones
2l - zuzel slag
(+...) - domieszki admixtures
/I - przewarstwienia interbedding
/ - pogranicze gruntéw soils bonduary
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/ 3.0 "B

PGI MIELCAREK PROFIL NR 1 -
Nr archiw.39/2021
Miejscowos¢: Nowy Bedzin Obiekt: Droga dojazdowa System wiercenia: Mechaniczny obrotowy
Gmina: Krzemieniewo Rzedna: 115,3 m npm
Powiat;: leszczynski Wykonawca: PGl "TOPAZ" SZ. MIELCAREK Skala: 1 : 50
Wojewddztwo: wielkopolskie Zleceniodawca: Pawet Kattner "PMD" Data wiercenia: 13.02.2021 r.
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Saczenie wody gruntowe;j - m npm
Nawiercony poziom wody gruntowe;j 115,5 mnpm

Ustabilizowany poziom wody gruntowej 1159 m npm
Objasnienia :
2,0 m ® Gtebokos¢ pobrania proby do badan laboratoryjnych

"C" - Symbol geologicznej konsolidacji wg Polskiej Normy PN-B/81 03020

pp ® 350 Pomiar wytrzymatosci na jednoosiowe Sciskanie przy uzyciu penetrometru ttoczkowego [KPal].
Otrzymane wartosci korelowano ze stopniem plastycznosci IL.
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PGI MIELCAREK PROFIL NR 2 -
Nr archiw.39/2021
Miejscowos¢: Nowy Bedzin Obiekt: Droga dojazdowa System wiercenia: Mechaniczny obrotowy
Gmina: Krzemieniewo Rzedna: 114,2 m npm
Powiat: leszczynski Wykonawca: PGl "TOPAZ" SZ. MIELCAREK Skala: 1 : 50
Wojewddztwo: wielkopolskie Zleceniodawca: Pawet Kattner "PMD" Data wiercenia: 13.02.2021 r.
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Nawiercony poziom wody gruntowe;j 115,5 mnpm

Ustabilizowany poziom wody gruntowej 1159 m npm
Objasnienia :
2,0 m ® Gtebokos¢ pobrania proby do badan laboratoryjnych

"C" - Symbol geologicznej konsolidacji wg Polskiej Normy PN-B/81 03020

pp ® 350 Pomiar wytrzymatosci na jednoosiowe Sciskanie przy uzyciu penetrometru ttoczkowego [KPal].
Otrzymane wartosci korelowano ze stopniem plastycznosci IL.
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PGI MIELCAREK PROFIL NR 3 -
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Saczenie wody gruntowe;j - m npm

Nawiercony poziom wody gruntowe;j 115,5 mnpm

Ustabilizowany poziom wody gruntowej 1159 m npm
Objasnienia :
2,0 m ® Gtebokos¢ pobrania proby do badan laboratoryjnych

"C" - Symbol geologicznej konsolidacji wg Polskiej Normy PN-B/81 03020

pp ® 350 Pomiar wytrzymatosci na jednoosiowe Sciskanie przy uzyciu penetrometru ttoczkowego [KPal].
Otrzymane wartosci korelowano ze stopniem plastycznosci IL.
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2,0 m ® Gtebokos¢ pobrania proby do badan laboratoryjnych

"C" - Symbol geologicznej konsolidacji wg Polskiej Normy PN-B/81 03020

pp ® 350 Pomiar wytrzymatosci na jednoosiowe Sciskanie przy uzyciu penetrometru ttoczkowego [KPal].
Otrzymane wartosci korelowano ze stopniem plastycznosci IL.
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Otrzymane wartosci korelowano ze stopniem plastycznosci IL.
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BUDOWA DROGI DOJAZDOWE] DO GRUNTOW ROLNYCH HERSZTUPOWO — STARY BELECIN

1. ZALOZENIA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Przed przystgpieniem do robdt kierownik budowy powinien sporzadzi¢:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1186, z pdzniejszymi zmianami),
ustawaq z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
2068 z pdzniejszymi zmianami), oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120 poz. 1126), ktéry powinien
zawierac:

1) strone tytutowsq;

2) czesc opisowaq;

3) czes¢ rysunkowq, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt budowlanych
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej
dalej "ustawq",

b) wykonywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikdw lub pracochtonnos$¢ wykonywanych robdét
przekraczac bedzie 500 osobodni.

Ad. 1)

Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

3) imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a w przypadku
gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie i nazwisko oraz adres tej
osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajgcego plan bioz.

Ad. 2)

Czes¢ opisowa zawiera w szczegdlnosci:

1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;

2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptaciji lub rozbidrce;

3) wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikdédw S$rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby;

PROJEKT BUDOWLANY — ZAtACZNIKI, OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA ITP. STRONA 28.



BUDOWA DROGI DOJAZDOWE] DO GRUNTOW ROLNYCH HERSZTUPOWO — STARY BELECIN

7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

8) wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym =zapewniajacych bezpieczng i sprawnag komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Ad. 3)

Czes$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

1) czytelng legende;

2) oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzaé zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robo6t budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy
sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezlty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu robdt budowlanych a dotyczace bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegbtowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy
Prawo budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEINOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

2.1. Zakres robot

Zakres inwestycji obejmuje:
wykonanie remontu przepustéw pod jezdnia, montaz Scianek czotowych,
wykonanie koryta pod nawierzchnie,

profilowanie i zageszczenie podtoza na catej powierzchni,

YV V V V

wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowane cementem z betoniarki klasy Cs/a
o grubosci 10 cm,

» wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31.5 mm i grubosci warstwy 20 cm,

» oczyszczenie i skropienie podbudowy ttuczniowej emulsjq asfaltowa,
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> wykonanie warstwy wigzacej na podbudowie tluczniowej z betonu asfaltowego AC 16W o
grubosci 5 cm na odcinku w km 0+000 + 0+380,

» oczyszczenie i skropienie podbudowy tluczniowej i warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa,

> utozenie warstwy Scieralnej grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC 11S na catej szerokosci
jezdni,

> oczyszczenie i pogtebienie rowdw,

» ustawienie barier ochronnych przy przepustach,

» umocnienie poboczy materiatem z wykonania koryta
Projektowany zakres inwestycji zapewnia odtworzenie istniejacych potaczen drogowych,

dojazd do przylegtych dziatek i pdl.

Projekt budowy nawierzchni zostat wykonany w oparciu o warunki techniczne i w uzgodnieniu

z Zamawiajacym.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1. Parametry techniczne drogi gminnej
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego i Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.

U. nr 43 poz. 430 ze zmianami),:

szerokos¢ jezdni 4,20 m
szerokos¢ poboczy 0,75m
szerokos$¢ zjazdow do posesji pozostawiono istniejace

3.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki gruntowe oraz

analize wytrzymatosciowg réznych rodzajow materiatéw, jakie mogg by¢ uzyte do ich budowy.

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej dla KR1 na podtozu gruntowym G1
km 0+000.00 =+ 0+380.00

) . . Grubos¢

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
warstwy

1 2 3
1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 5cm
2. Oczyszczenie i skropienie warstwy wigzacej i podbudowy ttuczniowej |  -----
3. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 5cm
4. Oczyszczenie i skropienie podbudowy ttuczniowej |  -----

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy Csz/a
w betoniarce

Istniejace podtoze gruntowe o wtérnym module odksztatcenia E2 = 50
7. MPa, wskazniku odksztatcenia Io < 2.2, grupa nos$nosci podtoza | ~  ------
minimum G1
Razem 40 cm
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Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej dla KR1 na podtozu gruntowym G1
km 0+380.00 =+ 1+480.00

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosc
warstwy
1 2 3
1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 5cm
2. Oczyszczenie i skropienie warstwy wigzacej i podbudowy ttuczniowej |  -----
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 20 cm
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
4 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy Csz/a 10 em
w betoniarce
Istniejace podtoze gruntowe o wtérnym module odksztatcenia E2 = 50
5. MPa, wskazniku odksztatcenia Io < 2.2, grupa nosnosci podtoza | ------
minimum G1
Razem 35cm
Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej dla KR1 na podtozu gruntowym G1
km 1+480.00 + 1+725.60
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosc
warstwy
1 2 3
1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 5cm
2. Oczyszczenie i skropienie warstwy wigzacej i podbudowy ttuczniowej | -----
Razem 5cm
3.3. Geotechniczne warunki posadowienia konstrukcji drogowej
Podtoze gruntowe zostato rozpoznane i stanowi je warstwa umocniona réznymi materiatami
kamiennymi.

3.4. Przekréj normalny
Przekrdj normalny drogi srédpolnej i zjazdow do posesji obejmuje wykonanie robot ziemnych

i konstrukcji nawierzchni.

3.5. Przekréj podiuzny
Nie wykonano przekroju podtuznego, niwelete nalezy poprowadzi¢ po istniejgcym terenie tak,

aby nawierzchnia byta ~20 cm ponad otaczajacy teren.

3.6. Odwodnienie
Odwodnieni drogi zapewnione bedzie przez wykonanie pochylenia poprzecznego i

podtuznego. Wody opadowe zostang odprowadzone do oczyszczonych i pogtebionych rowoéw

przydroznych.

3.7. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane na drodze obejmuja miedzy innymi :
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e wykonanie koryta,

e umocnienie poboczy drogi gruntem z korytowania.

Wtérny modut odksztatcenia E2 dla grupy nosnosci podtoza G2 i kategorii ruchu KR1 musi
by¢ = 50 MPa oraz wskaznik odksztatcenia Io E2/E1 < 2,2.

W przypadku nie osiggniecia wartosci wtérnego modutu odksztatcenia powierzchnia E2 nalezy

doprowadzi¢ grunt rodzimy lub w wykopie do wymaganego.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nastepujace elementy zagospodarowania terenu mogq stanowi¢ zrdodto zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

YV V V V

ruch pojazddéw poruszajacych sie z duzymi predkosciami (wypadki komunikacyjne),
emisje zanieczyszczen,

emisja hatasu.

zagrozenia w przypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, np. klesk zywiotowych.

5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PRZY REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce

prowadzenia stwarzajgq szczegodlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

> roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow

> roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw elektroenergetycznych w odlegtosci

liczonej poziomo od skrajnych przewoddw nie mniejszej niz:

3,00 m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

5,00 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym
15kv,

10,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajagcym
30kV,

15,00 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajagcym
110kV,

30,00 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV,

> roboty budowlane przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych

lub czynnikdw zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, a w szczegdlnosci:

roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

roboty rozbiérkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej zawierajace otuliny
azbestowe,

przy wykonywaniu robét rozbidrkowych, w czasie catego okresu ich trwania,

roboty budowlane prowadzone w studzienkach i innych przestrzeniach zamknietych,
roboty budowlane przy zatadunku, wyladunku i zabudowie prefabrykatéw
betonowych i stupdéw zelbetowych,

roboty budowlane wykonywane w poblizu czynnych ciggédw komunikacyjnych
drogowych,

roboty budowlane przy kolizji (skrzyzowania i zblizenia z sieciami

elektroenergetycznymi, wodociggowymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej),
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6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED REALIZACJA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, ktory powinien obejmowac nastepujace sktadniki:
> okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
> przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikéw
srodkdéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
> wyznaczenie odpowiedzialnych osdéb i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad

pracami szczegoélnie niebezpiecznymi.

7. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Przy wykonywaniu robot w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy stosowaé wszystkie
dostepne $rodki techniczne, tzn. maszyny i urzadzenia zgodnie z zaleceniami specyfikacji
technicznych dla tych robdét oraz srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajace przed
skutkami zagrozen.

W strefach zagrozenia i w ich sgsiedztwie nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ sprawnej ewakuacji
na wypadek pozaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu dla

stuzb ratowniczych gdyby zaszta koniecznosc ich interwencji.
W szczegdlnosci podczas robdt nalezy zachowac nastepujace $rodki bezpieczenstwa:
7.1. Maszyny i urzadzenia

> kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa),

> maszyny i urzadzenia, ktore podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

> maszyny poruszajace sie po budowie winny posiadac¢ sygnalizator cofania,

> wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

> kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

> do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

7.2. Roboty ziemne

> W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosé (w pionie i
w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér
techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z wiasciwymi
jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje,

> w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt zimnych instalacji j.w, nalezy
niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy

i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,
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w razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotow trudnych do identyfikacji,
prace nalezy przerwaé, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami
ostrzegawczymi,

przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczna,

przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcéw drogowych odlegtos¢ walca od gérnej
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

w czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac przy
nasypie,

przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczna,

uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,
w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymac¢, wytaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosic¢
ten fakt przetozonemu,

maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w
sposéb uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czysci¢ i smarowac,

wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie

zabronione.

7.3. Roboty rozbidorkowe

Przy robotach rozbidrkowych drég nalezy wyznaczyé bezpieczng odlegtos¢ od pracujacych

maszyn.

7.4. Ukladanie nawierzchni drogowej

>

szczegolng ostroznos$¢ zachowad podczas roztadunku masy asfaltowej do kosza uktadarki
mas bitumicznych,

przy watowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu Ilub zwilzaniu k&t walca,
wykonywaniu robdét uzupetniajacych w przypadku braku urzadzen mechanicznych, nalezy
wykonywac te prace recznie stojac z boku z zachowaniem daleko idgcej ostroznosci,
szczegolng ostroznosc nalezy zachowac w obrebie walcéw,

pomosty robocze maszyn pracujacych na budowie nalezy wyposazy¢ w porecze i listwy
zabezpieczajace przed poslizgiem,

skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrze¢ twarz, rece i szyje mascig

ochronna.

7.5. Prace szczegélnie niebezpieczne

>

przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni
przetozony),
do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikéw doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,

nadzér nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robot.
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7.6. Oznakowanie budowy

>
>
>

budowe nalezy oznakowac¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,

nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,
w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢é pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazdéw,

nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

Na terenie budowy nalezy bezwzglednie nosi¢ ubranie z listwami odblaskowymi lub

kamizelki ochronne.

7.7. Pierwsza pomoc

V V V V V V V V V V

w razie powaznego wypadku nalezy zadzwonic¢ pod numer stuzb ratowniczych,
powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujace informacje:

swoje imie i nazwisko,

nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

liczbe poszkodowanych,

co sie wydarzyto,

w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),
nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

nalezy zadbac o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku,

powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku,
na ktérym zdarzyt sie wypadek,

w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane

jest powiadomic PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefonéw, na ktére nalezy dzwonic¢ w razie zaistnienia wypadku lub
innego zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE......cccuiirenrrnrrmnsrnnssnnsees 999
STRAZ POZARNA.....c.ceeurrmnrrnnrrnssnnsssnssnnssrnssrnssansns 998
POLICJA (tel. alarmowy).....cccvrerummimrmreresasassnnnsns 997

KOMISARIAT POLICII (NajbliZSZ)uessersserssssssnsssnens
PANSTWOWA INSPEKCIA PRACY.....cccecemesuersserans
KIEROWNIK BUDOWY.....ccoersumrsamissnssnesnessnssssnsnns

Opracowat:

mgr inz. Pawet Kattner
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