ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW INWESTYCJI

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Hersztupowo - Stary Belecin

Pozycja
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych RAZEM
Technicznej
1 2 3 4
BRANZA DROGOWA
1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D.03.00.00. ODWODNIENIE
3 D.04.00.00. PODBUDOWY
4 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
5 D.06.00.00. ROWY, POBOCZA
6 D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7 RAZEM - BRANZA DROGOWA
8 Podatek VAT - 23% poz.7
9 OGOLEM - sumapoz. 7i8

* Ceny jednostkowe i wartosci robét nalezy podawac¢ w PLN z doktadnoscig do 0,01 PLN.

Sporzadzit:




KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Hersztupowo - Stary Belecin

BRANZA DROGOWA

L Numery Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa llosé Cenajedn. |Wartos¢ (PLN") -
P- | ssTWiORB ¥ 9 Wy jednostki | jednostek (PLN*) OGOLEM
1 2 3 4 5 6 7

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D.01.01.01 [Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie ptaskim km 1,725
Scinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i poszycia wraz z
2 D.01.02.01 [wywozem na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg odpadu m? 120
30,0%4,0=
3 jw. Wywdz karpiny i gatezi na sktadowisko W ykonawcy z utylizacjg odpadu mp 18
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ODWODNIENIE
4 D.03.01.03 |Oczyszczenie urzgdzen odwadniajgcych - przepustéow m 16
5 D.03.01.04a [Naprawa przepustu - wprowadzenie do wnetrza rury polietylenowe;j m 20
6 | D.03.01.04a |Naprawa betonowych elementéw, $cianek istniejgcych przepustow szt. 4
RAZEM ODWODNIENIE
PODBUDOWY
Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem 2
7 D.04.01.01 podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. IV m 6304
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej 2
8 D.04.05.01 cementem C 3, grubosci 10 cm (jezdnia i zjazdy) m 6304
9 D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw niebitumicznych m? 6 304

10 jw. Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 2732

11 jw. Skropienie warstw niebitumicznych m? 6 304

12 jw. Skropienie warstw bitumicznych m? 2732

13 W Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o 2 6304

IW- uziarnienie 0/31.5 grubosci 20 cm (jezdnia, zjazdy) m

RAZEM PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

Wykonanie warstwy wigzacej grubosci 5 cm z betonu asfaltowego o 2
14 | D.05.03.05a uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W) (jezdnia i zjazdy) m 1633
15 | D.05.03.05b Wykor’1a.n|e warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o m 7403

grubosci 5 cm

RAZEM NAWIERZCHNIE

ROWY, POBOCZA
16 D.06.03.01 Umochnienie i wyréwnanie poboczy materiatem z korytowania i m 3451

odtworzenia rowéw drogowych




L Numery Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa llos¢ Cena jedn. | Wartos¢ (PLN) -
P- | ssTWiORB ¥ 9 Wy jednostki | jednostek (PLN*) OGOLEM
1 2 3 4 5 6 7

17 D.06.04.01 Ocz.yszczeme, odmulgnle !stnlejagych rowow oraz odtworzenie rowéw w m 2331

pasie drogowym z utylizacjg nadmiaru gruntu
RAZEM ROWY, POBOCZA
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

18 | D.07.05.01 UstaV\{leme barier stalowych energochtonnych N2W2A z rozstawem m 48

stupkéw co 1.33 m (przy przepustach)
RAZEM URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
OGOLEM - ROBOTY DROGOWE NETTO

* Ceny jednostkowe i wartosci robét nalezy podawac¢ w PLN z doktadnoscig do 0,01 PLN.

Sporzadzit:




