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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. DANE OGOLNE

1.1.1. Przedmiot opracowania

Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy zjazdu
drogi powiatowej [ul. Wolnoéci] na teren dziailki nr 3272/140
Zbrostawicach.

5 N

1.1.2. Cel opracowania

Zapewnienie bezpiecznych warunkdédw dla uzytkownikdéw ruchu
drogowego w wyniku utrudnien wynikajacych z wykonywania robdt
w pasie drogowym.

1.1.3. Inwestor
Gmina Zbrostawice z siedziba przy ulicy Os$wiecimskiej 2 w
Zbrostawicach.

1.1.4. Charakterystyka drogi przy ktérej prowadzona jest budowa
zjazdu

Droga powiatowa [ul. Wolnosci] Jjest droga jednojezdniowa
dwukierunkowa, o nawierzchni utwardzonej [asfalt]. Szerokosé
jezdni na odcinku projektowanej czasowej organizacji ruchu
wynosi 6m. Na odcinku Jjezdni, z ktdérego projektowany jest zjazd
nie ma pobocza, Jjezdnia z obu stron sasiaduje =z nawierzchnig
trawiastg. Od strony potudniowej wzdiuz drogi Dbiegnie roéw
odwadniajacy.

Rozpatrywany odcinek drogi =zlokalizowany Jjest w obszarze
terenu zabudowanego. Natezenie ruchu Jjest $rednie, droga stuzy
zardbwno samochodom osobowym Jjak i ciezarowym. Jest to jedna =z
gtébwnych drdég taczacych Zbrostawice i Tarnowskie Goéry.

Opracowywany odcinek drogi poprzedza skrzyzowanie wulicy
Wolnosci z wulica Reptowska. Ulica Wolnosci Jjest wulica z
pierwszenstwem przejazdu.

1.1.5. Podstawa opracowania

obowigzujace przepisy i1 normatywy:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003
r. w sprawie szczegblowych warunkdédw =zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym =zarzadzaniem (Dz. U.
Nr 177, poz. 1729) ,

Rozporzadzenie Ministrdédw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw 1
sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkdédw technicznych dla znakdw i
sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdéw ich umieszczania na drogach . (Dz. U. Nr 220, poz.
2181) .

1.2.0PIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
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1.2.1 ORGANIZACJA CZASOWA

Roboty zwiazane z budowa =zjazdu wymagaja =zajecia czesci
jezdni. Ditugoé¢ odcinka wytaczonego z ruchu wynosié¢ bedzie
ok. 14m. Szerokos$¢ Jezdni pozostatej dla ruchu wynosi 5m.
Organizacja ruchu polega¢ bedzie na oznakowaniu miejsca robdt
znakami A-12b+A-14 oraz A-12c+A-14, a takzZze wprowadzeniu zakazu
wyprzedzania poprzez znak B-25. [Konieczne Dbedzie roéwniez
zastosowanie tablicy kierujacej U-3d, a takze =zapdr drogowych
U-21a 1 U-21b oraz tablicy U-20b. Na odcinku drogi w odlegtosci
100m od projektowanego znazdu zostanie wprowadzone ograniczenie
predkos$ci do 40km/h - przy pomocy znaku B-33.

Znaki B-25 i B-33 zostana ustawione w odlegitosci 100m od
projektowanego zjazdu, a znaki A-12b, A-12c i A-14 w odlegitosci
150m.

7 uwagil na prowadzenie robdét wynikajacych z budowy zjazdu
Zzwigzanym z zajeciem pasa drogowego 1 zmiang czasowe]
organizacji ruchu moga wystapi¢ utrudnienia w ruchu pieszym
i kotowym na odcinku projektowanego zjazdu wynikajace
bezposrednio z prac budowlanych, przewezenia odcinka Jjezdni
oraz przebywajacych na miejscu budowy pracownikdédw i ich
urzadzen.

1.2.2. WARUNKI TECHNICZNE

Stosowane znaki drogowe nalezy wykona¢ 1 wustawié¢ =zgodnie
z przepisami podanymi w

— Rozporzadzeniu Ministré4w Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakédw i1 sygnatdédw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393),

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 218l) w sprawie szczegbdiowych
warunkdé4w technicznych dla znakdédw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen  bezpieczenstwa ruchu drogowego 1  warunkdédw  ich
umieszczania na drogach.

Dla oznakowania pionowego nalezy stosowa¢ znaki odblaskowe
(IT generacji), grupa wielkosci duze.

W przypadku wykonywania robdét w warunkach niedostateczne’
widocznosci W celu ostrzezenia kierujacych pojazdami
o wystepujace]j przeszkodzie na drodze nalezy stosowaé¢ Swiatta
ostrzegawcze - koloru zbéttego, pulsujace o czestotliwosci 90% 30
cykli na minute o podziale cyklu 1:1. Swiatla nalezy zamocowacd
odpowiednio na tablicach U-3d oraz U-21la i U-21b.

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby zapewnié¢ bezpieczny
ruch pojazddédw i pieszych w ich obrebie.

Miejsce robdt oznakowad¢ i zabezpieczyé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP /odpowiada wykonawca robdt/.

Jednostka prowadzgca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest

4
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do biezacego utrzymania W nalezytym stanie elementow
technicznych do oznakowania i zabezpieczenia robdt.

Osoby wykonujace czynnos$ci zwigzane =z robotami sa zobowiazane
by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o Dbarwie pomaranczowej lub
zb1tej wyposazong w elementy odblaskowe, utatwiajace ich
spostrzezenie przez kierujacych.

Pojazdy wykonujace czynnosci zwiazane z robotami musza byl
oznakowane 1 sa zobowiagzane do wysytania zditych sygnatdw
btyskowych.

Po =zakonczeniu robdét nalezy przywrdcié pierwotnag organizacje
ruchu drogowego.

TERMIN WPROWADZENIA CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Wykonanie prac do czwartego kwartaiu 2021 roku



