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SCIEZKA GLOWNA | PRZEKROJ I-I | SKALA 1:20

DESKI RYFLOWANE Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 40x145

KRAWEZNIK Z BELKI Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 50x50
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LEGARY 10x16CM Z DREWNA
KONSTRUKCYJNEGO C24 - NP. SWIERK

KOTWA SYSTEMOWA Z BLACHY
OCYNKOWANEJ GALWANICZNIE

SCIEZKA GLOWNA | PRZEKROJ IV-IV | SKALA 1:20

POCHWYT Z BELKI Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 50x100

StUP BALUSTRADY Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 60x60

EASYFOOTING

WYKONAC DO GLEBOKOSCI 1M PONIZEJ
POZIOMU TERENU

UWAGA! W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA
WARSTWE NAMULOW GLEBOKOSC
POSADOWIENIA FUNDAMENTOW NALEZY
SKONSULTOWAC Z DOSTAWCA SYSTEMU

SYSTEMOWE FUNDAMENTY STALOWE, NP.

W ROZSTAWIE CO 80CM

SCIEZKA GLOWNA | PRZEKROJ lI-Il | SKALA 1:20

POCHWYT Z BELKI Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 50x100

148

StUP BALUSTRADY Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 60x60
W ROZSTAWIE CO 80CM

SIATKAZ LIN NIERDZEWNYCH
@1,5MM O WIELKOSCI OCZKA 40MM

ZACISK DO LINKI STALOWEJ

BELKA Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 40x60

BALUSTRADE PRZYKRECIC DO
LEGAROW W 2 MIEJSCACH W
ROZSTAWIE MIN. 10CM, NA PRZESTRZAL
BELKI. NALEZY ZASTOSOWAC SRUBY
@10 Z PODKLADKAMI
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KRAWEDZIAKI Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 40x60

LEGARY 10x16CM Z DREWNA

KONSTRUKCYJNEGO C24 - NP. SWIERK
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PRZEKROJ I- | 1:50 @

KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH | DROGI MANEWROWEJ Z GEOKRATY

NA STYKU NAWIERZCHNI ZWIROWEJ |

TR@;VAAT\gTSIiJMVg&%'&CW %3§§§Z§3§ 2 m’?ﬂOW 5em | w-wa z kratki parkingowej wypetnionej grysem
X330X , T 0 - - T T
WYPELNIONEJ KOSTKA BETONOWA 2-5cm | warstwa wyrdwnujaca ze zwiru o ziamistosci 2/5mm
140x140x45MM W KOLORZE BIALYM . . . . . A
e 20cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5

20cm | podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

4 500 v 500 V 500 L 20 | dlos W h
7 PROJEKTOWANE 7 PROJEKTOWANA 7 PROJEKTOWANE 7 cm | ulepszone podioze (warstwa mrozoochronna)
MIEJSCA POSTOJOWE DROGA MANEWROWA MIEJSCA POSTOJOWE wymiana gruntu na grunt G-1
) geowtoknina
NAJAZBOWY 2062241000m S=67cm | Razem 2 0,60 x hz = 60cm
- 2%~
oy 20#
L
] B o
— KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH | DROGI MANEWROWEJ Z GEOKRATY
5cm | w-wa z kratki parkingowej wypetnionej humusem [powierzchnie obsia¢ trawa]
2cm | warstwa wyrdwnujgca ze zwiru o ziarnistosci 2/5mm
20cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
EAWA BETONOWA [B30] 20cm | podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
LAWA BETONOWA [B30] 20cm | ulepszone podtoze (warstwa mrozoochronna)
wymiana gruntu na grunt G-1
geowtoknina
2=67cm | Razem 20,60 x hz = 60cm

SCHEMAT RODZAJOW WYKONCZEN | 1:200

KRATASAMOCHODOWA WYPELNIONA KOSTKA BETONOWA

KRATA PARKINGOWA WYPELNIONA GRYSEM I —_— = = = =
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UWAGA:
1. NAMIEJSCACH POSTOJOWYCH DLA AUTOKAROW N'ALEZY ZASTOSOWAC KRATKE
PARKINGOWA PRZYSTOSOWANA DO RUCHU POJAZDOW CIEZAROWYCH

2. MIEJSCA POSTOJOWE NALEZY WYDZIELIC PASAMI Z KRATKI PARKINGOWE
WYPELNIONEJ KOSTKA W KOLORZE BIALYM

3. MIEJSCA POSTOJOWE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH NALEZY WYKONAC Z
KRATKI PARKINGOWEJ WYPELNIONEJ KOSTKA - JAK PASY ODDZIELAJACE DROGE
MANEWROWA | MIEJSCA POSTOJOWE. MIEJSCA POSTOJOWE WYKONCZYC KRATKA
WYPELNIONA KOSTKA. KOSTKE POMALOWAC FARBA W KOLORZE NIEBIESKIM. NA
MIEJSCU POSTOJOWYM WYKONAC ZNAK POZIOMY P-24 W KOLORZE BIALYM

| NAKOSTCE NAMALOWAC OZNACZENIE
o8l 3 7 3 344 __MIEJSCA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH -

ZNAK P-24, 0 WYMIARACH 110/130CM, W
KOLORZE BIALYM

s +

444

! y

KRATAPARKINGOWA WYPELNIONA | OBRZEZE Z 2 PASOW KRATY PARKINGOWEJ OBRZEZE MIEJSCA POSTOJOWEGO Z PASA WZDtOZ POLUDNIOWE.}/ KRATA PARKINGOWA R S TOIONIEGD & PASA
HOMUSEN | OBSIANA TRAWA 330x330x50MM, WYPELNIONEJ KOSTKA, | KRATY PARKINGOWEJ 330x330x50MM, | KRAWEDZI PARKINGU WYKONACG WYPELNIONA KOSTKA L R e A INWESTOR: Gmina Zbrostawice
BETONOWA 140x140x45MM W KOLORZE WYPELNIONEJ KOSTKA BETONOWA KRAWEZNIK BETONOWY BETONOWA MALOWANA NA KA A :
BIALYM 140x140x45MM W KOLORZE BIALYM NAJAZDOWY 20x22x100cm KOLOR NIEBIESKI 140x140x45MM W KOLORZE BIALYM

: Zbrostawice -~
ADRES INWESTYCJI: e dzialk: 2001130, 5891140 4071137, 44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,
83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 81/9, 1771/163 e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl
obrgb: Zbrostawice, Ptakowice, jedn. ew. Zbrostawice
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KRATAPARKINGOWA WYPEENIONA

HUMUSEM | OBSIANA TRAWA - KRATKA

jektowat : dr inz. arch. Lech Wojt:
PRZYSTOSOWANA DO RUCHU POJAZDOW projektowat : dr inz. arch. Lech Wojtas

upr. bud. nr 184/89, upr. konserw. 128/95
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STAN ISTNIEJACY | 1:500

PRZEKROJ I-I | 1:100

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100cm
KRUSZYWO LAMANE NIEZWIAZANE
nggéﬁﬁg*{\‘lf[g;gfg\m [STABILIZOWANE MECHANICZNIE] - 30cm

BETON C25/30 o nasigkliwosci 261.90
nie wiekszej niz 4%, W8
=

LOKALIZACJA
PROJEKTOWANEGO ZJAZDU

NA DZ. NR 200/139, 589/140

0S JEZDNI
o PROJEKTOWANEGO

ZJAZDU

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100cm
KRUSZYWO t AMANE NIEZWIAZANE
[STABILIZOWANE MECHANICZNIE] - 30cm

261.90

o
<
[

POSADOWIENIE
PRZEPUSTU WYKONAC _\ A
Z 10cm OBNIZENIEM'W.
STOSUNKU DO DNA ROWU

97

PROJ. SCIANA
OPOROWA
PRZEPUSTU
[CZOLOWA]
BETON C25/30 o
nasigkliwosci nie
wiekszej niz 4%, W8

[< IZOLACJA
— PRZECIWWILGOCIOWA
Z POWLOKI - KMB

L 00 L
1% ] 2% 2% < ]
—
—~min.0,5% ulozyg w kierunku istniejacego spadku rowu
== o —
PODSYPKA'CEMENTOWO -
260.5 [dno-istniejacego rowul 260.47 PIASKOWA

BETON KLASY C12/15

260.83

o PROJ. PRZEPUST RUROWY ZELBETOWY' =
POD ZJAZDEM - SREDNICA@400mm ~
130} 30y
11 1
1 1
KONSTRUKCJA DROGI Z BETONU ASFALTOWEGO
4cm _|w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
8cm_|w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC16W
20cm [podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5
25cm [w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CBR>25%; k>8m/dobe
przepust rurowy zelbetowy - $rednica @400mm
25cm [fundament z pospétki na szerokosci $rednicy przepustu
>
8
PRZEKROJ II-I | 1:100 &
4
N
o
PROJ. SCIANA OPOROWA PRZEPUSTU [CZOLOWA] 20
BETON C25/30 o nasigkliwosci nie wigkszej niz 4%, W8 é 8
¥ 0
<=
; 0 | POBOCZB\ / ISTNIEJACY PAS JEZDNI
KRAWEZNIK BETONOWY ~
NAJAZDOWY 20x22x100cm E % DROGI DROGI POWIATOWEJ
o]l=)
DZIAtKA INWESTYCYJNA NR 200/139 | DZIALKA DROGI POWIATOWEJ NR 2275 S
1 \
2 / 555 l 265 l 435 y 120 2 KRAWEZNIK BETONOWY
Y 1 1 \ 1 1 NAJAZDOWY 20x22x100cm
1 1

BETON KLASY C12/15

PODSYPKA-CEMENTOWO. -

POD ZJAZDEM - SREDNICA @400mm

FUNDAMENT Z POSPOLKI GR. 25cm
NA SZEROKOSCI ok. 80cm

PROJ. PRZEPUST RUROWY ZELBETOWY ~

PODSYPKA CEMENTOWO -
PIASKOWA

BETON KLASY C12/15

KONSTRUKCJA DROGI Z BETONU ASFALTOWEGO

4cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

[8cm

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC16W

[20cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5

25cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CBR>25%; k>8m/dobe

25cm

w-wa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
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PROJ. SCIANA OPOROWA
PRZEPUSTU [CZOLOWA]
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LEGENDA:

ISTNIEJACA RZEDNA

G—— | TERENU

& 261.45 PROJEKTOWANA
RZEDNA TERENU

NAWIERZCHNIA

ZWIROWA
INWESTOR: Gmina Zbrostawice
I. Oswigcimska 2
42674 Zogostamics USLUGI PROJEKTOWE
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RZUT | SKALA 1:50

PZEKROJ II-Il | SKALA 1:50

DRZEWA DO WYCINKI. UWAGA! NALEZY
POZOSTAWIC NIENARUSZONA BRYLE,

KORZENIOWA DRZEWA W CELU USZTYWNIENIA
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RZUT WIATY NR 1 RZUT WIEZBY DACHOWEJ PRZEKROJ I-1 PRZEKROJ II-lI ZESTAWIENIE KONSTRUKCJI WIATY DREWNIANEJ

NP | ELEMENT WIEZBY DLUGOSC | ILOSC | OBJETOSC m3 | RAZEM m3
DACHOWEJ [cm] [1s2t.] [obj. x ilo$é]
ZASTRZAE T0xTOCM MURLATA 10x10CM ‘ ‘ ‘ BLACHODACHOWKA - 4CM 1 | KROKIEW 6x12CM 236 14 0,02 0,28
T ko= = LATY - 4x6CM 2 | JETKI 6x12CM 400 7 0,03 0,21
[Yo)
|88 KONTRLATY - 4x6CM 3 | DESKA CZOLOWA 2,5x20CM | 500 2 0,03 0,06
@ 4 — - @ — DESKOWANIE PEENE - 2CM JETKA 6x12CM N 4 n 4 12 2 4 2 4 n 4 B¢ 4 | SLUP 10x10CM 210 7 0,02 0,14
| o L KROKWIE - 6x12CM = 5 = o
oMo M . - - 5 | StUP 10x10CM 30 4 0,003 0,012
| ‘ > ‘ | KROKIEW 6x12CM %o 3 i 6 | ZASTRZAL 10x10CM 250 2 0,03 0,06
20, 640
SEUP 10x10CM Z DREWNA DESKA CZOLOWA / 2% 7 | ZASTRZAE 10x10CM 264 4 0,03 0,12
KONSTRUKCYJNEGO C24)-| | | PROJE Tovééz'\éev tF\I/TX\:\‘K/_/\\ | \ B - 2,5x20CM +2,10 | | | | 8 | BELKA 10x10CM 440 2 0,05 01
NP. SWIERK \ ISIEDZISKO Z DESEK O \ N ‘ - 9 | BELKA 10x10CM 344 1 0,04 0,04
| © SZEROKOSCI 14CM | o —TT{ [1 [1 [T [T ) 10 | MURLATA 10x10CM 440 2 0,05 0,1
<] = N MUREATA 10x10CM ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 11 | MURLATA 10x10CM 344 2 0,04 0,08
N
‘ ‘ ‘ ‘ ZASTRZAL 10x10CM PROUEKTOWANA 12 | BELKA 10x6CM 40 8 0,002 0,016
— — 13 | BELKA 4x8CM 202 8 0,003 0,02
\ | /E 77777 \ ZASTRZAL 10x10CM SEUP 10x10CM Z DREWNA EAWKA DREWNIANA. ‘ . s = 12am?
ZASTRZAL 10x10CM ZASTRZAL 10x10CM KONSTRUKCYJNEGO C24 oo [0 SIEDZISKO Z DESEK O —
| \ [ \ \ - NP. SWIERK 8. _ SZEROKOSCI 14CM - °
A | BELKA 10x10CM Z DREWNA b ZGODNIE Z DETALEMA b
@ -8 Y —{ AT A= @ — KONSTRUKCYJNEGO C24 - ‘
‘ | NP. SWIERK 157 10 147 100 440
\ | \ MOCOWANIE StUPA KOTWA 40 R %
SYSTEMOWA, BEDACA CZESCIA '\ ~ JFF ‘ I HiE
| FUNDAMENTU 0
o o <o +0.00
<
| ® — H I:F
x SLUP 10x10CM Z =3
2 DREWNA g
KONSTRUKCYJNEGO I
T — = C24 - NP. SWIERK
| | I
| I\ @ |
Sl S *v *
_ — _
I A
™)
L N XM/ YEOPNA O T | DANYAS
=3 167 167 58 JETKA 6x12CM
£ = ©
KONSTRUKCJA SCIEZKI ZWIROWEJ
6cm | nawierzchnia ze zwiru 16-32
‘ ‘ 10cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/16
T @ @ 20cm | podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
ZESTAWIENIE KONSTRUKCJI WIATY DREWNIANEJ
RZUT WIATY NR 2 WIDOK DACHU PRZEKROJ I-I PRZEKROJ lI-ll NP | ELEMENT WIEZBY DLUGOSC | ILOSC | OBJETOSE m® | RAZEM m®
DACHOWEJ [em] [1 szt [obj. x ilogé]
ZASTRZAL 10x10CM I\,‘ 1 | KROKIEW 6x12CM 236 14 0,02 0,28
\ 2 | JETKI 6x12CM 400 7 0,03 0,21
T I I I T
101 157 —— 110 157 10
@ N 1 | MURLATA 10x10CM ‘ ‘ ‘ BLACHODACHOWKA - 4CM 3 | DESKA CZOLOWA 2.5x20CM_| 500 2 0.08 0.06
@ Sy o ATY oM | 4 | SLUP 10x10CM 210 7 0,02 0,14
‘ 9 7 ‘ KONTRLATY - 4x6CM 500 5 | SLUP 10x10CM 30 4 0,003 0,012
‘ Ul ‘ @ _ DESKOWANIE PELNE - 2CM JETKA 6x12CM 35 4\/ 71 4L 72 4L 72 72 4\/ 72 4\/ 71 4L 35 6 | ZASTRZAL 10x10CM 250 2 0,03 0,06
SELUP 10x10CM Z DREWNA L KROKWIE - 6x12CM — — 7 | ZASTRZAL 10x10CM 264 4 0,03 0,12
KONSTRUKCYINEGO G224~ PFROJEr(TOWANA EAWKA N [ w9l 3% 8 | BELKA 10x10CM 440 2 0,05 0,1
NP. SWIERK | ‘ DREWNIANA. b ‘ | KROKIEW 6x12CM y 49 9 | BELKA 10x10CM 344 1 0,04 0,04
SIEDZISKO Z DESEK O 10 | MURLATA 10x10CM 440 2 0,05 0,1
- |1 s s
0 _ SEEROKOSCI 14CM il — _ DESKA CZOEOWA 2,5x20CM )
N ] F Pl 210 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 11 | MURLATA 10x10CM 344 2 0,04 0,08
I | N2 ‘ 12 | BELKA 10x10CM 50 8 0,005 0,02
| | | ‘ © =) I— H H H H 4 13 | BELKA 4x8CM 202 8 0,003 0,02
| N MURELATA 10x10CM \ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ I =1,24m?
ZASTRZAL 10x10CM ‘ ZASTRZAL 10x1 10 157 10 157 10 ,
[ \ - - X10CH I\ PROJEKTOWANA
\ ZASTRZAL 10x10CM | o LAV DREVNIANA. \ .
o N A \ ‘ ‘ | SLUP 10x10CM Z DREWNA ohg [] SIEDZISKO Z DESEK O i
= ? 5 E— ‘ —{ —_—— } KONSTRUKCYJNEGO C24 - NP. SWIERK R~ o SZEROKOSCI 14CM - ‘ =
=) | TINIY ZGODNIE Z DETALEMA 2
ZASTRZAL 10x10CM ~ 7$W:] - BELKA 10x10CM Z DREWNA o N
| | = Rt KONSTRUKCYJNEGO C24 - NP. ‘
SWIERK 50
\ \ | R '/ 30%
‘ ‘ = MOCOWANIE SLUPA WIATY DO oK }T ‘ I ‘ Biin
- LEGARA SCIEZKI DYDAKTYCZNEJ —K© +0.00, )
N8 \ ‘ o - KOTWA TYP "U" ZE SRUBAMI M10 > :,f‘ B ; ﬁ i‘it g E:)’:
— 7“' - StUP 10x10CM Z SYSTEMOWE FUNDAMENTY o ‘ ‘ INWESTOR: GuTigaé ig;z’;::g
I" ‘ DREWNA £ STALOWE, NP. EASYFOOTING N -0,40 42-674 Zbrostawice USLUGIPROJEKTOWE
| ‘ KONSTRUKCYJNEGO WYKONAC DO GLEBOKQSCI 1M [ ) DRINZ. ARCH.LECH WOJTAS
C24 - NP. SWIERK PONIZEJ POZIOMU TERENU ADRES INWESTYCJI: sk 2000130, rOStAwiCE 44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,
| o UWAGA! W PRZYPADKU NATRAFIENIA 535,847, 697, 8;2/9‘ 81/%;177'1/163 e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl
NA WARSTWE NAMULOW GLEBPKOSC —
| N o = POSADOWIENIA FUNDAMENTOW ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ projektowat : dr inz. arch. Lech Wojtas
%T e i e = N e B e e P — NALEZY SKONSULTOWAC Z upr. bud. nr 184/89, upr. konserw. 128/95
9 210 | 324 DOSTAWCA SXSTEMU PROJ EKT opracowata : mgr inz. arch. Anita Stasiak
Ao T A @ =zk=1 — 4\ 167 J 167 4\ \ | | ODTWORZENIA BASENU ROZNOSU SZTOLNI
58 334 U x / U \ / U o s FRYDERYK | BUDOWY SCIEZKI
[ 450 L L | | | PRZYRODNICZO- DYDAKTYCZNEJ WZDLUZ re—
167 167 53,5 CIEKU DRAMA WRAZ Z PARKINGIEM
| « w ® © 0 2 5 PZT09
‘ ‘ ‘ ‘ WIATY REKREACYJNE o
8 czerwca 2020 SKALA 1:50 R 00
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RZUT LAWKI - FRAGMENT PRZEKROJ II-lI PRZEKROJ I-I

1,8 303 1,8
Iele
ooy | |
N
S % ! SRUBY MONTAZOWE M6
= \ MOCUJACE DESKT SIEDZISKA BELKE NOSNA EAWKI PRZYKRECIC NA
< % LAWKI DO BELKI NOSNEJ [ ] [ ] PRZESTRZAL DO JETKI. NALEZY
5 @ ZASTOSOWAC SRUBY @10 Z PODKLADKAMI
_ - = = . 4 7377 > _ — — — — 4
BELKA 1oxtocm A e ‘$ |
i MQLUVV/-\N/-\ DO WO _Nen I l '
StUPOW SRUBAMI M10 T % BELKA 4x8CM MOCOWANA _ JETKA 6x12CM
4 ® ‘ DO JETKI | DO BELKI NOSNEJ
o FR PN LAWK DWOMA SRUBAMI M10
Ad
BELIKA-16x16GM - — /
MOCOWANA DO SASIEDNICH <[ [ $ ‘ !
BELEK SRUBAMI M10 o \$ $\ ‘ I i 4
A N
o -
( DESKI Z MODRZEWIA R . = | ‘ L~
SYBERYJSKIEGO 4,5x14CM ‘
SLUP 10x10CM ‘

BELKA 4x8CM MOCOWANA DO JETKI | DO
BELKI NOSNEJ t AWKI DWOMA SRUBAMI M10 ‘

SRUBY MONTAZOWE M6 MOCUJACE DESKI

/ SIEDZISKA LAWKI DO BELKI NOSNEJ ‘

DESKI Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 4,5x14CM ‘

BELKA 10x10CM o 1 @ 1 5 L 10
MOCOWANA DO SASIEDNICH H 4 ‘
= - BELEK SRUBAMI M10 s | — I — I —
= == =) \ ¥ | © ‘
(=]
P—— % =0 | & ‘
BELKA 10x10CM 7 ‘
~— MOCOWANA DO SLUPOW
SRUBAMI M10 ‘
MOCOWANIE SLUPAWIATY DO LEGARA SCIEZKI |
DYDAKTYCZNEJ KOTWA TYP "U" ZE SRUBAMI M10 & |
T @ T 1

I N
INWESTOR: Gmina Zbrostawice
ul. Oswiecimska 2
42.674 Zbrostawice USLUGIPROJEKTOWE
Zbrostawi DRINZ. ARCH.LECH WOJTAS
ADRES INWESTYCJI: rosiawice 44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,

nr dziatki: 200/139, 589/140, 407/137, L . .
83/9, 84/8, 69/8, 8219, 8119, 1771/163 e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl
obreb: Zbroslawice, jedn. ew. Zbroslawice

projektowat : dr inz. arch. Lech Wojtas
upr. bud. nr 184/89, upr. konserw. 128/95

P ROJ E KT opracowata : mgr inz. arch. Anita Stasiak

ODTWORZENIA BASENU ROZNOSU SZTOLNI
FRYDERYK | BUDOWY SCIEZKI
PRZYRODNICZO- DYDAKTYCZNEJ WZDLUZ

Nr rysunku

CIEKU DRAMA WRAZ Z PARKINGIEM

PZT/09a
WIATY REKREACYJNE
DETALA Rovida
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KORYT

KO ODWADNIAJACE TROJKATNE

W MURZE NALEZY ODTWORZYC 3 MASZKARONY,
WG. ISTNIEJACEGO ODLEWU WYKONANEGO NA

FRAGMENT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | SKALA 1:100

/ N\
238y
2985 . PROJEKTOWANA
* —8CIEZKA DREWNIANA
5%
TABLICA INFORMACYJNA
N / RN
50 P58\K
fn%f gab)
P 258.4 N
N

*ro
Ul
o0
~h
V)
U
o)
—=

ISTNIEJACY MUR KAMIENNY DO
WYBURZENIA | ODTWORZENIA

40x200x20. NALEZY WYKONAC NA
WZOR ISTNIEJACYCH tAWEK

PROJEKTOWANY PRZELEW BASENU

MURKI KAMIENNE DO ODTWORZENIA

/

//////,/ [ T

8.866

MARTWY PIEN DRZEWA DO
PRZYCIECIA NA WYSOKOSCI
OKOtO 4M PONAD POZIOMEM
TERENU

[ .
MUR ZE|BETOW
REFABRYKOWAN

ISTNIEJACA SKARPE NALEZY
WYPROFILOWAC Z UWZGLEDNIENIEM
PROJEKTOWANEGO ODWODNIENIA |
UMOCNIC GEOKRATA. NAWIERZCHNIE
OBSIAC TRAWA

ISTNIEJACY MUR KA
ROZBIORKI | ODTWORZENIA.
SOKOSC MURKY DOPASOWA
O WYSOKOSCI
ODTWORZONEGO FRAGMENTU

NALEZY ODTWORZYC 3 MASZKARONY,
WG. EJACEGO ODLEWU WYKONANEGO NA
POTRZEHY QDTWORZENIA MASZKARONOW PRZY
BRAMIE A%ALU. LOKALIZACJA MASZKARONOW

SYMETRJYCZNIE MIEDZY ISTNIEJACYMI 1089
tAWECZIKAMI | PO OBY ICH STRONACH )

o
NS

ISTNIEJAGY;-ODTW
MUR KAMIENNY - DO 1
NADMURQWANIA

|

-

PRZEKROJ |- | SKALA 1:50

50x50x18/20CM. KORYTKO UMIESCIC NA
SZCZYCIE PROJEKTOWANEGO MURU
ZELBETOWEGO TAK, ABY JEGO GORNA
KRAWEDZ ZNAJDOWALA SIE NA WYSOKOSCI
KRAWEDZ! ISTNIEJACEGO MURU KAMIENNEGO

ISTNIEJACE £AWKI KAMIENNE
DO USUNIECIA. NALEZY
WYKONAC tAWKI BETONOWE
NA WZOR ISTNIEJACYCH

POTRZEBY ODTWORZENIA MASZKARONOW PRZY
BRAMIE KANAEU. LOKALIZACJA MASZKARONOW
SYMETRYCZNIE MIEDZY tAWECZKAMI | PO OBU ICH
STRONACH

PRZEKROJ II-l | SKALA 1:50

1% —

OBRZEZE CHODNIKOWE 8/30/100cm,
OSADZONE W BETONIE

N
X - ISTNIEJACA SKARPE WYPROFILOWAC TAK, ABY
N MOZLIWE BYLO WYKONANIE ODWODNIENIA
N LINIOWEGO PRZY ISTNIEJACYM MURZE, A NASTEPNIE
N UMOCNIC GEOKRATA, SKARPE NALEZY OBSIAC
N TRAWA
> - KORYTKO ODWADNIAJACE TROJKATNE
8 50x50x18/20CM. KORYTKO UMIESCIC NA SZCZYCIE
N PROJEKTOWANEGO MURU ZELBETOWEGO TAK, ABY
N JEGO GORNA KRAWEDZ ZNAJDOWALA SIE NA
N WYSOKOSCI KRAWEDZI ISTNIEJACEGO MURU
- KAMIENNEGO ; ]
- 5 W MURZE NALEZY ODTWORZYC 3 MASZKARONY,
WG. ISTNIEJACEGO ODLEWU WYKONANEGO NA C
POTRZEBY ODTWORZENIA MASZKARONOW PRZY
BRAMIE KANALU. LOKALIZACJA MASZKARONOW e
SYMETRYCZNIE MIEDZY tAWECZKAMI | PO OBU KONSTRUKCJA SC}IEZKI ZWIROWEJ
ICH STRONACH 6cm | nawierzchnia ze zwiru 16-32
PREFABRYKOWAN\’;A#JG%I%ISIS-gI\EAT(I\)AVL\JI; 3 ISTNIEJACE LAWKI KAMIENNE STNIEJACY 10cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/16
s DO USUNIECIA. NALEZY 20cm odbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
WYKONAC DO GLEBOKOSCI & | WYKONAC LAWKI BETONOWE BASEN 5= E >0 gO hz = 60 ArangyLiot
POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO NA WZOR ISTNIEJACYCH ROZNOSU =36cm | Razem 2 0,60 x hz = 60cm
MURU KAMIENNEGO UWAGA
e :
[To) ’ ; . N ; s
& PRZY WEJSCIU NA SCIEZKE DYDAKTYCZNA NALEZY UMIESCIC
i 5 TABLICE INFORMACYJNA W KONSTRUKCJI DREWNIANEJ,
o T K WSKAZUJACA:
v%%)\ S 7 o N IsTNIEIACY 1. WALORY PRZYRODNICZE OBSZARU OBJETEGO PROGRAMEM
gl MUR KAMIENNY NATURA 2000

PRZEKROJ llI-lll | SKALA 1:50

ISTNIEJACY MUR DO ROZBIORKI. MUR
ODTWORZYC ZE SKALY WEGLANOWEJ (NP. Z
KAMIENIOLOMU W ZAGLINIE) DO WYSOKOSCI
ODTWORZONEGO FRAGMENTU

PROG PRZELEWU WYKONAC

25x20x125 MOCOWANA NA

MUR ODTWORZYC ZE SKALY
. MURKOW
KAMIENIOLOMU W ZAGLINIE)

BELKE BETONOWA O WYMIARACH

FUNDAMENCIE PROJEKTOWANYCH

ISTNIEJACY MUR DO ROZBIORKI. MUR ODTWORZYC W
ORYGINALNYCH WYMIARACH ZE SKALY WEGLANOWEJ
(NP. Z KAMIENIOLOMU W ZAGLINIE)

JAKO

2. WYSTEPUJACE W OKOLICY SCIEZKI CHRONIONE GATUNKI
ROSLIN | ZWIERZAT

ORAZ ZAWIERAJACA NASTEPUJACE ZAKAZY:

1. PORUSZANIA SIE PO TERENIE POZA WYZNACZONA TRASA
SCIEZKI

2. SMIECENIA

3. PALENIA OGNISK

4. NISZCZENIA ZASTANEJ FAUNY | FLORY

Z WYSZCZEGOLNIENIEM PRZYCZYN ZASTOSOWANIA DANEGO

/—WEGLANOWEJ (NP. Z

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

Gmina Zbrostawice
ul. O$wiecimska 2
42-674 Zbrostawice

OGRANICZENIA
USLUGI PROJEKTOWE
DRINZ. ARCH.LECH WOJTAS
44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,

e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl

Zbrostawice

nr dziatki: 200/139, 589/140, 407/137,
83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 81/9, 1771/163
obreb: Zbrosfawice, jedn. ew. Zbrosfawice

200 L 200
25, | 165 10 1
e} 7
+0,10 — ‘
=iz ke — L +0,00
= L
_— O
8 [<s]
50 - -0,50
N

FUNDAMENT PROJEKTOWANYCH
MURKOW | PRZELEWU

50

ODTWORZENIA BASENU ROZNOSU SZTOLNI

PRZYRODNICZO- DYDAKTYCZNEJ WZDLUZ

projektowat : dr inz. arch. Lech Wojtas
upr. bud. nr 184/89, upr. konserw. 128/95

PROJEKT

opracowata : mgr inz. arch. Anita Stasiak

FRYDERYK | BUDOWY SCIEZKI

Nr rysunku

CIEKU DRAMA WRAZ Z PARKINGIEM
ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO MURU

OPOROWEGO PRZED NAPLYWEM WODY

PZT/10

GRUNTOWEJ WRAZ Z FRAGMENTEM Rewizia
SKALA 1:100, 1:50 SCIEZKI ZWIROWEJ R 00
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LAWKA - RZUT
L 200 L
1 1
| ] T
 —  —
[ ]
 —  —
[ ]
|  —  — |
|  —  — | 3
— —
[ ]
 —  —
[ ]
 —  —
[ ] N
LAWKA - WIDOK Z PRZODU
KRAWEDZIAKI Z DREWNA
EGZOTYCZNEGO
o
<

LAWKA - MODEL

KONSTRUKCJA ZE STALI OCYNKOWANEJ
MALOWANEJ PROSZKOWO, W KOLORZE
GRAFITOWYM

LAWKA - WIDOK Z BOKU

AN

40

KOSZ NA SMIECI - RZUT

, 38,6 ,

KOSZ NA SMIECI - WIDOK Z BOKU

STAL OCYNKOWANA
MALOWANA PROSZKOWO
NA KOLOR GRAFITOWY

OKtADZINA Z DREWNA
EGZOTYCZNEGO

\
)

. 38,6 .

100

KOSZ NA SMIECI - MODEL

OPRAWA OSWIETLENIOWA - OPRAWA OSWIETLENIOWA -
WIDOK Z BOKU MODEL
OPRAWA OSWIETLENIOWA
1 ALUMINIOWA, MALOWANA
e PROSZKOWO, W KOLORZE
A — GRAFITOWYM. KLOSZ Z
—] PMMA PRZEZROCZYSTEGO

™)
o
0|
59
StUP ALUMINIOWY @120,
MALOWANY PROSZKOWO W
KOLORZE GRAFITOWYM
L L |
INWESTOR: Gmina Zbrostawice
I. Oswigcimska 2
12674 Zorostowice USLUGI PROJEKTOWE
) DRINZ. ARCH.LECH WOJTAS
ADRES INWESTYCJI: Zbrostawice 44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,

nr dziatki: 200/139, 589/140, 407/137,
83/9, 84/8, 69/8, 8219, 8119, 1771/163
obreb: Zbrostawice, jedn. ew. Zbrostawice

e-mail : wojtas.pracownia@wp.p!

PROJEKT

ODTWORZENIA BASENU ROZNOSU SZTOLNI
FRYDERYK | BUDOWY SCIEZKI
PRZYRODNICZO- DYDAKTYCZNEJ WZDLUZ
CIEKU DRAMA WRAZ Z PARKINGIEM

projektowat : dr inz. arch. Lech Wojtas
upr. bud. nr 184/89, upr. konserw. 128/95

opracowata : mgr inz. arch. Anita Stasiak

8 czerwca 2020 SKALA 1:20

Nr rysunku

PZT/11

MALA ARCHITEKTURA

Rewizja

R 00
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N\
FRAGMENT PZT|$KAL‘1:.500 N N Naso

| B2

PRZEJSCIE KLADKI NAD GAZOCIAGIEM

RO JE&I’OWANA KLADKA PRZYRODNICZO-
IKTYCZNA W KONSTRUKCJI DR A
ADKA ZO AN APYR %

M TTTTT PEPELE LT

mamamaar

il _““ "
......... T i =

........... i e ididua A ~ L o

<amil [ ]| |\ TN

RZUT KLADKI | SKALA 1:100 . RZUT FUNDAMENTOW | SKALA 1:100
LEGARY 10x16CM Z DREWNA
ISTNIEJACY GAZOCIAG DN 400 KONSTRUKCYJINEGO C24 -
ISTNIEJACY GAZOCIAG DN 400 N NP. SWIERK
A SYSTEMOWY FUNDAMENT
Q STALOWY, NP. EASYFOOTING
N
N 250
Q « _ e
N R I
_—— . — —_— e — L —— . e - ?553 \ 1
A I
| | N
‘ Lo S il = = ==
1 i I
255.8 ' !
TN "\ ' SLUP ZELBETOWY 20/20CM '
LEGARY 12x30CM Z BETON C20 ZBROJONY STALA KLASY A-lll, 4912, STRZEMIONA A,Z6
. DREWNA KLEJONEGO CLT WYKONAC DO GLEBOKOSCI 1M PONIZEJ POZIOMU TERENU
PROJEKTOWANA KEADKA & ) UWAGA! W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA WARSTWE NAMULOW
S FUNDAMENTY NALEZY WYKONAC DO GLEBOKOSCI 50CM PONIZE
: PRZEDMIOTOWEJ WARSTWY
PRZEKROJ |- | SKALA 1:50
KRAWEDZ NAJNIZSZEGO ELEMENTU
KONSTRUKCYJNEGO KLADKI
ISTNIEJACY POZIOM TERENU
+
20,00 UWAGA:
T I S | 1 1. FUNDAMENTY SASIADUJACE Z GAZOCIAGIEM NALEZY USYTUOWAC W ODLEGLOSCI
= =0 x x MINIMUM 1M OD ISTNIEJACEJ SIECI.
i ; : | 2. PRACE W SASIEDZTWIE GAZOCIAGU NALEZY WYKONYWAC WYLACZNIE RECZNIE POD
L

NADZOREM PRZESTAWICIELA WEASCICIELA SIECI GAZOWEJ. ]
3. TEREN BEPOSREDNIO NAD GAZOCIAGIEM NIE ZOSTANIE OBCIAZONY PRZEZ
PROJEKTOWANA KtADKE. MIEDZY NAJNIZSZYM ELEMENTEM KONSTRUKCYJNYM KELADKI,

ISTNIEJACY ATERENEM NAD GAZOCIAGIEM ZOSTANIE ZACHOWANA ODLEGLOSC MIN. 5CM
GAZOCIAG DN 400

(e} i

! -1 ,OO INWESTOR: Gmina Zbrostawice
|. O$wiecimska 2
N 43-674 Zorostawis USLUGI PROJEKTOWE
I ) DRINZ. ARCH.LECH WOJTAS
ADRES INWESTYCJI: v 001130, roStawice 44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,
83/9, 8418, 69/8, 82/9, 81/9, 1771/163 e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl
| obreb: Zbrostawice, jedn. ew. Zbroslawice
PROJEKTOWANE FUNDAMENTY projektowat : dr inz. arch. Lech Wojtas
A & . . nr 184 . ke . 12
WYKONAC W ODLEGLOSCI upr. bud. nr 184/89, upr. konserw. 128/95
MINIMUM 2M OD 0S| GAZOCIAGU PROJEKT opracowala : mgr inz. arch. Anita Stasiak

ODTWORZENIA BASENU ROZNOSU SZTOLNI
FRYDERYK | BUDOWY SCIEZKI
PRZYRODNICZO- DYDAKTYCZNEJ WZDLUZ
CIEKU DRAMA WRAZ Z PARKINGIEM

Nr rysunku

. PZT/12
PRZEJSCIE SCIEZKI DYDAKTYCZNEJ
KA . NAD GAZOCIAGIEM Rewizia
8 czerwca 2020 S Lﬁ 510 1 OO’ R 00

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA 83 Z DNIA 04.02.1994
O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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