Katowice, dnia ...... 21 -SIE:- 2870 -

K-PT.5183.64.2020.AS
RPW/12627/2020

Ustugi Projektowe Lech Wojtas

44-100 Gliwice al. W Korfantego 9/4

Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Katowicach w odpowiedzi na pismo z dnia 23.07.2020 r.

(data wptywu 27,07.2020 r.), przestane dla wydania wytycznych do projektu odtworzenia basenu roznosu Sztolni

JFryderyk” i budowy Sciezki przyrodniczo-dydaktycznej wzdtuz cieku rzeki Dramy wraz z parkingiem informuje,

Z€;
sprawa dotyczy obiektu wpisanego do rejestru zabytkow pod nr A/495/2018, t|. roznosu Gigbokie] Sztoln
JFryderyk”..., w migjscowosci Ptakowice Gmina Zbrostawice, zlokalizowanego na dziatkach; 69/8, 82/9, 84/8,
4717, 68/8, 48/7 oraz terenu stanowigcego jego bezposrednie otoczenie, obejmujgcego dziatki; 81/9, 83/9,
406/137, 407/137, a takze stanowigcego komponent wchodzacy w sktad ,Tarnowskie Gory — Kopalnia rud
ofowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi®, ktory zostat uznany za
dobro swiatowego dziedzictwa ,Unesco”,
dla realizacji zadania zwigzanego z projektem odtworzenia basenu roznosu Sztolni ,Fryderyk™ i budowy
sciezki przyrodniczo-dydaktycznej wzdiuz cieku rzeki Dramy wraz z parkingiem, wskazuje sie koniecznosc
uwzglednienia przy projektowaniu wytycznych jak nize;;

o zaprojektowanie trasy dla Sciezki z uwzglednieniem wynikow analizy wartosci widokowych,
przyrodniczych i ograniczen terenowych, wptywajacych na ksztaft je] przebiegu. Zasadne wydaje sie
przy tym wyprzedzajace wyznaczenie pojedynczych drzew oraz stref zieleni wymagajgcych
utrzymania w istniejacym ksztalcie, dla wzbogacenia programu edukacyjnego trasy.
Po zinwentaryzowaniu wskazanych wartosci nalezy wyznaczy¢ trase dla sciezki przy zaprojektowaniu
zataman w tych migjscach, gdzie znajduje to uzasadnienie,

e zakonczenie trasy ,drewnianej” Sciezki z utrzymaniem wiasciwej odlegtosci od schodow przy murze
oporowym odchodzacym od portalu, gdyz doprowadzenie jej ,na styk”, wptywac bedzie na zaburzenie
utrwalonego historycznie tadu, poprzez wprowadzenie ,obcego” elementu w strefe ekspozycji gtowne;
partii zabytku. Odcinek dojscia w potaczeniu ,drewnianej” Sciezki i schodow (z blokow piaskowca)
winien uzyska¢ nawierzchnie z naturalnego kruszywa, lub byC utrzymywany w charakterze Sciezki
gruntowe,

e pozostawienie koryta roznosu Sztolni ,Fryderyk” w petni droznego i wolnego od fundamentow
konstrukcji sciezki ,drewnianej’. MozliwosC ewentualnej lokalizacji w jego osi podestow widokowych
wylacznie na konstrukcji posadowionej poza linig brzegowg koryta roznosu, a takze we wiasciwej
odlegtosci od portalu na wylocie sztolni,

e w projektowaniu Sciezki pozadane zestawianie elementow zelbetowych z wykonanymi z naturalnego,
miejscowego kamienia (skaty weglanowej) oraz drewna i stali. Forma podestow widokowych, balustrad
oraz ekranow winna zosta¢ dostosowana do otoczenia w sposob harmonijny | nie moze powodowac
wzgledem niego jaskrawych, dysonujgcych efektow,

e utrzymanie pierwotnej geometrii rzutu basenu, wysokosci Scianek oraz dawnych grubosci
w poszczegolnych partiach. W przypadku zastosowania zelbetu dla wzmocnienia konstrukcji, niezbedne
wykonanie lica maskujacego z kamienia o zblizonych cechach do materiatu uzytego pierwotnie
(mozna np. wykorzysta¢ kamien pozyskany ze skaty weglanowe] wydobywanej do dzis w kamieniotomie
znajdujacym sie pobliskim Zyglinie). zewnetrzne widoczne zakonczenia drenow takze winny zostac

wykonane z materiatu naturalnego.
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