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DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 16 pkt 65 oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 4, art. 389
pkt 9, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2 w zwigzku z art. 16 ust. 34, art. 394 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2,
art. 400 ust. 6 i ust. 8, art. 401 ust. 1, art. 403 i art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst
jedn. Dz. U. 22021 r. poz. 624 z pézn. zm) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
2 lutego 2021r. (data wptywu do tut. organu: 16.02.2021r.), uzupetnionego przy pismie z dnia
13 kwietnia 2021r. (data wptywu: 13.04.2021r.), piSmie z dnia 13 maja 2021r. (data wptywu:
14.05.2021r.) — Gminy Zbrostawice, ul. O$wiecimska 2, 42-674 Zbrostawice, dziatajgcej przez
. Petnomocnika, w osobie Pana Lecha Wojtas, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
1) wykonanie urzadzen wodnych, w tym:
- przebudowe rowu przydroznego poprzez wykonanie przepustu pod projektowanym zjazdem z drogi
publicznej;
- odtworzenie basenu sztolni wraz z elementami towarzyszacymi poprzez odtworzenie murkéw
i przelewu;
- wykonanie trzech pomostéw zawieszonych nad poziomem terenu w rejonie kanatu roznosu lub nad
rzekq Dramg z widokiem na rzeke;
Il) wykonanie urzadzenia wodnego i prowadzenie mostow przez wody powierzchniowe, w tym:
- wykonanie mostu dla $ciezki (wraz z linig energetyczna stuzaca oswietleniu sciezki, przymocowang do
obiektu) prowadzonego przez wody rzeki Dramy;
1) wykonanie rob6t w wodach — umocnienie brzegéw i dna rzeki Dramy w rejonie mostu;
IV) lokalizowanie na obszarach szczegéInego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych;

w obszarze dziatek ewidencyjnych o numerach: 69/8, 81/9, 82/9 (obreb Ptakowice) oraz 83/9, 84/8,
1771/163 (obreb Zbrostawice), w gminie Zbrostawice, powiat tarnogérski, woj. slaskie.

dla potrzeb realizacji zadania pn. ,,Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie Sciezki
' przyrodniczo- dydaktycznej wzdtuz cieku Drama wraz z parkingiem”,

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Gliwicach
orzeka

.  Gminy Zbrostawice, 42-674 Zbrostawice, ul. Oswigcimska 2, otrzymuje pozwolenie wodnoprawne
na:

1) wykonanie urzgdzen wodnych, w tym:
a) przebudowe rowu przydroznego poprzez wykonanie przepustu pod projektowanym zjazdem
z drogi publicznej;

Przepust na rowie drogowym pod projektowanym zjazdem z drogi publicznej zlokalizowany
bedzie na dziatce ewidencyjnej o numerze 1771/163, obreb Zbrostawice.

Lokalizacja przepustu pod zjazdem z drogi publicznej opisana wspotrzednymi w geodezyjnym
uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 :

Punkty l X Y 4‘
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1 5588421.7610
2 5588429.3193

6554889.6585
6554904.1023

W ramach planowanej inwestycji bedzie wykonany zjazd na parking z drogi publicznej o szerokosci
6 m. Pod zjazdem z drogi publicznej wykonany zostanie przepust z rury PVC lub PP o srednicy
@400 i o dtugosci okoto 16 m, a umieszczony zostanie na gtgbokosci okoto 1 m ponizej poziomu
terenu. W celu wykonania przepustu oraz jego poprawnego dziatania row przydrozny zostanie
oczyszczony z roélinnosci oraz odmulony. Powierzchnia przepustu jako urzadzenia wodnego to
okoto 61 m?. Przepust zostanie utozony zgodnie ze spadkiem terenu, w nachyleniu minimum 0,5%,
na fundamencie z pospétki o grubosci 25 cm iszerokosci okoto 80 cm. Na koncach przepustu
wykonane zostang $ciany oporowe z betonu C25/30 o nasigkliwosci nie wigkszej niz 4%, WS8.
Sciany oporowe zostang zaizolowane od strony zjazdu powtokg KMB.

b) odtworzenie basenu sztolni wraz z elementami towarzyszacymi poprzez odtworzenie murkow
i przelewu — zlokalizowanej na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia;

Basen sztolni znajduje sie na dziatkach ewidencyjnych o numerach 82/9 oraz 69/8, obrgb
Ptakowice. W tej samej lokalizacji nastgpi jego odtworzenie.

Basen sztolni znajduje sie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig (na ktorych
prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi jest Srednie i wynosi 1% oraz wysokie i wynosi 10%).
Odtworzenie basenu sztolni nie wprowadzi dodatkowych elementéw (nowych) wptywajgcych na
zmiany wéd powodziowych — prace majg na celu odtworzenie i zachowanie elementéw sztolni
jako elementu pokazowego przy sciezce dydaktyczne;.

Obszar szczegélnego zagrozenia powodzig jest wyznaczony na mapie o godle M-34-50-D-a-3
Zbrostawice.

Lokalizacja prac odtworzeniowych w rejonie basenu sztolni opisana wspotrzednymi
w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 :

Punkty X Y
il 5588487.2765 6555560.2454
2 5588491.1301 6555573.7397
3 5588488.5578 6555563.7870
- 5588482.4591 6555564.3599
5 5588481.4294 6555564.6774
6 5588479.0093 6555565.1152
7 5588480.7708 6555571.7616
8 5588481.5410 6555571.4060

Lokalizacja wylotu sztolni do wéd otwartych wedtug wspoétrzednych geodezyjnych —
Punkty 4 X 5588482,4591 Y 6555564,3599
Punkty 5 X 5588481,4294 Y 6555564,6774

W ramach prac w rejonie basenu sztolni istniejagcy mur kamienny z tawkami zostanie wyburzony.
Za murem wykonany zostanie mur zelbetowy z elementéw prefabrykowanych o wymiarach
170/105 cm. Nastepnie odtworzony zostanie mur kamienny w oryginalnych wymiarach, ze skaty
weglanowej (np. z kamieniotomu w Zaglinie). Na szczycie muru zelbetowego, za murem
kamiennym umieszczone zostanie korytko odwadniajace o wymiarach 8/16 cm. Gérna krawed?
korytka bedzie umieszczona na wysokosci gérnej krawedzi projektowanego muru. Skarpa nad
murem kamiennym zostanie umocniona geokratg i obsiana trawg.

W murze odtworzone zostana oryginalne maszkarony oraz taweczki. tawki o wymiarach 20/200
cm wykonane zostang z betonu, na wzor istniejgcych, symetrycznie w rozstawie 250 cm.
Maszkarony w murze odtworzone zostang na wzor elementow odtworzonych przy bramie sztolni.
Preferowanym rozwigzaniem jest uzycie istniejgcego odlewu maszkaronow.
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Czeé¢ murkéw stanowigcych $ciany basenu zostata poddana renowacji we wczesniejszym
terminie. Obecnie nalezy wyburzy¢, a nastgpnie odtworzyé oryginalne fragmenty murkéw, ktére
nie zostaty przemurowane. Fragment potudniowej $ciany basenu zostanie usuniety i wymurowany
ze skaty weglanowej do wysokosci 60 cm ponad poziomem dna basenu. Przemurowany fragment
tej sciany zostanie podmurowany do uzyskania jednakowej wysokosci, ze wzgledu na aktualne
podniesienie poziomu wody, ktéra przelewa si¢ nad odtworzony fragment. Skarpa nad
przemurowywanym fragmentem zostanie wyprofilowana tak, aby unikng€ osypywania gruntu do
basenu.

Istniejgcy nasyp kamienny w zachodniej $cianie basenu zostanie usuniety, a w jego miejsce
odtworzone zostang oryginalne murki ze skaty weglanowej z betonowym progiem w czesci
centralnej. Wykonane zostang dwa symetryczne mury o wysokoéci 80 cm ze schodkami przy
potgczeniu z pozostatymi $cianami basenu.

Pomigdzy murkami umieszczony zostanie betonowy prég przelewu o wymiarach 25 x 20 cm,
mocowany do fundamentu kamiennych murkéw. W murkach kamiennych, przy przelewie,
wykonany zostanie schodek umozliwiajacy utozenie przejécia przez przelew.

c) wykonanie trzech pomostéw zawieszonych nad poziomem terenu w rejonie kanatu roznosu lub
nad Dramg z widokiem na ciek; w tym lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzig nowych obiektéw budowlanych (dotyczy czeéci pomostu 1 — posadowienia legara);

Pomosty zlokalizowane beda na dziatkach ewidencyjnych o numerach ewidencyjnych:

- pomost 1 — 83/9 (ciezka), 84/8 (elementy pomostu, w tym legar), obreb Zbrostawice oraz
69/8, obreb Ptakowice (zawieszenie nad Dramg) — elementy pomostu (posadowienie legara)
zlokalizowane na dziatce ewidencyjnej 84/8, znajdujg sie réwniez na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig;

Lokalizacja pomostu nr 1 opisana wspétrzednymi w geodezyjnym uktadzie odniesienia
PL-ETRF2000 :

Punkty X Y
1 5588323.404 6555044.015
2 5588318.569 6555052.207
3 5588319.880 6555052.998
4 5588324.48?2 6555045.230

Na obszarze dziatki ewidencyjnej 84/8, prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest $rednie
i wynosi 1% (raz na 100 lat).

Wiszaca czes¢ pomostu nr 1 bedzie zlokalizowana na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzia,
gdzie ryzyko wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%) (dziatka 0 numerze
69/8).

Obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig jest wyznaczony na mapie o godle M-34-50-D-a-3
Zbrostawice.

- pomost 2 - 82/9, obreb Ptakowice (3ciezka i elementy pomostu), a w bardzo nieznacznym
fragmencie (do 1,0 m) zawieszona czeé¢ pomostu wkracza na dziatke nr oraz 69/8, obreb
Ptakowice (nie wkracza na obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig);

Lokalizacja pomostu nr 2 opisana wspotrzednymi w  geodezyjnym ukfadzie odniesienia
PL-ETRF2000 :

Punkty X Y

1 5588459.7683 6555434.1719

2 5588452.0885 6555436.6658

3 5588452.7062 6555438.5680 |
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2)

L 4 |

5588460.3860 |

6555436.0741

- pomost 3 - 81/9, obreb Ptakowice ($ciezka i elementy pomostu) oraz zawieszona czgsc

pomostu bedzie przede wszystkim na dziatce ewidencyjnej nr 82/9, obreb Ptakowice,

Lokalizacja pomostu nr 3 opisana wspotrzednymi w geodezyjnym uktadzie odniesienia

PL-ETRF2000 :

7Punkty X Y

1 5588477.8821 6555476.7653
2 5588468.0038 6555483.9435
3 5588468.8856 6555485.1569
4 5588473.8141 6555481.5756
5 5588478.5932 6555478.1027

Pomosty zostaty zaprojektowane jako ktadki na konstrukcji wspornikowej. Konstrukcja pomostow
nie bedzie ingerowaé w koryto cieku. Zaprojektowano 2 pomosty o wymiarach 1,5x 7 m (2 X35
m), ktorych konstrukcja sktada¢ sie bedzie z 2 legaréw 12 x 30 cm z drewna klejonego CLT
w rozstawie 124 cm. Legary zostang posadowione na systemowych fundamentach stalowych.
Wysokosé¢ stupa taczacego stope fundamentowa z legarem bedzie domierzona na miejscu
budowy.

Trzeci pomost bedzie posiada¢ wymiary 2 x 8 m (2 x 4 m). Konstrukcja pomostu bedzie
analogiczna do pozostatych. Ze wzgledu na jego wieksza szerokos¢, konstrukcja zostanie
wykonana z 4 legaréw o wymiarach 12 x 30 cm. Do wszystkich pomostéw wykonane beda
oporeczowania o wysokosci 110 cm.

Pomosty nie ingerujg w dno ani w brzegi cieku.

Najnizszy element spodu pomostu nr1 zlokalizowany bedzie na rzednych 256,01 m n.p.m.,
apomostu nr 2 na rzednych 259,06 m n.p.m. Najnizszy element spodu pomostu nr 3
zlokalizowany bedzie na rzednych 258,76 m n.p.m.

wykonanie urzadzenia wodnego i prowadzenie mostéw przez wody powierzchniowe,
tj. wykonanie mostu dla $ciezki (wraz z linig energetyczng sfuzacy oswietleniu sciezki,
przymocowang do obiektu) prowadzonego przez wody cieku Drama;

Most nad Drama przed dotaczeniem cieku z roznosu sztolni zlokalizowany bedzie na dziatkach
ewidencyjnych o numerach 81/9 oraz 82/9, obreb Ptakowice

Most bedzie miat konstrukcje drewniang o szerokosci 1,5 m i o dtugosci 11 m i 10,4 m. Most
zostanie oparty na obu brzegach cieku, na systemowych fundamentach stalowych. Konstrukcja
zostanie wykonana z czterech legaréw 12 x 30 cm z drewna klejonego krzyzowo w rozstawie
co 42 cm. Na moscie wykonane zostanie obustronne oporgczowanie.

Konstrukcja mostu nie bedzie ingerowa¢ w koryto rzeczne. Najnizej zlokalizowany element
konstrukcji mostu nad Dramg zlokalizowany bedzie na rzgdnych 257,16 m n.p.m. Minimalna
wymagana rzedna spodu konstrukcji obiektu mostowego wynosi 256,96 m n.p.m.

Lokalizacja mostu opisana wspotrzednymi w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 :

Punkty X Y
1 5588407.7820 6555243.1440
5588406.2880 6555243.3910
5588410.0861 6555254.8388

2
3
4

5588411.2460

6555253.5890
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3) wykonanie robdt w wodach — umocnienie brzegéw i dna cieku Drama w rejonie mostu.
Umocnienie brzegu Dramy czesciowo bedzie realizowane na obszarach szczegblnego zagrozenia
powodzig;

Umocnienie brzegéw w rejonie mostu (roboty w wodach) obejmowacé bedzie dziatki o numerach
ewidencyjnych 81/9, 82/9, 69/8, obreb Ptakowice, a umocnienie dna obejmowac bedzie dziatki
o numerach ewidencyjnych 81/9, 82/9, obreb Ptakowice. Umocnienie brzegdéw najblizej
potaczenia Dramy z ciekiem z roznosu (na dziatce ewidencyjnej nr 69/8) jako umocnienie lewego
brzegu cieku Typu 1 (umocnienie faszyng) oraz umocnienie prawego brzegu cieku Typu 2
(umocnienie ptotkami faszynowymi z wypetnieniem narzutem kamiennym), bedzie realizowane na
obszarach szczeg6lnego zagrozenia powodzia (na dtugoéci umocnienie nie wiekszej niz 5 m).

Na obszarze dziatek ewidencyjnych 82/9 oraz 69/8, prawdopodobiernistwo wystgpienia powodzi
jest srednie (wynosi 1%) oraz wysokie (wynosi 10%).

Obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig jest wyznaczony na mapie o godle M-34-50-D-a-3
Zbrostawice.

Lokalizacja umocnienia brzegéw cieku Drama w rejonie mostu opisana wspdtrzednymi
w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 :

Punkty X Y
1 5588422.8081 6555243.6560
2 5588413.1759 6555241.8343
3 5588397.6342 6555247.8642
4 5588398.2432 6555250.0912
5 5588403.9122 6555251.4009
6 5588415.2005 6555248.0621
7 5588421.1407 6555252.8247

Lokalizacja umocnienia dna cieku Dramy w rejonie mostu opisana wspétrzednymi w geodezyjnym

uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 :

Punkty X Y
1 5588425.5182 6555274.2761
2 5588420.6211 6555245.4396
3 5588417.9608 6555246.4007
4 5588414.8833 6555251.5387
5 5588412.3157 6555251.4426

W zwiazku z faktem, iz aktualnie ciek stopniowo podmywa brzegi, w niektérych miejscach sg one
utrzymywane tylko dzigki bryle korzeniowej porastajacych je drzew, bieg cieku w rejonie mostu
zostanie umocniony. Istniejgce zakole cieku Dramy w miejscu jej potaczenia z roznosem sztolni
Fryderyk zostanie skorygowane i umocnione ze wzgledu na postepujaca erozje brzegoéw. Brzegi
zostang umocnione na odlegtoéci 10 m od projektowanego mostu w strone potaczenia cieku
Drama i roznosu oraz 14-20 m od projektowanego mostu w strone zakola Dramy.

Ze wzgledu na zagrozenie dla drzew porastajgcych brzegi Dramy w miejscu najwiekszej erozji
wyrwa w brzegu zostanie zasypana, a sam brzeg umocniony. Nadsypane brzegi cieku zostang
umocnione ptotkami faszynowymi.

W miejscach, w ktérych nachylenie brzegu nie przekracza 30° zastosowany zostanie pojedynczy
ptotek faszynowy z kotkéw o $rednicy 6 cm i dfugosci 1,5 m wbitych w grunt na 2/3 dtugosci. Kotki
zostang wbite w grunt w nachyleniu 1:3 i rozstawie 0,3-0,4 m. Kotki zostang oplecione gateziami
wiklinowymi.

W miejscach, w ktdrych nachylenie brzegu przekracza 30°zastosowany zostanie podwdjny ptotek
faszynowy, analogiczny do stosowanego przy mniejszych nachyleniach. Paliki zostang wbite
w grunt pod katem prostym. Kolejny ptotek bedzie wbijany w grunt 80 cm za poprzednimi tak, aby
jego gorna krawed? znajdowata si¢ 80 cm ponad krawedzig poprzedniego ptotka. Przestrzen
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pomiedzy ptotkami wypetnione zostang kamieniem ze skaty weglanowej o wielkosci minimum
25 c¢cm. Miedzy narzutem a gruntem umieszczona zostanie Sciel faszynowa. Gorny ptotek
oddzielony zostanie od skarpy warstwg geowtdkniny. Koncowka geowtdkniny wywinieta zostanie
pod kgtem prostym i przysypana ziemis.

Dno cieku w rejonie projektowanego mostu bedzie umocnione narzutem kamiennym. Planowane
umocnienie sktadaé sie bedzie z trzech warstw: warstwy geowtdkniny, warstwy filtracyjnej ze
zwiru o Srednicy 30-90 mm i grubosci 30 cm oraz warstwy nasypu kamiennego.

Rozruch urzgdzenia wodnego dotyczy¢ bedzie jedynie ukoriczenia jego wykonania — przepust w ciggu
rowu, czy wykonane pomosty i most zaczng funkcjonowac wraz z ich wykonaniem. Planowane elementy
inwestycji dziata¢ bedg bezobstugowo. Nie przewiduje sie sytuacji zatrzymania dziatalnosci inie
przewiduje sie sytuacji awaryjnych urzadzen wodnych. Zaréwno przepust, pomosty, most czy umocnienie
brzegu i dna cieku winny by¢ utrzymywane w nalezytym stanie technicznym. W przypadku pogorszenia
droznosci przepustu czy ubytkach w umocnieniu brzegu i dna cieku, nalezy przywréci¢ droznosé przepustu
i/lub naprawi¢ umocnienia.

Celem przedsiewziecia pn. ,Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie Sciezki
przyrodniczo- dydaktycznej wzdtuz cieku Drama wraz z parkingiem” jest zachowanie dziedzictwa
kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk poprzez odtworzenie elementéw zbiornika basenu sztolni
i elementdéw towarzyszacych oraz realizacja sciezki przyrodniczo- dydaktycznej ktorej celem jest z jednej
strony regulacja ruchu turystycznego, na terenie obszaru objetego programem Natura 2000 oraz
zabytkowej sztolni Fryderyk i Bramy Gwarkdéw, z drugiej natomiast edukacja, a jednoczesnie rekreacja
poprzez obserwacje obiektéw zabytkowych oraz roslin i zwierzgt w ich naturalnym Srodowisku oraz
atrakcyjnych form Dramy i cieku od basenu roznosi do wptywu do Dramy. Celem jest propagowanie
wiedzy wsérdd mieszkaricow gminy Zbrostawice i catego wojewoddztwa Slaskiego na temat obiektow
zabytkowych jak i obszaréw i gatunkow chronionych w tym rejonie. Projektowana $ciezka stuzgca do
odbywania wycieczek bedzie oznakowana jednolitymi znakami (symbolami) i wyposazona w urzadzenia
informacyjne, ktére zapewnig bezpieczne i spokojne jej przebycie turyscie o dowolnym poziomie
umiejetnosci i doswiadczenia, o kazdej porze roku i w kazdych warunkach pogodowych.

. Ustali¢ uprawnionemu nastepujace obowigzki i warunki wynikajace z pozwolenia:

1) Prace wykonac zgodnie z operatem wodnoprawnym, uzyskanymi uzgodnieniami, pozwoleniami
i decyzjami (w tym Pozwoleniem nr K/40/2021 Slgskiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach
z dnia 26 stycznia 2021 r.) oraz warunkami okreslonymi w niniejszym pozwoleniu;

2) Przestrzega¢ warunkéw okreslonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym oraz dotgczonej
do wniosku dokumentacji;

3) Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej;

4) Prace w obrebie koryta cieku Drama nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela Nadzoru
Wodnego Gliwice. O terminie rozpoczecia i zakoniczenia robét poinformowaé Nadzér Wodny
Gliwice z czternastodniowym wyprzedzeniem;

5) Ponosi¢ ryzyko i odpowiedzialnos¢ materialng za straty wiasne w przypadku wystgpienia sytuacji
powodziowych lub powodzi;

6) Pokry¢ ewentualne, nieprzewidziane szkody w przypadku naruszenia intereséw osob trzecich,
wynikte w zwigzku z wykonywanymi/wykonanymi pracami oraz z korzystania z uprawnien
nadanych niniejszg decyzjg;

7) W przypadku wystapienia zagrozenia powodzig przerwac prace, odpowiednio zabezpieczy¢ lub
ewakuowac sprzet/materiaty budowlane z terenu robdt poza zagrozony teren; za ewentualne
szkody powstate w wyniku wezbrania/powodzi w trakcie wykonywania prac, jak réwniez
w przypadku wykonanej juz inwestycji w okresie jej eksploatacji odpowiada Inwestor;

8) Poczatek i koniec umocnienia dna w obregbie mostu nad ciekiem Drama, nalezy zabezpieczyC za
pomocg palisadki drewnianej;

9) Obiekty budowlane winny by¢ zabezpieczone i dostosowane do zdarzern zwigzanych
z wstapieniem sytuacji powodziowych lub powodzi;

10) Uporzadkowac teren, urzadzenia i obiekty po przejsciu fali powodziowej lub zalaniu terenu;
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11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)
18)

19)

Po zakoriczeniu prac teren w obrebie cieku Drama uporzadkowa¢ i doprowadzi¢ do wtasciwego
stanu technicznego;

Wszelkie prace wykonywaé w sposéb zapobiegajacy zanieczyszczeniu wéd powierzchniowych
i podziemnych oraz uniemozliwiajacy uszkodzenie koryta cieku, dotyczy to szczegéinie pracy
sprzetu zmechanizowanego;

Nalezy dokonywaé przegladéw, napraw biezgcych iremontéw wykonanych urzadzer
wodnych/umocnien. Utrzymywac je w dobrym stanie technicznym i sprawnosci. Wszelkie awarie
nalezy natychmiast usuwag;

Dokonywac (min. raz na roku) przegladu stanu skarp i dna cieku Drama w obrebie mostu
i pomostu Nr 1, a w przypadku stwierdzenia uszkodzen wtasciciel winien dokonaé niezwtocznie
naprawy na wtasny koszt;

Ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w zwigzku z prowadzeniem robét, jak i powstate
w zwigzku z eksploatacjg urzadzen;

Powiadomi¢ uprawnionego do rybactwa o rozpoczeciu i zakoriczeniu prac w korycie cieku
z wyprzedzeniem 7 dni;

Unika¢ powodowania nadmiernego zmacenia wody podczas prac w korycie cieku;

Informowac uprawnionego do rybactwa o awariach mogacych mie¢ wptyw na dobrostan
ichtiofauny cieku;

Prowadzic prace w korycie cieku poza okresem tarta i inkubacji ikry pstraga potokowego, tj. poza
okresem od 1 pazdziernika do 15 marca.

lll. Pozwolenia wodnoprawnego udziela sie na podstawie nw. dokumentdw:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

IV. Nie

»Operat wodnoprawny na wykonanie urzqdzeri wodnych, na prowadzenie mostéw przez wody
powierzchniowe oraz wykonanie robét w wodach” ze stycznia 2021r., wykonang przez firme
Werona Sp. z 0.0., 43-100 Tychy, ul. Targiela 105, pod kierunkiem mgr Joanny Karda - zmieniony
dokumentacjg pn. ,Operat wodnoprawny. Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz
wykonanie sciezki przyrodniczo - dydaktycznej wzdtuz cieku Drama wraz z parkingiem” z kwietnia
2021 r., wykonang przez firme Werona Sp. z 0.0., 43-100 Tychy, ul. Targiela 105, pod kierunkiem
mgr Joanny Karda;

Pozwolenie nr K/40/2021 Slaskiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach z dnia 26 stycznia
2021 r. (znak K-PT.5142.1.2021.AS);

Pismo Okrggu Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2021r.
(L. Dz. GRW/1822/2021);

Pismo znak K-PT.5183.64.2020.AS Slgskiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach z dnia
21 sierpnia 2020 r.;

Pismo Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Gliwicach znak GL.ZUW.1.434.110m.2020.JG
z dnia 17 wrzeénia 2020 r.;

Pismo Gminy Zbrostawice z dnia 9 listopada 2020r. w sprawie wymogéw uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach;

Stanowisko Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Zbrostawicach z dnia 18 czerwca
2020r,;

»Dokumentacja hydrologiczno — hydrauliczna dla rzeki Drama w przekroju obliczeniowym obiektu
mostowego” opracowana w styczniu 2021 r. przez mgr inz. Zenona Wysowskiego i mgr inz. Doroty
Wysowskiej;

Zaswiadczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia 13 maja 2021 r.
W sprawie zgtoszenia w trybie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

ustala si¢ terminu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen

wodnych, w tym na prowadzenie przez wody powierzchniowe obiektéw mostowych, linii
energetycznych oraz wykonanie robét w wodach.

Nie ustala si¢ rowniez czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na
obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych.
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V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza praw wtasnosci i uprawnien osob trzecich, przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzgdzen.

VI. Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen wodnych koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia.

VII. Wtasciciel urzadzerr wodnych zgtasza posiadane urzadzenia wodne Wodom Polskim w celu wpisania
do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystgpienia do
uzytkowania tych urzadzen.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 2 lutego 2021 r. (data wptywu: 02.02.2021 r.) Gmina Zbrostawice, ul. Oswigcimska 2,
42-674 Zbrostawice, dziatajaca przez Petnomocnika w osobie Pana Lecha Wojtas, wystgpita do
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na:

1) wykonanie urzgdzen wodnych, w tym:
- przebudowe rowu przydroznego poprzez wykonanie przepustu pod projektowanym zjazdem
z drogi publicznej;
- odtworzenie basenu sztolni wraz z elementami towarzyszacymi poprzez odtworzenie murkow
i przelewu;
- wykonanie trzech pomostéw zawieszonych nad poziomem terenu w rejonie kanatu roznosu lub
nad rzekg Dramg z widokiem na rzeke;
Il) wykonanie urzgdzenia wodnego i prowadzenie mostow przez wody powierzchniowe, w tym:
- wykonanie mostu prowadzonego przez wody rzeki Dramy;
lI) wykonanie robét w wodach — umocnienie brzegéw i dna rzeki Dramy w rejonie mostu;
dla potrzeb realizacji inwestycji pn. ,Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie $ciezki
przyrodniczo- dydaktycznej wzdtuz cieku Drama wraz z parkingiem”.

Whiosek, zgodnie z kompetencjg, zostat przekazany do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich

w Gliwicach w dniu 16 lutego 2021 r, przy zawiadomieniu z dnia 9 lutego 2021 r.

Pismem z dnia 15 marca 2021 r. Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Gliwicach, na podstawie
art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, z uwagi na fakt,
iz przedtozony wniosek wraz z dokumentacjg nie odpowiadata wymogom art. 407 i art. 409 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne, wezwat Petnomocnika Wnioskodawcy o uzupetnienie przedmiotowego
wniosku. Uzupetnienie wniosku zostato ztozone przy pismie z dnia 13 kwietnia 2021 r. (data wptywu
13.04.2021r.).

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Gliwicach, na podstawie art.61 §4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego, pismem zdnia 14 kwietnia 2021r.
zawiadomit strony postepowania o0 wszczeciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na:

1) wykonanie urzadzen wodnych, w tym:

- przebudowe rowu przydroinego poprzez wykonanie przepustu pod projektowanym zjazdem z drogi
publicznej;

- odtworzenie basenu sztolni wraz z elementami towarzyszacymi poprzez odtworzenie murkow
i przelewu;

- wykonanie trzech pomostéw zawieszonych nad poziomem terenu w rejonie kanatu roznosu lub nad
rzekg Dramg z widokiem na rzeke;

I) wykonanie urzadzenia wodnego i prowadzenie mostéw przez wody powierzchniowe, w tym:

- wykonanie mostu dla $ciezki (wraz z linig energetyczng stuzaca oswietleniu sciezki, przymocowang do
obiektu) prowadzonego przez wody rzeki Dramy;

I1l) wykonanie robét w wodach — umocnienie brzegéw i dna rzeki Dramy w rejonie mostu;

IV) lokalizowanie na obszarach szczeg6lnego zagrozenia powodzig nowych obiektow budowlanych;
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w obszarze dziatek ewidencyjnych o numerach: 69/8, 81/9, 82/9 (obreb Ptakowice) oraz 83/9, 84/8,
1771/163 (obreb Zbrostawice), w gminie Zbrostawice, powiat tarnogdrski, woj. élaskie.

Jednoczesnie, zgodnie z art. 400 ust.7 ustawy Prawo wodne podano informacje o wszczeciu
postgpowania o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego do publicznej wiadomosci
na tablicy ogtoszeri Zarzadu Zlewni w Gliwicach, Urzedu Gminny Zbrostawice i Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Gérach oraz na stronie BIP. Ponadto, zgodnie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego, organ zapewnit stronom mozliwoé¢ sktadania uwag i wnioskéw,
a takze wypowiedzenia si¢ w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wszczeciu przedmiotowego
postgpowania administracyjnego, co do zebranych dowodéw i materiatéw oraz zgtoszonych zadan przed
wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie.

Z powyzszego uprawnienia skorzystaty dwie strony postepowania.

Okreggu Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Katowicach pismem z dnia 22 kwietnia 2021 r.
(L. Dz. GRW/1822/2021) wnidst m. in. o:
a) podanie lokalizacja wylotu sztolni do wéd otwartych wedtug wspotrzednych geodezyjnych,
b) podanie lokalizacji mostu wedtug wspétrzednych geodezyjnych,
¢) powiadomienie uprawnionego do rybactwa o rozpoczeciu i zakorczeniu prac w korycie cieku
z wyprzedzeniem 7 dni,
d) unikanie powodowania nadmiernego zmacenia wody podczas prac w korycie cieku,
e) informowanie uprawnionego do rybactwa o awariach mogacych mie¢ wptyw na dobrostan ichtiofauny
cieku,
f) prowadzenie prac w korycie cieku poza okresem tarta i inkubacji ikry pstraga potokowego, tj. poza
okresem od 1 pazdziernika do 15 marca.

Pismem z dnia 26 kwietnia 2021 r. (znak K-PT.5183.66.2021.AS) Slaski Wojewddzki Konserwator
Zabytkow w Katowicach, poinformowat, iz zostato wydane pozwolenie nr K/40/2021 z dnia 26 stycznia
2021r, Slaskiego Konserwatora Zabytkdw w Katowicach, na prowadzenie robét budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru oraz na podejmowanie innych dziatan, ktére moglyby prowadzi¢ do
naruszenia substancji, lub zmiany wygladu wpisanego do rejestru, a takie na wykonywaniu robot
budowlanych w otoczeniu zabytku. W trakcie realizacji inwestycji wymagane jest zachowanie wszystkich
warunkow niniejszego pozwolenia.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Gliwicach, przy pismie GL.ZUZ.1.4210.79.2021.JPA/JPL
zdnia 30 kwietnia 2021 r. przestat Petnomocnikowi Wnioskodawcy (oraz do wiadomosci pozostatym
stronom postgpowania — bez zatacznikéw) kserokopie wniesionych przez strony uwag, tj. pismo z dnia
22.04.2021 r. RKP-2020-4032 oraz pismo z dnia 26.04.2021 r. RKP-2020-4091, z proshg o ustosunkowanie
si¢. Do powyiszej prosby odnidst sie, w pismie zdnia 13 maja 2021r. (data wptywu: 14.05.2021 .),
Petnomocnik Gminy Zbrostawice, akceptujgc wszystkie przedstawione warunki wskazane w ww. pismach
Okregu Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Katowicach oraz Slaskiego Konserwatora Zabytkow
w Katowicach. Z uwagi na powyzsze zobowigzania Whioskodawcy przedstawione przez Okreg Polskiego
Zwigzku Wedkarskiego w Katowicach, jak réwniez uwagi o terminie wykonania prac w korycie cieku
zostaty ujete w pkt Iill niniejszej decyzji. Natomiast informacje, iz prace winny by¢ wykonane zgodnie
z uzyskanym pozwoleniem Slaskiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach, zostaty zawarte w pkt II.1
niniejszej decyzji.

Przedstawiciel Wnioskodawcy dokonat takie korekty wspétrzednej X pkt 4 opisujgcego lokalizacje
basenu sztolni (korespondencja elektroniczna z dnia 14 maja 2021 r.).

Pozostate strony nie skorzystaty z powyiszego uprawnienia.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy - Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na
wykonanie urzgdzeri wodnych, do ktdrych, zgodnie z art. 16 pkt. 65 ww. ustawy, zalicza sie urzadzenia lub
budowle stuzace do ksztattowania zasobéw wodnych lub korzystania z tych zasobdw.

Przepisy ustawy Prawo wodne, dotyczace:
- urzadzeri wodnych - stosuje sie odpowiednio do:
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- obiektow mostowych, rurociggdéw, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych
urzadzen, wraz z infrastrukturg towarzyszgcg, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz
przez waty przeciwpowodziowe (art.17 ust. 1 pkt 3 lit b ustawy Prawo wodne);
- robét w wodach oraz innych robét, ktére mogg by¢ przyczyng zmiany naturalnych przeptywow
wod, stanu wdd stojacych i stanu wdd podziemnych poza granicami nieruchomosci gruntowej, na
ktorej sa prowadzone te roboty (art.17 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy Prawo wodne);
- wykonania urzadzen wodnych - stosuje si¢ odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy,
przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzadzer,, z wytgczeniem robot zwigzanych
z utrzymywaniem urzgdzen wodnych w celu zachowania ich funkcji. (art.17 ust. 1 pkt 4 ustawy
Prawo wodne).
Jednocze$nie, w mysl| art. 389 pkt 9 - pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na prowadzenie
przez wody powierzchniowe ptyngce oraz przez waty przeciwpowodziowe obiektéw mostowych,
rurociggow, przewoddéw w rurociggach ostonowych lub przepustow.

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane réwniez na lokalizowanie na obszarach szczegélnego
zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych (art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne),
gdzie — zgodnie z art. 16 ust. 34 ustawy Prawo wodne - przez obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzig rozumie sie:

a) obszary, na ktorych prawdopodobienistwo wystapienia powodzi jest srednie i wynosi 1%,

b) obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%,

c) obszary miedzy linig brzegu a watem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w ktory
wbudowano wat przeciwpowodziowy, a takze wyspy i przymuliska, o ktérych mowa w art. 224,
stanowigce dziatki ewidencyjne,

d) pas techniczny.

Dodatkowo, w my$l art. 394 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne: zgtoszenia wodnoprawnego wymaga
wykonanie pomostu o szerokosci do 3 m i dtugosci catkowitej do 25 m, stanowigcej sumeg dtugosci jego
poszczegdlnych elementdw. Natomiast, z uwagi na zapisy art. 394 ust 4 tejze ustawy, jezeli
przedsiewziecie obejmuje dziatania wymagajgce uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zgtoszenia
wodnoprawnego, wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i zgtoszenie wodnoprawne rozpatruje
sie w ramach jednego postepowania zakoriczonego wydaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 407 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na wniosek,
do ktérego, zgodnie z ust. 2, dotacza sie wymagane ww. przepisem materiaty.

Zgodnie z art. 400 ust. 8 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wydaje si¢ na podstawie operatu
wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postgpowania dowoddéw, dokumentdéw i informacji.

W mysl art. 390 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na
lokalizowanie na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig, m.in. nowych obiektéw budowlanych.

Zgodnie zdyspozycjg wynikajgcg zart.403 wust.1 ustawy Prawo wodne, w pozwoleniu
wodnoprawnym ustala sie cel projektowanych do wykonania urzadzeri wodnych iinnych robdt, cel
i zakres korzystania z wod, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowigzki niezbedne ze wzgledu na
ochrone zasobéw $rodowiska, intereséw ludnosci i gospodarki, w zasiggu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzer wodnych.
Celem przedsiewzigcia pn. ,Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie Sciezki
przyrodniczo- dydaktycznej wzdtuz cieku Drama wraz z parkingiem” jest zachowanie dziedzictwa
kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk poprzez odtworzenie elementdéw zbiornika basenu sztolni
i elementow towarzyszacych oraz realizacja $ciezki przyrodniczo- dydaktycznej ktdrej celem jest z jednej
strony regulacja ruchu turystycznego, na terenie obszaru objetego programem Natura 2000 oraz
zabytkowej sztolni Fryderyk i Bramy Gwarkéw, z drugiej natomiast edukacja, a jednoczesnie rekreacja
poprzez obserwacje obiektéw zabytkowych oraz rodlin i zwierzat w ich naturalnym $rodowisku oraz
atrakcyjnych form Dramy i cieku od basenu roznosi do wptywu do Dramy. Celem jest propagowanie
wiedzy wéréd mieszkaricow gminy Zbrostawice i catego wojewddztwa Slgskiego na temat obiektow
zabytkowych jak i obszaréw i gatunkdw chronionych w tym rejonie. Projektowana Sciezka stuzgca do
odbywania wycieczek bedzie oznakowana jednolitymi znakami (symbolami) i wyposazona w urzadzenia
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informacyjne, ktdre zapewnig bezpieczne i spokojne jej przebycie turyscie o dowolnym poziomie
umiejetnosci i doswiadczenia, o kazdej porze roku i w kazdych warunkach pogodowych.

Po analizie dostepnych w sprawie materiatéw stwierdzono, iz lokalizacja urzadzerh wodnych, w tym
prowadzenie przez wody powierzchniowe obiektéw mostowych, linii energetycznych oraz wykonanie
robét w wodach - nie narusza ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ustalen
planéw ochrony iplanéw zadan ochronnych dla obszaréw chronionych, ustaled planu zarzgdzania
ryzykiem powodziowym, ustaleri planu przeciwdziatania skutkom suszy, ustaler programu ochrony wéd
morskich, ustalen krajowego programu oczyszczania sciekéw komunalnych, ustalert miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza wymagan ochrony zdrowia ludzi, $rodowiska, ochrony
przyrody idobr kultury wpisanych do rejestru zabytkéw oraz wynikajgcych z przepiséw ustawy oraz
przepiséw odrebnych (art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne).

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie narusza ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ustanowionego Uchwatg nr XXXVI/596/06 Rady Gminy Zbrostawice
zdnia 4 paidziernika 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Zbrostawice dla obszaru sotectwa Ptakowice oraz Uchwatg nr XXX1/523/06 Rady Gminy Zbrostawice z dnia
6 kwietnia 2006 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Zbrostawice dla obszaru sotectwa Zbrostawice. Wnioskodawca, w celu potwierdzenia zgodnosci
planowanej inwestycji z zapisami MPZP, uzyskat réwniez stosowne Stanowisko Gminnej Komisji
Urbanistyczno- Architektonicznej w Zbrostawicach, w sprawie mozliwosci wykonania, na podstawie
obowigzujgcych ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, $ciezki dydaktyczno-
przyrodniczej planowanej do realizacji a terenie Zbrostawic i Ptakowic

Roznos Gtebokiej Sztolni ,Fryderyk” wraz z terenem w bezposrednim otoczeniu w miejscowosci
Ptakowice zostat wpisany do rejestru zabytkéw. W zwigzku z planowana realizacja inwestycji
pn.,Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie $ciezki przyrodniczo- dydaktycznej
wzdtuz cieku Drama wraz z parkingiem”, zostato wydane pozwolenie Slaskiego Konserwatora Zabytkéw
w Katowicach (nr K/40/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r,), na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru oraz na podejmowanie innych dziatar,, ktére mogtyby prowadzi¢ do naruszenia
substancji, lub zmiany wygladu wpisanego do rejestru, a takie na wykonywaniu robét budowlanych
w otoczeniu zabytku. W trakcie realizacji inwestycji wymagane jest zachowanie wszystkich warunkéw
niniejszego pozwolenia.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, okreslonym Uchwatg Rady
Ministrow z dnia 22 lutego 2011r. (M.P. Nr40, poz.451), zaktualizowanym w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry (Dz. U. 2 2016 r. poz. 1967), przedmiotowa inwestycja — budowa $ciezki dydaktyczno- przyrodniczej -
znajduje sie w Regionie Wodnym Gérnej Odry, w zlewni:

—jednolitej czg$ci wod powierzchniowych JCWP- RW60006116669 o nazwie ,Drama do Grzybowickiego
Potoku wigcznie”;
—jednolitej czesci wéd podziemnych JCWPd o kodzie PLGW6000128.

Sciezka przyrodniczo- dydaktyczna jest zlokalizowana na obszarze:

- Zespotu Przyrodniczo- Krajobrazowego ,Park w Reptach i dolina rzeki Dramy” - realizacja
zaplanowanych urzadzeri wodnych i prac w rejonie koryta Dramy nie wpisuje sie w zakazy wyznaczone dla
chronionego obszaru. Realizacja inwestycji nie przyczyni sie do degradacji waloréw przyrodniczo-
krajobrazowych obszaru;

- Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk (SOO) PLH24003 Podziemia Tarnogérsko- Bytomskie — zadne
z zatozen projektowych $ciezki przyrodniczej nie koliduje z dziataniami ochronnymi obszaru Natura 2000,
uniemozliwiajgc ich realizacje.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza pozostatymi obszarami chronionymi z mocy ustawy
o ochronie przyrody.
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Inwestycja potozony jest w wiekszosci poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzig, a tylko
niewielkie (punktowe) miejsca/fragmenty Sciezki potozone sg w zasiegu wody 1% i 10%, jednak realizacja
inwestycji nie zmieni (nie zwigkszy) zasiegdw wod powodziowych, nie bedzie mie¢ tez zauwazalnego,
istotnego wptywu na przeptywu wod. Zgodnie z przedtozonymi materiatami, przedmiotowe
przedsiewziecie w zakresie zwigzanym z wymogiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
projektowane jest na terenie, ktéry obejmuje arkusz mapy zagrozenia powodziowego (MZP) oraz arkusz
mapy ryzyka powodziowego (MRP) oznaczony symbolem M-34-50-D-a-3 Zbrostawice.

Wedftug ustalerr wynikajacych z Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, prawdopodobienstwo
wystgpienia powodzi na przedmiotowym terenie jest:

- $rednie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%),
- wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%).

Na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig (wody 10% i 1%), w ramach realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia, posadowiona bedzie podpora (legar) pomostu 1, umocnienie brzegu
cieku Drama oraz odtwarzanych murdéw oporowych przy sztolni.

Sciezka przyrodniczo- dydaktyczna jest potozona w rejonie Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych
GZWP 330 Zbiornik Gliwice.

Wykonanie urzgdzen wodnych oraz robét w wodach, bedzie realizowane poza strefami ochronnymi
ujeé wod.

W toku postepowania organ stwierdzit, iz wnioskowane wykonanie urzadzern wodnych, w tym
prowadzenie przez wody powierzchniowe obiektéw mostowych, linii energetycznych oraz wykonanie
robot w wodach - nie narusza ustalen dokumentéw okreslonych w art. 396 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo
wodne ani wymagan, o ktérych mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, tym samym nie zaistniaty
przestanki do odmowy wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, okreslone w art. 399
ustawy Prawo wodne, wobec czego po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego, na podstawie
cafosci przedtozonej dokumentacji, udzielono wnioskowanego pozwolenia.

Na podstawie art. 390 ust. 2 ustawy Prawo wodne oraz zapisow rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie
zakresu wymagan, jakie dla obiektéw budowlanych lokalizowanych na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzig moze okresla¢ pozwolenie wodnoprawne (Dz. U. z 2019r. poz. 227), wskazano, iz planowane do
wykonania obiekty budowlane winny by¢ zabezpieczone i dostosowane do sytuacji zwigzanej
z wystgpieniem sytuacji powodziowych lub powodzi.

Zgodnie zart. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne nie ustala sie czasu obowigzywania pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych, pozwolen wodnoprawnych na regulacje wod oraz
pozwolen wodnoprawnych na wykonywanie robodt lub obiektow budowlanych majgcych wptyw na
zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. W 2zwigzku zpowyzszym Organ nie okreslit okresu
obowigzywania niniejszej decyzji. Informacja zostata umieszczona w punkcie IV.

Jednoczesnie organ informuje, iz zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego pozwolenie
wodnoprawne wygasa, jezeli: zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzenn wodnych w terminie 3 lat od
dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sig ostateczne.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne informacje, ze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi
praw do nieruchomosci iurzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzgdzen, zamieszcza
sie w pozwoleniu wodnoprawnym — informacja ta zostata zamieszczona w punkcie V. niniejszej decyzji.

W mys$l zapisu art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne, Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do
nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia - informacja ta zostata
zamieszczona w punkcie V. niniejszej decyzji.
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Zgodnie z brzmieniem art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne, wtasciciel urzadzenia wodnego zgtasza
posiadane urzadzenie wodne Wodom Polskim wcelu wpisania do systemu informacyjnego
gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystapienia do uzytkowania tego urzadzenia -
informacja ta zostata zamieszczona w punkcie VII. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo wodne, za udzielenie zgody wodnoprawnej, o ktérej
mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3, ponosi sie optate. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki
Morskiej iZeglugi Srédladowej z dnia 5 pazdziernika 2020r. w sprawie wysokosci stawek optat
za udzielenie zgéd wodnoprawnych obowigzujgcych od dnia 1 stycznia 2021 r., stawka optaty za wydanie
pozwolenia wodnoprawnego wynosi 230,05 zt. W mys| zapisu art. 398 ust. 4 ustawy Prawo wodne, jezeli
w jednej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne, ktére nie sg tozsame rodzajowo,
opfatg, o ktérej mowa w ust. 3, mnozy sie przez liczbe tych pozwolen wodnoprawnych, przy czym
maksymalna wysoko$¢ optaty nie moze przekroczy¢ 4601,08 zt. W zwigzku z powyzszym Petnomocnik
Whioskodawcy w dniu 29 stycznia 2021 r. oraz w dniu 2 kwietnia 2021 r uiécit optate w tacznej wysokosci
1840,40 zt (tysigc osiemset czterdziesci ztotych, 40/100), na rachunek bankowy Wéd Polskich (dokumenty
potwierdzajgce dokonanie wptat w aktach).

Wobec powyiszego na podstawie przepisdow wskazanych w podstawie prawnej, orzeczono jak
w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwotania stronie przystuguje prawo do zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwotania
i zdniem dorgczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Gliwicach oéwiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnigq ze stron postepowania, niniejsza decyzja stanie sie
ostateczna i prawomocna.

.-~ Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
/o8 . w Gliwicach

> 1S]  DYRE

Marcin Nowak
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Otrzymuija:

1. Gmina Zbrostawice, 42-674 Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2 (Wnioskodawca), dziatajgca przez Petnomocnika w osobie
Pana Lecha Woijtas, na adres:
44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4

2. Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkdw w Katowicach
40-015 Katowice, ul. Francuska 12

3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Katowicach
40-127 Katowice, Pl. Grunwaldzki 8-10,

4, Gmina Zbrostawice
42-674 Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2

5. Narodowy Instytut Dziedzictwa
00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

6. Starosta Tarnogorski
42-600 Tarnowskie Gory, ul. Kartuszowiec 5

8. Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibg w Warszawie oddziat terenowy w Opolu
45-068 Opole, ul. 1-go Maja 6,
9. Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2
10. Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego z siedzibg w Katowicach
40-214 Katowice, ul. Wroblewskiego 35
\ 11. ZUZ w/m

Lﬂﬁf Do wiadomosci:
1::

2. Nadzor Wodny Gliwice
44-Gliwice, ul. Toszecka 101
3. Dziat ZZl w/m (skan)

Dyrektor

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Gliwicach

ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice

tel.: +48 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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