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ZNAK DROGOWY B-20 "STOP"
ZNAK DROGOWY D-53 "KONIEC STREFY RUCHU"

WIATA DREWNIANA NR 1
WIATA O POWIERZCHNI 22,5M2,
POSADOWIONA NA POZIOMIE TERENU
ZGODNIE Z DETALEM NA RYS. PZT/09

MIEJSCE NA TOALETY SYSTEMOWE
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA.

TOALETY NALEŻY WYKOŃCZYĆ
OKŁADZINĄ DREWNIANĄ

POMOST ZAWIESZONY NAD RZEKĄ
ZGODNIE Z DETALEM NA RYS. PZT/08A

GŁÓWNY PRZEBIEG
KŁADKI

TRASA SKRÓCONA, MIĘDZY
SZPALERAMI DRZEW
KŁADKA O SZEROKOŚCI 1M

WIDOK NA RZEKĘ DRAMĘ
KŁADKA O SZEROKOŚCI 1M

WIATA DREWNIANA NR 2
WIATA O POWIERZCHNI 22,5M2, NA
POZIOMIE KŁADKI DREWNIANEJ,
ZGODNIE Z DETALEM NA RYS. PZT/09

POMOST ZAWIESZONY NAD POZIOMEM
TERENU Z WIDOKIEM NA RZEKĘ
ZGODNIE Z DETALEM NA RYS. PZT/08B POMOST ZAWIESZONY NAD POZIOMEM

TERENU Z WIDOKIEM NA RZEKĘ
ZGODNIE Z DETALEM NA RYS. PZT/08C

ISTNIEJĄCA TABLICA
INFORMACYJNA DO
ZACHOWANIA

PROJEKTOWANY MOST W KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
NAD PODŁĄCZENIEM RZEKI DO ROZNOSU.

KONSTRUKCJA MOSTU ZGODNIE Z DETALEM NA RYS. PZT/06

MIEJSCA POSTOJOWE DLA 39
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

NAWIERZCHNIE ZGODNIE
ZPRZEKROJAMI TERENU NA

RYSUNKU NR PZT/04

UMOCNIENIE SKARPY
SKARPĘ W ODLEGŁOŚCI MINIMUM 10M

POWYŻEJ I PONIŻEJ PROJEKTOWANEGO MOSTU
NALEŻY UMOCNIĆ FASZYNĄ I NARZUTAMI

SKALNYMI ZE SKAŁY WĘGLANOWEJ, ZGODNIE Z
DETALEM NA RYSUNKU PZT/07

2xŁ1

2xŁ1

ISTNIEJĄCY RÓW ODWADNIAJĄCY.
RÓW POD PRZEJAZDEM NALEŻY
OCZYŚCIĆ Z ROŚLINNOŚCI

1 PIEŃ DRZEWA DO ZACHOWANIA
 NALEŻY WYKONAĆ PRZYCIĘCIE

MARTWEGO PNIA, PRZY POŁĄCZENIU Z
SĄSIADUJĄCYM PNIEM ZAMIERAJĄCYM

PROJEKTOWANY PRZEBIEG RZEKI
PO UMOCNIENIU BRZEGÓW -
ZGODNIE Z DETALEM NA RYSUNKU
PZT/07

1 PIEŃ DRZEWA DO ZACHOWANIA
 NALEŻY WYKONAĆ PRZYCIĘCIE

MARTWEGO PNIA, PRZY POŁĄCZENIU Z
SĄSIADUJĄCYM PNIEM ZAMIERAJĄCYM

ISTNIEJĄCA TABLICA INFORMACYJNA
(O WYKONANIU PROJEKTU DZIĘKI
DOFINANSOWANIU Z UNII
EUROPEJSKIEJ) DO PRZENIESIENIA

ISTNIEJĄCE POWALONE
DRZEWO
DO ZACHOWANIA W
ORYGINALNYM MIEJSCU

1 PIEŃ DRZEWA DO ZACHOWANIA
 NALEŻY WYKONAĆ PRZYCIĘCIE

MARTWEGO PNIA, PRZY POŁĄCZENIU Z
SĄSIADUJĄCYM PNIEM ZAMIERAJĄCYM

1 PIEŃ DRZEWA DO ZACHOWANIA
 NALEŻY WYKONAĆ PRZYCIĘCIE
MARTWEGO PNIA, PRZY POŁĄCZENIU Z
SĄSIADUJĄCYM PNIEM ZAMIERAJĄCYM

PROJEKTOWANY PRZEPUST RUROWY POD ZJAZDEM
PRZEPUST NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKIEM PZT/05
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L E G E N D A :

- punkt o określonej wysokości - rzędna terenu

- zakres opracowania
- linie rozgraniczające teren o róznym charakterze wg MPZP,

Uchwała Nr XXXI/523/06  Rady Gminy Zbrosławice z dnia 06.04.2006 r.

Wykonawca:
Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

nr uprawnień zawodowych 13198

44-187 Wielowieś, ul. Szafranka 12

Adam Leśniewski
"GEOWIN"

Grzegorz FalkiewiczDOKUMENT PODPISANO ELEKTRONICZNIE
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MURKI DO ODTWORZENIA

ISTNIEJĄCA TABLICA INFORMACYJNA
(O WYKONANIU PROJEKTU DZIĘKI
DOFINANSOWANIU Z UNII
EUROPEJSKIEJ) DO PRZENIESIENIA

ZNAK POZIOMY P-12
NA KRAWĘDZI JEZDNI WYKONAĆ LINIĘ

BEZWZGLĘDNEGO ZATRZYMANIA - STOP

ZNAK DROGOWY D-52 "STREFA RUCHU"

MURKI DO ODTWORZENIA

MIEJSCA POSTOJOWE DLA 2 AUTOKARÓW
NAWIERZCHNIE ZGODNIE ZPRZEKROJAMI
TERENU NA RYSUNKU NR PZT/04

Ł1

PROJEKTOWANY ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ, O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
POD NAWIERZCHNIĄ ZJAZDU POPROWADZIĆ PRZEPUST Z RURY
ŻELBETOWEJ, Ø400.
ZJAZD WYKONAĆ ZGODNIE Z DETALEM NA RYSUNKU PZT/05

2xŁ1

Ł1

Ł1
2xŁ1

3xŁ1

ISTNIEJĄCY MUREK DO WYBURZENIA I ODTWORZENIA.
MASZKARONY DO ODTWORZENIA NA WZÓR MASZKARONU

PRZY BRAMIE SZYBU - 2 SZTUKI. ŁAWKI NALEŻY
ODTWORZYĆ Z BETONU NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH

MUR OPOROWY Z ELEMENTÓW
PREFABRYKOWANYCH, ZA
ISTNIEJĄCYM MURKIEM KAMIENNYM

ISTNIEJĄCY MUR OPOROWY

MUR OPOROWY DO
WYBURZENIA I ODTWORZENIA

ŚM

ŚM

ŚM

OTWÓR W KŁADCE
WIELKOŚĆ OTWORU
DOPASOWAĆ DO ŚREDNICY
ISTNIEJĄCEGO DRZEWA

ŻWIROWY FRAGMENT
ŚCIEŻKI

FUNDAMENTY KŁADKI W MIEJSCU PRZEJŚCIA NAD
GAZOCIĄGIEM WYKONAĆ MINIMUM 1M OD KRAWĘDZI
SIECI, ZGODNIE Z DETALEM NA RYS. PZT/12

TABLICA INFORMACYJNA 

TABLICA INFORMACYJNA 

ISTNIEJĄCY PIEŃ DRZEWA, BIEGNĄCY POZIOMO PO NAWIERZCHNI TERENU
KŁADKĘ NALEŻY PRZEPROWADZIĆ NAD PNIEM, Z ZACHOWANIEM ODSTĘPU
OD KONSTRUKCJI MINIMUM 10CM. NACHYLENIE KŁADKI, POWSTAŁE W CELU
OSIĄGNIĘCIA ODPOWIEDNIEJ WYSOKOŚCI NALEŻY WYKONAĆ TAK, ABY NIE
PRZEKRACZAŁO 5%

DRZEWO DO WYCINKI
NALEŻY WYKONAĆ ŚCIĘCIE NA
WYSOKOŚCI 5M. PIEŃ I BRYŁĘ
KORZENIOWĄ ZACHOWAĆ.
W KŁADCE WYKONAĆ OTWÓR NA
POZOSTAŁY PIEŃ O ŚREDNICY 2M

DRZEWO DO WYCINKI
NALEŻY WYKONAĆ ŚCIĘCIE NA WYSOKOŚCI
4M. PIEŃ I BRYŁĘ KORZENIOWĄ ZACHOWAĆ

2xŁ2

Ł2

2xŁ2

260.441

258.866
258.355

258.09

257.36

257.06

257.11

256.00

255.61

255.59

5%
259.00

258.70

259.10
259.40

258.90

258.30

257.60

257.60257.50
257.50

257.40

256.50

257.40

256.50
256.40

256.00

256.20

255.60

255.60

257.00

258.50

258.60

259.30

258.6

258.9

257.80

258.10

260.20

260.83

261.45

260.40

259.80

259.00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2 - 9szt.

2 - 7szt.
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2 - 5szt.

1
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260.83 260.40
1

P-7

100875
875

259.8

260.0

260.0
260.2

2 - 9szt.

P-6

PN-2

PRZEBIEG ROZNOSU
SZTOLNI I RZEKI DRAMY

PROJEKTOWANA ŚCIEŻKA
DYDAKTYCZNA - GŁÓWNY
PRZEBIEG

DRZEWA DO USUNIĘCIA

PROJEKTOWANA
BALUSTRADA W POBLIŻU
SKARPY

PROJEKTOWANA OPRAWA
OŚWIETLENIOWA

PROJEKTOWANA ŁAWKA
DREWNIANA 200x50x40

PROJEKTOWANA ŚCIEŻKA
DYDAKTYCZNA - TRASA
DODATKOWA

PROJEKTOWANA ŚCIEŻKA
DYDAKTYCZNA - ŚCIEŻKA
ŻWIROWA

ZAKRES OPRACOWANIA

UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. KŁADKĘ WYKONAĆ 40-50CM PONAD POZIOMEM TERENU (CHYBA, ŻE WSKAZANO INACZEJ). W
MIEJSCACH, W KTÓRYCH TEREN ZNACZNIE OPADA LUB KŁADKA ZNAJDUJE SIĘ WYŻEJ NIŻ 50CM
PONAD POZIOMEM TERENU, OD STRONY SKARPY NALEŻY ZASTOSOWAĆ OPORĘCZOWANIE. NA
PLANSZY WYMIAROWEJ PORANO ORIENTACYJNĄ DŁUGOŚĆ PROJEKTOWANYCH PORĘCZY -
RZECZYWISTE DŁUGOŚCI DOSTOSOWAĆ NA MIEJSCU BUDOWY
3. ZE WZGLĘDU NA WYSOKĄ GĘSTOŚĆ ZADRZEWIENIA, TRASĘ KŁADKI NALEŻY ZREWIDOWAĆ NA
MIEJSCU BUDOWY, PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW
4. MAKSYMALNE NACHYLENIE PODŁUŻNE KŁADKI MOŻE WYNOSIĆ 5%
5. DESKI STANOWIĄCE NAWIERZCHNIĘ KŁADKI NALEŻY MOCOWAĆ Z ODSTĘPAMI OKOŁO 5MM
UMOŻLIWIAJĄCYMI ODPŁYW WÓD OPADOWYCH
6. NA DZIAŁKACH NR 81/9 I 83/9 W ODDALENIU OD ŚCIEŻKI, NA DRZEWACH NALEŻY UMIEŚCIĆ 10
BUDEK LĘGOWYCH DLA NIETOPERZY
7. PRZY WEJŚCIU NA ŚCIEŻKĘ DYDAKTYCZNĄ NALEŻY UMIEŚCIĆ TABLICĘ INFORMACYJNĄ W
KONSTRUKCJI DREWNIANEJ, WSKAZUJĄCĄ:
1. WALORY PRZYRODNICZE OBSZARU OBJĘTEGO PROGRAMEM NATURA 2000
2. WYSTĘPUJĄCE W OKOLICY ŚCIEŻKI CHRONIONE GATUNKI ROŚLIN I ZWIERZĄT;
ORAZ ZAWIERAJĄCĄ NASTĘPUJĄCE ZAKAZY:
1. PORUSZANIA SIĘ PO TERENIE POZA WYZNACZONĄ TRASĄ ŚCIEŻKI
2. ŚMIECENIA
3. PALENIA OGNISK
4. NISZCZENIA ZASTANEJ FAUNY I FLORY
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM PRZYCZYN ZASTOSOWANIA OGRANICZENIA

Ł1

PROJEKTOWANE DRZEWO

PROJEKTOWANA GRUPA
KRZEWÓW

PROJEKTOWANY KOSZ NA
ŚMIECI

ŚM

DRZEWA ISTNIEJĄCE

RZĘDNA ISTNIEJĄCA

RZĘDNA PROJEKTOWANA

260.4

PROJEKTOWANE MIEJSCE
POSTOJOWE

PROJEKTOWANE MIEJSCE
POSTOJOWE DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROJEKTOWANA ŚCIEŻKA
REKREACYJNA Z BALI
DREWNIANYCH

PROJEKTOWANA ŁAWKA
O DŁUGOŚCI 2M Z PNI
ŚCIĘTYCH DRZEW

Ł2

1

2 - 9szt.

259.80

260.83

Województwo: śląskie
Powiat: tarnogórski

Jednostka ewidencyjna: Zbrosławice [241309_2]
Obręb: Zbrosławice [0020]

Arkusz: 1

Położenie: Zbrosławice, rejon ul. Wolności

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89 , układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: Kronsztad 86

Sekcje mapy: 6.133.27.10.3.3; 6.133.27.10.3.1; 6.133.27.10.3.4; 6.133.27.10.3.2; 6.133.27.10.4.3; 6.133.27.10.4.1; 6.133.27.10.4.4; 6.133.27.10.2.4; 6.133.27.10.1.3

Obręb: Ptakowice [0014]
Arkusz: 1 i 5

Wykonawca:

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

nr uprawnień zawodowych 13198

44-187 Wielowieś, ul. Szafranka 12

Adam Leśniewski

"GEOWIN"

Grzegorz Falkiewicz

DOKUMENT PODPISANO ELEKTRONICZNIE

LEGENDA:

- punkt o określonej wysokości - rzędna terenu

- zakres opracowania

- linie rozgraniczające teren o róznym charakterze wg MPZP,

Uchwała Nr XXXI/523/06  Rady Gminy Zbrosławice z dnia 06.04.2006 r.

- linie rozgraniczające teren o róznym charakterze wg MPZP,

Uchwała Nr XXXVI/596/06  Rady Gminy Zbrosławice z dnia 4 października 2006 r.

Wielowieś dn. 2020-12-10

Sporządził: Adam Leśniewski, Grzegorz Falkiewicz

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

  U S Ł U G I  P R O J E K T O WE
44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,

e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl

    D R  I N Ż .  A R C H . L E C H   W O J T A S

opracowała : mgr inż. arch. Anita Stasiak

R 00
Rewizja

Nr rysunku

projektował : dr inż. arch. Lech Wojtas
upr. bud. nr 184/89, upr. konserw. 128/95

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994
O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

  U S Ł U G I  P R O J E K T O WE
44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,

e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl

    D R  I N Ż .  A R C H . L E C H   W O J T A S

Rewizja

Nr rysunku

Gmina Zbrosławice
ul. Oświęcimska 2

42-674 Zbrosławice

PZT/01

SKALA 1 : 5008 czerwca 2020

Zbrosławice
nr działki: 200/139, 589/140, 407/137,
83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 81/9, 1771/163

obręb: Zbrosławice, jedn. ew. Zbrosławice

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
DLA DZIAŁKI NR 82/9 ORAZ FRAGMENTÓW DZIAŁEK
NR 200/139, 589/140, 407/137, 83/9, 84/8, 69/8, 81/9

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

POWIERZCHNIA Z KRATKI PARKINGOWEJ
WYPEŁNIONEJ GRYSEM

POWIERZCHNIA Z KRATKI PARKINGOWEJ
WYPEŁNIONEJ HUMUSEM (pow. biologicznie czynna 80%)

POWIERZCHNIA ŚCIEŻKI DREWNIANEJ

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA (razem
84,1%)

POWIERZCHNIA ŚCIEŻKI ŻWIROWEJ

45,0m2

405,3m2

403,2m2

221,5m2

1473,7m2

30725,8m2

POWIERZCHNIA Z KRATKI PARKINGOWEJ
WYPEŁNIONEJ KOSTKĄ 144,8m2

POWIERZCHNIA RZEKI DRAMY I ROZNOSU
SZTOLNI 3049,8m2

POWIERZCHNIA UTWARDZONA ASFALTOWA 49,0m2

36518,1m2POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ MAPY Z
ORYGINAŁEM MAPY DO CELÓW

PROJEKTOWYCH

ZESTAWIENIE NASADZEŃ:

BUK ZWYCZAJNY
(Fagus sylvatica) 15szt.

30szt.

NR NAZWA OZNACZENIE ILOŚĆ

KALINA KORALOWA
(Viburnum opulus)

1

2

PROJEKT
ODTWORZENIA BASENU ROZNOSU SZTOLNI

FRYDERYK I BUDOWY ŚCIEŻKI
PRZYRODNICZO- DYDAKTYCZNEJ WZDŁUŻ

CIEKU DRAMA WRAZ Z PARKINGIEM
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FRAGMENT A

FRAGMENT B

FRAGMENT C
KONSTRUKCJA POMOSTU ZGODNIE Z
DETALEM NA RYSUNKU PZT/08a

FRAGMENT E
KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI ZGODNIE
Z DETALEM NA RYSUNKU PZT/10

FRAGMENT D

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

  U S Ł U G I  P R O J E K T O WE
44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,

e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl

    D R  I N Ż .  A R C H . L E C H   W O J T A S

opracowała : mgr inż. arch. Anita Stasiak

R 00
Rewizja

Nr rysunku

projektował : dr inż. arch. Lech Wojtas
upr. bud. nr 184/89, upr. konserw. 128/95

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994
O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - PLANSZA WYMIAROWA

  U S Ł U G I  P R O J E K T O WE
44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,

e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl

    D R  I N Ż .  A R C H . L E C H   W O J T A S

Rewizja

Nr rysunku

Gmina Zbrosławice
ul. Oświęcimska 2

42-674 Zbrosławice

PZT/02

SKALA 1 : 5008 czerwca 2020

Zbrosławice
nr działki: 200/139, 589/140, 407/137,
83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 81/9, 1771/163

obręb: Zbrosławice, jedn. ew. Zbrosławice

UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA
BUDOWIE
2. KŁADKĘ WYKONAĆ 40-50CM PONAD
POZIOMEM TERENU (CHYBA, ŻE
WSKAZANO INACZEJ). W MIEJSCACH, W
KTÓRYCH TEREN ZNACZNIE OPADA LUB
KŁADKA ZNAJDUJE SIĘ WYŻEJ NIŻ 50CM
PONAD POZIOMEM TERENU, OD STRONY
SKARPY NALEŻY ZASTOSOWAĆ
OPORĘCZOWANIE
3. ZE WZGLĘDU NA WYSOKĄ GĘSTOŚĆ
ZADRZEWIENIA, TRASĘ KŁADKI NALEŻY
ZREWIDOWAĆ NA MIEJSCU BUDOWY,
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW
4. MAKSYMALNE NACHYLENIE PODŁUŻNE
KŁADKI MOŻE WYNOSIĆ 5%

FRAGMENT A | SKALA 1:200 FRAGMENT B | SKALA 1:200 FRAGMENT C | SKALA 1:200 FRAGMENT D | SKALA 1:200 FRAGMENT E | SKALA 1:200
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PROJEKT
ODTWORZENIA BASENU ROZNOSU SZTOLNI

FRYDERYK I BUDOWY ŚCIEŻKI
PRZYRODNICZO- DYDAKTYCZNEJ WZDŁUŻ

CIEKU DRAMA WRAZ Z PARKINGIEM



±0,00

-0,40

150
5 140 5

126

DESKI RYFLOWANE Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 40x145

LEGARY 10x16CM Z DREWNA
KONSTRUKCYJNEGO C24 - NP. ŚWIERK

KRAWĘŻNIK Z BELKI Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 50x50

SYSTEMOWE FUNDAMENTY STALOWE, NP.
EASYFOOTING
WYKONAĆ DO GŁĘBOKOŚCI 1M PONIŻEJ
POZIOMU TERENU
UWAGA! W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA
WARSTWĘ NAMUŁÓW GŁĘBOKOŚĆ
POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW NALEŻY
SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ SYSTEMU

KOTWA SYSTEMOWA Z BLACHY
OCYNKOWANEJ GALWANICZNIE
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SŁUP BALUSTRADY Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 60x60

W ROZSTAWIE CO 80CM

POCHWYT Z BELKI Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 50x100

SIATKA Z LIN NIERDZEWNYCH
Ø1,5MM O WIELKOŚCI OCZKA 40MM

ZACISK DO LINKI STALOWEJ

BELKA Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 40x60

BALUSTRADĘ PRZYKRĘCIĆ DO
LEGARÓW W 2 MIEJSCACH W

ROZSTAWIE MIN. 10CM, NA PRZESTRZAŁ
BELKI. NALEŻY ZASTOSOWAĆ ŚRUBY

Ø10 Z PODKŁADKAMI
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ZACISK DO LINKI STALOWEJ

NACIĄG LINKI STALOWEJ
- ŚRUBA RZYMSKA
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LEGARY 10x16CM Z DREWNA
KONSTRUKCYJNEGO C24 - NP. ŚWIERK

DESKI RYFLOWANE Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 40x145

KRAWĘŻNIK Z BELKI Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 50x50

POCHWYT Z BELKI Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 50x100

SŁUP BALUSTRADY Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 60x60

W ROZSTAWIE CO 80CM

SIATKA Z LIN NIERDZEWNYCH
Ø1,5MM O WIELKOŚCI OCZKA 40MM
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KRAWĘDZIAKI Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 40x60

LEGARY 10x16CM Z DREWNA
KONSTRUKCYJNEGO C24 - NP. ŚWIERK

SYSTEMOWE FUNDAMENTY STALOWE,
NP. EASYFOOTING
WYKONAĆ DO GŁĘBOKOŚCI 1M PONIŻEJ
POZIOMU TERENU
UWAGA! W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA
WARSTWĘ NAMUŁÓW GŁĘBOKOŚĆ
POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW NALEŻY
SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ SYSTEMU

KOTWA SYSTEMOWA Z BLACHY
OCYNKOWANEJ GALWANICZNIE
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SYSTEMOWE FUNDAMENTY STALOWE, NP. EASYFOOTING
WYKONAĆ DO GŁĘBOKOŚCI 1M PONIŻEJ POZIOMU TERENU
UWAGA! W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA WARSTWĘ NAMUŁÓW
GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW NALEŻY
SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ SYSTEMU
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INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

  U S Ł U G I  P R O J E K T O WE
44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,

e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl

    D R  I N Ż .  A R C H . L E C H   W O J T A S

opracowała : mgr inż. arch. Anita Stasiak

R 00
Rewizja

Nr rysunku

projektował : dr inż. arch. Lech Wojtas
upr. bud. nr 184/89, upr. konserw. 128/95

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994
O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

PRZEKROJE PRZEZ ŚCIEŻKĘ W
KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

  U S Ł U G I  P R O J E K T O WE
44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,

e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl

    D R  I N Ż .  A R C H . L E C H   W O J T A S

Rewizja

Nr rysunku

Gmina Zbrosławice
ul. Oświęcimska 2

42-674 Zbrosławice

PZT/03

SKALA 1 : 50, 1:208 czerwca 2020

Zbrosławice
nr działki: 200/139, 589/140, 407/137,
83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 81/9, 1771/163

obręb: Zbrosławice, jedn. ew. Zbrosławice

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNO-PRZYRODNICZA | RZUT | SKALA 1:50ŚCIEŻKA GŁÓWNA | PRZEKRÓJ I-I | SKALA 1:20 ŚCIEŻKA GŁÓWNA | PRZEKRÓJ II-II | SKALA 1:20 ŚCIEŻKA GŁÓWNA | PRZEKRÓJ III-III | SKALA 1:20

ŚCIEŻKA GŁÓWNA | PRZEKRÓJ IV-IV | SKALA 1:20 ŚCIEŻKA DODATKOWA | PRZEKRÓJ V-V | SKALA 1:20 ŚCIEŻKA DODATKOWA | PRZEKRÓJ VI-VI | SKALA 1:20

PROJEKT BUDOWLANY
ODTWORZENIA BASENU ROZNOSU SZTOLNI

FRYDERYK I BUDOWY ŚCIEŻKI
PRZYRODNICZO- DYDAKTYCZNEJ WZDŁUŻ

CIEKU DRAMA WRAZ Z PARKINGIEM



500 500 500

ŁAWA BETONOWA [B30]

KRAWĘŻNIK BETONOWY
NAJAZDOWY 20x22x100cm

NA STYKU NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ I
TRAWIASTEJ WYKONAĆ OBRZEŻE Z 2 PASÓW

KRATY SAMOCHODOWEJ 330x330x50MM,
WYPEŁNIONEJ KOSTKĄ BETONOWĄ
140x140x45MM W KOLORZE BIAŁYM

NA STYKU NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ I
TRAWIASTEJ WYKONAĆ OBRZEŻE Z 2 PASÓW

KRATY SAMOCHODOWEJ 330x330x50MM,
WYPEŁNIONEJ KOSTKĄ BETONOWĄ
140x140x45MM W KOLORZE BIAŁYM

2 %

PROJEKTOWANA
DROGA MANEWROWA

PROJEKTOWANE
MIEJSCA POSTOJOWE

PROJEKTOWANE
MIEJSCA POSTOJOWE

B
BA

2 %
2 %

ŁAWA BETONOWA [B30]

KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH I DROGI MANEWROWEJ Z GEOKRATY

A
w-wa z kratki parkingowej wypełnionej grysem5cm

Σ=67cm
geowłóknina
Razem ≥ 0,60 x hz = 60cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5

ulepszone podłoże (warstwa mrozoochronna)
wymiana gruntu na grunt G-1

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
20cm

20cm
20cm

warstwa wyrównująca ze żwiru o ziarnistości 2/5mm2-5cm

UWAGA:
1. NA MIEJSCACH POSTOJOWYCH DLA AUTOKARÓW NALEŻY ZASTOSOWAĆ KRATKĘ
PARKINGOWĄ PRZYSTOSOWANĄ DO RUCHU POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH
2. MIEJSCA POSTOJOWE NALEŻY WYDZIELIĆ PASAMI Z KRATKI PARKINGOWEJ
WYPEŁNIONEJ KOSTKĄ W KOLORZE BIAŁYM
3. MIEJSCA POSTOJOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NALEŻY WYKONAĆ Z
KRATKI PARKINGOWEJ WYPEŁNIONEJ KOSTKĄ - JAK PASY ODDZIELAJĄCE DROGĘ
MANEWROWĄ I MIEJSCA POSTOJOWE. MIEJSCA POSTOJOWE WYKOŃCZYĆ KRATKĄ
WYPEŁNIONĄ KOSTKĄ. KOSTKĘ POMALOWAĆ FARBĄ W KOLORZE NIEBIESKIM. NA
MIEJSCU POSTOJOWYM WYKONAĆ ZNAK POZIOMY P-24 W KOLORZE BIAŁYM

KRATA SAMOCHODOWA WYPEŁNIONA KOSTKĄ BETONOWĄ
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R 100

KRATA PARKINGOWA WYPEŁNIONA
HUMUSEM I OBSIANA TRAWĄ

KRATA PARKINGOWA WYPEŁNIONA GRYSEM
W KOLORZE JASNYM SZARYM

OBRZEŻE Z 2 PASÓW KRATY PARKINGOWEJ
330x330x50MM, WYPEŁNIONEJ KOSTKĄ

BETONOWĄ 140x140x45MM W KOLORZE
BIAŁYM

OBRZEŻE MIEJSCA POSTOJOWEGO Z PASA
KRATY PARKINGOWEJ 330x330x50MM,

WYPEŁNIONEJ KOSTKĄ BETONOWĄ
140x140x45MM W KOLORZE BIAŁYM

KRATA PARKINGOWA
WYPEŁNIONA KOSTKĄ

BETONOWĄ MALOWANĄ NA
KOLOR NIEBIESKI

OBRZEŻE MIEJSCA POSTOJOWEGO Z PASA
KRATY PARKINGOWEJ 330x330x50MM,
WYPEŁNIONEJ KOSTKĄ BETONOWĄ
140x140x45MM W KOLORZE BIAŁYM

NA KOSTCE NAMALOWAĆ OZNACZENIE
MIEJSCA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH -
ZNAK P-24, O WYMIARACH 110/130CM, W
KOLORZE BIAŁYM

KRATA PARKINGOWA WYPEŁNIONA
HUMUSEM I OBSIANA TRAWĄ - KRATKA

PRZYSTOSOWANA DO RUCHU POJAZDÓW
CIĘŻAROWYCH

WZDŁÓŻ POŁUDNIOWEJ
KRAWĘDZI PARKINGU WYKONAĆ

KRAWĘŻNIK BETONOWY
NAJAZDOWY 20x22x100cm

I

I

2%

KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH I DROGI MANEWROWEJ Z GEOKRATY

B
w-wa z kratki parkingowej wypełnionej humusem [powierzchnię obsiać trawą]5cm

Σ=67cm
geowłóknina
Razem ≥ 0,60 x hz = 60cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5

ulepszone podłoże (warstwa mrozoochronna)
wymiana gruntu na grunt G-1

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
20cm

20cm
20cm

warstwa wyrównująca ze żwiru o ziarnistości 2/5mm2cm

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:
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44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,

e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl
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NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994
O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

PARKING NA 39 STANOWISK
OSOBOWYCH I 2 AUTOKARY
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44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,

e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl
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Rewizja

Nr rysunku

Gmina Zbrosławice
ul. Oświęcimska 2

42-674 Zbrosławice

PZT/04

SKALA 1:50, 1:2008 czerwca 2020

Zbrosławice
nr działki: 200/139, 589/140, 407/137,
83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 81/9, 1771/163

obręb: Zbrosławice, Ptakowice, jedn. ew. Zbrosławice

PRZEKRÓJ I-I | 1:50

SCHEMAT RODZAJÓW WYKOŃCZEŃ | 1:200
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FRYDERYK I BUDOWY ŚCIEŻKI
PRZYRODNICZO- DYDAKTYCZNEJ WZDŁUŻ

CIEKU DRAMA WRAZ Z PARKINGIEM
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PROJ. ŚCIANA OPOROWA
PRZEPUSTU [CZOŁOWA]
BETON C25/30 o nasiąkliwości
nie większej niż 4%, W8
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PROJ. PRZEPUST RUROWY ŻELBETOWY
POD ZJAZDEM - ŚREDNICA Ø400mm

FUNDAMENT Z POSPÓŁKI GR. 25cm
NA SZEROKOŚCI ok. 80cm

BETON KLASY C12/15

PODSYPKA CEMENTOWO -
PIASKOWA

KRAWĘŻNIK BETONOWY
NAJAZDOWY 20x22x100cm

BETON KLASY C12/15

PODSYPKA CEMENTOWO -
PIASKOWA

KRAWĘŻNIK BETONOWY
NAJAZDOWY 20x22x100cm

PROJ. ŚCIANA OPOROWA PRZEPUSTU [CZOŁOWA]
BETON C25/30 o nasiąkliwości nie większej niż 4%, W8
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w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR>25%; k>8m/dobę
w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
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DZIAŁKA DROGI POWIATOWEJ NR 2275 S

259.50

260.47

DZIAŁKA INWESTYCYJNA NR 200/139

POBOCZE
DROGI

KR
AW

ED
Ź 

KO
R

O
N

Y
D

R
O

G
I

261.45

4cm
8cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC16W
20cm
25cm
25cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5

ISTNIEJACY PAS JEZDNI
DROGI POWIATOWEJ

KONSTRUKCJA DROGI Z BETONU ASFALTOWEGO
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KRAWĘŻNIK BETONOWY  15x30x100cm
KRUSZYWO ŁAMANE NIEZWIĄZANE
[STABILIZOWANE MECHANICZNIE] - 30cm

PROJ. ŚCIANA
OPOROWA
PRZEPUSTU
[CZOŁOWA]
BETON C25/30 o
nasiąkliwości nie
większej niż 4%, W8

PROJ. PRZEPUST RUROWY ŻELBETOWY
POD ZJAZDEM - ŚREDNICA Ø400mm

BETON KLASY C12/15

PODSYPKA CEMENTOWO -
PIASKOWA

KRAWĘŻNIK BETONOWY  15x30x100cm
KRUSZYWO ŁAMANE NIEZWIĄZANE

[STABILIZOWANE MECHANICZNIE] - 30cm
PROJ. ŚCIANA OPOROWA
PRZEPUSTU [CZOŁOWA]

BETON C25/30 o nasiąkliwości
nie większej niż 4%, W8

POSADOWIENIE
PRZEPUSTU WYKONAĆ
Z 10cm OBNIŻENIEM W

STOSUNKU DO DNA ROWU

IZOLACJA
PRZECIWWILGOCIOWA
Z POWŁOKI - KMB

min.0,5% ułożyć w kierunku istniejącego spadku rowu
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w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR>25%; k>8m/dobę
przepust rurowy żelbetowy - średnica Ø400mm
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25cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5

KONSTRUKCJA DROGI Z BETONU ASFALTOWEGO

fundament z pospółki na szerokości średnicy przepustu25cm
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LEGENDA:

ISTNIEJĄCA RZĘDNA
TERENU

PROJEKTOWANA
RZĘDNA TERENU

NAWIERZCHNIA
ŻWIROWA

LOKALIZACJA
PROJEKTOWANEGO ZJAZDU
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NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994
O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ
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Nr rysunku

Gmina Zbrosławice
ul. Oświęcimska 2

42-674 Zbrosławice

PZT/05
SKALA 1:500,

1:1008 czerwca 2020

Zbrosławice
nr działki: 200/139, 589/140, 407/137,
83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 81/9, 1771/163

obręb: Zbrosławice, jedn. ew. Zbrosławice

STAN ISTNIEJĄCY | 1:500 STAN PROJEKTOWANY | 1:100

PRZEKRÓJ I-I | 1:100

PRZEKRÓJ II-II | 1:100

STAN PROJEKTOWANY | 1:500
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DESKI RYFLOWANE Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 40x145

LEGARY 12x30CM Z DREWNA
KLEJONEGO KRZYŻOWO CLT

KOTWA SYSTEMOWA Z BLACHY
OCYNKOWANEJ GALWANICZNIE

SŁUP BALUSTRADY Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 60x60
W ROZSTAWIE CO 80CM

POCHWYT Z BELKI Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 50x100

SIATKA Z LIN NIERDZEWNYCH Ø1,5MM
O WIELKOŚCI OCZKA 40MM

ZACISK DO LINKI STALOWEJ

BELKA Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 40x60

SYSTEMOWE FUNDAMENTY STALOWE, NP.
EASYFOOTING
WYKONAĆ DO GŁĘBOKOŚCI 1M PONIŻEJ POZIOMU
TERENU
UWAGA! W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA WARSTWĘ
NAMUŁÓW GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW
NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ SYSTEMU
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SYSTEMOWE FUNDAMENTY
STALOWE, NP. EASYFOOTING

WYKONAĆ DO GŁĘBOKOŚCI 1M
PONIŻEJ POZIOMU TERENU

UWAGA! W PRZYPADKU
NATRAFIENIA NA WARSTWĘ

NAMUŁÓW GŁĘBOKOŚĆ
POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW

NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z
DOSTAWCĄ SYSTEMU

LEGARY 12x30CM Z DREWNA
KLEJONEGO KRZYŻOWO CLT

DESKI RYFLOWANE Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 40x145

POCHWYT Z BELKI Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 50x100

SIATKA Z POLIPROPYLENU PP,
BEZWĘZŁOWA, O WIELKOŚCI OCZKA

4x4CM. SZNUREK O GRUBOŚCI 2MM W
KOLORZE JASNYM SZARYM

±0,00
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1401 04544
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PROJEKTOWANY MOST NAD RZEKĄ DRAMĄ. PO
OBU STRONACH MOSTU NALEŻY WYKONAĆ
BARIERKI, ZABEZPIECZAJĄCE PRZED
UPADKIEM, ZGODNIE Z PRZEKROJEM I-I

DRZEWA DO WYCINKI. UWAGA! NALEŻY
POZOSTAWIĆ NIENARUSZONĄ BRYŁĘ

KORZENIOWĄ DRZEWA W CELU USZTYWNIENIA
ISTNIEJĄCEJ LINII BRZEGOWEJ

DRZEWA DO WYCINKI. UWAGA! NALEŻY
POZOSTAWIĆ NIENARUSZONĄ BRYŁĘ

KORZENIOWĄ DRZEWA W CELU USZTYWNIENIA
ISTNIEJĄCEJ LINII BRZEGOWEJ

DRZEWA DO WYCINKI. UWAGA! NALEŻY
POZOSTAWIĆ NIENARUSZONĄ BRYŁĘ

KORZENIOWĄ DRZEWA W CELU USZTYWNIENIA
ISTNIEJĄCEJ LINII BRZEGOWEJ
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DRZEWA DO WYCINKI. UWAGA! NALEŻY
POZOSTAWIĆ NIENARUSZONĄ BRYŁĘ

KORZENIOWĄ DRZEWA W CELU USZTYWNIENIA
ISTNIEJĄCEJ LINII BRZEGOWEJ
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SYSTEMOWE FUNDAMENTY STALOWE, NP. EASYFOOTING
WYKONAĆ DO GŁĘBOKOŚCI 1M PONIŻEJ POZIOMU TERENU
UWAGA! W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA WARSTWĘ NAMUŁÓW
GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW NALEŻY
SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ SYSTEMU

LEGARY 12x30CM Z DREWNA
KLEJONEGO KRZYŻOWO CLT
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NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994
O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

MOST NAD RZEKĄ DRAMĄ
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e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl
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Rewizja

Nr rysunku

Gmina Zbrosławice
ul. Oświęcimska 2

42-674 Zbrosławice

PZT/06
SKALA 1:100, 1:50,

1:208 czerwca 2020

Zbrosławice
nr działki: 200/139, 589/140, 407/137,
83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 81/9, 1771/163

obręb: Zbrosławice, jedn. ew. Zbrosławice

RZUT | SKALA 1:50

RZUT FUNDAMENTÓW | SKALA 1:100

PZEKRÓJ II-II | SKALA 1:50

PRZEKRÓJ I-I | SKALA 1:20 WIZUALIZACJA PROJEKTOWANEGO MOSTU
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257,10

50
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UMOCNIENIE BRZEGU TYPU 3 UMOCNIENIE KORYTA RZEKI UMOCNIENIE BRZEGU TYPU 1

DARNINA
OBSIANA TRAWĄ

PODMYTE FRAGMENTY
SKARPY NALEŻY ZASYPAĆ
ZIEMIĄ

PŁOTEK FASZYNOWY
KOŁKI O ŚREDNICY 6CM I DŁUGOŚCI 1,5M NALEŻY
WBIĆ W GRUNT NA 2/3 DŁUGOŚCI, ZACHOWUJĄC
NACHYLENIE 3:1. KOŁKI MOCOWAĆ W ROZSTAWIE
0,3-0,4M I OPLEŚĆ GAŁĘZIAMI WIKLINOWYMI.

ISTNIEJĄCY POZIOM TERENU

PROJEKTOWANE DNO RZEKI DRAMY

PŁOTEK FASZYNOWY
KOŁKI O ŚREDNICY 6CM I DŁUGOŚCI 1,5M NALEŻY
WBIĆ W GRUNT NA 2/3 DŁUGOŚCI, ZACHOWUJĄC

NACHYLENIE 3:1. KOŁKI MOCOWAĆ W ROZSTAWIE
0,3-0,4M I OPLEŚĆ GAŁĘZIAMI WIKLINOWYMI.

DARNINA
OBSIANA TRAWĄ

NARZUT KAMIENNY NA RUSZCIE
FASZYNOWYM
NARZUT ZE SKAŁY WĘGLANOWEJ
Ø 5-10CM O GRUBOŚCI MIN. 20CM

GEOWŁÓKNINA DARNINA
OBSIANA TRAWĄ

WARSTWA FILTRACYJNA
ZE ŻWIRU Ø 30-90MM,
GRUBOŚĆ 30CM
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257,00
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254,30
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UMOCNIENIE BRZEGU TYPU 2 UMOCNIENIE BRZEGU TYPU 1

PŁOTEK FASZYNOWY
KOŁKI O ŚREDNICY 6CM I DŁUGOŚCI 1,5M

NALEŻY WBIĆ W GRUNT NA 2/3 DŁUGOŚCI.
KOŁKI MOCOWAĆ W ROZSTAWIE 0,3-0,4M I

OPLEŚĆ GAŁĘZIAMI WIKLINOWYMI.

NARZUT KAMIENNY NA ŚCIELI
FASZYNOWEJ
NARZUT ZE SKAŁY
WĘGLANOWEJ Ø 5-10CM

DARNINA
OBSIANA TRAWĄ

ZA GÓRNYM PŁOTKIEM FASZYNOWYM
UŁOŻYĆ WARSTWĘ GEOWŁÓKNINY.
GEOWŁÓKNINĘ WYWINĄĆ, A JEJ KOŃCÓWKĘ
PRZYSYPAĆ ZIEMIĄ

ISTNIEJĄCY POZIOM TERENU

PŁOTEK FASZYNOWY
KOŁKI O ŚREDNICY 6CM I DŁUGOŚCI 1,5M NALEŻY
WBIĆ W GRUNT NA 2/3 DŁUGOŚCI, ZACHOWUJĄC
NACHYLENIE 3:1. KOŁKI MOCOWAĆ W ROZSTAWIE
0,3-0,4M I OPLEŚĆ GAŁĘZIAMI WIKLINOWYMI.

DARNINA OBSIANA TRAWĄ

ISTNIEJĄCY
POZIOM RZEKI

KONSTRUKCJA MOSTU ZGODNIE
Z RYSUNKIEM NR PZT/06
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LEGENDA:

UMOCNIENIE BRZEGU RZEKI
TYPU 1- UMOCNIENIE FASZYNĄ

UMOCNIENIE BRZEGU RZEKI TYPU 2-
UMOCNIENIE PŁOTKAMI FASZYNOWYMI Z
WYPEŁNIENIEM NARZUTEM KAMIENNYM

PROJEKTOWANY PRZEBIEG
RZEKI

ISTNIEJĄCY PRZEBIEG RZEKI DO
SKORYGOWANIA

DRZEWA DO WYCINKI

ISTNIEJĄCA RZĘDNA TERENU

PROJEKTOWANA RZĘDNA TERENU

UMOCNIENIE BRZEGU RZEKI TYPU 3-
UMOCNIENIE FASZYNĄ ORAZ NARZUTEM
KAMIENNYM NA RUSZCIE FASZYNOWYM
PROJEKTOWANE UMOCNIENIE DNA RZEKI NASYPEM
KAMIENNYM (POCZĄTEK I KONIEC UMOCNIENIA
ZABEZPIECZYĆ ZA POMOCĄ PALISADKI DREWNIANEJ)
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UMOCNIENIE BRZEGU TYPU 2 UMOCNIENIE KORYTA RZEKI UMOCNIENIE BRZEGU TYPU 2

PŁOTEK FASZYNOWY
KOŁKI O ŚREDNICY 6CM I DŁUGOŚCI 1,5M
NALEŻY WBIĆ W GRUNT NA 2/3 DŁUGOŚCI.
KOŁKI MOCOWAĆ W ROZSTAWIE 0,3-0,4M I
OPLEŚĆ GAŁĘZIAMI WIKLINOWYMI.

NARZUT KAMIENNY NA
RUSZCIE FASZYNOWYM

NARZUT ZE SKAŁY
WĘGLANOWEJ Ø5-10CM

DARNINA
OBSIANA TRAWĄ

ZA GÓRNYM PŁOTKIEM FASZYNOWYM
UŁOŻYĆ WARSTWĘ GEOWŁÓKNINY.

GEOWŁÓKNINĘ WYWINĄĆ, A JEJ KOŃCÓWKĘ
PRZYSYPAĆ ZIEMIĄ

ISTNIEJĄCY
POZIOM RZEKI

ISTNIEJĄCY POZIOM TERENU

NA SZCZYCIE SKARPY
NALEŻY ZACHOWAĆ
ISTNIEJĄCY POZIOM
TERENU

WARSTWA
FILTRACYJNA ZE
ŻWIRU Ø 30-90MM,
GRUBOŚĆ 30CM

GEOWŁÓKNINA
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NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994
O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

UMOCNIENIE BRZEGÓW ZAKOLA RZEKI
DRAMY

  U S Ł U G I  P R O J E K T O WE
44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,

e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl

    D R  I N Ż .  A R C H . L E C H   W O J T A S

Rewizja

Nr rysunku

Gmina Zbrosławice
ul. Oświęcimska 2

42-674 Zbrosławice

PZT/07

SKALA 1:50, 1:2008 czerwca 2020

Zbrosławice
nr działki: 200/139, 589/140, 407/137,
83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 81/9, 1771/163

obręb: Zbrosławice, jedn. ew. Zbrosławice

FRAGMENT PZT | SKALA 1:200 PRZEKRÓJ II-II | SKALA 1:50PRZEKRÓJ I-I | SKALA 1:50

PRZEKRÓJ III-III | SKALA 1:50

PROJEKT
ODTWORZENIA BASENU ROZNOSU SZTOLNI

FRYDERYK I BUDOWY ŚCIEŻKI
PRZYRODNICZO- DYDAKTYCZNEJ WZDŁUŻ

CIEKU DRAMA WRAZ Z PARKINGIEM



254.9
253.8

PROJEKTOWANA KŁADKA ZAWIESZONA NAD RZEKĄ.
PO OBU STRONACH KŁADKI, NALEŻY WYKONAĆ
OPORĘCZOWANIE, ZGODNE Z PRZEKROJAMI NA RYS. PZT/02

CZĘŚĆ WIDOKOWA ŚCIEŻKI -
POSADZKA Z KRAWĘDZIAKÓW 40x60

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNO -
PRZYRODNICZA - POSADZKA Z DESEK
RYFLOWANYCH
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SYSTEMOWE FUNDAMENTY STALOWE, NP. EASYFOOTING
WYKONAĆ DO GŁĘBOKOŚCI 1M PONIŻEJ POZIOMU TERENU
UWAGA! W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA WARSTWĘ
NAMUŁÓW GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW
NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ SYSTEMU

SYSTEMOWE FUNDAMENTY STALOWE, NP. EASYFOOTING
WYKONAĆ DO GŁĘBOKOŚCI 1M PONIŻEJ POZIOMU TERENU
UWAGA! W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA WARSTWĘ
NAMUŁÓW GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW
NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ SYSTEMU

SYSTEMOWE FUNDAMENTY STALOWE, NP. EASYFOOTING
WYKONAĆ DO GŁĘBOKOŚCI 1M PONIŻEJ POZIOMU TERENU
UWAGA! W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA WARSTWĘ
NAMUŁÓW GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW
NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ SYSTEMU

SYSTEMOWE FUNDAMENTY STALOWE, NP. EASYFOOTING
WYKONAĆ DO GŁĘBOKOŚCI 1M PONIŻEJ POZIOMU TERENU
UWAGA! W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA WARSTWĘ
NAMUŁÓW GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW
NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ SYSTEMU

LEGARY 12x30CM Z DREWNA
KLEJONEGO CLT
LEGARY 12x30CM Z DREWNA
KLEJONEGO CLT

LEGARY 10x16CM Z DREWNA
KONSTRUKCYJNEGO C24 - NP. ŚWIERK

SYSTEMOWE FUNDAMENTY STALOWE, NP. EASYFOOTING
WYKONAĆ DO GŁĘBOKOŚCI 1M PONIŻEJ POZIOMU TERENU
UWAGA! W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA WARSTWĘ NAMUŁÓW
GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW NALEŻY
SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ SYSTEMU

SYSTEMOWE FUNDAMENTY STALOWE, NP. EASYFOOTING
WYKONAĆ DO GŁĘBOKOŚCI 1M PONIŻEJ POZIOMU TERENU

UWAGA! W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA WARSTWĘ
NAMUŁÓW GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW

NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ SYSTEMU

MOCOWANIE LEGARÓW
PODWÓJNĄ KOTWĄ SYSTEMOWĄ

LEGARY 12x30CM Z DREWNA
KLEJONEGO CLT

-0,40
±0,00

-2,65

LEGARY 10x16CM Z DREWNA
KONSTRUKCYJNEGO C24 -

NP. ŚWIERK

BALUSTRADA PRZY KŁADCE O WYSOKOŚCI
PONAD 50CM PONAD POZIOMEM TERENU

±0,00
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SŁUP BALUSTRADY Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 60x60

W ROZSTAWIE CO 80CM

POCHWYT Z BELKI Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 50x100

SIATKA Z LIN NIERDZEWNYCH Ø1,5MM O
WIELKOŚCI OCZKA 40MM

ZACISK DO LINKI STALOWEJ

BELKA Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 40x60

BALUSTRADĘ PRZYKRĘCIĆ DO
LEGARÓW W 2 MIEJSCACH W

ROZSTAWIE MIN. 22CM, NA
PRZESTRZAŁ BELKI. NALEŻY
ZASTOSOWAĆ ŚRUBY Ø10 Z

PODKŁADKAMI

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

  U S Ł U G I  P R O J E K T O WE
44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,

e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl

    D R  I N Ż .  A R C H . L E C H   W O J T A S

opracowała : mgr inż. arch. Anita Stasiak

R 00
Rewizja

Nr rysunku

projektował : dr inż. arch. Lech Wojtas
upr. bud. nr 184/89, upr. konserw. 128/95

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994
O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

POMOSTY NAD RZEKĄ DRAMĄ I
ROZNOSEM SZTOLNI

POMOST NR 1

  U S Ł U G I  P R O J E K T O WE
44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,

e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl

    D R  I N Ż .  A R C H . L E C H   W O J T A S

Rewizja

Nr rysunku

Gmina Zbrosławice
ul. Oświęcimska 2

42-674 Zbrosławice

PZT/08a
SKALA 1 : 100,

1:20
8 czerwca 2020

Zbrosławice
nr działki: 200/139, 589/140, 407/137,
83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 81/9, 1771/163

obręb: Zbrosławice, jedn. ew. Zbrosławice

RZUT PROJEKTOWANEGO POMOSTU | 1:100

RZUT FUNDAMENTÓW | 1:100

PRZEKRÓJ I-I | 1:100

PRZEKRÓJ II-II | 1:20 WIZUALIZACJA POMOSTU OD SPODU

PROJEKT
ODTWORZENIA BASENU ROZNOSU SZTOLNI

FRYDERYK I BUDOWY ŚCIEŻKI
PRZYRODNICZO- DYDAKTYCZNEJ WZDŁUŻ

CIEKU DRAMA WRAZ Z PARKINGIEM
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SYSTEMOWE FUNDAMENTY STALOWE, NP. EASYFOOTING
WYKONAĆ DO GŁĘBOKOŚCI 1M PONIŻEJ POZIOMU TERENU
UWAGA! W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA WARSTWĘ NAMUŁÓW
GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW NALEŻY
SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ SYSTEMU

SYSTEMOWE FUNDAMENTY STALOWE, NP. EASYFOOTING
WYKONAĆ DO GŁĘBOKOŚCI 1M PONIŻEJ POZIOMU TERENU
UWAGA! W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA WARSTWĘ NAMUŁÓW
GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW NALEŻY
SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ SYSTEMU

LEGARY 12x30CM Z DREWNA
KLEJONEGO CLT

LEGARY 10x16CM Z DREWNA KONSTRUKCYJNEGO C24 - NP. ŚWIERK

SYSTEMOWE FUNDAMENTY STALOWE, NP. EASYFOOTING
WYKONAĆ DO GŁĘBOKOŚCI 1M PONIŻEJ POZIOMU TERENU
UWAGA! W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA WARSTWĘ NAMUŁÓW GŁĘBOKOŚĆ
POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ SYSTEMU

CZĘŚĆ WIDOKOWA ŚCIEŻKI -
POSADZKA Z KRAWĘDZIAKÓW 40x60

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNO -
PRZYRODNICZA - POSADZKA Z DESEK
RYFLOWANYCH

PROJEKTOWANA KŁADKA ZAWIESZONA NAD RZEKĄ.
PO OBU STRONACH KŁADKI, NALEŻY WYKONAĆ
OPORĘCZOWANIE, ZGODNE Z PRZEKROJAMI NA RYS. PZT/02

813

259.0I

259.40

II
II

SYSTEMOWE FUNDAMENTY STALOWE, NP. EASYFOOTING
WYKONAĆ DO GŁĘBOKOŚCI 1M PONIŻEJ POZIOMU TERENU

UWAGA! W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA WARSTWĘ
NAMUŁÓW GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW

NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ SYSTEMU

MOCOWANIE LEGARÓW
PODWÓJNĄ KOTWĄ SYSTEMOWĄ

LEGARY 12x30CM Z DREWNA
KLEJONEGO CLT

-0,40

±0,00

LEGARY 10x16CM Z DREWNA
KONSTRUKCYJNEGO C24 -

NP. ŚWIERK

BALUSTRADA PRZY KŁADCE O WYSOKOŚCI PONAD 50CM PONAD
POZIOMEM TERENU. BALUSTRADĘ WYKONAĆ ZGODNIE Z RYS. PZT/02

±0,00
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SŁUP BALUSTRADY Z
MODRZEWIA

SYBERYJSKIEGO 60x60
W ROZSTAWIE CO 80CM

POCHWYT Z BELKI Z
MODRZEWIA

SYBERYJSKIEGO 50x100

SIATKA Z LIN
NIERDZEWNYCH Ø1,5MM O

WIELKOŚCI OCZKA 40MM

ZACISK DO LINKI STALOWEJ

BELKA Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 40x60

BALUSTRADĘ PRZYKRĘCIĆ DO
LEGARÓW W 2 MIEJSCACH W

ROZSTAWIE MIN. 22CM, NA
PRZESTRZAŁ BELKI. NALEŻY
ZASTOSOWAĆ ŚRUBY Ø10 Z

PODKŁADKAMI

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

  U S Ł U G I  P R O J E K T O WE
44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,

e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl

    D R  I N Ż .  A R C H . L E C H   W O J T A S

opracowała : mgr inż. arch. Anita Stasiak

R 00
Rewizja

Nr rysunku

projektował : dr inż. arch. Lech Wojtas
upr. bud. nr 184/89, upr. konserw. 128/95

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994
O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

PROJEKTOWANE POMOSTY NAD RZEKĄ
DRAMĄ I ROZNOSEM SZTOLNI

POMOST NR 2

  U S Ł U G I  P R O J E K T O WE
44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,

e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl

    D R  I N Ż .  A R C H . L E C H   W O J T A S

Rewizja

Nr rysunku

Gmina Zbrosławice
ul. Oświęcimska 2

42-674 Zbrosławice

PZT/08b
SKALA 1:100,

1:20
8 czerwca 2020

Zbrosławice
nr działki: 200/139, 589/140, 407/137,
83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 81/9, 1771/163

obręb: Zbrosławice, jedn. ew. Zbrosławice

RZUT PROJEKTOWANEGO POMOSTU | 1:100

RZUT FUNDAMENTÓW | 1:100

PRZEKRÓJ I-I | 1:100

PRZEKRÓJ II-II | 1:20 WIDOK POMOSTU OD SPODU

PROJEKT
ODTWORZENIA BASENU ROZNOSU SZTOLNI

FRYDERYK I BUDOWY ŚCIEŻKI
PRZYRODNICZO- DYDAKTYCZNEJ WZDŁUŻ

CIEKU DRAMA WRAZ Z PARKINGIEM
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SYSTEMOWE FUNDAMENTY STALOWE, NP. EASYFOOTING
WYKONAĆ DO GŁĘBOKOŚCI 1M PONIŻEJ POZIOMU TERENU
UWAGA! W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA WARSTWĘ
NAMUŁÓW GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW
NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ SYSTEMU

SYSTEMOWE FUNDAMENTY STALOWE, NP. EASYFOOTING
WYKONAĆ DO GŁĘBOKOŚCI 1M PONIŻEJ POZIOMU TERENU
UWAGA! W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA WARSTWĘ
NAMUŁÓW GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW
NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ SYSTEMU

SYSTEMOWE FUNDAMENTY STALOWE, NP. EASYFOOTING
WYKONAĆ DO GŁĘBOKOŚCI 1M PONIŻEJ POZIOMU TERENU
UWAGA! W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA WARSTWĘ
NAMUŁÓW GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW
NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ SYSTEMU

SYSTEMOWE FUNDAMENTY STALOWE, NP. EASYFOOTING
WYKONAĆ DO GŁĘBOKOŚCI 1M PONIŻEJ POZIOMU TERENU
UWAGA! W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA WARSTWĘ
NAMUŁÓW GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW
NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ SYSTEMU

LEGARY 12x27,5CM Z DREWNA
KONSTRUKCYJNEGO C24 - NP. ŚWIERK

LEGARY 10x16CM Z DREWNA
KONSTRUKCYJNEGO C24 - NP.

ŚWIERK

SYSTEMOWE FUNDAMENTY STALOWE, NP. EASYFOOTING
WYKONAĆ DO GŁĘBOKOŚCI 1M PONIŻEJ POZIOMU TERENU
UWAGA! W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA WARSTWĘ NAMUŁÓW GŁĘBOKOŚĆ
POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ SYSTEMU

LEGARY 12x27,5CM Z DREWNA KLEJONEGO CLTLEGARY 12x30CM Z DREWNA KLEJONEGO CLT

PODEST NR 3
RZUT
FUNDAMENTÓW

258.7

258.5

258.9

PROJEKTOWANA KŁADKA ZAWIESZONA NAD RZEKĄ.
PO OBU STRONACH KŁADKI, NALEŻY WYKONAĆ
OPORĘCZOWANIE, ZGODNE Z PRZEKROJAMI NA RYS. PZT/02
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SYSTEMOWE FUNDAMENTY STALOWE, NP. EASYFOOTING
WYKONAĆ DO GŁĘBOKOŚCI 1M PONIŻEJ POZIOMU TERENU

UWAGA! W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA WARSTWĘ
NAMUŁÓW GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW

NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ SYSTEMU

MOCOWANIE LEGARÓW
PODWÓJNĄ KOTWĄ SYSTEMOWĄ

LEGARY 12x30CM Z DREWNA
KLEJONEGO CLT

-0,40
±0,00

-3,49

LEGARY 10x16CM Z DREWNA
KONSTRUKCYJNEGO C24 -
NP. ŚWIERK

BALUSTRADA PRZY KŁADCE O WYSOKOŚCI
PONAD 50CM PONAD POZIOMEM TERENU

±0,00
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136

126
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SŁUP BALUSTRADY Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 60x60

W ROZSTAWIE CO 80CM

POCHWYT Z BELKI Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 50x100

SIATKA Z LIN NIERDZEWNYCH Ø1,5MM O
WIELKOŚCI OCZKA 40MM

ZACISK DO LINKI STALOWEJ

BELKA Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 40x60

BALUSTRADĘ PRZYKRĘCIĆ DO
LEGARÓW W 2 MIEJSCACH W

ROZSTAWIE MIN. 22CM, NA
PRZESTRZAŁ BELKI. NALEŻY
ZASTOSOWAĆ ŚRUBY Ø10 Z

PODKŁADKAMI

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

  U S Ł U G I  P R O J E K T O WE
44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,

e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl

    D R  I N Ż .  A R C H . L E C H   W O J T A S

opracowała : mgr inż. arch. Anita Stasiak

R 00
Rewizja

Nr rysunku

projektował : dr inż. arch. Lech Wojtas
upr. bud. nr 184/89, upr. konserw. 128/95

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994
O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

PROJEKTOWANE POMOSTY NAD RZEKĄ
DRAMĄ I ROZNOSEM SZTOLNI

POMOST NR 3

  U S Ł U G I  P R O J E K T O WE
44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,

e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl

    D R  I N Ż .  A R C H . L E C H   W O J T A S

Rewizja

Nr rysunku

Gmina Zbrosławice
ul. Oświęcimska 2

42-674 Zbrosławice

PZT/08c
SKALA 1:100,

1:20
8 czerwca 2020

Zbrosławice
nr działki: 200/139, 589/140, 407/137,
83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 81/9, 1771/163

obręb: Zbrosławice, jedn. ew. Zbrosławice

RZUT PROJEKTOWANEGO POMOSTU | 1:100

RZUT FUNDAMENTÓW | 1:100

PRZEKRÓJ I-I | 1:100

PRZEKRÓJ II-II | 1:20
WIZUALIZACJA POMOSTU OD SPODU

PROJEKT
ODTWORZENIA BASENU ROZNOSU SZTOLNI

FRYDERYK I BUDOWY ŚCIEŻKI
PRZYRODNICZO- DYDAKTYCZNEJ WZDŁUŻ

CIEKU DRAMA WRAZ Z PARKINGIEM
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SŁUP 10x10CM Z DREWNA
KONSTRUKCYJNEGO C24 - NP. ŚWIERK

PROJEKTOWANA
ŁAWKA DREWNIANA.
SIEDZISKO Z DESEK O
SZEROKOŚCI 14CM -
ZGODNIE Z DETALEM A

JĘTKA 6x12CM

MURŁATA 10x10CM

SYSTEMOWE FUNDAMENTY
STALOWE, NP. EASYFOOTING

WYKONAĆ DO GŁĘBOKOŚCI 1M
PONIŻEJ POZIOMU TERENU

UWAGA! W PRZYPADKU NATRAFIENIA
NA WARSTWĘ NAMUŁÓW GŁĘBOKOŚĆ

POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW
NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z

DOSTAWCĄ SYSTEMU

ZASTRZAŁ 10x10CM

BELKA 10x10CM Z DREWNA
KONSTRUKCYJNEGO C24 - NP.

ŚWIERK

MOCOWANIE SŁUPA WIATY DO
LEGARA ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ
KOTWĄ TYP "U" ZE ŚRUBAMI M10

DESKA CZOŁOWA 2,5x20CM

ZASTRZAŁ 10x10CM

36,4%36,4%

A B C

BLACHODACHÓWKA - 4CM
ŁATY - 4x6CM

DESKOWANIE PEŁNE - 2CM
KROKWIE - 6x12CM

KONTRŁATY - 4x6CM
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PROJEKTOWANA ŁAWKA
DREWNIANA.

SIEDZISKO Z DESEK O
SZEROKOŚCI 14CM

ZASTRZAŁ 10x10CM

ZASTRZAŁ 10x10CMZASTRZAŁ 10x10CM

ZASTRZAŁ 10x10CM

ZASTRZAŁ 10x10CMZASTRZAŁ 10x10CM

SŁUP 10x10CM Z DREWNA
KONSTRUKCYJNEGO C24 -
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1
2

3

A B C

III III

IV

IV

21
5

21
5

71
72

72
72

72
71

44
0

53,5 167 167 53,5
441

JĘTKA 6x12CM

MURŁATA 10x10CM

ZASTRZAŁ 10x10CMZASTRZAŁ 10x10CM

SŁUP 10x10CM Z
DREWNA

KONSTRUKCYJNEGO
C24 - NP. ŚWIERK
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PROJEKTOWANA ŁAWKA
DREWNIANA.

SIEDZISKO Z DESEK O
SZEROKOŚCI 14CM

ZASTRZAŁ 10x10CM

ZASTRZAŁ 10x10CMZASTRZAŁ 10x10CM

ZASTRZAŁ 10x10CM ZASTRZAŁ 10x10CMZASTRZAŁ 10x10CM

SŁUP 10x10CM Z DREWNA
KONSTRUKCYJNEGO C24 -

NP. ŚWIERK

1
2

3

A B C

I I

II

II

21
5

21
5

71
72

72
72

72
71

44
0

53,5 167 167 53,5
441

MURŁATA 10x10CM

ZASTRZAŁ 10x10CMZASTRZAŁ 10x10CM

SŁUP 10x10CM Z
DREWNA

KONSTRUKCYJNEGO
C24 - NP. ŚWIERK

KROKIEW 6x12CM

JĘTKA 6x12CM

1
2

3

A B C

+2,10

±0,00

21
0

30
18

0
44

,5
16

5,
5

157 10 147 10
40

SŁUP 10x10CM Z DREWNA
KONSTRUKCYJNEGO C24

- NP. ŚWIERK

PROJEKTOWANA
ŁAWKA DREWNIANA.
SIEDZISKO Z DESEK O
SZEROKOŚCI 14CM -
ZGODNIE Z DETALEM A

JĘTKA 6x12CM

MURŁATA 10x10CM
ZASTRZAŁ 10x10CM

BELKA 10x10CM Z DREWNA
KONSTRUKCYJNEGO C24 -

NP. ŚWIERK

DESKA CZOŁOWA
2,5x20CM

MOCOWANIE SŁUPA KOTWĄ
SYSTEMOWĄ, BĘDĄCĄ CZĘŚCIĄ

FUNDAMENTU

ZASTRZAŁ 10x10CM

36,4%36,4%

A B

C

BLACHODACHÓWKA - 4CM
ŁATY - 4x6CM

DESKOWANIE PEŁNE - 2CM
KROKWIE - 6x12CM

KONTRŁATY - 4x6CM
500

35 71 72 72 72 72 71 35

21
0

440

1 32

KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI ŻWIROWEJ
nawierzchnia ze żwiru 16-326cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/16
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,520cm

10cm

C

NP ELEMENT WIĘŹBY
DACHOWEJ

DŁUGOŚĆ
[cm]

ILOŚĆ OBJĘTOŚĆ m3

[1 szt.]
RAZEM m3

[obj. x ilość]
1
2
3
4
5
6
7
8
9

KROKIEW 6x12CM 236 14 0,02 0,28
JĘTKI 6x12CM 400 7 0,03 0,21
DESKA CZOŁOWA 2,5x20CM 500 2 0,03 0,06

ZESTAWIENIE KONSTRUKCJI WIATY DREWNIANEJ

SŁUP 10x10CM 210 7 0,02 0,14

ZASTRZAŁ 10x10CM 250 2 0,03 0,06

BELKA 10x10CM 440 2 0,05 0,1

MURŁATA 10x10CM 440 2 0,05 0,1

BELKA 10x6CM 40 8 0,002 0,016

SŁUP 10x10CM 30 4 0,003 0,012

10
BELKA 10x10CM 344 1 0,04 0,04

ZASTRZAŁ 10x10CM 264 4 0,03 0,12

MURŁATA 10x10CM 344 2 0,04 0,0811
12
13

Ʃ = 1,24m3

BELKA 4x8CM 202 8 0,003 0,02

NP ELEMENT WIĘŹBY
DACHOWEJ

DŁUGOŚĆ
[cm]

ILOŚĆ OBJĘTOŚĆ m3

[1 szt.]
RAZEM m3

[obj. x ilość]
1
2
3
4
5
6
7
8
9

KROKIEW 6x12CM 236 14 0,02 0,28
JĘTKI 6x12CM 400 7 0,03 0,21
DESKA CZOŁOWA 2,5x20CM 500 2 0,03 0,06

ZESTAWIENIE KONSTRUKCJI WIATY DREWNIANEJ

SŁUP 10x10CM 210 7 0,02 0,14

ZASTRZAŁ 10x10CM 250 2 0,03 0,06

BELKA 10x10CM 440 2 0,05 0,1

MURŁATA 10x10CM 440 2 0,05 0,1

BELKA 10x10CM 50 8 0,005 0,02

SŁUP 10x10CM 30 4 0,003 0,012

10
BELKA 10x10CM 344 1 0,04 0,04

ZASTRZAŁ 10x10CM 264 4 0,03 0,12

MURŁATA 10x10CM 344 2 0,04 0,0811
12

Ʃ = 1,24m3

13 BELKA 4x8CM 202 8 0,003 0,02

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

  U S Ł U G I  P R O J E K T O WE
44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,

e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl

    D R  I N Ż .  A R C H . L E C H   W O J T A S

opracowała : mgr inż. arch. Anita Stasiak

R 00
Rewizja

Nr rysunku

projektował : dr inż. arch. Lech Wojtas
upr. bud. nr 184/89, upr. konserw. 128/95

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994
O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

WIATY REKREACYJNE

  U S Ł U G I  P R O J E K T O WE
44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,

e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl

    D R  I N Ż .  A R C H . L E C H   W O J T A S

Rewizja

Nr rysunku

Gmina Zbrosławice
ul. Oświęcimska 2

42-674 Zbrosławice

PZT/09

SKALA 1 : 508 czerwca 2020

Zbrosławice
nr działki: 200/139, 589/140, 407/137,
83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 81/9, 1771/163

obręb: Zbrosławice, jedn. ew. Zbrosławice

RZUT WIATY NR 1 RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ PRZEKRÓJ I-I

RZUT WIATY NR 2 WIDOK DACHU PRZEKRÓJ I-I PRZEKRÓJ II-II

PRZEKRÓJ II-II

PROJEKT
ODTWORZENIA BASENU ROZNOSU SZTOLNI

FRYDERYK I BUDOWY ŚCIEŻKI
PRZYRODNICZO- DYDAKTYCZNEJ WZDŁUŻ

CIEKU DRAMA WRAZ Z PARKINGIEM



10
4,

5

9 1 14 1 15 10

SŁUP 10x10CM

MOCOWANIE SŁUPA WIATY DO LEGARA ŚCIEŻKI
DYDAKTYCZNEJ KOTWĄ TYP "U" ZE ŚRUBAMI M10

BELKA 10x10CM
MOCOWANA DO SĄSIEDNICH

BELEK ŚRUBAMI M10

ŚRUBY MONTAŻOWE M6 MOCUJĄCE DESKI
SIEDZISKA ŁAWKI DO BELKI NOŚNEJ

BELKA 10x10CM
MOCOWANA DO SĄSIEDNICH

BELEK ŚRUBAMI M10

BELKA 10x10CM
MOCOWANA DO SŁUPÓW

ŚRUBAMI M10

DESKI Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 4,5x14CM

JĘTKA 6x12CM

BELKĘ NOŚNĄ ŁAWKI PRZYKRĘCIĆ NA
PRZESTRZAŁ DO JĘTKI. NALEŻY

ZASTOSOWAĆ ŚRUBY Ø10 Z PODKŁADKAMI

BELKĘ NOŚNĄ ŁAWKI PRZYKRĘCIĆ NA
PRZESTRZAŁ DO JĘTKI. NALEŻY

ZASTOSOWAĆ ŚRUBY Ø10 Z PODKŁADKAMI

BELKA 4x8CM MOCOWANA DO JĘTKI I DO
BELKI NOŚNEJ ŁAWKI DWOMA ŚRUBAMI M10

BELKA 4x8CM MOCOWANA DO JĘTKI I DO
BELKI NOŚNEJ ŁAWKI DWOMA ŚRUBAMI M10

ŚRUBY MONTAŻOWE M6 MOCUJĄCE DESKI
SIEDZISKA ŁAWKI DO BELKI NOŚNEJ

DESKI Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 4,5x14CM

BELKA 10x10CM
MOCOWANA DO SĄSIEDNICH

BELEK ŚRUBAMI M10

II

II

2,
5

5
2,

5
1

3
8

3
1

3
8

3
1

2,
5 4

2,
5

10
1

14
1

14
1

9
50

1,8
3 0,4 3

1,8

ŚRUBY MONTAŻOWE M6
MOCUJĄCE DESKI SIEDZISKA
ŁAWKI DO BELKI NOŚNEJ

DESKI Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO 4,5x14CM

BELKA 10x10CM
MOCOWANA DO SĄSIEDNICH

BELEK ŚRUBAMI M10

BELKA 4x8CM MOCOWANA
DO JĘTKI I DO BELKI NOŚNEJ
ŁAWKI DWOMA ŚRUBAMI M10

BELKA 10x10CM
MOCOWANA DO

SŁUPÓW ŚRUBAMI M10

I

I

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

  U S Ł U G I  P R O J E K T O WE
44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,

e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl

    D R  I N Ż .  A R C H . L E C H   W O J T A S

opracowała : mgr inż. arch. Anita Stasiak

R 00
Rewizja

Nr rysunku

projektował : dr inż. arch. Lech Wojtas
upr. bud. nr 184/89, upr. konserw. 128/95

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994
O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

WIATY REKREACYJNE
DETAL A

  U S Ł U G I  P R O J E K T O WE
44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,

e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl

    D R  I N Ż .  A R C H . L E C H   W O J T A S

Rewizja

Nr rysunku

Gmina Zbrosławice
ul. Oświęcimska 2

42-674 Zbrosławice

PZT/09a

SKALA 1 : 108 czerwca 2020

Zbrosławice
nr działki: 200/139, 589/140, 407/137,
83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 81/9, 1771/163

obręb: Zbrosławice, jedn. ew. Zbrosławice

RZUT ŁAWKI - FRAGMENT PRZEKRÓJ II-II PRZEKRÓJ I-I

PROJEKT
ODTWORZENIA BASENU ROZNOSU SZTOLNI

FRYDERYK I BUDOWY ŚCIEŻKI
PRZYRODNICZO- DYDAKTYCZNEJ WZDŁUŻ

CIEKU DRAMA WRAZ Z PARKINGIEM



10512

5
20

50
13

0

50

50 286 50

OBRZEŻE CHODNIKOWE 8/30/100cm,
OSADZONE W BETONIE

ISTNIEJĄCY
BASEN
ROZNOSU

ISTNIEJĄCE ŁAWKI KAMIENNE
DO USUNIĘCIA. NALEŻY
WYKONAĆ ŁAWKI BETONOWE
NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH

W MURZE NALEŻY ODTWORZYĆ 3 MASZKARONY,
WG. ISTNIEJĄCEGO ODLEWU WYKONANEGO NA
POTRZEBY ODTWORZENIA MASZKARONÓW PRZY
BRAMIE KANAŁU. LOKALIZACJA MASZKARONÓW
SYMETRYCZNIE MIĘDZY ŁAWECZKAMI I PO OBU
ICH STRONACH

MUR ŻELBETOWY
PREFABRYKOWANY 160/105CM. MUR

WYKONAĆ DO GŁĘBOKOŚCI
POSADOWIENIA ISTNIEJĄCEGO

MURU KAMIENNEGO

KORYTKO ODWADNIAJĄCE TRÓJKĄTNE
50x50x18/20CM. KORYTKO UMIEŚCIĆ NA SZCZYCIE
PROJEKTOWANEGO MURU ŻELBETOWEGO TAK, ABY
JEGO GÓRNA KRAWĘDŹ ZNAJDOWAŁA SIĘ NA
WYSOKOŚCI KRAWĘDZI ISTNIEJĄCEGO MURU
KAMIENNEGO

ISTNIEJĄCĄ SKARPĘ WYPROFILOWAĆ TAK, ABY
MOŻLIWE BYŁO WYKONANIE ODWODNIENIA
LINIOWEGO PRZY ISTNIEJĄCYM MURZE, A NASTĘPNIE
UMOCNIĆ GEOKRATĄ. SKARPĘ NALEŻY OBSIAĆ
TRAWĄ

ISTNIEJĄCY MUR DO ROZBIÓRKI. MUR ODTWORZYĆ W
ORYGINALNYCH WYMIARACH ZE SKAŁY WĘGLANOWEJ
(NP. Z KAMIENIOŁOMU W ŻAGLINIE)

ISTNIEJĄCY
MUR KAMIENNY

1 %

C
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200250200
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1 409
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125125
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87 330
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303122161210
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1
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ISTNIEJĄCĄ SKARPĘ NALEŻY
WYPROFILOWAĆ Z UWZGLĘDNIENIEM
PROJEKTOWANEGO ODWODNIENIA I
UMOCNIĆ GEOKRATĄ. NAWIERZCHNIĘ
OBSIAĆ TRAWĄ

MUR ŻELBETOWY
PREFABRYKOWANY

BETONOWE KORYTKO ODWADNIAJĄCE 8x16.
KORYTKO UMIEŚCIĆ NA SZCZYCIE MURU

ŻELBETOWEGO

W MURZE NALEŻY ODTWORZYĆ 3 MASZKARONY,
WG. ISTNIEJĄCEGO ODLEWU WYKONANEGO NA
POTRZEBY ODTWORZENIA MASZKARONÓW PRZY
BRAMIE KANAŁU. LOKALIZACJA MASZKARONÓW
SYMETRYCZNIE MIĘDZY ISTNIEJĄCYMI
ŁAWECZKAMI I PO OBU ICH STRONACH

PROJEKTOWANA
ŚCIEŻKA DREWNIANA

ISTNIEJĄCY MUR KAMIENNY DO
WYBURZENIA I ODTWORZENIA

PROJEKTOWANE ŁAWKI BETONOWE
40x200x20. NALEŻY WYKONAĆ NA

WZÓR ISTNIEJĄCYCH ŁAWEK

ISTNIEJĄCY, ODTWORZONY
MUR KAMIENNY - DO
NADMUROWANIA

ISTNIEJĄCY MUR KAMIENNY DO
ROZBIÓRKI I ODTWORZENIA.
WYSOKOŚĆ MURKU DOPASOWAĆ
DO WYSOKOŚCI
ODTWORZONEGO FRAGMENTU

MURKI KAMIENNE DO ODTWORZENIA

PROJEKTOWANY PRZELEW BASENU

MARTWY PIEŃ DRZEWA DO
PRZYCIĘCIA NA WYSOKOŚCI
OKOŁO 4M PONAD POZIOMEM
TERENU

1097

1089

1074

258.8

258.9

256.7

258.3

ch.

258.866

259.0

258.8

258.8

259.0

258.9

258.8

258.7

258.9 258.9

258.8258.7

258.6
258.5

258.5

258.5

258.4

258.3

256.9

258.8

ŚM

TABLICA INFORMACYJNA

5%

II

II

III

III
I

I

258.80

258.70

258.80

W MURZE NALEŻY ODTWORZYĆ 3 MASZKARONY,
WG. ISTNIEJĄCEGO ODLEWU WYKONANEGO NA
POTRZEBY ODTWORZENIA MASZKARONÓW PRZY
BRAMIE KANAŁU. LOKALIZACJA MASZKARONÓW
SYMETRYCZNIE MIĘDZY ŁAWECZKAMI I PO OBU ICH
STRONACH

ISTNIEJĄCE ŁAWKI KAMIENNE
DO USUNIĘCIA. NALEŻY
WYKONAĆ ŁAWKI BETONOWE
NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH

KORYTKO ODWADNIAJĄCE TRÓJKĄTNE
50x50x18/20CM. KORYTKO UMIEŚCIĆ NA
SZCZYCIE PROJEKTOWANEGO MURU
ŻELBETOWEGO TAK, ABY JEGO GÓRNA
KRAWĘDŹ ZNAJDOWAŁA SIĘ NA WYSOKOŚCI
KRAWĘDZI ISTNIEJĄCEGO MURU KAMIENNEGO

0,5%

KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI ŻWIROWEJ

C
nawierzchnia ze żwiru 16-326cm

Σ=36cm Razem ≥ 0,60 x hz = 60cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/16
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,520cm

10cm

UWAGA:
PRZY WEJŚCIU NA ŚCIEŻKĘ DYDAKTYCZNĄ NALEŻY UMIEŚCIĆ
TABLICĘ INFORMACYJNĄ W KONSTRUKCJI DREWNIANEJ,
WSKAZUJĄCĄ:
1. WALORY PRZYRODNICZE OBSZARU OBJĘTEGO PROGRAMEM
NATURA 2000
2. WYSTĘPUJĄCE W OKOLICY ŚCIEŻKI CHRONIONE GATUNKI
ROŚLIN I ZWIERZĄT

ORAZ ZAWIERAJĄCĄ NASTĘPUJĄCE ZAKAZY:
1. PORUSZANIA SIĘ PO TERENIE POZA WYZNACZONĄ TRASĄ
ŚCIEŻKI
2. ŚMIECENIA
3. PALENIA OGNISK
4. NISZCZENIA ZASTANEJ FAUNY I FLORY
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM PRZYCZYN ZASTOSOWANIA DANEGO
OGRANICZENIA

-0,50

±0,00
+0,10

10
10

5

80

25 165 10
200

50
60

200

25

50

MUR ODTWORZYĆ ZE SKAŁY
WĘGLANOWEJ (NP. Z
KAMIENIOŁOMU W ŻAGLINIE)

ISTNIEJĄCY MUR DO ROZBIÓRKI. MUR
ODTWORZYĆ ZE SKAŁY WĘGLANOWEJ (NP. Z
KAMIENIOŁOMU W ŻAGLINIE) DO WYSOKOŚCI
ODTWORZONEGO FRAGMENTU

PRÓG PRZELEWU WYKONAĆ JAKO
BELKĘ BETONOWĄ O WYMIARACH
25x20x125 MOCOWANĄ NA
FUNDAMENCIE PROJEKTOWANYCH
MURKÓW

FUNDAMENT PROJEKTOWANYCH
MURKÓW I PRZELEWU

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

  U S Ł U G I  P R O J E K T O WE
44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,

e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl

    D R  I N Ż .  A R C H . L E C H   W O J T A S

opracowała : mgr inż. arch. Anita Stasiak

R 00
Rewizja

Nr rysunku

projektował : dr inż. arch. Lech Wojtas
upr. bud. nr 184/89, upr. konserw. 128/95

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994
O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO MURU
OPOROWEGO PRZED NAPŁYWEM WODY

GRUNTOWEJ WRAZ Z FRAGMENTEM
ŚCIEŻKI ŻWIROWEJ

  U S Ł U G I  P R O J E K T O WE
44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,

e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl

    D R  I N Ż .  A R C H . L E C H   W O J T A S

Rewizja

Nr rysunku

Gmina Zbrosławice
ul. Oświęcimska 2

42-674 Zbrosławice

PZT/10

SKALA 1:100, 1:508 czerwca 2020

Zbrosławice
nr działki: 200/139, 589/140, 407/137,
83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 81/9, 1771/163

obręb: Zbrosławice, jedn. ew. Zbrosławice

FRAGMENT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | SKALA 1:100

PRZEKRÓJ II-II | SKALA 1:50

PRZEKRÓJ III-III | SKALA 1:50

PRZEKRÓJ I-I | SKALA 1:50

PROJEKT
ODTWORZENIA BASENU ROZNOSU SZTOLNI

FRYDERYK I BUDOWY ŚCIEŻKI
PRZYRODNICZO- DYDAKTYCZNEJ WZDŁUŻ

CIEKU DRAMA WRAZ Z PARKINGIEM



200

50
40 40

50
KONSTRUKCJA ZE STALI OCYNKOWANEJ
MALOWANEJ PROSZKOWO, W KOLORZE
GRAFITOWYM

KRAWĘDZIAKI Z DREWNA
EGZOTYCZNEGO

38,6

10
0

STAL OCYNKOWANA
MALOWANA PROSZKOWO

NA KOLOR GRAFITOWY

OKŁADZINA Z DREWNA
EGZOTYCZNEGO

12

25
2,

3

SŁUP ALUMINIOWY Ø120,
MALOWANY PROSZKOWO W
KOLORZE GRAFITOWYM

OPRAWA OŚWIETLENIOWA
ALUMINIOWA, MALOWANA
PROSZKOWO, W KOLORZE
GRAFITOWYM. KLOSZ Z
PMMA PRZEŹROCZYSTEGO

38,6

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

  U S Ł U G I  P R O J E K T O WE
44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,

e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl

    D R  I N Ż .  A R C H . L E C H   W O J T A S

opracowała : mgr inż. arch. Anita Stasiak

R 00
Rewizja

Nr rysunku

projektował : dr inż. arch. Lech Wojtas
upr. bud. nr 184/89, upr. konserw. 128/95

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994
O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

MAŁA ARCHITEKTURA

  U S Ł U G I  P R O J E K T O WE
44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,

e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl

    D R  I N Ż .  A R C H . L E C H   W O J T A S

Rewizja

Nr rysunku

Gmina Zbrosławice
ul. Oświęcimska 2

42-674 Zbrosławice

PZT/11

SKALA 1 : 208 czerwca 2020

Zbrosławice
nr działki: 200/139, 589/140, 407/137,
83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 81/9, 1771/163

obręb: Zbrosławice, jedn. ew. Zbrosławice

ŁAWKA - RZUT

ŁAWKA - WIDOK Z PRZODU ŁAWKA - WIDOK Z BOKU

PROJEKT
ODTWORZENIA BASENU ROZNOSU SZTOLNI

FRYDERYK I BUDOWY ŚCIEŻKI
PRZYRODNICZO- DYDAKTYCZNEJ WZDŁUŻ

CIEKU DRAMA WRAZ Z PARKINGIEM

ŁAWKA - MODEL

KOSZ NA ŚMIECI - RZUT KOSZ NA ŚMIECI - WIDOK Z BOKU KOSZ NA ŚMIECI - MODEL

OPRAWA OŚWIETLENIOWA -
WIDOK Z BOKU

OPRAWA OŚWIETLENIOWA -
MODEL



PROJEKTOWANA KŁADKA

ISTNIEJĄCY GAZOCIĄG DN 400

255.8

255.61
I I

207

262

200

270

500 62 250 250

500

LEGARY 12x30CM Z
DREWNA KLEJONEGO CLT

SŁUP ŻELBETOWY 20/20CM
BETON C20 ZBROJONY STALĄ KLASY A-III, 4Ø12, STRZEMIONA A0Ø6
WYKONAĆ DO GŁĘBOKOŚCI 1M PONIŻEJ POZIOMU TERENU
UWAGA! W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA WARSTWĘ NAMUŁÓW
FUNDAMENTY NALEŻY WYKONAĆ DO GŁĘBOKOŚCI 50CM PONIŻEJ
PRZEDMIOTOWEJ WARSTWY

ISTNIEJĄCY GAZOCIĄG DN 400

SYSTEMOWY FUNDAMENT
STALOWY, NP. EASYFOOTING

LEGARY 10x16CM Z DREWNA
KONSTRUKCYJNEGO C24 -
NP. ŚWIERK

I I

6

ISTNIEJĄCY
GAZOCIĄG DN 400

PROJEKTOWANE FUNDAMENTY
WYKONAĆ W ODLEGŁOŚCI

MINIMUM 2M OD OSI GAZOCIĄGU

ISTNIEJĄCY POZIOM TERENU

KRAWĘDŹ NAJNIŻSZEGO ELEMENTU
KONSTRUKCYJNEGO KŁADKI

PROJEKTOWANE FUNDAMENTY
WYKONAĆ W ODLEGŁOŚCI

MINIMUM 2M OD OSI GAZOCIĄGU
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W

Drama
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256.00
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UWAGA:
1. FUNDAMENTY SĄSIADUJĄCE Z GAZOCIĄGIEM NALEŻY USYTUOWAĆ W ODLEGŁOŚCI
MINIMUM 1M OD ISTNIEJĄCEJ SIECI.
2. PRACE W SĄSIEDZTWIE GAZOCIĄGU NALEŻY WYKONYWAĆ WYŁĄCZNIE RĘCZNIE POD
NADZOREM PRZESTAWICIELA WŁAŚCICIELA SIECI GAZOWEJ.
3. TEREN BEPOŚREDNIO NAD GAZOCIĄGIEM NIE ZOSTANIE OBCIĄŻONY PRZEZ
PROJEKTOWANĄ KŁADKĘ. MIĘDZY NAJNIŻSZYM ELEMENTEM KONSTRUKCYJNYM KŁADKI,
A TERENEM NAD GAZOCIĄGIEM ZOSTANIE ZACHOWANA ODLEGŁOŚĆ MIN. 5CM

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

  U S Ł U G I  P R O J E K T O WE
44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,

e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl

    D R  I N Ż .  A R C H . L E C H   W O J T A S

opracowała : mgr inż. arch. Anita Stasiak

R 00
Rewizja

Nr rysunku

projektował : dr inż. arch. Lech Wojtas
upr. bud. nr 184/89, upr. konserw. 128/95

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994
O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

PRZEJŚCIE ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ
NAD GAZOCIĄGIEM

  U S Ł U G I  P R O J E K T O WE
44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,

e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl

    D R  I N Ż .  A R C H . L E C H   W O J T A S

Rewizja

Nr rysunku

Gmina Zbrosławice
ul. Oświęcimska 2

42-674 Zbrosławice

PZT/12
SKALA 1 : 100,

1:508 czerwca 2020

Zbrosławice
nr działki: 200/139, 589/140, 407/137,
83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 81/9, 1771/163

obręb: Zbrosławice, jedn. ew. Zbrosławice

RZUT KŁADKI | SKALA 1:100 RZUT FUNDAMENTÓW | SKALA 1:100

PRZEKRÓJ I-I | SKALA 1:50

FRAGMENT PZT | SKALA 1:500

PRZEJŚCIE KŁADKI NAD GAZOCIĄGIEM

PROJEKTOWANA KŁADKA PRZYRODNICZO-
DYDAKTYCZNA W KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

KŁADKA ZOSTANIE WYKONANA NA POZIOMIE
40-50CM PONAD POZIOMEM TERENU

PROJEKT
ODTWORZENIA BASENU ROZNOSU SZTOLNI

FRYDERYK I BUDOWY ŚCIEŻKI
PRZYRODNICZO- DYDAKTYCZNEJ WZDŁUŻ

CIEKU DRAMA WRAZ Z PARKINGIEM
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