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INWESTOR: Gmina Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice

ADRES INWESTYCJI:
Obreb: Zbrostawice,

Kody CPV:
45000000-7
45500000-2

Dziatki nr: 200/139, 589/140, 407/137, 83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 91/9, 1771/163
Ptakowice

Roboty budowlane
Wynajem maszyn 1 urzadzen wraz z obsituga operatorska do

prowadzenia robdét z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowe]

45450000-6
45454100-5
45453100-8
45451100-4
45422000-1
45262000-1
45262520-9
45262512-3
45262511-6
45262311-4
45259000-7
45247240-4
45246000-3
45230000-8

komunikacyjnych i

wyrdéwnanie

Roboty budowlane wykonczeniowe,
Odnawianie

Roboty renowacyjne

Zdobienie

Roboty ciesielskie

Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Roboty kamieniarskie

Kamieniarskie roboty wykonczeniowe

Ciecie kamienia

Betonowanie konstrukcji

Ustugi remontdédw i konserwacji zabytkdw

Roboty budowlane w zakresie barier statych

Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowe]
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdédw, linii
elektroenergetycznych, autostrad, drdég, lotnisk i kolei;

pozostate

terenu

452333340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego
452333330-1 Fundamentowanie ulic

45233200-1
45233220-7
45233226-9
45233222-1
45233161-5
45231400-9
45220000-5
45223500-1
45223300-9
45221113-7
45212350-4

Roboty
Roboty
Roboty
Roboty
Roboty

w zakresie réznych nawierzchni

w zakresie nawierzchni drég

budowlane w zakresie drdg dojazdowych

budowlane w zakresie ukitadania chodnikéw i asfaltowania
budowlane w zakresie $Sciezek pieszych

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Roboty inzynieryjne i budowlane

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Roboty budowlane w zakresie parkingdw

Roboty budowlane w zakresie mostowych przej$¢ dla pieszych
Budynki o szczegdlnej wartosci historycznej lub

architektonicznej

45100000-8
45120000-4
45110000-1

Przygotowanie terenu pod budowe
Prbébne wiercenia i wykopy
Roboty w zakresie burzenia 1 rozbidrki obiektdédw budowlanych;

roboty ziemne

45113000-2
45112000-5
45112700-2
45112710-5
45112711-2
45112500-0
45112200-7
45112210-0
45111000-8
45111200-0
ziemne

45111290-7
45111291-4
45111230-9

Roboty na placu budowy

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych

Roboty w zakresie ksztaltowania parkdéw

Usuwanie gleby

Usuwanie powloki gleby

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

Roboty
Roboty
Roboty

przygotowawcze do $Swiadczenia usitug
w zakresie zagospodarowania terenu
w zakresie stabilizacji gruntu
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4 .Zestawienie parametréw i powierzchni...................... ... 13
5.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu,.................... 13
6. Opis formy architektonicznej............. ... . ... 13
7. uktad konstrukcyjny obiektu............ .. .. ... . . i i, 13
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Zataczniki:

Pz
Pz

Pz
Pz
Pz
Pz
Pz
Pz

Pz

1. Zgoda Starosty Tarnogdbdrskiego na prowadzenie robdét budowlanych z dnia
12.01.2021r.

2. Pozwolenie nr K/40/2021 Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw
na prowadzenie robdét budowlanych w otoczeniu zabytku 2z dnia
26.01.2021r.

B. czesé rysunkowa projektu

T/01 - projekt zagospodarowania LereNU... 1:500
T/02 - projekt zagospodarowania terenu - plansza
WYL AT OWa . iirerererreereresesessseesesnenens 1:500
T/03 - przekroje przez $ciezke w konstrukcji
drewnianeJ .. 1:50, 1:20
T/04 - parking na 39 stanowisk osobowych i 2 autokary.. 1:50
T/05 — zjazd z drogi pPubliCZNeT e, 1:500, 1:100
T/06 — most nad rzeka DIama.ns 1:100, 1:50, 1:20
T/07 - umocnienie brzegdw zakola
rzeki Dramy...... 1:100, 1:50, 1:20
T/08a —-pomosty nad rzeka Drama i roznosem
sztolni - pomost Nr L. 1:100
T/08b —pomosty nad rzeka Drama i roznosem
sztolni — pomost NT¥ 2. 1:100
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PZT/08c -pomosty nad rzekg Drama 1 roznosem

sztolni - pomost Nr 3. 1:100

PZT/09 — Wiaty TEKIEACT N ettt 1:50
PZT/09a - wiaty rekreacyjine — detal A 1:10
PZT/10 - =zabezpieczenie istniejacego muru oporowego przed
naptywem wody gruntowej wraz z fragmentem Sciezki

ZWITOWE Juvrerrerreeereeessenssensnenns 1:100, 1:50
PZT/11 — mala arChitek iUl @ et sssees 1:20
P7ZT/12 - przejscie $ciezki dydaktycznej nad

gazocigagileMu . 1:100, 1:50

C. czesé¢ elektryczna opracowana przez inz. Dariusza
Karolczyka

X K K

cCc z E § ¢ O P I S O W A

Podstawa opracowania, Inwestor, firma projektujaca

— zlecenie PT Inwestora okres$lajace zakres projektowanych
robdét budowlanych

— 1inwentaryzacja dendrologiczna przeprowadzona w lipcu 2020
przez Firme Projektujaca

Inwestor:
Gmina Zbrostawice
ul. O$wiecimska 2
42-100 Gliwice

Firma projektujaca:
USt.UGI PROJEKTOWE LECH WOJTAS
44-100 Gliwice, Aleja Korfantego 9/4
tel.32 2308365, 604 166 167
e-mail: wojtas.pracownia@wp.pl
Www.wojltas-pracownia.pl
REGON: 003497886
NIP: 631 103 50 73
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INWESTOR: Gmina Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice
ADRES INWESTYCJI: Dziatki nr: 200/139, 589/140, 407/137, 83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 91/9, 1771/163
Obreb: Zbrostawice, Ptakowice
1. Przedmiot inwestycji
Zakres projektowane] inwestycji obejmuje:
° wycinke 19 sztuk drzew (ze wzgledu na kolizje =z
projektowana $ciezka 1lub =ze wzgleddw sanitarnych) 1 nowe
nasadzenia przy parkingu,

° wykonanie zjazdu na parking z drogi publicznej,
e wykonanie parkingu na 39 stanowisk dla samochoddow
osobowych oraz 2 autokary. Nawierzchnia parkingu bedzie

przepuszczalna, pokryta geokrata wypeilniong grysem lub
humusem,

° Wykonanie drewnianej $ciezki przyrodniczo- dydaktyczneij,
podniesione] na wysoko$¢ okoto 40cm (maksymalnie 50 cm) ponad
poziom istniejacego terenu, w celu zapewnienia przejscia dla
matych zwierzat. W celu zapewnienia trwatoéci projektowanej
Sciezki zostanie ona posadowiona na systemowych fundamentach
stalowych. Sciezka w jednym miejscu wchodzié bedzie nad nurt
rzeki Dramy bez ingerencji w dno 1 wzmocnienia faszynowe
brzeqgu,

. wykonanie mostku pieszego nad Dramg przed podiaczeniem
rzeki do cieku z roznosu sztolni, wraz z umocnieniem Dbrzegu
rzeki w poblizu projektowanego mostku,

° wykonanie dwbéch wiat rekreacyjnych przy Sciezce
dydaktycznej,

. wprowadzenie zelbetowego =zabezpieczenia pdinocnej $Sciany
basenu sztolni przed podcigganiem wody gruntowej 1 naporem
gruntu. Sama $ciana zostanie przemurowana w oOryginalnym
ksztatcie z kamienia z rozbidérki z uzupeilnieniem z kamienia ze
skaty weglanowe]. Za projektowanym murem kamiennym wprowadzone
zostanie korytko odwadniajace. W murze odtworzone zostang
maszkarony (szt. 3) oraz taweczki (szt. 2),

° usztywnienie pditnocnego zbocza nad basenem sztolni przez
zastosowanie geokraty wypeinionej humusem,

] przemurowanie fragmentu potudniowego muru basenu z
kamienia ze skaly weglanowej,

° odtworzenie oryginalnych, zachodnich $cian basenu, wraz z
przelewem.

. odwietlenie $Sciezki i1 parkingu oprawami osSwietleniowymi o
wysokosci ok. 2,5 rozmieszczonymi co okoto 30m,

° montaz matej architektury takiej Jjak tawki i S$mietniki na

przebiegu $Sciezki dydaktycznej,

2.Istniejacy stan zagospodarowania dziatek
Teren na ktédrym planowana Jjest inwestycja obecnie

zajmowany jest przez istniejacy zagajnik oraz zielen
przyrzecznga. Powierzchnia terenu \ miejscu planowanego
parkingu 1 wzdiuz $ciezki Jjest stosunkowo ptaska z delikatnym
nachyleniem W kierunki rzeki. Dziatki inwestycji sa
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Obreb: Zbrostawice, Ptakowice

niezabudowane, poza istniejacym ujsciem sztolni Fryderyk.
Teren na ktdédrym planowana jest inwestycja nie jest ogrodzony.

3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

- Na opracowywanym terenie znajduje sie 14 drzew
przeznaczonych do wycinki ze wzgledu na zty stan sanitarny
oraz 4 drzewa wielopniowe, ktdérych jeden pien jest martwy 1
przeznaczony do przyciecia W miejscu rozgatezienia z
pozostatymi pniami. Lokalizacja drzew =zostata naniesiona na
rysunku PZzT/01. Szczegbtowa lista drzew do wycinki wraz =z
opisem ich rodzaju i powodem wycinki, wykonana przez mgr inz.
arch. Ewe Twardoch zostata dotaczona do projektu. Uwaga! Czesé
drzew przeznaczonych do wycinki nalezy Scia¢ na okresSlonej w
zataczonej inwentaryzacji wysokosci, pozostawiajac bryte
korzeniowa z fragmentem pnia do naturalnego rozktadu. Okoilo
50% Scietych drzew nalezy pozostawi¢ na opracowywanym terenie
do ich Dbiologicznego rozktadu. Pozostate $Sciete pnie o
Srednicy powyze] 30cm nalezy zagospodarowa¢ na terenie
dziatki. Pnie o $rednicy okoto 30cm nalezy pocia¢ na odcinki o
dtugosci 80cm i wkopaé w grunt na gitebokosé 50cm w celu
wykonania $ciezki rekreacyjnej. Siupki nalezy rozmieszczadé w
rozstawie co okoto 50-60cm. Siupki nalezy od gdéry wyrdwnac i
usunac nierdéwnoséci. Lokalizacije Sciezki rekreacyjnej
wyznaczono na rysunku PZT/01. Dokladna diugoé$é¢ sSciezki nalezy
dopasowa¢ do ilosci uzyskanego po wycince drewna.

Pnie o $Srednicy wiekszej niz 30cm nalezy pocia¢ na odcinki
o diugoséci 2m 1 utozy¢é wzdiuz projektowanej $ciezki Jjako
naturalne tawki. %awki zostaly oznaczone symbolem %2 1
naniesione na rysunek PZT/01.

- W zamian za wyciete drzewa nalezy wykona¢ nasadzenia
zastepcze w 1ilosci 15 sztuk drzew 2z gatunku buk zwyczajny
(Fagus sylvatica), oraz 30 sztuk krzewdw kaliny koralowej
(Viburnum opulus). Lokalizacja projektowanych nasadzen zostata
wskazana na rys. PzZT/01.

- 7 drogi publicznej (ul. Wolnos$ci) =zaprojektowano nowy
zjazd o szerokoéci 6m. Na styku projektowanego zjazdu z droga
nalezy wykona¢ 22uki o promieniu 6m. Nachylenie zjazdu bedzie
wynosi¢ od 2% do 10% - na odcinku 7m od skrajni drogi nie
bedzie przekracza¢ 5%. Nowa nawierzchnia zostanie wykonana
Jako asfaltowa, na dzialce Inwestora uksztaltowana ze spadkiem
w kierunku opracowywanej dziatki. Fragment zjazdu na dzialce
drogowe] =zostanie wykonany ze spadkiem w kierunku istniejgcej
drogi. Wjazd na potaczeniu =z ulica Wolnosci, oraz na
zakonhczeniu czesci asfaltowej zakonczyé kraweznikiem
najazdowym. Wzdiluz wjazdu, po jego obu stronach nalezy wykonacé
pobocze z kruszywa tamanego niezwigzanego, stabilizowanego
mechanicznie.

- Istniejacy réw odwadniajacy wzdiuz ulicy Wolnos$ci nalezy
oczysci¢ z roslinnosci 1  odmuli¢. Pod zjazdem, w rowie
odwadniajacym nalezy wykona¢ przepust rurowy, zelbetowy o
$rednicy 400mm. Przepust bedzie mia1r diugoé¢é 16m i =zostanie
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umieszczony na giebokosci okoto 1m ponizej poziomu terenu
zjazdu. Przepust nalezy utozy¢é¢ zgodnie ze spadkiem terenu, w
nachyleniu minimum 0,5%, na fundamencie z pospditki o grubosci
25cm i szerokosci okoto 80cm. Na koncach przepustu wykonac
$ciany oporowe =z Dbetonu C25/30 o nasiakliwo$ci nie wiekszej
niz 4%, W8. Sciany oporowe zaizolowaé od strony zjazdu powloka
KMB.

- Ze zjazdu z drogi dostepny bedzie projektowany parking dla

39 samochoddéw osobowych (w tym 2 miejsca dla osbb
niepeinosprawnych) i 2 autobusow. Nawierzchnia  parkingu
zostanie  wykonana jako przesiagkliwa. Projektowana droge

manewrowg nalezy wykonczy¢ kratka parkingowa wypelniona grysem
o ziarnistos$ci 2/5mm w kolorze Jasnym szarym, a miejsca
postojowe kratka parkingowa wypeiniona  humusem. Miejsca
postojowe nalezy obsia¢ trawa. Na styku nawierzchni przejazdu
i miejsc postojowych nalezy wykona¢ obrzeze z 2 pasdw kraty
samochodowe]j 330x330x50mm, wypeinione] kostka betonowg
140x140x45 W kolorze biatym. Miejsca nalezy wydzielic¢
pojedynczymi pasami kraty parkingowej wypeinionej kostka w
kolorze Dbiatym. Miejsca dla osdéb niepelnosprawnych nalezy
wykonczy¢ kratka parkingowa wypeiniona kostka. Kostke nalezy
pomalowa¢ farba w kolorze niebieskim, a nastepnie wykonac
poziome oznaczenie miejsca dla niepeinosprawnych - znak P-24 o
wymiarach 110/130 w kolorze biatym. Zastosowane farby powinny
by¢é przeznaczone do wykonywania oznaczen na nawierzchni
drogowej. Kratka wykanczajaca miejsca postojowe dla autokardw
musi by¢ przystosowana dla samochoddéw ciezarowych.

P

e

llustracja 1: projektowany parking dla samochodow osobowych

- 0d parkingu prowadzié¢ bedzie $ciezka zZzwirowa zakonczona
placykiem z wiata. Sciezke nalezy utwardzié zwirem w kolorze

7|Strona



INWESTOR: Gmina Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice
ADRES INWESTYCJI: Dziatki nr: 200/139, 589/140, 407/137, 83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 91/9, 1771/163
Obreb: Zbrostawice, Ptakowice

Jjasnym bezowym. Przy $ciezZce nalezy pozostawi¢ miejsce na
toalety systemowe, ktdére =zostana dobrane przez Inwestora w
pdzniejszym okresie (toalety nie wchodza w zakres niniejszego
opracowania) .

- Przy $ciezce zwirowe]j zaprojektowano wiate w konstrukcji
drewnianej, opisang w dalszej czesci opracowania. Przy
projektowanej wiacie rozpoczyna sie Sciezka przyrodniczo-
dydaktyczna w konstrukcji drewnianej o szerokosci 150cm. W
ciagu $ciezki wystepowac¢ beda poszerzenia wyposazone w tawki,
pomosty widokowe nad lustrem wody oraz dodatkowe, wezsze
Sciezki widokowe.

Projektowana $ciezka zostanie wykonana w konstrukcji
drewnianej, posadowione] na systemowych fundamentach stalowych

(np. system ,easy footings”). Fundamenty nalezy wykona¢ do
gtebokosci 1lm ponizej poziomu terenu - w przypadku natrafienia
na warstwe namuidw, rodza’j i  wielkos$¢ dobranej stopy
skonsultowac zZ dostawcg materiatoéw. Na projektowanych
fundamentach zamocowaé¢ legary 10xlocm z drewna konstrukcyjnego
Cc24 (np. Swierk). Nawierzchnie $ciezki nalezy wykonczyé

deskami ryflowanymi z modrzewia syberyijskiego 40x145mm,
uktadanymi =z odstepem ok. bmm umozliwiajacym odpiyw wody. W
przypadku trudnoéci =z pozyskaniem materiatu na wykonanie
nawierzchni ktadki, dopuszcza sie zastosowanie desek gtadkich

i pokrycie ich siatka plastikowa - DESKI RYFLOWANE SA
ROZWIAZANIEM PREFEROWANYM!!! Maksymalne nachylenie podiuzne
ktadki wynosi 5%. Nawierzchnia ktadki powinna znajdowa¢ sie na
wysokosci okoto 40-50cm powyze] poziomu terenu. Przebieg
ktadki zostal wyznaczony 1 zwymiarowany na planszy PZT/02 - w

zwiazku z wysokim zadrzewieniem terenu dokltadny przebieg
ktadki nalezy wyznaczy¢é na miejscu budowy, przed zambdwieniem
materiatow.

W miejscach, w ktédrych piesi beda zagrozeni upadkiem z
wysokosci wiekszej niz 50cm (przy istniejacych skarpach, w
miejscach, w ktdérych $4ciezka biegnie na wieksze]j wysokosci)
nalezy wykona¢ jedno- lub obustronne oporeczowanie. Balustrade
wykona¢ ze stupkdw z modrzewia syberyjskiego 60x60mm @ w
rozstawie co 80cm. Situpki przykreci¢ do Dbelki nosnej, na
przestrzal, w dwdch miejscach, Srubami M10 z podktadkami w
rozstawie min. 10cm. Pochwyt wykona¢ z modrzewia syberyjskiego
o przekroju 50x100mm. Przy nawierzchni Sciezki Dbalustrade
usztywni¢ dodatkowa pozioma belka 40x60 skrecana do siupkdw
balustrady. Miedzy belka wusztywniajaca, a pochwytem nalezy
zamontowaé¢ siatke z 1lin nierdzewnych @1,5mm o wielkosci oczka
40mm. Siatke zamocowa¢ na lince stalowej @2mm.

Jesli wyznaczona trasa $ciezki biegnie nad konarem zywego
drzewa biegnacym poziomo po terenie dziatki, nalezy unikac
uszkodzenia pnia. Sciezke nalezy przeprowadzié z zachowaniem
dystandu minimum 10cm od spodu konstrukcji do wierzchu
lezacego konara. Nachylenie ktadki powstate w celu osiagniecia
odpowiedniej wysokoséci nalezy wykonac¢ tak, aby nie
przekraczato 8%.

8|Strona



INWESTOR: Gmina Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice
ADRES INWESTYCJI: Dziatki nr: 200/139, 589/140, 407/137, 83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 91/9, 1771/163
Obreb: Zbrostawice, Ptakowice

- W miejscach, w ktdérych poprowadzenie $ciezki Jjest
niemozliwe ze wzgledu na duze zageszczenie istniejacych drzew,
WyzZnaczono dodatkowa Sciezke widokowsg o} szerokosci lm.
Nawierzchnie tej czesci Sciezki nalezy wykonac¢ z krawedziakodw
z modrzewia syberyjskiego o przekroju 40x60, ustawionych
pionowo, mocowanych =z odstepem 2cm miedzy elementami.

- W 3 miejscach zaprojektowano pomosty widokowe
umozliwiajgce obserwacje osi rzeki Dramy lub roznosu sztolni.
Pomosty zostaly zaprojektowane Jjako ktadki na konstrukcji
wspornikowej. Konstrukcja pomostdédw nie bedzie ingerowaé w
koryto rzeki.

Zaprojektowano 2 pomosty o wymiarach 1,5m x 7m (2x3,5m),
ktoérych konstrukcja skitada sie z 2 legardw 12x30cm z drewna
klejonego CLT w rozstawie 124cm. Legary zostana posadowione na
systemowych fundamentach stalowych. Wysokos$é stupa taczacego
stope fundamentowg =z legarem nalezy domierzy¢é na miejscu
budowy.

Trzeci pomost zlokalizowany przy wiacie nr 2 ma wymiary 2m
X 8m (2x4m) . Konstrukcja pomostu Jjest analogiczna do
pozostatych. Ze wzgledu na jego wieksza szerokos$é¢, konstrukcje
nalezy wykona¢ z 4 legardw z drewna klejonego krzyzowo o
wymiarach 12x30cm.

Do wszystkich pomostdédw nalezy wykonaé oporeczowanie o
wysokoéci 110cm, =zgodnie 2z rysunkami PZT/08a-c. Oporeczowanie
powinno by¢ analogiczne do oporeczowania standardowej kiadki
na poziomie terenu.

llustracja 2: projektowana ktadka widokowa

- Projektowane wiaty usytuowane beda na poczatku $ciezki
dydaktycznej (w poblizu parkingu) oraz za projektowanym mostem
nad rzeka Dramg. Wiaty o wymiarach 4,5xbm wykonane beda w
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konstrukcji drewnianej, na systemowych fundamentach stalowych (np.
easy footing) Konstrukcja wiaty =zostanie wykonana Z drewna
konstrukcyjnego C24, np. Swierk. Wiata kryta Dbedzie dachem
dwuspadowym o nachyleniu 20°, =z wykonczeniem z Dblachodachéwki
imitujacej gont (np. blachodachéwka Janosik). W 3 $Scianach wiat
nalezy wykona¢ stezenia z zastrzaidédw o wymiarach 10x10cm. Wzdiodz
dtuzszych bokdédw wiat wykonaé¢é taweczki o szerokos$ci 50cm z desek
drewnianych o przekroju 4,5x14cm. Deski nalezy mocowa¢ do Dbelki
usztywniajacej wiate oraz do wspornikdéw wykonanych zgodnie z detalem
A. Ze wzgledu na usytuowanie wiat na terenie Natura 2000 nalezy
zachowa¢ jak najbardziej naturalny charakter wiaty 1 stosowad
ciesielskie potaczenia elementdw drewnianych. Wiate posadowiona na
Sciezce drewnianej nalezy mocowa¢ do legardéw Sciezki za pomoca kotew
typu ,U” ze Srubami M10. Wiate montowana na poziomie terenu nalezy
mocowa¢ bezposrednio do fundamentéw stalowych przez metalowe stopy
bedace czes$cia rozwigzania systemowego.

- Istniejace zakole rzeki Dramy w miejscu jej polaczenia =z
roznosem sztolni Fryderyk nalezy skorygowaé¢ i umocni¢ ze wzgledu na
postepujaca erozje brzegdw. Brzegi nalezy umocnié¢ na odlegtosci 10m
od osi projektowanego mostu w strone potaczenia rzeki i roznosu oraz
14-20m od projektowanego mostu w strone =zakola Dramy. Zgodnie z
zaleceniami otrzymanymi odPGW Wody Polskie z dnia 17.09.2020 brzegi
nalezy umocni¢ przy pomocy materiatdédw naturalnych, takich jak kamien
czy drewno. Ze wzgledu na zagrozenie dla drzew porastajacych brzegi
Dramy w miejscu najwiekszej erozji nalezy wykopaé nowy fragment
koryta rzeki, w oddaleniu od istniejacego Dbrzegu. Skorygowany
fragment starego koryta nalezy zasypaé, wraz z podmytymi zboczami.
Istniejace powalone drzewo nalezy zachowaé¢ w stanie zastanym, na
utworzonym nasypie. Nowopowstate brzegi rzeki nalezy umocnic
piotkami faszynowymi.

W miejscach, w ktérych nachylenie brzegu nie przekracza 30°
zastosowano pojedynczy plotek faszynowy z kotkédw o Srednicy 6cm i
diugoséci 1,5m wbitych w grunt na 2/3 diugos$ci. Kotki nalezy wbijaé w
grunt w nachyleniu 1:3 1 rozstawie 0,3-0,4m. Koi1ki nalezy oples¢
gateziami wiklinowymi.

W miejscach, w ktédrych nachylenie brzegu przekracza 30° nalezy
zastosowa¢ podwdjny pirotek faszynowy, analogiczny do stosowanego
przy mniejszych nachyleniach. Paliki nalezy wbija¢ w grunt pod katem
prostym. Kolejny plotek nalezy wbi¢ w grunt 80cm za pierwszym tak,
aby Jjego gdérna krawedzZ znajdowata sie 80cm ponad krawedzia
pierwszego pilotka. Przestrzen pomiedzy plotkami wypeinié¢ kamieniem
ze skaly weglanowej o wielkosci min. 25cm. Miedzy narzutem a gruntem
umiesci¢ $Sciel faszynowa. Goérny piotek oddzielié¢ od skarpy warstwa
geowtdkniny. Kohcdwke geowidkniny wywinaé pod katem prostym 1
przysypaé ziemia.

Dno rzeki Dramy na diugo$ci projektowanego przebiegu koryta

rzeki oraz pod projektowanym mostem i 4m za nim nalezy utwardzié
warstwa zwiru @30-90mm o grubosci 30cm oraz warstwa wierzchnia z
narzutu ze skaly weglanowej o grubosci 20cm. Poczatek i koniec
umocnienia nalezy zabezpieczyé¢ drewnianymi palisadkami.
- Nad rzeka Drama w miejscu Jje]j wilaczenia do roznosu nalezy
wykonaé¢ mostek w konstrukcji drewnianej analogicznej do konsturkciji
pomostu o szerokosci 2m. Mostek =zostanie oparty na obu Dbrzegach
rzeki, na systemowych fundamentach stalowych.
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Konstrukcje nalezy wykona¢ z czterech legardw 12x30cm z drewna
klejonego krzyzowo w rozstawie co 40-42cm. Na moscie wykonac
obustronne oporeczowanie, analogiczne do oporeczowania $ciezki
na poziomie terenu. W przypadku problemédw z osadzeniem
fundamentéw ze wzgledu na osuwanie brzegbdw, rozwigzanie nalezy
uzgodni¢ z projektantem.

SO DR ; 3§

llustracja 3: projektowany most nad rzekq Dramgqg

- W miejscu w ktoérym $Sciezka przebiega nad istniejacym
gazociagiem DN400 nalezy =zachowa¢ dystans miedzy rurociagiem,
a projektowanymi fundamentami réwny lub wiekszy 2m od osi
gazociagu, zgodnie z pismem Polskiej Spdtki Gazownictwa z dnia
16.11.2020. Ponadto fundamenty sasiadujace =z gazociggiem
nalezy wykona¢ jako stupki 20x20 z betonu C20 zbrojonego stala
klasy A-III, 4¢12, strzemiona AW6. Fundamenty nalezy wykonac
do gtebokosci min. 1m ponizej poziomu terenu. W przypadku
natrafienia na warstwe namuiow, fundamenty wykonadc do
gtebokosci 50cm ponizej tej warstwy. Ulozenie fundamentow
zgodnie z rysunkiem nr PZT/12.

- Przy Sciezkach zwirowych na poczatku i na koncu $ciezki
nalezy umies$ci¢ tablice informacyjne w konstrukcji drewnianej
zawierajace informacje o walorach ©przyrodniczych obszaru
objetego programem Natura 2000 oraz o wystepujacych w okolicy
Sciezki chronionych gatunkach ro$lin i zwierzat, tj:

e Nocek duzy Myotis myotis

e siedlisko przyrodnicze zyzne buczyny Dentario gladulosae-
Fagenion, Galio odorati-Fagenion
Na tablicy nalezy rdéwniez umiesSci¢ informacje o nastepujacych
zakazach:
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® poruszania sie po terenie poza wyznaczonag trasa $ciezki
® 3Smiecenia
® palenia ognisk

® niszczenia zastanej fauny i flory
wraz z wyszczegdlnieniem przyczyn zastosowania ograniczen.

- Sciezke zwirowa na zakonczeniu $ciezki przy basenie roznosu
sztolni nalezy doprowadzi¢ do schoddéw prowadzacych do istniejacego
basenu oraz do istniejacej tablicy informacyjnej przy granicy dziatki,
zawierajgcej informacje o basenie roznosu. Tablice informujgaca o
przeprowadzonym projekcie odtworzenia statecznosci kohcowego odcinka
sztolni Fryderyk =z portalem Brama Gwarké4w nalezy przeniesé, w
wyznaczone na rysunku PZT/01 miejsce, obok tablicy =z informacjami o
basenie roznosu.

- Istniejacy mur kamienny z tawkami, przy basenie roznosu nalezy
wyburzyé. Za murem wykona¢ mur zelbetowy z elementdéw prefabrykowanych o

wymiarach 160/105cm. Nastepnie nalezy odtworzy¢ mur kamienny w
oryginalnych wymiarach, =ze skaly weglanowej (np. 2z kamieniolomu w
Zyglinie). Na szczycie muru zelbetowego, =za murem kamiennym umiedcié
tréjkatne korytko odwadniajace o wymiarach 50x50x18/20cm. Gdérna krawed?z
korytka powinna by¢ umieszczona na wysokosci gbrnej krawedzi
projektowanego muru, a korytko powinno by¢ utozone ze spadkiem 0,5% w
strone ujscia basenu. Skarpe nad murem kamiennym nalezy umocnic¢

geokrata i obsia¢ trawg.

W murze nalezy odtworzy¢ oryginalne maszkarony oraz laweczki.
tawki o wymiarach 20/200cm wykona¢ =z Dbetonu, na wzdr istniejacych,
symetrycznie w rozstawie 250cm - =zgodnie z rysunkiem PZT/10. W murze
nalezy osadzi¢ roéwniez 3 maszkarony - symetrycznie miedzy tawkami oraz
po obu ich stronach. Maszkarony nalezy odtworzyé na wzdr elementdw
odtworzonych przy bramie sztolni. Preferowanym rozwiazaniem Jjest uzycie
istniejacego odlewu maszkarondw.

- Cze$¢ murkdédw stanowiacych $Sciany basenu =zostata poddana
renowacji we wczedniejszym terminie. Nalezy wyburzyé, a nastepnie
odtworzy¢ oryginalne fragmenty murkdéw, ktdre nie zostaly przemurowane.
Fragment poludniowej Sciany basenu nalezy usunaé 1 wymurowac¢ ze skaty
weglanowej do wysokos$ci 60cm ponad poziomem dna basenu. Przemurowany
fragment tej S$ciany nalezy podmurowac do uzyskania jednakowe]
wysokosci, ze wzgledu na aktualne podniesienie poziomu wody, ktéra
przelewa sie nad odtworzony fragment. Skarpe nad przemurowywanym
fragmentem nalezy wyprofilowaé¢ tak, aby unikna¢ osypywania gruntu do
basenu.

- Istniejacy nasyp kamienny w =zachodniej $cianie Dbasenu nalezy
usunaé¢, a w jego miejsce odtworzyé¢ oryginalne murki ze skaty weglanowe]
z betonowym progiem w czesci centralnej. Wykona¢ nalezy dwa symetryczne
mury o wysokosci 80cm ze schodkami przy potaczeniu =z pozostatymi
S$cianami basenu. Pomiedzy murkami nalezy umie$cié¢ betonowy préog
przelewu o wymiarach 25x20, mocowany do fundamentu kamiennych murkéw. W
murkach kamiennych, ©przy przelewie, wykona¢ schodek umozliwiajacy
ulozenie przejscia przez przelew.

- Zaprojektowano os$wietlenie $ciezki i parkingu przy pomocy opraw

o$wietleniowych stojacych o wysokosci 2,5m. Oprawa odwietleniowa
aluminiowa, =z kloszem 2z PMMA przeZroczystego. Oprawa umieszczona na
stupie aluminiowym @120. Elementy aluminiowe malowane proszkowo, w

kolorze grafitowym. Oprawy nalezy rozmiescié¢ co okoilo 30m. Ze wzgledu
na zamieszkujace ten teren nietoperze o$wietlenie bedzie $wiecito w doéit
i bedzie wylaczane o godzinie 22.00 w lecie i 20.00 w zimie.

ODNIESIENIE DO ROZPORZADZENIA NR 46/02 WOJEWODY SLASKIEGO
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z dnia 11 1lipca 2002r. w sprawie uznania 2za zespéit przyrodniczo-
krajobrazowy wielkoprzestrzennej kompozycji krajobrazowej
zlokalizowanej na terenie gmin Tarnowskie Géry i Zbrostawice

§5. Na obszarze zespolu przyrodniczo-krajobrazowego ,Park w Reptach i
dolina Dramy” zabrania sie:

1. niszczenia, uszkadzania lub przeksztaicania terenu - projektowana
Sciezka zostanie poprowadzona okoio 40-50cm ponad poziomem terenu, bez
naruszania istniejacego poszycia lub uksztaitowania gleby. Fundamenty
zostang wykonane przez wbicie stalowych pali  bez koniecznosci
naruszenia gleby. Systemowe fundamenty stalowe umozliwiaja ich demontaz
lub przeniesienie w dowolnym momencie, bez szkody dla poszycia
roslinnego. Przy wulicy Wolnos$ci =zaprojektowano parking =z geokraty
wypelnionej naturalnymi materialam (trawa, grys) w celu nawiagzania do
otaczajacych go terendédw zielonych. Projektowany parking i $ciezka nie
wpiywaja na 1istniejace uksztalttowanie terenu. Projektowane zmiany
dotyczace przemurowania murdw basenu roznosu Sztolni Fryderyk =zostanag
wykonane w celu przywrbdécenia zabytku do stanu oryginalnego, bez zmian w
oryginalnych wymiarach lub wygladzie,

2. Wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajacych rzezbe terenu,
z wyjatkiem: obiektédw zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym -
projektowane obiekty nie wpiyna na istniejaca rzezbe terenu.
Projektowana zmiana przebiegu =zakola rzeki Dramy oraz umocnienie jej
brzegu i dna sa zwiazane z postepujacym podmywaniem brzegdéw i majag na
celu zabezpieczenie terenu przed dalsza erozja,

3. uszkadzania 1 =zanieczyszczania gleby - projektowane prace zostang
wykonane z uzyciem naturalnych materiatédw (geokrata wypeiniona humusemn,
konstrukcje ktadki drewniane itp.), ktdére nie zanieczyszcza gleby.

Sposéb montazu fundamentdédw kladki pozwoli na ich wykonanie Dbez
uszkodzenia gleby,

4. Wysypywania, zakopywania i wylewania odpaddw lub innych
nieczystosci - wszelkie odpady powstale w trakcie robdédt budowlanych
zostang wywiezione 1 zutylizowane poza obszarem zespolu przyrodniczo-
krajobrazowego,

5. zasmiecania obiektu i terenu wokdétr niego - wszelkie odpady
powstate w trakcie robdét budowlanych zostanag wywiezione i zutylizowane
poza obszarem zespoiu przyrodniczo krajobrazowego. Na terenie
inwestyciji zaprojektowano réwniez 3 kosze systemowe, W celu

umozliwienia zebrania i utylizacji $dmieci  powstatych w skutek
turystycznej eksploatacji terenu. Na poczatku 1 koncu $ciezki zostang
rébwniez umieszczone tablice informujace o zakazie zadmiecania terenu,

6. dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli siuza innym celom niz
ochrona przyrody 1 zrdwnowazone wykorzystanie uzytkdédw rolnych oraz
gospodarki rybackiej - w ramach projektu planowana Jjest =zmiana

fragmentu przebiegu rzeki Dramy w poblizu jej polaczenia =z roznosem
sztolni Fryderyk. Zmiana przebiegu rzeki wraz z umocnieniem dna koryta
i brzegdw rzeki situzy powstrzymaniu postepujacej erozji brzegdw,

7. Wylewania gnojownicy, z wyjatkiem nawozenia wtasnych gruntéw
rolnych - w projekcie nie zaklada sie wylewania gnojownicy

8. lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - nie projektuje sie
obiektdéw letniskowych,

9. budowy budynkéw, budowli, obiektdw mate] architektury i
tymczasowych obiektdéw budowlanych mogacych mieé negatywny wpiyw na
obiekt chroniony lub degradacje krajobrazu - w projekcie przewiduje sie
montaz elementéw matej architektury oraz Dbudowe 2 wiat widokowych.
Konstrukcja i materiaty wykonczeniowe budowli oraz matej architektury
beda w wiekszos$ci wykonane =z drewna, Ww nawiazaniu do naturalnego
charakteru terenu. Projektowane latarnie beda $wiecity jedynie w ddr i

13|Strona



INWESTOR: Gmina Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice
ADRES INWESTYCJI: Dziatki nr: 200/139, 589/140, 407/137, 83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 91/9, 1771/163
Obreb: Zbrostawice, Ptakowice

na boki, w celu unikniecia o$lepienia nietoperzy spotykanych na
opracowywanym terenie. Projektowane obiekty i1 mata architektura zostaty
zaprojektowane tak, aby nawiazywa¢ do otaczajacego Jje krajobrazu i
zwraca¢ uwage uzytkownikéw na jego walory przyrodnicze,

10. likwidowania matych zbiornikdéw wodnych, starorzeczy, oraz obszardw
wodno-blotnych - projekt nie ingeruje w zbiorniki wodne 1 starorzecza
oraz obszary wodno-blotne.

4 .Zestawienie parametré4w i powierzchni.

powierzchnia ZabUGOWY st aseasssnans 45, 0m2
powierzchnia utwardzona asSfalltoWa.ce. 49, 0m2
powierzchnia z kratki parkingowej wypeilnionej grysem ..405, 3m2
powierzchnia z kratki parkingowej wypeinionej kostkg ..144,8m2
powierzchnia z kratki parkingowej wypeinionej humusem ..403,2m2

powierzchnia SCieZkil ZWIiTOWE T s ssssssns 221,5m2
powierzchnia $Sciezki drewWniane] .ccccee——————. 1473, 7Tm2
powierzchnia rzeki dramy i roznosu sztolni .. 3049, 8m2
powierzchnia biologicznie czynna (razem 84,1%) .. 30725, 8m2

5.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu,

Projektowany zespdt przyrodniczo- dydaktyczny bedzie peinit role
dydaktyczna ale 1 rekreacyjna. W ramach prowadzonych prac =zostanie
zrealizowane dojscie do zbiornika wyplywu ze sztolni =z mozliwoscia
obserwowania ros$linnos$ci, zycia zwierzat oraz atrakcyjnych form Dramy i
cieku biegnacego od basenu roznosu do wpiywu do Dramy.

6. Opis formy architektonicznej.

Forma zewnetrzna Sciezki 1 wiat oraz pomostdw 1 mostu cechuje sie
prosta estetyka. Prosta 1 ergonomiczna budowa umozliwia sprawne 1 latwe
korzystanie z tej atrakcji zardwno dla starszych Jjak i dzieci. Kolor
elementéw konstrukcyjnych to naturalne drewno, a $ciezki naziemne i
parking to nawierzchnie przepuszczalne w kolorze naturalnego szarego
kruszywa i1 zieleni (miejsca postojowe pokryte trawa) .

7. ukitad konstrukcyjny obiektu

Konstrukcja czesci naziemnej wiat 1 $ciezki oraz mostu wykonana
bedzie z drewna konstrukcyjnego C24 a czes$ci podziemnej - fundamentowej
wykonana w postaci opar¢ stalowych na gteboko$¢é ponizej poziomu
przemarzania oraz poziomu muitdédw i humusu.

8. obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego zagospodarowania terenu nalezy
okresli¢ w oparciu o przepisy Warunkdédw technicznych Jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania inwestycji mie$ci sie w caltosci na
dziatkach wtasnych (nr 200/139, 589/140, 407/137, 83/9, 84/8, 69/8,
82/9, 81/9 1771/163 obreb: Zbrostawice i Ptakowice), na ktdérych zostal
zaprojektowany.

1. |dane obiektu: =zjazd z drogi publicznej, parking dla 39 samochoddéw osobowych
oraz 2 autobusdw, Sciezka przyrodniczo-dydaktyczna w konstrukciji drewnianej i
zwirowej

adres: Zbrositawice, dziatki nr nr: 200/139, 589/140, 407/137, 83/9, 84/8, 69/8,
82/9, 81/9, 1771/163 obreb: Zbrostawice

2. |inwestor: GMINA ZBROSLAWICE

42-674 Zbrostawice , ul. O$wiecimska 2

3. [projektant: dr inz. arch. Lech Wojtas - upr.bud.184/89-Kce,

4. |kategoria obiektu: IV, VIII, XXII

5. |[Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru

oddziatywania obiektu:
a) [Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002I.E18, §23.3,
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INWESTOR: Gmina Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice
ADRES INWESTYCJI: Dziatki nr: 200/139, 589/140, 407/137, 83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 91/9, 1771/163
Obreb: Zbrostawice, Ptakowice

w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki|§30.1, §36.2,

i ich usytuowanie §60.1, §271,
§272,
b) [Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r.lart.5
poz. 1409 z pdzn. zmianami) ust. 1,

c) |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2|§77,8113 ust.5
marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny|i 7,
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.

430)
d) |[Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. zlart.35,
2015 r., poz. 460) art.43.

e) |Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku
(Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami)

6. |zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej

Obszar oddzialywania projektowanych elementdéw zagospodarowania terenu nie obejmie
innych dziatek lezacych w ich najblizszym sasiedztwie zardwno jak chodzi o:

— zacienianie - rzucany cien nie wystepuje,
— emisja spalin i dymu -zgodnie z przeznaczeniem,
— emisja hatasu - w ramach funkcji parkingowej dla funkcji ustugowej- brak
emisji z dziatalno$ci gospodarczed,
— emisja uciazliwych zapachéw - nie wystepuje,
7. |forma graficzna zasiegu obszaru oddzialywania

®

“m -

8. obszar oddzialywania obiektéw miesci sie w calosci na dzialkach nr 200/139, 589/140,
407/137, 83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 81/9- dzialkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

OCENA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA OBSZAR NATURA 2000

Prace objete niniejszym opracowaniem: budowa =zjazdu z drogi publicznej,
parkingu dla samochoddéw osobowych oraz autobusdw, Sciezki dydaktycznej wraz
z mostem, pomostami widokowymi 1 dwoma wiatami oraz remont basenu roznosu
Sztolni Fryderyk nie wpisuja sie w zadne z zagrozen dla zachowania stanu
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunkdéw zwierzat wymienionych w
zarzadzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia
24 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogdérsko-Bytomskiego PLH240003,
zmienionego zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Katowicach z dnia 18 maja 2015r. o zmianie =zarzadzenia w sprawie
ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia
Tarnogbérsko-Bytomskiego PLH140003. Prace objete niniejszym opracowaniem nie
przyczynia sie do degradacji siedliska 9130 zyznych Dbuczyn i innych
siedlisk naturowych, ani populacji nocka duzego - nie beda utrudnia¢ wlotu
do sztolni czy przyczynia¢é sie pogorszenia warunké4w do hibernacji
nietoperzy. Cata inwestycja wraz z $ciezka przyrodnicza zwigzana bedzie z
wycinka 12 sztuk drzew oraz cieciami pielegnacyjnymi drzew obumierajacych w
liczbie 6 sztuk. W zamian za przeprowadzone ciecia planuje sie nasadzenia
15 sztuk bukdéw zwyczajnych (Fagus sylvatica) oraz 30 sztuk kaliny koralowe]
(Viburnum opulus) czyli gatunkdédw rodzimych. Sama $Sciezka podniesiona bedzie
na wysokos$¢é okoto 40-50cm ponad poziom terenu, co umozliwi migracje
zwierzat. Zadne =z =zatozen projektowych nie koliduje =z dziataniami
ochronnymi obszaru Natura 2000, uniemozliwiajac ich realizacje.
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INWESTOR: Gmina Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice
ADRES INWESTYCJI: Dziatki nr: 200/139, 589/140, 407/137, 83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 91/9, 1771/163
Obreb: Zbrostawice, Ptakowice

9. Warunki techniczne i uzgodnienia
Pismo Urzedu Gminy Zbrostawice nr GG.6220.12.2020

Gmina Zbrostawice

ul. Oswiecimska 2 « 42-674 Zbrostawice
Tel. 32 233 7012 » fax. 32 233 71 00
www.zbroslawice.pl » email: urzad@zbroslawice.pl

ST

Zbroslawice, dn
GG.6220.12.2020

Ustugi Projektowe Lech Wojtas
ul. W Korfantego S/4
44-100 Gliwice

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 16.10.2020 r. informujg co nastepuje:

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o vdostepnianiu informac)i o Grodowisky
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzistywania na srodowis
(tekst jedn. Dz U, z 2020, poz. 283 2e 2m.) - zwanz| dae) ustaws, uzyskanie decyz)l o srodowiskowy
uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsiewzied mogacych zawsze znaczgoo oddziatywad
na srodowisko lub przedsiewziet mogacych potencjalinie znaczaco oddziatywad na srodowisko, przed
uzyskaniem decyzji, o korych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy (np. pozwolenie na budowe), dokonaniem
Zgkoszenia, o kiérym mowa w arl. 72 ust. 1a ustawy lub podjeciem uchwaly, -o kidrej mowa w art. 72 ust 1b
ustawy

Przedsiewziecia moggce zawsze znaczgco oddzistywad na drodowisko lub potencjalnie znaczaco
oddzialywad na srodowisko zostaly enumeratywnie wymeenione w razporzadzeniu Rady Ministrdw 2 dnia 10
wrzednia 2019 r. w sprawie przedsiewzied mogacych znaczaco oddzialywad na Srodowisko (Dz. U, z 2019,
poz. 1839) — zwanego dalej rozporzadzeniem. Powyisze cenacza, ze fylke takie inwestycie. kidre sg
wymignione w ww. rozporzadzeniu, kidre nastepnie wymagajg decyzji, o ktdrych mowa w art 72 ust. 1
ustawy, dokomania zgloszenia, o kidrym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy lub podjecia uchwaty, o ktdnej mowa
woart, 72 ust 1b ustawy wymagaja uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia,
W zwigzku z powyzszym wskazane we wniosku odtworzenie basenu roznosu sztolni Fryderyk | budowa
gciedki preyrodniczo-dydaktyczne) wzdiuz cieku Drama wraz z parkingiem® moglaby wymagad uzyskania
decyzjl o drodowiskowyeh uwarunkowaniach w przypadku mozliwosci zakwalifikewania je) do kidregokohwiek
z przedsigwzigd mogacych zawsze lub potencialnie znaczaco oddziabywad na Srodowisko.

Projektant opisa! we wniosku planowane przedsigwzigcie craz wskazal parametry techniczr.
poszczegolnych elementdw skiadowych. Zakres projekiowanej inwestycji obejmuje:

. Wkonanie drewnianej scie2ki przyredniczo-dydaklyczne|, podniesione| na wysokost ok. 40
cm {mnigj niz 50 cm) ponad poziom istniejgcege terenu, w celu zapewnienia przejicia dla matych zwierzat
W ocolu zapownicnia trwalodci projcktowane] Sciczki zostanic one posadowiona na  botonowych
fundamentach. Sciezka w jednym migjscu wchodzié bedzie nad nurt rzeki Dramy bez ingerencji w dno i
wzmacnienia faszynowe brzegu.

* Whcinke 29 srtuk drzew (ze wzgledu na kolizje z projektowang sciezks lub ze wzgleddw
sanitarnych) i nowe nasadzenia przyparkingowe.

* Wykonanie mostu nad Dramg przed dolgczeniem cieku z roznosu sztedni,

L Oswietlenie &ciezki | parkingu oprawami ofwielleniowymi o wysokodci ok 2.6
rozmieszczonymi co okodo 30 m

" Montaz mabe| architekiury takie] @k fawkl | smietniki na preebiegu Scierki dydaktyczne).

- Wykenanie dwoch wiat rekreacynych przy sciezce dydakiyczneg|

. Vilykonanie zjazdu na parking z drogi publicznej

- Wykonania parkingu na 39 stanowisk dla samochoddw osobowych oraz 2 autokary o
powierzchni 1023 m®. Nawierzchnia parkingu bedzie przepuszczaina, pokryta geckratg wypeiniong grysem
lub humusem.
¥ e e T
Artur Cepok Urzgd Gminy Zbroslawice « ul. Tarmogrska 34, 42-674 Kamieniac
Whdrzial Gospodarki Mierschamasciami | Ochrony Srodowiska fel. 32 233 77 20
Podinspekior email: acepok@zbroslawice. pl
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INWESTOR: Gmina Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice
ADRES INWESTYCJI: Dziatki nr: 200/139, 589/140, 407/137, 83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 91/9, 1771/163
Obreb: Zbrostawice, Ptakowice

. Wprowadzenie Zelbetowego zabezpieczenia pinocne] 4ciany basenu sztolni przed
podcigganiem wody gruntowe] | naporem gruntu. Sama éciana zostanie przemurowana w oryginalnym
kszteicie z kamienia z razbidrki z uzupelnieniem z kamienia ze skaty weglanowej. Za projekiowanym murem
kamiennym wprowadzone zostanie korylko odwadniajgce. VW murze odiworzone zostang maszkarony (Szt,
3) oraz faweczki (s2t. 2).

> Usztywnienie péinocnego zbocza nad basenem sztolni przez rastosowanie geokraty
wypeinioneg) hurmusern.

* Przemurcwanie fragmentu poludniowego muru basenu z kamienia ze skaly weglanowe),

. Odtworzenie oryginalnych, zachodnich scian basenu, wraz z przelewemn.

Planowane przedsigwziecie znajdowad sia bedzie na terenie:

. obszaru Natura 2000 - obszary siedliskowe — Podziemia Tarnogdrsko — Bytomskie;

. Zespoiu przyrodniczo — krajobrazowego = Park w Reptach i dolina zeki Dramy.

Rozporzadzenie okredla jakie przedsigwzigcia wymagaja uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, a takre przypadki, w ktdrych rozbudowa, przebudowa lub montaz réznego rodzaju
przedsiewzied wymaga takie] decyzji. Analiza przedsiewzied wymienionych w rozporzadzeniu nie daje
mazliwoscl zakwalifikowania planowanej inwestycji jako calosci do kidregokolwiek przypadku. Powy2sze
wynika z fakiu, iz planowana inwesltycia skiada sie z wielu elementow skiadowyeh. Jadnym z elementow
inwestycji jest wykonanie parkingu o powierzchni 1023 m?. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 58 rozporzadzenia, do
przedsiewziet mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywad na srmodowisko zalicza sie min. garaze,

.pa‘l*.ingi samochodowe lub zespoly parkingdw, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub
zrealizowanych przedsigwziet, o ktdrych mowa w pkt 52, 54-57 | 58, wraz z Wowarzyszacs im infrastruktura,
o powierzchni uzytkowej nie mniejszej nit:
a) 0.2 ha na cbszarach objetych formami achrony preyrody, o ktoryeh mowa w art 6 ust 1 pkt 1-5 81 0
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie preyrody, lub w otulinach form achrony przyrody, o ktdnych
mowa w art. & ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
b} 0,5 ha na obszarach inmych niz wymienione w it a.

Biorge pod uwage informacje przekazane przez Inwestora we wniosku (informacja o powierzchni
parkingu) oraz powyisza klasyfikacie mozna stwierdzid, e przedmiotows przedsigwzigcie nie przekracza
wielkosci powierzchni zabudowy wy2e] wymienionej (002 ha = ze wzgledu, e teren plancwanego
przedsigwziecia znajduje sie na obszarze Natura 2000 - obszary siedliskowe Podziemia Tamogorsko-
Bytomskie™ oraz na terenie zespolu przyrodniczo-krajobrazoweqo Park w Reptach | dolina rzeki Dramy”). W
oparciu o powy2sza klasyfikacje w opinii tut. organu nie ma obowigzku uzyskania decyzji o drodowiskowych
uwarunkowaniach.

Jednak w zwigzku z faktem, i reslizacja planowanego przedsiewziecia ma nastapic na obszarze
Matura 2000, to zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy organ wiadciwy do preyigcia Zgloszenia, o Kidrym Mowa w
art 72 ust. 1a, oraz do wydania decyzi wymagang) preed rozpoczeciem realizaci prredsigwiigcia, innego

' niz prredsigwziecie moggce Znaczgco oddziafywad na srodowisko, kidre nie jest bezposrednio zwigzane z
ochrong ebszary Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest obowigzany do rozwaienia, prred wydaniem
tej decyzji oraz przed przyeciem tego Igloszenia, czy prredsigwziecie mole potencjainie Znaczgco
oddzialywad na obszar Natura 2000. W zwigzku z powyZszym jezeli organ, o kidrym mowa w art 96 ust 1
ustawy Lzna, e przedsiewzigcie, inne ni# prredsignziecie moggee naczgco oddziafywad na Srodowisko,
kite nie jest bezpodrednio zwigzane 7 ochrong obszary Natura 2000 fub nie wynika z tej ochrony, moze
potencialnie rnaczaco oddzialywad na obszar Natura 2000, wydaje postanowienie w sprawie naloenia
obowigzky przedicfenia wiatciwemu migjscowo  regionalnemu  dyrektorowi  ochrony  Srodowiska
dokumentéw, o kidrych mowa w art. 96 ust. 3 ustawy. Regionalny Dyrekior Ochrony Srodowiska stwierdza,
w drodze postanowienia, obowigzek przeprowadzenia oceny oddzislywania przedsigwziecla na obszar
Matura 2000, zgodnie z art. 97 wst 1 ustawy lub w przypadku stwierdzenia, e przedsigwzigcie nie bedzie
znaczgco oddziafywad na obszar Netura 2000, regionainy dyrektor ochrony Srodowiska shwierdza, w drodze
postanowienia, brak pofrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziesia na obszar Natura
2000 zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy.

8.8 GOSPC

Artur Cepok iR Urzad Gminy Zbrostawice -+ ul, Tamogarska 34, 42-674 Kamieniec
Wydzial Gospodarki Nieruchomedciami | Ochrony Srodowisks tal. 32 233 77T 20
FPodimspekbor email, acepok@zbroslawice pl
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INWESTOR: Gmina Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice
ADRES INWESTYCJI: Dziatki nr: 200/139, 589/140, 407/137, 83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 91/9, 1771/163
Obreb: Zbrostawice, Ptakowice

Pismo Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Z dnia 16.11.2020

)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. £ 0.0.

Oddzisd Zaklad Gazowniczy w Zabrzu

ul. Sacze4é Bode 11, 41-800 Zabrze

tel, 32 353 5000, f=hs 32 271 TA D1

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Ustugi projektowe Lech Waojtas
Sekcja Ewidencji Majatku | Uzgodnien Al. Korfantego 814
tel. 32 398 51 16 44-100 Gliwice

faks 32 398 55 34
piotr.czempik@psgaz pl

Wasz znak: Zabrze, 16.11.2020
Maszz znak: PSGZA ZMSM.774.331.200L

Dot zadania pn. ,Odmwvorzenie basenu rezonansu sztolni Fryderyk oraz wykonanie sciezki
preyrodniczo-dydaktyczne] wadiu2 cieku Drama wraz 2 parkingiem” w Zbrostawicach,

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 14.10.2020r. w sprawie jak w fylule
informujemy, Ze na zatgczonym planie naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej sieci
gazowe| podwyiszonego sredniego cisnienia DN 400 CN 1,6 MPa,

Jednoczesnie nadmieniamy, Ze w ZzZakresie opracowania siecl gazowe] niskiego
i sredniego cisénienia nie posiadamy.

Przy pracach w obrgbie naszego gazociagu nalezy uwzglgdnic przepisy wynikajace
z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwigtnia 2013 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie - Dz. U,
Zz dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640.

Do przedstawio | osimy nastepuj uwagi;

« miejsca skrzyzowan projektowans] inwestycji z naszymi urzgdzeniami nalexy
Zabezpieczys zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

» sjupy zelbetowe (fundamenty) nalezy lokalizowac w odleglosci minimum
2 m od osi gazociagu;

» wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzic recznie;

« posadowienie sieci gazowe| okreslic poprzez wykonanie przekopdw kontrolnych
w obecnosci naszego przedstawiciela;

» przed zasypaniem odkrytego gazociggu nalezy uzyskaé pozytywns opinie od
naszego przedstawiciela na temat izolacji, sposobu zabezpieczenia;

» w przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca bedzie obcigrony kosztami
usuniecia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego;

= nalezy zapewni¢ dostgp do kontroli | prac eksploatacyjnych dla wiw gazociggu.

Piokka Spotka Gasomnichasp 200, Wl Woicecha Bandrowskiega 16, 33100 Tarsdw
COodzial Fakad Gazowniczy w Zabru, ol Srceess Bode 11, 41-800 Tabrm
RS DO00ATA00, Sad Rejorowy da Krakoms - Sridmisicia w Krakowis, M) Widde Gospodarcry KRS
HIF 5252416401, REGON 142739519, Kapial Zakladowy. 10463 317 0502
W PR
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INWESTOR: Gmina Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice

ADRES INWESTYCJI: Dziatki nr: 200/139, 589/140, 407/137, 83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 91/9, 1771/163
Obreb: Zbrostawice, Ptakowice

Przed przystapieniem do robét w poblizu sieci gazowe| podwyiszonego $redniego
cignienia DN 400 CN 1,6 MPa nalezy skontaktowaé sie z Dgziatem Stacji | Siec
Gazowych, Zabrze ul. Mikulczycka 5 (tel. 32/398-52-78; 609 399 817), celem ustalenia
nadzoru nad wiw robotami, Nadzor wykonywany jest odplatnie, na kidry inwestor
powinign przeslaé zlecenie z podanymi warunkami platnosci, podajac date i znak
uzgodnienia.

Uzgodnienie waZne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakture za rozeznanie sprawy przeslemy w terminie poznigjszym.

AndreefiR udzkl

Zataczniki:
- mapa
Kopia:
- S8DZ;
- ZMSM.

Administratorem  danych osobowych jest PSGsp.zo.n. 2z siedziba przy

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow. Szczegétowa informacja nt. przetwarzania danych
asobowyeh znajduje sig na stronie psgaz pl w zakladce o nas.
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INWESTOR: Gmina Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice
ADRES INWESTYCJI: Dziatki nr: 200/139, 589/140, 407/137, 83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 91/9, 1771/163
Obreb: Zbrostawice, Ptakowice

Pismo Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach z dnia 21.08.2020
yoyswon: Kalowice, dnia ..... 3.1 SIE. 290

K-PT.3183.64 2020 A3
RPWI1262772020

Uslugi Projektowe Lech Wojtas

44-100 Gliwice _al. W Korfanieqo /4

Slaski Wojewadzki Kanserwalor Zabytkow w Katowicach w odpowiedzi na pismo 2 dnia 23.07.2020 r,
(data wphywu 27072020 r.), przestane dia wydania wytycznych do projekiu odiworzenia basenu roznosu Sztolni
Frydenyk” § budowy Scletki przyrodniczo-dydakiyczne] wzdluz cicku rzeki Dramy wraz z parkingiem informuje,
bl
- sprawa dotyczy obiektu wpisanego do rejesiru zabylkow pod nr AMSSE018, G, roznosu Glebokie] Sztalni
JFrydenyk”.... w misjscowosci Plakowice Gmina Zbroslawice, zlokalizowanego na dziatkach; 698, 6210, B4/8,
4717, BB, 43/7 oraz terenu stanowiacego jego bezposrednie atoczenie. obejmujgcego dzialki: 18, B34,
. 406137, 407137, 2 takie stanowigoego komponent wehodzacy w skiad |, Tamowskie Gory - Kopalnia nud
olowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi®, kidry zostal uznany za

dobro Swiatowego driedzictwa Unesco”,

- dla realizacji zadania zwigzanego z projekiem odtworzenia basenu roznosu Sztolnd Fryderyk® | budowy
sciezki preyrodniczo-dydakiyezne] wedbuz cieku rzedi Dramy wraz 2 parkingiem, wskazuje sie konkecanost
uwzglednienia prey projeklowaniu wylycznych jak nide);

¢ zaprojeklowanie trasy dia Sciedki 2 uwzglednieniem  wynikdw analizy wariosci  widokowych,
przyrodniczych i ograniczen terenowych, wplywajacych na kszialt jej przebiegu. Zasadne wydaje sie
przy tym wyprzedzaigee  wyznaczenie pojedynczych drzew oraz  stref  zieleni  wymagajacych
utrzymania w  istnigjgcym  ksztalcie, dla webogacenia  programu  edukacyjnege  trasy.
Po zinwentaryzowaniu wskazanych wartoéci naley wyznaczyt trase dia sciezki przy zaprojekbowaniu
zalaman w tych migjscach, gdzie znajduje to uzasadnienie,
oporowym odchodzacym od poraly, gdy? doprowadzenie jej Jna styk”, wplywat bedzie na zaburzenie
utrwalonego historycznie fadu, popreez wprowadzenie oboege” elementu w sirefe ekspozycli glownej
partii zabytky. Odcinek dojscia w potaczeniu drewniang]” Sciedki i schodow (z blokdw piaskowca)
winien uzyskat nawierzchnig z naturalnego kruszywa, lub byt utrzymywany w charaklerze Sciedki
grurowe],
) » pozostawienie konfta roznosu Sziodni Frydergk™ wopeinl droZnego | welnego od fundamentéw

wylacznie na konsirukcji posadowione] poza linig brzegowa koryta roznose, a takie we wiasciwe
odlegioéei od portalu na wylocie szialni,

« W projektowaniu 4ciedki po2adane zestawianie elementow 2elbetowych z wykonanymi z naturalnego,
migjscowego kamienia (skaty weglanows]) oraz drewna i stali. Forma podestow widokowych, balustrad
oraz ekrandw winna zostat doslosowana do obpczenia w sposob harmonijny i nie moze powodowad
wzgledem niago jaskrawych, dysonujacych efekiow,

» uirzymanie pierwotne] geometri rzulu basenu, wysokosci Sciamek oraz dawnych  grubosci
w poszczegilnych partiach, W przypadku zastosowania Zelbetu dia wzmecnienia kanstrukedi, niezbedne
wykonanie lica maskujgcego z kamienia o zblifonych cechach do materialy wiylege piersotnie
{moina np. wykorzystaé kamieh pozyskany 2e skaly weglanowe] wydobywanej do dzis w kamienkdtomie
znajdujacym sip pobliskim Zyglinie). zewnstrzne widoczne zakoficzenia drendw takie winny zostat
wykonane z materizfu naturalnego

do wiadomodci, Z-ca Slagkicgo Wujcwﬁﬂﬁﬂ;mn
3 e ; P Konserwalors Zab
Stowarzyszenie Milosnikéw Jemi Temogirskie) K mﬁ"

42-600 Tamowskie Gory ul. Gliwicka 2

arﬂ:f'sg o mgr inz. arch. Anng Osrrgnvaka
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INWESTOR: Gmina Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice
ADRES INWESTYCJI: Dziatki nr: 200/139, 589/140, 407/137, 83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 91/9, 1771/163
Obreb: Zbrostawice, Ptakowice

Pismo Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach z dnia 13.10.2020

13 pal 2010
Kabowice, dnia .........cccnnnieeeniiee.

K-PT.5183.64 202045
RPWN2627/2020, RPWM5%42/2020

Uslugi Projektowe Lach Wotas

44-100 Gliwice _al. W Korfantago /4

Slaski Weojewodzki Konserwator Zabytkow w Katowicach w odpowiedzi na pismo z dnia 14.09.2020 r,

(data wplywu 17,09.2020 r), przestane dla uzgodnienia zakaczonego projekiu odiworzenia basenu roznosu

Sziolni Fryderyk” i budowy Sciezki przyrodniczo-dydakiyezng] wadhie cleku rzekl Dramy wraz 2 parkingiem

infarmuje, fe;

- sprawa dolyczy obiekiu wpisanege do rejestru zabytkow pod nr AMS5/2018, 4. roznosu Glebokie] Sztolni
Fryderyk®..... w migjscowodei Ptakowice Gmina Zbrostawice, zlokalizowanego na dziatkach; 69/8, B2/9, 84/8,
4717, G818, 4817 oraz terenu stanowigceqo jega bezposrednie oloczenie, obejmujgoego dzialki; 819, 8319,
406137, A0TM3T, a takde stanowigeego komponent wehodzacy w sklad Tamowskie Gory — Kopalnia rud
olowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podzemnyrmi®, ktbry zostal wznany za
dobro dwiztowego dziedzictwa Unesco”,

w przeslanym do uzgodnienia projekcie zostaly uwzglednione wylyczne zapisane w pismie ful, Urzedu
nr K-PT.5183.64.2020 z dnia 21.06.2020 r.

Przy powyZszym ful. Urzad nie wnosi uwag do rozwigzan przedstawionych w Projekcie. Jednoczednie
W jego treSci nie zostal okreSlony spostb zasilania latami parkowych, diatego keniczne jest zaznaczenie,
i nie mode sig to odbywad trasa napowietrzna. Natomiast maszkarony preewidziane do whudowania w mur
przed montadem winny zosts¢ poddane konserwac), badi zosta wykonane w formie wiems| ich kopil
w piaskowcy, albo w zaprawie mineralng] imitujace] piaskowles, z najwyke) 10%-owym dodatkiem dywicy
srtuczne] (w wygladzie i jakosci tworzywo nie moze odbiegat od masy zasiosowanej w plaskorzeibach
zabudowanych w murze przy portalu).

Realizacja prac moge nastapic po uzyskaniu pozwolenia wydawanego w trybie przepisow arl. 36 ust, 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.
poz. 282, ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Kultury | Driedzictwa Narodowege z dnia 2 sierpnia 2018 ¢,
W sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, albo na Lisle Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan
architektonicznych iinnych dzialan przy zabythu wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badah
archeclogicznych i poszukivan zabylkdw (Dz. U. 2 2018 r., poz. 1609)

Z-ca Slaskiego Wojewddzkiego

f i K atora Labytlodw
do \Hﬂdﬂlﬂgﬂl w’f.?vﬁmnwimn;:m
- Siowarzyszenie Milodnikow Jemi Tamogorskie)
42600 Tamowskie Gory ul. Gliwicka 2 fier o s e N

-E.l'a,;}zﬁ 02020
55
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INWESTOR: Gmina Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice
ADRES INWESTYCJI: Dziatki nr: 200/139, 589/140, 407/137, 83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 91/9, 1771/163
Obreb: Zbrostawice, Ptakowice

Pismo Wod Polskich z dnia 17.09.2020

Gliwice, 17.09.2020 1

S,
3

GLZUW.1.434 7 10ms 302050

Ushupt Projektowe Lech Wojtas
Al W. Karfantego 5/4
44-100 Gliwice

Dot.: projektu odtworzents basenu roenosy Setolne Fryderyi | budowy  sciezki preyrodniczo-
dydaktyczne] wediui cieku Drama wraz z parkingien w fhrastawicach

W odpowiedzi na pisme @ dia 230720200 fwpiyw e Luiepsrego Aasgou w dnig 31.07.2020r.)
dotyczace powyiszego zamierzenia, Zarzgd Tlewn w Gliwicach inforaege
1. Projektowana sciezka kolicje ¢ cieldem Drama w 2-ock grrekrojach 4
wokm 20+977 pomest nad korytemm Dramy,
wkm 21058 mst nad korytem Dramy
2. Wyraiamy wstgpns :pode na reslizacie prosdmaoiowe; mwestyop ow ahrabie cieku Drama
T rachowaniem riasie pujacych warunkow:
a) Budowa ohigkte mosiowago:

o obiekr mostowy winien spelniad wreni sawarte w rosporcadaeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Wodnej @ deia 30 majs 2000 ¢ wosprawee wareokow techniceapch fokim
powiniy odpowiadad drogowe oliekty mdynerskie ©h wspioowaonte (Dz. ULz 2000 r.
M B3, por. TAS 2 poz. 2mud,

s w dokumeniacn projekiows] nalely prredsiawic ohiczenia hydiologicrno-hydrawticzne
orojektowsnege  obicklu  wrar @ weysowaniern na preekroiu poprzecznym
charakterystycrnych reednych swierciagha wody na kbore obieki st zaprojektowany,

e oblekr nie moie zaweiad preekroju ceynnege soryia cieks,

s naktedy prrewidzied ubezpieczenie koryta [skarpy = dnod cieku pod obiektem mostowym
praz na dfugodcs min, 10 m ponite; | powyee, fanowanesc obieklu. Projektowane
ubezpieczenie winno byé dopasowane du warunkow  Aydrauliczno-hydrologicanych
panujgeych W korycie cieku [propenujemy zastosowanic materiaiow naturalnych g
karnien, drawnoeg;

s naleiy okredhc powierzchnie gruntu sokrytegs worly plynacy, stanowigeg wiasnose Skarbu
Pardistwa (ot 261 oyt wyie] ustawy Prowe| liczong jake srerokofd mostu wraz
2 pravezodeami filarami na dlugosci woos: moste de krawedz) gore skarp brregtw,

b Budowa pomosiu

e projekiowany pomost winien byl 2aprojektowany wosposal e Eeruigoy w koryto cleku
Drama (hed podpdr w koryciel,

s napomoscie naledy prrewidzied balustrade rabepieczagog.

Uzgodnianic projekiowane] inwestyeji oraz szczegoly prowadzenia robdt jak rowniez obowigaki
lrwestora, zostang wydane po preestaniu rozwiazan projeltowych w formic opisowe] | graficznej lub
operaty wodnoprawnego  opracowanego  ipodnie o przepisami ustawy  Prawo wodne
z dnia 20 lipee 2017 « /De 47 2020 r. pox 310 tekst jednolity @ pod zm . swigledniajgoych muin.
powyisze warunki, W akuach sprawy zatrzymujemy nadestane makeriaty.

Do wiadomesci:
i}.Nw Gliwice i
TR BEE
2. FUW aja s

wiarcin Nowak
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INWESTOR: Gmina Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice
ADRES INWESTYCJI: Dziatki nr: 200/139, 589/140, 407/137, 83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 91/9, 1771/163
Obreb: Zbrostawice, Ptakowice

Pismo Zarzadu Drég Powiatowych w Tarnowskich Gérach z dnia 04.08.2020

—_—

Tarnowskie Gory, dnia ... DASIEDN. .

b SR g
REGON 2U42RAMT Wl 445-217-03-99

EU.7126.1.44.2020

DECYZJA ZD - 38/20

Ha podstawie art. 29 ust. 1, 3, 5 i arl. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (teks!
jednality: Dz, U, z 2020r. poz. 470) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1980r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (leks! jednolity: Dz. U. z 2020r, poz. 256), Uchwaly nr XXX/294/2008 Rady Powiatu
w Tarnowskich Gérach z dnia 28 pazdziernika 2008 roku w sprawie uslalenia przebiegu drdg powiatowych
na terenie Powiatu Tarnogdrskiego (fekst jednolity; Dziennik Urzedowy Wojewddziwa Sigskiego nr 212
poz. 4234/2008) i Uchwaty Nr 280/1222/2018 Zarzgdu Fowiatu Tarnogérekiego z dnia 26 lutago 2018 roku
w sprawie upowainienia Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Tarnowskich Garach do zalatwiania
w imieniv Zarzqdu Powialu spraw z zakresu rarradu drogami powialowymi, po rozpalrzeniu wniosku
z dnia 24 lipca br. [data wplywu do ZDP: 28 lipea br.] zlotanego przez Peinomocnika Firme Ushugi

. Projektowe Lech Wojlas z siedziba w Gliwicach przy ul, Korfaniego 8/4 dzislsjacege w imieniu Gminy
Zbrostawlce z siedziba przy ul. OSwigcimskiej 2

na lokalizacje zjazdu publicznego z drogi powiatowa] 3275 5 — ul. Wolnosci w Zbroslawicach na dziglke
o numerze awidencyjnym 200/138 celem obsfugi komunikacyjne] dzialki o nr ewidencyjnym 589/140 przy
rachowaniu poni#szych warunkaw:

2] lokalizacja zjazdu musi byt zgodna z lokalizacja zaznaczong na mapie stanowigeej zalgcznik nr 1
do niniejszej decyzji.

b) budowa lub przebudowa zjazdu z drogi powiatowej, powinna byé¢ wykonana przy zachowaniu
warunkow wynikajacych z § T8 rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskie] z dnia
2 marca 1889, w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (fekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 124),

¢)] w razie kollz)i zjazdu z istniejgcymi urzgqdzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor
na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelodenia kolidujgcego urzadzenia lub sieci,

d} w przypadku kiedy pod zjazdem znajduje sie réw odwadniajacy nalety zabudowaé przepusi

.. & 400mm, przepust zakofczyt Sciankami czolowymi 2 betonu lub prefabrykatdw,

e) w momencie kolidujacego ze zjazdem drzewa ub drzew inwestor dokona wycinki na koszt wiasny
po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajace| na jego wycinke, wydang przez wlasciwy organ,

fI w sytuac|i kiedy spadek podiuiny zjezdu jest skierowamy w kierunku drogi na Inwestorze cig2y
obowigzek wykanania adplywu liniowego na polgezeniv wjazdu z dzialky (posesjq),

9] przy projektowaniu zjazdu naleiy wwzgledni¢ warunki zgodnie z § 170 ust. 1 rozperzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1998r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadat drogi publiczne i ich usytuowanie,

h) zgodnie z zapisami art. 30 usiawy o drogach publicznych utrzymywanie zjazdéw nalety do
wiagciclell lub uzylkownikéw gruntow przylegiych de drogi,

i) ze wigledu na bezpieczenstwo ruchu drogowego zabrania sie skiadowania | magazynowania,
na czag prowadzenia robdt, na jezdni i poboczu drogi wszZelkich materialow,

iy nminiejsza decyzja nie jest réwnoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym,
o kidre inwestor lub wykonawca posiadajgcy upowainienie inwestora zobowigzany jest wysiapic
do zarzgdey drogi, w trybie i na warunkach okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
1 czerwea 2004r, w sprawie ckreélenia warunkdw udzielania zezwoled na zajgcie pasa drogowego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1264); dlatego teat przed rozpoczeciem prac Zwigzanych
z budowa zjazdu naledy wysigpic do ful. Zarzgdu Drég Powiatowych z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym,
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INWESTOR: Gmina Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice
ADRES INWESTYCJI: Dziatki nr: 200/139, 589/140, 407/137, 83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 91/9, 1771/163
Obreb: Zbrostawice, Ptakowice

k) przed rozpoczeciem robot budowlanych nalety uzgodnit z zarzgdog drogi geometrig i kunslrutcj&‘
zjazdu oraz przedstawic projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
zwigzanych z budowa zjazdu uzgodniony z tutejszym Zarzgdem Drdg, Wydziatem Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowe] Policji w Tarnowskich Gdrach oraz zatwierdzony przez Wydzial
Inwestycji | Drogownictwa Starosiwa Powiatowego w Tarnowskich Gorach a naslgpnia uzyskag
zezwolenie zarzadey drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym,

I} w oparciu o art. 16 ustawy o drogach publicznych ust. 1 Budowa lub przebudowa drig publicznych
spowodowana inwestycja niedrogows naleiy do inwestora tego przedsiewziecia, w zwigzku
z powykszym jeleli w trakcie funkejonowania zjazdu, po przeprowadzonych pomiarach natgienia
ruchu zostanie przekroczona ilogé osl obliczeniowych pojazddéw na wydej wymienionej drodze,
& fakt ten wynikat bedzie z obstugi wspomnianeégo zjazdu publicznego Zarzadca Drogi w drodze
porozumienia narzuci przebudowe drogi powiatowe] do wymagahd zgodnie rozporzadzeniem
Z Ministra Transporiu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadad dregl publiczne | ich usytuowanie,

m) zgodnle z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju | zekresu oprecowan geodezyjne-karlograficznych oraz czynnodcl
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie, wykonawca prac geodezyjnych ma obowigzek
przekazania:

- do Ofrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartegraficzne] oryginalu dokumentacji, zawierajgce]
dane umotliwiajgce wniesienie zmian na mapg zasadniczq do ewidencji gruntdw,

- lulejszemu Zarzgdowi Drog kopii mapy powstale] w wyniku geodezyjne] inwentaryzacji
powykonawcze],

n) decyzja o wydaniu Zeézwolenia na budows zjazdu wygasa, jeteli w ciagu lat 3 od je] wydania zjazd
nie zostal wybudowany.

Uzasadnienie

Paniewad w calosel uilﬂﬂ@ﬂﬂ]ﬂﬂﬂ interes slrony, na podefawie arl. 107 § 4 kp.a. ﬂd’#l’ﬁl.ﬂu.l!' od uzasadeienia .IH]I'I'}'HI"_|I
deeyzji.

Pouczenie

0d minisisze) decyzii study slronie prawo wniesienis odwolanie do Samorrgdowego Kolegivm ODdwolawczego w Katowicach zo
potradniciwem Dyrekiore Zarzgdu Dedg Powialowych w Tarnowskich Gorach, w lerminie 14 dni od dafy fe) dorgcrenia

Zgodnie z art. 1 wsl. 1 pki.1 it ¢ uslewy z dnie 18 listopada 2008r, o oplacie skarbowe) [teksl jednolity: Dz. U. 2019r. por.
1000) strone robowigzans jest do uiszczenia kwoly 82,00 2/ tyiwlem oplaly skarbows| za wydanie rerwolenia na lokalizacjp
rfardu publicznago. ‘

CIOWOEAiim i WHIESIONO W TERMINIE

Otrzymuja: Decyzja niniejsza uprawomocnita sig

1. Uslugi Projekiowe v E ﬁ '3-1E y
Lech Wojtas z dnlem ...l et - -
{petnomocn ikl imﬂ wykonaniu. 1 E PAL m
st o o RATIR - bl i -

44 - 100 Gliwice
Z. EU - ad acia
opracowsl: A. Jana:
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INWESTOR: Gmina Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice
ADRES INWESTYCJI: Dziatki nr: 200/139, 589/140, 407/137, 83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 91/9, 1771/163
Obreb: Zbrostawice, Ptakowice

' ZARZAD DROG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GORACH

DZIAL EWIDENCJI | UZGODNIEN
UL. PYSKOWICKA 54, 42-600 TARNOWSKIE GORY
www.2dp gory.pl tel./fax.: (32) 285-48-62 zdp@zdp tgory pl

Tarnawskie Gory, dnia .. 0 & SIE.2020......

EU.7126.1.44.2020

Ustugi Projektowe
Lech Wojtas
Ipelnomocnik/

ul. Korfantego 9/4
44 — 100 Gliwice

Zgoda na czasowe zajecie fragmentu nieruchomosci

W odpowiedzi na zlotone pismo w sprawie wyratenia zgody na czasowe zajgcie fragmeniu
nieruchemoéci, bedgcej wiasnodcig Skarbu Pansiwa, obejmujgcy dzialki:
- 1771/163 o pow. 3,6220 ha, obreb Zbrostawice km 1
w celu budowy zjazdu publicznego z drogi powiatowe] 3275 S - ul. Wolnosci w Zbroslawicach na
dziatke o numerze ewidencyjnym 200/138 celem obslugi kemunikacyjnej dziatki o nr ewidencyjnym
5897140 informuje, te wyratam zgode na podstawie upowainienia Starosty Tarnogérskiege nr
AZ 077.38.20168 z dnia 23 lutego 2018 roku na wyiej wymienione zadanie na dzielce Skarbu
Fanstwa zgodnie z zalgczonym planem syluacyjnym w celu realizacji projektowane] inwestycji.
Informuje, #e kaida zmiana uzgodnionego projektu wymaga pisemne| akceptacji wlasciciela
nigruchomesci.
Warunkiem zajecia ww. nieruchomosei jest:

#« uzyskanie przez Inwestora stosownego zezwolenia na podsiawie ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane {Dz. U. z 2018r. poz. 1186),

. = podanie wlascicielowi niegruchomosci terminu rozpoczecia i zakoficzenia prac
Ponadio Inwestor zobowigzany jest do:

* oZnacienia geodezyjnego obieklu w terenie, & po wykonaniv robdt, geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze] obejmujgcej polofenie na gruncie na podstawie art. 43
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roke Prawo budowlane,

* qniezwlocznego naprawienia wszelkich szkod powstalych w wyniku prowadzonych robot
na koszt wlasny,

* przywrdcenia terenu do stanu poprzedniego,

» udzielenia 24 miesigcznego okresu na usuwanie powstalych usterek | wad technicznych
na wykonane roboty od daty odbioru pasa drogowego w WYZnaczonym przez zarzgdce
drogi, a w przypadku wystaplenia szkéd w miejscu wykonywania prac usuniecia ich
na koszt wlasny.

Tutejszy organ wznaje, fe brak uwag ze sirony Inwestora wyrazonych na pigmie oznacza
akceptacje warunkow niniejszej zgody. 0 4 SIE, 2000

Zgoda dotyczy decyzji: ZD-38120 z dnia .................. ... ... NUmer sprawy: EU.T126.1.44.2020.
.-l l.-'. S L
- : Ti strskicg
-:_o- r f:I‘.I'EI'II.I:EI. Lﬂ
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|f Aﬂm—u:ﬁ acta inz Bu:;;m Myland

opracowal: A. Janas |
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INWESTOR: Gmina Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice

ADRES INWESTYCJI:
Obreb: Zbrostawice,

200/139, 589/140, 407/137, 83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 91/9, 1771/163

Dziatki nr:
Ptakowice
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INWESTOR: Gmina Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice

ADRES INWESTYCJI: Dziatki nr: 200/139, 589/140, 407/137, 83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 91/9, 1771/163
Obreb: Zbrostawice, Ptakowice

Pismo Zarzadu Drég Powiatowych w Tarnowskich Gérach z dnia 07.10.2020

— ZARZAD DROG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GORACH
DZIAL EWIDENCJI | UZGODNIEN
UL. PYSKOWICKA 54, 42-600 TARNOWSKIE GORY
www.zdp tgory pl tal ffax.; m-mjui - M:@_:dpm.pl
: vit Tarnowskie Gary, dnia ... II ?F"Em
EU.T126.1.44.2020

Ustugl Projektowe
Lech Wojtas
ipelnomocnikl

al. Korfantego 974
44 — 100 Gliwice

Ma podstawie arl. 29 uwst 1 pkt. 2, wsi. 2 i arl. 30 wstawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach peblicznyel (feksl jedeslily: Dr. U. 2 #020r, poz. 470) oraz erl. 106 ustawy z dnia
14 czerwca 1060 r. Kodeks Poslepowania Adminisiracyjnego (tekst jednofity: Dz. U. 7 2020r.
poz. 256), Uchwaly nr X}284/2008 Rady Powialu w Tarnowskich Gorach z dnia 28 paidziernika
2008 roku w sprawie ustalenia preebiegu drég powiatowych na terenie Powialu Tarmogorskiago (leks!
jednafity: Drisnnik Urzedowy Wolewddziwa Silqskisgo er 212 poz. 4234520080 1 Uchwaly
Mr 280/1222/2018 Zarzadu Powiatu Tarnogérskiege z dnia 26 lutege 2078 roku w sprawie
upowagnienia Dyreklora Zarzadu Drag Powistowwch w Tamaowskich Gorach do zalaiwlania w imieniu
Zarzqdu Powiaty spraw z zakresu zarzadu drogaml powiatowymi, po rozpatrzeniu whiosku z dnia
2 paddziernika br. [data wplyws do ZDP: § patdziernika br.| zictonege przez Pelmomocaika Firmg
Uslugi Projektows Lech Wajlas z siedziby w Gliwicech przy wl. Karfanlego 8/4 dzislajacego w imleniv
Gminy Zbrosiawice 2 siedziba przy ul. Odwigcimskiaj 2

opiniujg pozytywnie

przedstawiony projekt budowy zjazdu publicznego z drogi powiatows| 3275 5 - wl. Wolnodci
w Throslawicach na dziatkg o mumerze ewidencyjnym 200/13% celem obshugi komunikacyjne] dzialki
6 nf ewldencyinym SBO/140 przy zachowsniy warunkdw podanych w decyzji ZD-38120 z dnia
4 slgrpnia 2020 reku, z nestgpujacymi uwagami:
- nalety wykonat przekop kontroiny w celu ziokalizowania przebiegu istniejgeych i polencialnych
gieci, w przypadky wystaplenia sieci nalety powladomic odpawiedniego gestora, a nastgpnie vzyskat
waruski | uzgednienia detyczace| | zabezpisczenia bgdi preabudowy.
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INWESTOR: Gmina Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice
ADRES INWESTYCJI: Dziatki nr: 200/139, 589/140, 407/137, 83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 91/9, 1771/163
Obreb: Zbrostawice, Ptakowice

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACIJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Adres: ZBROSTAWICE, ULICA WOLNOSCI

numer ew. dziatek: 200/139, 589/140, 407/137, 83/9, 84/8,
69/8, 82/9, 81/9, 1771/163

jednostka ewidencyjna: Zbrostawice

obreb: Zbrostawice, Ptakowice

Inwestor i jego adres:
GMINA ZBROSLAWICE
42-704 Zbrostawice , ul. O$wiecimska 2

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Projektu odtworzenia basenu
roznosu sztolni Fryderyk i budowy
Sciezki przyrodniczo-dydaktycznej

wzdituz cieku Drama
wraz z parkingiem

Jednostka Projektowania:
UStUGI PROJEKTOWE LECH WOJTAS
44-100 Gliwice, ul. Korfantego 9/4
tel/ fax. 32 230 83 65, +48 604 166 167
e-mail: wojtas.pracownialwp.pl

Projektant:
dr inz. arch. Lech Wojtas
upr.bud. nr 184/89/ UW K-ce
upr.konserwatorskie nr 128/95

Gliwice,15.09.2020
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Informacja zawiera:

1.Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektdw.

2.Wykaz istniejacych obiektdédw budowlanych.

3.Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktébre moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

4 .Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robdét budowlanych, okreélajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystepowania.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdédw przed
przystapieniem do realizacji robdét szczegdlnie
niebezpiecznych.

6.Wskazanie 3Srodkdédw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robdét budowlanych w strefach szczegbdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng 1
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Czesé opisowa:

l.Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosé realizacji poszczegdélnych obiektéw.

Przedmiotem inwestycji jest budowa zjazdu z drogi
publicznej, parkingu na 39stanowisk dla samochoddédw osobowych i
2 autobusy, Sciezki przyrodniczo dydaktycznej w konstrukcji
drewnianej 1 zZwirowej oraz odtworzenie basenu roznosu sztolni.
W zakres wchodzi rdéwniez wycinka cze$ci drzew oraz wykonanie
nowych nasadzen.

Obecny projekt budowlany przewiduje realizacje inwestycji w
jednym etapie.

Zakres szczegbiowy robdt:

-roboty ziemne,

-wykonanie nawierzchni drdég i $Sciezek pieszych wraz z nowym
zjazdem publicznym z drogi wojewddzkiej

- wycinka drzew 1 nowe nasadzenia

- prace wykonczeniowe otoczenia i zieleni.

2 .Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie opracowania znajduje sie ujs$cie sztolni
Fryderyk oraz basen roznosu sztolni.

29



3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki 1lub terenu,
ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczehstwa 1 zdrowia ludzi mogg stwarzacl:
— 1stniejace uskoki terenowe przy rzece Drama oraz przy
roznosie sztolni,

— sie¢ elektroenergetyczna przebiegajaca przez opracowywane
dziatki, oraz sie¢ biegnaca wzdiuz ul. Wolnosci,

— sie¢ gazowa DN400 biegnaca przez opracowywane dziatki
— 1istniejace drzewa w ziym stanie sanitarnym

4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przewidywane zagrozenia:

—-zagrozenie porazenia pradem przy wykorzystywaniu
elektronarzedzi,

-wykonywanie prac z udziatem koparki, dZwigu ze wzgledu na
niekontrolowany upadek materiatu transportowanego lub
przewrbdcenie sie sprzetu,

— mozliwos$¢ porazenia pradem w przypadku uszkodzenia
istniejacego uzbrojenia terenu,

— =zagrozenie wynikajace =z wykonywania robdét w poblizu
rurociagd4w gazu. Prace =ziemne powinno sie wykonywaé po
uprzednim wytyczeniu geodezyjnym przy uzyciu wykrywaczy kabli
i rur w celu minimalizacji zagrozZenia.

— Mozliwo$¢ przygniecienia pniem drzewa podczas wycinki,

— mozliwos$¢ upadku z wysokosci w trakcie prac w poblizu
skarpy

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji roboét szczegdbdlnie
niebezpiecznych.

Instruktaz nalezy przeprowadzié¢ przed przystapieniem do
wszelkich robdt oraz prowadzié bezposrednio przed
przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu prac z uzyciem dZwigu wszyscy pracownicy
winni by¢ =zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie bhp przy wykonywaniu robdt
budowlanych (roboty na wysokosciach, maszyny 1 inne urzadzenia
techniczne) .

6.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia
lJub w ich sasiedztwie, w tym =zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

30



pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji
umozliwiajace] szybka ewakuacje z dziatki daje otwarta
przestrzen otoczenia.

Nalezy umies$ci¢ znaki 1 symbole bezpieczenstwa; wg PN-
93/N-01256/03 (nieupowaznionym wstep wzbroniony, roboty
budowlane, wykopy, nakaz stosowania ochrony gtowy, nakaz
stosowania ochrony stdép, nakaz stosowania ochrony rak, nakaz
stosowania ochrony oczu, ogdbdlny znak ostrzegawczy) .

Podczas prowadzenia prac =z dzZwigiem nalezy =zapewnic
odpowiednie zabezpieczenie robotnikéw przed upadkiem z
wysokosci oraz zabezpieczenie potencjalnych przejsé
komunikacyjnych pod miejscami pracy- zwitaszcza od strony
dojsécia i1 dojazdu.

Na $cianie pomieszczenia socjalnego zlokalizowanego na
terenie budowy umies$ci¢ wykaz zawierajacy adresy 1 numery
telefonébw najblizszego punktu medycznego, strazy pozarnej i
posterunku Policji.

W pomieszczeniu socjalnym umiescic¢ nalezy:
l-punkt pierwszej pomocy obsitugiwany przez przeszkolonych
pracownikoéow
2—telefon komdérkowy,
3-kaski ochronne,
4-pasy 1 linki zabezpieczajace.

Wykona¢ tymczasowe ogrodzenie terenu o wysokosci min. 1,5
m od strony mozliwych podej$é do terenu budowy.

Wykonawca prac powinien uzgodnié¢ dokiadny termin wykonania
prac budowlanych w pobliZzu gazociagu 2z operatorem sieci. Ze
wzgledu na prowadzenie ©prac w poblizu czynnego gazociagu
operator sieci powinien sprawowa¢ nadzdér nad pracami w poblizu
gazociagu.
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11. Oswiadczenia projektanta

Dr inz. arch. Lech Wojtas Gliwice, 02.12.2020
44-100 Gliwice

ul. Koséciuszki 2/10

Uprawnienia nr: 184/89 UW Katowice

Zezw. konserw. 128/95 SOZ Katowice

Nr czi. Izby Architektdw: SL-0438

Nr czi. Izby Inzynierdw Budownictwa: SKL/BO/7326/11

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo Budowlane (Dz. U. poz. 1202 =z roku 2018 =z pdin.
zmianami) niniejszym o$Swiadczam, ze projekt:

Odtworzenia basenu roznosu sztolni Fryderyk i
budowy Sciezki przyrodniczo-dydaktycznej wzdituz
cieku Drama wraz z parkingiem

w Zbrosltawicach na dziatkach nr: 200/139, 589/140, 407/137,
83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 81/9, 1771/163 , obreb: Zbroslawice,
Ptakowice

sporzadzony we wrzesniu 2020
dla: Gmina Zbroslawice

ul. Oswiecimska 2,
44-100 Gliwice

zostat wykonany =zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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12. Potwierdzone kopie uprawnien projektantéw

IZBEA ARCHITEKTOW
REECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

$laska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wrypls = listy architaktdw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architekbdw RP zaswiadcza, ze:

DR INZ. ARCH. LECH ANTONI WOJITAS
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pefnlenla samodzielnych funkci techniczrych w budownictwie
w specialnodel architektoni | wi zakresle posladanych uprawnien nr 184 ,/88,

jest wplsany na listg czionkdw kiej Ckrggowej [zby Architektow RP
pod numerem: SL-D438.

Crionek czynny od: 28-01-2002 r.

Dakta | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-02-2020 r, Eatowice,
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2021 r.

Padpisans slaktronicznie w sysiemie informatycznvm [zby Architektdw RP orzez;
AMITA LANGER, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswisdczenia:

SL-0438-812B-D44F-679A-A1C6

Dane zawarte w ninlefszym zadmiadczeniv modna sprewd oS podajac nr weryTloacy]my
ragwiadiczania W publiczrm serwisie internebowym zhy Archikektdw: wenw, (zbaanchibsktow.pl
hil kdevtakiujae g barpesrednio T wiasriwa Okrggowa Izby, Architektdw RP.
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URZAD WOIEWOLTEKI

w KATOWICACH

Wydzial Urbanistykd, Archielcthry Katowice, dnin .2 RRJA.. .. LSR5 v,
I Madsors Budewlonego
4002
5, . Za zgodnosé

.‘U

Z oryginalem

Nr g, 184789

STWIERDZEMIE PRZYGOTOWANIA ZAVMIDOWEGD
DO PELMIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC) TECHMICZNYCH W BUDODWNICTWIE

No podstawie § 2 ust.l pkt 1, & & ust.l 1 2, § 7
P& 13 e Hll ....... fOIpNTINERARIE Minlitra Gaspadarkl Temsnawa) | Oehreny

Q;ndnnhh £ dnia 20 lutegae 1975 r. w sprawie samodzislyeh funkeji technicenych
w budownlctwie [ Dz, U, Ne 8, poz. 468/ siwierdza sig, 2=
Otrywatal o L R SRR e T
megister iniynisr architekt
kwistnle 1954 r. w Chorzowie
usrodeony dnia 3
posieda prrygotowanie zawodows upowatnisinoe do wykonywanis samodzisine funkejl
proj=ktanta i
- w specialnedel erchitektoniczne]
Obwywatal IECH WOJTAS jott upovainiony do:

sporzadzenia projektdiw w zakresie rozwlgzar:
g/ architektonicenyth wezelkith obiektdw bBudawlanyen,

B/ khonstrukey jno-budowlanych obiektdw budowlsnych weobudownictwis

2f

pedb fizyeznyeh, z wylgezeniem Wenstrukcjl fundementdw gkgboldch
i trudniejszych konstrukeji statycznie niewymneczalnych,

w budownlctwle osdb flzycznych - do kierowanis, nadzorowania

i kontrolowanis bdowy, kierawsnie 1 kontrolewania wytwarzania
konstrukeyjnych slsgentdw budowlenych orsz ocenisnis i badania
gtanu technicznegzo obiektdw budowlenych z wyigczenlem konstrukeji
fundesmentdw giebokich i trudniejszych konstrukcji atatycznie nie-
wyznaczalnych, -
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13. Zaswiadczenie o wyborze wojta
i

Zbrostawice, dmia 22 pazdziemika 2018 r.

ZASWIADCZENIE

Ma podstawie at. 490 ustawy z dnia 5 stycenia 2001 r, - Kodeks wyborezy (Dz. U, z 2018 r.
poz. 734 2z pomicjszymi rmianami) Gminna Komisja Wyborcza w Zhbroslawicach stwierdza,
ze w wyboruch, ktore odbyly sig dnia 21 pazdziernika 2018 ©

Pan

OLSZEWSKI Wieslaw Andrzej

wyhrany zostal

WOJTEM GMINY ZBROSLAWICE

f\p—w"’b 0
\ Preewodniczacy

Gminncj Komisji Wyborczej
(plecegt w menlawimh

q;r
2 ;

; Komesjl) {1}' .".

E?{ 2o cﬁ%’ Jélmlnil

Matgorzata Ewa Klnczek

. WREZAD GMIMY
Za zaodnost kopii ™

z oryginatem
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Wiyciag z protokolu Nr 12018 z sesji
Rady Gminy Zbrostawice, cdbyiej
w dniu 18 listopada 2018 r.

Ad 4.

Wajt Gminy, Pan Wiestaw Dlazewski zho#yl $lubowanle o nastepujace] tredci: JObejmujac urzad wéjla
gminy, uroczyscie slubujg, fe dochowam wiernodci prawu, a powierzeny mi urzad sprawowad bede
tylko dla dobra publicznego | pomyéinoéci mieszkancow gminy. Tak mi dopomds Bog™

S

PRZEYGECTRCY
RA:-FI' wAfznmv
=24

HAEH b T

i 7a 7aodnose kopl . ’
‘i‘k*ﬁ“?{:" - - ke URZAD GMIMNY O
[ o SRR TT 3 . R . ) ) e

O 10 Z oryginatem
ABEM Dhrastawice, 5] Diwiscimsy
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