Przedmiar robot

Projekt odtworzenia basenu roznosu sztolni Fryderyk i budowy $ciezki przyrodniczo-dydaktycznej wzdtuz cieku Drama wraz
z parkingiem

Rodzaj robot Zagospodarowanie terenu
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45453100-8 - Roboty renowacyjne
45422000-1 - Roboty ciesielskie
45262510-9 - Roboty kamieniarskie
45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych
45112700-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych
45112300-8 - Rekultywacja gleby

Lokalizacja Zbrostawice, Dziatki nr: 200/139, 589/140, 407/137, 83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 91/9, 1771/163 Jedn.
ewid.: Zbrostawice Obreb: Zbrostawice, Ptakowice

Zamawiajacy Gmina Zbrostawice ul. O$wiecimska 2 42-674 Zbrostawice

Wykonawca Ustugi projektowe LECH WOITAS Al. W. Korfantego 9/4 44-100 Gliwice

Biuro kosztorysowe BIJOKOWE Adam Bijok, ul. Nowowiejskiego 12a/27, 40-139 Katowice
Uwaga:

Kazdy potencjalny oferent przed zlozeniem oferty przetargowej winien zapoznac si¢ z dokumentacjg projektowa w celu
doktadnej analizy rzeczowego zakresu robot.

Sporzadzit Adam Bijok
Katowice, 01.2021r.
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Tabela przedmiaru rob6t
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
‘1. Parking
1 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii 111 wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z transportem
0203/02  |urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglos¢ do 1km
Nawierzchnia 1024,19%0,67 m3 686,21
Krawezniki m3 65,31
(17,77+4,20%2+1,41*2+0,50+15,20+4,20*2+1,4*2+0,50+17,70+4,15+1,41+3,83+7,07+3,44+2,57+17,08+8,0+14,75+5,1
3+5,50+1,41+4,10+17,40+4,20%2+1,41*2+0,50+15,20+4,20*2+1,41*2+0,50+17,70+4,10%2+1,41*2+0,60%2+5,20)*0,40*
0,67
razem | m3 751,52
2 | KNR2-01 |Naktady uzupeiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii III-IV
0214/04 | samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 8x) m3 751,52
3 | Kalkulacja |Utylizacja ziemi z wykopu
indywidualna
m3 751,52
4 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
Nawierzchnia 1024,19 m2 | 1.024,19
Krawezniki m2 97,476
(17,77+4,20%2+1,41*2+0,50+15,20+4,20*2+1,4*2+0,50+17,70+4,15+1,41+3,83+7,07+3,44+2,57+17,08+8,0+14,75+5,1
3+5,50+1,41+4,10+17,40+4,20%2+1,41*%2+0,50+15,20+4,20%2+1,41*2+0,50+17,70+4,10%2+1,41*¥2+0,60%2+5,20)*0,40
razem | m2 | 1.121,666
5 | KNR9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokning wzmocniona na gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem mechanicznym
0101/01
Nawierzchnia 1024,19 m2 | 1.024,19
Krawezniki m2 97,476
(17,77+4,20%2+1,41*2+0,50+15,20+4,20%2+1,4*2+0,50+17,70+4,15+1,41+3,83+7,07+3,44+2,57+17,08+8,0+14,75+5,1
3+5,50+1,41+4,10+17,40+4,20%2+1,41*%2+0,50+15,20+4,20%2+1,41*2+0,50+17,70+4,10%2+1,41¥2+0,60%2+5,20)*0,40
razem | m2 | 1.121,666
6 | KNR 2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z piasku gr 20cm - Warstwa mrozoochronna
1101/07
Nawierzchnia 1024,19*0,20 m3 204,838
Krawezniki m3 19,495
(17,77+4,20%2+1,41*2+0,50+15,20+4,20*2+1,4*2+0,50+17,70+4,15+1,41+3,83+7,07+3,44+2,57+17,08+8,0+14,75+5,1
3+5,50+1,41+4,10+17,40+4,20%2+1,41%2+0,50+15,20+4,20*2+1,41*2+0,50+17,70+4,10%2+1,41 ¥2+0,60%2+5,20)*0,40*
0,20
razem | m3 224,333
| 7 | KNR2-31 Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubosci warstwy po
0107/02  |zageszczeniu ponad 10cm - Podbudowa pomocnicza gr. 20cm
Nawierzchnia 1024,19%0,20 m3 | 204,838
Krawezniki m3 19,495
(17,77+4,20%2+1,41*2+0,50+15,20+4,20%2+1,4*2+0,50+17,70+4,15+1,41+3,83+7,07+3,44+2,57+17,08+8,0+14,75+5,1
3+5,50+1,41+4,10+17,40+4,20%2+1,41%2+0,50+15,20+4,20*2+1,41*¥2+0,50+17,70+4,10%2+1,41 ¥2+0,60%2+5,20)*0,40*
0,20
razem | m3 224,333
8 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
Krawezniki drogowy m3 10,968
(5,20+0,60+1,41+4,10+17,77+4,20%2+1,41*2+0,50+15,20+4,20*2+1,4*2+0,50+17,70+4,15+1,41+3,83+7,07+3,44+2,57
+17,08+8,0)*(0,35*0,15+0,15%0,20)
Krawezniki najazdowy m3 8,063
(5,13+5,50+1,41+4,10+17,40+4,20*2+1,41*2+0,50+15,20+4,20*2+1,41*2+0,50+17,70+4,10+1,41+0,60)*(0,40*0,15+0,
16*0,15)
razem | m3 19,031
9 | KNR 2-31 |Krawezniki drogowe betonowe o wymiarach 15x30cm uktadane na podsypce cementowo-piaskowe;j
0403/03
Krawezniki drogowy m 132,95
(5,20+0,60+1,41+4,10+17,77+4,20%2+1,41*2+0,50+15,20+4,20%2+1,4*2+0,50+17,70+4,15+1,41+3,83+7,07+3,44+2,57
+17,08+8,0)
razem | m 132,95
10 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
Krawezniki najazdowy m 95,99
(5,13+5,50+1,41+4,10+17,40+4,20%2+1,41*%2+0,50+15,20+4,20%2+1,41*2+0,50+17,70+4,10+1,41+0,60)
razem| m 95,99
11 | KNR 2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o $redniej grubosci warstwy po
0107/02 |zaggszczeniu ponad 10cm - Podbudowa zasadnicza gr. 20cm
Nawierzchnia 1024,19%0,20 m3 204,838
razem | m3 204,838
12 | KNR 2-31 |Analogia: nawierzchnia miejsc postojowych z geokraty PCV : Kraty parkingowe 330x330x50mm, wypetnione kostka
0502/01  |betonowa 140x140x45mm w kolorze biatym na podbudowie ze zwiu o ziarnistosci 2/5mm gr. 2cm
Catos¢ 1024,19 m2 | 1.024,19
- Gryz bazaltowy -405,61 m2 -405,61
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- Ziemia urodzajna  -(2,17%4,34%26+2,34%4,34*%11+13,90*3,84*2) m2 -463,33
razem | m2 155,25
13 | KNR 2-31 |Analogia: nawierzchni miejsc postojowych z geokraty PCV : Kraty parkingowe 330x330x50mm
0502/01
Gryz bazaltowy 405,61 m2 405,61
Ziemia urodzajna  (2,17%4,34*26+2,34%4,34*11+13,90*3,84*2) m2 463,33
razem | m2 868,94
14 | KNR 2-31 |Chodniki o nawierzchni zwirowej o grubo$ci warstwy po zageszczeniu Scm - Wypelnienie grysem bazaltowym w kolorze szary|
0202/05
405,61 m2 405,61
razem | m2 405,61
15 | Kalkulacja |Wykonanie oznaczenia miejsc dla 0sob niepetnosprawnych wraz z wykonaniem oznaczenia miejsc postojowych
indywidualna
kpl 1
16 | KNR 2-21 |Reczne rozscielenie z przerzutem ziemi urodzajnej wraz z zakupem na terenie plaskim - wypehienie geokraty PCV ziemia
0218/01 |urodzajng gr. Scm
Ziemia urodzajna  (2,17%4,34*26+2,34%4,34%11+13,90%3,84%2)*0,05 m3 23,166
razem | m3 23,166
17 | KNR 2-21 |Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii 1T
0401/02
Ziemia urodzajna  (2,17%4,34%26+2,34*4,34*%11+13,90*3,84*2) m2 | 463,326
razem | m2 463,326
2. Nawierzchnia zwirowa
18 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IIT wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z transportem
0203/02  lurobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegltos¢ do 1km
Nawierzchnia zwirowa (176,88+81,0)*0,36 m3 92,84
Obrzeza m3 6,74
(4,81+1,65+4,22+13,45+1,80+7,35+2,26+3,55+3,09+1,98+4,17+1,20+3,30+1,30+2,51+2,90+2,29+1,50+7,50+6,38+7,0)
*0,20%0,40
(3,88+1,57+3,88+7,26+4,0+7,18+13,35+12,66+4,49+0,75+5,22+5,0+5,20+5,58+17,80+3,50+9,0)*0,20*0,40 m3 8,83
razem | m3 108,41
19 | KNR 2-01 |Naktady uzupekniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii III-IV
0214/04  |samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 8x) m3 108,41
20 | Kalkulacja |[Utylizacja ziemi z wykopu
indywidualna
m3 108,41
21 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
Nawierzchnia zwirowa (176,88+81,0) m2 257,88
Obrzeza m2 16,842
(4,81+1,65+4,22+13,45+1,80+7,35+2,26+3,55+3,09+1,98+4,17+1,20+3,30+1,30+2,51+2,90+2,29+1,50+7,50+6,38+7,0)
*0,20
(3,88+1,57+3,88+7,26+4,0+7,18+13,35+12,66+4,49+0,75+5,22+5,0+5,20+5,58+17,80+3,50+9,0)*0,20 m2 22,064
razem | m2 296,786
22 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeze
0402/04
Obrzeza m3 2,526
(4,81+1,65+4,22+13,45+1,80+7,35+2,26+3,55+3,09+1,98+4,17+1,20+3,30+1,30+2,51+2,90+2,29+1,50+7,50+6,38+7,0)
*0,20%0,15
(3,88+1,57+3,88+7,26+4,0+7,18+13,35+12,66+4,49+0,75+5,22+5,0+5,20+5,58+17,80+3,50+9,0)*0,20%0,15 m3 3,31
razem | m3 5,836
23 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/05
Obrzeza m 84,21
(4,81+1,65+4,22+13,45+1,80+7,35+2,26+3,55+3,09+1,98+4,17+1,20+3,30+1,30+2,51+2,90+2,29+1,50+7,50+6,38+7,0)
(3,88+1,57+3,88+7,26+4,0+7,18+13,35+12,66+4,49+0,75+5,22+5,0+5,20+5,58+17,80+3,50+9,0) m 110,32
razem | m 194,53
24 | KNR 2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o $redniej grubosci warstwy po
0107/02  |zageszczeniu ponad 10cm - Podbudowa pomocnicza gr. 20cm
Nawierzchnia zwirowa (176,88+81,0)*0,20 m3 51,576
razem | m3 51,576
25 | KNR 2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o $redniej grubo$ci warstwy po
0107/01 |zaggszczeniu do 10cm - Podbudowa zasadnicza gr. 10cm
Nawierzchnia zwirowa (176,88+81,0)*0,10 m3 25,788
razem | m3 25,788
26 | KNR 2-31 |Chodniki o nawierzchni zwirowej 16-32mm o grubosci warstwy po zageszczeniu Scm
0202/05
Nawierzchnia zwirowa (176,88+81,0) m2 257,88
razem | m2 257,88
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27 | KNR 2-31 |Chodniki o nawierzchni zwirowej o grubosci warstwy po zaggszczeniu Scm - za kazdy dalszy 1cm
0202/06 m2 257,88
‘ ‘ 3. Zjazd z drogi publicznej
28 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z transportem
0203/02  |urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglos¢ do 1km
Droga asfaltowa 98,24*0,57 m3 56
Kraweznik  (37,09+37,18+19,03+6,0)*0,30%0,82 m3 24,43
Chodnik (28,80+25,27)*0,30 m3 16,22
Przepust  16,0%0,80%0,50+4,0*3,0*0,50*1,0*0,50 m3 9,4
razem | m3 106,05
29 | KNR 2-01 |Naklady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii I1I-I'V
0214/04 | samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 8x) m3 106,05
30 | Kalkulacja |Utylizacja ziemi z wykopu
indywidualna
m3 106,05
31 |KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych - W miejscu styku z projektowana nawierzchnia drogowa
0101/02 m 19,03
32 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
Droga asfaltowa 98,24 m2 98,24
Kraweznik  (37,09+37,18+19,03+6,0)*0,30 m2 29,79
Chodnik (28,80+25,27) m2 54,07
razem | m2 182,1
33 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm - podbudowa z pospotki szer. 80cm
0114/01 |oraz gr. 25cm pod projektowany przepust betonowy
16,0%0,80 m2 12,8
razem | m2 12,8
34 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/02
(doptata 5x) m2 12,8
35 | KNR 2-31 |Rury betonowe o srednicy 40cm przepustow rurowych pod zjazdami
0605/06
16,0+0,30%2 m 16,6
razem | m 16,6
36 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego - chudy beton pod projektowang sciang oporowa
1101/01
3,20%0,50%*0,10 m3 0,16
razem | m3 0,16
| 37 | KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - czeéé pionowa o wysokosci do 3m o przekroju
0239/05  |prostokatnym grubosci do 30cm
3,0%2,40%0,30 m3 2,16
razem | m3 2,16
38 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych
0290/04
2,16%0,120 t 0,259
razem| t 0,259
39 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z thucznia famanego z warstwa gorng z thucznia o grubosci po zagegszczeniu 7cm - chodnik
0204/05
Chodnik (28,80+25,27) m2 54,07
razem | m2 54,07
40 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z thucznia tamanego z warstwa gorna z thucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po zageszczeniu
0204/06
(doptata 23x) m2 54,07
41 | KNR 2-02 |Podkiady na podtozu gruntowym z piasku gr 25cm - Warstwa mrozoochronna
1101/07
Droga asfaltowa 98,24*0,25 m3 24,56
Kraweznik (37,09+37,18+19,03+6,0)*0,30%0,25 m3 7,448
razem | m3 32,008
42 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
Krawgzniki drogowy (37,09+37,18)*(0,35%0,15+0,15%0,20) m3 6,127
Krawezniki najazdowy (19,03+6,0)*(0,40%0,15+0,16*0,15) m3 2,103
razem | m3 8,23
43 | KNR 2-31 |Krawezniki drogowe betonowe o wymiarach 15x30cm uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
Krawegzniki drogowy (37,09+37,18) m 74,27
razem| m 74,27
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44 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
Krawezniki najazdowy (19,03+6,0) m 25,03
razem| m 25,03
45 |KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiazaca o grubosci 8cm przy wydajnosci rozkladarki
0301/03 |200t/dzien - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
Droga asfaltowa 98,24 m2 98,24
razem | m2 98,24
46 |[KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o grubosci 4cm przy wydajnoscei rozktadarki
0302/01 |200t/dzien - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S m2 98,24
47 | KNR 2-31 |Wypehienie (jednostronne) masa zalewowa szczelin o glgbokosci 14cm i szerokosci 2cm - ANALOGIA: Wypelnienie
0315/05  |przestrzeni pomigdzy nowo projektowana nawierzchnia drogowa a istniejaca droga asfaltowa m 19,03
48 | KNR 2-01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii ITI-IV o wysokosci do3m (Spycharka gasienicowa 74kW
0235/02  |(100KM)) - wykorzystanie ziemi z wykopow
(46,30+43,03)*0,50 m3 44,665
razem | m3 44,665
49 | KNR 2-21 |Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii IIT
0401/02 m2 100
szt 936
szt 6
dét 4
0;20%0,20%1,0%4 m3 0;16
razemm3 0;16
0,014
0,014
m3 3434
razemm3 3434
m2+—1423,99
razemm2+—1423,99
17:46+5;69+16:15 m2 393
razem—m2 393
or 22
ar 19
m 7
m &
At 152
m—— 1495
2;40+2:30 5t 47
l l 79 l 299 m 22
l 279 l 79 m ’76
250-+5;60+6;10+9;:50+13;0 m 36,2
8;0+7:0+7:30+7:40 m 297
S,G Evg 1759 1999 m ’78,
6;0+5:0 m H
26,90+30,95+16;50+15;95+30,0+26,75 m 14750

3

razem
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kpt 1
1756 m 1756
-1550%2 Fact 3
4248 1 4248
razem—m 13282
99,66
99,66
99,66
114;
1H4;
320
1
1
16
razem—m 16
27.0%3. m2 81
razem—m2 &1
14%5 m2 70
razemm2 70
0218105 m3 20
0402103 m2 200
6. Zabezpieczenie istniejacego muru oporowego przed naplywem wody gruntowej wraz z wykonaniem naprawy muru
kamiennego
72 | KNR-W  [Rozbiérka Scian z kamienia na zaprawie cementowo-wapienne;j - istniejacy mur kamienny do rozbiorki
|4-01 1401/01
14,13*0,50*1,80 m3 12,717
6,50*0,50*1,0+0,40*0,50*1,0 m3 3,45
razem | m3 16,167
73 | KNR 4-04 'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze 5
1103/03  |samochodéw na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie m3 28,26
74 | KNR 4-04 'Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie fadowanego i wytadowanego
1103/04 m3 28,26
75 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego -
1103/05 |naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(doptata 4x) m3 28,26
76 | Kalkulacja [Koszt utylizacji gruzu
indywidualna |
| | m3 28,26
77 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIT wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z transportem
0203/02  |urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
14,13*%2,0*1,0 m3 28,26
razem | m3 28,26
78 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I1I-I'V
0214/04  |samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
| (doptata 8x) | m3 28,26
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
79 | Kalkulacja |Utylizacja ziemi z wykopu
indywidualna
m3 28,26
80 | KNR-W | Montaz prefabrykatow elementéw ; Sciana oporowa typu L 105/160cm gr 12cm
2-02 0260/01
830%14/1000 t 11,62
razem | t 11,62
81 | KNR 2-31 |Scieki z elementéw betonowych o grubosci 15¢m na podsypee piaskowej - Koryto odwadniajacej trojkatne 50x50x18/20cm
0606/01 m 14,13
82 | KNNR-W 2 |Wykonanie muru kamiennego ze skaty weglanowej ( np. z kamieniotomu w zaglinie)
0302/01
Przy $cienie oporowej 14,13*1,80%0,50 m3 12,717
Wdztuz koryta rzeki  6,50*%0,50%1,2+0,40%0,50*1,2 m3 4,14
Przelew rzeki  5,28*0,50*0,50 m3 1,32
2,0%0,80%0,50*2 m3 1,6
razem | m3 19,777
83 | KNNR-W 2 |Wykonanie muru kamiennego ze skaly weglanowej ( np. z kamieniotomu w zaglinie) - Nadmurowanie istniejacego muru
0302/01 | kamiennego o 20cm
(6,25+11,71)*0,50%0,20 m3 1,796
razem | m3 1,796
84 | KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 16 z uktadaniem betonu za pomoca
0210/05 |pompy - Belka przelewowa 20x25x125cm
0,20%0,25%1,25 m3 0,063
razem | m3 0,063
85 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych
0290/04
0,063*0,105 t 0,007
razem | t 0,007
86 | Kalkulacja |Odtworzenie w murze 3 maszkarony wg. istniejacego odlewu wykonanego na potrzeby odtworzenie maszkaronow przy
indywidualna|bramie kanatu. Lokalizacja maszkaronéw symetrycznie migdzy faweczkami i po obu ich stronach
szt 3
[87 | Kalkulacja |Wykonanie dwdch tawek betonowych na wzor istniejacych kamiennych zniszczonych
indywidualna
szt 2
88 | KNR 2-31 |Chodniki o nawierzchni zwirowej 16-32mm o grubos$ci warstwy po zageszczeniu Scm - Uzpehienie istniejacej nawierzchni
0202/05 |zwirowej przy nabrzezu basenu roznosy m2 35
89 | KNR 2-31 |Chodniki o nawierzchni zwirowej o grubosci warstwy po zageszczeniu Scm - za kazdy dalszy lem
0202/06 m2 35
90 | KNR2-01 |Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii III-IV o wysokosci do3m (Spycharka gasienicowa 74kW
0235/02  |(100KM)) - Wyprofilowanie istniejacej skarpy m3 10
91 | KNR9-11 |Wzmacnianie podioza gruntowego geokratami o wysokosci Scm z wypetnieniem komoér ziemia urodzajng (humusem) -
0102/01 |istniejaca skarpa m2 55
92 | KNR 2-21 |Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii III
0401/02 m2 55
0;50%0,10%0,10%8*2 m3 0,08
2;02%6,0470,08+8%2 m3 0,103
razer -m3-——0:183
4;40%0:10%0, 104242 m3 6:£76
3A4#010*0:104142 m3 6,069
razemm3 0,24
2;50%0,10%0, 104242 m3 6t
64%0;10*0;10%442 m3 6:2H
razemm3 63+
2 10%740,10%0,1022 m3————0:204
0;30%4*0.10*0,10%2 m3 0,024
razem—m3 0318
4;:40%2%0:10%0;10%2 m3 0176
m3 0138
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
razem | m3 0,314
98—
m3 0,403
razem—m3 0,403
m3 0,476
razem—m3 0;476
0102105
50422 ot 20
razem-—m 20
0410/01+
2424504230 m2 484
razem-—m2— 484
242450423 m2 484
razemm2 484
0105/02
2424504233 m2 484
razemm2 484
242450429 m2 484
razemm2 484
szt 4
szt 18
szt 18
szt 2
szt 4
szt 5
szt 3
= szt 10
113 | KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy S0mm
0702/01 szt 2
114 | KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 - znak drogowy
0703/02  |pionowy D-52 szt 1
115| KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 - znak drogowy
0703/02  |pionowy D-53 szt 1
116 | KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 - znak drogowy
0703/02  |pionowy B-20 szt 1
117| KNR 2-31 |Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie - Znak poziomy P12- STOP
0706/06 m2 13,8
118 | KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kategorii ITI w dotach o
0305/08 |$rednicy i gigbokosci 0,5m z zaprawa dotéw do potowy glebokosci - BUK ZWYCZAINY szt 15
119 | KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kategorii ITl w dotach o
0305/01 |$rednicy i gigbokosci 0,3m, bez zaprawy dotow - KALINA KORALOWA szt 30




