POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Ustugi projektowe Lech Wojtas
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Al. Korfantego 9/4
tel. 32 398 51 16 44-100 Gliwice

faks 32 398 55 34
piotr.czcempik@psgaz.pl

Wasz znak: Zabrze, 16.11.2020
Nasz znak: PSGZA.ZMSM.774.331.20/L

Dot.: zadania pn.: ,Odtworzenie basenu rezonansu sztolni Fryderyk oraz wykonanie Sciezki
przyrodniczo-dydaktycznej wzdtuz cieku Drama wraz z parkingiem” w Zbrostawicach.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 14.10.2020r. w sprawie jak w tytule
informujemy, ze na zatgczonym planie naniesiono orientacyjnie przebieg czynne) sieci
gazowej podwyzszonego sredniego cisnienia DN 400 CN 1,6 MPa.

Jednoczesnie nadmieniamy, ze w zakresie opracowania sieci gazowe] niskiego
| Sredniego cisnienia nie posiadamy.

Przy pracach w obrebie naszego gazociggu nalezy uwzgledniC przepisy wynikajace
z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie - Dz. U.
z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640.

Do przedstawionego projektu wnosimy nastepujgce uwaqi:

e miejsca skrzyzowan projektowane] inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy
zabezpieczyC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

e stupy zelbetowe (fundamenty) nalezy lokalizowac w odlegtosci minimum
2 m od osi gazociagu;

e wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzicC recznie;

e posadowienie siecl gazowe|] okresliC poprzez wykonanie przekopow kontrolnych
W obecnoscl haszego przedstawiciela;

e przed zasypaniem odkrytego gazociggu nalezy uzyskac pozytywng opinie¢ od
naszego przedstawiciela na temat izolacji, sposobu zabezpieczenia,

e W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca bedzie obcigzony kosztami
usuniecia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego;

e nalezy zapewnicC dostep do kontroli | prac eksploatacyjnych dla w/w gazociagu.
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu, ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS

NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 488 917 050 zI
WwWw.psgaz.pl




Przed przystapieniem do robét w poblizu sieci gazowej podwyzszonego sredniego
cisnienia DN 400 CN 1,6 MPa nalezy skontaktowaé¢ sie z Dziatem Stacji i Sieci
Gazowych, Zabrze ul. Mikulczycka 5 (tel. 32/398-52-78; 609 399 817), celem ustalenia
nadzoru nad w/w robotami. Nadzér wykonywany jest odptatnie, na ktory inwestor
powinien przesta¢ zlecenie z podanymi warunkami ptatnosci, podajgc date 1 znak
uzgodnienia.

Uzgodnienie wazne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakture za rozeznanie sprawy przeslemy w terminie pozniejszym.

Z powaganiem

RIEROW Y
Dalat Zarzadzania Mididthkiem Si

AndrzelRudzki

Zataczniki:
- mapa
Kopia:
- SSDZ:
- ZMSM.

Administratorem danych osobowych jest PSGsp.zo.0. 2z siedzibg przy

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegoétowa informacja nt. przetwarzania danych
osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.




ROJEKTOWANA KLADKA PRZYRODNICZO-
| XKTYCZNA W KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

“\ KLADKA ZOSTANIE WYKONANA i_
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W rejonie terenu zaznaczonego na planie sytuacyjnym
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SLUP ZELBETOWY 20/20CM
LEGARY 10x16CM Z DREWNA BETON C20 ZBROJONY STALA KLASY A-lll, 4912, STRZEMIONA A,D6
xozmqmcxoézmowo C24 - WYKONAC DO GLEBOKOSCI 1M PONIZEJ POZIOMU TERENU
NP. SWIERK

UWAGA! W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA WARSTWE NAMULOW FUNDAMENTY

NALEZY WYKONAC DO GLEBOKOSCI 50CM PONIZEJ PRZEDMIOTOWEJ WARSTWY
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UWAGA:

1. FUNDAMENTY SASIADUJACE Z GAZOCIAGIEM NALEZY USYTUOWAC W ODLEGLOSCI
MINIMUM 1M OD ISTNIEJACEJ SIECI.

2. PRACE W SASIEDZTWIE GAZOCIAGU NALEZY WYKONYWAC WYLACZNIE RECZNIE.

3. TEREN BEPOSREDNIO NAD GAZOCIAGIEM NIE ZOSTANIE OBCIAZONY PRZEZ
PROJEKTOWANA KtADKE. MIEDZY NAJNIZSZYM ELEMENTEM KONSTRUKCYJNYM KtADKI,

6, V.21,

dnia ﬂ

A TERENEM NAD ﬂ»moo_yo_mz ZOSTANIE ZACHOWANA ODLEGLOSC MIN. 20CM

INWESTOR: Gmina Zbrostawice
ul. Oswiecimska 2
42-674 Zbrostawice USLUGI PROJEKTOWE
: DRINZ. ARCH.LECH WOJJAS
ADRES INWESTYCJI: | Zbrostawice

44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2
e-mail | wojtas. pracownia@wp. pl

nr dziaki: 200/139, 589/140, 407/137,
83/9, 84/8, 69/8, 82/9, 81/9
obreb: Zbrostawice, jedn. ew. Zbroslawice

projektowat : dr inz. arch. Lech Wojtas
upr. bud. nr 184/89, upr. konserw. 128/95

vmo{_ m —A-—- opracowata : mgr inz. arch. Anita Stasiak

ODTWORZENIA BASENU ROZNOSU SZTOLNI
FRYDERYK | BUDOWY SCIEZKI
PRZYRODNICZO- DYDAKTYCZNEJ WZDtLUZ
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CIEKU DRAMA WRAZ Z PARKINGIEM
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NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI! DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA 83 Z DNIA 04.02.1994
O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




