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1. WSTEP

Niniejsza opinia zostala opracowana przez Przedsi¢biorstwo ,, MORION” Sp. z o.0.

z siedzibg w Gierattowicach — Pracownia w Gliwicach, przy ul. Sienkiewicza 10, na zlecenie
Pracowni Projektowej Lech Wojtas z siedzibg przy ul. Wojciecha Korfantego 9/4 w Gliwicach
44 — 100. Inwestorem przedsigwziecia jest Gmina Zbrostawice. Siedziba Urz¢du Gminy przy

ul. O$wiecimskiej 2, 44-100 Gliwice.

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych ( Dz. U. z 2012r., poz. 463).
Celem opracowania jest ustalenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz wskazanie
kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Projektuje si¢ odtworzenie basenu dla wod ze sztolni Fryderyk (Potok Czarnego Pstraga),
bedacego osadnikiem zawiesiny statej na drodze przeptywu tych wéd do rzeki Dramy oraz budowe
sciezki przyrodniczo-dydaktycznej przy sztolni Fryderyk.

Inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej na podstawie §4.3.1.
Rozporzadzenia o ktérym mowa w rozdziale 1. przy czym zaznacza si¢, ze zgodnie z §4.4.
kategori¢ geotechniczng catego obiektu budowlanego lub jego poszczegdlnych czesci okresla

projektant obiektu budowlanego na podstawie badan geotechnicznych gruntu.

2. OPIS WYKONANYCH PRAC

Na podstawie otrzymanej od Zleceniodawcy mapy, w miejscach wyznaczonych przez
Zleceniodawce, wykonano 6 matosrednicowych otworéw geotechnicznych. Trzy otwory
odwiercono do glebokosci 3,0 m kazdy, wiertnica mechaniczng typu WSG-W, systemem
obrotowym "na sucho" tzn. bez uzycia ptuczki, przy uzyciu $§widréow spiralnych @ 88mm. Trzy
otwory wykonano sprzetem recznym do gltebokosci kolejno: 2,2 m; 2,8 m; 2,0 m.

Lacznie wykonano 16,0mb wiercen.

Podczas wiercen grunty na biezaco badano makroskopowo. Ocena makroskopowa polegata
na oznaczeniu litologii gruntu, jego konsystencji, barwy, wilgotnosci oraz wst¢pnie genezy.

Badania konsystencji gruntéw wykonywano metoda wateczkowania oraz przy uzyciu
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kieszonkowego urzadzenia — $cinarki obrotowej. Prowadzono réwniez obserwacje i pomiary
wystapien wod gruntowych.

Po odwierceniu otwory zasypano urobkiem.

Po zestawieniu wynikow badan terenowych ustalono grupe nosnosci podioza. Klasyfikacji
tej dokonano wedlug wysadzinowos$ci gruntu i warunkéw wodnych z zastosowaniem Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych (GDDKIiA i Politechnika Gdanska,
Katedra Inzynierii Drogowej, Gdansk 2014 r).

Zgodnie z zaleceniami PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli grunty podzielono na warstwy geotechniczne w pierwszej kolejnosci, biorgc pod uwage
ich genezg¢ oraz wyksztalcenie litologiczne a nastgpnie konsystencje. Charakterystyke
wydzielonych warstw geotechnicznych podano w rozdziale Warunki geotechniczne.

Podziat na warstwy geotechniczne wraz z charakterystyka no$nosci i wysadzinowosci
gruntéw przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych (zat. nr 3).

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw okreslajace ich fizyko-mechaniczne

wlasnosci okreslono metoda C i przedstawiono w tabeli (zat. nr 4).

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Na podstawie wykonanych badan oraz z analizy Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski
w skali 1 : 50 000 arkusz 910 Bytom stwierdzono, ze podtoze do gltebokosci rozpoznania
zbudowane jest z osadow czwartorzegdowych akumulacji lodowcowej i1 rzecznej oraz ze
wspotczesnych nasypow.

Podczas wykonywania w sierpniu 2020r. badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie
wod gruntowych w otworach 1, 2 i 4. Otwér nr 1 wykonano powyzej Potoku i woda wystgpita na
glebokosci ok 3,0 m od powierzchni terenu. Natomiast w otworach 2 1 4, wykonanych
w najblizszym sasiedztwie Potoku stwierdzono wod¢ juz na gtgbokosci ok 1,0m.

Poniewaz na obecnym etapie prac nie znana jest gtebokos¢ posadowienia, warunki wodne
zgodnie z zaleceniami klasyfikacji zawartymi w Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych (GDDKiA 1 Politechnika Gdanska, Katedra Inzynierii Drogowej,
Gdansk 2014 r) okreslono zachowujac wszelkg ostroznos¢, jako zte.

Szczegétowo budowe geologiczna oraz warunki wodne ilustrujg karty otworow

geotechnicznych (zat. nr 3).
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4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wykonane badania terenowe pozwolily na rozpoznanie podloza gruntowego do
maksymalnej glebokosci 3,0 m. Zgodnie z zaleceniami PN-81/B-03020: Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli grunty podzielono na warstwy, biorgc pod uwagg ich geneze,
wyksztalcenie litologiczne oraz konsystencje. Charakterystyke wydzielonych warstw wraz

z okresleniem ich przydatnosci na potrzeby budownictwa przedstawiono ponizej.

Warstwa I — obejmuje wspoétczesne grunty antropogeniczne, stwierdzone jedynie w otworze nr 5,
od powierzchni do glebokosci 1,0m. Stanowig mieszaning piasku z kamieniami lub humusem. Sa
to grunty o konsystencji $redniozageszczonej. Grupa nosnosci G1 do G3 (z uwagi na domieszki
humusu i przyjete zte warunki wodne), niewysadzinowe lub watpliwe. Grunty naleza do dobrze
przepuszczalnych o k = 10 2 = 10 [m/s]. Z zasady nasypy nie stanowig korzystnego podtoza do
posadowien bezposrednich, jednak po doktadnym okresleniu ich zageszczenia mozna warunkowo

przyjac je za podioze budowlane.

Warstwa II — to osady organiczne: namuty. Obecnos$¢ gruntéw organicznych stwierdzono
w otworach: 1, 2 i 4, ze stropem na gigbokosciach 1,7; 2,2; 0,5; 0,7m. Grunty organiczne nie
podlegaja klasyfikacji pod wzgledem wysadzinowosci i grup no$nosci. Sg bardzo Scisliwe

i stabono$ne. Grunty naleza do pétprzepuszczalnych o k = 10° = 1078 [m/s].

PAKIET III - grupuje osady czwartorzedowe (rzeczne i lodowcowe nierozdzielone). Z uwagi na

zréznicowanie w litologii grunty te podzielono na nastgpujgce warstwy geotechniczne.

Warstwa Illa — to piaski drobne i pylaste. Sg to grunty nos$ne, matoscisliwe,

niewysadzinowe i watpliwe — grupa no$nosci G1 + G2. Przyjeto ze maja konsystencje
sredniozaggszczong o wartosci stopnia zageszczenia Ip=0,50. Grunty nalezg do
$rednio- i staboprzepuszczalnych o k = 10 = 10 [m/s].

Warstwa IIIb - to piaski $rednie i grube. Nalezg do gruntéw nos$nych,

niewysadzinowych — grupa nosnosci G1. Przyjeto ze maja Kkonsystencje
sredniozaggszczong o wartosci stopnia zageszczenia Ip=0,50. Grunty nalezg do
dobrze- i $rednio przepuszczalnych o k = 107 = 107 [m/s].

Warstwa Illc — to piaski humusowe. Grunty organiczne nie podlegaja klasyfikacji

pod wzgledem wysadzinowosci i grup nosnosci.. Przyjeto ze maja konsystencje
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zageszczong o wartosci stopnia zageszczenia Ip=0,70. Parametry wytrzymatosciowe
gruntéw tej warstwy przedstawione w tabeli (zal. nr 4) obnizono o ok 10% w stosunku
do normowych z uwagi na obecno$¢ humusu. Grunty naleza do $rednio- i stabo
przepuszczalnych o k = 10* + 107 [m/s].

Warstwa IIld — to pospétka. Grunt nalezy do no$nych, niewysadzinowych — grupa

no$nosci G1. Przyjeto ze ma konsystencje Sredniozaggszczong o wartosci stopnia
zageszezenia Ip=0,50. Grunty nalezg do bardzo dobrze przepuszczalnych

ok > 1073 [m/s].

Warstwa Ille — to pospétka gliniasta i piasek gliniasty, grunty grupy geologicznej
konsolidacji C. Nalezg do gruntéw watpliwych 1 bardzo wysadzinowych — grupa
nos$nosci G3 + G4. Przyjeto Zze majg konsystencj¢ twardoplastyczng o wartosci stopnia

plastycznoéci 11=0,20. Grunty naleza do stabo przepuszczalnych o k = 10° + 106

[m/s].
5. PODSUMOWANIE
1. Projektowang inwestycje¢ proponuje si¢ zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;j.
2. W wyniku wykonanych prac terenowych dokonano rozpoznania podtoza w obrgbie

projektowanej inwestycji do maksymalnej glebokosci 3,0m i warunki gruntowe zaliczono do
prostych.

3. Warunki wodne dla realizacji nawierzchni przyjeto wstgpnie jako zle, dla budowy
zbiornika sg proste.

4. Mozna posadawia¢ na projektowanej gtebokosci, ponizej glebokosci przemarzania,
bezposrednio na gruncie mineralnym, rodzimym.

S. Parametry geotechniczne do projektowania nalezy ustali¢ w dostosowaniu do norm
projektowych (a zwlaszcza PN-80/B-03020) oraz z wykorzystaniem wartosci cech fizyczno-
mechanicznych gruntéw zawartych w zalaczniku nr 5. Ze wzgledu na punktowy zakres badan,
wartos$ci parametrow mogg nieco odbiega¢ od podanych zgeneralizowanych wartosci $rednich.

6. W przypadku projektowania posadowienia w oparciu o inny system norm (Eurokod 7),
parametry geotechniczne do projektowania nalezy ustali¢ zgodnie z zasadami podanymi w tej

normie.
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Przedsigbiorstwo "Morion" Sp. z 0.0.

Gliwice, ul. Sienkiewicza 10

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
1

Zab.Nr: 3.1.

Wi

ertnica: Reczny penetrome

Rejon: Nad Drama,
Miejscowos¢: Zbrostawice

Obiekt: Sciezka rowerowa
Zleceniodawca: Utugi Projektowe Lech Wojtas

System wiercenia: Obrotowy

Wojewédztwo: Slaskie Wiercenie: Przedsiebiorstwo "MORION" Sp. z 0.0 Rzedna:
Dozér geologiczny: mgr. Kisiel Skala 1 : 50 Data wiercenia: 26-08-2020
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KARTA OTWORU
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Obiekt: Sciezka rowerowa
Zleceniodawca: Utugi Projektowe Lech Wojtas

System wiercenia: Obrotowy

Wojewédztwo: Slaskie Wiercenie: Przedsiebiorstwo "MORION" Sp. z 0.0 Rzedna:
Dozér geologiczny: mgr. Kisiel Skala 1 : 50 Data wiercenia: 26-08-2020
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Gliwice, ul. Sienkiewicza 10

Przedsigbiorstwo "Morion" Sp. z 0.0.

KARTA OTWORU
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2

Zak.Nr: 3.2.
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Gliwice, ul. Sienkiewicza 10 5

Zak.Nr: 3.5.

Wiertnica: WSG-W

Rejon: Ul. Wolnosci
Miejscowos¢: Zbrostawice

Obiekt: Sciezka rowerowa - Parking

System wiercenia: Obrotowy

Zleceniodawca: Utugi Projektowe Lech Wojtas

Wojewédztwo: Slaskie Wiercenie: Przedsiebiorstwo "MORION" Sp. z 0.0 Rzedna:
Dozér geologiczny: mgr. Kisiel Skala 1 : 50 Data wiercenia: 26-08-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Przedsigebiorstwo "Morion" Sp. z 0.0

Gliwice, ul. Sienkiewicza 10

KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

6

Zakl.Nr: 3.6.

Wiertnica: WSG-W

Rejon: Ul. Wolnosci
Miejscowos¢: Zbrostawice
Wojewédztwo: Slaskie

Obiekt: Sciezka rowerowa - Parking
Zleceniodawca: Utugi Projektowe Lech Wojtas
Wiercenie: Przedsiebiorstwo "MORION" Sp. z 0.0

System wiercenia: Obrotowy

Dozér geologiczny: mgr. Kisiel 0 Data wiercenia: 26-08-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zat. Nr 4

TEMAT: ,,Projekt Budowlany odtworzenia basenu roznosu sztolni Fryderyk i budowy $ciezki przyrodniczo-dydaktycznej wzdtuz cieku Drama wraz z parkingiem”

OBJASNIENIA PARAMETRY GEOTECHNTICTZNE PN-81/B-03020
GEOLOGICZNE warto$¢ charakterystyczna x'V
Symbol gruntu Stan gruntu Wilgot- Cigzar Spdjnosé t:«ﬁs{ita Edometryczny Modut Zawart
Nr wg nosé objetoscio- wew- modut odksztatcenia 0s¢
warstwy Symbol naturalna wy netrznego Scisliwosci czesci
Profil Opis geotech- geologicznej Stopien Pierwotnej Wtérnej Pierwotny Witérny orga-
stratygraficzno- litologiczny nicznej PN-86/ konsolidacji zaggszczenia Stopien Wskaznik nicznyc
genetyczny B-02480 gruntu wg plastycznosci konsystencji h
ISC}))I;I;EIg\I&l Wn p Cu ¢u MO M EO E Iom
I I L % kN/m® kPa phi MPa MPa MPa MPa %
-
<Zﬂ & Nasyp I nB(...) - szg - - -
Namut I Nm - - 3%
Y 30
i i Pd, Pd(+K),
Z § | Piasek drobny, piasek a (+K) 16 17,5 304 | 619 | 774 | 462 | 578 | -
5 o 3 pylasty PTt
el Q2 0,50
N =3 . : Ps, Ps(+H) ’
o ©F Piasek $redni b ! o 14 18,5 33 94,7 11052 | 79,9 88,8 | <2
o == Pr(+Z2)
s : : i
; = § 2
Q| & 8| Piasek humusowy || ¢ PsH 0,70 16 17,5 31% | 119% | 132*% | 100% | 111%* 5*
@) S
2z
E gﬁ Pospéika d Po 0,50 12 19,0 38,5 153 153 137 137 -
Pospéika gliniasta,
. L e Pog, Pg C - 0,20 0,80 9 22,0 17 15 29 49 21 34 -
piasek gliniasty

*warto$ci parametréw obnizone o ok 10% w stosunku do normowych, z uwagi na zawarto$¢ humusu
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OBJA SNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

Podziat gruntéw budowlanych wg normy PN-86/B-02480

RODZAJE GRUNTOW STANY GRUNTOW SYMBOLE DODATKOWE 1 -nr otworu
220,3 -rzedna wiercenia (terenu) m npm
NASYPOWE a) _grunty skaliste a) symbole stratygraficzno-
nN nasyp niekontrolowany L skata lita genetyczne (wg PN-79/G-09010) Oprébowanie
nB nasyp budowlany Ms  skatla malo spekana Qp Czwartorzed - holocen
Ss  skala srednio spekana Qp Czwartorzed - plejstocen ] -prébka o naturalnej strukturze (NNS)
Bs  skata bardzo spekana T Trias
RODZIME MINERALNE Tr Trzeciorzed Oznaczenie wody w wierceniu
a) grunty skaliste b) _grunty niespoiste C Karbon
ST skata twarda In luzny K Kreda 3,%_ -swobodny poziom wody gruntowej
SM skata migkka Szg Srednio zageszczony -piezometryczny poziom wody-ustabilizowany
b)nieskaliste Zg  zageszczony b) symbole petrograficzne skat 4.00 ustalony w czasie wiercenia, gleboko$é w m ppt
L
KWg zwietrzelina % C) grunty spoiste pc  piaskowiec \ gt granit 6,00 -nawiercony poziom wody gruntowej, gteb. m ppt
Wg zwietrzelina gliniasta E pt.  plynny mc  mutowiec \ zI  zlepieniec \
KWg zwietrzelina gliniasta X mpl  migkkoplastyczny m  margiel \d dolomit 1 -grunt mato wilgotny
KR rumosz pl plastyczny ic itowiec \'w  wapier |
KRg rumosz gliniasty tpl twardoplastyczny 1t itotupek -grunt mokry
KO otoczaki pzw  pétzwarty fi tupek ilasty
Z: 2wir . g W zwarty t tupek -grunt nawodniony
Zg 2wir gliniasty 8 g tp tupek piaszczysty
Po pospoika = d) wilgotno _$é gruntéw v
Pog pospéika gliniasta N INNE OZNACZENIA T35 -sgczenie
Pr piasek gruby ‘g 2 mw  matowilgotny m  mokry 2/2 ilos¢ wateczkowari
Ps piasek sredni -g % W wilgotny + domieszki
Pd piasek drobny } % 2 nw nawodniony / grunt na pograniczu Rodzaj bada
Pn piasek pylasty 5 @ 1 przewarstwienie X -$cinarka obrotowa (TV)
Pg piasek gliniasty \ ORGANICZNE- RODZIME I nr warstwy geotechnicznej
p pyt piaszczysty H grunt préchniczny 2%<lom<5% Rodzaj sondowania
17 pyt % NmM  namut - 5%<lom<30% Charakter wysadzinowo _$ci gruntu
Gp glina piaszczysta 'g T  torf - 30% <lom GN grunt niewysadzinowy SL - lekka whijana
G glina :;— Gy  gytia-namut 0 zaw. CaCO3> 5% GW grunt watpliwy SC -cigzka whijana
Gn glina pylasta > ko) WK wegiel kamienny | WB wegiel brunatny GMW  grunt mato wysadzinowy
Gpz glina piaszczysta zwiezta g GBW  grunt bardzo wysadzinowy
Gz glina zwigzla §
G nz glina pylasta zwiezta -8 Przepuszczalno $¢ gruntu
Ip it piaszczysty ° GDP  grunt dobrze przepuszczalny
| it GSP  grunt stabo przepuszczalny
I n it pylasty _/ GZP  grunt o zmiennej przepuszczalnosci
GNP grunt nieprzepuszczalny ZAL 5
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