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Spis zawartosci:

Nr Tytut rysunku Skala

A.PA-B.1 Plan sytuacyjny 1:500
A.PA-B.2 Rzut parteru 1:100
A.PA-B.3 Rzut | pietra 1:100
A.PA-B.4 Rzut poddasza 1:100
A.PA-B.5 Rzut dachu 1:100
A.PA-B.6 Przekroj A-A 1:100
A.PA-B.7 Elewacja potudniowa i wschodnia 1:100
A.PA-B.8 Elewacja poétnocna i zachodnia 1:100
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A. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU.

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Remont polegajacy na odnowieniu elewacji i dachu
zabytkowej czesci budynku Szkoly Podstawowej nr 2

im. Jana Pawtla Il w Czersku

ADRES:

ul. Kosciuszki 6, 89-650 Czersk

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

kategoria IX (budynki szkolne)

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

220204 4

OBREB EWIDENCYJNY | NR DZIALKI:

obreb Czersk 0001,
dz. nrew.: 1119

INWESTOR:

Gmina Czersk,
ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (na podstawie
Dz. U.z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, iz niniejszy
projekt budowlany zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko,

zakres petniona funkcja . A .
- . ) Specjalnosé, Podpis:
opracowania. projektowa: Nr uprawnien budowlanych:
mgr inz. arch. Mikolaj Kurzak
ARCHITEKTURA PROJEKTANT spec. architektoniczna do projektowania bez
BUDYNKU (OBIEKTU) ograniczen
nr upr. 86/POOKK/V/2019
PROJEKTANT mgr inz. arch. Ka_mlla StEI_n ke-L! bera
ARCHITEKTURA spec. architektoniczna do projektowania bez
BUDYNKU SPRAWDZAJACY ograniczen
(OBIEKTU)

nrupr. 231/POOKK/IV/2017

data opracowania:

14.06.2023 r.
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Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

oraz kopie zaswiadczen o wpisie na liste cztonkéw witasciwej izby samorzadu zawodowego.

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/1064 Gdansk, dnia 19 czerwca 2019 r.

DECYZJA nr 26 /POOKK/V/2019

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z 2018 r. poz. 1669, z 2019 r. poz. 577, 730) w zwiazku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496,
1669, z 2019 r. poz. 51, 352, 630, 695, 730), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, 1629, z 2019 r. poz. 60, 730)

stwierdza sie, ze
Pan

mgr inz. arch. Mikolaj Teodor Kurzak
ur. w dniu 07.07.1989 r. w Chojnicach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od powyzszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

2. W ftrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Architektéw RP. Z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wigeprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz
,1§omisji AKorfisji Koisji Komisji
(£ M'WL‘T‘
’(;3 e s 1 erne
zbiéta W ientth Diniela Joanna
Zdunkowska-Mréz Albchitekt TARP Milan-Konopka Weciorka — Konat
Architekt IARP Architekt IARP Architekt [ARP
Czionek Czlonek Czionek
Komisji Komisji %w
. 4 20f
Ewa Brach Ad '\Mmowskl S\Ij; drzyr'loski
Architekt IARP Architekt IARP Architekt IARP
1L Whioskodawca: Mikolaj Teodor Kurzak
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb iadajacych  upr budowl
(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)
3. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (po up, i sig decyzji)
4. a/a

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mikotaj Teodor Kurzak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 86/POOKK/V/2019,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1617.

Cztonek czynny od: 11-09-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-12-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1617-2FBD-A2AD-7CBB-415C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0883 Gdansk, dnia 21 czerwca 2017 r.
DECYZJA nr 2 2/1/POOKK/IV/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, z 2017 r. poz. 935)

stwierdza sig, ze
Pani

mgr inz. arch. Kamila Teresa Steinke-Libera
ur. w dniu 24.04.1983 r. w Chojnicach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie skladu orzekajacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:
Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek

Komisji Komisji Kmrjsji) Komisji Komisji
) — —k Ti f L (3 ¢ (
(/('( \ L /. NN
Elzbieta Romdald Celu Dahiela Evwa Brack
Zdunkowska-Mréz 3 Milan-Konopka Woeiorka — Konat 3
- Architekt IARP ; £ Architekt IARP
Architekt IARP Architekt IARP Architekt IARP
Czlonek Komisji Czlonek Komisji tonek Komisji Czlonek Komisji Cztonek Komisji
Marek Kleczkowski ~Dorota Kurczalska ~ Andrzej Kwieciniski ~ Krzysztof Stedrzynski Antoni Wolanski
Architekt IARP Architekt IARP Architekt Architekt IARP Architekt IARP
1. Wnioskodawca: Kamila Teresa Steinke-Libera
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania |do centralnego rejestru oséb posiadajacych up ienia bud

(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)
3. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)
4. ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
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IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Kamila Teresa Steinke-Libera
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 231/POOKK/IV/2017,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1486.

Cztonek czynny od: 12-07-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-09-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1486-C7AB-4958-Y326-66DE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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B. CZESC OPISOWA.

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont wybranych elementéw budowlanych
zabytkowej czesci budynku uzytecznosci publicznej, w ktérym miesci sie Szkota Podstawowa nr 2
im. Jana Pawta Il w Czersku. Budynek szkoty znajduje sie przy ul. Kosciuszki 6 na dziatkach
ewidencyjnych nr 1119 oraz 1117/1. Czes$¢ zabytkowa, ktorg objety jest zakres niniejszego projektu
stanowi wschodnie skrzydto budynku i w catosci znajduje sie na dz. nr 1119. Budynek klasyfikuje

sie jako sredniowysoki i zalicza sie do kategorii IX obiektéw budowlanych — budynki szkolne.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Na podstawie niniejszego projektu nie przewiduje sie zmian w sposobie uzytkowania oraz w
programie uzytkowym obiektu budowlanego. Funkcje poszczegolnych pomieszczen zostang
zachowane zgodnie ze stanem istniejgcym wykazanym w sporzgdzonej inwentaryzaciji.
Poszczegolne grupy uzytkownikéw obiektu pozostang niezmienne, bedg to w szczegdlnosci:
uczniowie, pracownicy szkoty, m.in. nauczyciele, dyrekcja, pracownicy administracyjni oraz osoby

sprzatajgce.

3. Zakres planowanych prac remontowych

Zakres planowanych prac remontowych ogranicza sie jedynie do zabytkowej, murowanej z
cegty ceramicznej czesci budynku szkolnego. Planowane przedsiewziecie bedzie miato charakter
prac konserwatorskich i restauratorskich. W oparciu o niniejszy projekt architektoniczno-budowlany
nie planuje sie jakichkolwiek prac remontowo-budowlanych w obrebie nowszej, zachodniej czesci
obiektu.

3.1. Likwidacje, rozbiorki.

Planuje sie demontaz, likwidacje i rozbiérke, bedgcych w ztym stanie technicznym, czesci
elementow budowlanych w budynku, a nastepnie zastgpienie ich nowymi elementami. Zakres

planowanych rozbidrek, likwidacji i demontazu okresla spis w podpunktach ponize;.

3.1.1.Rozbidrka istniejgcego nieszczelnego pokrycia dachowego wykonanego z dachowki
ceramiczne;j.

3.1.2.Demontaz istniejgcych tat i kontrtat drewnianych.

3.1.3.Likwidacja warstwy papy dachowej na istniejgcym deskowaniu.

3.1.4.Czesciowy demontaz deskowania dachowego w przypadku stwierdzenia ztego stanu

technicznego na etapie wykonawstwa.
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3.1.5.Demontaz wszystkich obrobek blacharskich w obrebie dachu budynku, opierzen wokot
kominéw, orynnowania oraz rur spustowych ze wzgledu na zaobserwowane
nieszczelnosci oraz postepujgca korozje.

3.1.6.Likwidacja nieszczelnego wpustu dachowego w pétnocno-zachodnim narozu dachu.

3.1.7.Rozbidrka okfadzin zewnetrznych 3 lukarn na elewacji potudniowej (deskowanie na
frontach oraz arkusze blachy stalowej na bokach).

3.1.8.Usuniecie luznych i kruszejgcych spoin pomiedzy cegtami na elewacji budynku oraz w
murach komindéw.

3.1.9.Usuniecie catkowicie uszkodzonych elementéw murowych (cegiet) w celu uzupetnienia
muru nowymi elementami.

3.1.10. Usuniecie warstwy wetny mineralnej stanowigcej gérng warstwe stropu oddzielajgcego
dolne poddasze nieuzytkowe od gérnego poddasza nieuzytkowego.

3.1.11. Likwidacja uszkodzonej, wybrakowanej instalacji odgromowej — szczegoty wg projektu

technicznego branzy elektryczne;.

3.2. Nowe elementy, prace remontowe.

3.2.1.Czesciowa wymiana deskowania — w razie stwierdzenia ztego stanu technicznego na
etapie wykonawstwa.

3.2.2.Wykonanie nowej warstwy wstepnego krycia z papy.

3.2.3.Montaz nowych kontrtat drewnianych.

3.2.4.Montaz nowych tat drewnianych.

3.2.5.Montaz nowych obrdbek blacharskich w obrebie dachu budynku, opierzenia wokot
komindéw, orynnowania oraz rur spustowych.

3.2.6.Wykonanie nowych oktadzin lukarn na elewacji potudniowe;j.

3.2.7.Wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej wraz z montazem
akcesoriow do pokry¢ dachowych w postaci: pfotkéw przeciwéniegowych, taweczek
kominiarskich oraz stopni kominiarskich.

3.2.8.Czyszczenie elewacji budynku przy uzyciu pasty do zmiekczania zabrudzen w sposoéb nie
ingerujagcy w oryginalng substancje budowlang.

3.2.9.Wmurowanie nowych cegiet — zastgpienie catkowicie uszkodzonych cegiet nowymi oraz
uzupetnienie ubytkow.

3.2.10. Zszycie spekan muru poprzez wbudowanie elementéw zbrojgcych — szczegoty wg
projektu technicznego branzy konstrukcyjne;.

3.2.11. Uzupetnienie spoin pomiedzy cegtami.

3.2.12. Czyszczenie cokotu kamiennego.

3.2.13. Hydrofobizacja elewaciji.

3.2.14. Potozenie nowej warstwy wetny mineralnej (w miejscu uprzednio usunietej) na stropie
ponad poddaszem nieuzytkowym dolnym).

3.2.15. Montaz nowej instalacji odgromowej (odtworzenie) — szczegdly wg projektu

technicznego branzy elektryczne;j.

PUH DT-INFO Dariusz Kaszubowski ul. Wt. Reymonta 8, 89-650 Czersk = NIP:555-101-04-45
M: +48 603 932 718 = email: d.kaszubowski@post.pl

str. 11



PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Remont polegajacy na odnowieniu elewacji i dachu zabytkowej czesci budynku Szkoty Podstawowej nr 2
im. Jana Pawia Il w Czersku, ul. Ko$ciuszki 6, 89-650 Czersk

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z pozn. zm. (Dz. U. 2020, poz. 1609)
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe ww. elementow okres$la sie w czesci projektu budowlanego

bedacej projektem technicznym.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Zabytek, bedacy przedmiotem projektu powstat pod koniec XIX w. jako budynek szkoty
ewangelickiej. Obiekt jest aktualnie wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw. Historyczna czes¢
szkoty zostata wzniesiona na planie prostokgta o wymiarach 13,75 x 13,48 m. Budynek zostat
usytuowany réwnolegle do gtéwnej ulicy miasta (ul. Kosciuszki) i powstat w technologii tradycyjne;j
murowanej z cegty ceramicznej petnej, posiada dwie kondygnacje uzytkowe (parter oraz pietro na
ktoérych aktualnie mieszczg sie sale lekcyjne (po dwie na kondygnacje), gabinet logopedy (parter)
oraz pomieszczenie gospodarcze (I pietro). Ponad kondygnacjami uzytkowymi znajdujg sie dwie
kondygnacje poddasza nieuzytkowego. Stropy miedzykondygnacyjne w budynku wykonano jako
drewniane belkowe. Wejscie do zabytkowej czesci szkoty znajduje sie od strony boiska szkolnego,
ti. na elewacji potudniowej. Komunikacje pionowg w obiekcie umozliwia klatka schodowa
usytuowana w potudniowo-zachodnim narozu zabytkowej czesci budynku. Bezposrednio z klatki
schodowej dostepne sg poszczegdlne pomieszczenia. Na poziomie parteru oraz | pietra ww. klatka
schodowa fgczy sie z korytarzem stanowigcym czes¢ budynku, ktérg dobudowano od strony
zachodniej w okresie pézniejszym (w Il pot XX w.). Nowsza czes$¢ budynku posiada 3 kondygnacje
nadziemne uzytkowe, jest czeSciowo podpiwniczona i przykryta jest dachem jednospadowym
ptaskim. Historyczna czes¢ budynku przykryta jest dachem stromym o dwuspadowym ukfadzie
gtéwnych potaci i kacie nachylenia wynoszgcym 43,3°. Gtéwna kalenica dachowa budynku jest
réwnolegta do ul. Kosciuszki. Na potudniowej potaci dachowej znajdujg sie 3 lukarny przykryte
daszkami o kacie nachylenia potaci wynoszacym 27,4°. Od strony pétnocnej, tj. od strony ulicy
Kosciuszki znajduje sie niski wykusz o dwuspadowym uktadzie potaci, ktérego kalenica skierowana
jest prostopadle do gtdéwnej kalenicy budynku. Zachowany jest oryginalny wystrdj architektoniczny
budynku i uktad kompozycyjny elewacji. Widoczne sg zdobienia w formie ceglanych gzymsoéw,
nadproza tukowe. Szczyt wykusza wienczy charakterystyczna wiezyczka. Na pétnocnej i
wschodniej elewacji widoczna jest podmuréwka z kamienia ciosanego. Obiekt posiada dobrze
zachowang historyczng forme architektoniczng, pomimo zamocowanego na pocz. XXI w tukowego
daszku poliweglanowego w konstrukgji stalowej nad wejsciem oraz zastgpionej oryginalnej stolarki
drewnianej stolarkg PCV w kolorze biatym. Pokrycie dachowe jest oryginalne, na potudniowej potaci
dachowej widoczny jest napis ,1894” utworzony z dachéwki ceramicznej o odmiennej, jadniejszej
barwie.

Aktualny stan techniczny budynku ustala sie jako dobry, chociaz jego elementy
wyszczegodlnione w punkcie nr 3.2 powyzej wymagajg prac naprawczych. W ramach planowane;j
inwestycji zachowany zostanie istniejgcy ukfad przestrzenny budynku i jego forma architektoniczna.

Projekt zaktada poszanowanie autentyzmu istniejgcej substancji zabytkowe;j.
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Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

5.1. Kubatura.

Kubatura brutto catego obiektu bez zmian — zgodnie ze stanem istniejgcym wykazanym w

sporzgdzonej inwentaryzacji — 10 964,42 m3 .

5.2. Zestawienie powierzchni.

Zakres planowanych prac remontowo-budowlanych w zaden sposéb nie zmieni aktualnego
zestawienia powierzchni uzytkowej budynku. tgczna powierzchnia uzytkowa budynku zgodnie
ze sporzadzong inwentaryzacjg wynosi 2494,27 m2. Nie zmienia sie réwniez istniejgce;

powierzchni zabudowy budynku, ktéra aktualnie wynosi 1198,47 m?2.

5.3. Wysokos¢, dlugosé, szerokosé, srednica.

Parametry budynku takie jak wysokos$¢, dtugosé, szerokosé, srednica - bez zmian. Zgodnie
z zalgczong do projektu inwentaryzacjg budowlana: dtugos¢ — 77,80 m, szerokosé: 31,76 m,

wysokosé: 14,77 m (do kalenicy dachu dwuspadowego ponad zabytkowg czescig budynku).

5.4. Liczba kondygnaciji.

Liczba kondygnacji uzytkowych — bez zmian, zgodnie z zatgczong do projektu
inwentaryzacjg budowlang: czesé¢ zabytkowa — 2, czes¢ nowsza — 4 (w tym 1 kondygnacja

podziemna).

5.5. Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami

ochrony przeciwpozarowe;j.

Remont budynku zaprojektowano w oparciu o warunki ochrony przeciwpozarowej, opracowane
stosownie do jego funkcji, parametrow okreslonych powyzej oraz zakresu projektu. Zakres
przewidywanych prac remontowo-budowlanych nie zmniejszy istniejgcych odlegtosci budynku do

sgsiedniej zabudowy oraz granic dziatki inwestycyjne;.

Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Planowana inwestycja nie wymaga sporzadzenia opinii geotechnicznej. Nie przewiduje sie

zmian w sposobie posadowienia obiektu budowlanego ani prac budowlanych prowadzonych w

obrebie fundamentow.

Liczba lokali uzytkowych.
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W budynku nie wydziela sie odrebnych lokali uzytkowych.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby z

niepetnosprawnoscia.

Dostosowanie istniejgcego budynku w celu zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania

z obiektu przez osoby z niepetnosprawnoscig nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego

na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekéw oraz

wod opadowych.

Prace realizowane w oparciu o niniejszy projekt nie spowodujg zmian zapotrzebowania i
jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz wéd opadowych.
Zasilanie budynku w wode bedzie odbywato sie niezmienne poprzez istniejgce przytgcze do
sieci wodociggowej. Za jako$¢ wody odpowiada gestor sieci. Scieki bytowe z budynku bez
zmian bedg odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce przytagcze. Wody
opadowe z dachu budynku bedg odprowadzane niezmienne poprzez rynny i rury spustowe do

sieci kanalizacji deszczowe.

9.2. Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i ptynnych, z podaniem

rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Planowana inwestycja nie bedzie przyczyng emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym
zapachoéw, zanieczyszczen pytowych i ptynnych. Ewentualnie mozliwa bedzie nieznaczna i
krotkotrwata emisja pytdbw zwigzana z procesem realizacji prac budowlanych (np. w trakcie
ciecia materiatdbw budowlanych). Wykonawcy robot zobowigzg sie do tego aby ewentualna

emisja zostata ograniczona do obszaru inwestyciji.

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Planowany remont nie przyczyni sie do zmiany rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.
Niezmiennie, w trakcie dalszego uzytkowania budynku bedg gtéwnie wytwarzane odpady
bytowe. Nie przewiduje sie odpadéw niebezpiecznych. Odpady bedg segregowane i wywozone
na gminne skfadowisko przez koncesjonowane przedsiebiorstwo na warunkach ustalonych
przez Gmine Czersk. Wywoz i utylizacje materiatéw pochodzgcych z rozbiérki budynku nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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9.4. Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan i promieniowania.

W ramach opracowania nie projektuje sie zrédet hatasu o ponadnormatywnym poziomie.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd budowlanych pozostanie na istniejgcym poziomie. Nie
przewiduje sie montazu urzadzen generujgcych promieniowanie szkodliwe dla zdrowia

uzytkownikow korzystajgcych z obiektu budowlanego.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne.

Ze wzgledu na charakter planowanej inwestycji zmiany wprowadzone w istniejgcym
obiekcie budowlanym nie wplyng negatywnie na stan istniejgcego w sgsiedztwie budynku

drzewostanu, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

9.6. Charakterystyka ekologiczna materialow zastosowanych w projekcie.

Charakterystyka ekologiczna podstawowych materiatéw budowlanych, z ktérych przewiduje

sie wykonanie prac remontowych jest nastepujgca:

9.6.1. Cegta ceramiczna zwykta petna.

Cegta ceramiczna petna jest materiatem naturalnym otrzymywanym z glin, tupkow badz
mutkow. Surowcami pomocniczymi przy produkcji ceramiki budowalnej réwniez sg
naturalne materiaty takie jak piasek kwarcowy i woda. Cegta ceramiczna stanowi bardzo
trwaty materiat budowlany, nadajgcy sie do odzysku, oczyszczenia i ponownego
wykorzystania w innych obiektach budowlanych w przypadku rozbiorki budynku
pierwotnego. Cegty pochodzgce z rozbidrki mozna wykorzystaé ponownie do produkcji
nowych cegiet lub do stworzenia innych materiatéw budowlanych stuzgcych np. jako
podtoze chodnikéw lub drég — w ten sposéb materiat ten moze byé poddawany

recyklingowi.
9.6.2.Dachoéwka ceramiczna.

Dachéwke ceramiczng mozna zaliczyé do materiatéw naturalnych ze wzgledu na ich
podstawowy sktadnik jakim jest glina, bedgca naturalnym surowcem odnawialnym.
Pochodzenie naturalne wyrobéw ceramicznych wptywa na mozliwos¢ ich ponownego
przetworzenia co przektada sie na znaczne zmniejszenie obcigzenia $rodowiska
odpadami. Dachéwka ceramiczna jest materiatem mrozoodpornym, nienasigkliwym,
niepalnym, odpornym na promieniowanie UV i silny wiatr. Dachéwka ceramiczna ma
korzystny wptyw na izolacyjnos¢ akustyczng i termiczng dachu, a dzieki temu na

energooszczedno$¢ budynku. Ten rodzaj pokrycia nalezy do najtrwalszych materiatéw
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dachowych dostepnych na rynku. Dachowka ceramiczna jest duzo trwalsza niz pokrycia

m.in. z blachy stalowej, papy i membrany PVC.
9.6.3. Zaprawa wapienna.

Zaprawa wapienna jest rodzajem zaprawy murarskiej, bedacej przygotowang w
odpowiedni sposdb mieszaning wapna lub ciasta wapiennego, piasku i wody. Jest to
ekologiczny materiat budowlany skfadajagcy sie z komponentdw o pochodzeniu

naturalnym.
9.6.4. Stal.

Stal z ktérej powstang m.in.: nowe orynnowanie, rury spustowe, obrébki blacharskie,
opierzenia komindw, instalacja odgromowa, a takze elementy zbrojgce wbudowane w

spekania muréw jest materiatem budowlanym, ktéry w petni mozna poddac recyklingowi.
9.6.5.Drewno.

Drewno jest materiatem ekologicznym w zwigzku z tym, ze charakteryzuje sie
odnawialnoscig — zasoby drewna przy odpowiedniej gospodarce lesnej odbudowujg sie.
Przy odpowiednim zastosowaniu i konserwaciji jest to materiat trwaty, dtugo opierajacy sie
procesom starzenia. Drewno zastosowane w budownictwie nadaje sie do ponownego

wykorzystania m.in. w budownictwie i przemysle meblarskim.
9.6.6.Wetna mineralna.

Wetna mineralna skalna jest materiatem powstaltym w czesci z odpadéw poddanych
recyklingowi. Ponadto odpady raz przetworzone w wetne skalng nadajg sie do ponownego

przetworzenia na wetne tej samej jakosci.
9.6.7. Pozostate materialy budowlane.

Udziat pozostatych materiatéw budowlanych oraz materiatéw, z ktérych powstanie
konieczne wyposazenie instalacyjne budynku jest znacznie mniejszy niz materiatow
powyzej. Przy obecnie istniejgcym systemie segregacji odpadow i recyklingu stwierdza
sie, ze materialy uzyte w trakcie planowanych prac remontowo-budowlanych nie

przyczynig sie do pogorszenia stanu srodowiska naturalnego.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Przebudowa systemu zaopatrzenia budynku w energie cieplng nie jest objeta zakresem
niniejszego projektu, nie przewiduje sie takich prac w najblizszym czasie. Ze wzgledu na zakres
planowanych prac remontowo-budowlanych bardziej szczegdtowa analiza Srodowiskowo-

ekonomiczna nie jest wymagana.
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11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w

wyznaczonej strefie ogrzewane;j.

Nie przewiduje sie prac polegajgcych na instalacji urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;.
Przebudowa systemu ogrzewania w budynku nie stanowi zakresu niniejszego projektu

budowlanego.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewnhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek jest wyposazony w elementy budowlano-instalacyjne zapewniajgce uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Obiekt posiada przytgcza do sieci: wody, kanalizacji sanitarne;j,
kanalizacji deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej, gazowej. Budynek jest wyposazony w
instalacje wewnetrzne: centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji sanitarnej, instalacje elektryczng,
oswietlenia, teletechniczng, wentylacje grawitacyjng. Budynek wyposazony jest w instalacje
wodociggowg przeciwpozarowg — hydranty wewnetrzne. Odprowadzenie wéd opadowych z dachéw
odbywa sie poprzez instalacje wody deszczowej, w sktad ktérej wchodzg zewnetrzne orynnowanie
i rury spustowe — przewiduje sie wymiane tych elementéw. Budynek chroniony jest instalacjg
odgromowg w wykonaniu podstawowym — na dachu zabytkowej czesci budynku planuje sie montaz
nowej instalacji odgromowej jako odtworzenie uszkodzonej instalacji — szczegdly wg projektu
technicznego branzy elektrycznej. Poza pracami remontowymi w zakresie instalacji wody
deszczowej i instalacji odgromowe] nie przewiduje sie zmian w pozostatych instalacjach oraz

przytaczach do sieci.

13. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

13.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie

kondygnac;ji.

Bez zmian. W ramach planowanych prac remontowo-budowlanych nie zmienia sie
powierzchni wewnetrznej budynku, kubatury brutto, wysokosci i liczby kondygnacji budynku. Ze
wzgledu na wysokos¢ obiektu wykazang w sporzadzonej inwentaryzacji obiekt klasyfikuje sie

jako budynek sredniowysoki.

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z

procesow technologicznych.

Bez zmian. W istniejgcym budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdéw pozarowo

niebezpiecznych oraz materiatbw mogacych wytworzy¢é mieszaniny wybuchowe z powietrzem
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niezgodnie z ustaleniami § 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) z pézn. zm. Nie przewiduje sie zagrozen

pozarowych wynikajgcych z procesoéw technologicznych.

13.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

Bez zmian. Przedmiotowy budynek stanowigcy szkote podstawowg, z uwagi ha
przeznaczenie i sposéb uzytkowania traktowany jest jako budynek uzytecznosci publicznej

charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi okre$lang jako ZL.

13.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji,
a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na

Zzewnatrz pomieszczen.

Bez zmian. Budynek objety zakresem niniejszego projektu zalicza sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Ill. W przedmiotowym budynku nie znajdujg sie pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb niebedgcych ich statymi

uzytkownikami.

13.5. Podziat na strefy pozarowe.

Bez zmian. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku s$redniowysokim
zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII wynosi 5000 m2. Planowane prace beda

prowadzone w obrebie jednej strefy pozarowe;.

13.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej oraz stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

13.6.1. Klasa odpornosci pozarowej.

Bez zmian. Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku: ,B”.

13.6.2. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku.

Tabela 1: Klasyfikacja odpornosci ogniowej elementéw budynku.

Klasa Klasyfikacja odpornosci ogniowej elementow budynku® *
odpornosci -
pozarowej K ogr]\}s(,)t\::;nki' a konstrukcja strop? Sciana Sciana przekrycie
budynku nosna g dachu P zewnetrzna? | wewnetrzna? dachu®
1 2 3 4 5 6 7
; El 60 .
B R 120 R 30 REI 60 . El 309 RE 30
(0i)

*) Z zastrzezeniem §219 Warunkéw Technicznych ust. 1.
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Oznaczenie w tabeli:

R - | no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad
ustalania klas odpornoéci ogniowej elementéw budynku,
E - | szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - |izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

D | Jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2 | Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze stropem.

3 | Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218 Warunkéw Technicznych), jesli otwory w potaci dachowej nie
zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria
okreslone w kol. 4.

4 | Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5 |Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i
dylatacjami.

13.6.3. Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Bez zmian. Elementy budynku wymienione w podpunkcie powyzej powinny by¢

nierozprzestrzeniajgce ognia.

13.7. Informacja o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozen wybuchem,

w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W istniejagcym budynku nie stwierdza sie wystepowania materiatdw wybuchowych oraz
zagrozen wybuchem w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem. Zmiany wprowadzone na

podstawie niniejszego projektu nie zmienig dotychczasowej oceny zagrozenia wybuchem.

13.8. Warunki i strategia ewakuacji ludzi.

Bez zmian. Zmiany w zakresie drog ewakuacyjnych, przejS¢ ewakuacyjnych, drzwi

ewakuacyjnych nie stanowig przedmiotu opracowania.

13.9. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia

stalego.

e Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyroboéw fatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.

e W przypadku stosowania materiatdbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez

wyroby widkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:
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1) ti=4s,
2) ts<30s,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptonace krople.
e Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
e Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia

13.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych

bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

Bez zmian w zakresie wewnetrznych urzadzen przeciwpozarowych oraz wewnetrznych
instalaciji i urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu. W ramach planowanego remontu
planuje sie wykonanie nowej instalacji odgromowej (piorunochronnej) jako odtworzenie
istniejgcej uszkodzonej instalacji. Instalacja zostanie zaprojektowana i wykonana zgodnie z

wymaganiami polskich norm wg projektu technicznego branzy elektrycznej.

13.11. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,

w tym wentylacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej.

Nie dotyczy zakresu opracowania.

13.12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych.

Do istniejacego budynku doprowadzona jest droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni,,
umozliwiajgca dojazd pojazddw jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku. Ze
wzgledu na zakres projektu nie sporzgdza sie projektu zagospodarowania terenu, w ktérym

miataby nastgpi¢ zmiana przebiegu drogi pozarowe;j.

13.13. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o

parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Przedmiotem projektu jest remont, w zwigzku z czym nie zmienia sie warunkéw
usytuowania obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe. Istniejgce odlegtosci pomiedzy

przedmiotowym budynkiem a sgsiednig zabudowg sg normatywne

14. Zalecenia konserwatorskie.

Ze wzgledu na ujecie przedmiotowego budynku w gminnej ewidencji zabytkéw, dla

niniejszej inwestycji uzyskano zalecenie konserwatorskie wydane przez Pomorskiego
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Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow — nr ZN.5183.197.2024.AKA z dnia 08.04.2024 r..
Dokument zatgczono do projektu budowlanego. Prace renowacyjne obiektu powinny byc¢
prowadzone zgodnie z wydanymi zaleceniami konserwatorskimi, ktérych istotne zapisy

przytoczono w podpunktach ponizej.

14.1. Pokrycia dachowe.

Zaleca sie zachowanie oryginalnego pokrycia dachowego z wykonaniem niezbednych jego
uzupetnien z uzyciem materiatu maksymalnie zblizonego ksztattem oraz kolorem. Niemnigej
jednak, jezeli stan techniczny pokrycia nie bedzie pozwalat na jego dalszg eksploatacje, nie ma
przeciwwskazan konserwatorskich do wymiany pokrycia dachowego na nowe tego samego
rodzaju. Przy wymianie nalezy zachowac ksztaft, kolor oraz sposéb wykonczenia oryginalnego
pokrycia — dachéwka ceramiczna w kolorze naturalnej czerwieni. Remont dachu nalezy
wykonac¢ w sposob zabezpieczajgcy zabytek przed uszkodzeniem i rozwojem ewentualnych
procesoéw niszczgcych, w tym przewidzie¢ wymiane zniszczonych elementéw deskowania,
facenia dachu; zachowac tradycyjny wyglad obrébek blacharskich nie powodujgcych korozji, np.

stosowac blache tytanowo-cynkows.

14.2. Elewacje.

Zastosowanie czyszczenia metodami, nie powodujgcymi zniszczenia spieku cegiet, zaleca
sie przegrzang pare wodng, pasty do zmiekczania zabrudzen lub ablacje laserunkowg; nie
dopuszcza sie czyszczenia metodg strumieniowo-S$cierng, nalezy pamieta¢ ze zabytek jest
wartoscig sam w sobie, dlatego przyjeta metoda i zakres czyszczenia nie moze w najmniejszym
stopniu ingerowac¢ (uszkodzi¢, usuwac) w oryginalng substancje budowlang. Dlatego
przystgpienie do czyszczenia elewacji musi zostac poprzedzone analizg stanu technicznego
(wytrzymato$ci) podfoza, jego warto$cig historyczng oraz ilosci i rodzaju nawarstwien
wymagajgcych usuniecia. Elementy catkowicie uszkodzone zazwyczaj wymienia sie na nowe,
korzystajgc z materiatu pochodzgcego z rozbiérki innych starych obiektéw (po ich uprzednim
przygotowaniu, oczyszczeniu i odsoleniu), ewentualnie zupetnie nowych cegief, ale o
wtasciwo$ciach mozliwie mocno zblizonych do wtasciwosci pozostatych cegiet w murze. Po
wymianie lub ewentualnie naprawie elementéw murowych mozna przystgpic do uzupetnienia
spoin pomiedzy nimi. Spoiny ze wzgledu na swojg funkcje w murze majg nizszg wytrzymato$c
i wiekszg nasigkliwo$¢ wodng. Te dwa parametry sprawiaja, Ze proces ich niszczenia postepuje
szybciej, zwtaszcza w strefie lica muru. Czesty jest widok wyptukanych lub wykruszonych spoin
pomiedzy dobrze zachowanymi elementami murowymi. Tutaj rowniez podczas doboru zaprawy
spoinowej, wazne jest, aby nie stosowac szczelnych i bardzo mocnych zapraw cementowych.
Kolejng czynno$cig podczas konserwacji muréw ceglanych jest kolorystyczne scalenie caftej
powierzchni naprawianej elewacji. Wstawione nowe cegly, jak réwniez uzupetnione fragmenty
poszczegblnych elementéw, mogg bardzo wyraZznie odcina¢ sie od koloru i wygladu
oryginalnego, starego podtoza. Aby unikngC efektu szachownicy i faciatej elewacji, mozna

stosowac tzw. malowanie laserunkowe. Nalezy rowniez zapewnic¢ ochrone i profilaktyke, proces
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15.

hydrofobizacji powinien polega¢ na nadaniu jej wtasciwo$ci odpychania wody i tym samym
niedopuszczenia do przeniknigcia wilgoci w gtgb struktury materiatu $ciennego. Pekniete $ciany

muru nalezy poddac zszyciu.

14.3. Obrébki blacharskie.

Obrobki blacharskie wykonac z tytan-cynk.

Uwagi.

o Wszystkie materiaty uzyte przy wznoszeniu budynku muszg posiadac¢ aktualne atesty i by¢
dopuszczone do stosowania na terenie RP.

e Projekt architektoniczno-budowlany rozpatrywac¢ tacznie z projektem technicznym branzy
architektonicznej, konstrukcyjnej i elektryczne;.

o Projekt architektoniczno-budowlany rozpatrywaé f{gcznie z inwentaryzacja budowlang
zatgczong do projektu budowlanego w czesci zawierajgcej opinie, uzgodnienia, pozwolenia i
inne dokumenty.

o Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw zamiennych o réwnowaznych Ilub lepszych
parametrach od wskazanych w projekcie. Kazdorazowa zmiana wymaga pisemnego
zatwierdzenia przez Projektanta oraz stosownego wpisu do Dziennika Budowy.

o Wymiary okreslone w czesci rysunkowej nalezy zweryfikowaé w trakcie prac budowlanych.
Mozliwe sg rozbieznosci w wymiarowaniu istniejacych elementéw wynikajgce z zastanych

nieréwno$ci i odchytek wykonawczych

Opracowat:
mgr inz. arch. Mikotaj Kurzak

Nr upr. 86/POOKK/V/2019
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C. CZESC RYSUNKOWA

Spis zawartosci:

Nr Tytut rysunku Skala

A.PA-B.1 Plan sytuacyjny 1:500
A.PA-B.2 Rzut parteru 1:100
A.PA-B.3 Rzut | pietra 1:100
A.PA-B.4 Rzut poddasza 1:100
A.PA-B.5 Rzut dachu 1:100
A.PA-B.6 Przekroj A-A 1:100
A.PA-B.7 Elewacja potudniowa i wschodnia 1:100
A.PA-B.8 Elewacja pétnocna i zachodnia 1:100
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