LEGENDA:

1.1 - kociot z palnikiem na gaz ptynny o mocy 2MW, komplet

1.1a - kontener z wyposazeniem dla kotta na gaz ptynny o mocy 2MW, komplet

1.2 - kociot na biomasg (stome) o mocy 3MW, komplet

1.3 - wezet cieplny o mocy SMW z automatyka, komplet

1.3a - wymiennik ptytowy skre¢cany z izolacja o mocy 2,5MW, materiat ptyty AISI316L /28%

o o HP R Qg H max spadek ci$nienia po strone pierwotnej/wtornej 30kPa
S Chem at te Chno 1 O g 1 C Zny — kotl Ownl a PI‘Z e Chl eWO O bJ asnienia 1.4 - uktad stabilizacji ci$nienia ze sprezarka, armatura, zbiornikami, automatyka - komplet

1.4a - jednostka sterujaca do stabilizacji ci$nienia i uzupetniania wody

UWAGA: mozliwos¢ awaryjnego Po"aczeni? strony == - prOj:. !nStaIaCJ:a - zasilanie (Obleg _Sie_Ci Cleplnej) 1.4b - zbiornik podstawowy, do uktadu stabilizacji ciSnienia o poj. 15001, PN6
ierwotnej z wtérng z pominieciem weztfa cieplnego, - — — <=— — - -proj.instalacja - powrét (obieg sieci cieplnej) i-jz-kgmpréior do ffabﬂiza?jiz(c)i(ffif&i,a 2,4kW, 3x400V
. L . . . . . . . .. . . . . .4d - zbiornik posredni o poj. , 10bar
istniejgcy magazyn opatu ugywac tylko w wyjgtkowych sytuacjach, gdyz istnieje = - proj. InstaIaCJ_a - zasﬂeIme (qbleg kotty - wezet) I.4¢ - zawér elektromagnetyczny DN15
rykyko pogorszenia jakosci wody w obiegu kottowym - — — ==-— — - -proj. instalacja - powrot (obieg kotty - wezet) L5 - stacja uzdatniania wody o ‘ ‘ ‘
- _ prOj. instalacja _ uzupeInianie WOdy kOﬂOWGj igi - filtr I)N32, prog ﬁItracp 300 pm, plukanie strumieniem przeciwpradowym uruchamiane r¢cznie
N250 ) " .5b - zawor antyskazeniowy typ CA DN32
4.7 =157/ S - proj. przewody ste rujgce 1.5¢ - zmigkczacz jonowymienny, nominalne natgzenie przeptywu 3,5 m3/h, (zmiekczenie wody do poziomu < 0,1°dH),
. . 7 1 . P . . . . . s
urzadzenie podwojne, system DUPLEX — praca naprzemienna, 1 zbiornik soli, gtowica 1%,
. sterowanie: automatyczne na podstawie wskazan z aparatu kontroli przeptywu, sterownik,
regeneracja wspotpradowa

1.5d - urzadzenie do automatycznego i proporcjonalnego dozowania preparatu chemicznego do wody zmigkczonej,
wyposazone m.in. w pompg¢ dozujaca z silnikiem krokowym, sond¢ wtryskowa, zasobnik na preparat chemiczny,
wtrysk preparatu chemicznego nastepuje do wody cyrkulacyjnej obiegu grzewczego,
inhibitor bedzie dozowany proporcjonalnie w stosunku do ilosci wody uzupetniajacej,

Wezet cieplny o mocy SMW e s e e e e e e

istniejgcy budynek kottowni
.

1.5e - wodomierz kontaktowy DN 20 z wyj$ciem impulsowym - podiaczy¢é do dozownika preparatu chemicznego

1.5f - potaczenie elastyczne roztaczne

1.6a - cieptomierz ultradzwigkowy, Qn=250 m3/h, DN150, Kv=1060

1.6b - cieptomierz ultradzwigkowy, Qn=100 m3/h, DN125, Kv=373

2.2 - pompa P2 podmieszania dla kotta na stom¢ 3MW, elektroniczna, DN100, Q=63m3/h, H=80kPa, P=2,2kW, 3x400V

2.3 - uktad trzech pomp P3 obiegu kotly - wezet z armatura, orurowaniem, automatyka - komplet, DN200,
Qmax=280m3/h, Pa=2bary, 3x 11kW, 3x400V

3.1 - sterownik swobodnie programowalny

4.1 - kotnierz z szyjka do przyspawania DN65

4.2 - koierz z szyjka do przyspawania DN80

4.3 - kotnierz z szyjka do przyspawania DN100

4.4 - kohierz z szyjka do przyspawania DN125

4.5 - kotnierz z szyjka do przyspawania DN150

4.6 - kotnierz z szyjka do przyspawania DN200

4.7 - kotnierz z szyjka do przyspawania DN250

4.8 - kotnierz z szyjka do przyspawania DN300

5.1 - zawor zwrotny DN20

5.4 - zawér zwrotny, kotnierzowy DN80

5.5 - zawér zwrotny, kotnierzowy DN100

6.1aa - zawor kulowy odcinajacy DN15 ze spustem

6.1a - zawor kulowy odcinajacy DN15

6.1b - zawor kulowy odcinajacy DN20

6.1c - zawor kulowy odcinajacy DN25

6.1d - zawor kulowy odcinajacy DN32

6.2 - zawor kulowy odcinajacy DN50

6.3 - zawor kulowy odcinajacy, kolnierzowy DN65

6.4 - zawor kulowy odcinajacy, kolnierzowy DN8SO

z automatyka, komplet e N e N L ___ S L o o _ }
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Wymagania dla szafy sterujace;j:

- falowniki (3 szt.) - utrzymanie zadanego ci$nienia,

- zabezpieczenia silnikow pomp (przecigzeniowe i zwarciowe — wytgczniki silnikowe),
- elementy taczeniowe,
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: Eu/ 8.2a =l r%“” - przekazniki pomocnicze,
L I ~ - swobodnie programowalny sterownik (kom. Modbus TCP/IP lub RTU),
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] istn. armatura 7 7
do obstugi kotta K2 istn. uktad hydrauliczny 6.9 %
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- zasilacz 24V DC,

.8a - transformator 24V AC,

- listwa zaciskowa umozliwia podtgczenie: napigcia zasilania, silnikéw pomp,
- zabezpieczenia przed suchobiegiem - przetwornik cisnienia,
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6.5 - zawor kulowy odcinajacy, kolnierzowy DN100
6.6 - zawor kulowy odcinajacy, kolnierzowy DN125
6.7 - zawor kulowy odcinajacy, kolnierzowy DN150
6.8 - zawor kulowy odcinajacy, kolnierzowy DN200
6.8a - zawor kulowy odcinajacy do spawania DN200
6.8b - przepustnica odcinajaca on/off, miedzykotnierzowa DN200 z sitownikiem elektrycznym 1x230V

instalacji wod

19.2

|
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1.5e N25
6.1 Ac
Ac /_D A T _
wigczyé doistniejgcej - -~~~ "~~~ —~————— — —
19.2

6.9 - zawor kulowy odcinajacy, kolnierzowy DN250
6.10 - zawor kulowy odcinajacy, kotnierzowy DN300
7.1 - filtroodmulnik DN 300 kotnierzowy, wktad magnetyczny, dodatkowo zamontowac zawor spustowy

s
- —I /_D N32 /—D N32 istn. kociot K1 istn. kociot K2

2

1.5k

i zawor odcinajacy z odpowietrznikiem
8.1 - zawor regulacyjny DN20 z sitownikiem 24V, 0,5m3/h, 16kPa,
ﬂI 8.2 - zawor regulacyjny DN125 z sitownikiem cyfrowym 24V (sterowanie ptynne) i czujkami temperatury, PROJEKT
53m3/h, 40kPa, TECHNICZNY
8.2a - zawor regulacyjny DN125 z sitownikiem cyfrowym 24V (sterowanie ptynne, 0-10V), kvs 250 m3/h Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacii
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| 8.3 - zawor regulacyjny DN 150 z sitownikiem cyfrowym 24V (sterowanie ptynne) i czujkami temperatury, kottowni osiedlowej w Przechlewie - kociot na biomasg z instalacjami

= 7 ] 7

|
\—GIéwne elementy i wymagania dla pompowni P3: istn. ukfad - istn. obieg c.o. _ —/ istn. pompy sieciowej |
- pompy obiegowe 11kW, 3x400V, 2900 obr./min - 3szt. stabilizujgco-uzupetniajgcy (potrzeby wtasne kottowni) |

88m3/h, 60kPa, towarzyszacymi

‘ 8.4 - zawor regulacyjny DN150 z sitownikiem cyfrowym 24V (sterowanie ptynne) i czujkami temperatury, SANITARNA
111m3/h, 40kPa,

8.5 - zawor regulacyjny DN200 z sitownikiem cyfrowym 24V (sterowanie ptynne) i czujkami temperatury,

I

________ 133m3/h, 45kPa, DATA PROJEKTANT-SPECIALNOSC INSTALACYINA PODPIS
falownikiem, parametry pracy instalacji 90/70C, nominalny wydatek zestawu 220m3/h, - uszczelnienie mechaniczne do 120°C, 9.1 - Zawor bezpieczenstwa wg dostawcy kotla, ci$nienie otwarcia 3bar P.-W. PROMOCJA Andrzej Najdowski MGR.INZ ANDRZE] NAJDOWSHT
minimalny wydatek zestawu 30m3/h, wymagana wysoko$¢ podnoszenia - 2 bary, - pompy pokryte F}OWIOKQ kgtaforetyczna, ury prowadzone na zewnatrz 9.2 - Zawor bezpieczenstwa wg dostawcy Kkotla, ciSnienie otwarcia 3bar 89-606 CHARZYKOWY, UL.SZKOLNA 3 A 15042024 UPR. POM/0138/PO0S/04

- komplet koletoréw (ssacy i ttoczny) DN200, - preizolowane 9.3 - Zawor bezpieczenstwa DN32, ci$nienie otwarcia 5,0 bar,

pompownia P2, trzy pompy obiegowe w tym jedna rezerwowa (2P + 1R), praca z z falownikami, silniki w klasie IE3, stacja uzdatniania WOdy - komplet L \_'

ny;onanIe ze Star:i nilerd"zewn.ej 304 (Easyv.vo‘:/vane), 9.4 - Zawor bezpieczenstwa DN32, cisnienie otwarcia 3,0 bar S — ST SRS o ST E —
- e e . - wykonanie w technologii wycigganych szyjek, e I I e 16 - odpowietrznik automatyczny DN15 z zaworem odcinajacym Przechlewo, dz. nr 1393/2 R
ukfad StablllzaCJl cisnienia ze Spr‘?zarka’ - kotnierze obrotowe (304) na wywijce, 17.2 - przetwornik temperatury Nazwa jednostki ewid. Przechlewo [220306 2] bs MGR. INZ. FILIP NAJDOWSKI

armatura, zbiornikami, automatyka - komplet ) :::2::3::2 ;?ﬁg;ﬁ?g?ankz zSZi}’\iF;.loin:IFC));Zeniu dla kazdej pompy, roj. kottownia kontenerowa na gaz };?t-e f);lzoe;\lz(t)rrnik ci$nienia Nazwa i numer obrebu ewid. Przechlewo [0010] * | upr POM/00S6PWBS20

- szafa sterujaca, pIyn ny o0 mocy ok. 2MW - wg OddZielnej teczki 19.1 - manometr 0-0.4 MPa z kurkiem manometrycznym 3 droznym, przedtuzka S TS
19.2 - manometr 0-1.0 MPa
20 - komierz do wspawania DN65 Schemat technologiczny kottowni na biomasg SCHI1
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