MAGAZYN

wezet cieplny, z dwoma wymiennikami
zestaw stabilizacji ciénienia

KOTLOWNIA|

projektowane 2xDN 250
obieg sief
wymiennik

obok siebie lub
jedna nad druga

projektowane2xDN 250 V O

obieg kotty

~ wymiennki

3 wyjscie nad oknem
w przypadku

- ciasnoty na
~ spoczniku

zestaw pomp obiegowych kotly a/
wymienniki

projektowany nawiew do pomieszczenia

z klapg ppoz EIS 120; DN 250; dét 30
cm nad posadzka; ostonieta czerpnia

[ FAZA PROJTU
Opracowanle dokumentad]l projektowo-kosztorysowe] modemizac)l TECHNICZNY
kotiownl cslediowe] w Przechlewie - koclot na biomase z Instalaclami —
towrzyszqcymi SANITARNA

DATA PROJRTANT-SPECALIOEE BISTALACY [T
P.W. PROMOCJA Andrzej Najdowski
15.04.2025 | MGR NZ ANDRZEJ NAJDOWSKI
89-606 CHARZYKOWY , ULSZKOLNA 3 A UPR. POM/0B/PO0S/04
200 DRRETYCH 1 77y SPRAMIZAUNCY-SPECILIONE RRTALALY 2k 1)
Przechlewo
dz. nr 1393/2
Nazwa jednostkl ewld. Przechlewo [220306_2] 1100 | MR ac AP NAKOWSK
Nazwa | numer obrebu ewid. Przechlewo [0010] UPR. POH/008E/PWBS /20

WIDOK D-D TECHNOLOGH KOTLOWNI
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