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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji kottowni osiedlowej w

Przechlewie na dziatce nr 1393/2, gm. Przechlewo, obreb Przechlewo.

2. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora
- wizji lokalnej
- projektu architektoniczno - budowlanego budynku kottowni
- obowiazujacych przepiséw PBUE i norm PNE

3. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem:
- wewngtrzna linia zasilajgca WLZ
- rozdzielnice
- instalacj¢ gniazd oraz zasilania technologii oraz instalacja o$wietlenia
- ochrong przeciwprzepieciows
- ochrong¢ od porazen
- ochrong przeciwpozarowa — instalacje elektryczne

- instalacje uziemienia



4. Opis techniczny

4.1 Infrastruktura elektroenergetyczna - WLZ

Zasilanie elekiroenergetyczne odbywag sig bedzie z istniejacej wewnetrznej instalacji elektryczne;j
Ww ramach istniejacej mocy przyltaczeniowe;j - projektuje si¢ wewnetrzne linie (wlz-ty) w celu zasi-
lania modernizowanych urzadzen oraz nowych, zgodnie z rysunkiem PZT oraz E1 — schemat ideo-

WYy proj. zasilania.
4.1.1 Ukladanie kabla w ziemi

Kabel uktada¢ w rowie na gl¢bokosci 70cm. Wyzej wymieniony kabel nalezy ulozyé na 10cm
warstwie piasku i przykry¢ taka samg warstwa piasku po czym przysypa¢ 15cm warstwa ziemi
rodzimej. Tak ulozony kabel przykry¢ folig ochronna niebieskg i 16w wypeli¢ ziemig rodzima
ubijajac ja warstwami. Kabel na calej dhigosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z
informacjg dotyczacg jego trasy od-do, typu i przekroju, przyszlego uzytkownika oraz roku
budowy. W ziaczu kabel réwniez opisaé tabliczka grawerowang z informacja dotyczacg jego typu i
przekroju oraz trasy. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ geodezji. Przy
rozdzielnicach i budynku pozostawi¢ zapas kabla po okolo 1m. W budynku kabel utozyé do

rozdzielnic na drabince kablowe;j i zabezpieczy¢ od uszkodzen mechanicznych.

4.1.2 Ukladanie kabli w budynku

Dla rozprowadzenia wszystkich wewngtrznych linii zasilajacych i obwodéw odbiorczych instalacji
elektrycznych sitowych, oswietleniowych w obiekcie zaprojektowano odpowiednie trasy kablowe.
Projektuje si¢ zastosowanie: drabin kablowych, korytek perferowanych, uchwytéw, wysiggnikow.
Wykonawca instalacji elektrycznych zobowigzany jest rozpatrywaé plany tras kablowych wspolnie
z projektami branzowymi w celu koordynacji montazu wszystkich tras kablowych w budynku.
Wszystkie drabinki i korytka kablowe nalezy podwieszaé w sposob trwaly i pewny. Rozstaw
podwieszen dla koryt kablowych nalezy dostosowaé¢ do no$nosci koryta przy zalozeniu jego
maksymalnego obcigzenia, jednak nie rzadziej niz 1-1,5m. Drabiny i koryta nalezy podwieszaé
przede wszystkim do konstrukcji nosnych stropéw, dachu oraz do specjalnie przygotowanych
konstrukcji pod instalacje. Do podwieszer i jako uchwyty przy podlodze nalezy stosowaé
wylacznie zawiesia i uchwyty systemowe produkowane przez dostawce koryt kablowych.
Wszystkie zejscia pionowe tras kablowych powinny byé¢ wykonane za pomocg drabinek lub koryt
kablowych montowanych pionowo do $cian lub innych elementéw konstrukcji budynku i

zapewnia¢ polaczenie miedzy poziomymi ciggami kablowymi a wolnostojacymi i/lub wiszgcymi



rozdzielnicami elektrycznymi lub za pomoca rur elektroinstalacyjnych. Przy zejéciach tras w
pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych nalezy na catej wysokosci utozy¢ drabiny kablowe o
szerokosci dostosowanej do ilosci i przekroju oprowadzonych kabli, umozliwiajace odpowiednie
mocowanie kabli ukladanych pionowo. Nie dopuszcza si¢ wykonywania zawiesi we wlasnym
zakresie. Nalezy stosowa¢ wylacznie elementy systemowe posiadajace odpowiednie certyfikaty,
$wiadectwa legalizacji oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zaklada si¢, ze przy
zastosowaniu systemowych lacznikow oraz podkladek zebatych dla potgczen skrecanych drabin i

koryt kablowych, zachowana jest galwaniczna ciaglos¢ tak wykonanej trasy.

4.2 Wylacznik gléwny

Jako wylacznik gléwny — istniejacy na obiekcie — bez zmian.

4.3 Rozdzielnice

Rozdzielnie wykona¢ w obudowach wolnostojacych lub nasciennych o IP min 55 (przed zamé-
wieniem zweryfikowaé wielkos¢ rozdzielni zachowujac 25% rezerwe wynikajaca z jej wyposaze-
nia ze wzgledu na lokalizacj¢ — ilo§é dostgpnego miejsca do jej zabudowy). Rozdzielnice zasilié
wymienionym kablem zgodnie z rysunkiem E1.

Schemat ideowy rozdzielni - wedtug rys. E2 — E4

Lokalizacj¢ rozdzielnic przedstawiono na rysunku E5 i PZT.

Rozdzielnice technologiczne zostana dostarczone przez producenta danej technologii.

4.4 Instalacja przeciwoblodzeniowa

Projektuje si¢ montaz w otulinie rur na zewnatrz budynku wykonanie instalacji przeciwoblo-
dzeniowej. Na projektowang instalacj¢ nalezy owina¢ kabel grzejny samoregulujacy.
Zasilenie kabla zakonczy¢ w bryzgoszczelnej puszce montazowej, w ktérej nalezy polaczyé z

przewodem grzejnym.

4.5 Instalacja gniazd

Instalacje gniazd i urzadzen technologicznych 1-fazowych wykonaé przewodami YDY
3x2.5mm> 750V. We wszystkich pomieszczeniach zastosowaé gniazda wtyczkowe z kolkami
ochronnymi. W pomieszczeniach zastosowaé osprzgt hermetycznie szczelny IP55. Instalacje zasi-
lania urzadzeti 3-fazowych wykonaé przewodem lub kablem zgodnie z schematem danej rozdziel-

nicy 750V i zakonczy¢ danym urzadzeniem (zgodnie z DTR dostarczong przez producenta)

S



4.6 Instalacja oSwietlenia podstawowego, awaryjnego

Instalacj¢ o$wietleniowg 230V wykonaé przewodem YDY 3/4x1.5mm? 750V,

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowaé osprzet oraz oprawy hermetycznie szczelne. W
pozostalych pomieszczeniach zastosowaé oprawy nascienne i sufitowe — posiadajgce atest.

Dla opraw awaryjnych i ewakuacyjnych zastosowaé oprawy certyfikowane. Przyjeto natezenie
oswietlenia awaryjnego dla drég ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1 1x. W miejscu gdzie zostang
zabudowane gasnice i punkty P.POZ. nalezy zachowaé nat¢zenie o$wietlenia awaryjnego na po-
ziomie min. 5Ix.

Dla zapewnienia niezawodnosci o§wietlenia instalacj¢ oswietleniowg podzielono na obwody - ilo§é

opraw, typ i ich rozmieszczenie przedstawiono na zalaczonym rysunku ES5.

4.7 Ochrona przeciwprzepigciowa

W rozdzielni zastosowa¢ ochronniki typu B + C.

5. Ochrona od porazen

Obowiazujacym systemem ochrony od porazen w sieci bedzie szybkie wylaczenie w syste-
mie TN-C polegajace na polaczeniu czgsci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem
ochronno-neutralnym i powodujacym w warunkach zaktéceniowych odlaczenie zasilania.

Systemem ochrony od porazen w wewnetrzne] instalacji elektrycznej od rozdzielnicy
gléwnej bedzie szybkie wylaczenie w uktadzie TN-S z zastosowaniem wylgcznikéw przeciwpora-
zeniowych.

W obwodach rozdzielczych 400V/230V oraz zasilajacych urzadzenia stacjonarne (w ukla-
dzie zasilania TN-S) przyjeto wartosé napigcia bezpiecznego Ud=50V oraz czas wylgczenia zwar-
cia t=0,4s. W obwodach odbiorczych urzadzen technologicznych i gniazd wtykowych 400/230V
(uklad zasilania TN-S) przyjeto warto$¢ napiecia bezpiecznego Ud=50V oraz czas wylaczenia
zwarcia t=0,4s. W obwodach o$wietleniowych 230V (uktad zasilania TN-S) przyjeto wartos¢ na-
pi¢cia bezpiecznego Ud=50V oraz czas wylgczenia zwarcia t=0,4s. W pomieszczeniach wilgotnych
(uklad zasilania TN-S) przyjeto warto$¢ napiecia bezpiecznego Ud=25V oraz czas wylaczenia
zwarcia t=0,2s.

Wykona¢ polaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe. Przewody ochronne instalacji mu-

sza spetnia¢ warunki normy z PN-IEC 60364-5-54:1999.



Przed oddaniem instalacji do eksploatacji dokona¢ pomiar6w skuteczno$ci zastosowanej
ochrony od porazen, izolacji przewodow, cigglosci przewodu PE i rezystancji uziemienia ochron-

nego, zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000.

6. Ochrona przeciwpozarowa — instalacje elektryczne

Jako ochrone¢ przed zagrozeniem pozarowym od instalacji zasilajgcych odbiomiki elek-
tryczne zastosowano odpowiednio dobrane aparaty zabezpieczeniowe powodujace wylgczenie zasi-
lania obwodu w przypadku wystapienia zwarcia lub przecigzenia, przewody o izolacji 750V oraz

gasnice, bezpieczne drogi ewakuacji.

7. Instalacja uziemienia

Przewody uziomowe oraz podziemna czg$¢ instalacji odgromowej wykonaé tasmg stalowa
pomiedziowang St/CU 30x4mm. Wszelkie potaczenia instalacji uziemiajgcej winny byé zabezpie-
czone przed korozjg. Dlugos¢ spawéw w polaczeniach spawanych powinna wynosi¢ minimum
100mm.

Cz¢s¢ nadziemna przewoddw uziemiajacych ukladanych na zewnetrznej powierzchni bu-
dynku nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokosci 1.5m nad ziemia i do
glebokosci 20cm w ziemi. Odleglosé przewodéw uziemiajgeych a od wej$é do budynku nie moze
by¢ mniejsza niz 2m. W przeciwnym wypadku zastosowaé ochrony izolacyjne. Zlacza kontrolne na
przewodach odprowadzajacych instalowa¢ w gruncie. Metalowe czeéei znajdujace sie w poblizu
uziomu nalezy z nim polaczy¢. Rezystancja uziemia instalacji odgromowej musi byé mniejsza niz
10 Q.

Instalacje wykonaé zgodnie z rysunkiem E6.

8. Ochrona katodowa aktywna

Projektuje si¢ ochrong katodowa aktywna proj. zbiornikéw gazu. Zbiorniki powinny by¢
wyizolowane galwanicznie w kazdym miejscu polaczenia z gazociggiem / rurociggiem gazu po-
przez zigcza izolujgce. Dla ochrony przed korozja wykonaé¢ ochrone katodows aktywna, instalacje

zrealizowaé zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

+



9. Uwagi koncowe
e Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443:1999 w budynku zastosowa¢ ochrone przeciwprzepieciowa.

e Stosowaé oprawy, osprzet, i inne materialy certyfikowane

® Rozprowadzenie instalacji, przewody, osprzet
Calo$¢ instalacji elektroenergetycznych nalezy wykonaé przewodami na napiecie 750 V.
Gléwne trasy instalacji w budynku uktada¢ w korytkach kablowych 200x60mm.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Adam Linda mgr inz. Remigiusz Korica
uprawnienia budowlane nr uprawnienia budowlane nr

70/Gd/2002 WKFP/0408/POOE/11



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobér kabli i przewodow

Obwody technologii - YKY 3x2.5mm? - Tag=24A
Obwody o$wietleniowe/technologii - YDY 3/4x1.5mm? - la=17A
Technologia - 400V - YDY 5x10mm?® - lag=46A
Technologia - 400V - YDY 5x6mm? - la=39A
Technologia - 400V - YDY 5x4mm? - li=32A
Kabel wewnetrznej linii zasilajacej - YKXS 1x25mm? - lag=120A
Kabel wewnetrznej linii zasilajacej - YKY 5x16mm? - laa=86A
Kabel wewngtrznej linii zasilajgcej - YKXS 1x70mm? - Taa=239A
Kabel wewnetrznej linii zasilajacej - YKXS 1x120mm? - 1a=326A

2. Obliczenie rezystancji uziemienia

U

omionia < —

Ruztemzema IA”
gdzie:
Lan-znamionowy prqgd wyzwalajqcy (prqd zadziatania urzqdzenia ochronnego)
25
uziemienia — 0030

R <83330Q

wziemienia

Zaleca si¢ wykonanie uziemienia o warto$ci nie wigkszej niz 10 Q.

3 Obliczenia — program OBL

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Adam Linda mgr inz. Remigiusz Konca
uprawnienia budowlane nr uprawnienia budowlane nr

70/Gd/2002 WKP/0408/POOE/11
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WYKAZ RYSUNKOW

L.p. Nazwa rysunku

PZT Projekt zagospodarowania terenu

E1 Schemat ideowy proj. zasilania

E2 Schemat rozdzielnicy RKB

E3 Schemat rozdzielnicy RWC

E4 Schemat rozdzielnicy RKSOG

Es RZUT ZBIORCZY TECHNOLOGII KOTLOWNI ISTNIEJACEJ
| PROJEKTOWANE.J - instalacja zasilania i o$wietlenia

E6 Instalacja uziemienia i ochrony katodowe;j

A3



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

ID pracy geodezyjnej 6640.198.2024
Miejscowosé¢ Przechlewo

identyfikat 220306_2
Jednostka ewidencyjna JCentylicator —

nazwa Przechlewo

identyfikat 0010
Obreb ewidencyjny 1entylikator

nazwa Przechlewo
Skala mapy 1:500

prostokatnych ptaskich PL-2000 (6)
Nazwa uktadu wspotrzednych —

wysokosci PL-EVRF2007-NH

poj.10 000 |

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji

Stuzebnosci gruntowe majace wpltyw na zagospodarowanie gruntow

zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji brak

Kontur uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony w bazie danych

ewidencji gruntéw i budynkow brak

Granice dziatek wniesiono na podstawie mapy ewidencyjnej gruntéw i budynkow.
Przebieg granic nie byt ustalany w terenie.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych niz wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych,

ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji branzowych.

Wykonawca:

"GEOMAR"

mgr inz. Mariusz Cyra
ul. Dlugosza 16
77-300 Cztuchow

tel. 606 929 653

NIP: 843-112-33-90

mgr ini Mark
\I|,'llil“|l:lh'liiil [ty i

)'J zagrozenia wybuchem

wybuchowosci gazu

Wykonawca / Imi¢ i nazwisko, nr uprawnien oraz data i podpis osoby reprezentujacej wykonawce

90°

Opracowal(a) dnia 14.03.2024 r.: mgr inz. Mariusz Cyra

zweryfikowany. Jednoczesme informuje, Ze jestem swiadomy
scl karmne] za zloZenie falszywego oswiadezema.

6640.198.2024

h

r geodezyine), ktory

Pomaat Czluchowsk Starostwo
Pomiatowe w Czluchowie
"GEOMAR" mgr mz Marmsz Cyra

otrzymal zgloszenie

Wykonawea prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzadzemia dekumentu | Protokol Weryfikacn
Nr 202400500
z dmia 12.03.2024 r.

Mariusz Cyra

zawilerajacego winik pozytyvne)

weryfikacn

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien

zawoadowych kierownika prac Nr upravmien 24017__

Podpis:

o ngr i Mari

o foar i
o (U fippiace
S AT =

LEGENDA br. konstrukcyjna:

. F1 - Projektowany fundament 3e
urzgdzenia grzewczego.

e  F2 - Projektowany fundament stac;ji
kontenerowej odparowania gazu.

e  F3 - Projektowany fundament
zbiornikéw podziemnych gazu ptynnego.

e N1 - Projektowany nasyp ziemny
zbiornikéw gazu ptynnego.

4e.

VA \ 2e.

TR- proj.tréjnik

LEGENDA br. elektryczna:
1e.

Proj. kabel YKY RM 5x6mm? (relacji: proj.
rozdzielnica kottowni biomasy

< proj. rozdzielnica RKSOG (konten]él?%,ilvéiv entylgtor Spat
ciezar ok. 0,8t (wielki

SG -proj.skrzynia gazowa z zaworem
odcinajgcym instalacji gazu ptynnego
DN100,gazomierzem miechowym
G65,buforem gazu DN40O0 i elektrozaworem
odcinajgcym instalacji gazu ptynnego DN100

OG- proj.kontenerowa stacja odparowania
gazu z parownikiem gazu ptynnego oraz
zespofami reduktoréw gazu | i Il stopnia
KG- proj.urzadzenie grzewcze na gaz ptynny
z kottem o mocy nominalnej 2000 kW,

nie przewiduje sie wystgpienia stref

W rozwigzaniu zapewniajgcym,ze nie zostanie
przekroczone 10% dolnej granicy

Ki- istn. kottownia do spalania biomasy

C- proj.kolano preizolowane inst. ciepto

-2:3;4- proj.kolano inst. gazu ptynnego 90° " 1592

. dr
proj. elektrofiltr, pdboy/p
wiglk aé

i

stacja odparowania gazu))

o dt. 51m (trasa 40m). Dlugos¢ kabla
zweryfikowac na budowie.

Kabel na catej dtugosci uktadaé w rurze
ostonowej o wytrzymatosci

na $ciskanie min. 750N.

UWAGA kontener wyposazy¢ w dwie—2s
oprawy, dwa gniazda oraz zasili¢
dwa kotty gazowe, zgodnie z
schematem rozdzielnicy RKSOG.
Proj. kabel YKY RM 5x16mm? (relacji: proj.
rozdzielnica kottowni biomasy

< proj. rozdzielnica RKKG (urzgdzenie
grzewcze na gaz ptynny)

o dt. 52m (trasa 41m). Dlugos¢ kabla
zweryfikowac na budowie.

Kabel na catej dtugosci uktadaé w rurze
ostonowej o wytrzymatosci

na sciskanie min. 750N.

.Proj. kabel 5x YKXS RM 1x70mm? (relacji:

proj. rozdzielnica Kotlowni biomasy

j WC (wezet cieplny)
o dt. 40m (trasa 28m). Dlugos$¢ kabla
zweryfikowac na budowie.

Kabel na catej dtugosci uktadac w rurze
ostonowej o wytrzymatos$ci

na $ciskanie min. 750N.

Proj kabel YKY 3x2,5mm2 (relacji: RKSOG
<-> proj. stacja ochrony katodowej) o dt.
15m (trasa 8m). Dtugos¢ kabla
zweryfikowac na budowie. Kabel na catej
dtugosci uktadaé w rurze ostonowej o
wytrzymatosci na Sciskanie min. 750N.

sl
77

LEGENDA BRANZA SANITARNA

- proj. inst. gazu ptynnego z rur stalowych DN25,faza
ptynna, odcinek ze zbiornikéw do parownika

—— - proj. inst. gazu ptynnego z rur stalowych DN25,faza
gazowa, odcinek ze zbiornikdow do reduktora | stopnia
- proj. inst. gazu ptynnego z rur stalowych
DN100, faza gazowa niskie ci$nienie

= - proj.przewdd inst. cieptowniczej z rur preizolowanych stalowych
bez szwu DN150/250
wigczenie do proj. instalacji kottowni wg odrebnego opracowania

ZB -proj. zbiornik podziemny gazu ptynnego o

hQ
a7 e sioh /i

Ay Al —
y/

afowa) X
& ;

LAY

SRS
115
Y

0°0004579

proj. multicy!
cRzar ok. 1,4t [

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NRRYS. :

PZT

NAZWA INWESTYCJI :
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji

DATA:

Nazwa i numer obrebu ewid. Przechlewo [0010]

kottowni osiedlowej w Przechlewie 10.05.2024
ADRES INWESTYCJI
SKALA :
Przechlewo dz. nr 1393/2
Nazwa jednostki ewid. Przechlewo [220306_2] 1:500

P.W. PROMOCJA Andrzej Najdowski
89-606 CHARZYKOWY , UL.SZKOLNA 3 A

PROJEKTANT-BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Andrzej Najdowski
upr. budowl. do i robotami bez f
w specjalnosci instalacji sanitarnych nr upr. POM/0138/POOS/04

PODPIS :

PROJEKTANT-BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA:
mgr inz. tukasz Gorski

upr. budowl. do i robotami bez f
j nr upr. POM/0121/PWOK/11

W specjalnosci kon

PODPIS :

PROJEKTANT-BRANZA ELEKTRYCZNA:

mgr inz. Adam Linda
upr. budowl. do projektowania i kierowania robotami w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ych oraz nr 70/Gd/2002

PODPIS :

SPRAWDZAJACY-BRANZA ELEKTRYCZNA:

mgr inz. Remigiusz Konca
upr. budowl. do projektowania i kierowania robotami w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych oraz nr

'O0E/11

PODPIS :

159.7

-+ 1596

1405/7
Rillb

/ p

5962900.00

Rillb




SCHEMAT IDEOWY PROJ. ZASILANIA

Rozdzielnica Rozdzielnica

kottowni kont
ZASILANIE S WA DB [siomosy RRGE e

ISTNRG YKY RM 5x16mm? rozdz. gazowe)
WS 52m (trasa 41m)
w rozdzielnicy RG pole nr 10 zabudowaé E2 gOtOWﬂ
- roztacznik bezpiecznikowy RBK1_250A w kontenerze

z bezpiecznikami WTN1 200A gG
i wykona¢ potgczenia przewodem LgY 1x120mm2

YKY RM 5x6mm? YKY 3x2,5mm?

51m (trasa 40m) RKSOG 1om (trasa om) StaCJa

Rozdzielnica ryS OChI’Ony
kontenera .
ol E4 katodowej

odparowania
gazu

5x YKXS RM 1x25mm?
17m (trasa 7m) RTE

Rozdzielnica

rOZdZ Wg technologii

= “mm— | | i
AN NS S .d Odr elektrofiltra

5% YKXS RM 1x70mm? RTKB OpraC

18m (trasa 8m)

rozdz. wg.
Rozdzielnica
odr. technologii

RBK1-250A kotta
z bezpiecznikami OpraC biomasy
WTN1/gG 200A
5x YKXS RM 1x70mm? O PROJEKT
ie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji TECHNICZNY
40m (trasa 28m i ;
UWAGA! ( ) ryS . kottowni osiedlowej w Przechlewie o
ELEKTRYCZNA
- Zasilanie urzqdzeﬁ technologicznych i sanitarnych E3 P.W. PROMOCJA Andrzej Najdowski mgr inz. Adam Linda
wykona¢ z proj. rozdzielnic, zgodnie z DTR-ka urzadzen 10.05.2024 | uer buton. do
" . ~ 89-606 CHARZYKOWY , UL.SZKOLNA 3 A i
(typ przewodu/kabla, zabezpieczenie urzadzen).
- Ostateczng lokalizacje urzgdzen ustali¢ na budowie. T ) e ST SR R
% e Rozdzielnica Przechlewo in2. Remiaiusz Kof
- Wszystkie obwody kablowe w budynku prowadzi¢ w korytkach il dz. r 139372 mgr in. Remigiusz Kofica
kablowych 200x60mm perforowanych. Zejscia, doprowadzenia zasilania i Nazwa jednostki ewid. Przechlewo [220306_2] 1:100 |,
Clep| ﬂegO Nazwa i numer obrebu ewid. Przechlewo [0010] S

do urzadzen lub osprzetu wykonaé¢ w rurkach elektroinstalacyjnych.
Obwody w ziemi uktadaé w rurach ostonowych o wytrzymalosci na $ciskanie min. 750N. AT RSN

SCHEMAT IDEOWY PROJ. ZASILANIA E1




SCHEMAT ROZDZIELNICY RKB

IP55

wej/wyj - gora
rezerwa min. 30%

UWAGI

1. Uklad sieci TN-S

2. Ochrona przed porazeniem: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

ROZE ACZNIK BEZPIECZNIKOWY
J}A A - oznaczenie (F)

\ B - ilo$¢ biegunéw

\ C - prad wktadki bezpiecznikowej [A]

RHMO
230/400 V /U1, L2, L3/
—e @ ® o ® ® ® @ ® ® ® ® @ ® ® ® ®
IF01—R303 lFL1+FL3 o r 71
FU1 \
\ X UWGZ F15 F15 F15 F15 F15 F15 F15 F15 F17 F17 F17 F17 F17
) | \ IR S ST - ST S S
- \ \ . .
< ANALIZATOR )
SIECI
250/5 L1+L3 FOP
PF Uwaga:
Zabudowa¢ \ ® ® . ; | i .
drzwiach
- Jwer T o \ \. \ \ \
—C
- \\ F1 F1 NSXm160 NSXm160 NSXm160 NSXin160 NSXm160
3P 100A [P 100A [3P 324 [P 25A [3P 32A
. \ \ 0,03-30A [0,03-30A ,03-30A [,03-30A [0,03-30A
L iPRF12.5r \ p-55 p-55 D-5S 0-5S 0-55
L]
N —® o @
e 7t o oS S NS B B B B S e
2] £ £ ] 4] (] L] (] rq 2]
— L J L/ L/ L/ L/ L L L L/
lf) (@] (@] )
r~ ~ N
3 0 0 0 0 0 0 ! 0 0 0 a a = @ X
o b = ) = L b o) o) = Ll x [Te)
T S ) J% r?% " " » » " ) = = 2 = Z
T 8 8 s 3 3 3 3 3 3 3 " » & & ”
Q000 O] GSW >= = = = > = = = = >= < = 5 - o]
= ) fa o o o o o o o o < < & x <
o > > > > > > > > > > < >
N x x x
x 15} 1) 1)
< L L o { [ o o @ o o o o o
X
X
Te}
o I —L R<10 Ohm
WYL, BEZPIECZENSTWA o —
"GRZYBEK” o
Z STYKIEM 1xNO .
(lok. na elewaciji |_——| %
rozdzielnicy RKB) ~
(]
=
L
B
o
N
Numer obwodu A B C D - 01 02 3 4 5 6 7 8 9 10 RTKB | RWC | RKKG | RKSOG| RTE
w < = = = ~
iz 2 2 y | - - x| & %o 3 s
. _ . P - € = C = =} o] S =
Pi = 145 kW N o 2 225 ZCy 233|283 |S83|283|822 822|822 |822 $E | N |Nwpo| 808 NSE
. _ ™ < O o< 000 ~ [ SoD| 80| foD| 8o 2 |2 |30 | 80 N 2 N -2 N> NOG| N229°
kj—07 N w s N o (I W0 w W T @@L | L | @@ YNX| YN[ HJNxX| HNXx 5 2 o © ccOl ocz| ot
' = S5 = Ty 2 sNG| 8N |aNS|eNs| 5| ¥ga|¥5a|Ngs R © 2 sl 83| 263
Ps = 101.5 kW 29 <z o = B NSEINSEINSE|INSE|aPe|a®Pg| aPg|a¢ e g €5  E& 82
- Z ) oo o |0 3 3 8 3 < 4 2 25
5_) a - - -+ -+ fe)
llo§¢ obiektow [szt.] - - - - - - - - - - - - - - - -
Moc zainstalowana [kW] - - - - - 0,7 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9 0,9 0,9 0,9 50 60 16 3 8

] D - prad znamionowy podstawy bezpiecznikowej [A]
>LA
WYLACZNIK NADPRADOWY
\ A - oznaczenie (F, FL, FU)

| B - charakterystyka/prad znamionowy [A]

>L A WYLACZNIK NADPRADOWY

\ A - oznaczenie (F)

\ B -typ

I C - prad znamionowy [A]
D - prad réznicowy [A]

Z MODULEM ROZNICOWOPRADOWYM

)L A |WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY

A - oznaczenie (F)
\ B -typ
7 B [C- prad znamionowy [A]
i 8 D - prad réznicowy [A]
OP OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

WG WYLACZNIK GLOWNY

L1-L3  LAMPKA SYGNALIZACYJNA

NAZWA INWESTYCJI

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT
Opracowanie dokumentacji projekiowo-kosztorysowej modernizacji TECHNICZNY
kottowni osiedlowej w Przechlewie

BRANZA :
ELEKTRYCZNA
P.W. PROMOCJA Andrzej Najdowski mgr inz. Adam Linda
10.05.2024 | upr. budowl. do projektowania i kierowania
bot: ki ieci,
89-606 CHARZYKOWY , UL.SZKOLNA 3 A it et
elektroenergetycznych nr 70/Gd/2002
ADRES INWESTYCJI SKALA : SPRAWDZAJACY-SPECJALNOSC INSTALACYJNA. PODPIS
Przechlewo mgr inz. Remigiusz Korica
dz. nr 1393/2
h X i 1 & 1 00 upr. budowl. do projektowania i kierowania
Nazwa jednostki ewid. Przechlewo [220306_2] . robotami w zakresie sieci,
Nazwa i numer obrebu ewid. Przechlewo [0010] S sanergsbanycn rWRAIOIOBRO0E
NAZWA RYSUNKU
SCHEMAT ROZDZIELNICY RKB E2




SCHEMAT ROZDZIELNICY RWC

RHMO
230/400 V /L1, L2, L3/
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] £ £] e L] ] 4] ] 2] ] o]
— L ./ J L/ 7 ./ L L L L J
" N 0
3 £ 0 0 0 + 0 0 ] 0 o o o 2
2 & o = ‘;‘ X 5 - T < = = = i
L ~ M M ~ L] M M ™ Lol o] 's} z|l &
j o] o} lo] .O o] o o le) ,O .O .O L
= 00 00 0] GSW - = & gN > > o H = = = g o
; gl & % g9 g ¢ ¢ & & ¢ x| &
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N
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|
. 2 —L R<10 Ohm
WYL, BEZPIECZENSTWA 2 —
"GRZYBEK” =
Z STYKIEM 1xNO o
(lok. na elewaciji |:| 2
rozdzielnicy RWC) °
=
S
‘0
O
N
Numer obwodu A B C D - 01 02 3 4 5 6 7 8 9 10 11 REZRWA
= 2 " gl & & & & % £
_ 4 5 = = = <« € o T < C £ e E « E = = = ‘= @
P = 60 ki N S s $25 4 |3g cR3|Epd|Eed|Ead|ER8|ERE| g2 |E2 |&2 £28
N < O o< OGO — e 552 80|l 8o Sc | 8o = = s - 55 -
N W N o o W w w o 5T | T | BT BTL| Tl | nTL > > > n < .1
= =5 <§Ej TH= = == cNo|leNo|sNo|sNS|sNe|ale| 93 Qa3 Q3 ®SD
< a< ODC& = o NSE|INSE|NSE[INSEINSE|INSE o S =) N 2 06
=z Z oaoN 8 8 S S ] © &) &) ~ w = B
< o v 2 e R3] o Qo 2 g
> o
wn
llos¢ obiektdw [szt.] . - - - - - - = = = = =
Moc zainstalowana [kW] - - - - - 0,3 0,1 1,5 2,5 0,2 0,2 0,2 0,2 11 11 11 20

IP55
wej/wyj - gora
rezerwa min. 30%

UWAGI

1. Uklad sieci TN-S

2. Ochrona przed porazeniem: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

ROZLACZNIK BEZPIECZNIKOWY
J}A A - oznaczenie (F)

\ B - ilo$¢ biegunéw

\

\

C - prad wktadki bezpiecznikowej [A]

] D - prad znamionowy podstawy bezpiecznikowej [A]
>LA
WYLACZNIK NADPRADOWY
\ A - oznaczenie (F, FL, FU)

| B - charakterystyka/prad znamionowy [A]

>L A WYLACZNIK NADPRADOWY

\ A - oznaczenie (F)

\ B -typ

I C - prad znamionowy [A]
D - prad réznicowy [A]

Z MODULEM ROZNICOWOPRADOWYM

)L A |WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY

A - oznaczenie (F)
\ B -typ
7 B [C- prad znamionowy [A]
i 8 D - prad réznicowy [A]
OP OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

WG WYLACZNIK GLOWNY

L1-L3  LAMPKA SYGNALIZACYJNA

NAZWA INWESTYCJI

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT
Opracowanie dokumentacji projekiowo-kosztorysowej modernizacji TECHNICZNY
kottowni osiedlowej w Przechlewie

BRANZA :
ELEKTRYCZNA
P.W. PROMOCJA Andrzej Najdowski mgr inz. Adam Linda
10.05.2024 | upr. budowl. do projektowania i kierowania
bot: ki ieci,
89-606 CHARZYKOWY , UL.SZKOLNA 3 A it ot
elektroenergetycznych nr 70/Gd/2002
ADRES INWESTYCJI SKALA : SPRAWDZAJACY-SPECJALNOSC INSTALACYJNA. PODPIS
Przechlewo i - .
mgr inz. Remigiusz Konca
dz. nr 139312 g g
N . R upr. budowl. do projektowania i kierowania
Nazwa jednostki ewid. Przechlewo [220306_2] robotami w zakresie sieci,
Nazwa i numer obrebu ewid. Przechlewo [0010] S sanergshanycn rWRPIOIOSRO0E
NAZWA RYSUNKU
SCHEMAT ROZDZIELNICY RWC E3




SCHEMAT ROZDZIELNICY RKSOG

RHMO
230/400 V /L1, L2, L3/
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ﬁ
o
N
Numer obwodu A C D - 01 02 G1 PIEC1 | PIEC2 | ZOK
L
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llos¢ obiektdw [szt.] . . = - - - - - - -
Moc zainstalowana [kW] - - - - 0,1 0,1 2 0,2 0,2 0,2

IP55
wej/wyj - gora
rezerwa min. 30%

UWAGI

1. Uklad sieci TN-S
2. Ochrona przed porazeniem: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

ROZE ACZNIK BEZPIECZNIKOWY
J}A A - oznaczenie (F)

\ B - ilo$¢ biegunéw

\ C - prad wktadki bezpiecznikowej [A]

] D - prad znamionowy podstawy bezpiecznikowej [A]
>LA
WYLACZNIK NADPRADOWY
\ A - oznaczenie (F, FL, FU)

| B - charakterystyka/prad znamionowy [A]

WYLACZNIK NADPRADOWY
>L A Z MODULEM ROZNICOWOPRADOWYM
\ A - oznaczenie (F)
\ B -typ
I C - prad znamionowy [A]
D - prad réznicowy [A]

)L A |WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY

A - oznaczenie (F)
\ B -typ
7 B [C- prad znamionowy [A]
i 8 D - prad réznicowy [A]
OP OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

WG WYLACZNIK GLOWNY

L1-L3  LAMPKA SYGNALIZACYJNA

NAZWA INWESTYCJI

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT
Opracowanie dokumentacji projekiowo-kosztorysowej modernizacji TECHNICZNY
kottowni osiedlowej w Przechlewie

BRANZA :
ELEKTRYCZNA
P.W. PROMOCJA Andrzej Najdowski mgr inz. Adam Linda
10.05.2024 upbr (buduw\ uko projekiowania i kierowania
89-606 CHARZYKOWY , UL.SZKOLNA 3 A instalacji i urzadzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych nr 70/Gd/2002
ADRES INWESTYCJI SKALA : SPRAWDZAJACY-SPECJALNOSC INSTALACYJNA. PODPIS
:;Zicrhllggglz mgr inz. Remigiusz Korica
Nazwa jednostki ewid. Przechlewo [220306_2] Fovesan w wabecse seal
Nazwa i numer obrebu ewid. Przechlewo [0010] S sanergsbanycn rWRPIOIOBR00E
NAZWA RYSUNKU
SCHEMAT ROZDZIELNICY RKSOG E4




ciezar ok. 0,8t (wielkos¢ przyktadowa) ciezar ok. 11t (wielkos$¢ przykladowa)

proj. wentylator spalin, pobér pradu 35kW, 3x400V proj. elektrofiltr, pobor pradu 8kW, 3x400V

§5

zasilanie z proj, RTKB

2 Il | —

§E

| — ————

]

5
% zasilanie z projo RTE

il
M=%

proj. ciag spaiin d500 i

-

H
P

[

proj. ciag spalin d500

UWAGA!

- zasilanie urzagdzen
technologicznych i sanitarnych
wykonac z proj. rozdzielnic,
zgodnie z DTR-ka urzgdzen
(typ przewodu/kabla,
zabezpieczenie urzadzen)
- ostateczng lokalizacje urzadzen
ustali¢ na budowie
- Wszystkie obwody kablowe w budynku
prowadzi¢ w korytkach kablowych 200x60mm

perforowanych. Zejscia, doprowadzenia zasilania

do urzadzen lub osprzetu wykonaé¢ w rurkach
elgktroinstalacyjnych. Obwody w ziemi uktadaé
w rurach ostonowych o wytrzymatosci

na $ciskanie min. 750N.

- istniejgce oprawy zdemontowac

LEGENDA br. elektryczna:

1e.Proj. kabel YKY RM 5x6mm? (relagji: proj. rozdzielnica kottowni biomasy
« proj. rozdzielnica RKSOG (kontenerowa stacja odparowania gazu))

o dt. 51m (trasa 40m). Dlugo$¢ kabla zweryfikowac na budowie.

Kabel na catej dtugosci w ziemi uktada¢ w rurze ostonowej 0 wytrzymatosci

na $ciskanie min. 750N.

2e.Proj. kabel YKY RM 5x16mm? (relacji: proj. rozdzielnica kottowni biomasy

« proj. rozdzielnica RKKG (urzadzenie grzewcze na gaz ptynny)
o dt. 52m (trasa 41m). Dlugo$¢ kabla zweryfikowac na budowie.

Kabel na catej dtugosci w ziemi ukladac¢ w rurze ostonowej o wytrzymatosci

na $ciskanie min. 750N.

< proj. rozdzielnica RWC (wezet cieplny)
o dt. 40m (trasa 28m). Dlugos¢ kabla zweryfikowac na budowie.

Kabel na catej diugosci w ziemi uktada¢ w rurze ostonowej o wytrzymatosci

na $ciskanie min. 750N.

proj. kociot na biomase 3,0MW

pobér pradu 10kW, 3x400V
cigzar ok. 41t,

— Y AW1 '
©RKB_02

5
%::asilanie z proj. RTKB

pompa P2 podmieszania dla kotta na stome 3MW,

= Py Proj.
A /elektroni(:zna, DN100, Q=63m3/h, H=80kPa, P=2,2kW, 3x400V

o & A
zagtanie z proj. RTKB

H
AW 5
©RKB_02

AW1
©RKB_02

proj. RTKB
proj~RTE

proj. zawér regulacyiny AB-QM DN200

133m3/h, 45kPa z sitownikiem —

AW1 4
NovoCon P=15W, 24V
j— DKR_(\')
proj. AB-QM DN125, 53m3/h, 40kPa =
z sitownikiem NovoCon P=15W, 24V A
S
% L L | o

AVATA
AW

'@ RKB_O2
broj. AB-QM DN150, 111m3/h, 40kPa L o .
> sitownikiem NovoCon P=15W, 24V &
03 RKBL7 RKR_&
RKB_5 ¢ 3 %3

preparatu chemiczneg
projektowany dozowni
preparatu chemicznego, P=50W, 1v230

uktad trzech pomp P3 obiegu Kotly - wezet z armaturg,
orurowaniem, automatykg - komplet, DN200,
Qmax=280m3/h, Pa=2bary, 3x11kW, 3x400V,

ZHPJM 100.160.3.B.P PZL4F(S)-3x11,0kW

{(Modbus TCP/IP) LFP

Kompresor do stabilizacji ci$nienia 2,4kW, 3x400V

wezet cieplny, dwa zawory DN200 VEY-WA
z sitownikami P=30W, 1x 230V

wezet cieplny, dwa zawory VFM 2, DN125
z sitownikami AME_655, P=15W, 24V

wezet cieplny, automatyka, P=100W, 1v230

wykonaé¢ oswietlenie pomieszczenia wezta

projektowany wywiew z wentylatorem kanatowym do pomieszczenia stomy

projektowany dozownik

\% RV 5
. ey 3 |
wezet cieplny, z dwoma wymiennikami \%R\.‘ . RNC_02©
- X

i

AW 5 )

RKB_ 02

3
.‘5‘ RKB 4

zasilanie z|proj, RTKB
3

AW1
RK?_O2

proj. rozdzielnica technologii kotta biomasy RTKB

/ si—rezdzielnica technologii elektrofiltra RTE
rozdzielnice i zasilanie technologii wraz z automatykg
wg. odrebnego opracowania

proj. rozdzielnica kotta biomasy RKB

pole nr 10

ISTN. RG

rure wigczy¢ w istniejgcy
nad posadzkg uktad g»\(/jvpl’fywowy

O
proj. PE40 tloczny |kemalizacii

rure PE 40 prowadzi¢ nad kottem
A 5 B

i &
0 8

RKB 02
EW1
RKB 9 RKB 10 44|
§=4
AW5c
[we]
RKB_02

o}

~—_ ciosnoty na |

proj. PE4Q ttoczny kanglizagji

~1]
A0, \ in
F 3 \g b |E
RWG, 9 RWC_11
5 AY@V'] ......
RWC 4 RWC 02

projektowana rura
z wodg uzdatniong

kable grzc{mze (pomigdzy budynkami),
L=8m

zestaw pomp obiegowych kotty -
wymienniki

3
i %ch_s
3 w studni umieséci¢ pompe zatapialng,
i Q=1I/s, Hst=1,3bara, P=1,5kW, 1x230V
a— AW
s, P
AW1 {
:i/vgoz EF
RWC_O1 w studni uimiesci¢ pompe zatapialng,
RWC_02 Q=1I/s, H5t=1,3bara, P=1,5kW, 1x230V
= F e E AWI1
— : [s]
%" proj. RWC
e

obrys powierzchni przeznaczonej dla wezta
ieplnego - dostosowac do wymiaru
rzadzen

wydaj ok 1000 m3/h,TD 2000/315; Venture ; 260 W, 230V + regulator obrotdw

o

\proj. rozdzielnica wezta cieplnego RWC

projekigwane uzdatnianie

wo%sf;v koltowej
RKB_6
rojektowane uzdatnianie

wody kottowej, P=200W, 1v230

3e.Proj. kabel 5x YKXS RM 1x70mm? (relacji: proj. rozdzielnica kottowni biomasy

LEGENDA
SR NAZWA SYMBOL
wigczy¢ do istniejgcej W " Gsol 3
instalacji wody yRus %
Wypust 400V IP55 §5
NAZWA SYMBOL
tLgcznik osw. Swiecznikowy
IP55 A@f

"8 | iTECH M1

@ | ONTEC S W1 COLD + zestaw $Scienny

ONTEC S M1

UWAGI:

1.| W koncepcji przyjeto nastepujgce tryby pracy opraw:

— | oprawy awaryjne: “praca na ciemno’;

— | oprawy kierunkowe: "praca na jasno”;

2.| Nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde
urzqdzenie ppoz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy;
3.| Oprawy doswietlajqce urzqdzenia ppoz. montowa¢ na

wysokosci 2,5-3m na wysiegniku lub zwieszajgc np. ,,na sztywno'

4.| Nie montowa¢ opraw bezposrednio w poblizu zrédet ciepta
i/lub chtodu (urzqdzenia HVAC);

5.| Z uwagi na brak wyznaczonych drég ewakuacyjnych rozmieszczenie

opraw kierunkowych nalezy traktowa¢ jako poglgdowe.

6. Oprawy kierunkowe instalowa¢ w miare mozliwosci centralnie nad

osiqg drogi ewakuacyjnej;

7. Opracowana koncepcja oswietlenia AW/EW wymaga koordynacji
miedzybranzowej i uszczegdbtowienia na etapie projektu wykonawczego.

Ruchoma podioga i podajnik biomasy {redler),
fgczna moc ok. 20kW, 3x400V
rezerwa dla przysztej rozbudowy

ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 5100im /840 PC opal IPE5

NAZWA INWESTYCJI

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji TECHNICZNY
kottowni osiedlowej w Przechlewie

s
ELEKTRYCZNA
DATA PROJEKTANT-SPECJALNOSC INSTALACYJINA: PODPIS
P.W. PROMOCJA Andrzej Najdowski mgr inz. Adam Linda
10.05.2024 | upr. budowl. do projektowania i kierowania
89-606 GHARZYKOWY , UL.SZKOLNA 3 A o e ciekbyoznycn raz
elekiroenergetycznych nr 70/Gd/2002
FORES STV E: PR TIACT SPESTANGR S WS TALACY IR e
Przechlewo mgr inz. Remigiusz Konca
dz. nr 1_393/2 L 1:10Q | o budot. do projektonaniaiarowaria
Nazwa jednostki ewid. Przechlewo [220306_2] . robotami w zakresie sieci,
Nazwa i numer obrebu ewid. Przechlewo [0010] st el sl = st B
WAV FSUNRD
NR RYS.
RZUT ZBIORCZY TECHNOLOGII KOTLOWNI ISTNIEJACEJ E5

| PROJEKTOWANEJ - instalacja zasilania i oswietlenia




prgj. stacja ochron

ka dowej 230V/50

ZK (zacisk kontrolny)

uziom szpilkowy

1

R<100om

bednarka St/CU 30x4mm
uziom otokowy

uktadaé¢ min. Tm od obiektu

pofgczenie spawane

spaw zabezpieczyé
antykorozyjnie zgodnie z normg

doprowadzi¢ bednarke
do GSW w kontenerze

2

doprowadzi¢ bednarke

do istn. uziemienia

budynku kottowni biomasy

i potgczyé, tgczenie zabezpieczy¢
antykorozyjnie

«—— stacja ochrony katodowej, 230V/50Hz

il
J.ll'_

- zbiorniki podziemne \

elektroda pomiarowa

anody polaryzacyjne
y polaryzacy] f,,ﬁ

Rys. 5

HHH

. Schemat ochrony katodowej zbiornikow podziemnych
z zastosowaniem zewnetrznego Zrodia pradu.

NAZWA INWESTYC! FAZA PROEKTU
PROJEKT
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji TECHNICZNY
kottowni osiedlowej w Przechlewie
BRANZA :
ELEKTRYCZNA
RO TERT AT SPEG JALNGSG WSTALRGYINA Fooes
P.W. PROMOCJA Andrzej Najdowski mgr inz. Adam Linda
10.05.2024 | upr. budow. do projekiowania i kierowania
89-606 CHARZYKOWY , UL.SZKOLNA 3 A B L G ——
elektroenergetycznych nr 70/Gd/2002
ADRES INWESTYCJI SKALA SPRAWDZAJACY-SPECJALNOSC INSTALACYJNA: PODPIS
Z;Zicﬂg‘gglz mgr inz. Remigiusz Korca
Nazwa jednostki ewid. Przechlewo [220306_2] 1100 | Smmiwsmise s o e
Nazwa i numer obrebu ewid. Przechlewo [0010] aanerosyamen  WKAIORONRO0E
NAZWA RYSUNKU
R RYS
INSTALACJA UZIEMIENIA | OCHRONY KATODOWEJ E6
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu modernizacji kottowni osiedlowej w Przechlewie na dziatce nr 1393/2, gm. Przechlewo, obreb
Przechlewo

1. ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W calym projektowanym obiekcie wystepujg nastepujgce elementy robét elektrycznych:

rozdzielnice

o$wietlenia ogélnego, awaryjnego

instalacji zasilania urzgdzen technologicznych,
ochrony od porazen

instalacja uziemienia

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT
Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas prébnych zatgczen napiecia.
3. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP

Osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny posiadaé¢ zaswiadczenie
kwalifikacyjne SEP.

4. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Przy pracach na wysokosci (wykonywanie np. Instalacji odgromowej) pracownicy muszg stosowac:
rusztowania, pasy i linki bezpieczeristwa oraz kaski ochronne. Prace w obrebie czynnych urzadzen
elektrycznych nalezy wykonywa¢ po wytgczeniu tych urzgdzen i sprawdzeniu wytgczenia. Urzgdzenia
stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z obwodéw posiadajgcych
zabezpieczenia réznicowo pradowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i oséb
niepowotanych. Techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny byé
bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Projektant:

mgr inZ. Adam Linda
upr. bud. nr 70/Gd/2002 ... et e

Sprawdzajacy:

mgr inZ. Remigiusz Konca
upr. bud. nr WKP/O408/POOE/L L ..........ouoveviieiirie e et e e s



ZALACZNIKI

Oswiadczenie projektanta
Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego
Decyzja o nadaniu uprawnienn budowlanych

Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB

22



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W ZAKRESIE PROJEKTU TECHNICZNEGO PT.:

modernizacji kotlowni osiedlowej w Przechlewie na dzialce nr 1393/2, gm. Przechlewo,
obreb Przechlewo

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: JEDN. EWID.: 220306_2, PRZECHLEWO_G
OBREB: Przechlewo [nr 0010]
DZ. NR: 1393/2

INWESTOR: GMINA PRZECHLEWO

UL. CZLUCHOWSKA 26
77-320 PRZECHLEWO

Ja, nizej podpisany Adam Linda zamieszkaly w Chojnicach przy ul. Zeromskiego 36
o$wiadczam, ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), zostal sporzadzony projekt techniczny, dotyczacy
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia

2%

budowlanego
Projektant Imie | nazwisko Specjalno$é i numer uprawniert Zakres Data Podpis:
opracowania e budowlanych opracowania pis:
nr 70/Gd/2002 branza
¢ . Fs H w specjalnosci elel znef
Projektant: mgr inz. Adam Linda do projekto wfa N m m{wtami elekiryczna 10.05.2024 r.
budowlanymi bez ograniczeri
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO

W ZAKRESIE PROJEKTU TECHNICZNEGO PT.:

modernizacji kotlowni osiedlowej w Przechlewie na dzialce nr 1393/2, gm. Przechlewo,
obreb Przechlewo

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: JEDN. EWID.: 220306_2, PRZECHLEWO_G
OBREB: Przechlewo [nr 0010]
DZ. NR: 1393/2

INWESTOR: GMINA PRZECHLEWO

UL. CZt UCHOWSKA 26
77-320 PRZECHLEWO

Ja, nizej podpisany Remigiusz Konca o§wiadczam, ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), zostal
sporzadzony projekt techniczny, dotyczacy zamierzenia budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania
dzialki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygni¢ciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego

Projektant L ] Specjalnos$é i numer uprawnieni Zakres -
opracowania Imie i nazwisko budowlanych opracowania Data Podpis:
WKP/0408/POOE/11 brans
g - [ 2 w specjainoéci elekirycznef nza
Sprawdzajacy: mgr inz. Remigiusz Korica o pro by e v’gia i A elekiryczna 10.05.2024 .
budowlanymi bez ograniczer




WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II1-7132/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 44

DECYZJA NR _70/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art, 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 2 2000 r. z pozZn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221z
2002 r.) i postanowien § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 3821995 1.)

nadaje:

Panu: Adamowi Linda

inzynierowi elektrotechniki

ur. w dniu 01 grudnia 1973 r. w Zlotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzymuje : T up B
ﬂ /L/’LM
1. Pan Adam Linda s b7 7

ul. Zeromskiego 36
89-600 Chojnice
2. ala
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. WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
¥ INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-294/10/2011 Pozna, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6in. zm.)

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Remigiusz Andrzej Konca

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 pazdziernika 1981 r. w Zlotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0408/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy

dr inz. Daniel Pawlicki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DSE-2KI-J28 *

Pan Adam Linda o numerze ewidencyjnym POM/IE/2754/02

adres zamieszkania ul.Zeromskiego 36, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-21 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Ve
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XM8-5UY-7Y4 *

Pan Remigiusz Andrzej Kofica o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0081/12

adres zamieszkania Podgaje ul. Battycka 6, 64-965 Okonek
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-29 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby inzynieréw

Budownictwa.
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