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1. Dane wejsciowe
Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji stanowiga:
v' Projekt architektoniczny
v' Wytyczne wtasciciela obiektu
v’ Uzgodnienia z inwestorem oraz z projektantami innych branz
v" Normy: PN HD 60364; N-SEP-E-004 i inne
v Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami

2. Wstep

Dokumentacja techniczna, ktdra jest przedmiotem niniejszego opracowania zawiera projekt zasilania
oswietlenia boiska do zlokalizowanego w miejscowosci Chrzandéw na dziatce o numerze ewidencyjnym
424//193 obreb nr 0001 Chrzandw.

3. Zasilanie oswietlenia

Zasilanie projektowanego oswietlenie zostanie wykonane z istniejacej rozdzielni R4 zabudowanej
w istniejgcej wiacie zlokalizowanej w poblizu projektowanego boiska zgodnie z rysunkiem |IE-01.

Dla mozliwosci wykonania zasilania nalezy rozdzielnice R4 rozbudowaé¢ o dodatkowy wytgcznik
réznicowopradowy z cztonem nadprgdowym zgodnie ze schematem IE-02. Od w/w wytgcznika nalezy
wyprowadzi¢ kabel zasilajacy typu YKY 3x4mm?® do projektowanej szafki sterujacej o$wietleniem SO z
ktorej bezposrednio zostang zasilone stupy oswietleniowe projektowane boisko. Schemat zasilania
oswietlenia zostat pokazany na schemacie 1E-02

4. Sterowanie oswietleniem

Sterowanie oswietleniem odbywa¢ sie bedzie za pomocg urzadzenia autonomicznego do poboru optat
(bilon)za udostepnianie zasilania. Urzadzenia zlokalizowane bedzie w bezposrednim sgsiedztwie
projektowanego boiska zabudowane na stupku systemowym o wysokosci 1,2m od poziomu gruntu.

Podstawowe cechy systemu:

praca samodzielna - jeden odbiornik

1-8 odbiornikéw (wymaga zastosowania AC1-Slave IP65)

niezawodny wrzutnik

wzmochione drzwiczki - blacha 2mm

wysokiej jakosci uszczelka na drzwiach

masywna stalowa klapka ostaniajgca wrzutnik

masywny zamek wysokiej jakosci X-Lock - 2 klucze

tatwos¢ obstugi i montazu

bezpieczny dla uzytkownika system zasilania

zapamietanie ustawien oraz odliczania czasu pracy przy zaniku sieci 230VAC
trzy wersje jezykowe PL, ENG i DE

ustawienie dowolnego czasu pracy odbiornika [ od 1s do 99h 59m 59s ]
ustawienie dowolnej ceny za zdefiniowany czas pracy [ od 0,1 do 99,9 ] zt/eur
mozliwo$¢ ustawienia do osmiu cennikdw progresywnych

kuweta na bilon 1,1litra 108 x 162 x 63

obstuga bilonu PLN: 5zt, 2z1, 1zt, 50gr, 20gr, 10gr

obstuga bilonu EUR: 2eur, leur, 50cent, 20cent, 10cent

obstuga jednoczesna PLN i EUR

mozliwo$¢ wytgczenia dowolnego nominatu

funkcja minimalnej kwoty startu urzadzenia

mozliwo$¢ wydruku raportéw (pliki *.csv) - raporty dobowe, miesieczne, roczne
liczniki pracy - niekasowalny i kasowalny - kontrola pracownika
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tryb serwisowy - do konfiguracji podtgczonego urzadzenia

mozliwos¢ ustawienia cennika progresywnego

parametr czasu na dorzucenie bilonu wedtug cennika progresywnego (promocja)
funkcja opdznionego startu urzadzenia (czas na dojscie do odbiornika)

wbudowany przekaznik informujacy o starcie, pracy lub zakonczeniu pracy urzadzenia
czytelny - podswietlany wyswietlacz 2x16 znakéw

mozliwosé¢ zamdwienia naklejek cennika i instrukcji pod klienta, juz od 1szt
urzgdzenie nie wydaje reszty

gwarancja 24 miesigce door-to-door (kurier UPS)
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Parametry techniczne:

obudowa blacha 2mm malowana proszkowo 185x230x275 (szer x dt x wys)
kolor podstawowy RAL7035 (szary) - mozliwo$é zmiany koloru

klasa szczelnosci IP65

urzadzenie posiada galwaniczng izolacje zasilania wejscia do wyijscia
urzadzenie posiada styki uziemienia ochronnego PE obudowa + drzwiczki
przytacze dtawnicg PG29 pod rure PCV 22mm

zasilanie 230VAC +- 10% 50-60Hz

max moc obcigzenia 20A (4500W) na kazdym z wyjs¢

przekaznik informacyjny, obcigzenie styku 5A (230VAC)

styki pomocnicze 2 x L/N/PE 6.3A (1400W) kazdy

temp. pracy -20°C +50°C

wilgotnos¢ wzgledna < 90%

pobdr mocy urzadzenia 4.2VA

waga 5,0kg
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5. Uktadanie kabla na konstrukcji wiaty

Projektowany kabel zasilajgcy od rozdzielni R4 do wejscia w grunt poza obrysem wiaty nalezy utozy¢
w rurce ostonowej odpornej na promienie UV mocowanej bezposrednio do konstrukcji stalowej wiaty.
Wprowadzenie kabla do rozdzielnicy R4 nalezy wykonac¢ stosujac dtawice kablowg przystosowang do
zastosowanego przekroju rurki ostonowe;j.

6. Uktadanie kabla w ziemi

Gtebokos¢ utozenia proj. kabla oswietleniowego w ziemi wynosi 0,7m, przy gtebokosci rowu kablowego
0,8m. Przed utozeniem kabla, na dnie rowu catej trasy miedzy poszczegdlnymi stupami zostanie utozony
ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4mm (podigczony do zaciskdw uziemiajgcych poszczegdlnych
stupdéw), ktdry nalezy przysypa¢ 10cm warstwg gruntu rodzimego. Kable nalezy utozyé na podsypce z
piasku o grubosci 10cm. Na kablach po ich falistym utozeniu, nalezy zatozy¢ oznaczniki w odstepach 10m
oraz przy przepustach kablowych, po czym przysypa¢ 10cm warstwg piasku a nastepnie warstwa
rodzimego gruntu o grubosci 15cm. Na tej warstwie nalezy utozy¢ folie ochronng z tworzywa sztucznego
o grubosci co najmniej 0,3mm i trwatym kolorze niebieskim. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby jej
krawedzie wystawaty, co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla. Réw kablowy
ponad folig nalezy przysypa¢ rodzimym gruntem doprowadzajgc jego powierzchnie do stanu
pierwotnego. Kazdg z nasypanych warstw nalezy ubija¢. Nadmiar ziemi zostanie rozplantowany na trasie
kabla.

Oznaczniki nalezy wykonac z otowiu (tasmy PCV) i wyposazy¢ w napis, ktéry winien zawierac typ kabla,
przekréj, relacje oraz rok budowy. Prace zwigzane z uktadaniem kabli nalezy wykonywaé zgodnie
znormg N SEP — E—-004.

7. Uwagi koncowe
v Szczegdtowy harmonogram robdt nalezy okreélié w porozumieniu z wtascicielem i uzytkownikiem
terenu.



v
v

W poblizu istniejgcego uzbrojenie terenu wykopy rowdéw kablowych nalezy wykonaé recznie,
zwracajgc szczegdlng ostroznos¢ na istniejgce sieci. Sprzet ciezki mozna jedynie uzywac
w miejscach, w ktdrych nie wystepuje istniejgce uzbrojenie terenu

Po wykonaniu Inwestycji nalezy opracowac inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i zgtosic jg
do wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami okreslonymi w Prawie Budowlanym, a w szczegdlnosci PBUE, N SEP-E-004
Trase prowadzenia kabli skoordynowac¢ z istniejgcym uzbrojeniem terenu i prowadzié
w odlegtosciach zgodnie z przepisami

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadaé polskim normom, posiada¢ niezbedne
atesty i spetnia¢ odpowiednie przepisy

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawczg, uwzgledniajaca
ewentualne zmiany wprowadzone podczas wykonywania prac idotgczy¢ do niej protokoty
pomiarowe z badan odbiorczych podpisane przez upowaznione osoby

Zatomy linii kablowych zaleca sie wykona¢ o promieniu krzywizny wiekszym od 20 $rednic
zewnetrznych kabla. Najmniejszy dopuszczalny promien krzywizny wynosi 10d

Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane
Materiaty odpadowe powstate podczas prac nalezy sktadowad zgodnie z przepisami

8. Obliczenia techniczne

Bilans mocy
Moc obliczeniow a
Nazw a obw odu P.(P) U, h b
LP. (urzadzenia) (kW] V] ke | coso | tgo | Fe P Fo LA [A]
kW] [KVATr] [KVA]
1 |Osw ietlenie (8x150W) 1,20 230 | 1,00 | 0,950 | 0,329 | 1,200 0,394 1,263 1,00 55 55
1,20 | 230]1,00]0,950|0,329| 1,2 0,4 1,3 1,00 | 55 55
Moc zainstalowana: Pinst= 1,20 kW
Prad obliczeniowy: lob1= 5,22 A
IP,=12kW;
Ig=522A

Zabezpieczenie przewodu - 10[A]

Dobér kabla utozonego na korytku kablowy oraz w rurce instalacyjne;j:

YKY 3x4mm? 1kV, dla ktérego lgq = 30 [A] > IB = 5,55[A]

lg < Iy <lgg = 5,55[A] < 10[A] <30[A] — warunek spetniony

lw £1,45x l49 = 1,4 x 10[A] < 1,45 x 30[A]

Dla pozostatych przewoddéw — warunek spetniony

Przewody i zabezpieczenia dobrano wedtug normy PN-IEC-60364

Jak wynika z obliczeri kabel YKY 3x4mm? moze zosta¢ obcigzony moca szczytowg w wysokosci 1,2[kW].

Obliczenie zwarciowe oraz skutecznosci ochrony

Sprawdzenie petli od stacji transformatorowej do projektowanych stupéw nie jest mozliwe ze wzgledu
na brak informacji dotyczgcych parametréw zasilania.

W zwigzku z powyzszym przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci
ochrony.
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Zakres robét
Wykonanie rozbudowy istniejgcego oswietlenia zewnetrznego boiska.
Kolejnos$¢ prowadzenia prac:
v Przygotowanie miejsca pracy
v Kopanie rowu kablowego, utozenie kabla, utozenie ptaskownika, zasypanie rowu kablowego
v Montaz szafki sterowania o$wietlenie
v Rozbudowa istniejacej rozdzeilni
v’ Badania i uruchomienie instalacji

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
v’ Istniejgca infrastruktura

Elementy moggce stwarzaé zagrozenia
v’ Prace w poblizu koparki
v' Prace na wysokosci przy montazu instalacji elektrycznej oraz opraw oswietleniowych
v Obecno$é napiecia przy uruchamianiu, badaniu oraz oddawaniu instalacji do eksploatacji

Przewidywane zagrozenia

Przy wykonywaniu wykopdw z wykorzystaniem koparki moze nastgpi¢ uderzenie lub przygniecenie
(wymagany plan BIOZ). Przy pracach na wysokosci przy uzyciu drabin przenosnych oraz rusztowan moze
dojs¢ do upadku z wysokosci (wymagany plan BIOZ). Podczas wykonywania prob oraz podtgczaniu linii
kablowej moze wystgpi¢ zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym
(wymagany plan BIOZ).

Sposoéb prowadzenia instruktazu

Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawié zagrozenia wynikajgce w czasie prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP
i udzielania pierwszej pomocy.

Wskazanie srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom
v' Wytaczyé i uziemié urzadzenia energetyczne
v' Wywiesié tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgczad”
v’ Egzekwowaé od pracownikéw stosowania wtasciwych $rodkéw ochrony indywidualnej — odziezy

i obuwia roboczego oraz witasciwych narzedzi i sprzetu

Przy pracach z wykorzystaniem koparki nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié obszar zasiegu ich pracy

Wykopy otwarte pozostawié¢ mozliwie krétko, zabezpieczajac je barierkami

Nie wolno pozostawia¢ bez dozoru zadnych otwartych drzwi do czynnych tablic i rozdzielnic

niskiego napiecia

v’ Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z PNE i przepisami Prawa Energetycznego oraz BHP

v’ Prace tgczeniowe przy urzadzeniach bedacych pod napieciem winna wykonywaé osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia SEP, zachowujgc przepisy w tym zakresie ( Prawa
Energetycznego — ,rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach iinstalacjach energetycznych” oraz Zasad
Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce)

v Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy wykonaé komplet pomiaréw, powyisze prace
winna wykona¢ osoba posiadajgca uprawnienia do przeprowadzenia pomiaréow

v UWAGA: w razie stwierdzenia bezposéredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia

SNRNEN

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyroboéw, substancji oraz
preparatoéw niebezpiecznych na terenie budowy

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie bedg wystepowaty takie materiaty. Obecne bedg materiaty
zwigzane wykonaniem oswietlenia zewnetrznego, przywiezione bezposrednio do zabudowania.



Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia lub
w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty budowlane prowadzone bedg w terenie otwartym, gdzie nie ma braku mozliwosci
przeprowadzenia ewakuacji na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen. W obiektach roboty
budowlane prowadzone bedg bez uzytkownikéw obiektow.
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