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o PROJEKT TECHNICZNY
CZESC OPISOWA - INSTALACJE SANITARNE

PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Projekt architektoniczno-budowlany

2. Inwentaryzacja do celow projektowych

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity z
Dz.U. RP z dnia 18.09.2015 poz. 1422 — zatgcznik do Obwieszczenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.07.2015r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia wraz z pdzniejszymi zmianami.

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118) z pdzniejszymi
zmianami

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) z
pozniejszymi zmianami.

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003 Nr 47 poz.401 ) z pdzniejszymi zmianami.

7. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw. ( Dz. U. 2010 Nr 109 poz.719).

e PN-87/B-02151.02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

o PN-B-02151-3: 1999 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$é akustyczna
elementow budowlanych. Wymagania.

o Zeszyt 5 COBRTI INSTAL — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji

wentylaciji.

8. Ustalenia zawarte w Aprobatach Technicznych dla przyjetych do realizacji materiatow,
technologii oraz urzadzen.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny
2. Czes¢ rysunkowa:

Nr rysunku Nazwa rysunku

IS -01 Projekt wejécia — rzut parteru

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Opracowanie jest projektem technicznym instalacji wentylacji, ktéry bedzie wykonane w
budynku Gmachu Architektury PW przy ulicy Koszykowej 63 w Warszawie. Zakres
projektu obejmuje urzgdzenia zabezpieczajgcego wejscie do budynku.

Celem wykonywanej modernizacji jest uzyskanie odpowiedniego zabezpieczenia wejscia
do budynku przed naptywem zimnego powietrza w okresie zimowym.

Obecnie istniejgce urzadzenie nie zapewnia odpowiedniej jakosci dziatania i przewidziane
jest do demontazu.

2. STAN ISTNIEJACY



Obecnie nad wejsciem do budynku znajduje sie kurtyna powietrza z grzatkg elektrycznag
starego typu o znacznym wyeksploatowaniu. Urzadzenie jest zawodne, wystepujg liczne
awarie. Przewiduje sie demontaz podczas prac remontowych zwigzanych z modernizacjg
wejscia do budynku.

. ROZWIAZANIE TECHNICZNE

Nad wejsciem do budynku Wydziatu, nad czescig drzwi prawg, bedgcg w normalnym
uzytkowaniu zamontowano kurtyne powietrzna.

Urzadzenie stuzy do zabezpieczenia wejscia przed gwaltownym naptywem zimnego
powietrza w trakcie okresie zimowych, ujemnych temperatur powietrza zewnetrznego.
Kurtyna posiada wbudowang grzatke elektryczng oraz system czujnikow i sterowania
zapewniajgcych odpowiednig reakcje na wypadek otwarcia drzwi. Regulacja odbywa sie
przez zastosowany panel odpowiadajgcy za regulacje predkosci nawiewu oraz termostat
do regulacji temperatury nawiewu.

Kurtyna zostanie zamontowana na wysokosci 4.5 m nad rzedng wierzchu posadzki
wejscia przy uzyciu kompletu uchwytow wtasnych urzadzenia mocowanych do Sciany
zewnetrznej.

. KONTROLA ROBOT

Sprawdzenie kompletno$ci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem urzgdzenia oraz stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.
Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje. Sprawdzenie kompletnosci dokumentéow niezbednych do eksploatacii
instalacji.

Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalaciji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegolne elementy urzgdzenia
zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Wytyczne eksploatadji

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania wifasciwych
parametrow powietrza nawiewanego jest wilasciwa eksploatacja zgodna z instrukcjg
obstugi urzgdzenia. Instalacja powinna sie znajdowaé¢ pod nadzorem fachowych stuzb
eksploatacyjnych. Uzytkownik powinien okresowo sprawdzaé prawidiowosé dziatania
instalacji i wykonywac¢ niezbedne prace konserwacyjne. Podczas eksploatacji nalezy
przestrzegaC wymogow zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej, dostarczone;j
przez producentéw poszczegodlnych urzadzen.

. UWAGI KONCOWE

Calos¢ instalacji zostanie wykonana zgodnie z odpowiednimi normami oraz Warunkami
technicznymi wykonania instalacji sanitarnych.

Wszystkie prace muszg by¢é prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlanag.

Zaproponowane urzgdzenie jest urzgdzeniem przyktadowym, ewentualne inne urzgdzenie
powinno spetnia¢ podane w projekcie parametry i zosta¢ zaakceptowane pod wzgledem
estetycznym przez Architekta.




