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Wstep

Materialnym efektem realizacji przedsiewziecia bedzie wprowadzenie na terenie objetym projektem
technologii umozliwiajgcej wykorzystanie energii odnawialne;j.

Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane
przedmiotowej inwestycji.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi podstawe do sporzadzenia oferowanej kalkulacji na kompleksowa
realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi
prawem uzgodnieniami, zgtoszenia mikroinstalacji do Sieci Elektroenergetycznej oraz wszelkimi pracami
budowlano — montazowymi, przeprowadzenie instruktazu dla pracownikéw wskazanych przez
Zamawiajgcego.

Gmina Psary planuje zrealizowac¢ inwestycje polegajgcg na budowie instalacji wykorzystujgcych odnawialne
Zrédta energii — energie stoneczna.

Przedmiot zamdwienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i montaz instalacji fotowoltaicznych
wytwarzajgcych energie elektryczng o optymalnej mocy jednego panelu PV minimum 340 Wp, na potrzeby
podmiotu inwestycji w 3 lokalizacjach — obiektach uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Psary.

Uzyte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy elementdéw instalacji stanowig jedynie
rozwigzania przyktadowe. Zastosowane w rzeczywistosci elementy instalacji majg by¢ réwnowazne, o
parametrach nie gorszych technicznie i jakosciowo niz przyjete w niniejszym programie.

Zamawiajacy, majac na uwadze, ze jezeli w jakimkolwiek miejscu w PFU oraz jej zatacznikach zostaty
wskazane nazwy producenta, nazwy wtasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw czy
urzadzen stuzgcych do wykonania dostaw wraz z instalacja bedgcych przedmiotem zamoéwienia —
dopuszcza mozliwosé zastosowania materiatéw i urzgdzen réwnowaznych. Oznacza to, ze przewidziane
przez Wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robot urzadzenia i materiaty powinny spetnia¢ co
najmniej parametry okreslone w dokumentacji i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen. Zamawiajacy
dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz wskazane. Ciezar
udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest réwnowainy w stosunku do wymogu okreSlonego przez
Zamawiajgcego spoczywa na sktadajgcym oferte. W takim wypadku Wykonawca musi przedtozyc
odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane certyfikaty i inne dokumenty
dopuszczajgce dane materiaty (wyroby) do uzytkowania, oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze s
one rzeczywiscie rownowazne lub lepsze. Wszystkie materiaty i urzadzenia, ktére bedg wbudowane lub
zainstalowane, muszg wczesniej by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Niniejszy dokument, stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i prac montazowych, przygotowania
oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty.
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Dane ogdlne

A. Nazwa zamdwienia
»Budowa instalacji fotowoltaicznych”

w ramach projektu pn.
»Instalacja systemoéw OZE w budynkach uzytecznosci publicznej w Gminie Psary”

B. Dane instytucji zamawiajqcej

Nazwa Zamawiajgcego Gmina Psary

REGON 276258167

NIP 6252446773

Adres siedziby ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
Telefon 32294 49 00

Fax 322944901

Adres e-mail urzad@psary.pl

Forma prawna wspdélnoty samorzagdowe

C. Cel i podstawa opracowania
Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) zostat sporzadzony na zlecenie Gminy Psary.
Program funkcjonalno-uzytkowy zostat sporzadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. ,W sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego" (Dz.U. z 2013r. poz.
1129).
Materialnym efektem realizacji przedsiewziecia bedzie wprowadzenie na terenie objetym projektem
technologii umozliwiajgcej wykorzystanie energii odnawialnej. Instalacje fotowoltaiczne wykorzystywac
bedg energie storica do wspomagania produkcji energii elektryczne;j.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych, daje wytyczne do
sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawe do sporzadzenia ofert przez
Wykonawcéw.

Realizacja przedstawionych powyzej zatozen przedsiewziecia wplynie bezposrednio na zwiekszenie
wykorzystania odnawialnych zrédet energii w produkcji energii ogétem na terenie Gminy Psary oraz na
poprawe stanu srodowiska naturalnego, w tym przede wszystkim:

- zmniejszy zapotrzebowania na energie wytwarzang z biezgcego zrédfa, przy produkcji ktérej
powstajg zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji takich jak dwutlenek siarki,
tlenki azotu, dwutlenek wegla, pyty,

- zwiekszy wykorzystanie odnawialnych Zrédet energii poprzez rozwigzania w zakresie inwestycji
uwzgledniajgcych montaz instalacji fotowoltaicznych,

- przyczyni sie do niwelowania barier dla wdrazania nowych rozwigzan (wykorzystywania
alternatywnych Zrdédet energii), gdzie z jednej strony jest niska $wiadomos¢ potrzeby ochrony
srodowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi kosztami w stosunku do efektow,

- przyczyni sie do wdrozenia i promocji nowych rozwigzan, ustug i produktéw czystej energii, w tym
promocji lokalizowania osrodkdw czystej energii.
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Oferta dostarczona przez Oferentéw musi by¢ zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-uzytkowym.
Oferta musi obejmowa¢ komplet dostaw i ustug koniecznych do przeprowadzenia przedsiewziecia, az do
przekazania jej Zamawiajgcemu. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace dodatkowe i elementy
instalacji, ktére nie zostaly wyszczegdlnione, lecz s3 wazine badZz niezbedne dla poprawnego
funkcjonowania i stabilnosci dziatania instalacji, jak réwniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i
bezawaryjnego dziatania instalacji.

D. Stan wlasnosci
Zamawiajgcy os$wiadcza, ze jest whascicielem nieruchomosci, na ktérych planowana jest inwestycja.

E. Lokalizacja
Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie wojewddztwa $lgskiego, w powiecie bedzifskim:
wojewddztwo $laskie

powiat bedzinski
gmina Psary
adres 1. Gminna Biblioteka, OSP Psary — ul. Szkolna 45, 42-512 Psary,

dziatka nr 1375, 1376/1, obreb 0008 Psary;

2. GOK Sarndéw — ul. Szkolna 3, 42-512 Psary, dziatka nr 313/1, obreb 0009 Sarndw;

3. GOK i OSP Dabie — ul. Pocztowa 34A, 42-504 Dabie Gdrne, dziatka nr 1565, obreb 0002
Dabie

Adrasy
Szkolna 45, Psary, am.Psary, p.:‘:
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Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji Gminna Biblioteka, OSP Psary
» —

Adresy
Pocztowa 34a, Dabie, ngsar\r,?

Rysunek 3. Lokalizacja inwestycji OSP Dabie
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Szczegobtowy wykaz instalacji (adres, numer dziatki, planowana moc instalacji oraz rodzaj miejsca instalacji)
zostat zawarty w zatgczniku nr 1.

I.1 Zakres i podstawa opracowania

W ramach niniejszego Projekt

u pn.: ,Instalacja systeméw OZE w budynkach uzytecznosci publicznej w Gminie Psary” przewiduje sie
prace projektowe i budowlane instalacji fotowoltaicznych.

Planowane przedsiewziecie stuzy¢ bedzie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych irédet na
potrzeby wtasne budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Psary, skutkujgce obnizeniem kosztéow
zwigzanych z optatami za energie elektryczng oraz uzyskaniem efektu ekologicznego w postaci redukcji
emisji do atmosfery dwutlenku wegla oraz innych szkodliwych gazéw — ograniczenia niskiej emisji.

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawcow nalezytego wykonania projektu i realizacji
robét budowlanych i prac montazowych.

W przypadku otrzymania dofinansowania przez Gmina Psary projekt bedzie dofinansowany ze srodkéw
EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Os Priorytetowa IV Efektywnosc energetyczna, odnawialne
Zrédta energii i gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 4.1. Odnawialne Zrédta energii, Poddziatanie 4.1.1.
Odnawialne zrédta energii — ZIT.

Zaoferowane przez Wykonawce rozwigzanie ma doprowadzi¢ do obnizenia emisji CO, oraz PM10 o
wartosci minimalne przedstawione w tabeli ponizej:

Efekt ekologiczny
CO; (t CO2/rok) 22,8571
PM10 (t PM10/rok) 0,00114

UWAGA:

W celu obliczenia wielkosci efektu (redukcji emisji dwutlenku wegla (CO2) nalezy zastosowac wzdr w oparciu o pkt.
6.1.1 Rozporzqdzenia MIIR z dn. 27.02.2015 (Dz.U.2015, poz. 376) w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej.

Ecoz= Q*We

Gdzie:

Ecoz - wielko$¢ emisji COz (t COz/rok);

Qk - roczna produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych (MWh/rok). Roczng produkcje energii
elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych obliczono wg wzoru: moc instalacji x nasfonecznienie terenu x
sprawnosc instalacji(32,98 kWp x 1044x 85%=29 266,45 kWp/rok = 29,26645 MWh/rok);

We - wskaznik emisji CO2 dla energii elektrycznej = 0,781 t/MWh (#rédto: , WSKAZNIKI EMISYINOSCI CO2,
502, NOx, CO i pytu catkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w
Krajowej bazie o emisjach gazéw cieplarnianych i innych substancji za 2016 rok”, KOBIZE, wydanie
grudzienri 2017) http://www.kobize.pl/pl/file/wskazniki-emisyjnosci/id/116/wskazniki-emisyjnosci-dla-
energii-elektrycznej-za-rok-2016-opublikowane-w-styczniu-2018-r

UWAGA: Efekt redukcji emisji dwutlenku wegla (COz) bedzie potwierdzony protokotem zdawczo-odbiorczym
podpisanym przez Wykonawce.

W celu obliczenia wielkosci efektu (redukcji emisji pytu PM10) nalezy zastosowac¢ wzor w oparciu o pkt. 6.1.1
Rozporzqdzenia MIiR z dn. 27.02.2015 (Dz.U.2015, poz. 376) w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej.
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Epmio= Qk*W,

Gdzie:

Epmio- wielkos¢ emisji PM10 (t PM10/rok);

Qk - roczna produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych (MWh/rok) Roczng produkcje energii
elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych obliczono wg wzoru: moc instalacji x nasfonecznienie terenu x
sprawnosc instalacji(32,98 kWp x 1044x 85%=29 266,45 kWp/rok = 29,26645 MWh/rok);

We - wskazZnik emisji PM10 dla energii elektrycznej = 0,053 kg/MWh (pyt catkowity) * 73,56% = 0,03899
kg/MWh (wskaznik wynika z dokumentu WSKAZNIKI EMISYINOSCI CO2, SO2, NOx, CO i pytu
catkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o
emisjach gazéw cieplarnianych i innych substancji za 2016 rok” KOBIZE, wydanie grudzieri 2017.
Proporcja na podstawie wielkosci podanych w raporcie Krajowy bilans emisji SO2, NOX, CO, NH3,
NMLZO, pytéw, metali ciezkich i TZO za lata 2015 — 2016 w uktadzie klasyfikacji SNAP. Raport
syntetyczny poprzez zestawienie wartosci emisji TSP ogotem oraz emisji PM 10 ogdtem za rok 2016
(s.13-14)).

http://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy do pobrania/krajowa inwentaryzacja emisji/Bilans emisji

za_2016-raport_syntetyczny.pdf.

UWAGA: Planowany do uzyskania, w rok po zakoriczeniu inwestycji, efekt redukcji pytu PM10 bedzie potwierdzony
protokotem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Wykonawce. Protokdét bedzie podpisany w momencie
zakoriczenia inwestycji. Wykonawca oswiadczy zatem, ze wykazany w PFU efekt zwigzany z redukcjq pytu PM10
jest mozliwy do osiggniecia w ciggu kolejnych 12 miesiecy od daty protokotu koricowego.

Podstawa do opracowania Programu funkcjonalno-uzytkowego s3:

Umowa z Zamawiajgcym na opracowanie PFU;

Uzgodnienia wariantu realizacji inwestycji z Zamawiajacym;

Wizje lokalne;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych na podstawie informacji zawartych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. z
2004 nr 130 poz.1389);

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz.U. 2019 poz. 1065);

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii ( Dz.U. 2020 poz. 261)

Inne przepisy oraz zasady wiedzy technicznej zwigzane z przedmiotem zamdéwienia.

Strona | 10



I.2 CzeS¢ opisowa

I.2.1 Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zaméwienia objetego programem funkcjonalno-uzytkowego (PFU) jest ,Budowa instalacji
fotowoltaicznych”, w ramach projektu pn.: ,Instalacja systeméw OZE w budynkach uzytecznosci
publicznej w Gminie Psary” .

Zakfada sie montaz instalacji fotowoltaicznych w oparciu o zastosowanie modutéw PV o mocy min.
340 Wp kazdy — moc taczna instalacji wyniesie minimum 32,98 kWp. Przewiduje sie montaz instalacji na
dachach budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Psary.

Zakres prac nalezy wykona¢ w oparciu o wtasne projekty budowlano-wykonawcze przygotowane przez
osoby do tego uprawnione (zlecone przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajacym).
Projekty nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

e Programem funkcjonalno-uzytkowym

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ co najmniej:
e cze$¢ opisowq
e rzuty, rysunki, schematy
e niezbedne obliczenia techniczne
e wymagane prawem os$wiadczenia, pozwolenia, decyzje
e karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do uzytku zastosowanych komponentéw
e uzgodnienia z rzeczoznawcg zabezpieczen p.poz dla instalacji powyzej 6,5 kWp
o dokumentacje przytaczenia instalacji do sieci wraz ze zgtoszeniem do zaktadu energetycznego.

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane bez
ograniczen i w specjalnosciach:

e konstrukcyjno-budowlanej,

e instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Instalacja fotowoltaiczna wykorzystywaé bedzie energie storica do wspomagania produkcji energii
elektrycznej. W sktad zadania wchodzi miedzy innymi zakup i montaz kompletnych instalacji
fotowoltaicznych obejmujacych elementy sktadowe: panele fotowoltaiczne monokrystaliczne (panele PV),
inwertery, rozdzielnice elektryczng oraz potgczenia elektryczne i komunikacyjne.

Realizacja zaplanowanych prac nie bedzie stanowita zagrozenia dla ochrony srodowiska i nie bedzie
przedsiewzieciem majgcym szkodliwy wptyw na sSrodowisko naturalne. Oferta dostarczona przez
Wykonawce musi obejmowac cato$¢ dostaw i prac koniecznych do realizacji przedsiewziecia, az do
momentu przekazania Zamawiajgcemu. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze:

— te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegélnione, lecz s3 wazne badz
niezbedne do poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz dajg gwarancje sprawnego i
bezawaryjnego dziatania;

— wymagane prace konserwacyjne;

— uzyskanie gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.
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Uzyte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy elementéw instalacji fotowoltaicznych
stanowig jedynie rozwigzanie przyktadowe. Zastosowane w rzeczywistosci elementy instalacji majg by¢
réwnowazne, o parametrach nie gorszych technicznie i jako$ciowo niz przyjete w niniejszym PFU.

I.2.2 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres uslug i robot
budowlanych

Zamawiajacy nie posiada projektéw koncepcyjnych instalacji, natomiast posiada wstepng inwentaryzacje
obiektéw okreslajagcg rodzaj budynkéw, numery dziatek, proponowane umiejscowienie paneli
fotowoltaicznych.

Na 3 obiektach przewidziano instalacje 97 sztuk paneli fotowoltaicznych o tacznej mocy 32,98 kWp w
ramach 4 odrebnych instalacji.

Projekt przewiduje budowe czterech instalacji fotowoltaicznych:

e trzech instalacji o mocy 9,86 kWp, 29 szt. modutéw,
¢ jednej instalacji o mocy 3,40 kWp, 10 szt. modutéw.

Zaznacza sie, ze kazdy z Wykonawcow ubiegajacych sie o zamdwienie moze we wiasnym zakresie dokona¢
wizji lokalnej i zweryfikowa¢ udostepnione informacje. Kazdy zainteresowany Wykonawca otrzyma
mozliwo$é swobodnego dokonania wizji lokalnej oraz obmiaréw poszczegdinych obiektéow, pomieszczen i
instalacji, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

Aby zadanie mogto zostac zrealizowane, niezbedne jest podjecie dziatan w zakresie:
a. prac projektowych,
b. robdt montazowych i instalatorskich,
c. pracorganizacyjno-szkoleniowych,

Zakres poszczegdlnych prac obejmuje:

a. Prace projektowe

Przed podjeciem prac projektowych Wykonawca dokona inwentaryzacji faktycznego stanu technicznego
wskazanych obiektéw oraz stanu faktycznego instalacji elektrycznych obiektéw w stopniu umozliwiajgcym
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla catosci przedsiewziecia, a takze opracuje wszelkie
konieczne ekspertyzy (jesli bedg wymagane).
W ramach przedmiotu zamdéwienia Wykonawca sporzadzi kompletne projekty budowlano-wykonawcze
obejmujace:
- czes$c opisowa,
- niezbedne obliczenia techniczne, obliczone parametry powinny spetnia¢ wymagania stawiane
przez falownik,
— dobor zabezpieczen przepieciowych i ochrony przed porazeniem,
— dobdr kabli i zabezpieczent nadprgdowych,
- wspotdziatanie instalacji PV z instalacjg odgromowa (jesli istnieje),
- w przypadku gdy na budynku jest zamontowana instalacja odgromowa (jesli instalacja koliduje z
instalacjg PV) projekt przebudowy i/lub modernizacji instalacji odgromowej,
— testy i pomiary instalacji elektrycznej,
— schematy, rzuty, rysunki konstrukcji montazowej pod panele,
- karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do uzytku zastosowanych komponentéw,
- certyfikaty potwierdzajace uprawnienia wykonawcy do instalowania systeméw fotowoltaicznych.
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Projekty budowlano-wykonawcze nalezy wykonaé w 2 egz. w formie utrwalonej na pismie oraz 1 egz. w
formie elektronicznej i ztozy¢ do Zamawiajgcego przed rozpoczeciem prac budowlanych do akceptacji.

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ w 2 egz. oraz 1 egz. w
formie elektronicznej:

— dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy lub oswiadczenie Wykonawcy (kierownika budowy) o
wykonaniu instalacji zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym,

— zgtoszenie mikroinstalacji PV do Sieci Elektroenergetycznej z niezbednymi zatgcznikami po
zakoriczonym montazu i odbiorze prac oraz potwierdzenie ztozenia w odpowiedniej Instytucji (przy
czym zgtoszenie nalezy wykona¢ w terminie 7 dni od odbioru danej instalacji przez Inspektora
Nadzoru),

— ustalenia technologiczne w zgodzie z Kartg Wspotpracy Sieci Elektroenergetyczne;j,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wykorzystanych materiatéw.

— wyniki pomiaréw instalacji fotowoltaiczne;.

Projekty budowlano-wykonawcze powinny by¢ sporzgdzone w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym
do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego. Muszg uwzglednia¢ wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186).

Zgodnie z art. 29 w ust. 1 pkt 16 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186) Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (dla instalacja o mocy powyzej 6,5 kWp)
w projekcie budowlano-wykonawczym.

Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny koncepcje projektowa przedstawiajgcq proponowane
rozwigzania. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do
uwzglednienia w dokumentacji projektowej w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy koncepcji
projektowej.

Wykonawca przedtozy projekty budowlano-wykonawcze do akceptacji przez Zamawiajgcego w terminach
zgodnych z opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik do umowy.
Zamawiajgcy zaakceptuje lub wniesie uwagi do dokumentacji od otrzymania kompletnej dokumentacji
projektowej dla danej lokalizacji od Wykonawcy.

Przed ztozeniem wniosku wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnych (jesli takie bedzie wymagane)
zgodnie z Prawem Budowlanym niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego w zakresie
rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym (jesli takie zostang wykonane).

Projekt, a potem montaz instalacji PV musi uwzglednia¢ uwarunkowania konstrukcyjne. Sposéb montazu
tak nalezy dobra¢, aby nie powodowat ostabienia konstrukcji budynku.
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b. Roboty montazowe i instalatorskie

W ramach przedmiotu zamdwienia w zakresie wykonawstwa, Wykonawca wykona prace montazowe i
budowlane, a takze inne prace obejmujace:
— montaz konstrukcji pod instalacje paneli PV,
— montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami mocy,
— wykonanie zabezpieczen pod konstrukcje, dla przewodoéw i zabezpieczenie ich,
— zamontowanie rozdzielnicy AC oraz DC, w osobnych skrzynkach, posiadajgce zabezpieczenie
minimum IP65. Jezeli dtugos¢ kabla PV jest diuzsza niz 10 mb nalezy zastosowa¢ dodatkowe
zabezpieczenie po stronie DC (w osobnej skrzynce DC),

— zamontowanie zabezpieczen przepieciowych, w tym roztacznikéw pragdowych po stronie AC i DC,

— podfaczenie rozdzielnicy do sieci wewnetrznej budynku. Podfgczenie powinno by¢ w pierwszej
kolejnosci do rozdzielni gtéwnej. Dopuszcza sie montaz do rozdzielni posredniej zabezpieczajac
rozdzielnie posrednig zgodnie z obowigzujgcg norma,

— montaz inwertera w miejscu do tego przeznaczonym w ramach tzw. dobrej praktyki
fotowoltaicznej. Ostateczne umiejscowienie inwerterow musi zostaé zaakceptowanie przez
powotanego Inspektora Nadzoru.

— wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia instalacyjne
przez przegrody budowlane, wypetnienie otworéw oraz odtworzenie i naprawa czesci
uszkodzonych wypraw (elementéw wykonczeniowych) podczas wykonywania robét
budowlanych),

— wykonanie prac porzagdkowych majacych na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego,

—  przeprowadzenie rozruchu instalacji,

— przeprowadzenie badan instalacji elektrycznej w odniesieniu do instalacji PV (ochrony
przeciwporazeniowej; rezystancji izolacji; rezystancji uziemienia; impedancji petli zwarcia — jesli
dotyczy),

— wykonanie uziemienia dla instalacji PV o rezystancji ponizej 10 Q,

— w przypadku gdy na budynku jest zamontowana instalacja odgromowa konieczne jest (jesli
instalacja koliduje z instalacjg PV) przebudowanie lub zmodernizowanie instalacji odgromowej,

— przeprowadzenie badan instalacji fotowoltaicznych,
— kontrole, préby, uruchomienie i regulacja instalacji,
— inne niewyszczegdlnione prace niezbedne do prawidtowego funkcjonowania catej instalacji.

c. Prace organizacyjne

— sporzadzenie instrukcji eksploatacji instalacji,

—  przeszkolenie wydelegowanych przez UG Psary pracownikéw z zasad obstugi, uzytkowania,
konserwacji i bezpieczenstwa zwigzanymi z uzytkowaniem zainstalowanej instalacji
fotowoltaicznych,

— sporzadzenie protokotu z przeszkolenia z wyszczegdlnieniem co byto przedmiotem szkolenia i
przekazanie instrukcji.

Zasady gwarangji i serwisowania

Wykonawca zapewni serwisowanie zamontowanych instalacji fotowoltaicznych w okresie objetym
gwarancjg i rekojmig. Koszty serwisowania urzadzern i instalacji w okresie obowigzywania
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gwarancji/rekojmi pokrywa Wykonawca.

W ramach przedmiotu zamoéwienia ustala sie gwarancje (rekojmie) na prace montazowe oraz prace

projektowe — minimum 60 miesiecy, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajgcego (bez uwag)

protokotu odbioru koricowego zadania inwestycyjnego.

Gwarancje, liczong od dnia podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru koricowego

zadania inwestycyjnego, na poszczegdlne urzadzenia / elementy instalacji okreslono ponizej:

>

YV V V V V

na wady ukryte modutéw fotowoltaicznych min. 12 lat,

na falownik min. 10 lat,

na konstrukcje min. 10 lat,

na uzysk mocy z modutéw fotowoltaicznych po 25 latach minimum 80%,

gwarancja na pozostate urzgdzenia na co najmniej 5 lat od daty odbioru koncowego,

rekojmia wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat,

Zasady serwisowania:

wykonawca wskaze wyspecjalizowany serwis, ktéry dokonywac bedzie napraw awarii, usterek oraz
przegladéw serwisowych lub sam bedzie posiadat serwis urzadzen,

bezptatne przeglady serwisowe w okresie rekojmi na prace montazowe (minimum 60 miesiecy od
dnia podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru koncowego zadania
inwestycyjnego), jesli bedg wymagane przez Producenta,

czas dojazdu serwisanta bedzie nie dtuzszy niz 72 godz. od powiadomienia serwisu od momentu
zgtoszenia awarii w okresie gwarancji,

do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o
parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki — wszelkie koszty napraw i
kosztéw eksploatacyjnych w okresie rekojmi na roboty budowlano-montazowe sg po stronie
Wykonawcy,

przed zakonczeniem okresu rekojmi (najwczesniej na 30 dni, najpdzniej na 14 dni) wykonawca
wykona przeglad instalacji ktéry bedzie obejmowat oglad wizualny instalacji, sprawdzenie
wszystkich potgczen na ztgczkach. Nalezy wykonad test dziatania zabezpieczen oraz sprawdzié
aktualng rezystancje uziemienia. Jezeli w czasie przegladu ujawnione zostang nieprawidtowosci w
dziataniu instalacji Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia usterek. Po dokonaniu przegladu
Wykonawca przekaze protokét jego wykonania wraz z wynikami pomiaréw.

Ponadto:

Przed przystagpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania

przedstawione przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajace

niezbedne do prawidtowego wykonania zamdwienia.

Wykonawca jest zobowigzany we witasnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez Zamawiajacego

danych dotyczacych planowanych do montazu instalacji PV oraz informowania Zamawiajacego o

zauwazonych w nich wystepujgcych istotnych rozbieznosciach w odniesieniu do stanu faktycznego.

I.2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Instalacja fotowoltaiczne bedg montowane na nieruchomosciach uzytecznosci publicznej na terenie Gminy

Psary —tacznie 4 instalacje na 3 obiektach. Przewiduje sie montaz instalacji na dachach budynkéw.
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Uwarunkowania srodowiskowe (nastonecznienie):

Wojewddztwo Slaskie charakteryzuje sie jednorodnymi i korzystnymi warunkami do wykorzystania energii
promieniowania stonecznego. Roczna gestos¢ promieniowania stonecznego w Polsce, przypadajgca na
ptaszczyzne pozioma, waha sie w granicach 950-1250 kWh/m?. Srednioroczna warto$¢ napromieniowania
stonecznego na terenie objetej projektem wynosi ok. 1044 kWh/m? (dane na podstawie Programu PVsol).
Wiekszos¢ dni stonecznych przypada w miesigcach wiosenno-letnich czyli od kwietnia do wrzesnia, w tym
czasie trafia do ziemi 80% promieniowania rocznego.

Rysunek 4. Mapa energii promieniowania stonecznego na terenie Polski.

I.2.4 Opis stanu docelowego

Gtownym celem planowanych dziatan jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych pozwalajgcych na to, aby
obiekty objete projektem, posiadaty, oprocz podstawowego zrédta energii elektrycznej, ktérym jest
przyfacze do sieci energetycznej, wiasne ekologiczne zrédto wytwoércze produkujace energie elektryczng na
wiasne potrzeby. W takiej konfiguracji instalacja elektryczna obiektu otrzymuje dwustronne zasilanie w
energie elektryczna.

Elektrownie fotowoltaiczne stuzg do bezposredniej konwersji energii promieniowania stonecznego na
energie elektryczna. Jest to technologia konwersji energii, ktéra jest w petni pasywna. Zjawisko konwersji
fotowoltaicznych jest bezgtosne, bezwibracyjne oraz nie posiada skutkéw ubocznych. Instalacje
fotowoltaiczne nie beda stanowic zagrozenia dla ludzi, zwierzat i ptakdw, nie bedg negatywnie oddziatywad
na tereny najblizszej zabudowy mieszkaniowej. Waznym aspektem jest takze fakt, ze instalacje dziatajg w
sposdb praktycznie bezobstugowy. Powtoka antyrefleksyjna pokrywajgca panele zwieksza absorbcje energii
promieniowania stonecznego oraz zapobiega niepozgdanemu efektowi odbicia swiatta od powierzchni
paneli.

Maksymalna wysokos¢ instalacji nie bedzie przekracza¢ w najwyzszym punkcie 2 m.

Ekologicznos¢ instalacji fotowoltaicznych wigze sie przede wszystkim z samym faktem jej uzytkowania i jest
przektadana na iloé¢ CO, niewyemitowanego do atmosfery dzieki jej zastosowaniu. Instalacje
fotowoltaiczne produkujg energie elektryczng z promieniowania stonecznego nie wytwarzajgc przy tym
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zadnych emisji. Précz tego zmniejszajg ilos¢ zuzywanego paliwa konwencjonalnego, ktére podczas spalania
wprowadza emisje do atmosfery.

Efektem ekonomicznym realizacji zadania bedzie zmniejszenie ponoszonych wydatkdw przez
Zamawiajgcego zwigzanych z zakupem energii elektrycznej z sieci.

Nie mniej wazne jest, aby mdéwigc o rozwigzaniu przyjaznym dla srodowiska nie uwzglednia¢ tylko fazy
uzytkowania, ale takze wtasciwosci jakie zostajg nadane wyrobowi. W zwigzku z powyzszym, kompletna
instalacja fotowoltaiczna musi pozwoli¢ na osiggniecie stosownego efektu ekologicznego.

Wykonawca zobowigzany jest zaproponowa¢ systemy paneli PV pozwalajgce na uzyskanie okreslonego
w SIWZ efektu ekologicznego i energetycznego.

Tabela przedstawia liczbe planowanych instalacji z uwzglednieniem mocy i liczby paneli PV:

Tabela 1. Planowane instalacje fotowoltaiczne

BUDYNKI UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)

Moc Liczba paneli PV Rodzaj L .
o . . . . - . . Czy jest instalacja
Lokalizacja instalacji w pojedynczej Miejsce montazu = dachu, rodzaj oderomowa
[kWp] instalacji [szt.] pokrycia, &
9,86 29 taski,
GOK Sarnéw dach budynku P
styropapa Tak
GOK i OSP Dabie 9,86 29 dachbudynku  Ptaski, papa Nie
Biblioteka Psary 9,86 29 dach budynku ~ Ptaski, papa Nie
OSP Psary 3,40 10 dach budynku  Ptaski, papa Nie
RAZEM 32,98 97

Szczegotowe dane z uwzglednieniem lokalizacji inwestycji przedstawiono w zatgczniku nr 1.
Docelowe rozwigzanie musi posiadaé¢ mozliwosci pozwalajace na zdalne odczytanie ilosci wyprodukowanej
ilosci energii elektrycznej przez Zamawiajgcego.

Wykonanie nalezy poprzedzi¢ niezbednymi obliczeniami i ekspertyzami. Nalezy stosowac wytgcznie
urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub
Swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa,
wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

I.2.5 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

I.2.5.1 Wykonanie niezbednych analiz i ekspertyz oraz uzyskanie odpowiednich
pozwolen

Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskanie niezbednych
pozwolen oraz do wykonania wszystkich niezbednych ekspertyz, ogledzin, wizji lokalnych i zweryfikowania
informacji dotyczacych realizacji dostawy i montazu kompletnych instalacji fotowoltaicznych.

W celu sporzadzenia dokumentacji projektowej instalacji nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne
i wymagane inwentaryzacje, ekspertyzy oraz uzgodnienia (uzyskanie opinii kominiarskiej — zgody
kominiarza na przeprowadzenie okablowania kanatem technicznym — jesli dotyczy; oraz uzgodnienia z
zaktadem energetycznym — jesli dotyczy).
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Wymagania formalne:
— jezeli wymaga tego przepis, nalezy opracowaé wniosek o wydanie warunkdéw przytgczeniowych do
sieci elektroenergetycznej z niezbednymi dokumentami,
— nalezy opracowa¢ projekty budowlano-wykonawcze instalacji fotowoltaicznych,

— nalezy dokona¢ zgtoszenia wszystkich mikroinstalacji do Sieci Elektroenergetycznej (opracowac
formularz oraz ztozy¢ w odpowiedniej Instytucji).

Wykonawca winien uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia na realizacje tych prac, ktére zezwolen
wymagajg. Wykonawca w ramach zadania powinien wykona¢ wszelkie prace projektowe i opracowania
niezbedne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych majacych na celu wykonanie
przedmiotu zamoéwienia.

I.2.5.2 Wykonanie projektu

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest wykonad i
zweryfikowac istniejaca juz dokumentacje w oparciu o materiaty udostepnione przez Zamawiajgcego. Ww.
dokumentacje muszg spetnia¢ wymagania aktualnie obowigzujgcych norm, a zastosowane materiaty do ich
realizacji posiada¢ atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.
Zakres wtasciwego projektu budowlano-wykonawczego powinien obejmowac instalacje elektrowni PV o
mocy wskazanej w PFU, w szczegdlnosci:
— nalezy opracowac przez uprawnione do tego osoby, projekty wykonawcze konstrukcji stalowe;j
oraz konstrukcji nosnej wraz ze stelazami aluminiowymi pod panele PV,
— nalezy opracowac przez uprawnione do tego osoby, projekty wykonawcze instalacji elektrycznej
dla odbioru energii wytworzonej przez panele PV,

— nalezy opracowac zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Za osobe uprawniong uwaza sie osobe posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosciach:

— konstrukcyjno-budowlanej;

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Projekt powinien zawieraé schematy, rysunki, opis techniczny, niezbedne do prawidtowego wykonania
instalacji elektrycznej instalacji paneli PV.

WYMAGANIA PROJEKTOWE — PANELE PV:
- moc znamionowa paneli PV powinna by¢ minimalng wskazang przez Zamawiajacego,
- powierzchnia paneli nie moze by¢ wieksza niz dostepna powierzchnia dachu wraz z zachowaniem
minimalnych odlegtosci przecigzen wiatrowych,
- kierunek i kat nachylenia paneli, powinien by¢ tak dobrany, aby umozliwi¢ optymalng prace uktadu
i uzyskanie mozliwie najwiekszej ilosci energii dla danego typu paneli.

WYMAGANIA PROJEKTOWE — KONSTRUKCJA WSPORCZA:
- projekt konstrukcji wsporczej paneli musi zawiera¢ odpowiednie rysunki, rzuty oraz obliczenia
umozliwiajace ustawienie paneli pod optymalnym katem.
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WYMAGANIA PROJEKTOWE — UKEAD STEROWANIA/AUTOMATYKI DLA PANELI PV:
— projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania uktadu
automatyki instalacji paneli PV,
- zaprojektowany ukfad sterowania/automatyki dla paneli PV powinien zapewniaé: kontrolowanie
procesu przekazywania energii, pomiar energii zgromadzonej w danym dniu oraz sumarycznej od
momentu uruchomienia instalacji paneli PV, archiwizacje danych pomiarowych.

W projekcie dotyczgcym instalacji PV nalezy uwzgledni¢ co najmniej.:
— wspotdziatanie instalacji PV z instalacjg odgromowag (jesli istnieje),

w przypadku gdy na budynku jest zamontowana instalacja odgromowa (je$li instalacja koliduje z
instalacjg PV) projekt przebudowy i/lub modernizacji instalacji odgromowej,

— instalacje przepieciowg - dwustopniowg dla paneli PV,

— uktad sterowania i wizualizacji produkcji/zuzycia energii elektrycznej,

— przewidziane zacienienia spowodowane przeszkodami w postaci drzew otaczajgcych zewnetrznie
budynek lub innych elementéw zacieniajacych, znajdujgcych sie na dachu budynku.

Projekt nalezy tak wykona¢, aby instalacje paneli PV mozina bylo przeprowadzi¢ bez przestojow,
utrudniajgcych prawidtowe funkcjonowanie obiektu. Projekt powinien zawiera¢ wpiecie instalacji paneli
PV w istniejacy instalacje elektroenergetyczng oraz niezbedne obliczenia, rysunki: schematy i rzuty, karty
katalogowe podstawowych urzadzen oraz wszystkie wymagane prawem o$wiadczenia.

Wizualizacja parametréw i uzyskanych danych podczas pracy musi by¢ w jezyku polskim. Moc paneli zostata
tak dobrana, aby w obiektach mozna byto wykorzysta¢ catg wyprodukowang energie na potrzeby wtasne.
Jednakze instalacja bedzie podtaczona do sieci elektrycznej.

Proponuje sie wykorzystanie powierzchni obiektéw o optymalnym nastonecznieniu. Ponadto opracowanie
projektu nalezy poprzedzi¢ ekspertyzami, badaniami i inwentaryzacja, ktére potwierdzg mozliwosé
posadowienia konstrukcji we wskazanym miejscu.

Projekty wymagajg akceptacji Zamawiajacego.

I.2.5.3 Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbednych opinii oraz
zatwierdzeniu projektu przez Zamawiajgcego nalezy uzyska¢ wszelkie opisane prawem pozwolenia w celu
przeprowadzenia prac montazowych instalacji paneli PV w zakresie zgodnym z dokumentacjg (jezeli
dotyczy). Zgodnie z art. art. 29 w ust. 1 pkt 16 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej oraz wdrozy¢

jego zalecenia (dla instalacji o mocy powyzej 6,5 kWp).

I.2.5.4 Wymagania stawiane urzadzeniom

Zatozenia ogdlne planowanych instalacji fotowoltaicznych:

— Moc catkowita instalacji minimum 0,03298 MWe

— przyjeto moduty o mocy minimum 340 Wp i wymiarach 1000 mm £10 mm na 1770 mm £20 mm.
Grubos¢ ramy min. 35 mm.

— Urzadzenia wchodzace w sktad instalacji muszg by¢ fabrycznie nowe — wyprodukowane
maksymalnie 12 miesiecy przed instalacja.

— Moduty PV wchodzgce w sktad instalacji muszg by¢ odporne na amoniak i korozje — potwierdzone
certyfikatem lub zgodnie z normg PN-EN 62716:2014-02 - wersja angielska.
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— Urzadzenia wchodzgce w sktad instalacji muszg posiadac gwarancje producentéw:
» na wady ukryte modutéw fotowoltaicznych min. 12 lat,

na falownik min. 10 lat,

na konstrukcje min. 10 lat,

na uzysk mocy z modutéw fotowoltaicznych w ciggu 25 lat minimum 80%,

YV V V V

gwarancja na pozostate urzadzenia na co najmniej 5 lat od daty odbioru koricowego,

» posiadac rekojmie wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat.
Urzadzenia powinny posiadaé instrukcje obstugi i uzytkowania w jezyku polskim.
Wszystkie elementy i parametry instalacji fotowoltaicznych musza spetnia¢ wymogi lokalnego OSD
(Operatora Systemu Dystrybuciji).
Moduty fotowoltaiczne nalezy zamontowa¢ na konstrukcji aluminiowej dedykowanej do tego typu
rozwigzan dla danego rodzaju dachu. Moduty zamocowa¢ do uprzednio wykonanej konstrukcji za pomocg
klem mocujacych o odpowiedniej wysokosci réwnej grubosci ramki modutu. Zaprojektowane moduty
potaczyc¢ ze sobg szeregowo w jeden lub dwa tancuchy. Falownik zamontowaé w miejscu wskazanym przez
uzytkownika obiektu i uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Mocowanie paneli fotowoltaicznych nalezy
wykona¢ kompletnym systemem i rozwigzaniami firm spetniajgcych kryteria jakosciowe oraz
wytrzymatosciowe takie jak obcigzenie sniegiem i wiatrem.

Tabela 2. Zestawienie materiatow dla pojedynczej instalacji

Lp. \EVANE] jm. ilos¢ ‘
1. Modut fotowoltaiczny 340 Wp szt. W zalezngsu od
dobranej mocy
Optymalizator mocy (jeden optymalizator ma w zaleznosci od
2 . szt. .
przypadaé na jeden modut) dobranej mocy
3. Skrzynka AC szt. 1
Licznik energii brutto lub zabudowany licznik w
. szt. 1
falowniku
5. System montazowy, konstrukcja kpl. 1
6. Kable fotowoltaiczne (pv) kpl. 1
7. Konektory MC4 (+ oraz -) kpl. 1
8 Skrzynka — ograniczniki przepiec typ DC dobrany do kol 1
’ instalaciji P
9. Inwerter szt. 1
10. Okablowanie AC kpl. 1
Roztgcznik nadpradowy po stronie AC zabudowany w
11. szt. 1
skrzynce
Roztacznik nadpradowy po stronie DC zabudowany w
12, szt. 1
skrzynce
Zdalny system monitorowania instalacji (opcjonalnie
13. | jesli monitorowanie nie jest zamontowane w szt. 1
inwerterze)
14. Uziemienie szt. 1
15. | Montaz szt. 1
Modut

Monokrystaliczne moduty fotowoltaiczne z optymalizatorem mocy, o mocy minimum 340 Wp kazdy.
Wymiary pojedynczego modutu fotowoltaicznego to 1000 mm +£10 mm na 1770 mm 20 mm. Grubos¢
ramy min. 35 mm.
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Kierunek i kat nachylenia modutéw, powinien by¢ tak dobrany, aby umozliwi¢ optymalng prace uktadu
modutéw i uzyskanie mozliwie najwiekszej ilosci energii dla danego typu instalacji. W dokumentacji
projektowej nalezy przedstawi¢ wyliczenia potwierdzajgce osiggniecie wymaganych wartosci uzyskéw
energii elektrycznej w danych lokalizacjach.

W zakresie budowy generatora PV przewiduje sie zastosowanie zintegrowanych z kazdym panelem
optymalizatoréw mocy lub modutéw smart (montowanych fabrycznie lub przez wyspecjalizowanego w
tym zakresie instalatora OZE). Optymalizatory mocy to urzadzenia elektroniczne montowane przy
modutach fotowoltaicznych lub w puszkach potaczeniowych modutéw, ktérych zadaniem jest wymuszanie
pracy w punkcie mocy maksymalnej na poziomie pojedynczego modutu. Moduty ze zintegrowanymi
optymalizatorami mocy nazywane s3 modutami smart.

Zastosowanie optymalizatoréw mocy pozwala osiggng¢ wyzsze uzyski energii z instalacji — od kilku do
nawet kilkudziesieciu procent. Szczegdlnie duze korzysci z zastosowania tego typu urzadzen pojawiajq sie
w przypadku niedopasowania prgdowo-napieciowego na modutach. Takie niedopasowanie pojawia sie nie
tylko w przypadku zacienienia ogniw, ale takze z uwagi na:

- tolerancje parametréw pragdowo-napieciowych stosowang przez producentéw modutéw PV,

- nierdwnomierne starzenie sie poszczegdlnych ogniw P w modutach PV,

- punktowe zabrudzenia ogniw i brak regularnego czyszczenia modutéw,

- nieréwnomierne nagrzewanie sie modutéw i ogniw w module,

- refleksy $wietlne, zatamanie promieni stonecznych na krawedzi chmury, uszkodzenie diod
obejsciowych lub ogniw w module.

Przy nieuwzglednieniu zacienienia, typowy poziom niedopasowania elektrycznego modutéw na nowych
instalacjach siega 3-7% z tendencjg wzrostowg w kolejnych latach. Z tego powodu nawet w przypadku
niezacienionych instalacji PV zastosowanie optymalizatorow energii pozwala na wzrost uzyskdw na
poziomie 2-5%. W przypadku zacienionych, ktora prawie zawsze wystepuje w mniejszym lub wiekszym
stopniu w przypadku, mikroinstalacji dodatkowy uzysk energii moze przekraczaé nawet 20% - zazwyczaj
miesci sie w zakresie 10-15%.

Zastosowanie optymalizatoréw mocy pozwala takie na duzg dowolno$¢ w ustawieniu modutow.
Umozliwiajg faczenie w jeden tancuch modutéw ustawianych pod réznymi katami, réznym azymutem jak
réwniez istnieje mozliwo$¢ montazu modutéw blisko elementéw zacieniajacych, co jest wazne przy
ograniczonej powierzchni montazowej.

Tabela 3. Wymagania minimum stawiane modutowi fotowoltaicznemu o mocy 340 Wp:

Nazwa parametru Wartos¢ Sposdb weryfikacji ‘

Typ modutu Krzem monokrystaliczny Karta katalogowa

Moc modutu STC Nie mniejsza niz 340 Wp Karta katalogowa
(w warunkach STC - standardowe warunki Do kazdego modutu musi byc
testu: natezenie nastonecznienia 1000 W/m?2,  doftgczony raport z flash testu
temperatura ogniwa 25°C i liczba masowa zawierajqcy nr seryjny modutu oraz
atmosfery AM 1,5) potwierdzone w potwierdzajqcy jego parametry zgodne
sprawozdaniu z badan wykonanym przez z podanymi w tym programie
niezalezng od Producenta jednostke. funkcjonalno-uzytkowym — na etapie

realizacji)

Sprawnos$¢ modutu Nie mniejsza niz 19 % Karta katalogowa

Tolerancja mocy dodatnia Karta katalogowa

Wspétczynnik temperaturowy Max: — 0,40 %/°C Karta katalogowa

mocy

Rama modutu aluminiowa Karta katalogowa
powtoka antyrefleksyjna Karta katalogowa lub oswiadczenie

Szyba modutu producenta/dystrybutora
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Skrzynka przyfaczeniowa IP 67 Karta katalogowa

Mozliwos¢ wspotpracy Tak Karta katalogowa lub deklaracja
z falownikami producenta
beztransformatorowymi

Wytrzymatos¢ mechaniczna na min.: 5400 Pa Karta katalogowa

obcigzenie od $niegu

Wymagane normy lub PN-EN IEC 61730-2:2018-06 - wersja Karta katalogowa

réwnowazne angielska

PN-EN 61215-1:2017-01
Gwarancja na wady ukryte Nie miej niz 12 lat Warunki gwarancji

Gwarancja ha moc Nie krétsza niz 25 lat, min. 80% mocy Warunki gwarancji
znamionowe;j.

Falownik/Inwerter
Inwerter musi umozliwiaé:
— gromadzenie i lokalng prezentacje danych o ilosci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji,
— podtgczenie modutu komunikacyjnego do przesytania danych,
— kontrolowanie procesu przekazywania energii,
— archiwizacje danych pomiarowych.

Inwerter musi zawieraé wyswietlacz lub posiadac inng mozliwos$¢ odczytu danych dotyczgcych ilosci energii
elektrycznej wytworzonej w instalacji. Sposéb odczytu danych nalezy uzgodni¢ kazdorazowo z
Zamawiajgcym.

Inwerter umozliwia podglad danych, dotyczacych pracy catego systemu, sygnalizuje ewentualne btedy,
posiada odpowiednie certyfikaty zgodnosci z wymaganymi normami, m.in. EMC oraz LVD. Gwarancja
produktowa nie mniej niz 10 lat.

Inwertery montowane powinny by¢ z odpowiednig zabudowg chronigcg od niekorzystnych wptywoéw
atmosferycznych, o ile urzadzenie nie posiada odpowiedniej klasy ochronnosci (jesli montowane bedg na
zewnatrz). Zabrania sie montazu falownikéw w kottowniach opalanych paliwem statym oraz w
pomieszczeniach ze sktadem wegla, a takze w miejscach bezposredniego nastonecznienia i na poddaszach.
Zabrania sie montowania falownika na wysokosci wyzszej niz 160 cm liczone od podtogi/podtoza. Nalezy
zachowac odlegtosci separacyjne od instalacji gazowych, w tym kottéw gazowych minimum 100 cm (jesli
dotyczy).

Wykonawca zobowigzany bedzie do doboru falownika dla danej instalacji wraz z dokumentacja
potwierdzajgcy sposdb weryfikacji do zaakceptowania przez powotanego Inspektora Nadzoru.

W projekcie przewiduje sie zastosowanie réznych rodzajéw inwerteréw w zaleznosci od mocy instalacji.

Tabela 4. Parametry minimum inwertera jednofazowego dla instalacji o mocy 3,40 kWp

Nazwa parametru Wartos¢ Sposob weryfikacji
Typ Beztransformatorowe Karta katalogowa
Liczba zasilanych faz 1 faza Karta katalogowa
Maksymalne napiecie pradu statego nie wiecej niz 1000V Karta katalogowa
Minimalna sprawnosc¢ euro 97,0% Karta katalogowa
Stopien ochrony min. IP 65 Karta katalogowa
Wspétczynnik zaktécer harmonicznych pradu Ponizej 3% Karta katalogowa
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Zabezpieczenie przed odwrdécong polaryzacja
Roztgcznik DC dla kazdego MPPT

Ochrona przed zbyt wysokim pradem

Ochrona przed zbyt wysokim napieciem - warystor
Monitoring parametrow sieci

Temperaturowy zakres pracy

Sposéb chtodzenia

Protokdt komunikacji
Komunikacja bezprzewodowa

Gwarancja

Nazwa parametru

Typ

Liczba zasilanych faz

Maksymalne napiecie pradu statego
Minimalna sprawnos¢ euro

Stopieri ochrony

Wspotczynnik zaktécen harmonicznych pradu

Zabezpieczenie przed odwrdcong polaryzacja
Roztgcznik DC dla kazdego MPPT

Ochrona przed zbyt wysokim pragdem

Ochrona przed zbyt wysokim napieciem - warystor
Monitoring parametrow sieci

Temperaturowy zakres pracy

Sposdéb chtodzenia

Protokét komunikacji
Komunikacja bezprzewodowa

Gwarancja

Tak
Tak

Tak
Tak
Tak
(min.) -25°C... + (min) 60°C

Naturalna konwekcja lub
wymuszona wewnetrzna

RS 485 lub analogiczny
Tak, WiFi lub Bluetooth

Nie mniej niz 10 lat

Tabela 5. Parametry minimum inwertera tréjfazowego dla instalacji o mocy 9,86 kWp

Wartos¢
Beztransformatorowe
3 fazy

nie wiecej niz 1000V
97,5 %

min. IP 65

Ponizej 3%

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

(min.) -25°C... + (min) 60°C

Naturalna konwekcja lub
wymuszona wewnetrzna

RS 485 lub analogiczny
Tak, WiFi lub Bluetooth

Nie mniej niz 10 lat

Karta katalogowa
Karta katalogowa

Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa
Karta katalogowa

Warunki gwarancji

Sposob weryfikacji

Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa
Karta katalogowa

Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa
Karta katalogowa

Warunki gwarancji

Kable fotowoltaiczne

Moduty fotowoltaiczne nalezy tgczy¢ specjalnie do tego celu przeznaczonym kablem. Powinien on
cechowaé sie podwyzszong odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne,
odpornoscig na podwyzszong temperature pracy oraz musi by¢ odporny na promieniowanie UV. Catosc¢
okablowania powinna by¢ prowadzona w korytkach kablowych odpornych na dziatanie promieniowania
uv.

Potgczenia modut-modut wykonane zostang za pomocg gotowych przewodéw zamontowanych juz w
modutach.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia przewodu zastosowac przewdd PV 1F BC-SUN (lub podobny
o nie gorszych wiasciwosciach) zakonczony koricowkami typu MC4 lub réwnowaznymi.

Uwaga: Zabrania sie taczenia przewoddéw solarnych w inny sposéb (lutowanie, szybkoztaczki itp.) niz

poprzez zastosowanie gotowych ztgcz MC4 lub réwnowaznych. Zabrania sie tagczenia ztaczy réznego typu.
Ztacze MC4 musi byé faczone ze ztgczem MC4, natomiast ztgcze H4 musi by¢ tgczone ze ztgczem HA4.
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Linia kablowa:

Dla zasilenia falownika przewiduje sie przewdd PV o przekroju minimum 4 mm? w podwdjnej izolacji,
odporny na promieniowanie UV. Przekréj kabla nalezy dostosowa¢ do mocy instalacji i odlegtosci od
falownika do przytacza. W celu potaczenia poszczegélnych elementéw sktadowych systemu w catosé
wykorzystuje sie ztgcza MC4. Elementy te s3 wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV, aby zapewnié
niezawodnos$¢ tgczeniowa. Przewdd nalezy mocowac do konstrukcji wsporczej modutéw PV. Poza
konstrukcjg (na zewnatrz i wewnatrz budynku) przewéd zamontowaé natynkowo w rurze ochronnej z PCV
lub listwach kablowych (ochrona kabla musi by¢é dopasowana do miejsca montazu - na zewnatrz,
wewnatrz). Wymaga sie zastosowania peszla ochronnego, odpornego na promieniowanie UV np. pod
modutami, przy potaci dachowej oraz w wolnym kanele technicznym.

Kable PV nalezy utozy¢ na dachu w taki sposdb alby bezposrednio przylegaty do modutu lub konstrukcji.
Nie dopuszczalne jest aby kable byty puszczone luzno, nalezy je spig¢ opaskami dedykowanymi do
warunkéw zewnetrznych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage do prowadzenia okablowania w taki sposéb
aby nie powstata petla indukcyjna.

Kable muszg by¢ prowadzone w ostonach dedykowanych do warunkéw, w jakich bedag uktadane (na
zewnatrz dostosowane do warunkéw UV).

W miejscach widocznych nie dopuszcza sie stosowania rury karbowanej (peszla). Wymagana jest rura
gtadka, sztywna, biata, wraz z dedykowanymi do niej uchwytami, ztgczami i kolankami.

Jako zabezpieczenie przecigzeniowe kabla dobrano wytgcznik nadmiarowo pradowy typu S.

Przewdd oraz ztaczki dedykowany specjalnie dla systeméw fotowoltaicznych, odpowiednie réwniez do
zastosowan zewnetrznych.

Specyfikacja techniczna kabli fotowoltaicznych:

Minimalne parametry kabli:

- Kable powinny zosta¢ wyprodukowane zgodnie z normami europejskimi dla przewodu solarnego
CENELEC HD 383/IEC 60228 z normami TUV (2Pfg 1169/08.2007), a zatem zgodne z normg Dyrektywy
2006/95/WE (dyrektywa niskonapieciowa) (73/23EEC 19/02/73) i 93/68 EWG 22/07/93.

- Kable powinny by¢ zgodne z normg CEI EN 60332-1-2 lub réwnowazna.

- Budowa zyt: zyly wielodrutowe gietkie, miedziane ocynowane.

- lzolacja zyt: guma termoutwardzalna, bezhalogenowa, lub réwnowazne.

- Powtoka zewnetrzna: guma termoutwardzalna, bezhalogenowa, kolor czarny lub czerwony, lub
réwnowazne.

- Zakres temperatur pracy: -40 do +90°C.

- Minimalny promien giecia 15 x $rednica.

- Szacowana zywotnos$¢ kabli: minimum 30 lat przy 90°C wg EN 60216-2.

Zastosowanie:

- Kable przeznaczone do potgczen ruchomych i do ukfadania na state, w zakresie temperatur od -40 do
+90 oC.

- Mozliwo$¢é zastosowania na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen.

- Mozliwos$¢ pracy przy petnym i trwatym zanurzeniu w wodzie.

- Mozliwos¢ zakopania w ziemi.

Uwaga: Zabrania sie taczenia przewoddw solarnych w inny sposob (lutowanie, szybkoztgczki itp.) niz
poprzez zastosowanie gotowych ztgcz MC4 lub réwnowazne.
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Kable zmiennoprgdowe (po stronie AC)

Po stronie AC instalacja wykonana jest w oparciu o kabel typu YDY (YKY) o przekroju minimum 2,5 mm?.
Przekrdj kabla musi by¢ dobrany na podstawie wykonanych obliczen przez Wykonawce). Dopuszczalna
temperatura pracy min 65 °C. Do uktadania na state w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, na tynku i
pod tynkiem. Budowa kabla — miedziana.

System monitorowania instalacji
Instalacja PV musi zosta¢ objeta systemem monitorowania. System rozumiany jest, jako osobne urzgdzenie
lub fabryczne oprogramowanie falownika stuzgce do rejestracji danych oraz ich przekazywania na
stworzong/dedykowang do tego celu platforme informatyczng, do ktérej dostep bedzie miat Zamawiajacy
po zalogowaniu sie z poziomu kazdego komputera lub tabletu. Zamawiajgcy bedzie posiadat dostep do
wszystkich instalacji w projekcie.
Po stronie Wykonawcy jest dostarczenie wszelkich urzadzen i komponentéw niezbednych do
przekazywania danych z falownika do punktu dostepu znajdujacego sie w obiekcie (routera), w ramach
ktorego jest wykonywana instalacja PV.
Wybdr systemu monitoringu bedzie zalezat od warunkéw technicznych panujacych w danym obiekcie. W
zakresie obowigzkéw Wykonawcy lezy wykonanie wszelkich czynnosci zwigzanych z podtaczeniem i
konfiguracjg systemu monitoringu. Po stronie Zamawiajgcego lezy dostarczenie komputera lub urzadzenia
mobilnego na ktérym bedy odczytywane dane oraz zapewnienie Internetu o odpowiednim zasiegu na
potrzeby montazu monitoringu.
Zamawiajgcy wymaga, aby system monitoringu w zakresie wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych
umozliwiat odczyt:

— biezgca produkcja energii (dzienna, miesieczna, roczna),

— ograniczenie emisji CO, (dzienne, miesieczne, roczne),

— informacje o btedach i statusie pracy instalacji.

Wymagania w zakresie materiatu konstrukcji wsporczych

Wymaga sie aby konstrukcja no$na paneli posiadata aktualne certyfikaty wg norm w zakresie produkcji: EN
1090-2:2008 lub rownowaznej, EN 1090-3:2008 lub réwnowaznej, w procesie projektowania oraz obliczen
PN-EN 1991-1-3:2005 lub réwnowaznej, PN-EN 1991-1-4:2008 lub réwnowaznej.

Wymaga sie zastosowania konstrukcji systemowych potwierdzonych certyfikatem TUV SUD.

Badania musza by¢ potwierdzone raportami z badan, ktore potwierdzaja/okreslajg zgodnosé z powyzszymi
normami.

1) MONTAZ NA DACHU

Panele fotowoltaiczne zostang przykrecone do szyn, mocowanych do projektowanych uchwytéw
dachowych montowanych do konstrukcji dachu. Na czesciach ptaskich dachu panele bedg mocowane do
ram aluminiowych, opartych na uchwytach dachowych mocowanych do konstrukcji dachu. Na dachu
ptaskim dopuszcza sie zastosowanie konstrukcji balastowej, po uprzednim uzgodnieniu rodzaju montazu z
Zamawiajgcym oraz powotanym Inspektorem Nadzoru. Na dachu ptaskim nalezy montowa¢ instalacje w
uktadzie poziomym, tylko w sytuacjach wyjatkowych i za porozumieniem z Zamawiajacym oraz powotanym
Inspektorem Nadzoru mozna montowa¢ moduty w uktadzie pionowym. W zaleznosci od rodzaju
konstrukcji dachu nalezy dobra¢ dedykowany do danego typu dachu kompletny system montazowy
(dedykowane wkrety do krokwiowe, ptytki montazowe, ptaskie lub katowe, klemy pojedyncze lub
podwdjne). Uchwyty montazowe oraz $ruby dwugwintowe, a takie wszelkie inne drobne elementy
konstrukcyjne takie jak sruby, nakretki, muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.

Uwagi wykonawcze:
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W miejscu styku konstrukcji stalowej z aluminiowg nalezy umiesci¢ podktadki EPDM. Po wykonaniu catosci
konstrukcji nalezy zadba¢ o naprawienie ewentualnych uszkodzen warstw izolacyjnych dachu.

Wymagania w zakresie instalacji odgromowej i przeciwprzepieciowej
a. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017-09 (lub réwnowazng) nalezy zastosowac nastepujgce Srodki
ochrony:
- Ochrona podstawowa - izolacje przewodéw, obudowy ochronne urzadzen i aparatow
elektrycznych chronigce przed dotykiem bezposrednim.
Zgodnie z normg PN-HD 60364-7-712:2016-05 (lub réwnowazng) nalezy zastosowa¢ nastepujgce $rodki
ochrony:
- Ochrona podstawowa — obudowy w Il klasie ochrony dla rozdzielnic DC
- Ochrona dodatkowa — szybkie wytgczenie w sieci TN-S za pomocga wytgcznikéw nadpradowych po
stronie AC
- Ochrona przed dotykiem bezposrednim poprzez zastosowanie wytgcznikdw réznicowo-pradowych
po stronie AC
Konstrukcje wsporczg instalacji oraz ramy modutéw PV nalezy uziemi¢ przewodem LGy o przekroju
minimum 6 mm? (min. 16 mm? w budynkach, w ktdrych jest instalacja odgromowa). Nalezy réwniez
uziemi¢ zacisk PE wewnatrz rozdzielnic po stronie DC oraz inwerter.

b. Ochrona przeciwprzepieciowa i odgromowa

Zgodnie z normami (lub réwnowaznymi):

- PN-EN 61643-11:2013-06 - wersja angielska; Niskonapieciowe urzadzenia ograniczajgce przepiecia
-- Cze$¢ 11: Urzadzenia ograniczajgce przepiecia w sieciach elektroenergetycznych niskiego
napiecia -- Wymagania i metody badan.

- PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczedstwa -- Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami
dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego
napiecia.

- PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczedstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

- PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes$¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) ukfady zasilania.

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa

W celu unikniecia uszkodzenia, lub tez catkowitego zniszczenia instalacji fotowoltaicznych od skutkéw
posredniego razenia piorunem instalacja fotowoltaiczna musi by¢ zabezpieczona od strony DC
ochronnikami przepieciowymi typu I+l oraz roztgcznikami nadprgdowymi. Jesli instalacja domowa nie
posiada zabezpieczen przeciwprzepieciowych nalezy jg zabezpieczy¢ od nieprzewidzianych przepie¢ w sieci
energetycznej (od strony AC) ochronnikami przepieciowymi dedykowanymi do pracy z energig elektryczng
o parametrach sieciowych klasy C.

Jesli w budynku jest zamontowana instalacja odgromowa nie mozna zachowa¢ minimalnych odlegtosci
separacyjnych pomiedzy konstrukcjg a instalacja odgromowa nalezy zastosowaé ochrone przepieciowg
strony DCi AC typ I+l

Nalezy zastosowac zabezpieczenia zgodne z normg PN-HD60364-4-41 w zakresie napie¢ bezpiecznych
instalacji elektrycznej po stronie DC. Dodatkowo instalacji powinna spetni¢ wymagania normy IEC60947 w
zakresie roztaczenia DC. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia rozwigzania spetniajgcego w/w
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wymagania.

Zgodnie z art. art. 29 w ust. 1 pkt 16 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186) Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej oraz wdrozy¢ jego zalecenia (dla instalacji
0 mocy powyzej 6,5 kWp).

Wymagania w zakresie faczenia paneli

Panele fotowoltaiczne muszg byc tgczone ze sobg szeregowo za pomoca przewoddw PV o przekroju 4 mm?2,
Przewody PV s3 specjalnie skonstruowane na potrzeby potgczen elementéw sktadowych systemu
fotowoltaicznego poprzez specjalne ztgcza, typowe dla systemu fotowoltaicznego. Przewody PV sg
wytrzymate na duze obcigzenia mechaniczne oraz wysokie temperatury. Przewody PV muszg by¢ tgczone
pomiedzy sobg poprzez ztgcza MC4 (konektory), ktore sg przystosowane do fgczenia przewodéw o
przekroju 4 mm?.

Przewody pomiedzy modutami fotowoltaicznymi nalezy umiesci¢ w korytkach kablowych, odpornych
na dziatanie czynnikdw zewnetrznych.

Przewody o potencjale "+" nalezy uktada¢ w jednej wigzce, a przewody o potencjalne "-" w drugiej wigzce,
obok siebie w korytku kablowym. Korytka kablowe mocowa¢ poziomo do konstrukcji wsporczych.
Nastepnie nalezy poprowadzi¢ poziomo drabinke kablowa do przetwornicy napiecia.

Przewody w korytku oraz drabince kablowej nalezy mocowac¢ plastikowymi opaskami odpornymi
na dziatanie czynnikéw zewnetrznych w odstepach co maksymalnie 1000 mm.

Catos¢ prac podfagczeniowych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami producenta falownika zachowujac
szczegOlng ostroznos¢ podczas catego procesu montazowego z uwagi na mozliwosé pojawienia sie napiec
porazeniowych ze strony szeregowo pofgczonych paneli fotowoltaicznych. Kable PV potozone przy
falowniku, a jeszcze do niego niepodtgczone nalezy zawsze zaizolowa¢ do momentu ostatecznego
podfaczenia do falownika.

Pod Zzadnym pozorem nie tgczy¢ modutéw, badz tancuchéw kiedy na falownik jest podane napiecie
sieciowe.

Panele nalezy odpowiednio ponumerowaé¢ (numer panelu nalezy naklei¢ od spodu) i skatalogowaé
na specjalnie do tego stworzonej liscie. Nadane i skatalogowane numery paneli fotowoltaicznych muszg
odpowiada¢ numerom seryjnym paneli.

Schematy ideowe instalacji PV.

Ponizej przedstawiono ideowe schematy instalacji PV:
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Rysunek 6. Ideowy schemat instalacji 3,40 kWp - GOK Sarnéw
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Rysunek 7. Ideowy schemat instalacji 9,86 kWp — Biblioteka Psary, OSP Dabie

Warunki srodowiskowe

Inwestycja przyczyni sie do poprawy poziomu zycia mieszkaricéw Gminy Psary. Wykorzystujgc nowoczesng
technologie przyjazng srodowisku wptynie na poprawe stanu srodowiska naturalnego dzieki ograniczeniu
emisji CO, oraz pytéw do atmosfery.

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2020 poz. 283).

Rozwigzania technologiczne stosowane w PFU nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska naturalnego w
Swietle obowigzujgcego prawa. Z przepisdw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U. 2019 poz. 1396) oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. 2020 poz. 283) wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko. Urzadzenia, ktére zostang zastosowane, beda posiadaé¢ wazine certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Realizacja zadania nie powoduje negatywnych zmian w srodowisku.

I.2.5.5 Wymagania dotyczace warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych

@

% Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do ogdlnie obowigzujgcych przepiséw prawa pracy, zasad BHP
i ppoz. przy realizacji poszczegdlnych etapow zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokét budynku
do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczeciem prac) wigcznie z odtworzeniem ewentualnie

zniszczonych elementéw zagospodarowania terenu.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
w poszczegdlnych zakresach dziatan tj.:
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a. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do petnego zabezpieczenia terenu budowy. W miejscach przylegajacych do
drég otwartych dla ruchu, w zaleznosci od potrzeb, Wykonawca ogrodzi, wyraznie oznakuje lub w inny
sposdb zabezpieczy teren budowy.

Wykonawca realizujgcy inwestycje zobowigzany bedzie takie do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejagcych obiektdw na terenie budowy w okresie trwania realizacji zadania (prac
projektowych, montazowych i instalatorskich), az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.
Ewentualne koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy/realizacji zamdwienia s zawarte w cenie
montazu instalacji fotowoltaicznych i nie mogg podlega¢ dodatkowemu finansowaniu.

b. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla oséb
korzystajacych z obiektu. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia
podziemne takie jak kable, rurociagi itp.

Wykonawca odpowiada takze za wszelkie uszkodzenia obiektéw, zaréwno na terenie montazu instalacji
fotowoltaicznych jak réwniez w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

c. Ochrona srodowiska

Wykonawca musi by¢ w petni Swiadomy wszystkich przepisdw dotyczacych ochrony sSrodowiska i zapewnic
ich przestrzeganie. Wykonawca ma zatem obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

— stosowac sie do wymagan zwigzanych z ochrong $rodowiska oraz bedzie miat szczegdlny wglad na:
lokalizacje magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych; srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem gleby ptynami lub substancjami
toksycznymi, mozliwoscig powstawania pozaru.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

d. Bezpieczeristwo ruchu drogowego i pieszego

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich warunkéw bezpieczeristwa w zakresie ruchu drogowego i
pieszego w otoczeniu realizacji zadania. Dotyczy to zaréwno zasad bezpieczeristwa podczas transportu
instalacji, przemieszczania oséb, jak rodwniez zabezpieczenia terenu, na ktérym bedzie wykonywana
instalacje.
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e. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji albo przez personel Wykonawcy.

% Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacija projektowg, programem funkcjonalno-
uzytkowym, harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego poprawione na witasny koszt.
Roboty zostang przeprowadzone w sposOb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez wiasciwie
wykwalifikowane osoby, a takze w petnej zgodnosci z rysunkami i specyfikacjg techniczng z poszanowaniem
materiatéw i terenu wykonania.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP i odpowiednio zabezpieczyé
wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg oraz warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru prac. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac
przepiséw dotyczacych BHP. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i
bezpieczenstwo swoich pracownikdw oraz zapewni¢ wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczernstwa
publicznego. Wykonawca takze zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
wykonujgcego zadanie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Urzadzenia, materiaty i inne artykuty uzyte w robotach objetych niniejszym zamdéwieniem majg by¢ nowe i
0 najwfasciwszym stopniu zaawansowania, ajako$¢ wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym
standardom w kraju w zakresie produkcji materiatéw i osprzetu dostarczonego dla wykonania zamdwienia.

Cechy materiatéw, elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna lub gdy zgda tego Inspektor Nadzoru, Wykonawca przedtozy
petng informacje dotyczgcg materiatdw lub wyposazenia, ktére chce wykorzysta¢ w procesie realizacji
robét.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca podlega kontroli przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru oraz zobowigzany jest do
wykonywania polecen wydanych przez te strony. Nie przestrzeganie tego obowigzku moze skutkowac
wstrzymaniem robdt. Wykonawca zobowigzany jest takze do udostepnienia Inspektorowi Nadzoru, celem
skontrolowania: stanu, jakosci oraz rodzaju magazynowanych urzadzen i materiatéw, stanéw
magazynowych, warunkdéw magazynowania.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét.

Dopuszczone do uzycia mogg by¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng w przypadku
wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjag projektowg, harmonogramem robot.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego
poprawione na wiasny koszt.

Na etapie projektowania oraz podczas wykonawstwa instalacji nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ wszelkie
wtasciwosci konstrukcyjne elementéw budowlanych obiektdw, takich jak: dachy, stropy, Sciany zewnetrzne
i wewnetrzne, pod wzgledem wptywu na nie robét zwigzanych z montazem instalacji.

Roboty instalacyjne podczas wykonywania przedmiotu zamdwienia powinny byé przeprowadzone tak, aby
w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ich wptyw na konstrukcje obiektow.
Ewentualna ingerencja w konstrukcje obiektu powinna by¢ jak najmniejsza przy czym powinna zapewnié¢
trwatos$¢, wytrzymato$¢ i prawidtowe wykonanie przewidzianych instalacji. Nalezy zwréci¢ uwage na
zastosowanie odpowiednich materiatéw wykonczeniowych.

“ Wymagania dotyczace badan i odbioru prac
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiaréow i testéw zgodnie z normami PN-EN
62446:2016 oraz 60364-6:2008 dla:

a) instalacji elektrycznej obiektu w zakresie odnoszacych sie do zamontowanej instalacji

fotowoltaicznej,
b) instalacji fotowoltaiczne;j.
Pomiary i testy muszg by¢ potwierdzone raportami podpisanymi przez uprawniona osobe posiadajaca
kwalifikacje opisane w SIWZ.

Dla instalacji elektrycznej wymaga sie przeprowadzenia badan w zakresie:

- ochrony przeciwporazeniowej,
- rezystancji izolacji,
- rezystancji uziemienia.

Dla instalacji fotowoltaicznych nalezy wykona¢ pomiary i testy okreslone wymogami obowigzujgcych norm,

wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zwanego dalej OSD do ktérego sieci zostanie
podtgczona elektrownia oraz testéw:

1. Charakterystyki U-l kazdego z tancuchdw modutéw wykonane przy natezeniu promieniowania
stonecznego zalecane: 700 W/m? (nie mniejsze niz 400 W/m?). Dane z pomiaréw muszg zawierac
adnotacje odnosnie temperatury modutu w czasie wykonywanego testu, natezenia
promieniowania stonecznego, przy jakim zostat wykonany pomiar.

2. Pomiar mocy poszczegdlnych taincuchéw PV modutéw przy natezeniu promieniowania
stonecznego zalecane: 700 W/m? (nie mniejsze niz 400 W/m?).

3. Pomiar mocy czynnej kazdego z falownikéw i wspotczynnika mocy przy natezeniu promieniowania
stonecznego zalecane: 700 W/m? (nie mniejsze niz 400 W/m?) z adnotacjg o warunkach
meteorologicznych, przy jakich zostat wykonany pomiar (temperatura otoczenia, natezenie
promieniowania stonecznego, predkos¢ wiatru).
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4. Badanie kamerg termowizyjng pracujagcych modutéw fotowoltaicznych przy natezeniu
promieniowania sfonecznego na powierzchnie modutéw nie mniejszym niz 400 W/m?, zalecane
wyzsze niz 600 W/m?2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw oraz zapewnienie
odpowiedniego systemu kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegos badania, nalezy stosowac
wytyczne krajowe. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na pismie do akceptacji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do nadzoru nad pomiarami i testami osobiscie lub poprzez osobe
sprawujgcg nadzdr inwestorski. Przed przystgpieniem do pomiaréw i testéw wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Zamawiajgcego o doktadnym czasie i terminie pomiardéw.

Prace podlegajg odbiorowi koncowemu, ktdry polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Siec
Elektroenergetyczng oraz Zamawiajacego. Osoba petnigca nadzdr inwestorski, odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdét jest Protokét Koricowego Odbioru.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy lub os$wiadczenie Wykonawcy (kierownika budowy) o
wykonaniu instalacji zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym,

— zgtoszenie mikroinstalacji PV do Sieci Elektroenergetycznej z niezbednymi zaftgcznikami po
zakoniczonym montazu i odbiorze prac oraz potwierdzenie ztozenia w odpowiedniej Instytucji (przy
czym zgtoszenie nalezy wykona¢ w terminie 7 dni od odbioru danej instalacji przez Inspektora
Nadzoru),

— ustalenia technologiczne w zgodzie z Kartg Wspotpracy Sieci Elektroenergetycznej,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wykorzystanych materiatéw.

— wyniki pomiardéw instalacji fotowoltaiczne;j.

W przypadku, gdy wedtug Inspektora Nadzoru, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru kocowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez Inspektora Nadzoru roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Terminy wykonania robét
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Inspektor Nadzoru.

% Wymagania Zamawiajacego odnosnie wykonczenia
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokét do stanu

pierwotnego (zastanego przez rozpoczeciem prac) wiacznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych
elementoéw zagospodarowania terenu.
Projektujgc oraz wykonujgc roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dazy¢ do tego, aby jak w
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najmniejszym stopniu ingerowa¢ w elementy wykonczenia istniejgcych obiektéw (oktadziny wewnetrzne,
elewacje, powtoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki izolacji cieplnej czy akustyczneji itp.).
Jednak gdy pojawi sie koniecznos$é¢ przeprowadzenia takich ingerencji podczas wykonania robét
instalacyjnych, to ich zakres i ilo$¢ nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz wyznaczonym przez
Zamawiajgcego Inspektorem Nadzoru.

Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstate w czasie prowadzenia prac
instalacyjnych nalezy wykonczyé na podstawowym poziomie obrébek murarsko-tynkarskich oraz nalezy
wykonaé ostateczne wykonczenie miejsc zwigzanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez
malowanie czy innego rodzaju wykonczenia.

Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budowlanych i konstrukcyjnych obiektu nie
zwigzanych z wykonywang instalacjg lub w zakresie wiekszym niz wymaga tego montaz instalacji,
odpowiada Wykonawca i jest on zobowigzany do ich usuniecia na wiasny koszt.

Y/

% Wymagania Zamawiajacego odnos$nie zagospodarowania terenu
Po zakonczeniu robdt instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia przekazanego terenu

oraz jego otoczenia, jesli zostato wykorzystane do prowadzenia robot. Zakres czynnosci obejmujgcych
uprzatniecie terenu robdét obejmuje m.in.: usuniecie niewykorzystanych materiatdw oraz resztek
materiatdw wykorzystanych, usuniecie sprzetu, maszyn i urzgdzen wykorzystywanych podczas realizacji
zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw, usuniecie innych odpadéw powstatych w
trakcie prowadzenia robdt oraz uprzatniecie otoczenia.

% Wymagania dotyczace przeprowadzenia instruktazu obslugi
Przeprowadzenie instruktazu z obstugi ma na celu zapoznanie wydelegowanych przez UG Psary

pracownikdéw z zamontowanymi urzgdzeniami i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i
bezpiecznej eksploatacji i konserwacji.

1.3 Cze$é¢ informacyjna

I.3.1 Dane o zgodnosci inwestycji z wymaganiami wynikajacymi z
przepisow

Planowana inwestycja jest zgodna z przepisami prawa.

Planowana inwestycja jest dofinansowana ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Slgskiego na lata 2014-2020, Dziatanie 4.1.

Odnawialne Zrddta energii, Poddziatanie 4.1.1. Odnawialne Zzrdédta energii — ZIT.

I.3.2 O$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo
gospodarowania nieruchomoscia

Zamawiajacy oswiadcza, ze prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele objete PFU posiada Gmina

Psary.

Jezeli w trakcie realizacji zadania zajdzie potrzeba zajecia pasa drogowego lub konieczno$¢ wejscia na

posesje sasiednia, to formalnosci i opfaty z tym zwigzane sg po stronie Wykonawcy zadania.

Zamawiajgcy w okresie gwarancji udostepni instalacje Wykonawcy, w celu przeprowadzenia niezbednych

czynnos$ci konserwacyjno-serwisowych, przegladéw instalacji, mycia paneli PV oraz wykonania

niezbednych regulacji umozliwiajacych prawidtowe funkcjonowanie instalacji.

Ponadto obszar gdzie przewidziana jest instalacja nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw.
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1.3.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem i wykonaniem robdt budowlanych. Catos$¢ robét powinna
by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im normami europejskimi i zgodnie z
polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt. Jesli dla okreslonych robdét nie istniejg
odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedace w uzyciu normy i standardy
europejskie (EN).

Przepisy prawne:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2018 poz. 1935)
4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2019 poz. 755)
5. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Zrédtach Energii (Dz.U. 2020 poz. 261)
6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129)
7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650)
8. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843)
9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719)
10. Obowigzujgce przepisy, normy, katalogi.
Inne:
11. Uzgodnienia z Zaktadem Energetycznym — warunki przyfaczenia.
Nie wyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw
prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

1.3.4 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i warunkowania zwigzane z budowa
ijej przeprowadzeniem

a) W trakcie prowadzenia robdt wykonawczych wszystkie przetaczenia instalacji, wylaczenia
z eksploatacji nalezy wczesniej uzgadnia¢ z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajgcego
w celu zminimalizowania niedogodnosci wynikajgcych z prowadzonych prac.

b) Ztom z ewentualnego demontazu pozostaje do zagospodarowania wedtug decyzji Zamawiajgcego.

c) W trakcie prowadzonych robot nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo 0séb z niej
korzystajacych. Prace montazowe powinny odbywac sie w czasie uzgodnionym z Zamawiajgcym i
by¢ dopasowane do harmonogramu uzytkowania obiektu.

d) Ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone bedg w terenie wokdét budynku eksploatowanego,
w trakcie prowadzonych robdt nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przed
zniszczeniem znajdujacych sie tam elementéw wyposazenia.

e) Po zakonczeniu robdét wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego.
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f)

h)

1.3.5

Wszelkie pozostatosci budowlane np. gruz, zdemontowane instalacje, nalezy wywiez¢ z terenu
inwestycji i zutylizowac lub postgpi¢ zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest uruchomi¢ instalacje w zakresie przedmiotu zamdwienia i dokonac
ich regulacji.
Po zrealizowaniu przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza,
dokumentacje techniczno-ruchowa zamontowanych urzadzen,
atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne dla zastosowanych urzadzen i materiatow,
karty gwarancyjne producenta na zastosowane urzadzenia,

vk W

protokoty z wykonanych préb i pomiarow.

Uwarunkowania zwigzane z zakresem niezbednych robét do
wykonania przez Zamawiajacego, w ktorych zostanag wykonane
instalacje fotowoltaiczne

W gestii Zamawiajgcego pozostaje:

a)
b)

c)

d)

e)
f)

udostepnienie obiektu dla prawidtowego montazu kompletnej instalacji fotowoltaicznej;
zapewnienie pomieszczen, w ktérych zostang zamontowane elementy zestawdw przeznaczonych
do montazu wewnatrz budynku, np. inwertery;

wykonanie robdt budowlanych dostosowujgcych pomieszczenie przeznaczone do montazu
urzadzen poprzez zagwarantowanie niezbednej do montazu powierzchni i wysokosci
pomieszczenia,

udroznienie wejs¢ na dach, przygotowanie poszycia dachowego pozwalajace na prawidtowy i
bezpieczny montaz paneli fotowoltaicznych, wszelkie prace demontazowe, w tym mebli i
zabudéw, kolidujacych z montazem instalacji PV, zapewnienie sprawnie dziatajgcej wewnetrznej
instalacji elektrycznej w budynku;

udostepnienie mediéw niezbednych do realizacji prac montazowych;

zapewnienie Internetu, o odpowiednim zasiegu na potrzeby montazu monitoringu instalacji
fotowoltaicznej oraz utrzymanie tgcza internetowego.
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I.4 Zalacznik

I.4.1 Szczegbélowe dane dotyczace instalacji PV

1. X ul. Szkolna 3, . . .

GOK Sarnéw 42-512 Sarnéw 313/1 9,86 dach budynku styropapa ptaski tréjfazowy tréjfazowy Tak
2. . . ul. Pocztowa 34A, . . . .

GOK i OSP Dabie 42-512 Dabie 1565 9,86 dach budynku papa ptaski trojfazowy trojfazowy Nie
3. . ul. Szkolna 45, . . . .

Biblioteka Psary 42-512 Psary 1375, 1376/1 9,86 dach budynku papa ptaski tréjfazowy tréjfazowy Nie
4. OSP Psar ul. Szkolna 45, 1375, 1376/1 3,40 dach budynku apa taski jednofazow jednofazow Nie

Y 42-512 Psary , , Yy pap p J y J y
RAZEM 32,98
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I.4.2 Dokumentacja zdjeciowa

Rysunek 8. Gmmny Osrodek Kultury w Sarnowie

Rysunek 9. Proponowany schemat rozmieszczenia paneli PV na dachu GOK Sarnow
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Rysunek 10. Ochotnicza Straz Pozarna w Dabiu

z lotu ptaka
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Rysunek 12. Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach
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Rysunek 14. Proponowany schemat rozmieszczenia paneli PV na dachu OSP w Psarach
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I1.4.3 Opinia konstruktora
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OPINIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Nazwa inwestycji:
»Instalacja fotowoltaiczna o mocy nie wiekszej niz 10 kWp”

Nazwa opracowania:
Analiza no$nosci konstrukcji dachu pod katem mozliwosci montazu instalacji fotowoltaicznej.

Budynek:

Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach
ul. Szkolna 45, 42-512 Psary

dziatka nr ewid. 1375, 1376/1

Inwestor:

Urzad Gminy Psary
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary

Branza:
Konstrukcyjna

Projektowat:

inz. Barttomiej Nowakowski
upr. bud. SLK/2012/PWOK/07

Opracowano: kwiecien 2020r.

Nr: NBPRO/2020/12/0P
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1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena konstrukcji dachu istniejgcego budynku pod
katem mozliwosci montazu instalacji fotowoltaicznej wraz z podkonstrukcjg do jej mocowania
(system montazowy). Projektowana instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana bedzie na dachu
budynku.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem tylko analize konstrukcji dachu budynku, na
ktérym planuje sie montaz paneli fotowoltaicznych instalacji. Ocena konstrukcji dachu dokonana
zostata w oparciu o analize obcigzen. Wptyw dodatkowego obcigzenia na pozostate elementy
konstrukcyjne budynku jest znikomy i nie jest przedmiotem tego opracowania. W zakres nie wchodzi
okreslenie wielkosci balastu. Na potrzeby opracowania niniejszej opinii technicznej przyjeto
docigzenie balastem o masie 62,5kg na jeden modut. Jesli wg wytycznych producenta konstrukcji
wsporczej nalezy zastosowal wiekszg mase balastu — nalezy zwréci¢ sie od konstruktora o
weryfikacje.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA.
e Zlecenie Zamawiajgcego
e Obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane
e Wizja lokalna (zatgcznik nr W-1)
e Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaiczne;j

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 BUDYNEKISTNIEJACY.

Przedmiotowy budynek sktada sie z trzech bryt, Czes$¢ najwyzsza 2 kondygnacyjna z 3
kondygnacyjng wiezyczka. W czesci tej znajdujg sie pomieszczenia Ochotniczej Strazy Pozarnej w tym
dwustanowiskowy garaz. Pozostate 2 bryty (nizsze) mieszczg Gminng Biblioteke Publiczna.

Konstrukcja obiektu, tradycyjna, murowana, stropy zelbetowe:
e stropodach — zelbetowy wentylowany, ocieplony
e pokrycie dachu — papa na lepiku,

2.2 OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACII
Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z 29 szt. modutéw fotowoltaicznych o
wymiarach 1,65x1,0m i masie 19kg. Panele mocowane do konstrukcji wsporczej. Zostanie uzyty balast
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z bloczkdéw betonowych do docigzenia konstrukcji —max. 62,5kg na jeden modut. Rozmieszczenie paneli
pokazano ponizej.

Rysunek 1. Rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych na dachu.

2.3 KONSTRUKCIA WSPORCZA

Zastosowana konstrukcja wsporcza powinna posiada¢ certyfikaty zgodnosci z normami PN-EN-
1090-1, PN-EN 1090-2+A1 dla elementdw stalowych i PN-EN 1090-3 dla elementdéw aluminiowych.

Zastosowana konstrukcja wsporcza musi bezpiecznie przeniesé¢ oddziatywania klimatyczne dla
| strefy obcigzenia wiatrem i |l strefy obcigzenia $niegiem wg PN-EN 1991-1-4:2008 i PN-EN 1991-1-3:
2005 lub PN-B-02011:1977/Az-1, PN-80/B-02010/Az-1.

Na potrzeby opracowania niniejszej opinii technicznej przyjeto docigzenie balastem o masie
62,5kg na jeden modut.

Jesdli wg wytycznych producenta nalezatoby zastosowaé wiekszg mase balastu — nalezy zwrdcic sie
od konstruktora o weryfikacje.

2.4 KATEGORIA KOROZYINOSCI
Dla przedmiotowej inwestycji przyjeto kategorie C3 korozyjnosci atmosfery wedtug normy
PN-EN ISO 12944-2. Nalezy zastosowac konstrukcje wsporczg zabezpieczong przed korozjg odpowiednio
do podanej wyzej klasy korozji.
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3 ANALIZA KONSTRUKCJI

3.1 OBCIAZENIE SNIEGIEM

Dach jednospadowy
Lokalizacja: {Psary . > stefa2
A= :::3:@4: m n.p.m. -Wysokosc¢ nad poziomem morza.

Q= 0,90 kN/m’
Ys= 115
o= 55 ° - kgt nachylenia potaci dachowej

Ci= 0,80 - wspdfczynnik kasztaftu dachu

Ca [ NRANRRRTECARANIARANIL - o0

ANNNS AN AN ENNNTZNNN
S«=Q-C = 0,720 kN/ m’ - wartosc charakterystyczna obcigzenia
S=S.-vs= 1,080 kN/ m’ - wartosc obliczeniowa obcigzenia

3.2 OBCIAZENIE WIATREM

Wysokosc 304|m n.p.m. o= 5°
O 0,3|kN/m’ strefa | vi= 1,5
z= 11| wysokos¢ budynku nad poziomem terenu B= 1,8

Ce= 0,770 teren: B

0,00 kierunek wiatru 2
-0,9
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Kierunek wiatru 1 C P=0cCe.C-B P =Pk Vr
Wariant! a | -090 [ 0374 | 0561
uuuuuuu b | -050 | -0208 0312
Wariantll  aib 0,00 0,000 0,000
Kierunek wiatru 2
Wariantl a | -090 | -0374 | 0561
b -0,50 -0,208 -0,312

3.3 OBCIAZENIE PANELAMI FOTOWOLTAICZNYMI

Element | Masajednostkowa |  llos¢ | Razem
instalacji [kg] [szt] [kg]
Mody 190 2] 551
_Podkonstrukeja | 60| . 2 . 174
Balast 62,5 29 1812,5

Razem 2537,5
Powierzchnia systemu: 47,85 m2
Catkowity ciezar systemu: 2538 kg
Ciezar jednostkowy: 53,03 kg/m2
Powierzchnia dachu: 180,0 m2
Obcigzenie zastepcze (roztozne): 14,10 kg/m2

4 \WNIOSKI

Opierajac sie na ocenie stanu technicznego oraz analizie obcigzen stwierdzam, ze dodatkowe obcigzenie
panelami fotowoltaicznymi konstrukcji dachu nie bedzie miato wptywu na bezpieczenstwo uzytkowania
obiektu pod warunkiem, ze instalacja bedzie zgodna co do ilosci paneli, uktadu, oraz masy jak opisano i
pokazano w pkt. 2.2. niniejszego opracowania.

Maksymalna ciezar balastu przypadajacy na 1 modut fotowoltaiczny to 62,5 kg (2,5 szt. bloczka
betonowego 25 kg) a dodatkowe obcigzenie roztozone (zastepcze) w odniesieniu do catej powierzchni
dachu nie przekroczy 14,10 kg/m?2.

Jesdli wg wytycznych producenta nalezatoby zastosowaé wiekszg mase balastu — nalezy zwrdcic sie
od konstruktora o weryfikacje.

5 WYKAZ ZAtACZNIKOW

[1] W-1—Zdjecia z wizji lokalnej.

[2] Kopia uprawnien budowlanych.

[3] Zaswiadczenie o nr SLK-1HC-7CF-S7B o cztonkostwie w Slaskiej Okregowe;j Izbie Inzynieréw
Budownictwa.

[4] Oswiadczenie projektanta.
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WYKAZ NORM | LITERATURY

[1]
(2]
3]

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczno-montazowe.

PN-80/B-02010/Az-1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem
PN-77/B-02011, PN-B-02011:1977/Az-1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03200:1990 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemdw malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja $rodowisk.

PN-EN 1090-1 — Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodnosci
elementéw konstrukcyjnych.

[10]PN-EN 1090-2+A1 — Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes¢ 2: Wymagania

techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych.

[11] PN-EN 1090-3 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych Czes¢ 3: Wymagania techniczne

dotyczgce wykonania konstrukcji aluminiowych.

[12]Tablice do projektowania konstrukcji metalowych - Witadystaw Bogucki, Mikotaj Zyburtowicz.

Wydawnictwo Arkady. Wydanie 6.
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Nr zatgcznika

W-1

str.2/2




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170,
z 2020 r. poz. 148), oswiadczam, ze opinia techniczna konstrukcji dachu pod katem
mozliwosci montazu paneli fotowoltaicznych opracowana dla budynku:

Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach
ul. Szkolna 45
42-512 Psary
Dziatki nr ewid. 1375, 1376/1

, zostata sporzgadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:
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Projektowat:

inz. Barttomiej Nowakowski
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1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena konstrukcji dachu istniejgcego budynku pod
katem mozliwosci montazu instalacji fotowoltaicznej wraz z podkonstrukcjg do jej mocowania
(system montazowy). Projektowana instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana bedzie na dachu
budynku.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem tylko analize konstrukcji dachu budynku, na
ktérym planuje sie montaz paneli fotowoltaicznych instalacji. Ocena konstrukcji dachu dokonana
zostata w oparciu o analize obcigzen. Wptyw dodatkowego obcigzenia na pozostate elementy
konstrukcyjne budynku jest znikomy i nie jest przedmiotem tego opracowania. W zakres nie wchodzi
okreslenie wielkosci balastu. Na potrzeby opracowania niniejszej opinii technicznej przyjeto
docigzenie balastem o masie 62,5kg na jeden modut. Jesli wg wytycznych producenta konstrukcji
wsporczej nalezy zastosowal wiekszg mase balastu — nalezy zwréci¢ sie od konstruktora o
weryfikacje.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA.
e Zlecenie Zamawiajgcego
e Obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane
e Wizja lokalna (zatgcznik nr W-1)
e Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaiczne;j

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 BUDYNEKISTNIEJACY.

Przedmiotowy budynek sktada sie z trzech bryt, Czes$¢ najwyzsza 2 kondygnacyjna z 3
kondygnacyjng wiezyczka. W czesci tej znajdujg sie pomieszczenia Ochotniczej Strazy Pozarnej w tym
dwustanowiskowy garaz. Pozostate 2 bryty (nizsze) mieszczg Gminng Biblioteke Publiczna.

Konstrukcja obiektu, tradycyjna, murowana, stropy zelbetowe:
e stropodach — zelbetowy wentylowany, ocieplony
e pokrycie dachu — papa na lepiku,

2.2 OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACII
Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z 10 szt. modutéw fotowoltaicznych o
wymiarach 1,65x1,0m i masie 19kg. Panele mocowane do konstrukcji wsporczej. Zostanie uzyty balast
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z bloczkdéw betonowych do docigzenia konstrukcji —max. 62,5kg na jeden modut. Rozmieszczenie paneli
pokazano ponizej.

S \\\“\\\‘\\\\\\\\t\\\\\\\\ \\\\Q\{i\‘\\‘\\'\\\\‘\Y\\\%%{?:.~
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Rysunek 1. Rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych na dachu.

2.3 KONSTRUKCIA WSPORCZA

Zastosowana konstrukcja wsporcza powinna posiadaé certyfikaty zgodnosci z normami PN-EN-
1090-1, PN-EN 1090-2+A1 dla elementdw stalowych i PN-EN 1090-3 dla elementéw aluminiowych.

Zastosowana konstrukcja wsporcza musi bezpiecznie przenies¢ oddziatywania klimatyczne dla
| strefy obcigzenia wiatrem i |l strefy obcigzenia $niegiem wg PN-EN 1991-1-4:2008 i PN-EN 1991-1-3:
2005 lub PN-B-02011:1977/Az-1, PN-80/B-02010/Az-1.

Na potrzeby opracowania niniejszej opinii technicznej przyjeto docigzenie balastem o masie
62,5kg na jeden modut.

Jesli wg wytycznych producenta nalezatoby zastosowad wiekszg mase balastu — nalezy zwrdci¢ sie
od konstruktora o weryfikacje.

2.4 KATEGORIA KOROZYJNOSCI
Dla przedmiotowej inwestycji przyjeto kategorie C3 korozyjnosci atmosfery wedtug normy
PN-EN ISO 12944-2. Nalezy zastosowac konstrukcje wsporczg zabezpieczong przed korozjg odpowiednio
do podanej wyzej klasy korozji.
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3 ANALIZA KONSTRUKCJI

3.1 OBCIAZENIE SNIEGIEM

Dach jednospadowy
Lokalizacja: {Psary . > stefa2
A= :::3:@4: m n.p.m. -Wysokosc¢ nad poziomem morza.

Q= 0,90 kN/m’
Ys= 115
o= 55 ° - kgt nachylenia potaci dachowej

Ci= 0,80 - wspdfczynnik kasztaftu dachu

Ca [ NRANRRRTECARANIARANIL - o0

ANNNS AN AN ENNNTZNNN
S«=Q-C = 0,720 kN/ m’ - wartosc charakterystyczna obcigzenia
S=S.-vs= 1,080 kN/ m’ - wartosc obliczeniowa obcigzenia

3.2 OBCIAZENIE WIATREM

Wysokosc 304|m n.p.m. o= 5°
O 0,3|kN/m’ strefa | vi= 1,5
z= 11| wysokos¢ budynku nad poziomem terenu B= 1,8

Ce= 0,770 teren: B

0,00 kierunek wiatru 2
-0,9
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Kierunek wiatru 1 C P=0cCe.C-B P =Pk Vr
Wariant! a | -090 [ 0374 | 0561
uuuuuuu b | -050 | -0208 0312
Wariantll  aib 0,00 0,000 0,000
Kierunek wiatru 2
Wariantl a | -090 | -0374 | 0561
b -0,50 -0,208 -0,312

3.3 OBCIAZENIE PANELAMI FOTOWOLTAICZNYMI

Element | Masajednostkowa |  llos¢ | Razem
instalacji [kg] [szt] [kg]
Mody 190 o 190
_Podkonstrukeja | 60| . 0 60
Balast 62,5 10 625

Razem 875
Powierzchnia systemu: 16,50 m2
Catkowity ciezar systemu: 875 kg
Ciezar jednostkowy: 53,03 kg/m2
Powierzchnia dachu: 80,0 m2
Obcigzenie zastepcze (roztozne): 10,94 kg/m2

4 \WNIOSKI

Opierajac sie na ocenie stanu technicznego oraz analizie obcigzen stwierdzam, ze dodatkowe obcigzenie
panelami fotowoltaicznymi konstrukcji dachu nie bedzie miato wptywu na bezpieczenstwo uzytkowania
obiektu pod warunkiem, ze instalacja bedzie zgodna co do ilosci paneli, uktadu, oraz masy jak opisano i
pokazano w pkt. 2.2. niniejszego opracowania.

Maksymalna ciezar balastu przypadajgcy na 1 modut fotowoltaiczny to 62,5 kg (2,5 szt. bloczka
betonowego 25 kg) a dodatkowe obcigzenie roztozone (zastepcze) w odniesieniu do catej powierzchni
dachu nie przekroczy 10,94 kg/m?2.

Jesli wg wytycznych producenta nalezatoby zastosowaé wiekszg mase balastu — nalezy zwrdcié sie
od konstruktora o weryfikacje.

5 WYKAZ ZAtACZNIKOW

[1] W-1—Zdjecia z wizji lokalnej.

[2] Kopia uprawnien budowlanych.

[3] Zaswiadczenie o nr SLK-1HC-7CF-S7B o cztonkostwie w Slaskiej Okregowe;j Izbie Inzynieréw
Budownictwa.

[4] Oswiadczenie projektanta.
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WYKAZ NORM | LITERATURY

[1]
(2]
3]

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczno-montazowe.

PN-80/B-02010/Az-1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem
PN-77/B-02011, PN-B-02011:1977/Az-1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03200:1990 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemdw malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja $rodowisk.

PN-EN 1090-1 — Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodnosci
elementéw konstrukcyjnych.

[10]PN-EN 1090-2+A1 — Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes¢ 2: Wymagania

techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych.

[11] PN-EN 1090-3 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych Czes¢ 3: Wymagania techniczne

dotyczgce wykonania konstrukcji aluminiowych.

[12]Tablice do projektowania konstrukcji metalowych - Witadystaw Bogucki, Mikotaj Zyburtowicz.

Wydawnictwo Arkady. Wydanie 6.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170,
z 2020 r. poz. 148), oswiadczam, ze opinia techniczna konstrukcji dachu pod katem
mozliwosci montazu paneli fotowoltaicznych opracowana dla budynku:

Ochotnicza Straz Pozarna w Psarach
ul. Szkolna 45, 42-512 Psary
Dziatki nr ewid. 1375, 1376/1

, zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

NBPRO /2020/13 /OP



OPINIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Nazwa inwestycji:
»Instalacja fotowoltaiczna o mocy nie wigkszej niz 10 kWp”

Nazwa opracowania:
Analiza no$nosci konstrukcji dachu pod katem mozliwosci montazu instalacji fotowoltaicznej.

Budynek:

Ochotnicza Straz Pozarna w Dabiu
ul. Pocztowa 34A,

42-504 Dabie Gdrne

dziatka nr ewid. 1565

Inwestor:

Urzad Gminy Psary
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary

Branza:
Konstrukcyjna

Projektowat:

inz. Barttomiej Nowakowski
upr. bud. SLK/2012/PWOK/07

Opracowano: kwiecien 2020r.
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1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena konstrukcji dachu istniejgcego budynku pod
katem mozliwosci montazu instalacji fotowoltaicznej wraz z podkonstrukcjg do jej mocowania
(system montazowy). Projektowana instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana bedzie na dachu
budynku.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem tylko analize konstrukcji dachu budynku, na
ktérym planuje sie montaz paneli fotowoltaicznych instalacji. Ocena konstrukcji dachu dokonana
zostata w oparciu o analize obcigzen. Wptyw dodatkowego obcigzenia na pozostate elementy
konstrukcyjne budynku jest znikomy i nie jest przedmiotem tego opracowania. W zakres nie wchodzi
okreslenie wielkosci balastu. Na potrzeby opracowania niniejszej opinii technicznej przyjeto
docigzenie balastem o masie 62,5kg na jeden modut. Jesli wg wytycznych producenta konstrukcji
wsporczej nalezy zastosowal wiekszg mase balastu — nalezy zwréci¢ sie od konstruktora o
weryfikacje.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA.
e Zlecenie Zamawiajgcego
e Obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane
e Wizja lokalna (zatgcznik nr W-1)
e Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaiczne;j

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 BUDYNEKISTNIEJACY.
Przedmiotowy budynek sktada sie z dwdch bryt potagczonych w ksztatt litery L. Budynek
podpiwniczony, dwukondygnacyjny.
Konstrukcja obiektu, tradycyjna, murowana, stropy zelbetowe:
e stropodach — zelbetowy wentylowany, ocieplony
e pokrycie dachu — papa na lepiku,

2.2 OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACII
Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z 29 szt. modutéw fotowoltaicznych o
wymiarach 1,65x1,0m i masie 19kg. Panele mocowane do konstrukcji wsporczej. Zostanie uzyty balast
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z bloczkdéw betonowych do docigzenia konstrukcji —max. 62,5kg na jeden modut. Rozmieszczenie paneli
pokazano ponizej.

y o8

RRRNRRNRRNRENRE

Rysunek 1. Rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych na dachu.

2.3 KONSTRUKCIA WSPORCZA

Zastosowana konstrukcja wsporcza powinna posiadaé certyfikaty zgodnosci z normami PN-EN-
1090-1, PN-EN 1090-2+A1 dla elementdw stalowych i PN-EN 1090-3 dla elementéw aluminiowych.

Zastosowana konstrukcja wsporcza musi bezpiecznie przenies¢ oddziatywania klimatyczne dla
| strefy obcigzenia wiatrem i Il strefy obcigzenia sniegiem wg PN-EN 1991-1-4:2008 i PN-EN 1991-1-3:
2005 lub PN-B-02011:1977/Az-1, PN-80/B-02010/Az-1.

Na potrzeby opracowania niniejszej opinii technicznej przyjeto docigzenie balastem o masie
62,5kg na jeden modut.

Jesli wg wytycznych producenta nalezatoby zastosowad wiekszg mase balastu — nalezy zwrdcié sie
od konstruktora o weryfikacje.

2.4 KATEGORIA KOROZYJNOSCI
Dla przedmiotowej inwestycji przyjeto kategorie C3 korozyjnosci atmosfery wedtug normy
PN-EN ISO 12944-2. Nalezy zastosowac konstrukcje wsporczg zabezpieczong przed korozjg odpowiednio
do podanej wyzej klasy korozji.

3 ANALIZA KONSTRUKCII

3.1 OBCIAZENIE SNIEGIEM
Dach jednospadowy

Lokalizacja: [Dabie gmina Psary i - i strefa: 2

A= 291im n.p.m. -Wysokos¢ nad poziomem morza.
Q= 0,90 kN/m’
Ys= 115
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Ca [ TNAAETAATTRATAACTTAAATAAT  o.
NN AN AN ENNNZNN
S«=Q-Ci = 0,720 kN/ m’ - wartosc charakterystyczna obcigzenia
S=S.-vi= 1,080 kN/ m’ - wartosc obliczeniowa obcigzenia
3.2 OBCIAZENIE WIATREM
Wysokosc 291|m n.p.m. o= 5°
Q= 0,3|kN/m’ strefa | vi= 1,5
z= 8|wysokos¢ budynku nad poziomem terenu B= 1,8
Ce= 0,900 teren: A
0,00 kierunek wiatru 2
-0,9
Al
0 <
JT‘/—.’
[ b e |
7 o
Kierunek wiatru 1 C P=0c-Ce.C-B P =Pk Vs
JWariantl a ) -090 | 0437 . 0656
_____________________________ b ].05 | 0243 0365
Wariant |l aib 0,00 0,000 0,000
Kierunek wiatru 2
Wariant | a -0,90 -0,437 -0,656
b -0,50 -0,243 -0,365
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3.3 OBCIAZENIE PANELAMI FOTOWOLTAICZNYMI

Element | Masajednostkowa |  llos¢ |  Razem
instalacji [kg] [szt] [kg]
Moduy o 190 .. 2 . 551
_Podkonstrukeja | 60| ... 2 . 174
Balast 62,5 29 1812,5

Razem 2537,5
Powierzchnia systemu: 47,85 m2
Catkowity ciezar systemu: 2538 kg
Ciezar jednostkowy: 53,03 kg/m2
Powierzchnia dachu: 150,0 m2
Obcigzenie zastepcze (roztozne): 16,92 kg/m2

4 \WNIOSKI

Opierajac sie na ocenie stanu technicznego oraz analizie obcigzen stwierdzam, ze dodatkowe obcigzenie
panelami fotowoltaicznymi konstrukcji dachu nie bedzie miato wptywu na bezpieczenstwo uzytkowania
obiektu pod warunkiem, ze instalacja bedzie zgodna co do ilosci paneli, uktadu, oraz masy jak opisano i

pokazano w pkt. 2.2. niniejszego opracowania.

Maksymalna ciezar balastu przypadajacy na 1 modut fotowoltaiczny to 62,5 kg (2,5 szt. bloczka
betonowego 25 kg) a dodatkowe obcigzenie roztozone (zastepcze) w odniesieniu do catej powierzchni

dachu nie przekroczy 16,9 kg/m?.

Jesdli wg wytycznych producenta nalezatoby zastosowaé wiekszg mase balastu — nalezy zwrdcic sie

od konstruktora o weryfikacje.

5 WYKAZ ZAtACZNIKOW

[1] W-1—Zdjecia z wizji lokalnej.
[2] Kopia uprawnien budowlanych.

[3] Zaswiadczenie o nr SLK-1HC-7CF-S7B o cztonkostwie w Slaskiej Okregowej Izbie Inzynieréw

Budownictwa.
[4] Oswiadczenie projektanta.

6 WYKAZ NORM | LITERATURY

[1] PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
[2] PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

[3] PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia technologiczne. Podstawowe obcigzenia

technologiczno-montazowe.

[4] PN-80/B-02010/Az-1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem
[5] PN-77/B-02011, PN-B-02011:1977/Az-1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie

wiatrem.
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[6] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[7] PN-B-03200:1990 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[8] PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemdw malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk.

[9] PN-EN 1090-1 — Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodnosci
elementdéw konstrukcyjnych.

[10]PN-EN 1090-2+A1 — Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych.

[11] PN-EN 1090-3 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych Cze$¢ 3: Wymagania techniczne
dotyczgce wykonania konstrukcji aluminiowych.

[12]Tablice do projektowania konstrukcji metalowych - Wtadystaw Bogucki, Mikotaj Zyburtowicz.
Wydawnictwo Arkady. Wydanie 6.

Koniec
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Analiza nosnosci konstrukcji dachu.

Budynek:

Ochotnicza Straz Pozarna w Dabiu, ul. Pocztowa 34A,
42-504 Dabie Gorne, dziatka nr ewid.: 1565

Nr zatgcznika

W-1

Zdjecia z wizji lokalnej z dnia 17-04-2020 roku.

Zdjecie 1. Linig przerywangq zaznaczono miejsce montazu instalacji.
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Nr projektu

NBPRO/2020/15/0P

Analiza nosnosci konstrukcji dachu.

Budynek:

Ochotnicza Straz Pozarna w Dabiu, ul. Pocztowa 34A,
42-504 Dabie Gorne, dziatka nr ewid.: 1565

Nr zatgcznika

W-1
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170,
z 2020 r. poz. 148), oswiadczam, ze opinia techniczna konstrukcji dachu pod katem
mozliwosci montazu paneli fotowoltaicznych opracowana dla budynku:

Ochotnicza Straz Pozarna w Dabiu
ul. Pocztowa 34A,
42-504 Dabie Gérne
Dziatka nr ewid. 1565

, zostata sporzgadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

NBPRO /2020/15 /OP



OPINIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Nazwa inwestycji:
»Instalacja PV o mocy nie wiekszej niz 10 kWp”

Nazwa opracowania:
Analiza nos$nosci konstrukcji dachu pod katem mozliwosci montazu paneli fotowoltaicznych.

Budynek:

Osrodek Kultury w Sarnowie
ul. Szkolna 3, 42-512 Sarnéw
dziatka nr ewid.: 313/1

Inwestor:

Urzad Gminy Psary
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary

Branza:
Konstrukcyjna

Projektowat:

inz. Barttomiej Nowakowski
upr. bud. SLK/2012/PWOK/07

Opracowano: kwiecien 2020r.
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1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena konstrukcji dachu istniejgcego budynku pod
katem mozliwosci montazu instalacji fotowoltaicznej wraz z podkonstrukcjg do jej mocowania

(system montazowy). Projektowana instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana bedzie na dachu
budynku.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem tylko analize konstrukcji dachu budynku, na
ktérym planuje sie montaz paneli fotowoltaicznych instalacji. Ocena konstrukcji dachu dokonana
zostata w oparciu o analize obcigzen. Wptyw dodatkowego obcigzenia na pozostate elementy
konstrukcyjne budynku jest znikomy i nie jest przedmiotem tego opracowania. W zakres nie wchodzi
okreslenie wielkosci balastu. Na potrzeby opracowania niniejszej opinii technicznej przyjeto
docigzenie balastem o masie 62,5kg na jeden modut. Jesli wg wytycznych producenta konstrukc;ji
wsporczej nalezy zastosowal wiekszg mase balastu — nalezy zwréci¢ sie od konstruktora o
weryfikacje.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA.
e Zlecenie Zamawiajgcego
e Obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane
e Wizja lokalna (zatgcznik nr W-1)
e Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaiczne;j
e Projekt archiwalny — ,Projekt Budowlany Branza Architektoniczna. Remont budynku
Gminnego Osrodka Kultury w Sarnowie”

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 BUDYNEKISTNIEJACY.
Przedmiotowy budynek jest obiektem 3-kondygnacyjnym przeznaczonym na dziatalnos¢ Domu
Kultury. Funkcja ta jest dominujaca i obejmuje kondygnacje parteru i 1 pietra.
Przeznaczenie poszczegdlnych kondygnaciji:
e przyziemie - pomieszczenia OSP- pomieszczenia gospodarcze, garaz
dwustanowiskowy, pomieszczenia gabinetdw lekarskich, pomieszczenia biurowe
z zapleczem socjalnym, pomieszczenia techniczne w tym kottownia gazowa,
e parter —szatnia i hol wejsciowy, sala widowiskowa ze sceng, pracownia
plastyczna, zaplecze kuchenne,
e 1 pietro — biblioteka, pracownia plastyczna, pomieszczenia biurowe.

Konstrukcja obiektu:
e fundamenty —tawy Zzelbetowe,
e Sciany konstrukcyjne piwnic — murowane z cegty petnej,
e Sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnej — murowane z cegly petnej,
e stropy — zelbetowe,
e schody — zelbetowe, wylewane na mokro,
e stropodach — zelbetowy niewentylowany, ocieplony

Nr: NBPRO/2020/14/0P



e pokrycie dachu — papa na lepiku,

2.2 OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACII
Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktadac¢ sie bedzie z 29 szt. modutéw fotowoltaicznych o
wymiarach 1,65x1,0m i masie 19kg. Panele mocowane do konstrukcji wsporczej. Zostanie uzyty balast
z bloczkdow betonowych do docigzenia konstrukcji — max. 62,5kg na jeden modut. Rozmieszczenie paneli
pokazano ponizej.

Rysunek 1. Rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych na dachu.

2.3 KONSTRUKCJA WSPORCZA

Zastosowana konstrukcja wsporcza powinna posiada¢ certyfikaty zgodnosci z normami PN-EN-
1090-1, PN-EN 1090-2+A1 dla elementdw stalowych i PN-EN 1090-3 dla elementdéw aluminiowych.

Zastosowana konstrukcja wsporcza musi bezpiecznie przenies¢ oddziatywania klimatyczne dla
| strefy obcigzenia wiatrem i |l strefy obcigzenia $niegiem wg PN-EN 1991-1-4:2008 i PN-EN 1991-1-3:
2005 lub PN-B-02011:1977/Az-1, PN-80/B-02010/Az-1.

Na potrzeby opracowania niniejszej opinii technicznej przyjeto docigzenie balastem o masie
62,5kg na jeden modut.

Jesli wg wytycznych producenta nalezatoby zastosowad wiekszg mase balastu — nalezy zwrdci¢ sie
od konstruktora o weryfikacje.

2.4 KATEGORIA KOROZYINOSCI
Dla przedmiotowej inwestycji przyjeto kategorie C3 korozyjnosci atmosfery wedtug normy
PN-EN ISO 12944-2. Nalezy zastosowac konstrukcje wsporczg zabezpieczong przed korozjg odpowiednio
do podanej wyzej klasy korozji.

Nr: NBPRO/2020/14/0P



3 ANALIZA KONSTRUKCJI

3.1 OBCIAZENIE SNIEGIEM

Dach jednospadowy
lokalizacja: (Sarnow,gminaPsary i > | strefar2
A= :::3:@4: m n.p.m. -Wysokos¢ nad poziomem morza.

Q= 0,90 kN/m’
Ys= 115
o= 55 ° - kgt nachylenia potaci dachowej

Ci= 0,80 - wspdfczynnik kasztaftu dachu

Ca [ NRANRRRTECARANIARANIL - o0

ANNNS AN AN ENNNTZNNN
S«=Q-C = 0,720 kN/ m’ - wartosc charakterystyczna obcigzenia
S=S.-vs= 1,080 kN/ m’ - wartosc obliczeniowa obcigzenia

3.2 OBCIAZENIE WIATREM

Wysokosc 304|m n.p.m. o= 5°
O 0,3|kN/m’ strefa | vi= 1,5
z= 11| wysokos¢ budynku nad poziomem terenu B= 1,8

Ce= 0,770 teren: B

0,00 kierunek wiatru 2
-0,9
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Kierunek wiatru 1 C P=0cCe.C-B P =Pk Vr
Wariant! a | -090 [ 0374 | 0561
uuuuuuu b | -050 | -0208 0312
Wariantll  aib 0,00 0,000 0,000
Kierunek wiatru 2
Wariantl a | -090 | -0374 | 0561
b -0,50 -0,208 -0,312

3.3 OBCIAZENIE PANELAMI FOTOWOLTAICZNYMI

Element | Masajednostkowa |  llos¢ | Razem
instalacji [kg] [szt] [kg]
Mody 190 2] 551
_Podkonstrukeja | 60| . 2 . 174
Balast 62,5 29 1812,5

Razem 2537,5
Powierzchnia systemu: 47,85 m2
Catkowity ciezar systemu: 2538 kg
Ciezar jednostkowy: 53,03 kg/m2
Powierzchnia dachu: 292,0 m2
Obcigzenie zastepcze (roztozne): 8,69 kg/m2

4 \WNIOSKI

Opierajac sie na ocenie stanu technicznego oraz analizie obcigzen stwierdzam, ze dodatkowe obcigzenie
panelami fotowoltaicznymi konstrukcji dachu nie bedzie miato wptywu na bezpieczeristwo uzytkowania
obiektu pod warunkiem, ze instalacja bedzie zgodna co do ilosci paneli, uktadu, oraz masy jak opisano i
pokazano w pkt. 2.2. niniejszego opracowania.

Maksymalna ciezar balastu przypadajacy na 1 modut fotowoltaiczny to 62,5 kg (2,5 szt. bloczka
betonowego 25 kg) a dodatkowe obcigzenie roztozone (zastepcze) w odniesieniu do catej powierzchni
dachu nie przekroczy 8,7 kg/m?2.

Jesdli wg wytycznych producenta nalezatoby zastosowac wiekszg mase balastu — nalezy zwrdcic sie
od konstruktora o weryfikacje.

5 WYKAZ ZAtACZNIKOW

[1] W-1—Zdjecia z wizji lokalnej.

[2] Kopia uprawnien budowlanych.

[3] Zaswiadczenie o nr SLK-1HC-7CF-S7B o cztonkostwie w Slaskiej Okregowe;j Izbie Inzynieréw
Budownictwa.

[4] Oswiadczenie projektanta.

Nr: NBPRO/2020/14/0P
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WYKAZ NORM | LITERATURY

[1]
(2]
3]

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczno-montazowe.

PN-80/B-02010/Az-1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem
PN-77/B-02011, PN-B-02011:1977/Az-1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03200:1990 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemdw malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk.

PN-EN 1090-1 — Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodnosci
elementéw konstrukcyjnych.

[10]PN-EN 1090-2+A1 — Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes¢ 2: Wymagania

techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych.

[11] PN-EN 1090-3 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych Czes¢ 3: Wymagania techniczne

dotyczgce wykonania konstrukcji aluminiowych.

[12]Tablice do projektowania konstrukcji metalowych - Witadystaw Bogucki, Mikotaj Zyburtowicz.

Wydawnictwo Arkady. Wydanie 6.
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Analiza nosnosci konstrukcji dachu.

Budynek:

Osrodek Kultury w Sarnowie, ul. Szkolna 3
42-512 Sarndw, dziatka nrewid.: 313/1

Nr zatacznika

W-1

Zdjecia z wizji lokalnej z dnia 17-04-2020 roku.
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Analiza nosnosci konstrukcji dachu.

Budynek:

Osrodek Kultury w Sarnowie, ul. Szkolna 3
42-512 Sarndw, dziatka nrewid.: 313/1

Nr zatgcznika

W-1
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170,
z 2020 r. poz. 148), oswiadczam, ze opinia techniczna konstrukcji dachu pod katem
mozliwosci montazu paneli fotowoltaicznych opracowana dla budynku:

Osrodek Kultury w Sarnowie
ul. Szkolna 3

42-512 Sarnéw

, zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

NBPRO / 2020/ 14 /OP
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SLK/OKK/7131.7132/2012/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr &, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 112 iust 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) W zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego {(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Bartiomiejowi Nowakowski
Inz. budownictwa
ur. dnia 27 sierpnia 1978 w Katowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2012/PWOK/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Bartfomiej Nowakowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskal(@) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze;] decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgj
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Bartlomiej Nowakowski s
Wajdy 17/21 ; Lz =g
40-175 Katowice '-. Mgr inz. Zbignie\ Dzietzewicz
2. Okregowa Rada Izby ! ) Zﬂ, 40
3 ﬁiaod‘“;?rru“gﬁc?;ﬁ;nego Mgr inz.Bolestaw Jurkjewicz
4. ala. 3 Q\

Mgr inz. Tadeusz Lipinski



zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 17 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych  funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Barttomiej Nowakowski
jest uprawniony(a) w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej do:

— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno -
budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, z wytaczeniem projektow zagospodarowania dziatki lub terenu
obejmujacych budynki,

— sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury
obiektu,

~  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. '
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci

konstrukcyjno — budowlane;j. e AEY
’ J EKRREGZO‘EEEN-V_‘Q\' D '&k';A;:FlKAG‘f?NEJ
SLASKIE] CKREGCIA. ZBY 7.2 RON BUDONNIETIA

mar inz. Zbigniew Dzierz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-1HC-7CF-S7B *

Pan Barttomiej Nowakowski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5328/08
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-20 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




