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Hl.2. Zasilanie o$wietlenia terenu

1. ZasilanieiWLZ tablicy TB
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Oznaczenia:
— gtowny wyfqcznik pozarowy prqdu

— wyfacznik jednobiegunowy
— wyfacznik dwubiegunowy — $wiecznikowy

— czujka ruchu obecnosci
— czujka ruchu obecnosci

uwagi dodatkowe:

1. Instalacje oswietleniowq wykona¢ przewodami typu YDYpzo 3 x 1,6 mm2.

A1,A2,A3 — Oprawa oswietleniowa typu A3 szczegdtowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej

C1 — Oprawa oswietleniowa typu C1 szczegdtowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
D1 — Oprawa oswietleniowa typu D1 szczegdfowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
D2 — Oprawa o$wietleniowa typu D2 szczegéfowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej

wypust 1—faz pod zasilenie wentylatora wentylacji mechamicznej
Legenda opraw oswietleniowych awaryjnych

— Oprawa oswietleniowa awaryjna typu AW1 szczegdfowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
— Oprawa oswietleniowa awaryjna typu AW2 szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
— Oprawa o$wietleniowa awaryjna typu AW3 szczegbfowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
— Oprawa oswietleniowa awaryjna typu AW4 szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej

— Oprawa oswietleniowa awaryjna typu EW! szczegdtowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej

Rzut parteru - inst.
elektryczne - oSwietlenie
skala 1:100

ztacza kablowo-pomiarowego
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TEMAT:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM
O STALEJ KONSTR. PRZY SP W KIELCZEWIE SMUZNYM |

LOKALIZACJA:

KIELCZEW SMYZNY I; DZ. NR 378
OBREB 009 KIELCZEW SMUZNY |

TYTULRYS.:
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