
1,25

p.p.f.

-

+

0,00

p.p.p.

-

4,38

p.p.d.

+

1,25

p.p.f.

-

0,15

p.p.t.

-

Ława Ł1

+

3,85

p.p.d.

4,38

p.p.d.

+

Ława Ł1

+

0,00

p.p.p.

-
0,05

p.p.ch.

-
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skala 1:50

25,0-40,0cm

-

wełna mineralna twarda np. DACHROCK

S1

folia paroizolacyjna o przepuszczalności

np. Sikaplan 15G

systemowa dachowa membrana izolacyjna PCV 

< 0,5 g /m2/24h

1,5cm

8,0cm

S3

ściana działowa z bloczków gazobetonowych 

gładź cementowo-wapienna 

farba lateksowa lub akrylowo-winylowa

odmiany 500 łączonych na klej

w pomieszczeniach mokrych płytki ceramiczne

1,0-1,5cm

20,0cmstrop strunobetonowy SMART z betonu C40/50

sufit kasetonowy na stelażu stalowym 

1,0cm

pustka (przestrzeń techniczna) 

34,0cm

S2

 1,0cm

15cm

-

0,8cm

hydroizolacja z dyspersji bitumicznej

paroizolacja - folia PCV

podkład  betonowy  C12/15

10,0cm

podsypka piaskowo-żwir. stabilizowana cem.

20,0cm

płytki gresowe

styrodur - styropian twardy 

o R=0,5-1,  zagęszczona do Id>0,8

-

grunt rodzimy

6,0cm

jastrych betonowy ze zbrojeniem rozproszonym

gładź cementowo-wapienna 

farba lateksowa lub akrylowo-winylowa

w pomieszczeniach mokrych płytki ceramiczne

1,0 -1,5cm

15,0cm

24,0cm

styropian np. FASSADA Premium

S4

ściana nośna z bloczków gazobetonowych 

tynk cienkowarstwowy na siatce 

farba elewacyjna silikonowa 

odmiany 500 łączonych na klej

1,0-1,5cm

0,3cm

gładź cementowo-wapienna 

farba lateksowa lub akrylowo-winylowa

w pomieszczeniach mokrych płytki ceramiczne
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TECHNICZNYPROJEKT

do 30cm powyżej poziomu terenu

0,2cm

24,0cm

izolacja przeciwwilgociowa elastyczna /na bazie

S6

10,0cm

bloczki betonowe na zaprawie cementowej

od poz. ław fundamentowych do poz. +0,00

0,2cm

polistyren ekstrudowany XPS 

cementu/ np. DRIZORO Maxseal Flex

izolacja przeciwwilgociowa elastyczna /na bazie

cementu/ np. DRIZORO Maxseal Flex

S5

15,0cm

4,0cm

podłoże betonowe z betonu C15/20

kostka betonowa gr. 4cm 

8,0cm

od poz. ław fundamentowych do poz. +0,00

polistyren ekstrudowany XPS 

0,3cm

klej na siatce 

podsypka piaskowo-żwir. stabilizowana cem.

20,0cm
o R=0,5-1,  zagęszczona do Id>0,8

-

grunt rodzimy

KIEŁCZEW SMYŻNY I; DZ. NR 378
OBRĘB 009 KIEŁCZEW SMUŻNY I

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM 
O STAŁEJ KONSTR. PRZY SP W KIEŁCZEWIE SMUŻNYM I


