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Sl PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
farba elewacyjna silikonowa 0.3cm )
tynk cienkowarstwowy na siatce PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE

t ian FASSADA P i KRAJAN Sp. z 0.0.
styropian remium 15,0cm Widniews 18
$ciana no$na z bloczkéw gazobetonowych 89622%2?1(3(;“1% Krajenskie
B : KRAJAN t. email: krajan@inbox.com
UWAGI: odmiany 500 taczonych na klej 24,0cm t.k. 502 48 37 21 www: www.pphkrajan.pl
g BI'LANS POWIERZCHN tynk cementowo-wapienny oraz gtadz gipsowa
1. Wszystkie wymiary podane sq w centymetrach. PR7ZYZIEMIE farba lateksowa lub akrylowo-winylowa \ 7
2. Projektowana stolarka okienna cluminiowa. i w pomieszczeniach mokrych piytki ceramiczne | 1 5cm INWESTOR:
LEGENDA: NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. UZYTK. GMINA KOLO
3. Projektowana stolarka drzwiowa aluminiowa. ' POM. =POW.PODEL. 82 UL. H. SIENKIEWICZA 23
4. Sciany nosne z bloczkéw gazobetonowych odm. 500 gr.24cm. ' 0.1 | Wiatrofap GRES 25,23 62-600 KOLO
. ! Przekrdj Sciany z cegty wapienno—piaskowe] - tynk cementowo-wapienny oraz gtadz gipsowa
5. Nadproza okienne prefabrykowane typu N-19. g7 7] 0.2 | Szatnia meska GRES 8,79 farba lateksowa lub akrylowo-winylowa Lsem PROJEKT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z
i r : ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI
6. Nadproza drzwiowe prefabrykowane typu L-19. |47/ <] Przekrgj sciony z cegty wopienno—piaskowej | 0.3 | Pom. higieniczno—sanit. GRES 9,80 Sciana nosna z bloczkow gazobetonowych S O_S J KONSTRUKC
7. Ocieplenie scian zewnetrznych styropian gr. 15 cm. Tynk cienkowarstwowy na siatce — silikonowy. 0.4 | WC nieoemnosorawnveh CRES 283 odmiany 500 faczonych na Kiej 8.0cm LOKALIZACJA: KIELCZEW SMYZNY I; DZ. NR 378
8. Elementy elewacyjne wq rysunkéw elewac]i @ Przekréj elementéw zelbetowych i P P y ' - A : OBREB 009 KIELCZEW SMUZNY
. ’ 2 - tynk cementowo-wapienny oraz gtadz gipsowa
‘ . . i 0.5 | Szatnia damska GRES 8,71 TYTULRYS.:
9. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze przedstawionym na rys. elewacii """"N Praekr6] ocieplenia rozbudowy farba lateksowa lub akrylowo-winylowa 1.5cm " RZUT PRZYZIEMIA
10. Pokrycie dachu styropapa gr. 20 em. s Beaaas 0.6 | Pom. higieniczno—sanit. GRES 11,94
11. Cokdt budynku — tynk mozaikowy w kolorze przedstawionym na rys. elewacii. Hydnrant pozarowy 0.7 | Pom. socj. i WC personelu | GRES 8,85 Ss PROJEKTANT ARCHITEKTURA iZT?nﬁDﬁﬁﬁcéﬁf{i:gﬁmf:
mgr inz.arch. Lestaw Gajda : X
12. Opaska o szerokosci 50 cm wokdf budynku — kostka betonowa ufozona na podsypce piaskowo—cementowej ukfadana do obrzeza betonowego. Gasnica proszkowa 0.8 | Pom. techn. i kotfownia GRES 6.63 plytki ceramiczne uktadane na klej 1,5cm SIEBTE[KL‘J&szsgz/:‘?éisl'(CYJNO—BUDOWLANY: g;;;‘v:l;;ifﬁx‘iif(’)i?sﬁiuKCYJNO-BUDOWLANY:
15. Rampy podjazdowe dla oséb niepefnosprawnych wykona¢ z kostki betonowej bez fazy na podfozu piaskowo—cementowym. 09 | Bosko = z0dasseniom SOLURETAN P Sciana dziatowa z bloczkow gazobetonowych L"frfiﬂzifziglli'f/;g?ﬁffz L"Sr',ﬁfkmgfgglsﬁgﬂma
14. Ciggi piesze — wejscia do budynku wykona¢ z kostki betonowej bez fazy na podsypce piaskowo—cementowej o szerokosci 2 m. <N Nawiew centrali wentylacyjnej odmiany 500 tgczonych na klej 8,0cm SKALA NR. PROJ NR. RYS DATA
15. Rysunek Architekrury czyta¢ uwzgledniajgc inne branze. W Wywiew z centrali wentylacyjnej OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 131,12 ptytki ceramiczne uktadane na klej 1,0cm 1:100 062023 1AB 062023 )




