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UWAGA: POD OPASKI KOTWIACE ZAtOZYC TASME IZOLACYJNA Z POLIETYLENU
O WYMIARACH 90x4 (UDIZOLOWANIE ZBROJENIA FUNDAMENTU

0D KONSTRUKCJI ZBIORNIKA)
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Ptyta zelbetowa
pod zbiornik gazowy

skala 1:20
STAL PROFILOWA St3SX
STAL ZBROJENIOWA 18G2
BETON C16/20 W6(wodoszczelny)
ELEKTRODY ER 1,46
4
60
WYKAZ STALT PROFILOWEJ St3SX
Drueose Locs  |prugnét MASA
NR PROFIL ! szt RAZEM JEDN. RAZEM
mm szt M kg/m kg
1 |ch8oxe 3400 2 6,8 3,77 22,6
2| 916 3550 2 7.1 1,58 1,5
3 | ¢16 400 4 16 1,58 25
4 |cfn 50x50 60 8 0,5 196 9,8
5 |ghais 310 8 25 2,35 59
RAZEM kgl 52,0
DODATEK (3,0+1,8)% [kg] 25
0GaLEM [kgl 54,5
WYKA/Z STALI /BROJENIOWEJ 1862
PRO- DLUGOSE DeUGOSC RAZEM
NR FIL KSZTALT 1 szt 1Lost ﬁIE
nm cn szt [) n
1 | #12 |WG RYS, 728 10 72,8
2 |12 |wG RYs. 246 21 51,7
DLUGOSC RAZEM [n] 124,5
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,888
MASA WG o | [kg] 10,6
MASA RAZEM kgl 10,6

UWAGT:

1. Usytuowanie fundamentéw na planie sytuacy jnym w czesci technologiczne j.

2. Zabezpieczenie antykorozy jne wg opisu technicznego.
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STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY
( )
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.052 388 10 10 email: krajan@inbox.com
t.k. 502 48 37 21 www: www.pphkrajan.pl
\. J
INWESTOR:  GMINA KOLO
UL. H. SIENKIEWICZA 23
62-600 KOLO
TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM
O STALEJ KONSTR. PRZY SP W KIELCZEWIE SMUZNYM |
LOKALIZACJA: KIELCZEW SMYZNY [; DZ. NR 378
OBREB 009 KIELCZEW SMUZNY |
TYTULRYS..  pLYTA ZELBETOWA POD ZBIORNIK GAZU
PROJEKTANT INST. SANIT.: SPRAWDZAJACY INST. SANIT.:
mgr inz. Andrzej Najdowski mgr inz. Marek Najdowski
Upr. POM/0138/POOS/04 Upr. POM/0170/PWOS/07
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:20 06/2023 9IS 09.2023 )




