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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

Zlecenie Inwestora,

uzgodnienia z Inwestorem,

decyzje o warunkach zabudowy

mape do celéw projektowych, skala 1:500,

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333)

Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 12  kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz.1065 z pézn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1609),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r., nr 169, poz.1650 z pdzn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie Srodowiskowych doméw samopomocy (1.
Dz.U. z 2020r., poz.249),

normy i przepisy branzowe,

projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.
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I. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOWYCH
1. Informacje ogélne
NINIEJSZY OPIS DOTYCZY INSTALACJI WEWNATRZ BUDYNKU.

Projekt instalacii elektrycznych wykonany zostat na podstawie nastepujacych Norm:

» PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢: 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje

» PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢: 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

» PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢: 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego

» PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢: 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed pradem przetezeniowym

» PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach — Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego —
Postanowienia ogéine

» PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie

» PN-HD 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

» PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —

>

>

>

>

>

>

Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych— Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie- Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Instalacje bezpieczenstwa

PN-EN 12646-1>2012 Swiatfo i o$wietlenie — Oéwietlenie miejsc pracy — Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenia zycia

Zasilanie budynku
Hala zasilana bedzie ze ztacza usytuowanego w budynku szkoly. Ze zlgcza poprowadzony zostanie WLZ-et do skrzynki ZRP zigcza

rozdzielczo pomiarowego usytuowanego przy wejsciu do hali. Obok zabudowana zostanie skrzynka wytacznika gtéwnego zasilania.
Za $ciang wewnatrz hali zabudowana zostanie tablica zabezpieczer obwoddw hali.

Z projektowanego zlacza pomiarowego wyprowadzié WLZ do projektowanej rozdzielnicy RG  zlokalizowanej
w pom. 0.1 o nastepujacym przekroju YKY 4x25mm2.

Podstawowe dane techniczne:

- napiecie zasilania 230/400 V

- projektowane dopuszczalne ditugotrwate napiecie dotykowe: U=50V,

- projektowany system ochrony od porazen: samoczynne wytgczanie zasilania o czasie nie dtuzszym niz 0,4s,

- klasa ochrony odgromowej LPS: IV

Bilans mocy:
PARTER
Wyszczegblnienie Pi [kW] kz Ps [kW]
1. Oswietlenie 0,588 0,4 0,036
2. Gniazda 230 V* 8,75 0,3 2,62
3. Centrala wentylacyjna x 2 0,5 0,9 0,45
4. Nagrzewnice 0,8 0,9 0,72
5. Oswietlenie Hali 2,8 0,9 2,52
6. OS$wietlenie zewnetrzne 0,256 0,9 0,24
RAZEM: 13,69 0,625 6,59

*Moc znamionowa przyjeta na jedno gniazdo ogoine = 0,25kW.

Ogdlne wytyczne montazu
Instalacja i urzadzenia elektryczne powinny zapewnia¢:
1) dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiornikdw, stosownie do potrzeb
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uzytkowych;

2) ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym, przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem

i innymi szkodami;

3) ochrone przed emisjq drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziatywaniem pola

elektromagnetycznego.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana przez wykwalifikowanych pracownikéw posiadajacych odpowiednie

i aktualne uprawnienia eksploatacyjne. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane z uwzglednieniem obowigzujacych Norm, zasad

wiedzy technicznej i przepiséw BHP, a szczegdlnie:

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r., nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych (Dz.U. z 2013r. poz. 492),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegoine;
sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. z 1996r., nr 62, poz. 287),

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., nr 89,
poz. 828)

Potaczenia przewodow pomiedzy rozdzielnicg a odbiornikami nalezy wykonywa¢ w sposob trwaty, zapewnianiajacy bezpieczenstwo

pracy. Ponadto bezwzglednie nalezy stosowaé zalecenia producenta dotyczace eksploatacji poszczegdlnych urzadzen. Przewody i

kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wymiane bez

potrzeby naruszania konstrukcji budynku. Przewody uktadac pod tynkiem. Przewody powinny by¢ uktadane poziomo lub pionowo, co
umozliwi ewentualne pozniejsze odtworzenie trasy przebiegu przewodu podczas remontdw i wiercenia w Scianach. Nie dopuszcza
sie prowadzenia instalacji na skos lub przez $rodek $ciany. Ponadto zaleca sig, aby pomiedzy
nasciennymi puszkami przytaczeniowymi przewdd biegt réwnolegle do sufitu (poziomo)

w odlegtosci ok.30cm od jego powierzchni, albo tez réwnolegle do o$cieznic drzwiowych lub

okiennych (pionowo) w odlegtosci ok.15¢cm od ich krawedzi. Jezeli natomiast przewdd jest

prowadzony od gniazda do gniazda to powinien on by¢ utoZzony ok. 30 cm od krawedzi podtogi. W

miejscach przej§¢ miedzy $Scianami przewody nalezy prowadzi¢ w rurach instalacyjnych

winidurowych lub peszel. Zachowa¢ odlegtos¢ min 10cm przewoddw elektrycznych od przewodow
teletechnicznych.

Po zakoriczeniu wszystkich prac instalacyjno-montazowych nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:

rezystancji uziemienia budynku; rezystancji izolacji zastosowanych przewodow; skuteczno$ci

dziatania ochrony przeciwporazeniowej; badanie wytgcznikéw réznicowopradowych; ciggltosci
przewodéw ochronnych i potaczen wyréwnawczych; badanie natezenia o$wietlenia, badania
instalacji odgromowe;.

2. Rozdzielnica i przeciwpozarowy wytacznik pradu

Rozdzielnica

Rozdzielnice gtéwng RG  projektuje  sie  zabudowaé (pom. 0.1). Zaleca sie umieszczenie rozdzielnicy
w obudowie wnekowej z tworzywa sztucznego lub metalowej, zamykanej na klucz, tak aby jej Srodek znajdowat sie na wysokosci
nie wyzszej niz 1,85m. Stopien ochrony zastosowanej rozdzielnicy nie powinien by¢ gorszy niz IP44. Okablowanie wewnatrz obudowy
rozdzielnicy prowadzi¢ w sposob estetyczny i przejrzysty. Po zmontowaniu rozdzielnicy obowigzkowo opisa¢ obwody. Wszystkie
metalowe elementy rozdzielnicy nalezy potaczyC z szyng ochronng PE (uziemi¢). Na zasilaniu projektuje sie rozigcznik izolacyjny
zgodnie ze schematem z wyzwalaczem wzrostowym 230V, ochronniki przeciwprzepieciowe typu | + |l oraz lampki kontroli obecnoéci
napiecia. Na odptywach rozdzielnice projektuje sie wyposazy¢ w aparature fgczeniowg i zabezpieczajacy (wytaczniki nadmiarowo-
pradowe i roznicowopradowe). Z rozdzielnicy projektuje sie zasilic obwody: o$wietleniowe, gniazd wtykowych ogoinych 230V
oraz odbiorniki indywidualne.

Tablica TM wyposazona zostanie w :

- wylacznik gtéwny,

- wskazniki obecno$ci napiecia,

- wytaczniki instalacyjne i réznicowopradowe,

- ochronnik przepieciowy,

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Zgodnie z  §4 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U. z 2010r., nr 109, poz. 719),
wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy budynkow majg obowigzek wyposazania obiektu w przeciwpozarowe wytaczniki pradu zgodnie
Z przepisami techniczno-budowlanymi. Zgodnie z  §183 ust. 2 ,warunkéw technicznych” przeciwpozarowy wytacznik pradu
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elektrycznego nalezy stosowa¢ w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1 000m3 lub zawierajgcych strefy zagrozone
wybuchem. Kubatura przedmiotowego budynku przekracza 1000 m3, stad montaz w/w wytgcznika jest wymagany.

3. Instalacja o$wietlenia

Oswietlenie podstawowe

Instalacje o$wietleniowg w budynku wykonaé¢ przewodami typu YDYp 3%1,5mm? o izolacji na napiecie 750V. Instalacje wykonac jako
podtynkowa. Lokalizacjia ~ opraw  oraz  wigcznikdbw  zgodnie z  czeSciq  graficzng ~ opracowania.
W pomieszczeniach wilgotnych, na zewnatrz budynku zastosowa¢ oprawy szczelne co najmniej IP44. W pozostatych
pomieszczeniach stopien szczelno$ci opraw IP20. Laczniki oswietlenia zaleca si¢ mocowaé na wysoko$ci 1,20m. Laczniki muszg
spetnia¢  dyrektywe 2006/95/WE oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN 60669-1:2006, PN-E-93152:1983.
W pomieszczeniach WC zainstalowa¢ wentylatory uruchamiane wraz z os$wietleniem pomieszczenia, a wylaczane
z opdznieniem okoto 3-4 minut po zgaszeniu $wiatta.

UWAGA: W przestrzeniach statego pobytu oséb nalezy zapewni¢ oprawy eliminujace efekt olsnienia (tj. o niskim poziomie UGR,
gdzie UGR <17).
Dobér mocy opraw o$wietleniowych wewnetrznych:

1 2 3 4 5 6 7 8
Nr Funkcja pomieszczenia Pow. Wymagane | Wymagany | Projektowa | llos¢ opraw | Projektowa
pom. uzyt. minimalne | strumien ne oprawy** | [szt.] ny strumien
[m2] natezenie* | $wietiny $wietlny
[lux] [Im] kol 3x4 [Im]
PARTER
BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI
0.1 Wiatrotap 25,23 200 5046 2 356 3 7068
0.2 Szatnia meska 8,79 300 2637 2 356 2 4712
0.3 tazienka 98 300 2940 2 356 5 11780
0.4 WC niepetnosprawnych 4,83 500 2415 2 356 2 4712
0.5 Szatnia damska 8,71 200 1742 1660 2 3320
0.6 tazienka 11,94 200 2388 1660 5 8300
0.7 Pom. Socjalne i WC 8,85 150 1328 2 356 4 9424
personelu
0.8 Pom. Techniczne / 6,63 200 1326 2200 2 4400
kottownia
0.9 Boisko z zadaszeniem 1046,34 | 300 313902 23000 14 322000
1131,12 328 678 375716

*Wymagane natezenie dla poszczegélnych pomieszczen przyjeto na podstawie normy PN-EN 12464-1:2012, Swiatfo
i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy, Czes¢ 1: Migjsca pracy we wnetrzach.

W pomieszczeniach o$wietlenie bedzie wykonane oprawami zabudowanymi w miejscach wskazanych na planie. Zapalanie
o$wietlenie bedzie zrealizowane za pomoca tacznikdw o$wietleniowych zlokalizowanych w miejscach wskazanych na planie. Oprawy
awaryjne wyposazone bedg w akumulatory z 1 godzinnym podtrzymaniem. Oprawy te petnig funkcje o$wietlenia awaryjnego w
przypadku braku zasilania. Oprawy o$wietlenia awaryjnego przewiduje sie do pracy ,na ciemno”. Dodatkowo w ciggach
komunikacyjnych zabudowane bedzie o$wietlenie kierunkowe. Oprawy te bedg Swieci¢ w przypadku zaniku napiecia w stanie ,na
jasno”. Oprawy te wyposazone bedg takze w moduly zasilania awaryjnego, czas podtrzymania min 1godz.. Wszystkie oprawy
awaryjne i kierunkowe bedg posiadaé modut autotest. Kierunki i wyjscia ewakuacyjne oznakowane sg znakami bezpieczenstwa
zgodnie z Polska Normg PN-EN 1838. Rozmieszczenie opraw pokazano na zataczonych rysunkach instalacji oSwietlenia Podczas
wykonywania instalacji o$wietlenia nalezy dostosowaé sie do innych instalacji.

A1 Oprawa do montazu podstropowego na suficie. Wymiary - 620x625x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,5mm, malowany farbg proszkowa standard, UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-PRM. Przestona - PMMA o
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grubo$ci 3mm o wspdtczynniku zatamania wg 1S0489 - 1,491 i catkowite] transmisji $wiatta wg 1ISO13468-1 -
88%.Typ zrodta - LED. Plytka obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
560x16x5mm. Moc zrodta - 14,8W. Strumien Swietlny zrédta - 2356Im. Zasilanie Zrodta - 500 mA. Wspétczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2.
Wspétrzedne chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwato$¢ 61 ty$.godzin przy wspotczynniku L70/B50. llo$¢ zrodet
- 3. Skutecznos¢ zrddta - 159,19Im/W. Moc oprawy - 28W. Sprawnos¢ opawy - 84,8%. Skutecznos¢ Swietina oprawy
- 127,52Im/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

A2

Oprawa do montazu nastropowego w suficie. Wymiary - 620x625x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,5mm, malowany farbg proszkowa standard, UV odporna. Uktad optyczny - MICRO-PRM. Przestona - PMMA o
grubosci 3mm o wspdtczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,491 i catkowite] transmisji $wiatta wg 1ISO13468-1 -
88%.Typ zrodta - LED. Plytka obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
560x16x5mm. Moc zrodta - 8,7W. Strumien $wietiny zrédta - 1392Im. Zasilanie zrodta - 250 mA. Wspdiczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6.
Wspétrzedne chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwato$¢ 61 ty$.godzin przy wspotczynniku L70/B50. llo$¢ zrodet
- 4. Moc zrodet w oprawie - 26,8W. Skutecznos¢ zrodta - 160Im/W. Moc oprawy - 28W. Sprawno$¢ oprawy - 84,8%.
Skuteczno$¢ Swietina oprawy - 131,16Im/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

C1

Oprawa do montazu nastropowego na zwieszakach. Wymiary - 1245x160x62mm. Korpus - blacha stalowa, o
grubo$ci 0,6mm, malowany farba proszkowa standard, UV odporna. Uktad optyczny - PLX/MICRO-PRM. Przestona
MICRO-PRM - PMMA o grubosci 3mm o wspétczynniku zatamania wg ISO489 - 1,491 i catkowitej transmisji $wiatta
wg ISO13468-1 - 88%.. Przestona PLX - PMMA o grubo$ci 3mm o wspdtczynniku zatamania wg ISO489 - 1,492 i
catkowitej transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 - 85%.Typ zrodia - LED. Plytka obwodéw drukowanych do montazu LED
wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc Zrédta - 16,7/10W. Strumien $wietiny zrédta - 2200/1300Im.
Zasilanie zrddta - 500/250 mA. Wsp6tczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K.
Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspétrzedne chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwato$¢ 60 tyS.godzin
przy wspotczynniku L70/B50. llo$¢ zrodet - 2/4. Moc zrodet w oprawie - 64,4W. Skuteczno$¢ zrodta - 130Im/W. Moc
oprawy - 68W. Sprawno$¢ opawy - 74,49%. Skuteczno$¢ Swietlna oprawy - 105,16Im/W. IP20. IK02. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

D1

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - @210x110mm. Korpus - blacha stalowa, o grubo$ci 1mm,
malowany farbg proszkowa standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubo$ci 3mm o
wspotczynniku zatamania wg 1S0489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 85%.Typ Zrodfa - LED.
Ptytka obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z ceramika o wymiarach 19x19x1,7mm. Moc zrédta -
16,3W. Strumien Swietlny zrodta - 2200Im. Zasilanie zrédta - 500 mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
85,03. Temperatura barwowa - 4294K. Skladowe widmowe R3=95 ,R6=87,5. Wspbtrzedne chromatycznosci
x=0,3665 ,y=0,3606. Trwato$¢ 65 tys.godzin przy wspdtczynniku L70/B10. llo$¢ zrédet - 1. Moc zrodet w oprawie -
18,3W. Skuteczno$¢ zrodta — 118,27Im/W. Moc oprawy - 20W. Sprawno$¢ oprawy - 78,35%. Skutecznosé Swietlina
oprawy - 86,18Im/W. IP20. IK02. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

D2

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - @130x171mm. Korpus - odlew aluminiowy/PMMA. Uktad
optyczny - Przestona - PC o grubo$ci 3mm o wspdtczynniku zatamania wg 1S0489 - 1,589 i catkowitej transmis;ji
Swiatta wg 1SO13468-1 - 68%.Typ zrodta - LED. Plytka obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana z
ceramika. Moc zrodta - 13W. Strumien Swietlny zrodta - 1660Im. Zasilanie zrddta - 153 mA. Wspotczynnik oddawania
barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 30 ty$.godzin przy wspétczynniku L80/B50. llos¢
zrodet - 1. Moc zrédet w oprawie - 13W. Skuteczno$¢ zrodta - 127,69Im/W. Moc oprawy - 14W. Sprawno$¢ opawy -
79%. Skutecznos¢ $wietina oprawy - 93,67Im/W. IP20/44. IK02. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

AW1

. Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
Klasa izolacji Il

Stopien ochrony P41

Dioda power LED 3W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]

Oprawa z soczewkg do przestrzeni otwartej

Strumien $wietiny oprawy: 360 Im (tryb SE)

Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

AW2

Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
Klasa izolacji Il

Stopieni ochrony 1P41

Dioda power LED 1W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
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Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]

Oprawa z soczewkg do przestrzeni otwartej

Strumien $wietlny oprawy: 150 Im (tryb SE)

Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65

Dioda power LED 1W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h

Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: okragta 202x58 [mm]

Oprawa z soczewkg symetryczna, szerokg

Strumien $wietlny oprawy: 145 Im (tryb SE)

. Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

AW4 | Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 242x233,5x233,5mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,6mm, proszkowa polisestrowa fasadowa, UV odporna. Uktad optyczny - SHM. Przestona - szkto hartowane
matowe o grubo$ci 4mm o wspdtczynniku zatamania wg 1S0489 - 1,52 i catkowitej transmisji $wiatta wg 1ISO13468-1
- 90%. Typ zrédta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium. Moc zrédta - 10W.
Strumien Swietiny zrédta - 1500Im. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K.
Trwato$¢ 61 ty§.godzin przy wspétczynniku L70/B50. lloé¢ zrédet - 1. Moc Zrodet w oprawie - 10W. Skutecznos$é
Zrédta - 150Im/W. Moc oprawy - 11W. Sprawno$¢ oprawy — 80,5%. Skuteczno$¢ Swietina oprawy — 109,77Im/W.
IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia — CE. Oprawa wyposazona w modut awaryjny o czasie podtrzymania pracy
autonomicznej h=2h . Dodatkowo oprawa posiada uktad grzatki z termostatem umozlwiajacy prace awaryjng oprawy
w niskich temperaturach.

Korpus z aluminium w kolorze srebrnym

Klasa izolacji |

Stopien ochrony P41

Pasek LED 1,2 W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

Montaz: na suficie lub na $cianie (opcjonalnie na zawiesiu)

Wymiary: 315x243x48 [mm]

Rozpoznawalno$¢ znaku 30m

Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

Obudowa z szarego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony |P44

Pasek LED 3 W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

Montaz: bezposrednio na Scianie

Wymiary: 337x189 [mm]

Rozpoznawalno$¢ znaku 30m

Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

Doswietlanie powierzchni pod oprawg

AW3

EW1

EW2

Oswietlenie zewnetrzne

Na zewnafrz budynku (nad drzwiami) zainstalowane bedg kinkiety LED 8W, z czujnikiem ruchu, min. IP 44,

Oswietlenie awaryjne

Zgodnie z §181 ust. 3 ,warunkéw technicznych” zastosowanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego nie jest wymagane. Drogi
ewakuacyjne posiadajg oswietlenie naturalne —drzwi z przeszkleniami.

Srednie natezenie oéwietlenia ogdlnego przyjeto zgodnie z norma PN-EN 12464-1 dla boisk szkolnych 300 Ix.

Oswietlenie podstawowe i awaryjne zasilane zostanie ze zrédta pradu przemiennego 230VAC. Instalacja o$wietleniowa wykonana
zostanie przewodami YDYZo 2x1,5mm2, 3x1,5mm2, 4x1,5mm2. Instalacja wykonana bedzie jako natynkowa w korytkach kablowych.
Oswietlenie awaryjne przystosowane do pracy normalnej i po zaniku zasilania fazy wiaczy sie automatycznie. Oprawy oéwietlenia
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awaryjnego wyposazone zostaty w baterie akumulatoréw do 1 godzinnej pracy awaryjnej. Przy wyjéciu zainstalowano oprawy
o$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego. Dla opraw o$wietlenia awaryjnego nalezy prowadzi¢ przewod 4x1,5mma2.

Doboru opraw dokonano na podstawie obliczerh wymaganego natezenia o$wietlenia programem komputerowym. Obliczenia zawarte
sq w Zataczniku Z-8. Wartosci zabezpieczen, prady oraz moce podane zostaty na schematach strukturalnych.

4. Instalacja gniazd

Rozmieszczenie gniazd wtykowych oraz ich rodzaje wg czesci graficznej opracowania. W budynku projektuje sie instalacje 1-fazowa
gniazd wtyczkowych, ktorg nalezy wykonaé przewodami typu YDYp 3x2,5 mmz2. Planuje sie takze wykonanie instalacji 3-fazowej dla
zasilania projektowanych urzadzen elektrycznych na napiecie 400V. Instalacje 3-fazowg wykona¢ przewodami typu YDYp 5x4,0 i
5x2,5 mm2,

Instalacje wykonaé¢ jako podtynkowa. Gniazdka wtykowe montowaé¢ na wysokosci 0,30m w pomieszczeniach ogélnych, a w
sanitariatach i pomieszczeniach kuchennych na wysokosci 1,20m od posadzki. Gniazdo okapu zamontowa¢ na wysokosci ok 2,20m.
Wypusty dla kuchenek i zmywarek instalowa¢ na wysokosci 0,30m (w miare mozliwosci ukrywajac je w szafkach kuchennych).
Osprzet nalezy zainstalowa¢ w sposdb pozwalajacy na zachowanie odlegtosci 0,6m od zrodet biezacej wody. W pomieszczeniach
mokrych stosowac osprzet szczelny IP44. Stosowaé gniazda do zabudowy w ramkach systemowych.

5. Instalacja ochrony od porazen

Srodki ochrony przeciwporazeniowej

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg (przy dotyku bezposrednim) przy urzadzeniach do 1 kV stanowi¢ bedzie izolacja robocza
zastosowanych przewodow, obudowa rozdzielnic, opraw o$wietleniowych oraz osprzetu instalacyjnego. Zastosowac nalezy
przewody z izolacjg roboczg napigciowg na poziomie 750V oraz kable z izolacjg roboczg napieciowa na poziomie 1kV. Jako ochrong
przeciwporazeniowa dodatkowa (przy dotyku posrednim) w projektowane;j instalacji, zastosowano szybkie samoczynne wytaczenie
zasilania w uktadzie TN-S. Wobec czego wszystkie obwody wychodzace z poszczegélnych rozdzielnic nalezy zabezpieczy¢
wytgcznikami nadpradowymi instalacyjnymi. Styki ochronne gniazd wtyczkowych, obudowy silnikéw elektrycznych, urzadzen
elektrycznych oraz wszystkie metalowe czesci osprzetu elektrycznego oraz oprawy o$wietleniowe | klasy ochronno$ci potaczy¢
z przewodami ochronnymi PE. Parametry zastosowanych wytacznikéw nadpradowych, jak réwniez sposoéb ich rozmieszczenia
pokazano na schematach. Podziat przewodu ochronno-neutralnego na ochronny PE i neutralny N wykona¢ w rozdzielnicy RG. W
catej instalacji nie taczy¢ przewodow [ zaciskow neutralnych N z przewodami
i zaciskami ochronnymi ,PE”.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W budynku zastosowano uktad ochrony przepieciowej w oparciu 0 zainstalowane w rozdzielnicy zestawy ogranicznikéw klasy B+C
doubezpieczone 4-polowym wytgcznikiem nadpradowym B40, Zestaw ten ogranicza napiecie do poziomu Up< 1,4kV gwarantujac
bezpieczenstwo wiekszosci urzadzen. W przypadku instalowania urzadzen bardzo wrazliwych na przepiecia nalezy bezpo$rednio
przed urzadzeniem zastosowa¢ ogranicznik przepie¢ klasy D w gniezdzie wtykowym badz listwie zasilajacej urzadzenie.
Potaczenia wyréwnawcze

Gtowna szyna wyréwnawcza znajdowac si¢ bedzie w rozdzielni gtéwnej (RG). Podtaczone do niej zostang poprzez przewdd LgYzo
1x6mm2: pomocnicze szyny wyrdwnawcze, instalacje wodociggowe wykonane z przewodéw metalowych, metalowe elementy
instalacji kanalizacyjnej, instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewoddéw metalowych, metalowe elementy przewodéw i
wkfadéw kominowych, metalowe elementy przewodéw i urzadzen do wentylacii.

6. Instalacja odgromowa

W celu ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi projektuje sie montaz instalacji odgromowej o zwodach
nieizolowanych, niskich. Wszystkie elementy urzadzenia piorunochronnego powinny wytrzymywaé bez uszkodzenia skutki pradu
pioruna i przypadkowe naprezenia opisane w normie PN EN 50164. Projektowane zwody oraz przewody odprowadzajace nalezy
wykonaé przewodami FeZn @8mm. Zwody uktada¢ w odlegtosci 0,1m od powierzchni dachu na wspornikach oddalonych od siebie
0 nie wiecej niz 1,5m. Uchwyty dystansowe dostosowac do rodzaju potaci dachowej. Do zwoddéw poziomych na dachu podtaczy¢
wszystkie metalowe wypusty i wywietrzniki oraz urzadzenia elektryczne bedace na dachu. Iglica kominowa FeZn @10mm h=1,0m.
Przewody odprowadzajgce uktada¢ w grubo$ciennych rurach niepalnych z tworzywa sztucznego. Ztgcza kontrolne nalezy instalowaé
na wysokosci 0,3m od poziomu terenu. taczenia mozna wykonaé przez spawanie lub skrecanie. W zaleznosci od decyzji i
ewentualnej koordynacji robét elektrycznych wykonawcy instalacje uziemienia mozna wykonaé jako: otokowa, fundamentowa lub
pionowa. Wartos¢ rezystanciji uziemienia uziomu powinna by¢ mniejsza niz 10Q.

Uziom otokowy nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m w odlegtosci 1,0m od fundamentéw budynku i wykonaé
z ptaskownika FeZn 30x4mm.

Uziom fundamentowy nalezy wykonaé jako zamkniety pierscien z ptaskownika FeZn 30x4mm i umiesci¢ pionowo dtuzszym bokiem
w betonowym fundamencie obiektu budowlanego. Rozmiar oczek uziomu nie powinien przekracza¢ 20x20m. Uziom fundamentowy
nalezy umieszczac tak, aby ze wszystkich stron byt otoczony warstwag betonu o grubosci co najmniej 5cm. Przewody stuzace do
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potaczenia uziomu z GSW powinny zosta¢ wprowadzone do wnetrza budynku. Od miejsca wprowadzenia powinny mie¢ dtugo$¢ co
najmniej 150cm.

Uziom pionowy (typ A) nalezy wbija¢ w odlegtosci 1m od fundamentu budynku i wykonaé z preta ze stali ocynkowanej 20mm lub rury
ze stali ocynkowanej 25mm i grubosci Scianki 2mm. Catkowita diugo$¢ elementu powinna wynosi¢ 9m.

Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie ze szczegdtami zawartymi w normie PN-EN 62305.

7. Ochrona katodowa zbiornika gazu.

Konieczno$¢ stosowania ochrony katodowej przed korozjg stalowych zbiornikéw paliw i gazu ptynnego wynika z Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 18 wrzes$nia 2001 r w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ zbiorniki bezcisnieniowe i
niskocinieniowe przeznaczone do magazynowania materiatw ciektych zapalnych.

W ochronie katodowej wykorzystuje sie przeptyw statego pradu elektrycznego do przeciwdziatania korozji metalowych konstrukcji
podziemnych. Prad ochronny wyptywa z zewnetrznych anod i poprzez ziemie dostaje sie do metalowych elementéw chronionych
konstrukcji podziemnych stanowigcych katode. Skuteczno$¢ ochrony katodowej zalezy od gestosci pradu statego na chronionej
powierzchni metalu.

Zgodnie z postanowieniami normy PN-90/E-05030/00 i 01. jako kryterium ochrony katodowej przyjmuje sie warto$¢ potencjatu
ochrony elektrochemicznej stali w $rodowisku ziemnym bardziej elekroujemng niz-0,85 V, mierzonego wzgledem elektrody
odniesienia siarczano miedziowej Cu/CuSO4.

W oparciu o zatozenia do projektu ochrony katodowej LPG 20 m3 zaprojektowano ochrone katodowg za pomocg magnezowych
anod galwanicznych.

ZALOZENIA DO PROJEKTU OCHRONY KATODOWE..

W celu realizacji ochrony katodowej za pomocg magnezowych anod galwanicznych i w oparciu o dokumentacje badan

geologicznych gruntu na terenie lokalizacji przyjeto:

o rezystywnos$é gruntu w miejscu posadowienia zbiornika gazu ptynnego propan-butan okoto 30 Qm (wystepuje piasek drobny
zagliniony)

e pHgruntu-7,1

o niewielkie oddziatywanie pradéw btadzacych

e brak obecnosci bakterii redukujacych siarczany

UWAGA !

Poniewaz projekt ochrony katodowej wykonano w oparciu o pewne zatozenia , na etapie wykonawstwa posadowienia
zbiornikéw nalezy wykona¢ stosowne badania gruntu (a w szczegélnosci pomiar obecnosci pradéw btadzacych od trakcji
tramwajowej) i odpowiednio skorygowaé rozwiazania techniczne oraz kryterium ochrony katodowe;.

Projekty wykonawcze budynku branzy budowlanej, technologicznej i elektrycznej zawierajg elementy przystosowania zbiornika i
instalacji gazu ptynnego do objecia zbiornika ochrong katodowa, a w szczegélnosci:
e wykonanie dobrej jakosci powtoki ochronnej na zbiornikach
e separacji galwanicznej zbiornikow od zbrojenia Zelbetowej ptyty fundamentowej poprzez zastosowanie przektadki
izolacyjnej
e separacji galwanicznej zbiornikow od innych metalowych konstrukcji podziemnych poprzez zastosowanie ztgczy
izolujgcych typu ,monoblok” na rurociggach paliwowych z iskiernikami ,dopuszczonymi do stosowania w strefie zagrozenia
wybuchem Z2 (stosowane w studzience nazbiornikowe;j).
uziom otokowy zbiornikéw wykonany bedzie jako oddzielny nie potaczony z siecig uziemiajgcg budynku.
taczenie ptaszczy zbiornikéw z uziemieniem otokowym poprzez ograniczniki przepie¢ lub odgraniczniki pradu statego
e wyeliminowanie potaczer pomiedzy obudowami urzadzeh elektrycznych zamontowanych na zbiornikach, a systemem
uziemien poprzez przewody ochronne PE.

Dopiero przy spetieniu powyzszych warunkéw zaprojektowana ochrona katodowa zbiornika dziata¢ bedzie prawidtowo i diugotrwale
przez okres przynajmniej 20 lat.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU OCHRONY KATODOWEJ

Zbiornik gazu ptynnego V= 9,2 m3
e  Powierzchnia zbiornika: 25 m?
e  Zaktadana gesto$¢ pradu ochrony 0,1 mA/m2 (0,4 mA/m? po 20 latach)
e  Prad ochrony: 5 mA (20 mA po 20 latach)
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e  Zastosowano anody galwaniczne magnezowe 6,4 kg typu ,compact’ o wymiarach @ 90x500 mm wraz z zasypkg 0
wymiarach tacznych @ 25¢m, i dt. 80 cm. prod. CORRPOL Gdarisk.

Rezystancja pojedynczej anody: 29 Q.

Prad pojedynczej anody przy wspétczynniku ekranowania 0,85 maks.: 25,2 mA.

Liczba anod: 4 ( dla zapewnienia rownomiernego rozktadu pradu)

Okres pracy anod: 27 lat.

OPIS INSTALACJI OCHRONY KATODOWEJ

Dla zbiornika LPG 9,2 m? zaprojektowano ochrone katodowa za pomocg magnezowych anod galwanicznych. Instalacja ochrony
katodowej sktadac si¢ bedzie z:

- magnezowych anod galwanicznych

- elektrod pomiarowych

- przytaczy anodowych, katodowych i potencjatowych

- Stacji kontrolno — pomiarowej WSKP

Catos¢ ochrony katodowej wykonaé zgodnie z normami: PN-90/E-05030/00; /01 i /05.

Po wykonaniu i podtaczeniu instalacji ochrony katodowej nalezy wykonaé pomiary kontrolne skutecznosci ochrony i ewentualnie
skorygowacé ilos¢ anod galwanicznych na etapie wykonawstwa.

Anody galwaniczne

W instalacji ochrony katodowej zastosowano 4 anody galwaniczne magnezowe typu compact (90x500) o masie 6,4 kg z
aktywatorem.Anody posadowi¢ wokdt zbiornika w gruncie rodzimym na poziomie ptyty fundamentowej zbiornika zgodnie z rysunkami
nr7IE, 8IE, 9IE. Anody te podtaczone beda kablem izolowanym typu YKOXs 1x6 mm2 do wolnostojace] stacji kontrolno — pomiarowe;
ochrony katodowej WSKP i dalej poprzez przewod YKOXs 1x16 mm2 przytacza katodowego (drenazowego) do zbiornika LPG.
Schemat podtaczenia elementéw ochrony katodowej pokazano na rys. 9IE.

Elektrody pomiarowe
W celu dokonania pomiaréw kontrolnych i regulacji wielkosci pradu ochrony katodowej zastosowano dwie elektrody pomiarowe
(odniesienia) typu Cu/CuSO4 do pracy ciggtej w gruncie. Elektrody ustawi¢ w ptaszczyznie $rednicy poziomej zbiornika zgodnie z
rys. nr 7IE, 8IE, 9IE i podtgczy¢ kablem YKOXs 1x6mm2 do zaciskéw pomiarowych szafki ochrony katodowej.

Przytacza katodowe i potencjatowe
Pomiedzy szafkq kontrolo-pomiarowa a zbiornikiem wykona¢ przytacza katodowe (drenazowe) i potencjatowe (pomiarowe) kablami
izolowanymi typu YKOXs zgodnie ze schematem.

Stacja kontrolno — pomiarowa WSKP

W miegjscu pokazanym na planie sytuacyjnym usytuowano stacje kontrolno-pomiarowg, do ktdrej podtaczone bedg wszystkie
przewody od poszczegoinych elementow instalacji ochrony katodowej. Koficowki przewoddw podtaczone beda pod zaciski
umieszczone na ptycie czotowe;.

WYTYCZNE ZASILANIA W ENERGIE ELEKTRYCZNA URZADZEN ZAINSTALOWANYCH NA ZBIORNIKU LPG.

Wszystkie obudowy urzadzen elektrycznych (pompa gazu, sondy pomiarowe) sg potaczone metalicznie ze zbiornikiem LPG.
W celu odtaczenia przewoddw ochronnych PE pompy gazu od rozlegtej sieci uziemiajacej stacji paliw , urzadzenia to nalezy zasili¢
w uktadzie ,TT” i zabezpieczy¢ wytacznikiem réznicowopradowym o pradzie réznicowym 30mA. Role uziomu ochronnego pefnic
bedzie sie¢ anod galwanicznych, ktore sa bezposrednio potgczone ze zbiornikiem. Rezystancja uziemienia jednej anody
galwanicznej nie przekracza 29 Ohm co w zupetnosci wystarcza dla skuteczno$ci ochrony od porazen.

PODLACZENIE UZIOMU INSTALACJI ODGROMOWEJ

Otokowy uziom wykonany z bednarki ocynkowanej podtgczony bedzie do zbiornika poprzez ogranicznik przepie¢ i diodowy
odgranicznik pradu statego, ktére zainstalowane bedg w stupku pomiarowym i w stacji kontrolno-pomiarowej WSKP. Przewody
uziemiajace od zaciskéw uziomowych PU zbiornika do odgranicznika pradu statego i ogranicznika przepie¢ wykonane beda kablem
izolowanym YKOXs 1x35 mm2, Rozwigzanie takie zapewni skuteczno$¢ ochrony odgromowej, gdyz ograniczniki przepie¢ stanowi¢
beda zwarcie dla pradéw wytadowania atmosferycznego. Odprowadzenie fadunkow elektryczno$ci statycznej ze zbiornika odbywaé
sie bedzie poprzez uziom sieci anod galwanicznych ochrony katodowej, ktére s bezposrednio potaczone ze zbiornikiem LPG.
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7. Instalacja telekomunikacyjna

Wigczenie instalacji telekomunikacyjnej do budynku nastapi w pomieszczeniu (0.1), gdzie zamontowana zostanie skrzynka
telekomunikacyjna. Zaleca sie zastosowanie skrzynki telekomunikacyjnej w obudowie wnekowej z tworzywa sztucznego lub
metalowej, zamykanej na klucz. Dolna krawedz skrzynki telekomunikacyjnej powinna by¢ co najmniej 18cm nad docelowa, podtoga.
Zasilanie skrzynki telekomunikacyjnej wykona¢ przewodem typu YDYp 3x1,5mm2. Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i
rozmieszczenie urzadzen telekomunikacyjnych w budynku powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie ich
wzajemnego usytuowania i niekorzystnego oddziatywania oraz zapewnia¢ bezpieczenstwo 0séb korzystajacych z czesci wspélnych
budynku. W instalacji telekomunikacyjnej nalezy zastosowaé urzadzenia ochrony przed przepieciami, a gdy instalacja moze byé
narazona na przetezenie — réwniez w urzadzenia ochrony przed przetezeniami, natomiast elementy instalacji wyprowadzone ponad
dach nalezy umie$ci¢ w strefie chronionej przez instalacje piorunochronng lub bezposrednio uziemi¢ w przypadku braku instalacji
piorunochronne;.

Instalacie telekomunikacyjng budynku uzytecznosci publicznej stanowi w szczegdlno$ci:

1) kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako ciag elementéw ostonowych umozliwiajacych wprowadzenie kabli do
budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym migdzy innymi przepustéw kablowych, rur instalacyjnych, szybéw instalacyjnych,
koryt, duktow i kanatow instalacyjnych;

2) elementy infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym kable i przewody wraz z osprzetem instalacyjnym i urzadzeniami
telekomunikacyjnymi, poczawszy od przefgcznicy zlokalizowanej w punkcie potaczenia z publiczng siecig telekomunikacyjng lub od
urzadzenia systemu radiowego do wyjscia gniazda abonenckiego.

Punkt potaczenia instalacji telekomunikacyijnej z publiczng siecig telekomunikacyjng (punkt styku) powinien:

1) by¢ usytuowany w szafce telekomunikacyjnej wyposazonej w odpowiednig instalacje i urzadzenia elektryczne;

2) zapewniaC przetacznice wyposazone w funkcjonalne pola krosowe, zapewniajace peine mozliwosci wielokrotnego podtaczania i
odtaczania pomiedzy zewnetrzng siecig telekomunikacyjna i instalacjami wewnetrznymi;

3) by¢ odpowiednio zabezpieczony przed wptywem niekorzystnych czynnikéw zewnetrznych oraz dostepem o0séb nieupowaznionych;
4) by¢ tatwo dostepny dla obstugi technicznej;

5) by¢ oznakowany w sposéb jednoznacznie okre$lajacy przedsiebiorcow telekomunikacyjnych korzystajacych z tego punktu;

6) umozliwia¢ montaz szafek telekomunikacyjnych, urzadzen i osprzetu instalacyjnego;

7) zapewnia¢ mozliwo$¢ przytaczenia przedsiebiorcow telekomunikacyjnych do instalacji telekomunikacyjnej budynku, na zasadzie
réwnego dostepu.

W projekcie przyjeto okablowanie budynku oparte na kablach Swiattowodowych uniwersalnych OM3 8xG50/125ym o
konstrukcji  luzniej tuby  wypelnionej zelem. Powloka kabla powinna byé niepalna  (FRNC)
i bezhalogenowa (LSZH). Okablowanie $wiattowodowe ma posiada¢ wydajnos¢ klasy OF 300 wg. PN-EN 50173-1:2011.
Whytyczne uktadania kabli

Kable $wiattowodowe prowadzi¢ w korytach kablowych utozonych na tynku (w elementach ostonowych nierozprzestrzeniajacych
ptomienia zgodnie z obowigzujacymi normami w tym zakresie). Przy instalowaniu kabli $wiattowodowych wewnatrz budynkdw nalezy
Scisle przestrzegac zalecen co do geometrii prowadzenia kabli, tj. nie przekraczania dopuszczalnego promienia zginania kabla, nie
powodowania miejscowego nacisku na kabel oraz nie stosowania zbyt duzych sit przy zacigganiu i wyginaniu kabli. Przej$cia
przewoddw przez Sciany wykona¢ w postaci przepustéw zabezpieczonych rurkami sztywnymi W przypadku wykonywania przepustow
przez Sciany réznych stref pozarowych nalezy uszczelni¢ je masg elastyczng ogniotrwata. Wszystkie kable, powinny by¢ oznaczone
numerycznie w sposob trwaty.

UWAGA:

1. W dostepnych dla ludzi miejscach, w ktorych znajdujq sie zakonczenia wtokien Swiattowodowych, powinno by¢ umieszczone, w
widocznym miejscu, odpowiednie oznakowanie ostrzegajace przed niewidzialnym promieniowaniem optycznym.

2. Instalacja telekomunikacyjna w budynku powinna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna-
Instalacje okablowania- Czes$¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw oraz wg specyfikaciji technicznych
producentdw kabli i urzadzen.

Zasady BHP przy budowie linii $wiattowodowych

Podczas budowy linii optycznej nalezy zwraca¢ szczegbing uwage na kontakt z widknem szklanym. Wiokno po wniknieciu w skére
moze prowadzi¢ do lokalnych zapaled. W przypadku wniknigcia w skore, widkna nalezy wyjaé postugujac sie np. pincetg (na
stanowisku pracy powinna sie znajdowac pinceta, szkto powigkszajace oraz $rodki odkazajace np. spirytus etylowy). Zabrania sie
spozywania positkéw w czasie pracy przy taczeniu czy obrébce wiokien. Szczegoinie nalezy zwraca¢ uwage na oczy, aby nie zostaty
podraznione $wiattem laserowym. Nalezy pamigtaé, ze fale $wietlne wykorzystywane w telekomunikacji sq niewidzialne dla oka
ludzkiego, dlatego nie powinno sie wykonywa¢ zadnych prac na wiéknach optycznych zanim nie uzyska sie pewnosci, ze sygnat
Swietlny nie jest emitowany lub przesytany po danych wtdknach. Linie optyczne jak i urzadzenia koricowe powinny by¢ zaopatrzone
w sposob trwaty w napisy lub tabliczki z napisami ostrzegawczymi. Personel pracujacy przy urzadzeniach laserowych powinien by¢
przeszkolony oraz poinformowany jakiego typu jest Zrodto Swiatta i jaki jest stopien zagrozenia. Odpadki wiokna szklanego nalezy
starannie zebra¢ i zamkna¢ w szczelnym pojemniku.
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Badania i pomiary linii Swiattowodowych

Przed wykonaniem alokacji kabli nalezy podda¢ je ogledzinom zwracajgc uwage na ich stan oraz zabezpieczenie kohcéw przed
wilgocia. Zaleca sie tez wykonanie pomiaréw kontroli kabli na bebnach co pozwoli na sprawdzenie stanu widkien optycznych. Przed
rozpoczeciem montazu nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne w celu sprawdzenia rzeczywistych parametrow $wiattowoddw.
Po wykonaniu montazu catego odcinka, nalezy przeprowadzi¢ serie pomiaréw reflektometrycznych z obu stron zmontowanego
odcinka. Pomiary te pozwolg zweryfikowaé poprawnos¢ potaczen. Po catkowitym zmontowaniu odcinka nalezy przeprowadzi¢
pomiary reflektometryczne dla wszystkich widkien, z obydwu stron pomiedzy przetgcznicami. Ewentualne wadliwe spojenia nalezy
poprawi¢. Wyniki pomiaréw nalezy zarejestrowa¢ na no$nikach i dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej. Zarejestrowane pomiary
stanowig charakterystyke wzorcowa (odniesienie) linii. Wykonane pomiary powinny umozliwi¢ okre$lenie:

- catkowitej dtugosci optycznej linii,

- catkowitej ttumiennoéci linii,

- thumienno$ci jednostkowej linii i jej odcinkéw sktadowych,

- ttumienno$ci potaczen.

W celu uzyskania poprawnych wynikow, warto$¢ wspofczynnika zatamania wprowadzona do reflektometru powinna by¢ zgodna z
podang przez producenta. Na etapie odbioru linii oprécz pomiardw opisanych wczesniej wykonywanych dla zmontowanego odcinka
nalezy wykonac:

- pomiary ttumiennosci wynikowej toru metoda transmisyjna,

- pomiary reflektanci ztaczy roztgcznych.

Pomiary ttumiennosci wynikowej toru metodg transmisyjng nalezy wykona¢ dla obu dtugosci fal, w obydwu kierunkach transmisji.
Celem wykonania tego pomiaru jest sprawdzenie tacznej ttumienno$ci kabla wraz ze ztaczami roztaczalnymi i potwierdzenie z
obliczonym bilansem mocy
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Rys. nr 1lIE Schemat zasilania budynku skala -
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Rys. nr 2IE Rzut parteru instalacja o$wietleniowa skala 1:100
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Rys. nr 3IE Rzut parteru gniazda i instalacje niskopradowe skala 1:100
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Rys. nr 4lE Rzut dachu - Instalacja odgromowa skala 1:100
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Rys. nr 5IE Schemat rozdzielnicy RG
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Rys. nr 61E Schemat zasilania latarni zewnetrznych
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Rys. nr 7IE Plan sytuacyjny elementéw ochrony katodowej
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Rys. nr 8IE Przekrdj pionowy usytuowania elementéw ochrony katodowej
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Rys. nr 9IE Schemat podtaczenia urzadzen ochrony katodowej
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA |
SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) oraz art. 41 ust. 4a pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.
z 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.) o$wiadczam, ze powyzsza dokumentacja projekiowa (projekt architektoniczno-budowlany) dla
inwestycji polegajacej na BUDOWIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI PRZY SP
W KIELCZEWIE SMUZNYM | zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego
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