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S ’* I, . . d ., PROJEKT TECHNICZNY
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C O W posadzce - PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
P OPIS U/NACZEN: KRAJAN Sp. 2 0.0.
Skala 1:10 1 Rura PEX/PP‘ , X\élf:(;gv;:;)lglno Krajeriskie
2. Kotwa ’NOC(’/JOCO (p(OSJCWOWO) ’ KRAJAN t.052 38810 10 email: krajan@inbox.com
3, ézt(;(fgg%np/ggzwa obwodowa (styropian Icm) LEGENDA: 0PST [I7NACTEN: t.k. 502 48 37 21 www: www.pphkrajan.pl
— 5, Folia PE ———  Przewody instalacji wody zimnej - PE-xa lub stalowe 1 KOC/’Q( gazowy J’Qo/mofunkcyjhy kondensacyjpy nocy 69 kW \. J
6. Warstwa jastrychu (S5cm) ’ : ’ ‘ 2. Kociot gazowy jednofunkcy jny kondensacy jny mocy 65 kW
7 pPosadzka . . TTTTT==- Przewody instalacji wody cieptej - PE-xa lub stalowe 3. Kaskada hyo/raul/’czmq ze Sprzeg(@m hydfouf/CZﬂXM ’ ’ INWESTOR: GMINA KOLO
GAS Przewody gazu ptynnego stalowe 4 Przepom‘;)—ov*’/e haczynie wzbiorcze dla CWu. 0 po/. nominalne j UL. H. SIENKIEWICZA 23
30l, dop. cisnienia pracy 10bar, temperatura pracy 70 st.C 62-600 KOLO
CVE22 900x1400 (0Oznaczenie grze jnikéw 5. Po jemnosciowy podgrzewacz ciuu. o poj. 300l ‘
@ @ @ IETT—— 6. Przeponowe naczynie wzbiorcze dla instalaci co. poj. 80 TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM
nadcisnieniu roboczyn 6 bar. O STALEJ KONSTR. PRZY SP W KIELCZEWIE SMUZNYM |
i ] 0 Zawdr odcina jacy 7. ZETKA wentylacy jna nawiewna (40x40 cm) wylot 30 cm nad :
Z / Z Z / Z 7% posacdizka kottowni, -
A Instalacja C.W.U. 8 Skrzynka gazowa (760x450x300) wyposazona w zoawér LOKALIZACJA: KIELCZEW SMYZNY |; DZ. NR 378
elektromagmetyczny odcina jacy doptyw gazu do budynku, OBREB 009 KIELCZEW SMUZNY |
B Instalacja grzejnikowa C.L. becdacy elementem sktadowym urzadzenia
nodiebe betbnowe sygnalizacy jno-odcina jacego TYTULRYS..  R7UT PRZYZIEMIA-INSTALACJA C.0./GAZ
‘ Detektor awaryjnego wyplywu gazu wspélpracujacy z 9. Rura ostonowa DN80 stal
13 elektromagnetycznym zaworem w szafce gazowej na elewac ji 10. Wentylac ja grawitacy jna kottowni PROJEKTANT INST. SANIT: SPRAW_DiAAJAiYNIN%T. SANIT:
Detektor montowaz przy posadzce na wys 30 cm od jej poziomu, 11, System kominowy z prefabrykowanych elementéw dla kottow LT,?['SSM,'E,&?,’F,C%%E' LT,?['SSM,SEO,;\’,’VSE’?O;
| kondensacy jnych ) SKALA NR. PROJ NR. RYS. DATA:
12, Wpust podtogowy do kondensatu z kottéw gazowych 1:100 0612023 51S 09.2023 )




