Przewéd wentylacji zbiornika 110 PVC

wyprowadzic minl,0m nad teren )
i"zakoriczy¢ rurq wywiewna kanalizacy jng

Przewéd odprowadzenia Sciekéw ze zbiornika 110 PVC
wyprowadzic min,0,3m nad teren w granicy dziatki
i zakoAczy¢ szybkoztaczka z zamknieciem
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Profil podtuzny
instalacji k.s. do
szczelnego zbiornika
skalal:100

£10,00 = 108,5 m.n.p.m.
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BUDYNEK

PROJEKT TECHNICZNY

KRAJAN

\.

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o0.0.

Wisniewa 18

89-400 SepdlIno Krajeriskie

t.052 388 10 10 email: krajan@inbox.com
t.k. 502 48 37 21 www: www.pphkrajan.pl

INWESTOR:

GMINA KOLO
UL. H. SIENKIEWICZA 23
62-600 KOLO

TEMAT:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM
O STALEJ KONSTR. PRZY SP W KIELCZEWIE SMUZNYM |

LOKALIZACJA:

KIELCZEW SMYZNY I; DZ. NR 378
OBREB 009 KIELCZEW SMUZNY |

TYTULRYS.:

PROFIL PODLUZNY INSTALACJIK.S.
DO SZCZELNEGO ZBIORNIKA

PROJEKTANT INST. SANIT..
mgr inz. Andrzej Najdowski
Upr. POM/0138/POOS/04

SPRAWDZAJACY INST. SANIT.:
mgr inz. Marek Najdowski
Upr. POM/0170/PWOS/07

SKALA

1:100

NR. PROJ. NR.RYS. DATA:
06/2023 1018 09.2023
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