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STATUS:

KRAJAN

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o.o.
Wiśniewa 18
89-400 Sępólno Krajeńskie
t. 052 388 10 10
t.k. 502 48 37 21

email: krajan@inbox.com
www: www.pphkrajan.pl

2K06/20231:100
SKALA NR. PROJ.

LOKALIZACJA:

PROJEKT:

INWESTOR:

NR. RYS. DATA:

RZUT PRZYZIEMIA
TYTUŁ RYS.:

UL. H. SIENKIEWICZA 23
GMINA KOŁO

62-600 KOŁO

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:

 mgr inż. Wojciech Sienkiewicz 

Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:

 mgr inż. Karol Sienkiewicz

Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

skala: 1:100

Rzut przyziemia Str. 89

HP

G

N

W

15,0cm

24,0cm

styropian FASSADA Premium

S1

ściana nośna z bloczków gazobetonowych 

tynk cienkowarstwowy na siatce 

farba elewacyjna silikonowa 

tynk cementowo-wapienny oraz gładź gipsowa

farba lateksowa lub akrylowo-winylowa

odmiany 500 łączonych na klej

w pomieszczeniach mokrych płytki ceramiczne

1,5cm

0,3cm

S2

tynk cementowo-wapienny oraz gładź gipsowa

farba lateksowa lub akrylowo-winylowa

8,0cm

ściana nośna z bloczków gazobetonowych 

odmiany 500 łączonych na klej

tynk cementowo-wapienny oraz gładź gipsowa

farba lateksowa lub akrylowo-winylowa

1,5cm

1,5cm

S3

ściana działowa z bloczków gazobetonowych 

odmiany 500 łączonych na klej

płytki ceramiczne układane na klej  

płytki ceramiczne układane na klej  

8,0cm

1,0cm

1,5cm

PROJEKTANT ARCHITEKTURA: SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. Piotr Adamowski

Upr.Nr PO/KK/227/2008

 mgr inż.arch. Lesław Gajda 

Upr.Nr UAN 8346/33/88

09.202309.202309.2023

TECHNICZNYPROJEKT

09.2023

KIEŁCZEW SMYŻNY I; DZ. NR 378
OBRĘB 009 KIEŁCZEW SMUŻNY I

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM 
O STAŁEJ KONSTR. PRZY SP W KIEŁCZEWIE SMUŻNYM I


