DRZWI WEWNETRZNE

SYMBOL OKNA

o1

SCHEMAT OKNA
| ZESTAWOW

SZEROKOSC mm (wymiar w $wietle oscieanicy) 2300
SZEROKOSC mm (wymiar w $wietle otworu) 2400
WYSOKOSE mm  (wymiar w Swietle oscieznicy) 600
WYSOKOSE mm  (wymiar w Swietle otworu) 700
IZOLACYINOSC TERMICZNA U<0,9 W/m2

SZCZELNOSC | 1Z0LACYINOSC OGNIOWA (min)

bez wymogdw

Str. 24

TYP -
PARTER 2
PIETRO | -
RAZEM: 2

— okno aluminiowe
— U<=0,9 W/mK
— okno rozwierno—uchyline
— kolor szary RAL 7047
— kolor wewnetrzny szary
. RAL 7047
UWAGI: — parapet wewnetrzny

konglomerat gr. 3 cm.

SYMBOL DRZWI D2 D3 D3a D3b D5
SCHEMAT DRZWI = = = T [
= =
SZEROKOSC mm (wymiar w Swietle oscieznicy) 900 900 900 900 900
SZEROKOSC mm  (wymiar w swietle otworu) 1000 1020 1020 1020 1020
WYSOKOSC mm  (wymior w Swietle oscieznicy) 2000 2000 2000 2000 2000
WYSOKOSC mm  (wymior w Swietle otworu) 2100 2100 2050 2100 2100
SZCZELNOSC | IZOLACYINOSC OGNIOWA (min)
IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA (dB) 22dB 27dB 27dB 22dB 22dB
TYP L P L P L P L P L P
PARTER 2 1 1 1 1 - 1 -
RAZEM: 4 1 2 1 1
Standard BKT - System, oscieznica stalowa malowana | Standard BKT — System, oscieznica stalowa malowana | —drzwi wewn. aluminiowe
proszkowo (dobér koloru na etapie projektu wnetrz), | proszkowo (dobr koloru na etapie projektu wnetrz), | —sadone szkdem bezp.
skrzydfo drzwi wykoficzone okleing z laminatu skrzydfo drzwi wykoficzone okleing z laminatu —WypOsazarne w Samoz.
wysokocisnieniowego HPL, qr. 0.9mm. Zamek PZ wysokocisnieniowego HPL, gr. 0.9mm. Zamek PZ —kolor RAL 7047
(wkfadka — profil cylindryczny), (wkfadka — profil cylindryczny), zawiasy — 3 sztuki  [—E130
zawiasy — 3 sztuki na skrzydfo na skrzydfo (np: SMMONS WERK - tulejowane
UWAGI: (np: SIMMONS WERK — tulejowane teflonem). teflonem). Klamka abustronna ze stali nierdzewne]
. Klamka obustronna ze stali nierdzewnej o profilu bezpiecznym.
o profilu bezpiecznym (gdy brok KD), Typ D3o - bez uchwytu dio nieoefnosprawnych
klamka od wewnqtrz ze stali nierdzewne] Typ D3b — uchwyt dia niepefnosprawnych
o profilu bezpiecznym, od zewnqtrz gatka ze stali Oba typy wyposazone w kratke wentylacyjg
nierdzewne; (gdy wystepuje KD).
DRZWI ZEWNETRZNE
SYMBOL DRZWI D1 D6 D4
SCHEMAT DRZWI o g
SZEROKOSC mm  (wymiar w swietle oscieznicy) 900 / 700 1200 900
SZEROKOSC mm (wymiar w swietle otworu) 1800 1350 1000
WYSOKOSC mm  (wymiar w Swietle oscieznicy) 2900 2200 2050
WYSOKOSC mm -~ (wymiar w Swietle otworu) 2250 2300 2150
SZCZELNOSC | 1ZOLACYINOSC OGNIOWA (min)
IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA (dB)
TYP - - -
PARTER 1 1 1
RAZEM: 1 1 1
—drzwi zewngtrzne dlurminiowe —drzwi zewngtrzne duminiowe —drzwi zewnetrzne stdowe
—szklone szkfem bezpiecznym —szklone szkfem bezpiecznym -U=0,9 W/m’K
-U=0,9 W/mK -U=0,9 W/m’K —wyposazone W samozamykacze
—Wwyposazone W samozamykacze —Wyposazone w samozamykacze —kolor RAL 7047
—kolor RAL 7047 —kolor RAL 7047 —£160
UWAGI:

UWAGI OGOLNE:

1. Wykonawca ma obowiqzek sprawdzenia wymiarow w
naturze.

2. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z rysunkami
rzutow.

3. Przed wykonaniem rysunkéw warsztatowych
elementdow i przystgpieniem do produkcji, wykonawca
stolarki zobowigzany jest uzgodni¢ i zweryfikowac¢
otrzymane zafozenia i dostosowa¢ je do rozwiqzan
systemowych.

4. Wykonawca ma obowiqzek opracowania rysunkow
warsztatowych wraz z podaniem szczegdfowych
rozwigzan i przedstawienie cafosci opracowania
nadzorowi autorskiemu w celu uzyskania aprobaty
gtownego projektanta lub jego przedstawiciela, dla
proponowanych rozwigzan.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc za
rozwigzania szczegbfowe.

6. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani tez
uzywa¢ go jako szablonu.

7. Wszelkie niejasnosci nalezy bezzwtocznie
konsultowa¢ z projektantem.

8. Wykonczenie i kolorystyka stolarki wewnetrznej: na
etapie projektu wnetrz lub do uzgodnienia na
budowie, na podstawie probek materiatow i wzornikow
kolorow.

9. KD — drzwi z kontrolq dostepu (elektromagnes w
oscieznicy) wg dokumentacji projektu instalacji
teletechnicznych.

Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej

skala 1:100
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