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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

Zlecenie Inwestora,

uzgodnienia z Inwestorem,

decyzje o warunkach zabudowy

mape do celéw projektowych, skala 1:500,

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333)

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12  kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz.1065 z pdzn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1609),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r., nr 169, poz.1650 z pdzn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie $rodowiskowych doméw samopomocy (t.].
Dz.U. z 2020r., poz.249),

normy i przepisy branzowe,

projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.
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I. OPIS INSTALACJI SANITARNYCH

Projekt instalacji sanitarnych zostat wykonany na podstawie nastepujgcych Norm:

PN-B-01706:1992

PN-EN 1717:2003

PN-B-10720:1998

PN-B-02440:1976
PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 12056-5:2002

PN-EN 13564-1:2004
PN-B-01707:1992

PN-B-02413:1991

PN-B-02414:1999

PN-B-02415:1991

PN-C-04607:1993
PN-EN 12831:2006

PN-B-02421:2000

PN-B-02411:1987
PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/Az3:2000
PN-B-03421:1978

Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach odociagowych i
ogblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny

Wodociggi- Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych-
Wymagania i badania przy odbiorze

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw- Cze$¢ 1. Postanowienia
ogblne i wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw- Cze$¢ 2: Kanalizacja
sanitarna- Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw- Cze$¢ 5: Montaz
i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacii

Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach- Cze$¢ 1: Wymagania

Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt 4.2.2 z
wyjatkiem odwotania do pkt 3.5.)

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego — Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi — Wymagania
Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych — Wymagania

Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody
Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze

Ogrzewnictwo — Kotfownie wbudowane na paliwo state —~Wymagania

Wentylacia w  budynkach ~ mieszkalnych ~ zamieszkania  zbiorowego
i uzyteczno$ci publicznej — Wymagania

Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
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1. Instalacja wodna, c.w.u. i ppoz.

Projektuje sie zestaw wodomierzowy:
a. Zestaw wodomierzowy zlokalizowany na parterze budynku w pomieszczeniu kottowni.

Przytacze wodne do budynku stanowi odrebne opracowanie.

Zapotrzebowanie zimnej wody

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecietnych norm zuzycia wody
(Dz. U. z2002r., nr 8,poz. 70) przyjeto nastepujace dobowe zuzycie wody:

-w 8DS 25dm3/ dobe — 1 osoba (jak dla placowki)

-w CIS 15 dm?/ dobe - 1 osoba (jak dla zaktadéw pracy)

Dobowe zuzycie:

Qd=Qxn

Qd=25x25 +15x 2 =655 dm?3/d = 0,655m3/d

Max. dobowe zuzycie wody:

Qdmax = Qd x Nd = 0,655 x 1,3 = 0,851m?3/d (Nd=1,3)

Instalacja do celow p.poz.

Projektuje sie wyposazenie budynku w punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych z hydrantami wewnetrznymi podtynkowymi
szt. 1 i natynkowymi sz. 2 z wezem potsztywnym oraz pradownica @ 25 z dyszg réwnowazng @ 10 mm na prad zwarty i rozproszony
zwanymi dalej ,hydrantem 25”. Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢c wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen,
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN). Podstawa prawna: wyposazenia budynku w hydranty 25 : § 19 ust.1
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Lokalizacja hydrantow
Hydranty 25 umieszcza sie przy drogach komunikacji ogélnej, w korytarzach gtéwnych kondygnacii.

Wymagania techniczne dla hydrantéw 25

Zasieg hydrantéw 25 w poziomie obejmuje catq powierzchnie chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z
uwzglednieniem:

1) dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego 30m;

2) efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych:

Zawory odcinajace hydrantéw 25 powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi. Minimalna wydajnosé
poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosi¢ dla hydrantu 25 - 1,0 dm3/s. Ci$nienie na zaworze odcinajacym
hydrantu wewnetrznego powinno zapewniaé wydajnos¢ okre$long hydrantu 25, z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy
pradownicy, i by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajagcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwosé
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwdch sasiednich hydrantéw
wewnetrznych. Projektuje sig instalacje wodociggowg przeciwpozarowg zasilang z zewnetrznej sieci wodociggowej wyposazong w
przelew DN 15 mm podtgczony do zlewu aneksu kuchennego na poddaszu w celu zapewnienia cyrkulacji wody. Na przewodzie
taczacym zlew z instalacjg p.poz zamontowaé nalezy zawdr elektromagnetyczny normalnie otwarty.

Przewody zasilajace instalacje wodociggowa prowadzone na $cianach i w posadzce parteru przewody instalacii, z ktdrej pobiera sie
wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatow niepalnych (stalowe ocynkowane). Srednice nominalne przewodéw zasilajacych,
w milimetrach, na ktdrych instaluje si¢ hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe DN32 i DN25 - dla hydrantéw 25. Na podstawie
obliczer hydraulicznych dokonanych przy pomocy programu komputerowego stwierdza sie brak potrzeby zaprojektowania uktadu
podnoszenia ci$nienia. Urzadzenia przeciwpozarowe (w tym instalacje hydrantdw wewnetrznych) powinny by¢ poddawane
przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach (PN-EN 671-3)
dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w odno$nej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi. Przeglady
techniczne i czynnosci konserwacyjne, o ktérych mowa powyzej powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposéb zgodny z
instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. Weze stanowigce wyposazenie hydrantéw wewnetrznych
powinny by¢ raz na 5 lat poddawane probie ci$nieniowej na maksymalne ci$nienie robocze, zgodnie z Polskg Normg dotyczacy
konserwacji hydrantow wewnetrznych (PN-EN 671-3).
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Instalacja hydrantowa bedzie pracowata, jako nawodniona. Na odgatezieniu instalacji p.poz. od przewodu wody uzytkowej
zamontowano zawdr zwrotny antyskazeniowy typu EA. Na przewodzie wody uzytkowej (przy odgatezieniu z instalacjg hydrantowa)
nalezy zamontowa¢ zawdr pierwszenstwa zabezpieczajacy instalacje hydrantowg przed niekontrolowanym spadkiem cisnienia na
skutek nieszczelno$ci.

Instalacje hydrantowg nalezy zaizolowaé otulinami z pianki polietylenowej gr.13 mm. Zapotrzebowanie zimnej wody na cele
wewnetrzne przeciwpozarowe Instalacja zaprojektowana na dwa jednocze$nie dziatajace hydranty @25, o przeptywie 1I/s kazdy. W
zwigzku z powyzszym zuzycie wody na cele p.poz wyniesie 2I/s. Po zakoriczeniu prac montazowych przed zaizolowaniem instalacji
i przed zakryciem bruzd, instalacje nalezy podda¢ prébom szczelno$ci. Po sprawdzeniu szczelno$ci instalacje nalezy kilkakrotnie
przeptukaé czystg wodg oraz zdezynfekowac¢ zgodnie z wymogami SANEPID. Badania, jako$ci wody przeprowadzi¢ zgodnie z PN/B-
107.00.00 i 02. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji

Ciepta woda uzytkowa

Instalacja wody cieptej zostanie doprowadzona na potrzeby instalacji bytowo-gospodarczej oraz kuchni. Zaprojektowano centralne
przygotowanie cieptej wody uzytkowej w kottowni budynku zlokalizowanej na poziomie parteru. Woda ciepta bedzie uzyskiwana z
objetosciowego podgrzewacza wody uzytkowej o pojemnosci 100 dm3. Nalezy zastosowa¢ podgrzewacz o mocy grzewczej 11kW.
Energia potrzebna do podgrzewania wody pozyskiwana z instalacji pieca gazowego kondensacyjnego.

a. Parteru 2xkociot gazowy kondensacyjny o mocy 65 kW, zbiornik c.w.u 300 I.

Woda ciepta zostanie podgrzana do + 60°C. Instalacja z cyrkulacjg wymuszong. llo$¢ wody cyrkulacyjnej powinna zapewniaé 5-
krotng wymiang wody w przewodach c.w.u. w ciggu godziny. Jesli przewdd cieptej wody ma objeto$¢ wigksza niz 3dm3 zakladana
byta cyrkulacja cieptej wody. Prowadzenie przewoddw cieptej wody i cyrkulacji — réwnolegle do przewoddw wody zimnej. W
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przeznaczonych do uzytkowania przez dzieci przewiduje sie zastosowanie
jednouchwytowych sztorcowych baterii czerpalnych. Przed baterig zamontowa¢ termostatyczny zawor mieszajacy z ograniczeniem
maksymalnej temp. do 43°C, a w instalacji prysznicowej do 38°C zapobiegajace poparzeniu.

Materiat:

Instalacje C.W.U. projektuje sie wykonac z rur PEX-a taczonych poprzez zaciskanie z ksztaitkami systemowymi. Przejcia przewoddéw
poziomych i piondw przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych. Wode ciepta nalezy doprowadzi¢ do wszystkich przyborow
pokazanych na rysunku. Srednice przewodéw przyja¢ zgodnie z zataczonymi rysunkami. Poziomy instalacji mocowat za pomoca
przesuwnych punktow mocowania, ktérych podstawowym zadaniem jest zapobieganie niekontrolowanemu ruchowi zainstalowanych
przewoddw, ponadto zastosowac state punkty mocowania, ktére dzielg rurociag na odcinki i ograniczajg wydtuzenie cieplne dla
kazdego odcinka z osobna. Przesuwne i state punkty mocowania musza by¢ dopasowane do zewnetrznej $rednicy rury, a materiat,
z ktérego sg wykonane nie mozne powodowa¢ mechanicznych uszkodzen instalacji. Przesuwne punkty mocowania powinny
umozliwia¢ wzdtuzne przemieszczanie przewodu rurowego. Rozstaw uchwytéw przesuwnych wykonaé w zaleznosci od $rednicy
zgodnie z zaleceniami producenta rur. Konstrukcje wsporcze rurociggéw wyposazone w system zabezpieczajacy przenikanie hatasu
na budynek. Odejécia do poszczegoinych przyboréw prowadzié w bruzdach Sciennych lub w posadzce ze spadkiem w kierunku
przyboréw sanitarnych. Prowadzac przewody w bruzdzie, nalezy tak przewidzie¢ gteboko$¢ bruzdy, aby grubos¢ warstwy zaprawy
zakrywajacej rury byta nie mniejsza niz 30 mm. Bruzde nalezy zazbroi¢ siatka. W przypadku rur prowadzonych podtynkowo zaleca
sie izolowanie za pomocg specjalnych otulin izolacyjnych z warstwa ochronng (np. winylowa) zabezpieczajacq otuliny przed
destrukcyjnym dziataniem zapraw budowlanych. Zaleca sie takze, aby ztaczki montowane w bruzdach Sciennych izolowac termicznie
ze wzgledu na mozliwo$C miejscowego przegrzewu warstwy tynku. Rurociggéw nie mozna uktadaé wytgcznie w linii prostej.
Kompensacje wydtuzen wykonuje sie poprzez odpowiednie uksztattowanie trasy rurociggéw. Na poziomie parteru przewody
rozdzielcze prowadzi¢ w posadzce korytarza. Przewody prowadzone wody cieplej zaizolowane termicznie — piankg poliuretanowa w
ostonie o grubosci:

do DN 22 20 mm

od DN 22 do DN 32 30 mm

od DN 35 do DN 40 40 mm

od DN 50 do DN 65 60 mm

Armatura:

-zawory odcinajace kulowe o potaczeniach mufowych gwintowanych dla wody goracej do 60°C

-zawor rdwnowazagy, dawigcey cyrkulacji C.W.U. regulacji obiegu cyrkulacyjnego z funkcjg utrzymania min temperatury i dezynfekcji
termicznej.

Requlacja cyrkulacii:

Przeptyw cyrkulacji regulowany poprzez zawér réwnowazacy (zgodnie z czescig rysunkowa, dtawigcy z ciagtq regulacjg min.
temperatury wody oraz okresowg dezynfekcja termiczng dla temp dezynfekcji min 70°C.

Dezynfekcja instalacii:

Instalacje wykona¢ z materiatéw umozliwiajacych przeprowadzenie okresowej dezynfekcji cieplnej. Dezynfekcja cieplna powinna
zapewni¢ uzyskanie temp. wody min. 70°C i nie wyzszej niz 80°C w punktach czerpalnych.
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Zabezpieczenie instalacji wody cieptej:

Dla zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym wzrostem cisnienia na przewodzie zimnej wody przed podgrzewaczem zainstalowaé
zawér bezpieczefistwa DN20/R1 cisnienie otwarcia 6 bar oraz naczynie wzbiorcze przeponowe do c.w.u. pojemnosci 30,
dopuszczalne ci$nienie pracy 10bar,

Zapotrzebowanie cieptej wody:
Srednie dobowe zapotrzebowanie C.W.U.
Qdsr = 0,655 m3/d
Max. godzinowe zapotrzebowanie C.W.U.
Qhmax. = Qdsr/12 x Nh = 0,655/12 x 3,0 = 0,163 m3/h
Nh=3,0
Max. godzinowe zapotrzebowanie ciepta dla C.W.U.
q=Qhmax x (1 -12) x 1,163 = 0,163 x 50 x 1,163 = 9,47 kW
Ze wzgledu na zaopatrywanie C.W.U. z kottowni w systemie priorytetu przyjimuije:
gp=qx0,50=4,74 KW
Dobrano:

a. Parter - zbiornik c.w.u 300 | o mocy 5 kW

Po zakonczeniu prac montazowych przed zaizolowaniem instalacji i przed zakryciem bruzd, instalacje nalezy podda¢ prébom
szczelno$ci. Po sprawdzeniu szczelnosci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé czystq woda oraz zdezynfekowaé zgodnie z
wymogami SANEPID.

Badania jako$ci wody przeprowadzi¢ zgodnie z PN/B-107.00.00 i 02. Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI INSTAL

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej — wewnetrznej i zewnetrznej

Rozwiazania techniczne instalacji wewnatrz budynku
Projektowana instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku nalezy wykonaé z rur i ksztattek PP-HT. Srednice podejé¢ pod
poszczegolne przybory sanitarne wykona¢ w zalezno$ci od rodzaju przyboru (zgodnie z normg), przy czym $rednice podejs¢ nie
moga by¢ mniejsze niz $rednice wylotdw z przybordw sanitarnych.
Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinny byé wyprowadzone jako przewody wentylujgce ponad
dach, a takze powyzej gornej krawedzi okien i drzwi znajdujacych sie w odlegtosci poziomej mniejszej niz 4m od wylotéw tych
przewodow.
Nie jest wymagane wyprowadzanie ponad dach wszystkich przewoddw wentylujacych piony kanalizacyjne, pod nastepujacymi
warunkami:
1) zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach urzadzern napowietrzajgcych te piony
i przeciwdziatajacych przenikaniu wyziewdw z kanalizacji do pomieszczer;
2) wyprowadzenia ponad dach przewodéw wentylujacych:
a) ostatni pion, liczac od podtaczenia kanalizacyjnego na kazdym przewodzie odptywowym,
b) co najmniej co pigty z pozostatych piondw kanalizacyjnych w budynku.
Wprowadzanie przewodéw wentylujacych piony kanalizacyjne do przewodéw dymowych i spalinowych oraz do przewodéw
wentylacyjnych pomieszczen jest zabronione. W przypadku gdy wysoko$¢ przewodu spustowego (pionu) grawitacyjnej instalacii
kanalizacyjnej przekracza 10 m, podtaczenia podej$¢ na najnizszej kondygnacji powinny spetnia¢é wymagania Polskiej Normy
dotyczacej projektowania instalacji kanalizacyjnych.

Montaz

Projekt kanalizacji rozpatrywaé tacznie z projektami innych branz. Podej$cia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych nalezy
prowadzi¢ pod posadzka i w bruzdach $ciennych. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego, powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie
wodne (syfon) dobrany specjalnie do tego celu. Przybory wykonane z blachy
(np. zlewozmywaki) nalezy ustawiac¢ na elastycznych podktadkach w celu ochrony przed hatasem i drganiami.

Montaz pozioméw kanalizacyjnych

Przewody odptywowe uktadane w ziemi nalezy uktada¢ réwnolegle i prostopadle do przegrdd budowlanych, tak aby nie zagrazaty
stateczno$ci konstrukcyjnej budynku. Przewody odptywowe w ziemi powinny by¢ uktadane na podsypce piaskowej o grubosci od 15-
20cm. Minimalna odlegto$¢ w pionie pomigdzy wierzchem rury a spodem tawy fundamentowej wynosi 0,10m. Rury prowadzone pod
tawami nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem budynku prowadzac je w rurze ochronnej o $rednicy zewnetrznej wiekszej o minimum
100 mm od $rednicy rury kanalizacyjnej.

Minimalny spadek poziomdw kanalizacyjnych wynosi:

- dla rur $rednicy do DN110 - 2%
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- dla rur $rednicy DN125 - 1,7%
- dla rur $rednicy DN150 - 1,5%.

Zatamania na poziomach kanalizacyjnych mozna wykonywa¢ tylko za pomocg tagodnych tukéw lub podwdjnych kolan 45°.
Wszelkie odgatezienia od gtéwnego przewodu odptywowego mozna prowadzi¢ tylko pod katem 45°. Wszelkie przejscia przez
przegrody poziome nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych piankg poliuretanowa lub kitem trwale elastycznym.
Przy konieczno$ci stosowania muf przeciwogniowych nalezy mocowac je z obu stron przegrody. Na diugich odcinkach poziomych
nalezy stosowac rewizje poziome w odlegtosciach nie wigkszych niz co 15m. Podejscia do przyboréw, jak i przewody poziome
odptywowe nalezy opiera¢ na konstrukcji wsporczej. Maksymalne odlegto$ci pomiedzy wspornikami (uchwytami) dla przewodow
poziomych i pionowych podano ponizej (zgodnie z normg PN-ENV 13801:2002(U)).

Srednica nominalna Maksymalne odleglosei pomigdzy wspornikami dla przewodow PP (m)
(mm) poziomych pionowych
d, D Dy
40) 0.5 1,2
50 0,5 1,5
75 0.8 2,0
110 1.1 2,0

Montaz pionéw kanalizacyjnych

Pion na catej wysokosci powinien mie¢ jednakowg $rednice, nie mniejsza od najwiekszej Srednicy podejscia do tego
pionu. Zredukowana S$rednica pionu moze wystapiC tylko powyzej najwyzej potozonego przyboru sanitarnego, na odcinku
wentylacyjnym.

Piony wykonane z tworzyw sztucznych powinny mie¢ podpory. Uchwyty na pionach powinny mocowac rure w miare mozliwosci pod
kielichem. Rozstaw uchwytéw zalezy od materiatu rury i wynosi: dla rur z PVC i PP co najmniej dwa uchwyty na kondygnacije, przy
czym jeden z nich powinien by¢ staly. Piony z rur PVC i PP nalezy mocowaé pozostawiajac kazdorazowo luz w kielichu rzedu 1cm.
Przejécia przez stropy rur tworzywowych nalezy wykonywaé w tulejach ochronnych wystajgcych okoto 3cm powyZzej poziomu stropu.
Tuleja powinna mie¢ Srednice o 50mm wigkszg od $rednicy pionu. Wewnatrz tulei nie moze by¢ zadnych polaczen, a przestrzen
pomiedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem trwale elastycznym o odporno$ci ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢
ogniowa przegrody. Piony na najwyzszej kondygnacji budynku, powyzej najwyzej potozonego przyboru sanitarnego, przechodzg
wrury wentylacyjne zakonczone wywiewka wyprowadzong ponad dach na
wysoko$é od
0,5-1,0m. Srednica wywiewki powinna byé érednio 050 mm wieksza od
$rednicy pionu kanalizacyjnego, np. dla pionu o $rednicy 110 mm, Srednica rury
wywiewnej wynosi 160mm. Przy przej$ciach pionéw w poziom odplywowy (w
dolnej czesci pionéw) nalezy stosowaé rewizje kanalizacyjne ok. 0,5m nad
poziom posadzki.

Rys. Spos6b montazu wywiewki kanalizacyjnej na dachu. 1-nasada
wentylacyjna, 2-rozeta ochronna, 3- obrdbka blacharska stabilizujgca rure
wywiewna, 4- zigczka redukcyjna (kieliszek).

Préba szczelnosci
Po wykonaniu instalacji nalezy podda¢ instalacje probie szczelnosci zgodnie z
wytycznymi dla zastosowanego systemu rur i sporzadzi¢ protokoty.

Bilans Sciekéw dla budynku (wg normy PN-EN 12056-2:2002)

Nazwa przyboru llosé Rownowaznik odplywu DU > DU
umywalka 7 0,5 3,5
Zlewozmywak / basen gastronomiczny 1 0,8 0,8
miska ustepowa ze zbiornikiem 9l 4 25 10,0
wpust podfogowy dn50 5 0,8 4,0
pisuar z zaworem sptukujacym 1 0,5 0,5
SUMA 18,8

Przeptyw obliczeniowy Quw= K \/S DU | K=0,5 Quv= 2,16 [dm¥/s]
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Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z projektowanego budynku zaprojektowano z rur PVC-u @160 x 4,7 mm o jednorodnej strukturze
przekroju ,klasy ,S” faczonych na uszczelki do projektowanego zbiornika na nieczystosci o pojemnosci 8-10 m3. Rury utozy¢ na
podsypce piaskowej grubosci 20cm, odpowiednio zageszczonej do wspotczynnika 0,98 Proctora, ze spadkiem i na gteboko$ci wg
profili. Po utozeniu rur wykona¢ obsypke piaskowa, z jednoczesnym zageszczeniem za pomocg, ubijakéw recznych , warstwami z
obydwu stron przewodu, do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury. Zageszczenie obsypki do wspétczynnika min. 0,98 Proctora. W
drogach i chodnikach zageszczenie zasypki na pozostatej wysoko$ci wykopu do wspétczynnika zageszczenia 1.

Zasyp wykopu do powierzchni terenu wykona¢ zwirem lub pospétkg zageszczajac warstwami 30 cm przy uzyciu zageszczarek.
Uktad kanatéw wraz ze Srednicami, spadkami, dtugo$ciami przeset oraz istniejacym uzbrojeniem podziemnym pokazano w czesci
rysunkowej projektu.

Studnia inspekcyjna

Na trasie instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie prefabrykowang PE @425m
Zbiornik szczelny na nieczystosci ptynne (SZAMBO).

Projektuje sie zbiornik typowy z PEHD dostarczany w catosci na budowe o poj. 8,0=10,0 m3, zbiornik dostarczany jest ze
standardowej wysokosci nadbudowa dla wiazu rewizyjnego. Nadbudowa wilazu rewizyjnego posiada zamontowang z boku rure
wywiewng, ktéra powinna wystawa¢ 50 cm ponad poziom terenu. Ma to na celu zapobiegac gromadzeniu sie niebezpiecznych gazow
oraz odpowietrzanie zbiornika.

UWAGA!

Roboty przygotowawcze posadowienie zbiornika wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta zbiornika. W przypadku
wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy zastosowac dolng lub gorna plyte balastujaca zgodnie z rysunkami.

3. Drenaz opaskowy

Przewiduje sie odprowadzenie wod opadowych z dachu Hali Sportowej poprzez drenaz opaskowy do gruntu.

System drenarski zostanie utozony w wykopie na gtebokosci zaleznej od uwarunkowan gruntowo-wodnych oraz budowlanych.
Minimalny spadek systemu drenarskiego to 0,5%.

Drenaz zostanie wykonany z rur drenarskich karbowanych z PVC-U z filtrem z widkna syntetycznego o $rednicy @160 wraz
studniami inspekcyjnymi tworzywowymi w zakresie $rednic @315- @425. Przewiduje sie zabudowe wtazow typu lekkiego.
Podtaczenia rur drenarskich oraz do studzienek nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W strefie utozenia przewodu
(podtoze, obsypka i zasypka wstepna) bedzie uzyty materiat o duzej przepuszczalno$ci — np. zwir.

4. Instalacja c.o.

Parametry obliczeniowe powietrza

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z:

- PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach- metody obliczania projektowego obcigzenia cieplnego. Obiekt bedacy
przedmiotem inwestycji znajduje sie w strefie klimatycznej Il

Projektowa temperatura zewnetrzna dla tej strefy wynosi: -18°C.

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego przyjeto zgodnie z:

- PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach- metody obliczania projektowego obcigZenia cieplnego.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. 2 2019r., poz. 1065 z pdzn. zm.),

Przyjeto nastepujace projektowe temperatury wewnetrzne:
- +16 °C — wiatrotapy,

- +20 °C - pom. Socjalne, szatnie,

- +24 oC - tazienki,

- +16°C - hala sportowa.

Zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen:

Lp. |ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ Pow.[m?] [Ti[st.C] |®Gwym
0.1 |Wiatrotap 25,23 16 1514
0.2 |Szatnia meska 8,79 20 703
0.3 [tazienka 9,8 24 980
0.4 |WC niepetnosprawnych 4,83 20 386
0.5 |Szatnia damska 8,71 20 697
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0.6 [Lazienka 11,94 24 1194
0.7 |Pom. Socjalne i WC ersonelu 8,85 20 708
0.8 [Pom. Techniczne / kotlownia 6,63 16 398
0.9 |Boisko z zadaszeniem 1046,34 16 116 510
123 089,96

Bilans ciepta

Bilans zapotrzebowania ciepta dla poszczegéinych potrzeb:
- Ogrzewanie grzejnikowe — 123 089,96 W
- Ogrzanie cieptej wody uzytkowe parter - 4 000 W

Energia potrzebna do ogrzania pomieszczen pozyskiwana z instalacji kottéw:
a. Parteru kociot gazowy kondensacyjny o mocy 2x65 kW w kaskadzie,

Budynek ogrzewany bedzie z trzech niezaleznych systeméw grzewczych:

Kottownia

Projektuje sie pomieszczenie na parterze gdzie zainstalowane zostang dwa na kotty gazowe jednofunkcyjne o mocy 65 kW kazdy
potaczone kaskadowo - dostarczajace ciepto na potrzeby instalacji:

- centralnego ogrzewania grzejnikowego, nagrzewnic, kurtyny powietrznej oraz centrali wentylacyjne;j.

- cieptej wody uzytkowej.

Projektuje sie kottownie na paliwo gazowe o parametrach zrédta ciepta 70/50 °C. Instalacja pracowaé bedzie w systemie zamknigtym
i zabezpieczona jest za pomoca zaworu bezpieczenstwa i przeponowego naczynia wzbiorczego. W instalacji rozdzielczej
zastosowano dwa ukfady pompowe na c.0. oraz c.w.u.

Czynnik grzewczy z kottow kondensacyjnych trafia do kolektora hydraulicznego a nastepnie do rozdzielcza gdzie zostaje rozdzielony
na poszczegoine uktady. Przy projektowaniu instalacii jak i kottowni spetniono wymagania dla kottowni gazowych o mocy powyzej
od 60kW.

Zabezpieczenie pomieszczenia kottowni.

Przewidzie¢ gtéwny wytacznik pradu zlokalizowany przed kottownig. Kottownia wyposazona bedzie w aktywny system
bezpieczenstwa instalacji gazowej typu GX. Sciany i stropy wydzielajace pomieszczenie kottowni powinny mie¢ odporno$é ogniowa,
co najmniej 60 minut a zamkniecia otworéw w $cianach i stropach, co najmniej 30 minut. Przez pomieszczenie kottowni nie mogg
by¢ prowadzone kable i instalacje elektryczne nieprzeznaczone do obstugi kottowni.

Wentylacja kottowni.

Wykona¢ kanat nawiewny 40x40 cm. Otwér wylotowy z kanatu nawiewnego powinien mie¢ wolny przekroj réwny przekrojowi kanatu.
Kanat nawiewny umiesci¢ min. 30 cm nad posadzka kottowni.

Wentylacja pomieszczenia kottowni realizowana poprzez kanat wentylacji grawitacyjnej 200 c¢cm?2 umieszczony w kominie
systemowym. W poziomie dachu wentylacje zakoriczy¢ nasadg z zabezpieczeniem siatkowym.

Odprowadzenie spalin
System spalinowy otwarty z przednig zabudowa kontrolera spalin z indywidualnym czerpaniem powietrza przez kréciec kotta. kolektor
spalinowy — min Dn 160mm.

Rozwiazania techniczne- instalacja c.o.

Wymagania ogdlne
Instalacja ogrzewcza wodna powinna by¢ zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ci$nienia i temperatury, zgodnie z

wymaganiami  Polskich Norm dotyczacych zabezpieczen instalacji ogrzewan wodnych. Wyroby zastosowane
w instalacji ogrzewczej wodnej powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem wymagan Polskiej Normy dotyczacej jakosci wody w
instalacjach ogrzewania oraz z uwzglednieniem korozyjnosci wody i mozliwosci zastosowania ochrony przed korozja. Straty ciepta
na przewodach zasilajacych i powrotnych instalacji wodnej centralnego ogrzewania powinny by¢ na racjonalnie niskim poziomie.
Izolacja cieplna tych przewoddw powinna spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 1.5. Zatacznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.
j-Dz.U.z22019r., poz.1065 z p6zn. zm.) -wymagania takie same jak dla przewodéw c.w.u. Grzejniki oraz inne urzadzenia odbierajace
ciepto z instalacji ogrzewczej powinny by¢ zaopatrzone w regulatory doptywu ciepta. Poszczegdine czesci instalacji ogrzewczej
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powinny by¢ wyposazone
w armature umozliwiajacg zamkniecie doptywu ciepta do nich i opréznienie z czynnika grzejnego bez konieczno$ci przerywania
dziatania pozostatej czeSci instalacii. Instalacje ogrzewcze powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednig aparature kontrolng i pomiarowa,
zapewniajacq ich bezpieczne uzytkowanie.

Instalacje ogrzewcze powinny byé zaopatrzone w urzadzenia, ktére automatycznie regulujq temperature oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach. Dla przedmiotowego budynku jako w/w urzadzenia zastosowaé termostatyczne zawory
grzejnikowe).

Rozwigzania techniczne- instalacja c.o.

Zaprojektowano instalacje grzewcza, wodng, dwururowg. Instalacje wykona¢ z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego
(PEX) taczonych w technice tulei zaciskowej. Zaprojektowano montaz grzejnikow stalowych ptytowych typu CV11, CV22 z
wbudowang wktadkg zaworu termostatycznego z regulacjg wstepna i odpowietrznikiem. Zabezpieczenie instalacji grzewczych
wodnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. Grzejniki zasilane bedg z obiegu grzewczego za po$rednictwem
rozdzielacza. Grzejniki podtaczone za pomocq zintegrowanej armatury przytaczeniowej z mozliwoscig odcigcia i spustu wody.
Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez odpowietrzniki bedace na wyposazeniu kotta i rozdzielaczy oraz zawory odpowietrzajace
na grzejnikach.

Montaz

Rury prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w posadzce w rurze ochronnej lub otulinie. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone
ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych
miejscach zataman przewodow mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwo$¢ uktadania odcinkéw przewodow bez
spadku jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Maksymalny rozstaw podpér dla rur tworzywowych PEX podano
w tabeli ponizej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem
mozliwosci samokompensacji). Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rdwnolegle.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i przewoddw gazowych. Przy przej$ciach rurg przez
przegrode budowlang (np. przez $ciane, strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowacé sie zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna byé rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej
od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym niedziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajacych.
Przepust instalacyjny wtulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byé wykonany w sposéb
zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementdw.

Préby szczelno$ci instalacii

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw. Po zamontowaniu urzadzen i armatury instalacje
nalezy przeptuka¢ do momentu uzyskania czystej wody. Po ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ préby instalacji. Przebieg badania
(czynnoéci i czas trwania) oraz warunki uznania wynikéw badah za pozytywne, powinny byé zgodne
z wymaganiami producenta przewodéw z tworzywa sztucznego.

Dobér mocy grzejnikédw i nagrzewnic

*Wspdtczynniki pomieszczen dla grzejnikéw przyjeto: 31 W/m3 dla pomieszczen o temp. 20°C, 39 W/m? dla pomieszczen o temp.
24°C, 19 W/m3 dla pomieszczen o temp. 16°C .

**Moc cieplna grzejnikdw [W] podana dla parametréw 75/65/20°C.

Typy grzejnikéw dla poszczegolnych pomieszczen przedstawiono w czesci graficznej opracowania. W czesci hali sportowej projektuje
sie nagrzewnice wodne o mocy 30 kW kazda w iloéci 4 szt. do czasowego podtrzymania temp. +16 st.

5. Instalacja gazowa wewnetrzna i zewnetrzna wraz ze zbiornikiem na gaz plynny.

Instalacja zewnetrzna i zbiornik na gaz plynny

Zbiornik na gaz ptynny
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Obiekt przedmiotowego opracowania to instalacja zbiornikowa na gaz ptynny z podziemnym zbiornikiem gazu ptynnego, do zasilania
kotta gazowego dla potrzeb ogrzania boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji. Projektowany zbiornik (zgodnie z
czescig, rysunkowa) zlokalizowany zostanie na dziatlce nr 378. SzczegOty lokalizacji przedstawiono na PZT. Dla zbiornika
podziemnego o pojemno$ci 9200 | wymagana strefa bezpieczenstwa wynosi 5 m od budynkéw i 2,5 m od granicy dziatki.

Uktad komunikacyjny dla projektowanej inwestycji pozostaje bez zmian. Uksztattowanie terenu i zieleni nie ulega zmianie. Istniejgca
sie¢ uzbrojenia terenu nie wymaga zmiany a jedynie przy skrzyzowaniu projektowanej instalacji gazu z istniejacym uzbrojeniem
terenu zastosowac rury ochronne.

PARAMETRY | OBLICZENIA OBCIAZEN

Skroplony, pozostajacy pod wlasciwym cisnieniem gaz weglowodorowy, propan techniczny C3H8— ,gaz ptynny”. Podstawowe
wiasciwosci gazu:

gestos¢ propanu ciektego - 0.51 kg/dm3

gestos¢ propanu gazowego -1.97 kg.Nm3

ci$nienie nasycenia dla temp. + 20°C - 0.721 MPa

ci$nienie nasycenia dla. temp. + 10°C - 0.363 MPa

ci$nienie nasycenia dla temp. - 10°C - 0.273 MPa

wartos¢ opatowa - 46 300 kj/lkg

ciepto spalania - 50 300 kj/kg

Uwzgledniajac zapotrzebowanie gazu ptynnego , mozliwosci terenowe oraz ustalenia z Inwestorem, do magazynowania gazu
przyjeto zbiornik o pojemnosci 9200 I, jako podziemny.

Dane techniczne zbiornika:

- pojemnos¢ zbiornika - 9200 |

- dopuszczalne nadcisnienie — 15,6 Bar
- ciezar 1490 kg

- dlugos¢ - 7845 mm

- $rednica - 1250 mm

- wysokos¢ - 1610 mm

Wyposazenie standardowe zbiornika:
- zawdr bezpieczenstwa

- zawdr do napetnienia

- zawdr pobory fazy gazowe;

- wskaznik napetienia

- zawdr poboru fazy ciektej

Posadowienie zbiornika:

Zaprojektowano posadowienie typowego zbiornika podziemnego na gaz ptynny w wykopie szerokoprzestrzennym. Pochylenie
bezpieczne skarp wykopu 1:1,1 — zgodnie z PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogélne. Zbiornik usytuowany jest poza
podjazdem drogowym i ustawiony bedzie na fundamencie Zelbetowym zapewniajacym mu stateczno$¢ ze wzgledu na wypér wody.
Opaski kotwigce zbiornik do fundamentu - stalowe zakoriczone nakretkami napinajacymi rzymskimi spawanymi w ilosci 2szt.
Studzienki nazbiornikowe stanowig wyposazenie technologiczne zbiornika. Zbiornik nalezy ustawi¢ na fundamencie za
posrednictwem podktadu z piasku stabilizowanego cementem w postaci siodta 0 wyobleniu dostosowanym do $rednicy zbiornika
oraz nada¢ mu odpowiedni spadek zgodnie z opracowaniem technologicznym. Zbiorniki zasypa¢ piaskiem o migzszosci 25cm i
kontrolowanym zageszczeniu Io=0,9.

Fundament pod zbiornik:

Zaprojektowano fundament w postaci ptytowej z betonu C16/20 W6 wodoszczelnego, zbrojonego stalg zebrowang # 12. Fundament
zaprojektowano z uwzglednieniem %2 wyporu z uwagi na panujgace na parceli warunki gruntowo-wodne. Przyjeto opaske o przekroju
80x6mm i zakotwienie z preta & 16.

PRZYLACZE GAZU PLYNNEGO

Przytacze gazu ptynnego zaprojektowano na gaz propan techniczny. Pomiedzy zbiornikiem gazu, a budynkiem uwzgledniono
dwustopniowg redukcje ci$nienia:

Reduktor I-go stopnia zlokalizowany na zbiorniku, przepustowo$¢ dostosowana do pojemnosci zbiornika i zamontowanych
odbiornikéw.
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Reduktor ll-go stopnia zamontowany w szafce na elewacji budynku, przepustowo$¢ dostosowana do pojemnosci zbiornika i
zamontowanych odbiornikdw.

W szafce gazowej na budynku umieszczono:

- zawory odcinajace (zgodnie z czescig rysunkowa)

- reduktor Il stopnia

Miejsce umieszczenie zaworu oznakowaé tabliczka (GLOWNY ZAWOR GAZOWY)

STREFY OCHRONNE:

dla zbiornika - 3,00 m

dla autocysterny przy przettaczaniu gazu - 5.00 m

Strefa 1 - w promieniu 1 m we wszystkich kierunkach od otworéw normalnie zamknietych pokrywami, od zaworéw bezpieczenstwa i
reduktoréw gazowych, -1.0 m w gdre od zamontowanej na zbiorniku armatury i 1.0 m w dét do ziemi.

Strefa 2 - w odlegtosci od 1 m do 3,00 m od wylotu z zaworu bezpieczenstwa zamontowanego na zbiorniku.

W czasie roztadunku autocysterny:
strefa 1 - promieniu 1 m od miejsca w ktérym podtacza sie waz do zbiornika w czasie przettaczania gazu
strefa 2 - w odlegtosci od 1 do 5 m od miejsca, w ktorym podiacza sie waz do autocysterny w czasie przettaczania gazu.

OZNAKOWANIE TERENU

Na terenie strefy ochronnej nalezy umiescic tablice ostrzegawcze nastepujacej tresci:

LInstalacja gazu ptynnego - palenie i przebywanie z otwartym ogniem w odlegtosci 3,00 m od zbiornika jest niedozwolone”.
Tablice te musza by¢ czytelne i dobrze widoczne. Napisy powinny by¢ wykonane w kolorze czarnym na zéttym tle.
Ponadto na pokrywie zbiornika nalezy umiesci¢ napis- LATWOPALNE — oraz odpowiedni znak graficzny.

STANOWISKO ROZt ADUNKU AUTOCYSTERNY

Gaz ptynny dowozony bedzie autocysternami. W trakcie roztadunku autocysterny, nalezy zachowa¢ strefe ochronng o promieniu 5
m. Strefa ta musi by¢ odpowiednia oznakowana. W trakcie roztadunku w obrebie strefy nie moga znajdowac sie pojazdy mechaniczne,
ani nie moga przebywaé osoby postronne.

Proces roztadunku gazu z autocysterny do zbiornika powinien odbywaé sie zgodnie ze szczegétowq instrukcjg roztadunku
opracowang przez dostawce gazu.

RUROCIAG

Przewdd miedzy zbiornikiem a budynkiem zaprojektowano z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 typ RC z atestem do gazu (wg
rysunku). Przejécie wykona¢ za pomoca ztaczy PE - stal zgrzewanych elektrooporowo. Wszystkie pozostate potgczenia, za wyjatkiem
armatury wykonac jako spawane. Gteboko$¢ utozenia przewodu — minimum 0.8 m ponizej terenu , napodsypce piaskowej 0.10 m i
przysypanego obsypka piaskowa grubosci 0.20 m . Nad przewodem nalezy umiescic¢ taSme ostrzegawcza koloru zottego (z tworzywa
sztucznego) na gtebokosci okoto 0.4 m ponizej terenu.

Instalacja wewnetrzna
Instalacja gazowa dla kottowni.

Odciecie zasilania w gaz kottowni projektuje sie przy pomocy zaworu elektromagnetycznego bedacego elementem sktadowym
systemu sygnalizacyjno-odcinajacego. Zawor zlokalizowa¢ w szafce gazowej (o wym. 760x450x300) min. 0,5m nad terenem.
Lokalizacja zgodnie warunkami gestora sieci gazowej na elewacji budynku.

Urzadzenia gazowe zlokalizowane w pomieszczeniach na parterze
- kociot gazowy jednofunkcyjny w kaskadzie o mocy 2x65kW

Przewody
Projektowang instalacje wewn. budynku wykonaé z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie. Instalacje

prowadzi¢ po wierzchu $cian, stosujac mocowanie poprzez uchwyty dystansowe. Przy przej$ciach przez $ciany zastosowac tuleje
ochronne. Rozwigzania techniczne na etapie wykonawstwa powinny zapewnia¢ samokompensacje wydtuzen cieplnych oraz
likwidowac powstate obcigzenia. Na odcinkach poziomych zachowac minimalny spadek 0,4% w kierunku urzadzen gazowych. Przed
kottem gazowym, kuchenka, taboretem gazowym w miejscu fatwo dostepnym nalezy zamontowac kurek odcinajacy ( zawor kulowy
) posiadajacy atest IGNIG w Krakowie. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku lokalizowa¢ w sposob zapewniajacy ich bezpieczenstwo — odlegtosci w Swietle przewoddw od prowadzonych
réwnolegle innych przewodow instalacyjnych (wodnych, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych, elektrycznych) — powinna wynosi¢
co najmniej 0,1m i umozliwia¢ wykonywanie prac konserwatorskich. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody
pionowej 0 okoto 2cm z kazdej stron. Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen Scinajacych.
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Rury mocuije sie do $cian za pomocg uchwytéw w odstepach:

- dla rur poziomych: 1,5m

- dla rur pionowych: 2,5m

Urzadzenia elektryczne, w ktérych moze wystepowac iskrzenie nalezy sytuowa¢ w odlegto$ci co najmniej 0,6m od pionowych
przewodoéw instalacji gazowe;.

Wykonujac instalacje nalezy zachowaé $rednice podane na rysunkach. Instalacje gazowg nalezy po wykonaniu proby szczelno$ci
pokry¢ powloka antykorozyjna.

Urzadzenia gazowe
Urzadzenia gazowe nalezy potaczy¢ za pomaca tacznikow zeliwnych na sztywno uszczelniajac tak jak przewody gazowe.

Sprawdzenie instalacji

Instalacja gazowa po jej wykonaniu, a przed uruchomieniem podlega sprawdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.08.1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych(Dz. U. Nr
74, poz.836) przez wykonawce w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.

Sprawdzenia polega na:

- kontroli wykonania z projektem,

- kontroli jako$ci wykonania,

- kontroli szczelnosci przewodow — szczelnos¢ sprawdza si¢ przez napetnienie instalacji powietrzem o nadci$nieniu 500 hPa.
Przewod instalacji wypetni¢ w catej diugosci (bez przyborow) powietrzem. Miernikiem szczelno$ci jest brak spadku ci$nienia
mierzonego przy pomocy manometru przez okres ok. 30min. Uruchomienie instalacji dokonuje wytacznie dostawca gazu po zawarciu
umowy przez odbiorce. Po wykonaniu préby szczelnosci rury oczysci¢ z rdzy i pokryé podwéjng warstwa farby antykorozyjnej.
Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajacq do uruchomienia, jezeli podczas préby szczelnoSci nie zostanie stwierdzony
spadek ci$nienia przez urzadzenia pomiarowe. Probe szczelnosci wykonuje wykonawca w obecnosci

dostawcy gazu. Odbidr instalacji:Instalacje zgtasza do odbioru przedktadajac komplet dokumentaciji. Wymagane

dokumenty:

- zatwierdzony projekt budowlany

- protokét odbioru instalacji

Po dokonaniu préby i pozytywnym odbiorze rury pomalowa¢ farbg antykorozyjng podkiadowg i farbg nawierzchniowg w kolorze
zoftym. Czynng instalacje gazowa poddawaé kontroli co najmniej raz w roku. Osoby dokonujgce kontroli powinny posiadaé
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Aktywny system bezpieczerstwa gazowego

Kotlownia wyposazona bedzie w aktywny system bezpieczefistwa instalacji gazowej typu GX skiadajacy sie z: zaworu
elektromagnetycznego zamykajacego doptyw gazu do kottdéw typu ZB, detektora wykrywajacego obecno$¢ gazu w pomieszczeniu,
modutu sterujgcego oraz sygnalizatora. Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, wytycznymi producentéw
urzadzen gazowych oraz zasadami BHP.

WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI INSTALACJI

Zbiorniki gazéw propanowych serii TK-5 posiadajg dopuszczenie do stosowania Urzedu Dozoru Technicznego z dnia 30.1 1.1992r.
Jako naczynia ci$nieniowe podlegajg okresowym kontrolom dokonywanym przez UDT .

Co 2 lata dokonywana jest rewizja zewnetrzna, co 10 lat rewizja wewnetrzna.

Wokot zbiornika nie moze by¢ materiatow tatwopalnych oraz przedmiotéw. Trawe iroslinno$¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy
usuwac recznie ,bez stosowania kosiarek”. Wskazanym jest w obrebie strefy ochronnej wokét zbiornika usung¢ warstwe humusu, a
w jej miejsce utozy¢ warstwe nawierzchni utwardzonej np. zwiru. W poblizu zbiornika nalezy umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze o
zagrozeniu pozarowym i wybuchowym . W poblizu zbiornika powinna znajdowa¢ sie gasnica proszkowa. Nalezy jg sprawdzac po
ustawieniu zbiornika co 5 lat. Uzytkownikowi nie wolno samodzielnie dokonywaé jakichkolwiek napraw armatury przy zbiornikowe;
oraz zmienia¢ nastaw zaworu bezpieczenstwa.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowos$ci funkcjonowania instalacji nalezy odcia¢ doptyw gazu i powiadomi¢ o
zaistniatym fakcie dostawe gazu oraz firme serwisowa. Nie nalezy dopuszcza¢, aby zawarto$¢ gazu w zbiorniku byta mniejsza niz
25% jego pojemnosci, w trakcie napetniania nie przekracza¢ 85% jego nominalnej pojemnosci.

WYPOSAZENIE W SRODKI GASNICZE
W strefie ochronnej znajdowac sie musi stanowisko gasnicy proszkowej o masie $rodka gasniczego minimum 6.0 kg.

INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA
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Zbiornik gazu ptynnego z uwagi na fakt, ze posiada grubo$¢ Scianki ptaszcza wieksza niz 5 mm, nie musi by¢ chroniony zwodami
pionowymi i poziomymi. W zwigzku z utratg mocy normy PN-86/E-05003/01 i 03 i braku jej odpowiednika w normatywach UE nie jest
réwniez wymagane, uziemienie przeciw elektrycznosci statycznej. Jednak zgodnie z wytycznymi producenta zbiornik nalezy uziemic¢
i okresowo kontrolowa¢ skutecznos$¢ urzadzenia. Z braku doktadniejszych wskazéwek wtasciwym bedzie zastosowanie uziemienia
,SZpilkowego” zbudowanego z ptaskownika ocynkowanego o przekroju 20 x 4 mm i sondy pionowej 12 mm o dtugosci 1,5 m
potagczonych metalicznie ze sobg i zbiornikiem.

6. Instalacja wentylacji

Pomieszczenia w projektowanym obiekcie wentylowane beda przy pomocy dwoch réznych systeméw wentylacyjnych.
Pomieszczenia przeznaczone do statego pobytu, pom. higieniczno-sanitarne, oraz socjalne zostang wentylowane przy pomocy
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.
W pozostatych pomieszczeniach (kottownia i hala sportowa) przewiduje sie wentylacje grawitacyjna.
Pomieszczenia w projektowanym obiekcie wentylowane za pomoca centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta.

a. Parter - centrala wentylacyjna W1 o wydajnosci 870 m3/h

A. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 870 m3h — parter:

Przewidziano nastepujacy zespot wentylacyjny
W1, - centrala wentylacyjna - wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna wspotpracujaca z wentylatorem dachowym poditgczonym
do okapu kuchennego. Zadaniem projektowanej wentylacji mechanicznej bedzie:

= dostarczenie powietrza higienicznego dla ludzi,
= odprowadzanie powietrza zuzytego.

Wentylacja mechaniczna realizowana bedzie za posrednictwem centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem
przeciwpradowym do odzysku ciepta. Nawiew powietrza realizowany bedzie przy pomocy czerpni powietrza zlokalizowanej na $cianie
zewnetrznej budynku. Czerpnia o $r. 250 mm. Wyrzut powietrza realizowany bedzie za pomocg wyrzutni dachowej o takiej same;
Srednicy.

Obliczenie wydatkéw powietrza wentylacyjnego centrala W1

) kubatura nawiew wywiew | krotnos¢
Lp. | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ Pow.[m2] [m3] [m3/h] [m3/h] | wymian [n]
CENTRALA W1
0.1 | Wiatrotap 25,23 75,69 | DRZWI DRZWI 2,00
0.2 | Szatnia meska 8,79 26,37 50 50 1,90
0.3 |tazienka 9,8 29,40 200 200 6,80
0.4 | WC niepetnosprawnych 4,83 14,49 50 50 3,45
0.5 | Szatnia damska 8,71 26,13 50 50 1,91
0.6 |Lazienka 11,94 35,82 200 200 5,58
0.7 | Pom. Socjalne i WC ersonelu 8,85 26,55 100 100 3,77
0.8 | Pom. Techniczne / kotlownia 6,63 19,89 DRZWI WG 2,00
0.9 | Boisko z zadaszeniem - - - - -

254,34 650,00 650,00

Uwagi ogdline do wentylacji mechanicznej

Kanaty wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokatnym typ A/l i z blachy stalowej ocynkowanej zwijanej typu
SPIRO (zgodnie z zestawieniem mater. w czesci rysunkowej). Na kanatach wentylacyjnych zamontowac rewizje w celu okresowego
czyszczenia instalacji. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych instalacje od tréjnikéw do nawiewnikéw wykonac z przewoddw
eleastycznych typu "flex" .

Izolacja termiczna

Kanaty wentylacyjne do czerpni i wyrzutni nalezy zaizolowa¢ matg do kanatéw wentylacyjnych. Kanaty wentylacyjne nawiewne i
wywiewne nalezy zaizolowa¢ matg do kanatow wentylacyjnych. Grubo$¢ i parametry izolacji wg. ,Warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” — wydanie aktualne.




m’é:{e 'sfaAJlgN SP-20.0. | TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ BUDOWY
89.400 Sepdino krajerskie | BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ | str. 16
tel. 052 388 10 10 KONSTRUKCJI PRZY SP W KIELCZEWIE SMUZNYM PIERWSZYM. DZ.

KRAJAN  tel. kom. 502 483 721 NR EWID 378 OBREB 0009 KIELCZEW SMUZNY.

Regulacja

Po zmontowaniu cato$ci instalacji nalezy przeprowadzi€ jej regulacje w celu uzyskania wydatkéw powietrza z poszczegdlnych
nawiewnikdw oraz wywiewnikow w ilosciach okreslonych w czesci rysunkowej opracowania. Z przeprowadzonej regulacji sporzadzi¢
protokét.

WG - wentylacja grawitacyjna kottowni
Powietrze dostarczone bedzie przy pomoca wentylacji grawitacyjnej zgodnie z cze$cig graficzng. Nawiew powietrza do
pomieszczenia poprzez Z-tke w Scianie. Wyciag powietrza przez kanat systemowy wywiewny.

Urzadzenia nawiewne
o (Cze$¢ pomieszczen zaopatrywana w powietrze bedzie za pomoca otworéw wentylacyjnych znajdujacych sie u podstawy
drzwi.
Urzadzenia wyciggowe
Wywiew powietrza realizowany poprzez obrotowe nasadami dachowymi. Nasady w warunkach korzystnych pod wzgledem wiatru
wspomagajg wentylacje samoistnie.

Projektant Instalacje Sanitarne Sprawdzajacy Instalacje Sanitarne
mgr inz. Andrzej Najdowski mgr inz. Marek Najdowski
Upr.Nr POM/0138/PO0OS/04 Upr.Nr POM/0170/PWQOS/07

/ podpis projektanta / / podpis projektanta /




5&2:{‘3 'sfaAJlgN SP-20.0. | TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ BUDOWY
89-400 Sepino krajerskie | BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ | str. 17

tel. 052 388 10 10 KONSTRUKCJI PRZY SP W KIELCZEWIE SI\/_IUZNYM PIERWSZYM. DZ.
KRAJAN  tel. kom. 502 483 721 NR EWID 378 OBREB 0009 KIELCZEW SMUZNY.

Il. CZESC RYSUNKOWA




Coi’g:e 'sfaAJlgN SP-20.0. | TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ BUDOWY
89-400 Sepino krajerskie | BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ | str. 18

tel. 052 388 10 10 KONSTRUKCJI PRZY SP W KIELCZEWIE SIV_IUZNYM PIERWSZYM. DZ.
KRAJAN  tel. kom. 502 483 721 NR EWID 378 OBREB 0009 KIELCZEW SMUZNY.

Rys. nr 1IS Rzut parteru instalacja C.W.U. | PPOZ skala 1:100




Coi’g:e 'sfaAJlgN SP-20.0. | TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ BUDOWY
89-400 Sepino krajeriskie | BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ | sir. 19

tel. 052 388 10 10 KONSTRUKCJI PRZY SP W KIELCZEWIE SIV_IUZNYM PIERWSZYM. DZ.
KRAJAN  tel. kom. 502 483 721 NR EWID 378 OBREB 0009 KIELCZEW SMUZNY.

Rys. nr 2IS Rzut parteru instalacja k.s. i drenazu opaskowego skala 1:100




Coi’g:e 'sfaAJlgN SP-20.0. | TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ BUDOWY
89-400 Sepino krajerskie | BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ | str. 20

tel. 052 388 10 10 KONSTRUKCJI PRZY SP W KIELCZEWIE SIV_IUZNYM PIERWSZYM. DZ.
KRAJAN  tel. kom. 502 483 721 NR EWID 378 OBREB 0009 KIELCZEW SMUZNY.

Rys. nr 3IS Instalacja k.s. profile podtuzne  skala 1:75




Coi’g:e 'sfaAJlgN SP-20.0. | TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ BUDOWY
89-400 Sepino krajeriskie | BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ | sir. 21

tel. 052 388 10 10 KONSTRUKCJI PRZY SP W KIELCZEWIE SIV_IUZNYM PIERWSZYM. DZ.
KRAJAN  tel. kom. 502 483 721 NR EWID 378 OBREB 0009 KIELCZEW SMUZNY.

Rys. nr 41S Instalacja k.s. profile podtuzne  skala 1:75




Coi’g:e 'sfaAJlgN SP-20.0. | TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ BUDOWY
89-400 Sepino krajeriskie | BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ | sir. 22

tel. 052 388 10 10 KONSTRUKCJI PRZY SP W KIELCZEWIE SIV_IUZNYM PIERWSZYM. DZ.
KRAJAN  tel. kom. 502 483 721 NR EWID 378 OBREB 0009 KIELCZEW SMUZNY.

Rys. nr 5IS Rzut parteru instalacja c.0. i gaz skala 1:100




Coi’g:e 'sfaAJlgN SP-20.0. | TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ BUDOWY
£9-400 Sepino krajeriskie | BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ | sir. 23

tel. 052 388 10 10 KONSTRUKCJI PRZY SP W KIELCZEWIE SIV_IUZNYM PIERWSZYM. DZ.
KRAJAN  tel. kom. 502 483 721 NR EWID 378 OBREB 0009 KIELCZEW SMUZNY.

Rys. nr 61S Schemat technologii kottowni skala -




Coi’g:e 'sfaAJlgN SP-20.0. | TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ BUDOWY
89-400 Sepino krajerskie | BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ | str. 24

tel. 052 388 10 10 KONSTRUKCJI PRZY SP W KIELCZEWIE SIV_IUZNYM PIERWSZYM. DZ.
KRAJAN  tel. kom. 502 483 721 NR EWID 378 OBREB 0009 KIELCZEW SMUZNY.

Rys. nr 71S Rzut przyziemia instalacja wentylacji skala 1:100




Coi’g:e 'sfaAJlgN SP-20.0. | TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ BUDOWY
89-400 Sepino krajeriskie | BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ | sir. 25

tel. 052 388 10 10 KONSTRUKCJI PRZY SP W KIELCZEWIE SIV_IUZNYM PIERWSZYM. DZ.
KRAJAN  tel. kom. 502 483 721 NR EWID 378 OBREB 0009 KIELCZEW SMUZNY.

Rys. nr 8IS Schemat instalacji gazowej skala -




Coi’g:e 'sfaAJlgN SP-20.0. | TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ BUDOWY
89-400 Sepino krajerskie | BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ | str. 26

tel. 052 388 10 10 KONSTRUKCJI PRZY SP W KIELCZEWIE SIV_IUZNYM PIERWSZYM. DZ.
KRAJAN  tel. kom. 502 483 721 NR EWID 378 OBREB 0009 KIELCZEW SMUZNY.

Rys. nr 9IS Ptyta zelbetowa pod zbiornik gazu skala 1:20




KRAJAN

Coi’g:e 'sfaAJlgN SP-20.0. | TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ BUDOWY
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ

89-400 Sepdlno Krajenskie

tel. 052 388 10 10 KONSTRUKCJI PRZY SP W KIELCZEWIE SMUZNYM PIERWSZYM. DZ.

tel. kom. 502 483 721 NR EWID 378 OBREB 0009 KIELCZEW SMUZNY.

Str. 27

Rys. nr 101S

Profil podtuiny instalacji k.s. do zbiornika szczelnego skala 1:100




KRAJAN

Coi’g:e 'sfaAJlgN SP-20.0. | TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ BUDOWY
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ

89-400 Sepdlno Krajenskie

tel. 052 388 10 10 KONSTRUKCJI PRZY SP W KIELCZEWIE SMUZNYM PIERWSZYM. DZ.

tel. kom. 502 483 721 NR EWID 378 OBREB 0009 KIELCZEW SMUZNY.

Str. 28

Rys. nr 111S

Ptyta zelbetowa pod zbiornik na scieki skala 1:20




KRAJAN

5&2:@ 'sfaAJlgN SP-20.0. | TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ BUDOWY
89-400 Sepino krajeriskie | BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ | sir. 29

tel. 052 388 10 10 KONSTRUKCJI PRZY SP W KIELCZEWIE Sl\/_IUZNYM PIERWSZYM. DZ.
tel. kom. 502 483 721 NR EWID 378 OBREB 0009 KIELCZEW SMUZNY.

Ill. DOKUMENTY
FORMALNO-PRAWNE




5&2:@ 'sfaAJlgN SP-20.0. | TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ BUDOWY
89-400 Sepino krajerskie | BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ | str. 30

tel. 052 388 10 10 KONSTRUKCJI PRZY SP W KIELCZEWIE SI\/_IUZNYM PIERWSZYM. DZ.
KRAJAN  tel. kom. 502 483 721 NR EWID 378 OBREB 0009 KIELCZEW SMUZNY.

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA |
SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) oraz art. 41 ust. 4a pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.
z 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.) owiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa (projekt architektoniczno-budowlany) dla
inwestycji polegajacej na BUDOWIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI PRZY SP
W KIELCZEWIE SMUZNYM | zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Projektant Instalacje Sanitarne Sprawdzajacy Instalacje Sanitarne
mgr inz. Andrzej Najdowski mgr inz. Marek Najdowski
Upr.Nr POM/0138/PO0OS/04 Upr.Nr POM/0170/PWQS/07

/ podpis projektanta / / podpis projektanta /




