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Sl UWAGI:
- - 83 85 1. Wszystkie wymiary podane sq w centymetrach.
systemowa dachowa membrana izolacyjna PCV 5 Proiekt tolarka oki Lumin
np. Sikaplan 15G 1,5cm gtadz cementowo-wapienna kostka betonowa gr. 4cm 4,0cm 3' Proj,ektowgm Sto‘wkg Z e e u‘mm.\o.wo.
i - . Projektowana stolarka drzwiowa aluminiowa.
wetna mineralna twarda np. DACHROCK 25.0-40.0 farba Ir?lteksowa. lub akrylowo Wlny.lowa ) podioze betonowe z betonu C15/20 15,0cm . ) B
,0-40,0cm Wpom|eszczen|ach mokrych plytk| ceramiczne 1,0 -1,5cm d K a5k . abili 4, SC\Oﬂy nosne z bloczkdw gGZObetOﬂOWyCh odm. 500 gr.24cm.
; ; ; & i podsypka piaskowo-zwir. stabilizowana cem. ) )
folia paroizolacyjna o przepuszczalnosci $ciana dziatowa z bloczkéw gazobetonowych 5. Nadproza okienne prefabrykowane typu N—19.
<0,5 g /m2/24h ) dmiany 500 1 o Kot o R=0,5-1, zageszczona do 1d>0,8 20,0cm 6. Nadoroza drawi fabr vk bou =19
: odmian czonych na kle| m . Nadproza drzwiowe prefabrykowane typu L—19.
trop strunobet SMART z betonu C40/50 | 20,0 . : o0e grunt rodzimy - feplenie i :
Strop strunobetonowy Z betonu ,ucm gtadz cementowo-wapienna 7. Ocieplenie &cian zewnetrznych styropian15 cm. Tynk
pustka (przestrzen techniczna) 34,0cm farba lateksowa lub akrylowo-winylowa cienkowarstwowy na siatce — silikonowy.
sufit kasetonowy na stelazu stalowym 1,0cm w pomieszczeniach mokrych plytki ceramiczne | 1,0-1,5cm 86 8. Elementy elewacyjne wg rysunkéw elewaciji.
9. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w
82 Klej na siatce 03 kolorze przedstawionym na rys. elewaciji.
,3CM .
84 polistyren ekstrudowany XPS 10. Pokrycie dachu membrana dachowa.
.plytkl gresowe _ 1,0cm od poz. taw fundamentowych do poz. +0,00 10,0cm 11. Cotiof budynku — tynk mozaikowy w kolorze przedstawionym na rys.
JaStrYCh beitonomfy ze zbrojeniem rozproszonym | 6,0cm farba elewacyjna silikonowa 0,3cm izolacja przeciwwilgociowa elastyczna /na bazie elewacii . i
par0|zolac1a-fol-|a PCV - tynk cienkowarstwowy na siatce cementu/ np. DRIZORO Maxseal Flex 13. Opaska o szerokos?\ 50 cm wokof bud{ymku — kostka betohowo
styrodur - styropian twardy 15cm styropian np. FASSADA Premium 15.00m do 30cm powyzej poziomu terenu 0.2¢m Ehzzono na podsypce piaskowo—cementowej ukfadana do obrzeza
hydroizolacja z dyspersji bitumicznej 2 ; - - etonowego.
Y 1 YSPers| 1 0,8cm $ciana nosna z bloczkéw gazobetonowych bloczki betonowe na zaprawie cementowej 24,0cm 4R iz J 5 nieneh H wkonod costki
podktad betonowy C12/15 10.0cm - - — - - . Rampy podjozdowe dla osob niepetnosprawnych wykona¢ z  kostki
) ; ; izolacja przeciwwilgociowa elastyczna /na bazie ) o
; - . odmiany 500 taczonych na klej 24,0cm betonowej bez fazy na podfozu piaskowo—cementowym
podsypka piaskowo-zwir. stabilizowana cem. - - cementu/ np. DRIZORO Maxseal Flex 02 J ynap P ym.
0 R=05-1. zageszczona do 1d>0 8 20.0cm gtadz cementowo-wapienna . £CM 15. Ciqqi piesze — wejscia do budynku wykona¢ z kostki betonowej
o1, zage ‘ ' farba lateksowa lub akrylowo-winylowa polistyren ekstrudowany XPS . : .
t rodzimy _ i ) ) ) bez fazy na podsypce piaskowo—cementowej o szerokosci 2 m.
grun w pomieszczeniach mokrych plytki ceramiczne | 1,0-1,5cm od poz. taw fundamentowych do poz. +0,00 8,0cm
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Przekroj sciany z cegfy wapienno—piaskowe]

Przekroj elementéw ocieplenia Scian

@ Przekroj elementow ocieplenia dachu

18. Rysunek Architekrury czyta¢ uwzgledniajgc inne branze.
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KRAJAN Sp. z 0.0.

Wisniewa 18

89-400 Sepdlno Krajeriskie
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