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Instalacja wody zimnej i cieptej
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Schemat podfgczenia
instalacji hydrantowe]

INSTALACJA HYDRANTOWA DN40

ZAWOR ANTYSKAZENIOWY TYPU EA DN40
NA RUROCIAGU ZASILAJACYM
INSTALACJE HYDRANTOWA

ZAWOR ANTYSKAZENIOWY
TYPU EA DN50

—

FILTR MECHANICZNY DN32

ZAWOR PIERSZENSTWA VV300 - DN32
ODCINAJACY PRZEPLYW WODY
UZYTKOWEJ W CZASIE POZARU

SPIS ARMATURY:

1. Filtr wody DN 32 FY

2. Zawér pierszenstwa VV 300 DN32 -

3. Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy - podlicznik

zgodnyz systemem radiowego odczytu stosowanym w MZWiK

4, Zowor antyskazeniowy DN32/DN40 typ EA

5. Izolator przeptywow typ BA, DNIS

6. Wpust podtogowy - odprowadzenie kondensatu z kottow

7. Zawor zwrotny DN2S

8. Pompa cyrkulacy jna @=0,121 m3/h, H=9,9%Pa

9. Pojemnosciowy podgrzewacz cw.u., o poj. 3000

10. Zawér bezpieczenstwa DN20/RI cisnienie otwarcia bbar

11. Przepompowe naczynie wzbiorcze dla c.wu. o poj. nominalne j
30, dop. cisnienia pracy 10bar, termperaturae pracy 55 st.C

12. Elektromagnetyczny zawér normalnie otwarty

LEGENDA:

Przewody instalacji wody zimnej - PE-xa lub stalowe ocynkowane

Przewody instalacji PP07 - stalowe ocynkowane

bl HP ] Hydrant wewnetrzny DN2S dtugosc weza L=30m
) Zawér odcina jacy
o} Zawbr réwnowazacy, dtawiacy cyrkulacji c.wu., regulac ji

obiegéw cyrkulacy jnych z funkcja utrzymania min, tem. i
dezynfekc ji termicznej Zowér w posadzce montowac w sposéb
umozliwia jacy jego konserwacje (rewizja).

UWAGI:

PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE
PROWADZIC W POSADZCE KORYTARZA

DLA ZAPEWNIENIA CIAGLEJ PRACY ISNTALACJI HYDRANTOWEJ ,

INSTALACJE PODLACZYC DO PLUCZKI USTEPOWEJ W POM. NR 1.9,

NA PRZEWODZIE ZAMONTOWAC ZAWGR ELEKTROMAGNETYCZNY

OTWARTY.

Przewody instalacji wody cieptej - PE-xa lub stalowe ocynkowane

Przewody instalacji cyrkulacyjnej - PE-xa lub stalowe ocynkowane
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