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Przekroje:

@/

S1

systemowa dachowa membrana izolacyjna PCV 83 85

np. Sikaplan 15G 1,5cm stup Sciany kostka betonowa gr. 4cm 4,0cm
wetna mineralna twarda np. DACHROCK 25.0-40.0cm farba lateksowa lub akrylowo-winylowa podioze betonowe z betonu C15/20 15,0cm

- : : — ) ) w pomieszczeniach mokrych plytki ceramiczne | 1,0-1,5cm Ka piaskowo-zwir. stabilizowana cem.

folia paroizolacyjna o przepuszczalnosci Sciana dziatowa z bloczkéw gazobetonowych podfyp P

< 0,5 g /m2/24h - odmiany 500 tgczonych na klej 8,0cm ° R_0‘5_1’_ zaggszczona do 19208 20.0em
strop strunobetonowy SMART z betonu C40/50 | 20,0cm gladz cementowo-wapienna grunt rodzimy -
pustka (przestrzen techniczna) 34,0cm farba lateksowa lub akrylowo-winylowa

sufit kasetonowy na stelazu stalowym 1,0cm w pomieszczeniach mokrych ptytki ceramiczne | 1,0-1,5cm S 6

S2 klej na siatce 0,3cm

: S 4 polistyren ekstrudowany XPS

ptytki gresowe 1,0cm od poz. faw fundamentowych do poz. +0,00 10,0cm
jastrych betonowy ze zbrojeniem rozproszonym | 6,0cm farba elewacyjna silikonowa 0,3cm izolacja przeciwwilgociowa elastyczna /na bazie
paroizolacja - folia PCV - tynk cienkowarstwowy na siatce cementu/ np. DRIZORO Maxseal Flex
styrodur - styropian twardy 15cm styropian np. FASSADA Premium 15.0cm do 30cm powyzej poziomu terenu 0,2cm
hydroizolacja z dyspersji bitumicznej 0.8cm Sciana nosna z bloczkow gazobetonowych ‘ bloczki betonowe na zaprawie cementowej 24,0cm
podkiad betonowy C12/15 10,0cm odmiany 500 tgczonych na klej 24 0cm izolacja przeciwwilgociowa elastyczna /na bazie
podsypka piaskowo-zwir. stabilizowana cem. gladz cementowo-wapienna - cementu/ np. DRIZORO Maxseal Flex 0.2cm
0 R=0,5-1, zageszczona do 1d>0,8 20,0cm farba lateksowa lub akrylowo-winylowa polistyren ekstrudowany XPS
grunt rodzimy . w pomieszczeniach mokrych plytki ceramiczne | 1,0-1,5cm od poz. taw fundamentowych do poz. +0,00 8,0cm

UWAGI:

Wszystkie wymiary podane sq w centymetrach.

. Projektowana stolarka okienna aluminiowa.

. Projektowana stolarka drzwiowa aluminiowa.

. Sciany nosne z bloczkéw gazobetonowych odm. 500 gr.24cm.
. Nadproza okienne prefabrykowane typu N—19.

. Nadproza drzwiowe prefabrykowane typu L—19.

~ S o~ NN

. Ocieplenie scian zewnetrznych styropian1d cm. Tynk
cienkowarstwowy na siatce — silikonowy.

8. Elementy elewacyjne wg rysunkow elewacji.

9. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w

kolorze przedstawionym na rys. elewacji.

10. Pokrycie dachu membrana dachowa.

11. Cokdf budynku — tynk mozaikowy w kolorze przedstawionym na rys.
elewaciji.

13. Opaska o szerokosci 50 cm wokof budynku — kostka betonowa
ufozona na podsypce piaskowo—cementowej ukfadana do obrzeza
betonowego.

14. Rampy podjozdowe dla 0sob niepefnosprawnych wykona¢ z  kostki
betonowej bez fazy na podfozu piaskowo—cementowym.

15. Ciqgi piesze — wejscia do budynku wykonac¢ z kostki betonowe]j
bez fazy na podsypce piaskowo—cementowej o szerokosSci 2 m.

18. Rysunek Architekrury czyta¢ uwzgledniajgc inne branze.

Przekéj C-C

skala 1:50

LEGENDA:

Przekroj sciany z cegfy wapienno—piaskowe]j

Przekroj sciany z cegfy wapienno—piaskowe]

Przekroj elementéw ocieplenia Scian

@ Przekroj elementow ocieplenia dachu
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