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Napiecie sieci: 400/230V ; S0H | q
Uklad sieci TN-S - !
System ochronyp.porazeniowe j: = @
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE 00 GwP =10 =10 = JASOBNIK CWU  KURTYNA W1 W1
TYP KABLA NALEZY ZWERYFIKOWAC PO OBLICZENIACH 7 X T ? ? ? ?
SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ
NR 0BWODU/No.CIRCUIT RG/1FO RG/1Q01 RG/1L1 RG/1L2 RG/1L3 RG/FO01 RG/F002 RG/FO03 RG/FD010 RG/FSO01 RG/FS02 RG/FS03 RG/FPO1 RG/FP02 RG/FP02 RG/FP03 RG/FP03 RG/FS01 RG/FS02 RG/FS03
TYP KABLA/CABLE TYPE YDYZzo 3x1,5 YDYZo 3x1,5 YDYZzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x2,5 YDYZzo 3x2,5 YDYZo 3x2,9 YDYZzo 3x4,0 YKYZo 5x2,5 YDYZzo 3x4,0 YDYZzo 3x2,5 YDYZo 3x2,9 YDYZo 3x2,9 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5
MOC/POWER 1,6kW 9,0kW 1,9kW 0,9kW 0,8kW
OPIS UGRANIGZNIK ZASILANIE ANALIZATOR SIECT  KONTROLA KONTROLA KONTROL A OSWIETLENIE | OSWIETLENIE OSWIETLENIE GNIAZDA [OGALNE|GNIAZDA OGALNE|GNIAZDA OGALNE| OSWIETLENIE | ZASOBNIK C.W.U. KURTYNA CENTRALA WENT.| NAGRZEWNICE OSWETENIE OSWIETLENIE | OSWIETLENIE
PRZEPIEC B+C NAPIECTA NAPIECIA NAPIECTA CENTRALA ZEWNETRZNE
DESCRIPTION POM01/02/0.3 | POM0.4/0.5/06 | POM0.7/08 ALARMOWA | POM0.1/0.2/0.3 | POM0.4/0.6/06 | POM0.7/08 POMOS8 POM08 POM0.6 POM0.9 POM0.9 POM0.9 POM0.9

UWAGA: . 4 2
PARAMETRY ZWARCIOWE ROZDZIELNICY NALEZY OKRESLIC NA PODSTAWIE
WARUNKEW PRZYLACZENIOWYCH DO SIECT ELEKTROENERGETYCZNEJ
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STATUS:

PROJEKT TECHNICZNY

KRAJAN

\.

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE

KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18

89-400 Sepdlno Krajerskie
t. 052 388 10 10
t.k. 502 48 37 21

email: krajan@inbox.com
www: www.pphkrajan.pl

INWESTOR:

GMINA KOLO
UL. H. SIENKIEWICZA 23
62-600 KOLO

TEMAT:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM
O STALEJ KONSTR. PRZY SP W KIELCZEWIE SMUZNYM |

LOKALIZACJA:

KIELCZEW SMYZNY I; DZ. NR 378
OBREB 009 KIELCZEW SMUZNY |

TYTUL RYS.:

SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mgr inz. Rafat Kobierowski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19

inz. Karol Gotebiewski

SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Upr.Nr POM/0179/PWOE/08

SKALA
1:100

NR. PROJ. NR.RYS.
06/2023 5

DATA:

09.2023
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