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UWAGI:
1‘ EOEUSZ.CZZGO sie wygieronjektmechom’czne. gruntu w o(tjyrysﬁe .budynku do INWESTOR: GMINA KOLO
glebokosci 20cm nad projektowanym poziomem posadowienia
fundamentow. UL. H. SIENKIEWICZA 23
2. Ostatnia 20cm warstwe gruntu wybierac recznie do projektowanego 62-600 KOLO
poziomu posadowienia nie naruszajac struktury gruntu rodzimego.
3. Projekt fundamentow rozpatrywac wraz z projektami branzowymi. PROJEKT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM
4. Nie d.OpL.JSZCZG'S\e odkopywomo fundamentow ponizej poziomu 0 STALEJ KONSTR. PRZY SP W KIELCZEWIE SMUZNYM |
posadowienia po ich wykonaniu. .
5. Ukfad warstw zapewniajgcych wodoszczelnos¢ na warstwie chudego LOKALIZACJA:  KIELCZEW SMYZNY I; DZ. NR 378
betonu wraz z izolacjami przyjq¢ wg rys. przekroju A—A. OBREB 009 KIELCZEW SMUZNY |
6. Szczegoly zbrojenia fundamentéw wg detali wg detali PT.
7. Otulina zbrojenia 5cm, Beton C20/25 (B25), W8, stal A—IIIN, AO. TYTUL RYS.: i
BETON C20/25 (825)_W8 8. Poziom parteru £0,00=108,5 m n.p.m RZUT FUNDAMENTOW
9.t I 1 ¢ t i fund t i zbrojeniem.
10. S:vzyerr;vayevzvybzcioicozwygnée ussfgﬁ%mv‘v r:igdson:ae!howym\ rofenem PRO;EKTQNT :(gNS'IERUKCYJNO—BUDOWLANY: SPRAV\{D\Z/OJ_ACY ﬁ%NSTEUK_CYJNO-BUDOWLANY:
STAL A-llIN (RB500W) 11 Wazystie roboty wykonyae zgodnie 2 zosodami satud budonlancl, | CELE S SRS el
pod nadzorem uprawnionej osoby. i )
STAL A_O StOS_b 12. Wiykop fundamnetowy powinien zostat odebrany przez ufozona na SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
uprawnionego geotechnika. 1:500 06/2023 1K 09.2023 )




