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Sl PROJEKT TECHNICZNY
farba elewacyjna silikonowa 0,3cm h
tynk cienkowarstwowy na siatce PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
i i KRAJAN Sp. z 0.0.
styropian FASSADA Premium 15,0cm Wiéniewapls
$ciana no$na z bloczkéw gazobetonowych 89622%2?1(3(;“1% Krajenskie
UWAGI: odmiany 500 fgczonych na klej 24,0cm KRAJAN tk 502 48 37 21 jvrm:,l wva\lj:ﬁp@phnkk:g;;?;?
g BI'LANS POWIERZCHN tynk cementowo-wapienny oraz gtadz gipsowa
1. Wszystkie wymiary podane sq w centymetrach. farba lateksowa lub akrylowo-winylowa \ 7
PRZYZIEMIE . iach mokrveh biviki .
2. Projektowana stolarka okienna dluminiowa. _ w pomieszczeniach mokrych plytki ceramiczne | 1,5¢cm INWESTOR:
LEGENDA: NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. UZYTK. GMINA KOLO
3. Projektowana stolarka drzwiowa aluminiowa. ' POM. =POW.PODEL. 82 UL. H. SIENKIEWICZA 23
4. Sciany nosne z bloczkéw gazobetonowych odm. 500 gr.24cm. ' o . . ) 0.1 | Wiatrofap GRES 25,23 : — 62-600 KOLO
J - .
. ! Przekrdj Sciany z cegty wapienno—piaskowe] tynk cementowo-wapienny oraz gtadz gipsowa
5. Nadproza okienne prefabrykowane typu N—19. g7 7] 0.2 | Szatnia meska GRES 8,79 . PROJEKT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM
: , farba lateksowa lub akrylowo-winylowa 1,5cm O STALEJ KONSTR. PRZY SP W KIELCZEWIE SMUZNYM |
6. Nadproza drzwiowe prefabrykowane typu L—=19. m Przekrdj sciany z cegly wapienno—piaskowej 0.3 | Pom. higieniczno—sanit. GRES 9,80 . . .
| Sciana nos$na z bloczkéw gazobetonowych - : -
7. Ocieplenie scian zewnetrznych styropian gr. 15 cm. Tynk cienkowarstwowy na siatce — silikonowy. 04 ; dmiany 500 } h na Klei LOKALIZACJA: ~ KIELCZEW SMYZNY I; DZ. NR 378
j o ji | Przekrdj elementow zelbetowych | WC niepetnosprawnych GRES +83 odmiany aczonyeh na Kej 8,0cm OBREB 009 KIELCZEW SMUZNY |
8. Elementy elewacyjne wg rysunkdw elewacij. ) - tynk cementowo-wapienny oraz gladz gipsowa
9. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze przedstawionym na rys. elewaciji 0.5 | Szatnia damska GRES 871 i TYTULRYS::
) pety ¢ v Jp / P y ve ) """"N Przekréj ocieplenia rozbudowy . - farba lateksowa lub akrylowo-winylowa 1,5cm RZUT PRZYZIEMIA
10. Pokrycie dachu styropapa gr. 20 em. s Beeees 0.6 | Pom. higieniczno—sanit. GRES 11,94 s3
5 — i i i Hydnrant pozarowy i PROJEKTANT ARCHITEKTURA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
11. Cokof budynku j(yhk mozowkowy/ w kolorze przedstawionym na rys. elewacj. . . 0.7 | Pom. socj. i WC personelu | GRES 8,85 L"grli‘niua/;ﬁ]éléi?&g/ggjda Sg:“‘,ipgi‘k,2§;?§]%%m°ws"i
12. Opaska o szerokosci 50 cm wokdf budynku — kostka betonowa ufozona na podsypce piaskowo—cementowej ukfadana do obrzeza betonowego. Gasnica proszkowa 0.8 | Pom. techn. i kotfownia GRES 6,63 plytki ceramiczne uktadane na klej 1,5cm Pz;JE{KTANTKONSTRUKC“NOBUDOWLANY: SEFQAWDZAJACYKONSTRUKCYJNO_BUDOWLANY:
; A f A f H ; H _ inz. Karol Sienkiewi mgr inz. Wojciech Sienkiewic:
13. Rampy podjazdowe dla osob niepefnosprawnych wykona¢ z kostki betonowej bez fazy na podfozu piaskowo—cementowym. . _ B 09 | Boieko 3 2adasseniom COLURETAN 104554 sciana dzialowa 2 bloczkéw gazobetonowych Sgrr.riTrZZAz;gl3I17;CI)ZM}I(I?1ZZ Uprr,ll\erKUP;OI:lOQIP\II\/gIL/E‘?gZ 192073
14. Ciggi piesze — wejscia do budynku wykona¢ z kostki betonowej bez fazy na podsypce piaskowo—cementowej o szerokosci 2 m. <N Nawiew centrali wentylacyjnej - odmiany 500 tgczonych na klej 8,0cm SKALA NR. PROJ NR. RYS. DATA:
15. Rysunek Architekrury czyta¢ uwzgledniajgc inne branze. - W Wywiew z centrali wentylacyjnej OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 113112 plytki ceramiczne uktadane na klej 1,0cm 1:100 0612023 K 092023 )




