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1. DANE OGOLNE.
11. INWESTOR
Gmina Koto

Ul. Sienkiewicza 23
62-600 Koto

1.2. LOKALIZACJA
Dziatka nr 378

Obreb: 0009 Kietczew Smuzny |
Powiat Kolski

Wojewddztwo wielopolskie

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:
e umowe z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem,

decyzje ...

mape do celéw projektowych, skala 1:500,

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz.1065 z pozn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1609 z pozn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r., nr 169, poz.1650 z pozn. zm),

1.4. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Architektoniczno-Budowlany budowy przyszkolnego boiska z zadaszeniem o
statej konstrukcji wraz z zapleczem socjalnym, drogami dojazdowymi, parkingami oraz instalacjami niezbednymi do realizacji
inwestycji.

1.4. PRZEZNACZENIE OBIEKTU
Projektowany kompleks sportowy stuzyt bedzie uczniom Szkoty Podstawowej w Ketczewie Stuznym |.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Na podstawie badan geologicznych wykonanych przez Stanistaw Bielawski, Warunki gruntowo wodne zaliczono do prostych i
przyjeto | kategorie geotechniczna.

3.  ZAKRES PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENA BUDOWLANEGO

W ramach inwestycji wykonany zostanie nastepujacy zakres prac:
a) W zakresie branzy architektonicznej i konstrukcyjno-budowlane;:

e  Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej
e Wykonanie Zelbetowych fundamentéw i konstrukcji przekrycia boiska,
e Wykonanie tacznika pomigdzy halg w budynkiem gtéwnym szkoty,
e  Wykonanie chodnika i wybrukowanie placu wokét nowoprojektowanej hali,
e  Wykonanie wycinki drzew kolidujacych z inwestycja,
W zakresie branzy instalacyjnej
b) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania projektowanej hali sportowej
c) Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej hali sportowej, facznika i przylegtego terenu.
d) W zakresie branzy elektryczne;
o Bilans mocy elektrycznej,
e Usytuowanie tablicy rozdzielczej,
o Wykonanie instalacji o$wietlenia ,
o Wykonanie instalacji gniazd wtykowych,
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o Wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych,
UWAGA:
Dla instalacji niskopradowych przewiduje si¢ rure ochronng umozliwiajaca wprowadzenie przewodéw do hali.

3.2 PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY BOISKA | ZAPLECZA SOCJALNEGO

Inwestycja obejmuje budowe hali sportowej o wymiarach boiska 20x40 przy Szkole Podstawowej im. Wistawy Szymborskiej w
Kietlczewie Smuznym Pierwszym. W ramach przedsiewziecia wykonane zostanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni
poliuretanowej w przeznaczeniem do gry w pitke siatkowa, pitke reczna, koszykéwke, tenis propan i pitke nozng. Boisko
przeznaczone bedzie takze do Cwiczen gimnastycznych i zaje¢ wychowania fizycznego w szkole. Planowany jest zakup
wyposazenia sportowego, sceny, wyktadziny ochronnej na boisko a takze laserowej strzelnicy. Cato$¢ zostanie zadaszona tukowo,
konstrukcjg metalowg z powtokq membranowa. W bryle hali zostanie wykonane zaplecze sanitarno - szatniowe. Wykonane
zostanie przytacze elektryczne wykorzystywane do o$wietlenia hali oraz instalacji cieptej wody uzytkowej. Obiekt ogrzewany bedzie
gazowo za pomocg promiennikow. Nieczystosci ciekle zostang odprowadzone do zbiornika na Scieki. Hala usytuowana bedzie przy
szkole podstawowej i potaczona z nig ciggiem pieszym w postaci chodnika. Do hali wykonana zostanie takze droga dojazdowa
stanowigca jednoczesnie dojazd ppoz. Bezposrednio przy boisku zlokalizowane zostang miejsca parkingowe dla samochodow
osobowych.

3.2.1. ZADASZONE BOISKO SZKOLNE.

Boisko na ptycie o wymiarach - 20x40m o nawierzchni poliuretanowo — gumowej z zadaszeniem fukowym o promieniu R12
wykonane z tukdw z IPE300 w rozstawie co 440cm; rozpietos¢ zadaszenia w osiach 24m, dtugos¢: 44,00 m i wysokosci do 11,0m.
Pokrycie stanowi materiat poliestrowy powlekany PCV. Program funkcjonalny opracowano dla potrzeb obiektu sportowego, zaktada
mozliwo$¢ przebywania maksymalnie do 50 os6b. Bryta obiektu zwarta. Kolorystyka i forma obiektu jest dobrana w sposéb
umozliwiajacy dostosowanie do otoczenia. Catos¢ zabudowy wspétgra ze sobg. Na boisku zaplanowano nastepujace funkcje:

BOISKO DO PILKI RECZNEJ | PILKI NOZNEJ

Boisko do pitki recznej stanowi prostokat szer. 20,00 m i dt. 40,00m. Dookota boiska znajduje sie pas ochronny wzdtuz linii
bocznych szer. 2,00 m, a wzdtuz linii bramkowych szer. 2,00m. Boisko wyznaczone jest liniami szer. 5 cm w kolorze biatym.

MINI BOISKA DO KOSZYKOWKI

Boisko do koszykdwki stanowi prostokat szer. 17,60m i dt. 20,00m. Dookota boiska znajduje sig pas ochronny wzdtuz linii bocznych
szer. 2,00 m. Boisko wyznaczone jest liniami szer. 5 cm w kolorze biatym.

BOISKA DO SIATKOWKI

Projektuje sie dwa boiska do siatkowki wpisane w boisko do pitki recznej. Boiska stanowig dwa prostokaty z polem gry o wymiarach
9,0m x 18,0 m. Pas wolny od wszelkich przeszkdd wzdtuz linii bocznych wynosi 2,00m, a wzdtuz linii koricowych 3,00 m. W
odlegtosci min 0,50m a max 1,0m od linii bocznych i na przedtuzeniu linii Srodkowej boiska mocuje sie stupki. Powierzchnie netto
oznacza sig¢ linig szeroko$ci 5cm w kolorze z6ttym.

KORT DO TENISA ZIEMNEGO

Projektuje sie kort do tenisa ziemnego zlokalizowany w centrum placu. Dtugos¢ kortu wynosi 23,77 m, a szeroko$¢ 8,23 m, w grze
pojedynczej i 10,97m dla meczéw deblowych. Poza polem gry wymagana jest réwniez dodatkowa przestrzeri dookota kortu, aby
zawodnicy mogli goni¢ pitki lecace na zewnatrz. Posrodku kortu, réwnolegle do linii koicowych, znajduje sie siatka dzielaca go na
dwie réwne czesci. Wysokosé siatki jest najwyzsza przy stupkach, do ktérych jest przymocowana i wynosi 1,07m. Po$rodku kortu
jest ona najnizsza i wynosi 91,4 cm.

3.2.2. ZAPLECZE SOCJALNO-SZATNIOWE

Obiekt wykonany jako murowany budynek niski (N > 12 m), na rzucie prostokata, o wymiarach 17,71 x 5,94 m wysokosci 4,5m.
Budynek o jednej kondygnacji naziemnej, niepodpiwniczony, przekryty dachem ptaskim. Konstrukcja budynku sktada sie ze $cian
wykonanych w technologii tradycyjnej murowanej z bloczkow gazobetonowych taczonych na Klej. Przekrycie dachu stanowi
stroppdach ptaski prefabrykowany ocieplony styropapa.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ - WG PN-ISO 9836-1997

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa [m?] = powierzchnia podtogi
0.1 Wiatrotap 25,23
0.2  Szatnia meska 8,79
0.3  Pom. higieniczno-sanitarne — tazienki i WC 9,80

04  WC niepetnosprawnych 4,83
0.5  Szatnia damska 8,71

0.6  Pom. higieniczno-sanitarne — tazienki i WC 11,94
0.7  Pom. Socjalne i WC personelu 8,85
0.8  Pomieszczenie techn. - kottownia 6,63
0.9  Boisko z zadaszeniem o statej konstrukcji 1046,34
SUMA 1131,12

3.3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Przedmiotowy obiekt objety opracowaniem to wolnostojgca hala przekrywajaca boisko szkolne potaczona z czescig socjalno-
szatniowg. Program funkcjonalny opracowano dla potrzeb obiektu sportowego, zaktada mozliwo$¢ przebywania maksymalnie do 50
0s6b. Bryta obiektu zwarta. Kolorystyka i forma obiektu jest dobrana w sposéb umozliwiajacy dostosowanie do otoczenia. Catosé
zabudowy wspotgra ze soba.

ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH INWESTYCJI

Parametr Rozbudowa
Szeroko$¢ elewacii frontowej 24,3 m
Diugosé catkowita obiektu 50,28 m
Powierzchnia podtogi 1131,12 m2
Powierzchnia uzytkowa 1131,12 m?
Powierzchnia zabudowy 1181,44 m?2
Maksymalna wysoko$¢ (mierzona przed gtéwnym wejsciem) ok. 11 m
Kubatura brutto ok. 9465,22 m3

| Poziom +/-0,00 = 108,5 m n.p.m.

Liczba kondygnacji nadpropanch 1

Liczba kondygnacji podpropanch 0
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4. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH | POSADOWIENIE OBIEKTU
41. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | POSADOWIENIE BUDYNKU
Na podstawie badan geologicznych wykonanych przez Stanistawa Bielawskiego, Warunki gruntowo wodne zaliczono do prostych i
przyjeto | kategorie geotechniczna. Nawiercone w otworach grunty ujeto w nastepujace grupy i warstwy geotechniczne:
e  Grupa | - to grunty mineralne, rodzime, nie spoiste, lub na granicy spoistosci.
Warstwa IA - sg to piaski drobnoziarniste, bragzowe, mato wilgotne, luzne, o stopniu zageszczenia ID = 0,30
Warstwa IB - to piaski grubo ziarniste, wilgotne i mokre, brazowe, $rednio zageszczone, o st. zageszczenia ID =0,45-0,50
e  Grupa Il - to grunty mineralne, rodzime, spoiste, 0 stopniu skonsolidowania typu ,B”.
Warstwa B - to gliny, brazowo-szare, mato wilgotne, twardo plastyczne, o stopniu plastyczno$ci IL=0,15 / st. konsolidacji ,B”
Warstwa IIC - to piaski gliniaste, szare, mokre, twardo plastyczne, o stopniu plastycznosci IL=0,15-0,20 / st. konsolidacji ,B”

Posadowienie budynku bezposrednie — w cze$ci zadaszenia boiska projektuje sie posadowienie konstrukcji za pomocg stop
fundamentowych w czesci socjalnej za pomoca taw fundamentowych.

4.2. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI

4.2.1. BOISKO ZADASZONE O STALEJ KONSTRUKCJI

Konstrukcja:

Hala zostata zaprojektowana jako uktad tukowych ram poprzecznych o wymiarach w rzucie 44,0x24,0m. Wysoko$¢ hali w
najwyzszym punkcie wynosi okoto +11,0 m.

Rama tukowa zostata zaprojektowana z profilu IPE 260 podparta na stopach fundamentowych. Poprzeczne ramy zostaty potaczone
ze sobg ryglami z profilu RK 90*4. Stateczno$¢ hali zostata zapewniona stosujac stezenia potaciowe z lin stalowych. Zastosowano
stezenia potaciowe poprzeczne w dwdch skrajnych polach miedzy ramowych oraz podiuzne w dwéch polach miedzy ryglowych w
najwyzszej czesci hali.

Poszycie dachu:

Poszycie dachu stanowi podwdjna warstwa materiatu PCV na bazie siatki syntetycznej (tkanina poliestrowa) w kolorze biatym i
zielonym. Pomiedzy powtoki pompowane jest powietrze za pomocg, systemu turbinowego, ktéry utrzymuje ci$nienie powietrza
pomiedzy powtokami tworzac poduszke, regulator obrotéw wentylatora umozliwia regulowanie ci$nienia pomiedzy powtokami.
System kanatéw i przepustow regulujg rownomierny przeptyw powietrza pomiedzy powtokami. Materiat PCV posiada atest trudno
zapalno$ci. Gramatura materiatu: min: 650g/m2.

Dodatkowo dach wyposazony w $wietliki dachowe z materiatu PCV umoZliwiajace doswietlenie hali w ciggu dnia.

Sciany szczytowe:

Sciany szczytowe wykonane z plyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym (PUR, PIR) lub styropianowym lub z wetny mineralnej.
Sciany z plyty warstwowej na catej powierzchni zostang dodatkowo zabezpieczone siatkg (pitkochwytami). Plyty mocowane do
rusztu z profilow HEA 140 (stupki) i RK 60*4 (belki).

Sciany boczne:
Sciany boczne hali na dtugosci ok. 25 metréw i wysoko$ci ok. 3m (na obydwu $cianach) wykonane w formie rolet uchylnych.

Mozliwo$¢ rolowania $cian w sezonie letnim, co zapewnia naturaling wentylacje hali. Otwarta przestrzen bedzie zabezpieczona
siatkg PP (oczko 4x4mm). W czasie, gdy $ciany nie sg rolowane, materiat jest nadmuchany w taki sam sposéb jak pokrycie dachu.
Wejscia:

Hala wyposazona w drzwi wejSciowe rozwieralne potaczone z tacznikiem oraz 2 szt. drzwi ewakuacyjnych.

Oswietlenie:

Oswietlenie hali montowane do konstrukcji stalowej pod sklepieniem hali. Lampy metalohalogenkowe o mocy 400W kazda.
Zapewniono o$wietlenie zapewniajace natezenie ok. 400 Ix. Przewidywana ilos¢ lamp: 16 szt. Lampy zabezpieczone siatkg
ochronna. Dodatkowo przewidziano 2 lampy zasilane awaryjnie.

Ogrzewanie:

Wykonawca wykona instalacje wewnetrzng ogrzewania wraz z urzgdzeniami grzewczymi. Przewiduje sie¢ wykonanie czterech
nagrzewnic wodnych o fgcznej mocy 110 kW. Nagrzewnice podwieszone mocowane do konstrukgiji hali zlokalizowane beda przy
Scianach zewnetrznych. (na bocznej $cianie na wysokosci ok. 3-4 m). Panel sterowania umieszczony w miejscu uzgodnionym z
Inwestorem.

Boisko wielofunkcyjne 0 nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 40,0x20,0m powierzchni ok. 800m2.

Charakterystyka nawierzchni:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 10 mm. Nawierzchnia typu EPDM (mieszanina kleju
poliuretanowego i granulatu gumowego typu EPDM) instalowana bedzie na podbudowie betonowej. Nawierzchnia instalowana
metoda ,in-situ” specjalistyczng rozktadarka (np. firmy SMG) do mas poliuretanowych bezposrednio na placu budowy.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych,
szkolnych, placow rekreacji ruchowe;.
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Parametry nawierzchni:

Wytrzymatos¢ na rozcigganie 0,80-0,90 MPa
Twardo$¢ wg metody Shore’a 555 Sh.A
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie 100-110N
Odpornos¢ na $cieranie w aparacie Tobera <1,3¢
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C 1,5-1,6 mm
Ttumienie energii w temp. 23°C 36-38%
Zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury 60°C <0,02
Wodoprzepuszczalno$¢ wg PN EN 14877 =185 mm/h
Przyczepno$¢ do podktadu (MPa):

e Betonowego >0,65

e Asfaltobetonowego 20,50

e ET (z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu 20,50

gumowego i spoiwa PU)

Podbudowa pod nawierzchnie:
e  Zageszczone podioze rodzime,
e 10-15cm warstwa piasku lub pospotki zageszczonej do 1s>0,97,
e Folia budowlana polietylowa,
e Posadzka betonowa z betonu C20/25, gr. 10-15¢m zbrojona zbrojeniem rozproszonym zatarta mechanicznie na gtadko,
zdylatowana.

4.2.2. ZAPLECZE SOCJALNO-SZATNIOWE

Fundamenty, posadzki:

Fundamenty w postaci faw fundamentowych Zelbetowych z betonu C20/25 (B-25) ze zbrojeniem konstrukcyjnym ze stali A-llIN.
Usytuowanie i wymiary taw fundamentowych podano w projekcie konstrukcyjnym. tawy nalezy posadowiC na warstwie Betonu
C12/15 (B-12.5) gr. 10 cm.

Ustrdj no$ny:

Uktad konstrukcyjny — tradycyjny. Sciany murowane z pustakéw gazobetonowych odmiany 500. Konstrukcja dachu — stropodach o
konstrukcji zelbetowej prefabrykowane;.

Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne parteru murowane z pustakéw gazobetonowych odmiany 500 gr 24 cm ocieplone styropianem gr. 15 cm w
technologii lekkiej-mokrej. U $ciany=0.19W/m2K. Czesci Scian zewnetrznych, na ktdrych projektowana jest okladzina z ptytek
klinkierowych.

Sciany wewnetrzne:

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne gr 24 cm z bloczkéw gazobetonowych odm. 500. Sciany dziatowe z bloczkéw gazobetonowych
odm. 500 fgczonych na klej gr. 12 cm.

Stropodach:

Zaprojektowano stropodach odpowietrzany, jednospadowy. Konstrukcja nosna w postaci lekkiego stropu panelowego
strunobetonowego gr. 20,0 cm (strop typu SMART lub inny réwnowazny). Przyjeto strop SMART 20/60 kanaty SMART SPK 20.
Sufit podwieszony:

Sufit podwieszony do konstrukgji kratownicowej dachu — kasetonowy o modutach 60x60 cm na profilach stalowych, w czesci pom.
Gosp. Oraz kottowni z ptyt g-k. na ruszcie stalowym.

Wience, podciagi i nadproza:

Wience 24x24 c¢m zbrojone 4#12, Nadproza prefabrykowane typu L. Podciagi zelbetowe wykonane, jako monolityczne, wylewane
na budowie wg rys. konstrukcyjnych niniejszego opracowania.

Izolacje przeciwwilgociowe:

- pozioma taw fundamentowych 1x papa asfaltowa na lepiku,

- pionowa $cian fundamentowych emulsja asfaltowa (Dysperbit) +folia kubetkowa

- sanitariatéw 1x papa asfaltowa z wywinieciem na $ciane 20 cm, lub tzw folia w ptynie.

lzolacje cieplne:

- §cian zewnetrznych warstwowych w technologii lekkiej mokrej — styropian FASSADA gr. 15 cm,

- dachu wetna mineralna gesto$¢ 175kg/m3 gr. 25 cm

- §cian fundamentowych - styrodur 10 cm do gtebokosci min 1.0m. ponizej terenu,

- piondw wentylacji grawitacyjnej w przestrzeni stropodachu - wetna mineralna -5.0 cm,

- posadzki na gruncie styropian twardy gr. 15 cm.
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Izolacje akustyczne:

- §cian zewnetrznych — gazobeton 24 ¢cm. Rw 53dB,

- izolacyjno$¢ akustyczna okien Rw= 32 dB,

Stolarka:

Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa w kolorze podanym na rys. elewacji. Drzwi wej$ciowe gtéwne - aluminiowe w kolorze
podanym na rys. elewaciji. U okien < 1.3 W/m2K szklone szktem float obie szyby w zestawie.

Parapety zewnetrzne:
Parapety zewnetrzne — stalowe ocynkowane powlekane w kolorze przedstawionym na rys. elewacii.

Wentylacja:

W pomieszczeniach technicznych wentylacja grawitacyjna. Nawiewy poprzez nawiewniki okienno/drzwiowe o wydajnosci 15-30
m3/h oraz ,Z’. W pomieszczeniach higiniczno-sanitarnych i szatniowych oraz wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.
Kanaty wentylacji mechanicznej wigczanej automatycznie.

Kominy

Kominy systemowe (przewod spalinowy, dymowy i wentylacyjny). Przewody wentylacyjne z ksztattek silikatowych lub betonowych
wmurowywanych w $ciane oraz z pustakdw ceramicznych typu P2.

Wykonczenie zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne - tynk cienkowarstwowy baranek 1.5 m, silikonowy w kolorach podanych na rys. elewacii, plytki klinkierowe.
Wykonczenie wewnetrzne:

Wg opisu do aranzacji pomieszczen.

Wyposazenie instalacyjne

Projektowany budynek wyposazony bedzie w instalacije:

instalacja elektryczna (o$wietleniowa, gniazd wtykowych),

Instalacja wodociggowa,

Instalacja kanalizacyjna,

Instalacje c.o. i c.w.u z projektowanej kottowni,

instalacje alarmowa,

5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NASRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Przy realizacji rozpatrywanego przedsiewzigcia zastosowane bedg nowoczesne rozwigzania techniczne, technologiczne i

materiatowe poprawiajace zasadniczo standardy korzystania ze Srodowiska.

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody

Zaopatrzenie w wode odbywac sie bedzie z gminnej sieci wodociggowej. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

14 stycznia 2002r. w sprawie okre$lenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z 2010r., nr 8,poz. 70) przyjeto nastepujace

dobowe zuzycie wody:

- 25 dm3/ dobe / osobe

Dobowe zuzycie dla 50 oséb

Qd=50 x 1,250 dm3/d = 1,25 m3/d

Max. dobowe zuzycie wody:

Qdmax =Qd x Nd = 1,25 x 1,3 = 1,25 m3/d (Nd=1,3)

Woda przeznaczona do spozycia musi spetniac wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia

7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

llo$¢, jako$¢ i sposob odprowadzania Sciekdw i wod opadowych

Wytwarzane bedg $cieki bytowe powstajace na skutek funkcjonowania budynku. Scieki bytowe odprowadzane beda do

projektowanego zbiornika na $cieki o poj. 10 m3. llos¢ odprowadzanych Sciekéw ksztattuje sie na poziomie planowanego

zapotrzebowania na wode. Jako$¢ Sciekéw musi spetniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej

i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz

warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub

roztopowych do wdd lub do urzadzeh wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311). Woda opadowa z dachu bedzie odprowadzana za

pomoca systemu rynien i rur spustowych na teren inwestora.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Projektuje sie ogrzewanie budynku z projektowanej kottowni gazowej. Eksploatacja budynku nie bedzie wigzata sie ze znaczaca

emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych, ani ptynnych do powietrza.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

W efekcie funkcjonowania budynku wytwarzane bedq odpady komunalne. Zaktada sie $rednig ilos¢ odpadéw komunalnych na

poziomie 20kg/osobe/rok. Usuwanie odpadow statych, zwigzanych z eksploatacja budynku, odbywaé sie bedzie poprzez ich

segregacje i gromadzenie w wyznaczonym miejscu, a nastepnie wywéz przez uprawnione podmioty, zgodnie z obowigzujacym

systemem gminnym.
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Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania i innych zaktécen

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz w przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje szczegdlnych hataséw i
wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnoSci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych zaktécen, wymagajacych
dodatkowych Srodkéw zaradczych.

Wotyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Przedsiewziecie bedzie mie¢ znikomy wptyw na Srodowisko gruntowo — wodne. Proponowane rozwigzania projektowe nie bedg
miaty wptywu na powierzchnie gleby. Wykonywane prace budowlane zwigzane z realizacjq projektu nie spowodujg znaczacych
zmian stanu warunkow gruntowo-wodnych wptywajacych szkodliwie na powierzchnie gleby.
Na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania siedlisk ptakéw i innych gatunkéw chronionych.
W ramach inwestycji planuje sie wycinke drzew kolidujacych z planowang inwestycja.

Charakter, program uzytkowy i wielko§¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia koliduje z cze$cig istniejacego
drzewostanu, ktéry planuje sie do wycinki.

6.  ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje i urzadzenia:

e |Instalacje wodociagowa zimnej i cieptej wody
Istniejace przytacze wodociggowe do budynku szkolnego pozostawia nie zapewnia wymaganej ilosci wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru. W Zwigzku z powyzszym projektuje sie rozbudowe instalacji miejskiej o nowe przytacze DN80O z hydrantem
naziemnym zlokalizowanym na dziatce 378 oraz przytaczem do projektowanego obiekt., projektowana jest takze wewnetrzna
instalacja hydrantowa. Do przygotowania cieptej wody uzytkowej wykorzystywany bedzie projektowany kociot gazowy.

o |Instalacje kanalizacji sanitarnej
Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej do zbiornika na $cieki o poj. 10 m3.

o |Instalacje kanalizacji deszczowe;j
Ne projektuje sie. Wody opadowo-roztopowe z terenu inwestycji zostang odprowadzone do gruntu na terenie inwestycji.

e |Instalacje centralnego ogrzewania
Instalacja c.o0. z projektowanej kottowni gazowej. Planuje si¢ ogrzewanie za pomocq, grzejnikéw ptytowych, wyposazonych w
termostatyczne zawory grzejnikowe jak réwniez ogrzewanie podtogowe w umywalniach.

e |nstalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta
W czedci socjalno-szatniowej zaplanowane jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciepta (centrala wentylacyjna umieszczona na dachu budynku).

¢ |Instalacje klimatyzacji
Nie projektuje sie.

e |Instalacje elekiryczne
Istniejace przytacze elekiroenergetyczne pozostawia sie bez zmian. Projektuje sie rozbudowe instalacji wewnetrznych. Instalacje te
obejmuja; instalacje o$wietlenia podstawowego, instalacje oswietlenia awaryjnego, instalacje gniazd ogdlnych oraz dedykowanych
DATA, instalacje odgromowa, instalacje alarmowa, instalacje monitoringu, instalacje przeciwpozarowg (wytacznik ppoz.).

o Instalacje telekomunikacyjng
Istniejace przytacze pozostawia sie¢ bez zmian
UWAGA: Instalacje rozprowadzane w przestrzeni sufitu podwieszanego.

7. ANALIZA MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Projektowana hale namiotowg nalezy traktowa¢ jako budowle a nie jako budynek w rozumieniu ,Prawa budowlanego”, dla ktérego

wymagane jest sporzadzenie charakterystyki energetycznej. Niemniej przeprowadzono analize do zapotrzebowania na energie do

ogrzania cze$ci socjalnej jak rdwniez podgrzania wody uzytkowej.

Szacowane roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Rodzaj paliwa | Udziat | Qu[kWhirok]

System projektowany

System ogrzewania i wentylacji

Gaz propan | 100% | 19120,0
System przygotowania cieptej wody uzytkowej

Gaz propan | 100% | 2890,3
System o$wietlenia wbudowanego

Energia elektryczna | 100,0 | 3186,2

System alternatywny

System ogrzewania i wentylacji
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Gaz propan | 100% | 19120,0
System przygotowania cieptej wody uzytkowej

Energia stoneczna | 100% | 2890,3
System chtodzenia

Energia elektryczna | 100% | 19374
System o$wietlenia wbudowanego

Energia elektryczna | 100,0 | 3186,2

Dostepne no$niki energii

Dostepnymi zrédtami energii dla projektowanej inwestycji sg: wegiel kamienny, gaz propan, biomasa, energia elektryczna z sieci
elektroenergetycznej systemowej, energia stoneczna, pompa ciepta.
Opis systemoéw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Nazwa Wariant projektowany

| Wariant alternatywny

System ogrzewania

Zrédto ogrzewania: 2 kotty gazowe w kottowni. Ogrzewanie wodne z grzejnikami ptytowymi w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K. c.0. wodne z lokalnego zrédia ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewane;
oraz ogrzewaniem podtogowym, w hali sportowej 4 szr. Nagrzewnic wodnych.

System wentylaciji

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta w cze$ci socjalnej

System cieptej wody

Do przygotowania cieplej
wykorzystywany bedzie istniejacy kociot gazowy.

wody uzytkowej

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej
wykorzystywane  bedg  kolektory  stoneczne
termiczne.

System chtodzenia Nie projektuje sie.

System o$wietlenia
wbudowanego

100% Energia elektryczna. Oprawy o regulacji recznej wplywu $wiatta dziennego (Fp=1,00) i regulacii
recznej wplywu nieobecnosci pracownikéw w miejscu pracy (Fo=1,00), wspétczynnik obcigzenia
natezenia o$wietlenia Fc=1,00.

Charakterystyka zrddet energii

Rodzaj paliwa Udziat NH,tot Hu Jedn. Qx[kWh/rok] Zuzycie Jedn.
paliwa

System projektowany

System ogrzewania i wentylacji

Gaz propan 100,0 0,83 9,97 kWh/m3 19120,0 1050,6 md/rok

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

Gaz propan 100,0 0,60 9,97 kWh/m3 2890,3 4845 m3/rok

System o$wietlenia wbudowanego

Energia elektryczna 100,0 1,00 1,00 kWh/kWh 3186,2 3186,2 kWh/rok

System alternatywny

System ogrzewania i wentylacji

Gaz propan 100,0 0,83 9,97 kWh/m3 19120,0 1050,6 m3/rok

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

Energia stoneczna 100,0 0,65 0,27 MJ/kg 2890,3 16398,5 kWh/rok

System o$wietlenia wbudowanego

Energia elektryczna 100,0 1,00 1,00 kWh/kWh 3186,2 3186,2 kWh/rok

Zestawienie parametréw energetycznych
Element Wariant Wariant

projektowany alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg Qk[kWh/rok] 19019,5 19019,5
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng Qr[kWh/rok] 28823,5 23510,39
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK kWh/(m?2erok) 55,28 55,28
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng EP kWh/(m?2erok) 83,78 68,34
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Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych

Element | Wariant projektowany | Wariant alternatywny

System ogrzewania i wentylacji

Zuzycie paliwa 1050,6 m¥/rok 1050,6 m¥/rok

Koszty inwestycyjne [zf] 70 000,00 70 000,00

Roczne koszty eksploatacyjne [zi] 2 553,69 2 553,69

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

Zuzycie paliwa 484,5 m3/rok 28667,58 kWh/rok

Koszty inwestycyjne [z1] Zawarte w instalacji c.o. 180 000,00

Roczne koszty eksploatacyjne [zi] 1170,0 0,00

System chiodzenia

Zuzycie paliwa 1937,4 kWh/rok 1937,4 kWh/rok

Koszty inwestycyjne [zf] 44 300,00 44 300,00

Roczne koszty eksploatacyjne [zt] 1243,62 1243,62

System o$wietlenia wbudowanego

Zuzycie paliwa 5730,62 kWh/rok 5730,62 kWh/rok

Koszty inwestycyjne [z1] 24 600,00 24 600,00

Roczne koszty eksploatacyjne [zi] 3610,29 3610,29
Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegéine paliwa

Rodzaj paliwa Cena Jednostka

Gaz propan 3,50 ztim3

Energia elektryczna - produkcja mieszana 1,75 ZkWh

Energia stoneczna 0,00 ZkWh
Wyniki analizy

Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng (EP) oraz koszty eksploatacyjne. Budynek zostat tak zaprojektowany, iz nawet bez zastosowana alternatywnych zrodet
zaopatrzenia w energie i cieplo spetnia wymagania obowigzujacych przepiséw co do wartosci  wskaznika rocznego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng (standard budynku energooszczedny). W zwigzku z tym, ze wzgledu na
wysokie koszty inwestycyjne w wariancie alternatywnym, wybrano wariant projektowany.

8.  ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
Projektuje sie budowe nowego budynku (czes$¢ rozbudowy), w ramach ktérej wykonana zostanie catkowicie nowa instalacja
centralnego ogrzewania. Instalacja ogrzewcza zostanie zaopatrzona w urzadzenia, ktére automatycznie regulujq temperature
oddzielnie w poszczegbinych pomieszczeniach (termostatyczne zawory grzejnikowe oraz ogrzewania podtogowe).

Takze instalacja klimatyzacji zostanie zaopatrzona w urzadzenia, kiére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach.

Utrzymanie temperatury na poziomie nie nizszym niz 16°C, podczas dtuzszej nieobecnosci uzytkownikdw, skutkuje mniejszym
zuzyciem energii i nizszymi kosztami przy przywracaniu temperatury do poziomu optymalnego (20-22°C), gwarantujgcego komfort
temperaturowy. Zgodnie z danymi podanymi w literaturze fachowej obnizenie temperatury o 1° C przektada sie na zmniejszenie
zuzycia ciepta 0 5%. Zastosowanie zawordw termostatycznych w budynku wraz
z wykonaniem poprawnego réwnowazenia hydraulicznego przy wykorzystaniu nastaw wstepnych moze pozwoli¢ na uzyskanie
o0szczednosci zuzycia ciepta na poziomie 20%.

Efektem wprowadzenia catkowicie nowej instalacji ogrzewczej budynku bedzie spetnienie wymagan aktualnie obowigzujacych
przepisdw oraz zapewnienie komfortu cieplnego w budynku.




PPH.KRAJANSP.Z0.0. | TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY BOISKA

Wigniewa18 | g7KOLNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI. KIELCZEW SMUZNY | | Str. 12
89-400 Sepolno Krajenskie -
i8], 052 358 10 10 DZ. NR EWID 378 OBREB 0009 KIELCZEW SMUZNY.

KRAJAN tel. kom. 502 48 37 21

9.  OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku okre$lono zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r., poz.1065 z pézn. zm) — dalej WT,
» Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015r., poz.2117),
» Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r., nr 109, poz. 719) - dalej OPP,
» Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009r., nr 124, poz. 1030) — dalej PWiD .

9.1. DANE OGOLNE BUDYNKU NIEZBEDNE DO OKRESLENIA WYMAGANEGO ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPOZAROWEGO
Projekt obejmuje budowe boiska szkolnego z zadaszeniem o statej konstrukcji i zapleczem socjalno-szatniowym.
Zakres robét budowlanych obejmuie:
—  Budowa boiska szkolnego z zadaszeniem oraz zapleczem socjalno-szatniowym,
—  Budowa drog, parkingéw, placéw manewrowych oraz infrastruktury technicznej zwigzanych z obiektem.

Przedmiotowy obiekt objety opracowaniem to wolnostojgca hala przekrywajaca boisko szkolne potaczona z czescig socjalno-
szatniowg. Program funkcjonalny opracowano dla potrzeb obiektu sportowego, zaktada mozliwo$¢ przebywania maksymalnie do 50
osob. Bryta obiektu zwarta.

ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH INWESTYCJI

Parametr BOISKO ZADASZONE BUDYNEK SOCJALNY
Diugo$¢ elewaciji frontowej 44,3 m 594 m
Diugos$é max 44,3 m 594 m
Szeroko$¢ max 22,3m 17,71 m
Powierzchnia podtogi 1046,34 m? 84,78 m2
Powierzchnia uzytkowa 1046,34 m? 84,78 m2
Powierzchnia zabudowy m2 2272,2 m2
Ma.k’symalna wysoko$¢ (mierzona przed gtownym ok. 11,0 m 450m
wejciem)
Kubatura brutto 9083,71 m3 ok. 381,51 m3
| Poziom | +-0,00=108,5mn.p.m. | +/-0,00=108,5mn.p.m.
Liczba kondygnacji nadziemnych 1 1
Liczba kondygnacji podziemnych 0 0
Liczba lokali mieszkalnych 0 0
Liczba lokali uzytkowych 0 1

Zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015r., poz.2117), projekt przedmiotowego budynku wymaga
uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (budynek zawiera strefe pozarowaq zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 111.)

9.2. PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH
W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych (fj.
rozporzadzenia OPP) w ilo$ciach przekraczajacych dopuszczalne wartosci okreslone w wiw rozporzadzeniu.

9.3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w §209 WT, budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Wydziela si¢ $ciang
EI30 i stropem REI60, drzwiami EI60 pomieszczenie kottowni.

94. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
W pomieszczeniach klasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

9.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
W projektowanym budynku nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.
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96. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA SIE OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Wymagana klase odpornosci pozarowej budynku, ustala si¢ jak dla budynku niskiego, kategoria zagrozenia ludzi ZL IlI. Zgodnie z

§212 ust. 2 WT budynek zalicza sie do klasy odpornosci pozarowej ,C”. Zgodnie z §212 ust. 3 WT dla budynku ZL Il 0 1

kondygnacji nadziemnej, dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy pozarowej do ,,D”. Poszczegolne elementy budynku spetniaé

muszg wymagania zawarte w §216 WT. Na drogach komunikacji ogdlnej nie beda stosowane materiaty i wyroby tatwo zapalne.

Pomieszczenia gospodarcze zostang oddzielone za pomoca drzwi o odporno$ci ogniowej El 30.

Elementy budynku Klasa odpornosci ogniowej
Wymagana ,,D” Projektowana

Sciana zewnetrzna -beton komérkowy 24cm El 30 El 240

Sciana wewnetrzna -beton komérkowy 8cm - El120
Stropodach — strop panelowy strunobetonowy REI 30 REI 60
Konstrukcja nosna zadaszenia boiska R30 R30

Gtéwna konstrukcja nosna R30 R240
Przekrycie dachu membrana pcv - El 30

9.7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Przyjmuje sig, iz caly nowy obiekt stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg — spetiajacq wymagania jak dla kategorii ZLIII.
Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej ZL zgodnie z §227 WT w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej i kategorii zagrozenia
ludzi ZLII wynosi 8000m2. WielkoS¢ ta nie zostata przekroczona.

9.8. WARUNKI EWAKUACJI

Z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia sie odpowiednie warunki ewakuacji, umozliwiajace
szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnosci osdéb
przebywajacych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiardw, a takze zastosowanie technicznych $rodkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego.

Oznakowania

W nawigzaniu do §4 ust. 2 pkt 4) rozporzadzenia OPP, drogi i wyjscia ewakuacyjne, miejsca sytuowania urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic, miejsca usytuowania elementéw sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi itp. nalezy oznakowaé
znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Wyjscia ewakuacyjne

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen wynosi co najmniej 0,9m i spetnia wymagania §239 ust.1 WT j.
J1aczng szerokoS¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjScia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy obliczac proporcjonalnie do liczby
0s6b mogacych przebywac¢ w nim réwnocze$nie, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szeroko$ci na 100 0s6b, przy czym najmniejsza
szeroko$¢ drzwi w $wietle oScieznicy powinna wynosi¢ 0,9m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 0séb — 0,8 m.”
Drzwi z pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 6 0séb o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie (sale
przedszkolne) otwierane sg na zewnatrz. Ewakuacja z parteru mozliwa jest za pomoca 2 niezaleznych wyjs¢ z czesci boiska (w tym
2 przystosowane dla osob niepetnosprawnych). Wyjscie z czesci socjalno-szatniowej stanowig drzwi dwuskrzydiowe
o szerokosci 1,50m , z nieblokowanym skrzydtem o szerokosci 0,90m. Projektowane drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z
budynku otwierajq si¢ na zewnatrz.

Poziome drogi ewakuacyjne

Diugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg dtugosci dopuszczalnych podanych w §237 WT — dla ZL40m. Ditugosci dojsé
ewakuacyjnych nie przekraczajg dtugosci dopuszczalnych podanych w §256 WT dla ZLIII, przy dwoch doj$ciach 60m. Szerokos$¢
przejS¢ ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 0,9m. Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych, wynosi nie mniej niz 1,40m.
Wysoko$¢ drog ewakuacyjnych wynosi, co najmniej 2,50m.

Instrukcje

Zgodnie z §4. ust.2, pkt 3) rozporzadzenia OPP, do obowigzkéw wiasciciela budynku nalezy umieszczenie w widocznych miejscach
instrukcji postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych. W nawigzaniu do §6 ust.1 w/w rozporzadzenia
do wiasciciela budynku uzyteczno$ci publicznej nalezy zapewnienie i wdrozenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

9.9. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Zabezpieczenie instalacji uzytkowych

Izolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia (NRO). Zgodnie
z §234 WT przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El)
wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sig nie izolowanie przepustow, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
i ogrzewczych, wprowadzonych przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o $rednicy
wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
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(El) écian i stropéw tego pomieszczenia. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Urzadzenia przeciwpozarowe

+  Oswietlenie awaryjne

Zgodnie z §181 ust. 3 pkt 2) ppkt c) WT projektuje sie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych. O$wietlenie
awaryjne ewakuacyjne nalezy wykonac¢ wg normy PN-EN 1838. Oprawy lamp ewakuacyjnych powinny by¢ umieszczone:

- przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

- przy zmianie kierunku, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno dziatac, przez co najmniej 1 godzing od zaniku o$wietlenia podstawowego.

Oswietlenie awaryjne powinno dawac natezenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych min. 1 lux, a w miejscach newralgicznych
(jak np. hydranty wewnetrzne) min. 5 lux. Jedna lampa o$wietlenia awaryjnego powinna by¢ zainstalowana nad wyjSciem z
budynku — po stronie zewnetrznej.

Szczegoty zgodnie z PROJEKTEM TECHNICZNYM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOWYCH.

+  Przeciwpozarowy wyltacznik pradu

Zgodnie z §4 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia OPP, zarzadcy lub uzytkownicy budynkéw majg obowigzek wyposazania obiektu w
przeciwpozarowe wytgczniki pradu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Zgodnie z §183 ust. 2 WT przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego nalezy stosowa¢ w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajacej 1000m? lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem. W przedmiotowym obiekcie projektuje sie montaz w/w
wytacznika, w poblizu gtéwnego wejscia do budynku.

Szczegoty zgodnie z PROJEKTEM TECHNICZNYM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOWYCH.

+ Instalacja odgromowa

Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowe;.

Szczegdly zgodnie z PROJEKTEM TECHNICZNYM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOWYCH.

+ Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Zgodnie z §19 ust. 1 Rozporzadzenia OPP, hydranty wewnetrzne 25 muszg by¢ stosowane w strefach pozarowych
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL: pkt 2) na kazdej kondygnacji budynku innego niz tymczasowy, niskiego i
Sredniowysokiego w strefie poZarowej o powierzchni przekraczajacej 1000m?, zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII".
Projektuje sie wykonanie 3 hydrantéow natynkowych H25, z wezem potsztywnym diugosci 30m, zlokalizowanego na
korytarzu (pom. 0.1), oraz 2 hydranty (pom.0.9).

Szczegoly instalacji zgodnie z PROJEKTEM TECHNICZNYM INSTALACJI SANITARNYCH.

Gasnice

Na podstawie §32 rozporzadzenia OPP, budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do
gaszenia pozaréw grup A, B, C. Normatyw — jednostka 2kg na kazde 100m2 powierzchni budynku. Przyjeto 4 gasnice 6kg w czesci
boiska sportowego oraz 1 gasnice 6 kg w pom. 0.8. jak rowniez 1 gasnice 6 kg w pom. 0.1.

Gasnice nalezy umiesci:

- w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci: przy wejsciach do budynkéw, na korytarzach, przy wyjsciach z
pomieszczen na zewnatrz.

- w migjscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki).

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywa¢ czlowiek do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz
30m. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1 m. Miejsca usytuowania gasnic oznakowa¢ zgodnie z
Polska Norma.
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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Rys. nr 1AB Rzut fundamentéw - skala: 1:100/ 1:20
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Rys. nr 3AB Przekroj A-A - skala: 1:50
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Rys. nr 4AB Przekroj B-B - skala: 1:50
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Rys. nr 5AB Przekréj C-C - skala: 1:50
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Rys. nr 6AB Elewacje - skala: 1:100
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Rys. nr 7AB Rzut potaci dachowych - skala 1:100
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) oraz art. 41 ust. 4a pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.
z 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.) o$wiadczam, Zze powyzsza dokumentacja projektowa (projekt architektoniczno-budowlany) dla
inwestycji polegajacej na BUDOWIE BOISKA SZKOLNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI W KIELCZEWIE
SMUZNYM | zostata sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Projektant Architektura
mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88

/podpis projektanta /

Projektant Konstrukcyjno-budowlany
mgr inz. Karol Sienkiewicz
ZAP/0131/POOK/12

/ podpis projektanta /

Projektant Instalacje Sanitarne
mgr inz. Andrzej Najdowski
Upr.Nr POM/0138/PO0OS/04

/ podpis projektanta /

Projektant Instalacje Elektryczne
mgr inz. Rafat Kobierowski
Upr. Nr POM/0181/PWBE/19

/ podpis projektanta /

Sprawdzajacy Architektura
mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008

/podpis projektanta /

Sprawdzajacy Konstrukcyjno-budowlany
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

/ podpis projektanta /

Sprawdzajacy Instalacje Sanitarne
mgr inz. Marek Najdowski
Upr.Nr POM/0170/PWOS/07

/ podpis projektanta /

Sprawdzajacy Instalacje Elektryczne
inz. Karol Gofebiewski
Upr. Nr POM/0179/PWOE/08

/ podpis projektanta /
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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IV. ZALACZNIKI




