Przedmiar

L Lp. Podstawa | Opis 1 Wyliczenia | jam. | Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1| 45111200-0 | 11KDD
1| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1]0113-03 9902-| drég w terenie réwninnym - przebudowa
01
0,449 km 0,449
RAZEM 0,449
2l KNR 4-01 [ Zdjecie warstwy zierm urodzajne) (humusu) grubosci 14 cm m3
d.l 0101-04 wraz z utvlizacjg przez Wykonawce
poz.3 +poz.4 +poz.5 m3 4 437374
RAZEM 4 437374
3] KNR?2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoSci jezdni w m2
41| 010101 gruncie kat. I-I'V gleboko$ci 77 cm
(44914 -15)* 6,3 +137,7+(15,7+ 26,6) * (0,65 m2 2 900,277
RAZEM 2 900,277
KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoSci chodnikdéw i | m2
41| 01010 zjazdSdw w gruncie kat. I-TV glebokoSci 51 em
7398 +286,4+454+48625*0,18-(449,14-15)* 0,65 -26,6| m2 859,644
*0,65
RAZEM 859,644
KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoSci Sciezki m2
dl1| 010101 rowerowej w gruncie kat. I-I'V glebokoSci 45 cm
879,8 +50027* 0,18-(449,14-15)* 0,65 -15,7* 0,65 m2 677,453
RAZEM 677,453
KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie 1 zaggszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.l 0103-04 konstrukcyine nawierzchni w gruncie kat. I-IV
23769+ 7398+2864+879,8+9103* 0,15 +50027* 0,18+ m2 4597019
486,25*% 0,18
RAZEM 4 597,019
KNR 9-07 | Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny polipropylenowe) | m2
d.l 0104-01 o wytrzymaloSci na rozcigganie min. 8MPa ukfadanej pod
grysem kamiennym
23769 +9103*%0.8 m2 3 105,140
RAZEM 3 105,140
8§ KNR2-31 | Podsypka piaskowa gr 15 cm m2
d.1{0114-050114-
06
2376,9+9103* 0,65 m2 2 968 595
RAZEM 2 968,595
9 KNR2-31 | Ulepszone podioZe piasek stabilizowany spoiwem - grubos¢ m?2
d.1|0111-030111-| podbudowy po zageszczeniu 25 cmz dowozu
04
23769+ 8798+ 7398 +286,4+9103*0,15 m2 4 419,445
RAZEM 4 419,445
10 KNR2-31 | Podbudowazkruszywa famanego 0-63 mm stabilizowanego m2
d.1{0114-05 0114-| mechanicznie- warstwa dolna o gruboSci po zag€szeczeniu 15 cm
06 (Jezdnia)
23769 m2 2 376,900
RAZEM 2 376,900
11l KNR2-31 [ Podbudowaz kruszywanaturalnego 0-31,5 stabilizowanego m2
d.1{0114-03 0114-| mechanicznie - warstwa gérna o grubos$ci po zageszcezeniu 10 cm
04 (jezdnia)
23769 m2 2 376,900
RAZEM 2 376,900
12 KNR2-31 [ Podbudowaz kruszywanaturalnego 0-31,5 stabilizowanego m2
d.1{0114-03 0114-| mechanicznie - warstwa gorna o grubos$ci po zageszcezeniu 15 cm
04 chodnik, Sciezka rowerowa i zjazdy indywidualne
879,8+ 7398 +286,4 m?2 1 906,000
RAZEM 1 906,000
13] KNK 2-06 | Skropienie podbudowy asfaltem pod nawierzchnie bitumiczne m2
a1 030908
2376,9 +879.8 m2 3 256,700
RAZEM 3 256,700
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14 KNR2-31 | tawa podkrawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
dl] 040204
910,3 #0,058 m3 52,797
RAZEM 52,797
15] KNR2-31 | Kraweznikibetonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna m
dl 040302 podsypce cementowo-piaskowej
9103 m 910,300
RAZEM 910,300
16] KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-biturmicznych - warstwa m2
d.1{0311-01 0311-| wigzgca asfaltowa AC16W - grubosS¢ po zageszezeniu 7 cm
02
23769 m2 2 376,900
RAZEM 2 376,900
17] KNK 2-06 [ Skropienie asfaltem nawierzchm bitumiczne) m2
dl] 030908
23769 m2 2 376,900
RAZEM 2 376,900
18] KNR2-31 [ Nawierzchma z nueszanek mineralno-bitumcznych ACILS - m2
d.1|10312-05 0312-| warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$€ po zageszezeniu 5 ecm
06
poz.16 + 8798 m?2 3 256,700
RAZEM 3 256,700
19 KNR2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cmna m2
d.l 051104 podsvpce cementowo- piaskowej gr. 3 cm - szara chodnik
7398 m2 739,800
RAZEM 739,800
20] KNR2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowe]j betonowej o grubosci 8 cmna m2
dl 0511-04 podsypce cementowo- piaskowe) gr. 3 cm - grafitowa -zjazdy
2864 m2 286,400
RAZEM 286,400
21 KNR2-31 | Lawapod obrzeza betonowa z oporem C12/13 m3
dl] 040204
(500,27 +486,25) * 0,035 m3 34,528
RAZEM 34528
221 KNR2-31 | Obrzeza betonowe o wynuarach 30x8 cm m
d.1l| 040705
500,27 +486,25 m 986,520
RAZEM 986,520
23] KNR2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla wlazdw kanatowych szt.
d.l 1406-03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
241 KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla zawordéw wodociggowych szt.
d.l 1406-04
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
25 KNR2-31 | Shpki do znakdéw drogowych z rur stalowych o sr. 50 mm szt.
dl1] 070201
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
26| KNR2-31 | Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.l 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
oznakowanie aktywne solarne
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
27 KNR2-31 [ Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, szt.
dl 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
28] KNR2-31 [ Mechaniczne malowanie linii na skrzyZowaniach i przejSciach m2
d.l 0706-06 dla pieszych farbg chlorokauczukowsg oznakowania poziomego
05 *5# 2 m2 5,000
2% 5%2 m2 20,000
5%4*05 m2 10,000
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(125 +75)%024 m2 4,800
10,5 *0,2625 m2 2,756
RAZEM 42 556
2 Kanalizacja deszczowa
29| kalkulacja | Roboty przygotowawcze 1zabezpieczajgcee: kpl
d2 wiasna - wytyczenie oraz oznakowanie w terenie lokalizacji obiektow
-wykonanie przekopdw kontrolnych
- dokonanie pomiardw wysokoSciowych
- oznakowanie 1 zabezpieczenie terenu budowy
1 kpl 1,000,
RAZEM 1,000
30 Przepompownia kpl
d2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
31| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi€biernym | m3
d.2|0203-020210-| 0.4 m3 na odklad i wywdz wraz z zagospodarowaniem nadmiaru
04 urobku w gruncie kat. ITT kanaly kanalizacji deszczowej
fi 400
928*%09%372 m3 267264
fi31ls
18425*(0,9*32 m3 530,640
fi 600
2256*%12%32 m3 866,304
fi 200
8335%06%*2 m3 100,020
RAZEM 1764228
32| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3
d.2|0203-02 0210-| 0.4 m3 na odklad i wywdz wraz z zagospodarowaniem nadmiaru
04 urobku w gruncie kat. I1T kanaly kanalizacji ciSnieniowe;j
2% 200
2%2315%12%19 m3 1 055,640
RAZEM 1 055,640
33| KNR-W 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.4 m3| m3
d2| 021502 na odklad w gruncie kat. 11T - Studnie
24*24* 7663 +38*%02%24%24 m3 485,165
RAZEM 485,165
34| KNR-W 2-01 [ Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.4 m3| m3
d2| 021502 na odkfad w gruncie kat. III - przepompownia
35*%35%57 m3 69,825
RAZEM 69,825
35| KNR-W 2-01 | Wykopy januste wykonyvwane koparkami podsigbiernynui 0.4 m3| m3
d2| 021502 na odklad w gruncie kat. III - wpusty uliczne
26*25*%16*1,6 m3 166,400
RAZEM 166,400
36| KNNR 1 0313 Pelne umocnienie Scian wykopow pionowych wraz z rozbiorkg | m2
d2 -02 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych i nawodnionych ; wykopy.o szerokoScido 1,2 m1i
glebokosci do 3. m; grunt kat. I-1V
(92,8 +18425 +2256)* 2% 32 +B335*%2* 25 m2 3 633,710
RAZEM 3 633,710
37[KNNR 1 0315[ Umocnienie Scian wykopdw palarmi szalunkowymi stalowymina | m2
d2 -04 gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z rozbidrkg
4*24* 7663 +4*35% 57 m2 815,448
RAZEM 815,448
38 KNR2-01 | Pompowanie wody zwykopdw glebokoSci powyZzej 1,8m wraz z [godz.
d2| 0605-01 uloZeniem rurociggu odprowadzajgcego wode do odbiornika
200 godz. 200,000
RAZEM 200,000
39[ KNR-W 2-18 [ Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich gr. 15 em m?2
a2l  0511-01
928*09+18425*09+2256*1,2+8335%0,6 m2 570,075
RAZEM 570,075
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40[ KNR-W 2-18 | Podloza pod studnie rewizyjne i studzienki Sciekowe = m?2
d2| 0511-01 materialow sypkich gr. 15 em
26%24*24+26% 1 4% 1.4 m?2 200,720
RAZEM 200,720
41| KNR-W 2-18 | Podloza pod kanaly i obiekty z materialdw sypkich gr. 80 cm. m2
d2| 051103 Obsypkai zasypka
poz.39 m2 570,075
RAZEM 570,075
42[ KNR-W 2-18 [ Kanaly z rur PCW klasy N fgczonych na weisk o &r. m
d2| 0408-0601 | wew.200mm ciSnienieowe’
231,25*2 m 462 500
RAZEM 462,500
43 KNR-W 2-18 [ Kanaly z rur PEHD Igczonych na weisk Iub zgrzewane o Sr. m
d2| 0408-0601 | wew.200mm
83,35 m 83,350
RAZEM 83,350
44 KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PEHD lgczonych na weisk Iub zgrzewane o Sr. m
d2| 04080601 | wew315 mm
184,25 m 184,250
RAZEM 184,250
45[ KNR-W 2-18 [ Kanaly z rur PEHD lgczonych na weisk lub zgrzewane o Sr. m
d2| 0408-0601 | wew. 400 mm
92.8 m 92,800
RAZEM 92,800
46| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PEHD lgczonych na weisk lub zgrzewane o . wew | m
d.2| 0408-0701-1 | 600 mm - wykopy umocnione
2256 m 225,600
RAZEM 225,600
47 KNR-W 2-18 [ Studnie rewizyjne z PEHD o &r. 1200 mm w gotowym wykopie | stud.
dz2l 0513-01 o glebokosci 3m z wyprofilowanym dnem /kineta/ , kréCcami
przylgczeniowymi, plytg Zelbetowg pokrywajgeg i pierScieniem
odcigzajgeym i whzem ciezkim samopoziomujgeym Zeliwnym
k1.D400 - glebokosE studnido 3,0m
22 stud. 22,000
RAZEM 22,000
48[ KNR2-18 [ Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o &r. 1200 mm 0.5m
d2| 061702 wykonywane metodg studniarskg w gruncie kat. I'V - naklady
dodatkowe za glebokosE ponad 3do 5 m
21 0.5m 21,000
RAZEM 21,000
49 KNR-W 2-18 [ Studnie rewizyjne z kregow betonowych o &r. 1200 mm w stud.
d2| 051301 gotowym wykopie o glebokoSci 3m studzienka szczelna typu BS
z betonu C35/45 z wyprofilowanym dnem /kineta/ , kr6€cami
preylgczeniowymi, pokrywg Zelbetowq 1 whazem cieZkim
samopoziormuyjgeym zeliwnym k1.D400 - glebokoSE studni 3,0 m
wraz z osadnikiem wlotowym wg KPED 01.14 i kratami
stalowymi z drutu zbrojeniowego fi 12 na osadniku i wlocie do
studni
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
50 KNR2-18 | Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o §r. 500 | szt.
d2| 062502 mm z osadnikiem bez syfonu - wpusty uliczne
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
51| KNR2-18 [ Prdba szczelnoSci kanaléw rurowych m
a2l 080405
92,8+ 18425 +2256+8335+23]125%2 m 1 048,500
RAZEM 1 048,500
52| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszezeniem gruntu | m3
dz2| 022201 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
(poz.31 T poz.32 + poz.33 T poz.34 + poz.35)- (poz.39* 0,15+ | m3 2 800,247
poz40* 0,15 +poz 4l * 08 F110* pi()* 1,4°2/4)
RAZEM 2 800,247
53] KNR2-01 Zageszezenie nasypow ubijakami mechanicznymm; grunty sypkie [ m3
d2| 0236-01 kat. [-III
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poz.52 m3 2 800,247
RAZEM 2 800,247
3 Kanal technologiczny
54 KNR 2-01 | Kopanie koparkami podsigbiernyim rowow dla kabli o m
d3| 0702-0403 | glebokosci do 1,0 miszer. dna do (0,6 m w gruncie kat. III-IV
4296 m 429,600
RAZEM 429,600
55 KNR-W 2-18 | Podloza pod kanaly 1 obiekty z materialéw sypkich gr. 25 cm m3
d3| 0511-04
poz.54* 0,6* 0,25 m3 64,440
RAZEM 64,440
56| ZN-97/TP | Budowa kanalizacji kablowej pierwotne) z rur z tworzyw m
d.3|8.A.-0400101 | sztucznych w gotowym wykopie. Rury 2RO+2RS+H2WMR -
-02 UloZenie i montaZ rur
analogia
poz.54 m 429,600
RAZEM 429,600
57 ZN-97TP | Budowastudni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych szt.
d.3|S.A.-040 0301 | SKO-2 w gruncie kategorii I11
-02
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
58] KNR2-01 [ Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli o glebokoScido 0.8 | m
d.3| 0705-0403 | miszer. dna do 0.6 m w gruncie kat. [II-IV z zageszczeniem do
Is=09
poz.54 m 429,600
RAZEM 429,600
59| KNKRBS3 | Przvkrycie kabla tagma foliowa m
a3l 061506
poz.54 m 429,600
RAZEM 429,600
4 kanalizacja deszczowa dziatka 892/2
60] KNR-W 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemmnych - trasa km
d.4{0113-03 9902-| drég w terenie rdwninnym - przebudowa
01
0,574 km 0,574
RAZEM 0,574
61| kalkulacja | Roboty przyvgotowawcze 1zabezpieczajgcee: kpl
d4 wiasna - wytyczenie oraz oznakowanie w terenie lokalizacji obiektow
-wykonanie przekopdéw kontrolnych
- dokonanie pomiardw wysokoSciowych
- oznakowanie 1 zabezpieczenie terenu budowy
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
62| KNR-W 2-01 [ Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi€biernymi | m3
d.4{0203-02 0210-| 0.4 m3 na odkfad i wywdz wraz z zagospodarowaniem nadmiaru
04 urobku w gruncie kat. I11
(5,76)*09+541 9*265% 1.2 m3 1 728,426
RAZEM 1 728,426
63| KNR-W 2-01 [ Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.4 m3| m3
dd| 0215-02 na odkfad w gruncie kat. III - Studnie
24*%24%(3408+1,7%) m3 206,381
RAZEM 206,381
64| KNNR 1 0313 Pelne umocnienie Scian wykopow pionowych wraz z rozbiorkg | m2
d4 -02 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych i nawodnionych ; wykopy.o szerokoScido 1 mi
glebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-TV
576*2+541 9%265%2 m2 2 883,550
RAZEM 2 883,590
65| KNNR 1 0315 Umocnienie Scian wykopow palami szalunkowyrm stalowymina| m2
d4 -04 gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z rozbidrkg
4%24% (3408+1.75) m2 343 968
RAZEM 343 968
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66 KNR2-01 [ Pompowaniewody zwykopdéw glebokoSci powyzej 1,8m wraz z |godz.
d4| 0605-01 uloZeniem rurociggu odprowadzajgcego wode do odbiomika
100 godz. 100,000
RAZEM 100,000
67| KNR-W 2-18 [ Podloza pod kanaly i obiekty z materialdw sypkich gr. 15 cm m2
d4| 051101
(33)*¥09+35419*%12 m2 653,250
RAZEM 653,250
68 KNR-W 2-18 [ Podloza pod studnie rewizyine i studzienki Sciekowe = m2
dd4| 0511-01 materiatéw sypkich gr. 15 cm
(I3+H*14*14 m2 27,440
RAZEM 27,440
69 KNR-W 2-18 | Podloza pod kanalyv 1 obiekty z materialow sypkich gr. 80 cm. m2
dd4| 051103 Obsypkai zasypka
541,9*1,2 m2 650,280
RAZEM 650,280
T0[ KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PEHD lgczonych na weisk Iub zgrzewana o Sr. m
d4| 0408-0601 | wew. 400 mm
33 m 3,300
RAZEM 3,300
71| KNR-W 2-18 [ Kanaly z rur PEHD fgczonych na weisk lub zgrzewanych o Sr. m
d4| 0408-0702 | wew 600 mm
5419 m 541,900
RAZEM 541,900
72| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyijne z PEHD o sr. 1200 mm w gotowym wykopie | stud.
d4| 051301 o gleboko$ci 3m z wyprofilowanym dnem /kineta/ | kré€cami
preylgczeniowymi, plytg zelbetowg pokrywajgeq i pierScieniem
odcigzajgeym i whzem cigzkim samopoziomujgeym Zeliwnym
k1.D400 - gleboko&E studni do 3,0m
13 stud. 13,000
RAZEM 13,000
73| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o Sr. 1200 mm w stud.
dd4| 0513-01 gotowym wykopie o glebokoSci 3m studzienka szczelna typu BS
z betonu C35/45 z wyprofilowanym dnem /kineta/ , kr6€cami
przvigezeniowymi, pokrywg Zelbetowq i wlazem ciezkim
samopoziormyjgeym zeliwnym k1.D400 - glebokoSE studni 3,0 m
wraz z osadnikiem wlotowym wg KPED 01.14 i kratami
stalowymi z drutu zbrojeniowego fi 12 na osadniku i wlocie do
studmi
1 stud. 1,000,
RAZEM 1,000
74 KNR2-18 [ Prdba szczelnoSci kanaldw rurowych o 8r. nom. 400 mm m
d4| 0804-05
5419+33 m 545,200
RAZEM 545,200
75 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszezeniem gruntu | m3
d4| 022201 na odleglo$¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
1648944 +206,381 - 630,21 * 0,15 -2744*0,15-3,14*0,6* | m3 1 716,978
0,6#%(3337+1,75)
RAZEM 1716978
76| KNR2-01 | Zaggszczenie nasyvpow ubyakamm mechanicznyimi; grunty sypkie | m3
d4| 023601 kat. I-I11
1716,175 m3 1 716,175
RAZEM 1716,175
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