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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne
1|Analiza wtas- |Obstuga geodezyjna budowy kpl.
d.1|na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |ms3
d.1/0206-03 0.60 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami sa-
0214-03 mowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
0.3%(940.0+120.0) m3 318.000
RAZEM 318.000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.1/0206-03 0.60 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami sa-
0214-03 mowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
F1 3"4.4*4.7°2.1 m3 130.284
F2 2*4.0*4.2*2.1 m3 70.560
F3 673.6"3.4"1.2 m3 88.128
F4 3*3.6*3.4*1.2 m3 44.064
F5 2"3.6*3.6"1.2 m3 31.104
F6 4*4.1*4.11.2 m3 80.688
F7 5%4.1*3.6"1.2 m3 88.560
L1 1.4*0.65*(13.9+2.8+4.1+2.2)+1.5*0.65*(1.9+3.9)+1.55*0.65*(3.1)  |m3 29.708
K2, L2 38.50"0.5+6.3570.3 m3 21.155
RAZEM 584.251
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kons- |m2
d.1/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
940.0+120.0 m?2 1060.000
RAZEM 1060.000
5/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i ni- |m3
d.1/0122-01 zinnym
poz.2+p0z.3 m3 902.251
RAZEM 902.251
6|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami |m3
d.1/0227-01 s.sz. |w gruncie kat. |-l - wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
2.5.2. 9907-
05
F1 3"3.4*3.7*1.0 m3 37.740
F2 2*3.0*3.2*1.0 m3 19.200
F3 672.6"2.8"0.7 m3 30.576
F4 3*2.6*2.8*0.7 m3 15.288
F5 272.872.8"0.7 m3 10.976
F6 4*3.3*3.30.7 m3 30.492
F7 572.8*3.6"0.7 m3 35.280
Wi1 21.40%0.7 m3 14.980
RAZEM 194.532
Roboty Zzelbetowe (fundamenty)
2.1 Stopy fundamentowe
7|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym ms3
d.2.1/1101-01
F1 3*0.1%(2.2*2.5) ms3 1.650
F2 270.1%(1.872.0) m3 0.720
F3 6*0.1%(1.8*2.0) ms3 2.160
F4 370.1%(1.872.0) m3 1.080
F5 2*0.1%(2.0*2.0) ms3 0.800
F6 4*0.1*(2.5*2.5) m3 2.500
F7 5%0.1*(2.0*2.5) m3 2.500
RAZEM 11.410
8/KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 2,5 m3 |m3
d.2.1/0253-04 w deskowaniu - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
analogia zurawiem
F2 2 (1.61.8"0.5+0.7*0.8"0.5) m3 3.440
F3 6*(1.6*1.870.5+0.7*0.8*0.35) ms3 9.816
F4 3%(1.6*1.870.5+0.770.8*0.35) m3 4.908
F5 2%(1.8*1.8*0.5+0.7*0.8*0.35) ms3 3.632
F7 57(1.8"2.370.5+0.770.8*0.35) m3 11.330
RAZEM 33.126
9/KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci ponad 2,5 |m3
d.2.1/0253-05 m3 w deskowaniu - transport betonu pompag, pozostatych materia-
tow zurawiem
F1 3%(2.0*2.30.5+1.0*0.8*0.5) ms3 8.100
F6 4*(2.3"2.3*0.5+0.770.8*0.35) m3 11.364
RAZEM 19.464
10/KNNR 2 Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w ele- |t
d.2.1{0105-02 mentach budynku - stopy fundamentowe
analogia
F1 0.554 t 0.554
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F2 0.273 t 0.273
F3 0.797 t 0.797
F4 0.398 t 0.398
F5 0.311 t 0.311
F6 0.808 t 0.808
F7 0.591 t 0.591
RAZEM 3.732
11|Analiza wias- |Dostawa i montaz kompletnych zestawéw kotwigcych kg
d.2.1|na
1200 kg 1200.000
RAZEM 1200.000
2.2 Podwaliny zelbetowe
12/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.2/1101-01
P1 0.55*0.10%(2.40+4.70+4.45+6.70+6.70+3.95+4.80+4.90+4.80+ m3 3.154
3.95+6.70+3.30)
RAZEM 3.154
13/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 0,6 m |m3
d.2.2|0252-01 w deskowaniu - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
analogia zurawiem (podwalina zelbetowa)
P1 70.89*0.35*0.50+11.36*0.35*0.15 m3 13.002
RAZEM 13.002
14/KNNR 2 Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w ele- |t
d.2.2/0105-01 mentach budynku - podwaliny zelbetowe
analogia
P1 0.775 t 0.775
RAZEM 0.775
2.3 tawy fundamentowe
15/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.3/1101-01
L1 5%0.1*(2.0*2.5) m3 2.500
RAZEM 2.500
16/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 0,6 m |ms3
d.2.3/0252-01 w deskowaniu - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
zurawiem
L1 0.53%1.00*0.75+0.53*0.50*3.51+0.48*1.00*6.75+0.48*0.50*1.81+ |m3 14.719
0.40*1.00*23.47+0.40*0.50*0.75+0.63*0.15+0.56*0.15
RAZEM 14.719
17/KNNR 2 Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w ele- |t
d.2.3/0105-01 mentach budynku - tawy fundamentowe
analogia
L1 0.505 t 0.505
RAZEM 0.505
2.4 Pozostate elementy Zzelbetowe
18/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.4/1101-01
K1 0.10*6.96 ms3 0.696
K2 0.10*2.35*2.70 m3 0.635
L2 0.10*0.50*(2*5.80+2*5.00) ms3 1.080
Wi 0.10%(6.55+6.50+3.22+3.22) m3 1.949
RAZEM 4.360
19/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 0,6 m |m3
d.2.4|0252-01 w deskowaniu - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
zurawiem
L2 0.3*0.8*(5.60+5.60+5.20+5.20) m3 5.184
RAZEM 5.184
20|KNR 2-02 Plyty fundamentowe Zelbetowe ms3
d.2.4/0205-01
K1 0.20*7.13 ms3 1.426
K2 0.20*2.15*2.50 m3 1.075
Wi+ 0.20%(32.48-2.80) ms3 5.936
W2 0.20*(5.72*3.60) m3 4.118
RAZEM 12.555
21|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowa- |m2
d.2.4|0255-01 niu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zu-
0255-05 rawiem
K1 0.2*0.4*9.30 m?2 0.744
K2 0.20.8*(2.0+2.0+1.75+1.75) m?2 1.200
RAZEM 1.944
22|KNNR 2 Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w ele- |t
d.2.4|0105-01 mentach budynku - $ciany i fawy fundamentowe
analogia
L2 0.218 t 0.218
K1 0.112 t 0.112
K2 0.250 t 0.250




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wi+ 0.414 t 0.414
W2 0.372 t 0.372
RAZEM 1.366
2.5 Izolacje
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome m?2
d.2.5/0602-09
3*4.60+2*2.88+5"2.88+119.88+3.76 m?2 157.600
RAZEM 157.600
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na m?2
d.2.5/0603-09 zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
F1 3*(0.5"8.6+0.5*3.6) m?2 18.300
F2 27(0.5"6.8+0.5*3.0) m?2 9.800
F3 5%(0.5"6.8+0.35*3.0) m?2 22.250
F4 370.5"6.8 m?2 10.200
F5 2*0.5*7.2 m?2 7.200
F6 470.5"9.2 m?2 18.400
F7 5%0.5*8.2 m?2 20.500
P1 0.5%(48.65+50.90+33.44+35.49) m?2 84.240
L1 1.0*(17.06+9.04+13.31+11.55+4.45+3.51+6.40)+0.5*6.62 m?2 68.630
K1 12.0070.60 m?2 7.200
L2 0.8%(9.16+10.03+20.40) m?2 31.672
K2 0.279.3+0.8"8.30 m?2 8.500
Wi1 0.2*21.20 m?2 4.240
RAZEM 311.132
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na m?2
d.2.5/0603-10 zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
Krotnosé = 2
poz.24 m?2 311.132
RAZEM 311.132
26|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na|ms3
d.2.5/0230-01 odlegtosé do 10 m w gruncie kat. I-11I
poz.3-poz.6 m3 389.719
F1 -3*2.0*2.30.5 m3 -6.900
F2 -2*1.6*1.870.5 m3 -2.880
F3 -6*1.6*1.8*0.5 m3 -8.640
F4 -3*1.6"1.870.5 m3 -4.320
F5 -2*1.8*1.8*0.5 m3 -3.240
F6 -4*2.3*2.370.5 m3 -10.580
F7 -5%1.8*2.30.5 m3 -10.350
L2, W1, K2 |-32.48"0.5 m3 -16.240
L1 -(0.53*0.50*0.75+0.48*0.50*6.75+0.40*0.50*23.47) m3 -6.513
RAZEM 320.056
27|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni beto- |m?2
d.2.5/0102-05 nowej
0s$ 1 0.6*25.0 m?2 15.000
0s A 0.626.7 m?2 16.020
085 0.6"25.0 m2 15.000
0o$ D 0.6%(13.70+7.20) m?2 12.540
POZOSTALE |0.6*10.84 m?2 6.504
RAZEM 65.064
3 Podtoza
28|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.3/1101-07 Przyjeta grubos$¢ podtoza z pospétki 0/16 40cm (wliczono podktady
pod warstwy tarasu)
0.35%(544.76-7.69-5%0.56) m3 186.995
0.35%(9.87+14.42+5.06+4.26) m3 11.764
RAZEM 198.759
29|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym gr 15cm m3
d.3(1101-01
0.15%(544.76-7.27) m3 80.624
0.15%(9.87+14.42+5.06+4.26) m3 5.042
RAZEM 85.666
4 Konstrukcja obiektu
30|Analiza wias- |Opracowanie dokumentacji warsztatowej i montazowej konstrukcji | kpl.
d.4|na stalowej hali sortowni.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNNR 7 Budynki o konstrukcji stalowej t
d.4/0105-03
analogia
81.363-1.20 t 80.163
RAZEM 80.163
32|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych; wiercenie otworu o $r. 16 mm i gt. 100 |szt.
d.4/0703-05 mm w betonie
analogia
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40 Szt. 40.000
RAZEM 40.000
33|KNNR 7 Schody i drabiny t
d.4/0202-03
9.225 t 9.225
RAZEM 9.225
34|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych; wiercenie otworu o $r. 16 mm i gt. 100 |szt.
d.4/0703-05 mm w betonie
analogia
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
35/KNR-W 2-02 |Biegi klatek schodowych o masie 0.65-2.3 t elem.
d.4/0329-03
analogia
4 elem. 4.000
RAZEM 4.000
36|KNR-W 2-02 |Biegi klatek schodowych o masie ponad 2.3 t elem.
d.4/0329-04
analogia
2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 2-02 |Spoczniki o0 masie ponad 2.3 t elem.
d.4/0329-02
analogia
2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
5 Dach
38|KNR AT-44  |Stropy z ptyt strunobetonowych o powierzchni 6,0-9,0 m2 - trans-  |m?2
d.5/0202-05 port elementdéw zurawiem samochodowym
analogia
25.95%43.35-5.95*5.60 m?2 1091.613
RAZEM 1091.613
39/KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - grutnowanie m2
d.5/0201-01
26.20*43.60-5.90%6.05 m?2 1106.625
RAZEM 1106.625
40|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona me- |m2
d.5/0201-03 chaniczna
p0z.39 m?2 1106.625
RAZEM 1106.625
41|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja |m?2
d.5/0201-02
p0z.39 m?2 1106.625
RAZEM 1106.625
42|KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - drenaze m?2
d.5/0202-01
analogia
poz.39 m?2 1106.625
RAZEM 1106.625
43|KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - drenaze m2
d.5/0202-01
analogia
347.80 m?2 347.800
RAZEM 347.800
44|/KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - drenaze (mata drenazowa) m2
d.5/0202-01
analogia
621.49 m?2 621.490
RAZEM 621.490
45/KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - drenaze (warstwa filtracyjna) m2
d.5/0202-01
analogia
621.49 m?2 621.490
RAZEM 621.490
46/KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - substrat gr. 5 cm m2
d.5/0203-01
analogia
621.49 m?2 621.490
RAZEM 621.490
47|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - mata wegetacyjna gr.2cm  |m2
d.5/0203-01
analogia
621.49 m?2 621.490
RAZEM 621.490
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48/KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - studzienki kontrolne szt.
d.5/0202-04
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
49|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru gr. 8 cm m
d.5/0203-03
4*43.50+21.50+4*2.50+2*17.00+2*19.40 m 278.300
RAZEM 278.300
50|Analiza wtas- | Taras z ptyt betonowych 50x50x5 cm na wspornikach regulowa- m2
d.5|na nych
p0z.43 m?2 347.800
RAZEM 347.800
51|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12,5 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.5/0529-01 téw z blachy stalowej powlekanej
4*6.20 m 24.800
RAZEM 24.800
52|Analiza wlas- |Montaz przelewéw awaryjnych okragtych w przygotowanym otworze|szt.
d.5/na
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
53|NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu |[m2
d.5/0541-01 do 25 cm
0.4%(43.50*2+26.50*2) m?2 56.000
RAZEM 56.000
54|KNR 9-09 Oktadziny $cienne i obudowy na szkielecie metalowym pojedyn- m?2
d.5/0405-04 czym, z wypetnieniem wetng mineralna, profil CW 100, pokrycie
analogia jednoukrotne ptytg magnezowa.(bez spoinowania R x0,7)
0.6%(43.50*2+26.50"2) m?2 84.000
RAZEM 84.000
55|KNR 2-02 Balustrady tarasowe szklane na listwie m
d.5(1209-01
analogia
86.30+23.30 m 109.600
RAZEM 109.600
56|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o |m
d.5/0114-01 szerokosci w swietle 300 mm i wysokosci do 300 mm; klasa obcia-
zenia A15 (odwodnienie klatki schodowej)
6 m 6.000
RAZEM 6.000
57|KNR 9-02 Ocieplanie od spodu w systemie stropéw garazy, piwnic i przejaz- |m?2
d.5/0111-06 déw wykonanych z cegly petnej i zelbetu z mechanicznym mocowa-
niem ptyt - bez wykonczenia powierzchni; ptyty o gr. 20cm
26.30*25.70-6.00*4.16 m?2 650.950
RAZEM 650.950
6 Dach windy
58/ KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z |m2
d.6/0602-01 blach fatdowych bez ocieplenia
5.55*5.75 m?2 31.913
RAZEM 31.913
59|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.6/0607-01 szerokiej poziome
analogia
poz.58 m2 31.913
RAZEM 31.913
60|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych 15cm m2
d.6/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho mocowane mechanicz-
nie poprzez kotkowanie
p0z.58 m?2 31.913
RAZEM 31.913
61|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych 20-50cm |m?2
d.6/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho mocowane mechanicz-
nie poprzez kotkowanie - (dodatkowe ptyty formujace spadek da-
chu)
p0z.58 m?2 31.913
RAZEM 31.913
62|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe (wraz z m2
d.6/0504-02 wywinieciami na attyke)
p0z.58 m?2 31.913
RAZEM 31.913
63|KNR 0-15lI Rury spustowe z PCV o $r. 10,01 11,0 cm m
d.6/0529-03
3.4 m 3.400
RAZEM 3.400
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7 Obudowa
64|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych z rdzeniem |m2
d.7/1002-01 poliuretanowym gr 150 mm montowana w poziomie (nieregularny
analogia ksztatt M x 1,15)
N 142.04 m?2 142.040
S 142.13 m?2 142.130
W 47.70 m?2 47.700
E 160.6-(31.2"1.2+3*1.2"2.0+1.0"2.0+1.8*2.0) m?2 143.480
RAZEM 475.350
65/KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z |m2
d.7/0602-01 blach fatdowych bez ocieplenia (montaz od spodu konstrukcji R x 1,
5)
26.30*17.80 m?2 468.140
RAZEM 468.140
66| KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z |m2
d.7/0602-01 blach fatdowych bez ocieplenia (montaz od spodu konstrukcji R x 1,
)
26.30"17.80 m?2 468.140
RAZEM 468.140
67|Analiza indy- |Oktadzina z ptyt HPL na szynach aluminiowych m?2
d.7|widualna
N 142.04 m?2 142.040
S 142.13 m?2 142.130
W 47.70 m?2 47.700
E 160.6-(31.2*1.2+3*1.2*2.0+1.0*2.0+1.8*2.0) m?2 143.480
RAZEM 475.350
68|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blach stalowych perforowanych bez ociep- |m2
d.7/1007-01 lenia montowana metoda tradycyjng (obudowa klatki schodowej)
analogia
6.20%(3.26"2+5.07) m?2 71.858
RAZEM 71.858
8 Sciany murowane, strop zelbetowy
69|KNR 19-01 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho |m?2
d.8/0610-01
analogia
0.25*(21.10+6.20+4.00+4.44+2.74) m?2 9.620
RAZEM 9.620
70 KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu ko-  |m2
d.8/0142-02 morkowego o powierzchni czotowej gtadkiej o grubosci 17.5 cm -
mechaniczne przycinanie bloczkéw
3.20*2.94-1.2*1.2 m?2 7.968
3.20*5.94-2%1.3*2.1 m?2 13.548
3.20*2.74 m?2 8.768
3.20"9.74-1.02.1-1.3*2.1 m?2 26.338
3.20*4.44-1.0*2.1 m?2 12.108
273.20"4.44 m?2 28.416
3.20*4.15-1.0*2.1-0.90.6 m?2 10.640
pietro 4.8*2.2 m2 10.560
pietro 9.562.28 m2 21.797
RAZEM 140.143
71/KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane z betonu komérkowego m
d.8/0147-01
4*1.25+3%1.50+2%1.75+3*2.00+1*2.25 m 21.250
RAZEM 21.250
72|KNR 0-20 Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami po- |m?2
d.8/0268-03 nad 10 m2 w deskowaniu wariant | (transport betonu zurawiem)
strop nad 46.38 m2 46.380
strzelnicg
RAZEM 46.380
73|KNR 0-20 Plyta stropowa w deskowaniu - dodatek za kazdy 1 cm grubosci po-|m2
d.8/0268-04 nad 10 cm wariant | (transport betonu zurawiem)
Krotnosé = 10
strop nad 46.38 m2 46.380
strzelnicg
RAZEM 46.380
74/KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach |t
d.8/0105-09 budynku - ptyty stropowe
analogia
0.567 t 0.567
RAZEM 0.567
9 Sciany dziatowe, obudowy stupéw
75/KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej kons- |mz2
d.9/0103-05 trukcji nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym ptyta
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4.00%(2.19+2.89+4.92+11.28+1.67+1.12+2.80)-4*1.00*2.10-1.20* |m?2 97.640
1.20
RAZEM 97.640
76/KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej |m?2
d.9/0103-05 konstrukcji no$nej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym pty-
ta GKB po jednej stronie, GKBI po drugiej stronie, stelaz 75
4.00*(3.51+2.58+2.15+1.31+2.43+4.89+1.91+7.21+3.46+5.06+ m?2 199.440
2.42+2.58+8.88+5.67)-8"1.0*2.1
RAZEM 199.440
77\KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej kons- |mz2
d.9/0103-05 trukcji nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym ptyta
GKBI stelaz 75,
4.00*(2.68+2.27+6.65+6.65+7.28+4.49+4.14+2.30+6.85+1.30+ m?2 295.290
2.15+2.62+1.03+5.54+2.42+1.70+4.12+4.12+3.08+3.08+2.08+
2.08+2.30)-10*1.0*2.1-3*0.90*2.10-0.70*2.00-0.60*0.60
RAZEM 295.290
78/ KNR AT-12  |Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych GKB podwdjnie na m?2
d.9/0101-04 konstrukcji stalowej na $cianach
analogia
0$ 1 271.30"4.90+6.70*3.50-2"1.2*1.2 m?2 33.310
0$5 2*1.30"4.40+2.34*3.50 m?2 19.630
0s A 5.93"4.00+6.1874.00+6.18"4.00+5.93*3.00-3*1.20*1.20-2*1.30" m?2 78.860
2.10-1.10*2.10
RAZEM 131.800
79/KNR AT-12  |Obudowy stupéw stalowych ptytami gipsowo-kartonowych, pokrycie |m2
d.9/0305-01 jednowarstwowe
analogia
0$ A 4*0.9073.50+1*1.27*3.50 m?2 17.045
0$ B 3*1.54*3.75+2*1.07*3.75 m?2 25.350
0s$ C 2"1.19"4.30+2"1.84*4.30+1*1.61*4.30 m?2 32.981
0$ D 2*1.11*4.72+3*1.54*4.72 m?2 32.285
RAZEM 107.661
80|KNR AT-12  |Obudowy stupéw stalowych ptytami magnezowymi, pokrycie jedno- |m?2
d.9/0305-01 warstwowe
analogia
o$ E 571.64"5.90 m?2 48.380
RAZEM 48.380
81|ZKNR C-2 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatopienie jednej warstwy siatki na |m?2
d.9/0203-07 $cianach i stupach
poz.80 m2 48.380
RAZEM 48.380
82|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowych na  |m?2
d.9/0112-03 gotowym podtozu. Tynk silikatowy faktura "kamyczek"; $ciany ptas-
kie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
0$ 8 poz.80 m2 48.380
RAZEM 48.380
10 Stolarka okienna i drzwiowa, fasada
83|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budo- |m2
d.10{1024-02 z sz. |wie - szkio 3 szybowe
2.3.
analogia
5%1.2*1.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
84|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budo- |m2
d.10{1024-01 z sz. |wie - szkio 3 szybowe
2.3.
0.9%0.6 m?2 0.540
RAZEM 0.540
85/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budo- |m2
d.10/1024-02 z sz. |wie - szkto 3 szybowe
2.3.
analogia
1.2*1.2 m?2 1.440
RAZEM 1.440
86|KNR AT-12 | OScieznice stalowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone ob- |m?2
d.10/0109-05 sadzone w $ciankach z ptyt gipsowo-kartonowych
17*0.9*2.0 m?2 30.600
RAZEM 30.600
87|KNR AT-12 | Oscieznice stalowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone ob- |m?2
d.10/0109-05 sadzone w $ciankach z ptyt gipsowo-kartonowych
770.9*2.0 m?2 12.600
RAZEM 12.600
88|KNR AT-12 | Oscieznice stalowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone ob- |m?2
d.10/0109-05 sadzone w $ciankach z ptyt gipsowo-kartonowych
3*0.9*2.0 m?2 5.400
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RAZEM 5.400
89|KNR AT-12 | Oscieznice stalowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone ob- |m?2
d.10/0109-05 sadzone w $ciankach z ptyt gipsowo-kartonowych
1.20*2.00 m?2 2.400
RAZEM 2.400
90|KNR AT-12 | Oscieznice stalowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone ob- |mz2
d.10/0109-05 sadzone w profilach stalowych
3"1.2*2.0 m?2 7.200
RAZEM 7.200
91|KNR AT-12 | Oscieznice stalowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone ob- |mz2
d.10/0109-05 sadzone w profilach stalowych
1*1.0"2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR AT-12 | Oscieznice stalowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone ob- |m?2
d.10/0109-05 sadzone w profilach stalowych
1*0.9"2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
93|NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu [m2
d.10]0541-01 do 25 cm
0.15*(473*1.20+9*2.10+1.20+3"1.30+1.10+1.50+0.90) m?2 6.285
RAZEM 6.285
94|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow zewnetrznych, diu- |szt
d.10{0129-02 gosci ponad 1 m
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
95|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.10]{0129-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie - szkto 3 szy-|m2
d.10/1024-10 z sz. |bowe
2.3.
33.31+64.63+2*18.57+2*39.20+11.4679.80 m?2 325.788
RAZEM 325.788
97|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie m?2
d.10/1024-10
12.0079.80+24.95+18.18+11.76+24.95 m?2 197.440
RAZEM 197.440
98|KNR 2-02 Szklenie na uchwytach punkotowych mocowanych do konstrukcji  |m2
d.10/1407-04 stalowej statych szktem ptaskim - powierzchnia szyby do 4 m2
analogia
4*2.0079.80-2*0.9*2.00 m?2 74.800
RAZEM 74.800
11 Oktadziny wewnetrzne
99|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ele- m2
d.11/0815-04 mentdw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
pom. 26 8.62*2.50-0.92.0-1.2*1.2 m?2 18.310
pom. 30 6.71*3.50-1.2*2.0 m?2 21.085
pom. 31 2.64*3.50-0.92.0 m?2 7.440
pom. 34 15.57*3.0-2*1.2*2.0 m?2 41.910
RAZEM 88.745
100|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszy- |m?2
d.11/0102-01 nowym jednowarstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
analogia (podkiad pod ptytki Scienne)
pom. 32 2.77*2.5-0.9"2.0 m?2 5.125
pom. 33 2.29*2.5 m?2 5.725
pom. 35 10.073.0-0.92.0-0.6*0.9 m?2 27.660
pom. 36 8.94*3.0-1.0*2.0 m?2 24.820
RAZEM 63.330
101 NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.11{1134-01
16.68+6.96+5.47 m?2 29.110
RAZEM 29.110
102/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elemen- |m?2
d.11/0815-06 téw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
16.68+6.96+5.47 m?2 29.110
RAZEM 29.110
103|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.11/1505-07 nych - suchych tynkéw z gruntowaniem
analogia
pom. 01 2°2.29%4.72+3*1.54*4.72+2*0.93*4.30+0.56*4.30+6.07*1.30+3.69* |m2 151.106
4.30-1.20%1.20-1.55*3.00+0.46*4.30+26.18*3.5-1.0*2.0*7
pom. 03 1.3074.30+1.54*3.70+2.20*3.60+6.30*3.50-0.92.0+13.97*3.90 m?2 93.941
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pom. 19 26.64*3.00-6*0.9*2.0-1.2*2.0 m?2 66.720
pom. 20 9.46%3.50-0.9*2.0 m?2 31.310
pom. 24 9.90*3.50-0.9*2.0 m?2 32.850
pom. 25 12.81*3.50-0.972.0-1.2*1.2 m?2 41.595
pom. 26 11.20*2.50-0.9*2.0-1.2*1.2 m?2 24.760
pom. 27 10.00*3.50-0.972.0-1.2*1.2 m?2 31.760
pom. 28 12.48*3.50-0.92.0+6.07*0.5 m?2 44.915
pom. 29 6.67*3.50-0.92.0 m?2 21.545
pom. 30 10.80*3.90+14.41*3.50-0.9*2.0-1.20*2.0+1.54*3.7*2+1.07*4.30+ m?2 109.942

1.3074.30
pom. 31 9.88*3.50-20.9*2.0 m?2 30.980
pom. 34 16.28*3.00-2"1.20*2.00 m?2 44.040
sufity 16.68+6.96+5.47 m?2 29.110
RAZEM 754.574
104 NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy- powierzchnie pionowe m?2
d.11/1134-02
analogia
pom. 04 18.88*3.50-0.92.0-2*1.2*1.2 m?2 61.400
pom. 05 12.72*3.50-2*0.9*2.0-1.2*1.2 m?2 39.480
pom. 06 9.42*3.50-0.92.0-0.82.0 m?2 29.570
pom. 07 4.88*3.50-0.8*2.0 m?2 15.480
pom. 08 12.72*3.50-5*0.9*2.0-1.2*2.0 m?2 33.120
pom. 09 8.74*3.50-0.9*2.0 m?2 28.790
pom. 10 8.60*3.50-0.9*2.0 m?2 28.300
pom. 11 10.46*3.50-0.92.0-0.7*2.0-0.6*0.6 m?2 33.050
pom. 12 8.783.00-0.9*2.0 m?2 24.540
pom. 13 8.44*3.00-0.9*2.0 m?2 23.520
pom. 14 9.22*3.00-0.9*2.0 m?2 25.860
pom. 15 9.98*3.00-20.9*2.0 m?2 26.340
pom. 16 14.00*3.00-0.9*2.0 m?2 40.200
pom. 17 12.68*3.00-2*0.9*2.0 m?2 34.440
pom. 18 8.99*3.00-0.9*2.0 m?2 25.170
pom. 21 8.76*3.00-2¥0.9*2.0-0.8*2.0 m?2 21.080
pom. 22 4.66*3.00-0.8"2.0 m?2 12.380
pom. 23 5.00*3.00-0.9*2.0 m?2 13.200
pom. 32 5.54*2.50-0.92.0-0.82.0 m?2 10.450
pom. 33 4.58*2.50-0.8*2.0 m?2 9.850
pom. 35 10.00*3.00-0.972.0-0.6*0.9 m?2 27.660
pom. 36 9.48*3.00-1.0*2.0 m?2 26.440
RAZEM 590.320
105/KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 60x60 cm na klej metodg m?2
d.11/0829-10 zwyktg
analogia
pom. 12 8.783.00-0.9*2.0 m?2 24.540
pom. 13 8.44*3.00-0.9*2.0 m?2 23.520
pom. 14 9.22*3.00-0.9*2.0 m?2 25.860
pom. 15 9.98*3.00-20.9*2.0 m?2 26.340
pom. 16 14.00*3.00-0.9*2.0 m?2 40.200
pom. 17 12.68*3.00-2*0.9*2.0 m?2 34.440
pom. 18 8.99*3.00-0.9*2.0 m?2 25.170
pom. 21 8.76*3.00-2¥0.9*2.0-0.8*2.0 m?2 21.080
pom. 22 4.66"3.00-0.8"2.0 m?2 12.380
pom. 23 5.00*3.00-0.9*2.0 m?2 13.200
pom. 32 5.54*2.50-0.92.0-0.82.0 m?2 10.450
pom. 33 4.58*2.50-0.8*2.0 m?2 9.850
RAZEM 267.030
106/ KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg m?2
d.11]0829-06 zwyktg
analogia
pom. 35 10.00*3.00-0.972.0-0.6*0.9 m?2 27.660
pom. 36 9.48*3.00-1.0*2.0 m?2 26.440
RAZEM 54.100
107|KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 10x20 cm na klej metodg m?2
d.11]0829-06 zwyktg
pom. 04 18.88*3.50-0.92.0-2*1.2*1.2 m?2 61.400
pom. 05 12.72*3.50-270.9*2.0-1.2*1.2 m?2 39.480
pom. 06 9.42*3.50-0.9*2.0-0.8*2.0 m?2 29.570
pom. 07 4.88"3.50-0.8"2.0 m?2 15.480
pom. 08 12.72*3.50-5*0.9*2.0-1.2*2.0 m?2 33.120
pom. 09 8.74*3.50-0.9*2.0 m?2 28.790
pom. 10 8.60*3.50-0.9*2.0 m?2 28.300
pom. 11 10.46*3.50-0.972.0-0.7*2.0-0.6*0.6 m?2 33.050
fartuchy 0.6%(1.20+1.20+2.58+7.18) m?2 7.296
RAZEM 276.486
108|Analiza wtas- |Mocowanie ptyt kompozytowych na scianach i blatach m2
d.11/na
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0.6%(4.12*2+2*3.08+2.08+1.27)+0.3*(4.12+2*2.08)+0.2*(4.12+3.08+|m2 14.828
1.27)
RAZEM 14.828
12 Posadzka
109/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
d.12/0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
475.25+114.98+33.99 m?2 624.220
RAZEM 624.220
110|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome |m?2
d.12/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
475.25+114.98+33.99 m?2 624.220
RAZEM 624.220
111/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii aluminowej pozio- |m2
d.12/0607-01 me podposadzkowe pod ogrzewanie podtogowe)
analogia
165.20+88.21+18.55+9.18+3.74+8.00+4.56+6.62+5.88+9.15+ m?2 512.710
18.91+4.57+8.95+8.24+5.65+124.43+6.21+16.66
RAZEM 512.710
112|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
d.12/0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
624.22-512.71 m?2 111.510
RAZEM 111.510
113|/ZKNR C-2 Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu|m?2
d.12/0604-05 o gr. 80 mm
475.25+114.98+33.99 m?2 624.220
RAZEM 624.220
114/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.12]1134-01
analogia
475.25+114.98+33.99+5.59 m?2 629.810
RAZEM 629.810
115/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 80x80 cm ukfadane |m2
d.12/1118-10 na klej metodg zwyktg
analogia
403.14+55.39+2.61+6.14+7.97 m?2 475.250
RAZEM 475.250
116|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane |m2
d.12/1118-10 na klej metoda zwyktg
analogia
4.80+4.56+12.09+21.22+4.11+6.92+3.44+57.84 m?2 114.980
RAZEM 114.980
117/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 33x33 cm ukfadane |m2
d.12/1118-10 na klej metodg zwyktg
analogia
16.69+6.48+5.66+5.16 m?2 33.990
RAZEM 33.990
118|Analiza wias- |Podioga techniczna podniesiona modut 60x60, osadzona na wpor- |m2
d.12/na nikach z trawersami
5.59 m?2 5.590
RAZEM 5.590
119/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 10 cm m
d.12/1120-08 uktadane na klej z przecinaniem pltytek metoda zwykig
analogia
pom. 01 2.45+2.45+0.46+0.46+0.46+0.56+3*1.54+3.70+3.37+1.23+1.40+ |m 33.100
1.17+2.20+0.67+7.90
pom. 03 2.18+1.54+1.57+19.26 m 24.550
pom. 19 4.71+0.18+0.97+1.86+1.82+8.60+1.50 m 19.640
pom. 25 11.80 m 11.800
pom. 26 10.38 m 10.380
pom. 27 9.00 m 9.000
pom. 28 2.71+8.44+0.32 m 11.470
pom. 29 5.68 m 5.680
pom. 30 15.15+41.99+5.56+2.17+1.07+1.54+1.54 m 29.020
pom. 31 7.36+0.52 m 7.880
RAZEM 162.520
120|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 10 cm m
d.12/1120-08 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyktg
analogia
pom. 24 8.90 m 8.900
pom. 34 8.06+5.98 m 14.040
RAZEM 22.940
13 Sufity podwieszane
121 NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem  |m2
d.13/2702-01 ptytami z widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprze-




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
pom. 1 165.20 m2 165.200
pom. 2 24.40 m?2 24.400
pom. 3 88.21 m?2 88.210
pom. 4 18.55 m?2 18.550
pom. 5 9.18 m2 9.180
pom. 6 3.74 m?2 3.740
pom. 7 1.43 m?2 1.430
pom. 8 8.00 m?2 8.000
pom. 9 4.56 m2 4.560
pom. 10 4.60 m?2 4.600
pom. 11 6.62 m?2 6.620
pom. 19 18.91 m?2 18.910
pom. 20 5.59 m?2 5.590
pom. 24 5.05 m?2 5.050
pom. 25 8.95 m?2 8.950
pom. 26 8.24 m?2 8.240
pom. 27 5.65 m?2 5.650
pom. 28 17.29 m?2 17.290
pom. 29 2.52 m?2 2.520
pom. 30 124.43 m?2 124.430
pom. 31 6.21 m2 6.210
RAZEM 537.330
122/NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem  |m2
d.13/2702-01 ptytami z widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprze-
cznych o dtug. 60 cm
pom. 12 4.80 m?2 4.800
pom. 13 4.87 m?2 4.870
pom. 14 6.41 m?2 6.410
pom. 15 5.88 m?2 5.880
pom. 16 12.69 m?2 12.690
pom. 17 9.15 m?2 9.150
pom. 18 4.01 m?2 4.010
pom. 21 4.57 m?2 4.570
pom. 22 1.34 m?2 1.340
pom. 23 1.50 m2 1.500
pom. 32 2.08 m?2 2.080
pom. 33 1.43 m?2 1.430
RAZEM 58.730
14 Dzwig osobowy
123|KNR 7-33 Dostawa i montaz dzwigéw osobowych o szybkosci do 1 m/s z kpl.
d.14/0103-03 drzwiami pétautomatycznymi o nosnosci do 630 kg i 0 wysokosci
kondygnacji do 2.80 m dla budownictwa mieszkaniowego i ogéine-
go - do 6 przystankéw
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
124/KNR 7-33 Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw osobowych do 500 |kpl.
d.14/0108-07 kg do 6 przystankéw i 1.7-2.5 m/s
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
125/KNR 7-33 Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw osobowych - doda- |kpl.
d.14/0108-08 tek za kazde nastepne rozpoczete 500 kg i 1 przystanek
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 Inne
126|Analiza wias- |Mata osuszajgco-skrobigca na profilach aluminiowych, wysoko$é  |kpl.
d.15/na 22mm. w pom. 1
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
127|KNR-W 2-02 |Scianki i przegrody systemowe z ptyt HPL m2
d.15/1029-01
analogia
2.0*(4.14+2.12+1*1.35+3*1.35)+0.5*1.2 m?2 23.920
RAZEM 23.920
128|Analiza wtas- |Dostawa i montaz wyposazenia kpl.
d.15/na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
129|Analiza wlas- |Dostawa i montaz wyposazenia (cze$¢ gastronomiczna - kuchnia) |kpl.
d.15/na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
130|Analiza wlas- |Dostawa i montaz ekranéw infromacyjnych wewnatrz oraz tablic kpl.
d.15/na przystankowych przy przystankach
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
131|Analiza wtas- |Montaz napisu na konstrukcji budynku w kolorze biatym. kpl.
d.15/na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16 Zagospodarowanie terenu
132|Analiza witas- |Wykonanie ogrodzenia panelowego (wys. 2,00) na podmuréwce z |m
d.16/na ptyt betonowych (wys. 0,3m). Rozstaw stupow 2,5m. Wszystkie ele-
menty ocynkowane i malowane w kolorze przyjetym przez Inwesto-
ra.
40.5 m 40.500
RAZEM 40.500
133|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej na terenie ptaskim grubos¢ warst- |ha
d.16{0213-01 wy 10 cm
0213-02
0.1181 ha 0.118
RAZEM 0.118
134 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy upra- |m2
d.16/0402-04 wie recznej na gruncie kat. I-Il z nawozeniem
1181.30 m?2 1181.300
RAZEM 1181.300
135/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie |szt.
d.16/0301-05 ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawa dotéw; Srednica/gte-
bokos¢ : 0.5 m
17+18+5+7 szt. 47.000
RAZEM 47.000
136/ KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie |szt.
d.16/0301-04 ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawa dotoéw; $rednica/gte-
bokos¢ : 0.3 m
7+6+36+28+10+7+9+8 szt. 111.000
RAZEM 111.000
137|analiza wtas- |Dostawa i montaz wiaty na rowery 190x420 szt
d.16/na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
138|analiza wtas- |Dostawa i montaz stojakéw rowerowych szt
d.16/na
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
139|analiza wtas- |Dostawa i montaz tawki parkowej szt
d.16/na
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
140 Dostawa i montaz kosza na $mieci parkowy wykornczony drewnem |szt
d.16
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
141|analiza wtas- |Dostawa i montaz taw betonowych m
d.16/na
38.30+42.80+50.00+56.80 m 187.900
RAZEM 187.900
142 Dostawa i montaz siedziska drewnianego szt
d.16
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
143 Dostawa i montaz stacji tadowania autobuséw 40kW szt
d.16
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
144 Dostawa i montaz zagli stonecznych na stupach stalowych moco- |szt
d.16 wanych do podfoza
szt 4.000
RAZEM 4.000
17 Dworzec tymczasowy
145|Analiza wtas- |Dostawa i montaz wiaty przystankowej szt
d.17|\na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
146|Analiza wlas- |Dostawa i montaz toalety przenosne;j szt
d.17|na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis |jm | Norma | Naktady | Cena |

1

Roboty ziemne

—_

d.1

Analiza wiasna

Obstuga geodezyjna budowy
obmiar =1 kpl.

R:Obstuga geodezyjna

kpl. | 1.000000 1.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 2-01 0206-03
0214-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transpor-
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
obmiar_= 0.3*(940.0+120.0) = 318.000 m3

R:robocizna r-g| 0.136100| 43.2798
S:koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g| 0.038500, 12.2430
S:samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g| 0.172200, 54.7596

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3|/KNR 2-01 0206-03  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transpor-
d.1/0214-03 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
obmiar =
F1 3*4.4*4.7*2.1 130.284
F2 2*4.0*4.2*2.1 70.560
F3 6*3.6*3.4*1.2 88.128
F4 3*3.6"3.4*1.2 44.064
F5 2*3.6*3.6"1.2 31.104
F6 4*4.1*4.1*1.2 80.688
F7 5%4.1*3.6*1.2 88.560
L1 1.4*0.65*(13.9+2.8+4.1+2.2)+1.5*0.65*(1.9+3.9)+1.55*0.65*(3.1) 29.708
K2, L2 38.50%0.5+6.35*0.3 21.155
RAZEM 584.251 m3
R:robocizna r-g| 0.136100| 79.5166
S:koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g| 0.038500) 22.4937
S:samochoéd samowytadowczy 5-10 t m-g| 0.172200, 100.6080

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
4/KNR 2-31 0103-04  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
d.1 obmiar = 940.0+120.0 = 1060.000 m2
R:robocizna r-g | 0.002800 2.9680
M:woda m3 | 0.005000 5.3000
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g| 0.004300 4.5580
S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0.003900 4.1340

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
5|/KNR 2-01 0122-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
d.1 obmiar = poz.2+poz.3 = 902.251 m3

R:robocizna r-g| 0.053385 48.1667

M:stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 | 0.000020 0.0180

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

6|KNR-W 2-01 0227-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-1l - wskaznik zagesz-
d.1|s.sz. 2.5.2. 9907-05 |czenia gruntu Js=1.00
obmiar =
F1 3*3.4*3.7*1.0 37.740
F2 2*3.0*3.2*1.0 19.200
F3 672.6"2.870.7 30.576
F4 3*2.6*2.8*0.7 15.288
F5 272.8*2.8"0.7 10.976
F6 4*3.3*3.3*0.7 30.492
F7 572.8*3.6"0.7 35.280
Wi+ 21.40%0.7 14.980
RAZEM 194.532 m3

R:robocizna r-g| 0.135780| 26.4136

M:Pospotka - uziarnienie 0-16 mm m3| 1.080000| 210.0946

S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0.080538 15.6672

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS

Roboty ziemne

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis | jm | Norma | Nakfady | S
2 Roboty zelbetowe (fundamenty)
2.1 Stopy fundamentowe
7|/KNR 2-02 1101-01 Podktady betonowe na podt.gruntowym
d.2.1
obmiar =
F1 3*0.1*(2.2*2.5) 1.650
F2 2*0.1*(1.8*2.0) 0.720
F3 6%0.1%*(1.8*2.0) 2.160
F4 3*0.1*(1.8*2.0) 1.080
F5 2%0.1*(2.0*2.0) 0.800
F6 4*0.1*(2.5*2.5) 2.500
F7 5*0.1*(2.0*2.5) 2.500
RAZEM 11.410 m3
R:robocizna r-g | 5.260000, 60.0166
M:beton C8/10 m3| 1.030000, 11.7523
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

M:prefabrykaty zbrojarskie

M:drut stalowy okragty

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

kg |1000.0000|3732.0000

kg

00
6.000000

16

22.3920

8/KNR 2-02 0253-04 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 2,5 m3 w deskowaniu - transport betonu pom-
d.2.1|analogia pa, pozostatych materiatéw zurawiem
obmiar =
F2 2%(1.6*1.8*0.5+0.7*0.8*0.5) 3.440
F3 6%(1.6*1.80.5+0.770.8*0.35) 9.816
F4 3%(1.6*1.8*0.5+0.7*0.8*0.35) 4.908
F5 2%(1.8*1.80.5+0.770.8"0.35) 3.632
F7 5%(1.8*2.30.5+0.7*0.8*0.35) 11.330
RAZEM 33.126 m3
R:robocizna r-g| 2.229200| 73.8445
M:Beton zwykly C25/30 W8 F150 (B-30) m3| 1.015000, 33.6229
M:deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 | 0.000400 0.0133
M:bale iglaste obrzynane kl.II m3| 0.000360 0.0119
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.028500 0.9441
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Deskowanie ramowe m-g| 0.572100, 18.9514
S:zuraw samochodowy m-g| 0.014400 0.4770
S:ciggnik kotowy m-g| 0.050700 1.6795
S:Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.050700 1.6795
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.054800 1.8153
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 2-02 0253-05 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci ponad 2,5 m3 w deskowaniu - transport betonu
d.2.1 pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
obmiar =
F1 3%(2.0*2.3*0.5+1.070.8*0.5) 8.100
F6 4%(2.3*2.30.5+0.770.8*0.35) 11.364
RAZEM 19.464 m3
R:robocizna r-g| 1.998100| 38.8910
M:Beton zwykly C25/30 W8 F150 (B-30) m3| 1.015000, 19.7560
M:deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 | 0.000290 0.0056
M:bale iglaste obrzynane kl.II m3| 0.000270 0.0053
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.020900 0.4068
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Deskowanie ramowe m-g| 0.512000 9.9656
S:zuraw samochodowy m-g| 0.012600 0.2452
S:ciggnik kotowy m-g| 0.044600 0.8681
S:Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.044600 0.8681
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.054800 1.0666
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNNR 2 0105-02 Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - stopy fundamento-
d.2.1|analogia we
obmiar =
F1 0.554 0.554
F2 0.273 0.273
F3 0.797 0.797
F4 0.398 0.398
F5 0.311 0.311
F6 0.808 0.808
F7 0.591 0.591
RAZEM 3.732 t
R:robocizna r-g [19.100000| 71.2812




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa | Opis jm | Norma | Naktady | Cena R M S
M:wktadki dystansowe do zbrojenia kg | 3.680000, 13.7338
M:materiaty pomocnicze % | 1.000000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11|Analiza wiasna Dostawa i montaz kompletnych zestawow kotwigcych
d.2.1 obmiar = 1200 kg
M:Dostawa i montaz kompletnych zestawow kotwigcych kg | 1.000000/1200.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS

Stopy fundamentowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis |jim| Norma | Naklady | Cena | R | M | S
2.2 Podwaliny zelbetowe
12/KNR 2-02 1101-01 Podktady betonowe na podt.gruntowym
d.2.2
P1 obmiar = 0.55*0.10%(2.40+4.70+4.45+6.70+6.70+3.95+4.80+4.90+4.80+3.95+6.70+3.30) = 3.154 m3
R:robocizna r-g | 5.260000, 16.5900
M:beton C8/10 m3 | 1.030000 3.2486
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13/KNR 2-02 0252-01 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w deskowaniu - transport betonu pom-
d.2.2|analogia pa, pozostatych materiatébw zurawiem (podwalina zelbetowa)
P1 obmiar = 70.89*0.35*0.50+11.36*0.35*0.15 = 13.002 m3

R:robocizna r-g| 5.107200| 66.4038
M:Beton zwykty C25/30 W8 F150 (B-30) m3 | 1.015000| 13.1970
M:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm Kkl.II m3| 0.002200 0.0286
M:bale iglaste obrzynane kl.II m3| 0.000750 0.0098
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.285500 3.7121
M:rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m | 0.305000 3.9656
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:Deskowanie ramowe m-g| 1.329500, 17.2862
S:zuraw samochodowy m-g| 0.039500 0.5136
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.054800 0.7125
S:ciggnik kotowy m-g| 0.139300 1.8112
S:Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.139300 1.8112

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

14/KNNR 2 0105-01 Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku - podwaliny zelbeto-
d.2.2|analogia we
P1 obmiar =0.775t
R:robocizna r-g |15.300000| 11.8575
M:prefabrykaty zbrojarskie kg |1000.0000| 775.0000
00
M:drut stalowy okragty kg | 6.000000 4.6500
M:wktadki dystansowe do zbrojenia kg | 3.680000 2.8520
M:materiaty pomocnicze % | 1.000000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
KOSZTORYS
Podwaliny zelbetowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis |jim| Norma | Naklady | Cena | R | M | S
2.3 tawy fundamentowe
15/KNR 2-02 1101-01 Podktady betonowe na podt.gruntowym
d.2.3
L1 obmiar =5*0.1*(2.02.5) = 2.500 m3
R:robocizna r-g | 5.260000, 13.1500
M:beton C8/10 m3 | 1.030000 2.5750
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

16|KNR 2-02 0252-01
d.2.3

tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w deskowaniu - transport betonu pom-
pa, pozostatych materiatéw zurawiem

L1 obmiar = 0.53*1.00*0.75+0.53*0.50*3.51+0.48*1.00*6.75+0.480.50*1.81+0.40%1.00*23.47+0.40*0.50*
0.75+0.63*0.15+0.56*0.15 = 14.719 m3

R:robocizna r-g| 5.107200| 75.1729
M:Beton zwykty C25/30 W8 F150 (B-30) m3| 1.015000, 14.9398
M:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3| 0.002200 0.0324
M:bale iglaste obrzynane Kl.II m3| 0.000750 0.0110
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.285500 4.2023
M:rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m | 0.305000 4.4893
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Deskowanie ramowe m-g| 1.329500, 19.5689
S:zuraw samochodowy m-g| 0.039500 0.5814
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.054800 0.8066
S:ciggnik kotowy m-g| 0.139300 2.0504
S:Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.139300 2.0504
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17/KNNR 2 0105-01 Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - tawy fundamentowe
d.2.3|analogia
L1 obmiar = 0.505t
R:robocizna r-g | 15.300000 7.7265
M:prefabrykaty zbrojarskie kg | 1000.0000, 505.0000
00
M:drut stalowy okragty kg | 6.000000 3.0300
M:wktadki dystansowe do zbrojenia kg | 3.680000 1.8584
M:materiaty pomocnicze % | 1.000000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
KOSZTORYS
tawy fundamentowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

Lp. Podstawa Opis |jm | Norma | Naktady | Cena | | s
2.4 Pozostate elementy zelbetowe
18/ KNR 2-02 1101-01 Podktady betonowe na podt.gruntowym
d.2.4
obmiar =
K1 0.10"6.96 0.696
K2 0.10*2.35*2.70 0.635
L2 0.10*0.50*(2*5.80+2*5.00) 1.080
Wi 0.10%(6.55+6.50+3.22+3.22) 1.949
RAZEM 4.360 m3
R:robocizna r-g| 5.260000| 22.9336
M:beton C8/10 m3 | 1.030000 4.4908
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNR 2-02 0252-01 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w deskowaniu - transport betonu pom-
d.2.4 pa, pozostatych materiatéw zurawiem
L2 obmiar = 0.3*0.8*(5.60+5.60+5.20+5.20) = 5.184 m3
R:robocizna r-g| 5.107200| 26.4757
M:Beton zwykty C25/30 W8 F150 (B-30) m3| 1.015000 5.2618
M:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3| 0.002200 0.0114
M:bale iglaste obrzynane Kl.II m3| 0.000750 0.0039
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.285500 1.4800
M:rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m | 0.305000 1.5811
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Deskowanie ramowe m-g| 1.329500 6.8921
S:zuraw samochodowy m-g| 0.039500 0.2048
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.054800 0.2841
S:ciggnik kotowy m-g| 0.139300 0.7221
S:Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.139300 0.7221
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 2-02 0205-01 Ptyty fundamentowe zelbetowe
d.2.4
obmiar =
K1 0.20*7.13 1.426
K2 0.20*2.15*2.50 1.075
Wi 0.20%(32.48-2.80) 5.936
w2 0.20*(5.72*3.60) 4.118
RAZEM 12.555 m3
R:robocizna r-g | 2.680000| 33.6474
M:Beton zwykty C25/30 W8 F150 (B-30) m3 | 1.015000| 12.7433
M:deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3| 0.002000 0.0251
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kL.11I m3| 0.001000 0.0126
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.020000 0.2511
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 0.1256
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|/KNR 2-02 0255-01 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysoko$ci do 4 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, po-
d.2.4/0255-05 zostatych materiatéw zurawiem
obmiar =
K1 0.270.4*9.30 0.744
K2 0.2*0.8*(2.0+2.0+1.75+1.75) 1.200
RAZEM 1.944 m2
R:robocizna r-g| 2.789100 5.4220
M:Beton zwykty C25/30 W8 F150 (B-30) m3 | 0.202500 0.3937
M:deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 | 0.000040 0.0001
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kL.11I m3| 0.000100 0.0002
M:deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3| 0.000220 0.0004
M:rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m | 0.021400 0.0416
M:$8ruby pazurkowe M8 kg | 0.046200 0.0898
M:$ruby pazurkowe M8 kg | 0.018600 0.0362
M:$8ruby pazurkowe M8 kg | 0.006700 0.0130
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Deskowanie ramowe m-g| 0.826400 1.6065
S:zuraw samochodowy m-g| 0.032100 0.0624
S:ciggnik kotowy m-g| 0.063500 0.1234
S:Samochdod skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.063500 0.1234
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0.017500 0.0340
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20




KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis [jim| Norma | Naktlady | Cena | R | M | S
22|/KNNR 2 0105-01 Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - $ciany i tawy funda-
d.2.4|analogia mentowe
obmiar =
L2 0.218 0.218
K1 0.112 0.112
K2 0.250 0.250
W1 0.414 0.414
w2 0.372 0.372
RAZEM 1.366 t
R:robocizna r-g |15.300000| 20.8998
M:prefabrykaty zbrojarskie kg | 1000.0000|1366.0000
00
M:drut stalowy okragty kg | 6.000000 8.1960
M:wktadki dystansowe do zbrojenia kg | 3.680000 5.0269

M:materiaty pomocnicze

% | 1.000000

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

KOSZTORYS
Pozostate elementy Zelbetowe

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa

Opis |jim| Norma | Naklady | Cena | R | M | S

25

Izolacje

23|KNR 2-02 0602-09
d.2.5

Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome
obmiar = 3*4.60+2*2.88+5*2.88+119.88+3.76 = 157.600 m2

R:robocizna

M:materiaty pomocnicze
S:wyciag
S:$rodek transportowy

M:roztwér asfaltowy do gruntowania kg | 1.500000| 236.4000

r-g | 0.073300) 11.5521

% | 1.500000
m-g| 0.001200 0.1891
m-g| 0.000900 0.1418

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

M:materiaty pomocnicze
S:$rodek transportowy

24|KNR 2-02 0603-09 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
d.2.5
obmiar =

F1 3%(0.5"8.6+0.53.6) 18.300

F2 2%(0.5"6.8+0.5*3.0) 9.800

F3 5%(0.5"6.8+0.35"3.0) 22.250

F4 370.5"6.8 10.200

F5 270.5"7.2 7.200

F6 4*0.59.2 18.400

F7 5%0.5"8.2 20.500

P1 0.5%(48.65+50.90+33.44+35.49) 84.240

L1 1.0*(17.06+9.04+13.31+11.55+4.45+3.51+6.40)+0.5"6.62 68.630

K1 12.00*0.60 7.200

L2 0.8%(9.16+10.03+20.40) 31.672

K2 0.279.3+0.878.30 8.500

Wi 0.2721.20 4.240

RAZEM 311.132 m2
R:robocizna r-g| 0.109500, 34.0690
M:roztwor asfaltowy do gruntowania kg | 0.350000, 108.8962
M:roztwér asfaltowy do izolacji kg | 0.400000| 124.4528

% | 1.500000
m-g| 0.001100 0.3422

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

25/KNR 2-02 0603-10
d.2.5

I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.wars-
twa

Krotnos¢ = 2

obmiar =po0z.24 =311.132 m?

R:robocizna

M:materiaty pomocnicze
S:$rodek transportowy

M:roztwor asfaltowy do izolacji kg | 0.400000| 248.9056

r-g | 0.050200| 31.2377

% | 1.500000
m-g| 0.000600 0.3734

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

26/KNR 2-01 0230-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-ll1
d.2.5
obmiar =
poz.3-poz.6 389.719
F1 -32.0*2.3*0.5 -6.900
F2 -2*1.61.8*0.5 -2.880
F3 -6*1.6*1.8*0.5 -8.640
F4 -3*1.61.8*0.5 -4.320
F5 -21.8*1.8*0.5 -3.240
F6 -4*2.3*2.30.5 -10.580
F7 -5¥1.8*2.3*0.5 -10.350
L2, W1, K2 -32.48"0.5 -16.240
L1 -(0.53*0.50*0.75+0.48*0.50*6.75+0.40*0.50%23.47) -6.513
RAZEM 320.056 m3
M:Piasek naturalny kopany m3| 1.080000| 345.6605
S:spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g| 0.012700 4.0647
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|ZKNR C-2 0102-05 |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni betonowej
d.2.5
obmiar =
0s$ 1 0.625.0 15.000
o$ A 0.6"26.7 16.020
0$5 0.625.0 15.000
o$D 0.6*(13.70+7.20) 12.540
POZOSTALE 0.6*10.84 6.504
RAZEM 65.064 m2
R:robocizna r-g | 1.553600| 101.0834] |
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa | Opis jm | Norma | Naktady | Cena R M S
M:Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm m3| 0.108000 7.0269
M:Zaprawa klejowa do ptyt styropianowych i warstwy zbrojg- | kg | 5.000000, 325.3200
cej
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.024000 1.5615
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
KOSZTORYS
Izolacje
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Roboty Zzelbetowe (fundamenty)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis |jim | Norma | Nakiady | R | M | s
3 Podtoza
28|KNR 2-02 1101-07  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym
d.3 Przyjeta grubos$¢ poditoza z pospétki 0/16 40cm (wliczono podktady pod warstwy tarasu)
obmiar =
0.35%*(544.76-7.69-50.56) 186.995
0.35*(9.87+14.42+5.06+4.26) 11.764
RAZEM 198.759 m3
R:robocizna r-g | 4.320000| 858.6389
M:Pospotka - uziarnienie 0-16 mm m3| 1.080000| 214.6597
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|/KNR 2-02 1101-01 Podktady betonowe na podt.gruntowym gr 15cm
d.3 obmiar =
0.15%(544.76-7.27) 80.624
0.15*(9.87+14.42+5.06+4.26) 5.042
RAZEM 85.666 m3
R:robocizna r-g | 5.260000| 450.6032
M:Beton zwykty C12/15 (B-15) m3| 1.030000, 88.2360
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
KOSZTORYS
Podtoza
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm| Norma | Naktady | Cena | R | M
4 Konstrukcja obiektu
30|Analiza wlasna Opracowanie dokumentacji warsztatowej i montazowej konstrukcji stalowej hali sortowni.
d.4 obmiar =1 kpl.
M:Opracowanie dokumentacji warsztatowej i montazowej kpl.| 1.000000 1.0000
konstrukciji stalowej hali sortowni.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNNR 7 0105-03 Budynki o konstrukcji stalowej
d.4/analogia obmiar = 81.363-1.20 = 80.163 t
R:robocizna r-g |31.900000|2557.1997
M:drabiny stalowe kg | 0.440000, 35.2717
M:$ruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg | 0.420000, 33.6685
M:blachy stalowe czarne grube kg | 6.500000| 521.0595
M:elektrody do spawania stali niskoweglowych o $rednicy ér. |100| 0.250000, 20.0408
3,25 mm szt.
M:tlen techniczny sprezony m3| 1.800000| 144.2934
M:acetylen techniczny rozpuszczony kg | 0.600000, 48.0978
M:konstrukcja metalowa oczyszczona pokryta powtokg ma- t | 1.000000| 80.1630
larskg oraz zabezpieczona przeciwpozarowo
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
S:zuraw samochodowy m-g| 5.300000| 424.8639
S:ciggnik kotowy m-g| 2.400000| 192.3912
S:przyczepa dtuzycowa m-g| 2.400000| 192.3912
S:spawarka m-g| 1.700000/ 136.2771

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

32|ZKNR C-2 0703-05 |Montaz kotew chemicznych; wiercenie otworu o $r. 16 mm i gt. 100 mm w betonie

d.4|analogia obmiar =40 szt.
R:robocizna r-g | 0.140000 5.6000
M:kotwa chemiczna ml | 8.100000, 324.0000
M:pret gwintowany ze stali nierdzewnej M 16x100 mm szt.| 1.030000, 41.2000
M:podktadka zwykta ze stali nierdzewnej M 16 szt.| 1.030000, 41.2000
M:nakretka ze stali nierdzewnej M 16 szt.| 1.030000, 41.2000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

33|KNNR 7 0202-03 Schody i drabiny

d.4 obmiar =9.225t
R:robocizna r-g | 33.200000| 306.2700
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3| 0.007000 0.0646
M:drabiny stalowe kg | 0.700000 6.4575
M:$ruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg | 0.400000 3.6900
M:elektrody do spawania stali niskoweglowych o $rednicy ér. |100| 0.250000 2.3063
3,25 mm szt.
M:tlen techniczny sprezony m3| 1.800000, 16.6050
M:acetylen techniczny rozpuszczony kg | 0.600000 5.5350
M:konstrukcja metalowa oczyszczona pokryta powtokg ma- t | 1.000000 9.2250
larskg oraz zabezpieczona przeciwpozarowo
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
S:zuraw samochodowy m-g| 4.500000, 41.5125
S:$rodek transportowy m-g| 1.400000, 12.9150
S:spawarka m-g| 4.200000, 38.7450

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

34|ZKNR C-2 0703-05 |Montaz kotew chemicznych; wiercenie otworu o $r. 16 mm i gt. 100 mm w betonie

d.4|analogia obmiar = 32 szt.
R:robocizna r-g | 0.140000 4.4800
M:kotwa chemiczna ml | 8.100000, 259.2000
M:pret gwintowany ze stali nierdzewnej M 16x100 mm szt.| 1.030000, 32.9600
M:podktadka zwykta ze stali nierdzewnej M 16’ szt.| 1.030000, 32.9600
M:nakretka ze stali nierdzewnej M 16’ szt.| 1.030000, 32.9600
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

35/KNR-W 2-02 0329-03 |Biegi klatek schodowych o masie 0.65-2.3 t

d.4|analogia obmiar =4 elem.
R:robocizna r-g | 1.930000 7.7200
M:ptyty biegowe schodéw zelbetowych m3| 2.640000 2.6400
M:ptyty biegowe schoddw zelbetowych m3| 0.820000 0.8200
M:zaprawa cementowa M7 m3| 0.018000 0.0720
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

25




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa | Opis jm | Norma | Naktady | Cena R M S
S:zuraw samochodowy m-g| 0.610000 2.4400
S:spawarka m-g| 0.430000 1.7200

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
36|KNR-W 2-02 0329-04 |Biegi klatek schodowych o masie ponad 2.3 t

d.4|analogia obmiar =2 elem.
R:robocizna r-g | 2.160000 4.3200
M:ptyty biegowe schoddw zelbetowych m3 | 3.840000 3.8400
M:zaprawa cementowa M7 m3| 0.018000 0.0360
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw samochodowy m-g| 0.670000 1.3400
S:spawarka m-g| 0.470000 0.9400

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR-W 2-02 0329-02 |Spoczniki 0 masie ponad 2.3 t

d.4|analogia obmiar =2 elem.
R:robocizna r-g | 2.160000 4.3200
M:elementy prefabrykowane-ptyty spocznikowe szt.| 3.440000 3.4400
M:zaprawa cementowa M7 m3 | 0.003000 0.0060
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw samochodowy m-g| 0.670000 1.3400
S:spawarka m-g| 0.470000 0.9400

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS
Konstrukcja obiektu

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | S
5 Dach

38|KNR AT-44 0202-05 |Stropy z ptyt strunobetonowych o powierzchni 6,0-9,0 m2 - transport elementéw zurawiem samochodowym
d.5|analogia obmiar = 25.95%43.35-5.95*5.60 = 1091.613 m2

R:robocizna r-g | 0.180000| 196.4903

M:ptyty stropowe strunobetonowe kanatowe szer. 120cm m2 | 1.020000|1113.4453

wys. 26,5cm

M:Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 | 0.010000| 10.9161

M:zaprawa cementowa M7 m3| 0.007000 7.6413

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:zuraw samochodowy m-g| 0.050000/, 54.5807

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

39|KNR AT-09 0201-01

Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - grutnowal

ni

e

d.5 obmiar = 26.20*43.60-5.90*6.05 = 1106.625 m2
R:robocizna r-g | 0.270000| 298.7888
M:emulsja asfaltowa izolacyjna bezrozpuszczalnikowa kg | 0.300000| 331.9875
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.001000 1.1066
S:$rodek transportowy m-g| 0.001000 1.1066

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

40|/KNR AT-09 0201-03 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechaniczna
d.5 obmiar =p0z.39 = 1106.625 m2
R:robocizna r-g | 0.480000| 531.1800
M:papa zgrzewalna asfaltowa na osnowie z wtdkien poliestro-| m2 | 1.200000|1327.9500
wych podktadowa
M:papa zgrzewalna asfaltowa na osnowie z wtdkien poliestro-| m2 | 1.200000|1327.9500
wych przeciwkorzenna
M:gaz propan-butan kg | 0.430000, 475.8488
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.004000 4.4265
S:$rodek transportowy m-g| 0.006000 6.6398

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

41/KNR AT-09 0201-02 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja

d.5 obmiar =p0z.39 = 1106.625 m2
R:robocizna r-g| 0.100000| 110.6625
M:ptyty ze styropianu ekstrudowanego 032 5cm m3| 0.052500, 58.0978
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.003000 3.3199
S:$rodek transportowy m-g| 0.005000 5.5331
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

42|KNR AT-09 0202-01 |Dachy zielone; Odwodnienia - drenaze

d.5/analogia obmiar =p0z.39 = 1106.625 m2
R:robocizna r-g| 0.070000| 77.4638
M:geowtdknina 100g/m2 m2| 1.050000/1161.9563
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.005000 5.5331
S:$rodek transportowy m-g| 0.007000 7.7464
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

43|KNR AT-09 0202-01 |Dachy zielone; Odwodnienia - drenaze

d.5|analogia obmiar = 347.80 m2
R:robocizna r-g | 0.070000| 24.3460
M:geowtdknina 300g/m2 m2| 1.050000| 365.1900
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.005000 1.7390
S:$rodek transportowy m-g| 0.007000 2.4346

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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44|KNR AT-09 0202-01 |Dachy zielone; Odwodnienia - drenaze (mata drenazowa)

d.5|analogia obmiar = 621.49 m2
R:robocizna r-g| 0.070000| 43.5043
M:wyttoczona mata drenazowa 800g/m2 20mm m2| 1.050000| 652.5645
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.005000 3.1075
S:$rodek transportowy m-g| 0.007000 4.3504
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Norma | Nakfady Cena
Cena jednostkowa:
45/KNR AT-09 0202-01 |Dachy zielone; Odwodnienia - drenaze (warstwa filtracyjna)
d.5|analogia obmiar = 621.49 m2
R:robocizna r-g| 0.070000| 43.5043
M:wtdknina filtracyjna m2| 1.050000| 652.5645
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.005000 3.1075
S:$rodek transportowy m-g| 0.007000 4.3504
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNR AT-09 0203-01 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - substrat gr. 5 cm
d.5|analogia obmiar = 621.49 m2
R:robocizna r-g| 0.150000| 93.2235
M:substrat dachowy m3| 0.052000, 32.3175
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.009000 5.5934
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47 KNR AT-09 0203-01 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - mata wegetacyjna gr. 2 cm
d.5|analogia obmiar = 621.49 m2
R:robocizna r-g| 0.150000| 93.2235
M:mata wegetacyjna sedum i ziota m2 | 1.020000, 633.9198
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.009000 5.5934
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR AT-09 0202-04 |Dachy zielone; Odwodnienia - studzienki kontrolne
d.5 obmiar =4 szt.
R:robocizna r-g | 0.160000 0.6400
M:studzienki kontrolne z tworzywa sztucznego szt.| 1.000000 4.0000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.004000 0.0160
S:$rodek transportowy m-g| 0.003000 0.0120

Razem koszty bezpos$rednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

49

KNR AT-09 0203-03

Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru gr. 8 cm

d.5 obmiar = 4*43.50+21.50+4*2.50+2*17.00+2*19.40 = 278.300 m
R:robocizna r-g| 0.190000| 52.8770
M:zwir jednofrakcyjny 16,0-31,5 mm m3| 0.041000, 11.4103
M:listwa separacyjna aluminiowa m | 2.020000| 562.1660
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.005000 1.3915

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

50|Analiza wtasna
d.5

Taras z ptyt betonowych 50x50x5
obmiar = poz.43 = 347.800 m2

cm na wspornikach regulowanych

R:robocizna

M:ptyty tarasowe betonowe 50x50x5 cm

M:wsporniki regulowane
M:materiaty pomocnicze

r-g | 0.516600) 179.6735
szt.| 4.080000|1419.0240
szt | 5.000000|1739.0000
% | 0.500000

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

51|KNR-W 2-02 0529-01 |Rury spustowe okragte o $r. 12,5 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej powlekanej
d.5 obmiar =4%6.20 = 24.800 m

R:robocizna r-g| 0.513000, 12.7224

M:Rura spust.stal.powlek. fi125mm m | 1.030000, 25.5440

M:obejma do rur spustowych szt| 0.330000 8.1840

M:Osadnik rynnowy czyszczak z sitkiem szt | 4.000000 4.0000

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.002400 0.0595

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

52|Analiza wlasna Montaz przelewéw awaryjnych okragtych w przygotowanym otworze
d.5 obmiar = 2 szt.
R:robocizna r-g | 0.400000 0.8000
M:przelew awaryjny 100x400 szt| 1.000000 2.0000
M:gaz propan-butan kg | 0.350000 0.7000
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
28

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa \ Opis jm | Norma | Naktady | Cena M S
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|NNRNKB 202 0541- |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm
d.5/01 obmiar_= 0.4*(43.50*2+26.50*2) = 56.000 m2
R:robocizna r-g | 2.150000| 120.4000
M:blacha stalowa ocynkowana powlekana 0,50 mm m2| 1.230000, 68.8800
M:wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt.|27.500000|1540.0000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.008000 0.4480
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54|KNR 9-09 0405-04 |Oktadziny $cienne i obudowy na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mineralna,

d.5|analogia profil CW 100, pokrycie jednoukrotne ptyta magnezowa.(bez spoinowania R x0,7)

obmiar = 0.6"(43.50"2+26.50*2)

= 84.000 m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

55/KNR 2-02 1209-01 Balustrady tarasowe szklane na listwie

d.5/analogia obmiar = 86.30+23.30 = 109.600 m

R:robocizna r-g | 1.930000| 211.5280
M:balustrady szklane mocowane na listwie aluminiowej m | 1.020000| 111.7920
M:ocynkowana konstrukcja wsporcza kg |22.000000/2411.2000
M:kotnierz uszczelniajgcy do papy szt | 0.680000| 74.5280
M:gaz propan-butan kg | 0.350000, 38.3600
M:tgczniki do mocowania M10 szt.| 2.720000| 298.1120
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.030000 3.2880
S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 1.0960

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

56/KNR 9-26 0114-01 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w $wietle 300 mm i wyso-

d.5 kosci do 300 mm; klasa obcigzenia A15 (odwodnienie klatki schodowe;j)

obmiar =6 m

R:robocizna

M:koryto odwodnienia szer. 300 mm i wysokosci do 300 mm
z polimerobetonu; klasa obcigzenia A15

M:ruszt koryta odwodnienia szer. 300 mm z tworzywa; klasa
obcigzenia A15

M:materiaty pomocnicze

S:$rodek transportowy

r-g | 1.521000 9.1260
m | 1.050000 6.3000
m | 1.020000 6.1200
% | 3.000000

m-g| 0.035000 0.2100

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

57|KNR 9-02 0111-06  |Ocieplanie od spodu w systemie stropéw garazy, piwnic i przejazdéw wykonanych z cegty petnej i zelbetu

d.5 z mechanicznym mocowaniem plyt - bez wykonczenia powierzchni; ptyty o gr. 20cm
obmiar = 26.30*25.70-6.00"4.16 = 650.950 m2
R:robocizna r-g | 2.370000|1542.7515
M:zestaw ptyt z wetny spod stropu (na 25 m2) kpl.| 0.040000| 26.0380
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.030000, 19.5285
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
KOSZTORYS
Dach
RAZEM Uproszczone | Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis |jim| Norma | Naklady | Cena | R | M | S
6 Dach windy
58| KNNR 7 0602-01 Lekka metalowa obudowa dachoéw ptaskich o nachyleniu do 10% z blach fatldowych bez ocieplenia
d.6 obmiar =5.55"5.75 = 31.913 m2
R:robocizna r-g| 0.980000| 31.2747
M:blacha TR55x0,70 powlekana obustronnie m2| 1.050000, 33.5087
M:elektrody do spawania stali niskoweglowych o $rednicy ér. |100| 0.002800 0.0894
3,25 mm szt.
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
S:zuraw samochodowy m-g| 0.051900 1.6563
S:$rodek transportowy m-g| 0.044100 1.4074
S:mechaniczny pomost roboczy m-g| 0.122000 3.8934
S:spawarka m-g| 0.018000 0.5744
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNR 2-02 0607-01 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
d.6|analogia obmiar =
poz.58 31.913
RAZEM poz.58 = 31.913 m2
R:robocizna r-g| 0.359600| 11.4759
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2| 1.200000, 38.2956
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.006800 0.2170

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

60|KNR 2-02 0609-03 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych 15cm poziome na wierzchu konstrukcji na su-
d.6 cho mocowane mechanicznie poprzez kotkowanie
obmiar =p0z.58 = 31.913 m2
R:robocizna r-g| 0.089100 2.8434
M:ptyty styropianowe EPS 100-036 m3| 0.155000 4.9465
M:kotki do styropianu (rozstaw co 30cm) szt | 3.500000| 111.6955
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.004700 0.1500

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

61|KNR 2-02 0609-03 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych 20-50cm poziome na wierzchu konstrukcji na
d.6 sucho mocowane mechanicznie poprzez kotkowanie - (dodatkowe ptyty formujace spadek dachu)
obmiar =p0z.58 = 31.913 m2

R:robocizna r-g | 0.089100 2.8434

M:ptyty styropianowe EPS 100-036 (spadkowe) m3 | 2.400000 2.4000

M:kotki do styropianu (rozstaw co 30cm) szt | 3.500000| 111.6955

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.004700 0.1500

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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62| KNR-W 2-02 0504-02|Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe (wraz z wywinieciami na attyke)

d.6 obmiar =p0z.58 = 31.913 m2
R:robocizna r-g | 0.389000| 12.4142
M:papa termozgrzewalna podktadowa m2| 1.150000, 36.7000
M:papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2| 1.150000, 36.7000
M:gaz propan-butan kg | 0.434000, 13.8502
M:roztwér asfaltowy do gruntowania kg | 0.300000 9.5739
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.021000 0.6702
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

63/KNR 0-15l1 0529-03 |Rury spustowe z PCV o0 ér. 10,0i 11,0 cm

d.6 obmiar =3.4m
R:robocizna r-g | 0.556000 1.8904
M:Rura spust.PVC m | 1.100000 3.7400
M:Obejma rury spus. z PVC szt | 0.500000 1.7000
M:Kolano z PVC szt| 0.400000 1.3600
M:Ztgczka rury spust. PVC szt| 0.400000 1.3600
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.003000 0.0102
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS

Dach windy

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | S
7 Obudowa
64| KNR-W 2-05 1002-01 |Lekka obudowa $cian ostonowych z plyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr 150 mm montowana
d.7|analogia w poziomie (nieregularny ksztatt M x 1,15)
obmiar =
N 142.04 142.040
S 142.13 142.130
W 47.70 47.700
E 160.6-(3*1.2*1.2+3*1.2*2.0+1.0*2.0+1.8*2.0) 143.480
RAZEM 475.350 m2
R:robocizna r-g| 1.060000| 503.8710
M:ptyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym o zamknietej | m2 | 1.150000| 546.6525
strukturze gr 150 mm wraz z obrébkami
S:zuraw samochodowy m-g| 0.085700| 40.7375
S:ciggnik kotowy m-g| 0.040200, 19.1091
S:przyczepa dtuzycowa m-g| 0.040200| 19.1091
S:mechaniczny pomost roboczy m-g| 0.267800/ 127.2987

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

65 KNNR 7 0602-01 Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z blach fatldowych bez ocieplenia (mon-
d.7 taz od spodu konstrukcji R x 1,5)
obmiar =26.30%17.80 = 468.140 m2

R:robocizna r-g| 1.470000, 688.1658
M:blacha T150x0,70 S350 powlekana obustronnie m2| 1.050000| 491.5470
M:elektrody do spawania stali niskoweglowych o $rednicy $r. |100| 0.002800 1.3108
3,25 mm szt.
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
S:zuraw samochodowy m-g| 0.051900, 24.2965
S:$rodek transportowy m-g| 0.044100, 20.6450
S:mechaniczny pomost roboczy m-g| 0.122000| 57.1131
S:spawarka m-g| 0.018000 8.4265

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

66|KNNR 7 0602-01 Lekka metalowa obudowa dachoéw ptaskich o nachyleniu do 10% z blach fatldowych bez ocieplenia (mon-
d.7 taz od spodu konstrukcji R x 1,5)
obmiar = 26.30*17.80 = 468.140 m2
R:robocizna r-g| 1.470000| 688.1658
M:blacha T7x0,50 S320 powlekana obustronnie m2| 1.050000| 491.5470
M:elektrody do spawania stali niskoweglowych o $rednicy ér. |100| 0.002800 1.3108
3,25 mm szt.
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
S:zuraw samochodowy m-g| 0.051900, 24.2965
S:$rodek transportowy m-g| 0.044100, 20.6450
S:mechaniczny pomost roboczy m-g| 0.122000| 57.1131
S:spawarka m-g| 0.018000 8.4265
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|Analiza indywidualna |Okfadzina z ptyt HPL na szynach aluminiowych
d.7
obmiar =
N 142.04 142.040
S 142.13 142.130
W 47.70 47.700
E 160.6-(3*1.2*1.2+3*1.2*2.0+1.0*2.0+1.8*2.0) 143.480
RAZEM 475.350 m2
R:robocizna r-g| 1.920000| 912.6720
M:szyny aluminiowe m | 2.100000| 998.2350
M:wkrety systemowe szt.| 4.200000/1996.4700
M:panele HPL m2 | 1.100000| 522.8850
M:nity do ptyt szt | 4.800000(2281.6800
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.005000 2.3768
S:$rodek transportowy m-g| 0.007000 3.3275

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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68|KNR 2-05 1007-01 Lekka obudowa $cian z blach stalowych perforowanych bez ocieplenia montowana metoda tradycyjna
d.7|analogia (obudowa klatki schodowej)
obmiar = 6.20%(3.26*2+5.07) = 71.858 m2
R:robocizna r-g| 0.907537| 65.2138
M:blachy perforowane 3mm mocowane do konstrukcji nosnej | m2 | 1.050000| 75.4509
S:zuraw samochodowy m-g| 0.030800 2.2132
S:ciggnik kotowy m-g| 0.025400 1.8252
S:Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.025400 1.8252




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa | Opis jm | Norma | Naktady | Cena R M S
S:mechaniczny pomost roboczy m-g| 0.172400, 12.3883
S:spawarka m-g| 0.012700 0.9126
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
KOSZTORYS
Obudowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa

Opis |jim| Norma | Naklady | Cena | R | M | S

8

Sciany murowane, strop zelbetowy

69/ KNR 19-01 0610-01

I1zolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho

d.8|analogia obmiar =0.25*(21.10+6.20+4.00+4.44+2.74) = 9.620 m2
R:robocizna r-g | 0.213000 2.0491
M:folia PCW gr. 1mm m2| 1.080000, 10.3896
M:materiaty pomocnicze % | 1.000000
S:$rodek transportowy m-g| 0.004400 0.0423

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

M:materiaty pomocnicze
S:pita tasmowa elektryczna

70/KNR-W 2-02 0142-02 |Sciany budynkow jednokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o powierzchni czotowej gtad-
d.8 kiej o grubosci 17.5 cm - mechaniczne przycinanie bloczkow
obmiar =
3.20"2.94-1.2*1.2 7.968
3.20%5.94-2*1.3*2.1 13.548
3.20"2.74 8.768
3.20%9.74-1.0*2.1-1.3*2.1 26.338
3.20*4.44-1.02.1 12.108
2*3.20%4.44 28.416
3.20*4.15-1.0*2.1-0.9*0.6 10.640
pietro 4.82.2 10.560
pietro 9.56*2.28 21.797
RAZEM 140.143 m2
R:robocizna r-g| 0.570000| 79.8815
M:bloczki z betonu komérkowego 60x20x17.5 cm szt.| 8.500000/1191.2155
M:zaprawa klejowa do bloczkéw z betonu komérkowego kg | 2.980000| 417.6261

% | 1.500000

m-g| 0.050000 7.0072

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

71/ KNR-W 2-02 0147-01

Nadproza prefabrykowane z betonu komérkowego

d.8 obmiar = 4*1.25+3*1.50+2*1.75+3*2.00+1*2.25 = 21.250 m
R:robocizna r-g | 0.250000 5.3125
M:nadproza prefabrykowane 175/1250 szt | 4.000000 4.0000
M:nadproza prefabrykowane 175/1500 szt| 3.000000 3.0000
M:nadproze prefabrykowane 175/1750 szt| 2.000000 2.0000
M:nadproze prefabrykowane 175/2000 szt| 3.000000 3.0000
M:nadproze prefabrykowane 175/2250 szt| 1.000000 1.0000
S:wyciag m-g| 0.020000 0.4250

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

72|KNR 0-20 0268-03

Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu wariant |

d.8 (transport betonu zurawiem)
strop nad strzelnicg |obmiar = 46.38 m?2

R:robocizna r-g| 1.390400|, 64.4868
M:Beton zwykty C25/30 W8 F150 (B-30) m3| 0.102000 4.7308
M:sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3| 0.001440 0.0668
M:8rodek antyadhezyjny kg | 0.100000 4.6380
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:deskowanie kpl. m-g| 0.415200| 19.2570
S:zuraw samochodowy m-g| 0.079800 3.7011
S:$rodek transportowy m-g| 0.062000 2.8756
S:wibrator m-g| 0.025000 1.1595
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.8

73|KNR 0-20 0268-04

strop nad strzelnicg

Ptyta stropowa w deskowaniu - dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm wariant | (transport betonu
zurawiem)

Krotnos¢ = 10

obmiar = 46.38 m2

R:robocizna r-g | 0.013000 6.0294
M:Beton zwykty C25/30 W8 F150 (B-30) m3 | 0.010200 4.7308
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:deskowanie kpl. m-g| 0.006000 2.7828
S:zuraw samochodowy m-g| 0.005200 2.4118
S:wibrator m-g| 0.001500 0.6957

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

74/KNNR 2 0105-09
d.8/analogia

Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - ptyty stropowe
obmiar = 0.567 t

R:robocizna

M:prefabrykaty zbrojarskie

r-g |26.700000| 15.1389
kg | 1000.0000| 567.0000
00
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa | Opis jm | Norma | Naktady | Cena R M S
M:drut stalowy okragty kg | 6.000000 3.4020
M:wktadki dystansowe do zbrojenia kg | 3.680000 2.0866
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS

Sciany murowane, strop zelbetowy
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | S
9 Sciany dziatowe, obudowy stupéw
75/KNR AT-12 0103-05 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym
d.9 dwuwarstwowym ptyta GKB, stelaz 75,
obmiar =4.00%(2.19+2.89+4.92+11.28+1.67+1.12+2.80)-4*1.00*2.10-1.20*1.20 = 97.640 m2
R:robocizna r-g | 3.250000| 317.3300
M:ptyty gipsowo-kartonowe GKB 12,5mm m2| 4.120000| 402.2768
M:profile stalowe U75 m | 0.840000, 82.0176
M:profile stalowe C75 m | 2.080000| 203.0912
M:ptyty z wetny mineralnej 037 5cm m2| 1.050000| 102.5220
M:tasma uszczelniajgca m | 1.330000| 129.8612
M:blachowkrety 3,5 x 25 mm szt.|11.000000|1074.0400
M:blachowkrety 3,5 x 35 mm szt. | 32.000000/3124.4800
M:kotki rozporowe szt.| 1.500000| 146.4600
M:gips szpachlowy t | 0.000940 0.0918
M:tasma zbrojgca m | 3.500000| 341.7400
M:gips szpachlowy Finisz kg | 0.250000, 24.4100
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
S:wyciag m-g| 0.067000 6.5419
S:$rodek transportowy m-g| 0.052000 5.0773
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76|KNR AT-12 0103-05 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obus-
d.9 tronnym dwuwarstwowym ptyta GKB po jednej stronie, GKBI po drugiej stronie, stelaz 75
obmiar =4.00%(3.51+2.58+2.15+1.31+2.43+4.89+1.91+7.21+3.46+5.06+2.42+2.58+8.88+5.67)-8*1.0*2.1
=199.440 m2
R:robocizna r-g | 3.250000| 648.1800
M:ptyty gipsowo-kartonowe GKB 12,5mm m2| 2.060000| 410.8464
M:ptyty gipsowo-kartonowe GKBI 12,5mm m2 | 2.060000| 410.8464
M:profile stalowe U75 m | 0.840000| 167.5296
M:profile stalowe C75 m | 2.080000| 414.8352
M:ptyty z wetny mineralnej 037 5cm m2| 1.050000| 209.4120
M:tasma uszczelniajgca m | 1.330000| 265.2552
M:blachowkrety 3,5 x 25 mm szt.[11.000000/2193.8400
M:blachowkrety 3,5 x 35 mm szt.|32.000000|6382.0800
M:kotki rozporowe szt.| 1.500000| 299.1600
M:gips szpachlowy t | 0.000940 0.1875
M:tasma zbrojgca m | 3.500000| 698.0400
M:gips szpachlowy Finisz kg | 0.250000, 49.8600
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
S:wyciag m-g| 0.067000| 13.3625
S:$rodek transportowy m-g| 0.052000, 10.3709
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

77
d.9

KNR AT-12 0103-05

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym ptyta GKBI stelaz 75,
obmiar =4.00*(2.68+2.27+6.65+6.65+7.28+4.49+4.14+2.30+6.85+1.30+2.15+2.62+1.03+5.54+2.42+

1.70+4.12+4.12+3.08+3.08+2.08+2.08+2.30)-10*1.0*2.1-3*0.90*2.10-0.70*2.00-0.60*0.60 = 295.290 m2

R:robocizna r-g | 3.250000| 959.6925
M:ptyty gipsowo-kartonowe GKBI 12,5mm m2 | 4.120000/1216.5948
M:profile stalowe U75 m | 0.840000| 248.0436
M:profile stalowe C75 m | 2.080000| 614.2032
M:ptyty z wetny mineralnej 037 5cm m2| 1.050000| 310.0545
M:tasma uszczelniajgca m | 1.330000| 392.7357
M:blachowkrety 3,5 x 25 mm szt.[11.000000/3248.1900
M:blachowkrety 3,5 x 35 mm szt.|32.000000(9449.2800
M:kotki rozporowe szt.| 1.500000| 442.9350
M:gips szpachlowy t | 0.000940 0.2776
M:tasma zbrojgca m | 3.500000/1033.5150
M:gips szpachlowy Finisz kg | 0.250000, 73.8225
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000

S:wyciag m-g| 0.067000| 19.7844
S:$rodek transportowy m-g| 0.052000/ 15.3551
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

78/ KNR AT-12 0101-04 |Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych GKB podwojnie na konstrukcji stalowej na $cianach
d.9|analogia
obmiar =
0$ 1 2*1.304.90+6.70*3.50-2*1.2*1.2 33.310
0$5 2%1.30*4.40+2.34*3.50 19.630
0$ A 5.93%4.00+6.18*4.00+6.18*4.00+5.93*3.00-3*1.20*1.20-2*1.30*2.10-1.10*2.10 78.860
RAZEM 131.800 m2
R:robocizna r-g | 1.750000| 230.6500
M:ptyty gipsowo-kartonowe GKB 12,5mm m2 | 1.030000| 135.7540
M:profile stalowe U75 m | 0.840000, 110.7120
36




KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

Lp. | Podstawa | Opis jm | Norma | Nakiady | Cena R M S
M:profile stalowe 60CD m | 2.080000| 274.1440
M:elementy mocujace NIDA ES szt.| 1.650000| 217.4700
M:ptyty z wetny mineralnej 037 5cm m2| 1.050000| 138.3900
M:tasma uszczelniajgca m | 0.980000| 129.1640
M:blachowkrety 3,5 x 25 mm szt.|16.000000/2108.8000
M:kotki rozporowe szt.| 3.200000| 421.7600
M:gips szpachlowy t | 0.000300 0.0395
M:tasma zbrojgca m | 1.750000| 230.6500
M:gips szpachlowy Finisz kg | 0.130000, 17.1340
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
S:wyciag m-g| 0.025000 3.2950
S:$rodek transportowy m-g| 0.016000 2.1088
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79/KNR AT-12 0305-01 |Obudowy stup6w stalowych ptytami gipsowo-kartonowych, pokrycie jednowarstwowe
d.9|analogia
obmiar =
0s A 4¥0.90*3.50+1*1.27*3.50 17.045
0$ B 3*1.54*3.75+2*1.07*3.75 25.350
0s$ C 2*1.19"4.30+2*1.84*4.30+1*1.61*4.30 32.981
0$ D 2*1.11*4.72+3*1.54*4.72 32.285
RAZEM 107.661 m2
R:robocizna r-g | 2.080000| 223.9349
M:ptyty gipsowo-kartonowe GKB 12,5mm m2| 1.050000| 113.0441
M:profile stalowe 60CD m | 4.020000| 432.7972
M:blachowkrety 3,5 x 25 mm szt.|37.000000/3983.4570
M:naroznik aluminiowy perforowany m | 3.450000| 371.4305
M:elementy mocujgce NIDA ES szt.| 5.600000, 602.9016
M:gips szpachlowy t | 0.000600 0.0646
M:tasma zbrojgca m | 0.570000, 61.3668
M:gips szpachlowy Finisz kg | 0.250000, 26.9153
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
S:wyciag m-g| 0.025000 2.6915
S:$rodek transportowy m-g| 0.016000 1.7226
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNR AT-12 0305-01 |Obudowy stupéw stalowych ptytami magnezowymi, pokrycie jednowarstwowe
d.9|analogia
0o$ E obmiar = 5%1.64"5.90 = 48.380 m2
R:robocizna r-g | 2.080000, 100.6304
M:ptyta magnezowa MgO m2| 1.050000, 50.7990
M:profile stalowe 60CD m | 4.020000| 194.4876
M:blachowkrety 3,5 x 25 mm szt.|37.000000|1790.0600
M:naroznik aluminiowy perforowany m | 3.450000| 166.9110
M:elementy mocujgce NIDA ES szt.| 5.600000 270.9280
M:gips szpachlowy t | 0.000600 0.0290
M:tasma zbrojgca m | 0.570000, 27.5766
M:gips szpachlowy Finisz kg | 0.250000, 12.0950
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
S:wyciag m-g| 0.025000 1.2095
S:$rodek transportowy m-g| 0.016000 0.7741
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81|ZKNR C-2 0203-07 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach
d.9 obmiar = p0z.80 = 48.380 m2
R:robocizna r-g| 0.610000| 29.5118
M:zaprawa klejowa do wetny mineralnej i warstwy zbrojgcej kg | 4.200000, 203.1960
M:siatka z wtokna szklanego m2| 1.137000, 55.0081
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.005200 0.2516
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82|ZKNR C-2 0112-03 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podtozu. Tynk silikatowy faktu-
d.9 ra "kamyczek"; Sciany ptaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
0$ 8 obmiar = po0z.80 = 48.380 m2
R:robocizna r-g | 0.543500| 26.2945
M:tynk silikatowy ciemny kg | 2.570000| 124.3366
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.007500 0.3629
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS

Sciany dziatowe, obudowy stupéw

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis |jim| Norma | Naklady | Cena | R | M S
10 Stolarka okienna i drzwiowa, fasada
83|KNR 0-19 1024-02 z |Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie - szkio 3 szybowe
d.10|sz. 2.3. obmiar =5%1.2*1.2 = 7.200 m2
analogia
R:robocizna r-g | 3.402000| 24.4944
M:kotwy stalowe szt.| 7.580000, 54.5760
M:pianka poliuretanowa dm| 0.340000 2.4480
3
M:okna aluminiowe O1 m2 | 1.000000 7.2000
M:podokienniki wewnetrzne m | 2.400000 2.4000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.030000 0.2160
S:$rodek transportowy m-g| 0.050000 0.3600
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84|KNR 0-19 1024-01 z |Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie - szkio 3 szybowe
d.10]sz. 2.3. obmiar = 0.9*0.6 = 0.540 m2
R:robocizna r-g | 4.264000 2.3026
M:kotwy stalowe szt.| 8.890000 4.8006
M:pianka poliuretanowa dm| 0.410000 0.2214
3
M:okna aluminiowe O2 m2 | 1.000000 0.5400
M:podokienniki wewnetrzne m | 0.600000 0.6000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.030000 0.0162
S:$rodek transportowy m-g| 0.050000 0.0270
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85|KNR 0-19 1024-02 z |Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie - szkio 3 szybowe
d.10(sz. 2.3. obmiar =1.2*1.2 = 1.440 m2
analogia
R:robocizna r-g | 3.402000 4.8989
M:kotwy stalowe szt.| 7.580000, 10.9152
M:pianka poliuretanowa dm| 0.340000 0.4896
3
M:okna aluminiowe O3 m2 | 1.000000 1.4400
M:podokienniki wewnetrzne m | 2.400000 2.4000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.030000 0.0432
S:$rodek transportowy m-g| 0.050000 0.0720
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|KNR AT-12 0109-05 |Oscieznice stalowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone obsadzone w $ciankach z ptyt gipsowo-
d.10 kartonowych
obmiar = 17*0.9*2.0 = 30.600 m2
R:robocizna r-g| 1.700000, 52.0200
M:o$cieznice i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykorniczone D1 | m2 | 1.000000| 30.6000
M:kotwy do oscieznic szt.| 3.000000, 91.8000
M:pianka poliuretanowa dm| 0.550000, 16.8300
3
M:profile stalowe UA75 m | 3.000000, 91.8000
M:katowniki do profili o$cieznicowych szt.| 2.000000, 61.2000
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
S:wyciag m-g| 0.050000 1.5300
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 1.8360
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87|KNR AT-12 0109-05 |Oscieznice stalowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone obsadzone w $ciankach z ptyt gipsowo-
d.10 kartonowych
obmiar = 7*0.9*2.0 = 12.600 m2
R:robocizna r-g| 1.700000, 21.4200
M:o$cieznice i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykorniczone D2 | m2 | 1.000000| 12.6000
M:kotwy do oscieznic szt.| 3.000000, 37.8000
M:pianka poliuretanowa dm| 0.550000 6.9300
3
M:profile stalowe UA75 m | 3.000000, 37.8000
M:katowniki do profili o$cieznicowych szt.| 2.000000, 25.2000
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
S:wyciag m-g| 0.050000 0.6300
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.7560
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa | Opis

jm

Norma

Naktady Cena R M S

Cena jednostkowa:

88|KNR AT-12 0109-05 |Oscieznice stalowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone obsadzone w $ciankach z ptyt gipsowo-

d.10 kartonowych

obmiar = 3*0.9*2.0 = 5.400 m2
R:robocizna r-g | 1.700000 9.1800
M:o$cieznice i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykoriczone D3 | m2 | 1.000000 5.4000
M:kotwy do o$cieznic szt.| 3.000000, 16.2000
M:pianka poliuretanowa dm| 0.550000 2.9700

3

M:profile stalowe UA75 m | 3.000000, 16.2000
M:katowniki do profili o$cieznicowych szt.| 2.000000, 10.8000
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
S:wyciag m-g| 0.050000 0.2700
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.3240
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

89|KNR AT-12 0109-05 |Oscieznice stalowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone obsadzone w $ciankach z ptyt gipsowo-

d.10 kartonowych
obmiar = 1.20*2.00 = 2.400 m2
R:robocizna r-g | 1.700000 4.0800
M:o$cieznice i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykoriczone D4 | m2 | 1.000000 2.4000
M:kotwy do o$cieznic szt.| 3.000000 7.2000
M:pianka poliuretanowa dm| 0.550000 1.3200
3

M:profile stalowe UA75 m | 3.000000 7.2000
M:katowniki do profili o$cieznicowych szt.| 2.000000 4.8000
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000

S:wyciag m-g| 0.050000 0.1200
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.1440

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

90|KNR AT-12 0109-05 |Oscieznice stalowe i skrzydta drzwiow:

e fabrycznie wykonczone obsadzone w profilach stalowych

d.10 obmiar =3%1.2*2.0 = 7.200 m2

R:robocizna r-g | 1.700000, 12.2400
M:o$cieznice i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone Dz1| m2 | 1.000000 7.2000
M:kotwy do oscieznic szt.| 3.000000, 21.6000
M:pianka poliuretanowa dm| 0.550000 3.9600

3

M:katowniki do profili o$cieznicowych szt.| 2.000000, 14.4000
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000

S:wyciag m-g| 0.050000 0.3600
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.4320

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

91|KNR AT-12 0109-05 |Oscieznice stalowe i skrzydta drzwiow:

e fabrycznie wykonczone obsadzone w profilach stalowych

d.10 obmiar = 1*1.0*2.0 = 2.000 m2

R:robocizna r-g | 1.700000 3.4000
M:o$cieznice i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykornczone Dz2| m2 | 1.000000 2.0000
M:kotwy do oscieznic szt.| 3.000000 6.0000
M:pianka poliuretanowa dm| 0.550000 1.1000

3

M:katowniki do profili o$cieznicowych szt.| 2.000000 4.0000
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000

S:wyciag m-g| 0.050000 0.1000
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.1200

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

92|KNR AT-12 0109-05 |Oscieznice stalowe i skrzydta drzwiow:

e fabrycznie wykonczone obsadzone w profilach stalowych

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

d.10 obmiar = 1*0.9*2.0 = 1.800 m?2
R:robocizna r-g | 1.700000 3.0600
M:o$cieznice i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykornczone Dz3| m2 | 1.000000 1.8000
M:kotwy do oscieznic szt.| 3.000000 5.4000
M:pianka poliuretanowa dm| 0.550000 0.9900

3
M:katowniki do profili o$cieznicowych szt.| 2.000000 3.6000
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
S:wyciag m-g| 0.050000 0.0900
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.1080
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis [jim| Norma | Naktlady | Cena | R | M | S
93|NNRNKB 202 0541- |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm

d.10/01 obmiar = 0.15%(4*3*1.20+9*2.10+1.20+3*1.30+1.10+1.50+0.90) = 6.285 m2
R:robocizna r-g| 2.150000| 13.5128
M:blacha stalowa ocynkowana powlekana 0,50 mm m2 | 1.230000 7.7306
M:wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt.|27.500000| 172.8375
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.008000 0.0503

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

94|KNR 2-02 0129-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw zewnetrznych, dtugosci ponad 1 m
d.10|analogia obmiar =4 szt
R:robocizna r-g | 2.120000 8.4800
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
M:podokienniki (parapet) szt | 4.000000 4.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

95/KNR 2-02 0129-01 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m
d.10 obmiar =1 szt
R:robocizna r-g| 1.690000 1.6900
M:podokienniki prefabrykowane szt.| 1.000000 1.0000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.060000 0.0600

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

96|KNR 0-19 1024-10 z |Montaz Scianek aluminiowych oszklonych na budowie - szkto 3 szybowe
d.10]sz. 2.3. obmiar = 33.31+64.63+2*18.57+2*39.20+11.46*9.80 = 325.788 m2
R:robocizna r-g | 1.538000| 501.0619
M:kotwy stalowe szt.| 1.870000| 609.2236
M:pianka poliuretanowa dm| 0.190000, 61.8997

3

M:szyby zespolone dwukomorowe (3-szybowe) ze szkta ptas-| m2 | 0.790000| 257.3725
kiego
M:podktadki pod szyby szt.| 4.480000|1459.5302
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
M:konstrukcja stupowo-ryglowa zewnetrzna m2| 1.000000| 325.7880
S:wyciag m-g| 0.040000, 13.0315
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000, 19.5473

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

97|KNR 0-19 1024-10  |Montaz Scianek aluminiowych oszklonych na budowie
d.10 obmiar = 12.00*9.80+24.95+18.18+11.76+24.95 = 197.440 m2
R:robocizna r-g | 1.500000| 296.1600
M:kotwy stalowe szt.| 1.870000| 369.2128
M:pianka poliuretanowa dm| 0.190000, 37.5136
3

M:szyby pojedyncze ze szkta ptaskiego m2 | 0.790000| 155.9776
M:podktadki pod szyby szt.| 4.480000| 884.5312
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
M:konstrukcja stupowo-ryglowa wewnetrzna m2| 1.000000, 197.4400
S:wyciag m-g| 0.040000 7.8976
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000, 11.8464

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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98|KNR 2-02 1407-04  |Szklenie na uchwytach punkotowych mocowanych do konstrukcji stalowej statych szkiem ptaskim - po-
d.10|analogia wierzchnia szyby do 4 m2
obmiar = 4*2.00*9.80-2*0.9*2.00 = 74.800 m2
R:robocizna r-g| 1.260600| 94.2929
M:szkto ptaskie polerowane bezbarwne m2| 1.050000, 78.5400
M:uchwyty punkowe szt | 4.000000| 299.2000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.043000 3.2164
S:$rodek transportowy m-g| 0.009000 0.6732
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS

Stolarka okienna i drzwiowa, fasada

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | S
11 Oktadziny wewnetrzne
99|KNR 2-02 0815-04 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z elementéw prefabrykowanych i betonowych
d.11 wylewanych
obmiar =
pom. 26 8.62*2.50-0.9*2.0-1.2*1.2 18.310
pom. 30 6.71*3.50-1.2*2.0 21.085
pom. 31 2.64*3.50-0.9*2.0 7.440
pom. 34 15.57*3.0-2*1.2*2.0 41.910
RAZEM 88.745 m2
R:robocizna r-g| 0.509300| 45.1978
M:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy t | 0.002500 0.2219
M:gips budowlany zwykty t | 0.001500 0.1331
M:narozniki stalowe ze stali katowej szt.| 0.043000 3.8160
M:woda m3| 0.002700 0.2396
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.002900 0.2574
S:$rodek transportowy m-g| 0.004300 0.3816
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
100/ KNR 9-03 0102-01 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm wa-
d.11|analogia pienne i cem.-wap. zatarte (podktad pod ptytki Scienne)
obmiar =
pom. 32 2.77*2.5-0.92.0 5.125
pom. 33 2.2972.5 5.725
pom. 35 10.0*3.0-0.9*2.0-0.6*0.9 27.660
pom. 36 8.94*3.0-1.0*2.0 24.820
RAZEM 63.330 m2
R:robocizna r-g | 0.297000, 18.8090
M:gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i cem. - lekki kg | 14.000000| 886.6200
M:woda m3 | 0.003600 0.2280
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:agregat tynkarski z pompg m-g| 0.022100 1.3996

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

101/NNRNKB 202 1134- |Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome

d.11]01 obmiar = 16.68+6.96+5.47 = 29.110 m2

R:robocizna r-g | 0.060000 1.7466

M:preparat gruntujacy dm| 0.210000 6.1131
3

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.000200 0.0058

S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.0087

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

102|KNR 2-02 0815-06  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementdw prefabrykowanych i betonowych wy-
d.11 lewanych
obmiar = 16.68+6.96+5.47 = 29.110 m2

R:robocizna r-g| 0.541700| 15.7689

M:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy t | 0.002500 0.0728

M:gips budowlany zwykty t | 0.001500 0.0437

M:woda m3 | 0.002700 0.0786

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.002900 0.0844

S:$rodek transportowy m-g| 0.003900 0.1135

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

103|KNR 2-02 1505-07  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
d.11|analogia
obmiar =
pom. 01 2*2.29*4.72+3*1.54*4.72+2*0.93*4.30+0.56*4.30+6.07*1.30+3.69*4.30-1.20*1.20-1.55*3.00+0.46*4.30+
26.18*3.5-1.072.0*7 151.106
pom. 03 1.30%4.30+1.54*3.70+2.20*3.60+6.30*3.50-0.9*2.0+13.97*3.90 93.941
pom. 19 26.64*3.00-6*0.92.0-1.2*2.0 66.720
pom. 20 9.46*3.50-0.9*2.0 31.310
pom. 24 9.90*3.50-0.9*2.0 32.850
pom. 25 12.81*3.50-0.92.0-1.2*1.2 41.595
pom. 26 11.20*2.50-0.9*2.0-1.2*1.2 24.760
pom. 27 10.00*3.50-0.92.0-1.2*1.2 31.760
pom. 28 12.48*3.50-0.9*2.0+6.07*0.5 44.915
pom. 29 6.67*3.50-0.9*2.0 21.545
pom. 30 10.80*3.90+14.41*3.50-0.9*2.0-1.20*2.0+1.54*3.7*2+1.07*4.30+1.30"4.30 109.942
pom. 31 9.88*3.50-20.9*2.0 30.980
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis | jm | Norma | Nakfady | | s
pom. 34 16.28*3.00-2*1.20*2.00 44.040
sufity 16.68+6.96+5.47 29.110
RAZEM 754.574 m2
R:robocizna r-g | 0.175600| 132.5032
M:preparat gruntujacy dm| 0.210000| 158.4605
3
M:farba lateksowa dm| 0.259000| 195.4347
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.2264
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
104 NNRNKB 202 1134- |Gruntowanie podtozy- powierzchnie pionowe
d.11]02
analogia
obmiar =
pom. 04 18.88*3.50-0.9*2.0-2*1.2*1.2 61.400
pom. 05 12.72*3.50-2*0.9*2.0-1.2*1.2 39.480
pom. 06 9.42*3.50-0.9*2.0-0.8*2.0 29.570
pom. 07 4.88*3.50-0.8*2.0 15.480
pom. 08 12.72*3.50-5*0.9*2.0-1.2*2.0 33.120
pom. 09 8.74*3.50-0.9*2.0 28.790
pom. 10 8.60*3.50-0.9*2.0 28.300
pom. 11 10.46*3.50-0.9*2.0-0.7*2.0-0.6*0.6 33.050
pom. 12 8.78*3.00-0.9*2.0 24.540
pom. 13 8.44*3.00-0.9*2.0 23.520
pom. 14 9.22*3.00-0.9*2.0 25.860
pom. 15 9.98*3.00-2*0.9*2.0 26.340
pom. 16 14.00*3.00-0.9*2.0 40.200
pom. 17 12.68*3.00-20.9*2.0 34.440
pom. 18 8.99*3.00-0.9*2.0 25.170
pom. 21 8.76*3.00-20.9*2.0-0.8*2.0 21.080
pom. 22 4.66*3.00-0.8*2.0 12.380
pom. 23 5.00*3.00-0.9*2.0 13.200
pom. 32 5.54*2.50-0.9*2.0-0.8*2.0 10.450
pom. 33 4.58*2.50-0.8*2.0 9.850
pom. 35 10.00*3.00-0.9*2.0-0.6*0.9 27.660
pom. 36 9.48*3.00-1.0*2.0 26.440
RAZEM 590.320 m2
R:robocizna r-g | 0.080000| 47.2256
M:preparat gruntujgcy dm| 0.220000| 129.8704
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.000200 0.1181
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.1771
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
105/KNR 2-02 0829-10  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 60x60 cm na klej metoda zwykig
d.11|analogia
obmiar =
pom. 12 8.78*3.00-0.9*2.0 24.540
pom. 13 8.44*3.00-0.9*2.0 23.520
pom. 14 9.22*3.00-0.9*2.0 25.860
pom. 15 9.98*3.00-2*0.9*2.0 26.340
pom. 16 14.00*3.00-0.9*2.0 40.200
pom. 17 12.68*3.00-2*0.9*2.0 34.440
pom. 18 8.99*3.00-0.9*2.0 25.170
pom. 21 8.76*3.00-2*0.9*2.0-0.8*2.0 21.080
pom. 22 4.66*3.00-0.8*2.0 12.380
pom. 23 5.00%3.00-0.9*2.0 13.200
pom. 32 5.54*2.50-0.9*2.0-0.8*2.0 10.450
pom. 33 4.58*2.50-0.8*2.0 9.850
RAZEM 267.030 m2
R:robocizna r-g| 1.011800| 270.1810
M:Ptytki gresowe 600x600 m2| 1.020000| 272.3706
M:zaprawa klejgca uelastyczniona C2TE S1 kg | 4.750000)1268.3925
M:fuga epoksydowa kg | 0.150000, 40.0545
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.029500 7.8774
S:$rodek transportowy m-g| 0.027500 7.3433
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.11]analogia
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106/ KNR 2-02 0829-06  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykig




KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis |jim| Norma | Naklady | Cena | R | M S
obmiar =
pom. 35 10.00*3.00-0.9*2.0-0.6*0.9 27.660
pom. 36 9.48*3.00-1.0*2.0 26.440
RAZEM 54.100 m2
R:robocizna r-g| 1.513600, 81.8858
M:Ptytki scienne 200x200 m2| 1.020000, 55.1820
M:zaprawa klejgca uelastyczniona C2TE S1 kg | 4.750000) 256.9750
M:fuga epoksydowa kg | 0.350000, 18.9350
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.029500 1.5960
S:$rodek transportowy m-g| 0.027500 1.4878
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
107|KNR 2-02 0829-06  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 10x20 cm na klej metoda zwykig
d.11
obmiar =
pom. 04 18.88*3.50-0.92.0-21.2*1.2 61.400
pom. 05 12.72*3.50-2*0.9*2.0-1.2*1.2 39.480
pom. 06 9.42*3.50-0.92.0-0.8*2.0 29.570
pom. 07 4.88*3.50-0.8*2.0 15.480
pom. 08 12.72*3.50-5%0.9*2.0-1.2*2.0 33.120
pom. 09 8.74*3.50-0.9*2.0 28.790
pom. 10 8.60*3.50-0.9*2.0 28.300
pom. 11 10.46*3.50-0.9*2.0-0.7*2.0-0.60.6 33.050
fartuchy 0.6%(1.20+1.20+2.58+7.18) 7.296
RAZEM 276.486 m2
R:robocizna r-g| 1.513600| 418.4892
M:Plytki $cienne 98x198 m2 | 1.020000| 282.0157
M:zaprawa klejaca uelastyczniona C2TE S1 kg | 4.750000|1313.3085
M:fuga epoksydowa kg | 0.500000| 138.2430
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.029500 8.1563
S:$rodek transportowy m-g| 0.027500 7.6034
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

108|Analiza wiasna

Mocowanie ptyt kompozytowych na $cianach i blatach

d.11 obmiar = 0.6*(4.12*2+2*3.08+2.08+1.27)+0.3*(4.12+2*2.08)+0.2*(4.12+3.08+1.27) = 14.828 m?
R:robocizna r-g| 1.011800| 15.0030
M:Ptyty kompozytowe m2| 1.020000, 15.1246
M:Klej montazowy kg | 0.350000 5.1898
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.029500 0.4374
S:$rodek transportowy m-g| 0.027500 0.4078
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
KOSZTORYS
Oktadziny wewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis |jim| Norma | Naklady | Cena | R | M | S
12 Posadzka
109/ KNR 2-02 0607-01 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
d.12 obmiar =475.25+114.98+33.99 = 624.220 m?
R:robocizna r-g | 0.359600| 224.4695
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2| 1.200000| 749.0640
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.006800 4.2447
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
110/KNR 2-02 0609-03  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jed-

d.12 na warstwa gr. 10 cm

obmiar = 475.25+114.98+33.99 = 624.220 m?2
R:robocizna r-g| 0.089100| 55.6180
M:ptyty styropianowe EPS 100-036 m3| 0.010500 6.5543
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.004700 2.9338

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

111/KNR 2-02 0607-01 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii aluminowej poziome podposadzkowe pod ogrzewanie

d.12|analogia podtogowe)
obmiar = 165.20+88.21+18.55+9.18+3.74+8.00+4.56+6.62+5.88+9.15+18.91+4.57+8.95+8.24+5.65+
124.43+6.21+16.66 = 512.710 m2

R:robocizna r-g | 0.359600, 184.3705

M:Folia aluminiowa pod ogrzewanie podtogowe m2| 1.200000| 615.2520

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.006800 3.4864

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

112|KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
d.12 obmiar = 624.22-512.71 = 111.510 m2
R:robocizna r-g | 0.359600| 40.0990
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2| 1.200000| 133.8120
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.006800 0.7583

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

113|ZKNR C-2 0604-05 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 80 mm
d.12 obmiar =475.25+114.98+33.99 = 624.220 m?2
R:robocizna r-g | 0.890000| 555.5558
M:jastrych cementowy zbrojony wiéknem kg | 160.00000{99875.200

0 0

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.015800 9.8627
S:betoniarka m-g| 0.037500/, 23.4083
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

114/ NNRNKB 202 1134- |Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome

d.12/01 obmiar =475.25+114.98+33.99+5.59 = 629.810 m2

analogia
R:robocizna r-g | 0.060000, 37.7886
M:preparat gruntujacy dm| 0.210000| 132.2601
3

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.1889

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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115/KNR 2-02 1118-10  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 80x80 cm uktadane na klej metoda zwykig
d.12]analogia obmiar =403.14+55.39+2.61+6.14+7.97 = 475.250 m2
R:robocizna r-g | 0.745900| 354.4890
M:ptytki gres 798x798 m2| 1.020000| 484.7550
M:zaprawa klejgca uelastyczniona C2TE S1 kg | 4.750000/2257.4375
M:fuga epoksydowa kg | 0.300000| 142.5750
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.031500, 14.9704
S:$rodek transportowy m-g| 0.027000, 12.8318
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis |jm | Norma | Naktady | Cena R M S
116/KNR 2-02 1118-10  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej metoda zwyktg
d.12/analogia obmiar = 4.80+4.56+12.09+21.22+4.11+6.92+3.44+57.84 = 114.980 m2

R:robocizna r-g| 0.745900| 85.7636

M:Plytki gresowe 600x600 m2 | 1.020000| 117.2796

M:zaprawa klejaca uelastyczniona C2TE S1 kg | 4.750000| 546.1550

M:fuga epoksydowa kg | 0.150000, 17.2470

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.031500 3.6219

S:$rodek transportowy m-g| 0.027000 3.1045

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

117|KNR 2-02 1118-10

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 33x33 cm uktadane na klej metoda z

wyklg

d.12|analogia obmiar = 16.69+6.48+5.66+5.16 = 33.990 m2

R:robocizna r-g| 0.745900| 25.3531
M:Plytki gresowe 333x333 m2 | 1.020000| 34.6698
M:zaprawa klejaca uelastyczniona C2TE S1 kg | 4.750000| 161.4525
M:fuga epoksydowa kg | 0.250000 8.4975
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.031500 1.0707
S:$rodek transportowy m-g| 0.027000 0.9177

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

118|Analiza wtasna Podtoga techniczna podniesiona modut 60x60, osadzona na wpornikach z trawersami
d.12 obmiar =5.59 m2
R:robocizna r-g| 0.516600 2.8878
M:ptyty z wyktadzing 600x600 szt.| 2.800000, 15.6520
M:konstrukcja wspornikowa podtogi m2| 1.050000 5.8695
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

119/KNR 2-02 1120-08  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek
d.12|analogia metodg zwyktg
obmiar =
pom. 01 2.45+2.45+0.46+0.46+0.46+0.56+3*1.54+3.70+3.37+1.23+1.40+1.17+2.20+0.67+7.90 33.100
pom. 03 2.18+1.54+1.57+19.26 24.550
pom. 19 4.71+0.18+0.97+1.86+1.82+8.60+1.50 19.640
pom. 25 11.80 11.800
pom. 26 10.38 10.380
pom. 27 9.00 9.000
pom. 28 2.71+8.44+0.32 11.470
pom. 29 5.68 5.680
pom. 30 15.15+1.99+5.56+2.17+1.07+1.54+1.54 29.020
pom. 31 7.36+0.52 7.880
RAZEM 162.520 m

R:robocizna r-g| 0.402100| 65.3493

M:ptytki gres cokot 798 m2| 0.209500, 34.0479

M:zaprawa klejgca uelastyczniona C2TE S1 kg | 0.950000| 154.3940

M:fuga epoksydowa kg | 0.120000, 19.5024

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.011300 1.8365

S:$rodek transportowy m-g| 0.006500 1.0564

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

120|KNR 2-02 1120-08  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek
d.12|analogia metodg zwyktg
obmiar =
pom. 24 8.90 8.900
pom. 34 8.06+5.98 14.040
RAZEM 22.940 m
R:robocizna r-g | 0.402100 9.2242
M:ptytki gres cokot 333 m2 | 0.209500 4.8059
M:zaprawa klejgca uelastyczniona C2TE S1 kg | 0.950000, 21.7930
M:fuga epoksydowa kg | 0.120000 2.7528
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.011300 0.2592
S:$rodek transportowy m-g| 0.006500 0.1491
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47
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KOSZTORYS
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Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | S
13 Sufity podwieszane
121NNRNKB 202 2702- |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych z zastoso-
d.13/|01 waniem profili poprzecznych o diug. 60 cm
obmiar =
pom. 1 165.20 165.200
pom. 2 24.40 24.400
pom. 3 88.21 88.210
pom. 4 18.55 18.550
pom. 5 9.18 9.180
pom. 6 3.74 3.740
pom. 7 1.43 1.430
pom. 8 8.00 8.000
pom. 9 4.56 4.560
pom. 10 4.60 4.600
pom. 11 6.62 6.620
pom. 19 18.91 18.910
pom. 20 5.59 5.590
pom. 24 5.05 5.050
pom. 25 8.95 8.950
pom. 26 8.24 8.240
pom. 27 5.65 5.650
pom. 28 17.29 17.290
pom. 29 2.52 2.520
pom. 30 124.43 124.430
pom. 31 6.21 6.210
RAZEM 537.330 m2
R:robocizna r-g | 1.180000| 634.0494
M:ptyty z wiékien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm szt.| 2.860000/1536.7638
M:ksztattowniki z blachy - profil gtowny m | 1.700000, 913.4610
M:ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o diugosci 60 cm | m | 1.700000| 913.4610
M:ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m | 0.970000| 521.2101
M:zawiesia do ksztattownikow szt.| 0.880000| 472.8504
M:prety mocujace szt.| 0.880000| 472.8504
M:klamerki mocujgce szt.| 2.860000/1536.7638
M:sprezyny przyscienne' szt.| 1.650000| 886.5945
M:tgczniki rozporowe kpl. szt.| 2.530000|1359.4449
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.010000 5.3733
S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 5.3733
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
122/NNRNKB 202 2702- |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych z zastoso-
d.13|01 waniem profili poprzecznych o ditug. 60 cm
obmiar =
pom. 12 4.80 4.800
pom. 13 4.87 4.870
pom. 14 6.41 6.410
pom. 15 5.88 5.880
pom. 16 12.69 12.690
pom. 17 9.15 9.150
pom. 18 4.01 4.010
pom. 21 4.57 4.570
pom. 22 1.34 1.340
pom. 23 1.50 1.500
pom. 32 2.08 2.080
pom. 33 1.43 1.430
RAZEM 58.730 m2
R:robocizna r-g| 1.180000|, 69.3014
M:ptyty z wiékien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm (czarne) |szt.| 2.860000| 167.9678
M:ksztattowniki z blachy - profil gtéwny (czarny) m | 1.700000, 99.8410
M:ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o diugosci 60 cm | m | 1.700000| 99.8410
(czarny)
M:ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny (czarny) m | 0.970000, 56.9681
M:zawiesia do ksztattownikow szt.| 0.880000| 51.6824
M:prety mocujace szt.| 0.880000| 51.6824
M:klamerki mocujace szt.| 2.860000| 167.9678
M:sprezyny przyscienne' szt.| 1.650000, 96.9045
M:tgczniki rozporowe kpl. szt.| 2.530000| 148.5869
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.010000 0.5873
S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 0.5873
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSz

TORYS

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | S
14 Dzwig osobowy
123/KNR 7-33 0103-03  |Dostawa i montaz dzwigéw osobowych o szybkosci do 1 m/s z drzwiami pétautomatycznymi o nosnosci do
d.14 630 kg i 0 wysokosci kondygnacji do 2.80 m dla budownictwa mieszkaniowego i ogélnego - do 6 przystan-
kow
obmiar =1 kpl.
R:robocizna r-g |652.00000| 652.0000
0
M:Kompletny dzwig osobowy wraz z osprzetem i sterownig. |[kpl.| 1.000000 1.0000

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

124|KNR 7-33 0108-07
d.14

Préby po montazu, regulacja i odbiory
obmiar =1 kpl.

dzwigéw osobowych do 500 kg do

6 przystankéw i 1.7-2.5 m/s

R:robocizna

r-g

125.00000| 125.0000

0

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

125/ KNR 7-33 0108-08  |Proby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw osobowych - dodatek za kazde nastepne rozpoczete 500
d.14 kg i 1 przystanek
obmiar =1 kpl.
R:robocizna r-g 129.000000/ 29.0000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
KOSZTORYS
Dzwig osobowy
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podstawa Opis |jim| Norma | Naklady | Cena | R | M |
15 Inne

126|Analiza wlasna Mata osuszajgco-skrobigca na profilach aluminiowych, wysoko$é 22mm. w pom. 1
d.15 obmiar =5 kpl.
M:Mata osuszajgco-skrobigca wg wytycznych w projekcie wy-| szt | 1.000000 5.0000
konawczym.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

127 KNR-W 2-02 1029-01 |Scianki i przegrody systemowe z ptyt HPL

d.15]analogia obmiar =2.0*(4.14+2.12+1*1.35+3*1.35)+0.5*1.2 = 23.920 m2
R:robocizna r-g | 4.760000| 113.8592
M:$cianki i przegrody z ptyt HPL, okucia stal nierdzewna m2| 1.000000, 23.9200
M:materiaty pomocnicze % |15.000000
S:wyciag m-g| 0.050000 1.1960
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 1.4352
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

128|Analiza wlasna Dostawa i montaz wyposazenia

d.15 obmiar =1 kpl.
M:Siedzisko do poczekalni 5-miejscowa szt | 6.000000 6.0000
M:Siedzisko kompozytowe wraz z donica szt| 1.000000 1.0000
M:Donica 90x30x80 szt |48.000000| 48.0000
M:Donica 80x80x80 szt |10.000000| 10.0000
M:Szafka BHP 300x500x1800 szt | 9.000000 9.0000
M:Krzesetka szt| 8.000000 8.0000
M:Stolik szt | 3.000000 3.0000
M:Dozownik mydta szt |13.000000| 13.0000
M:Dozownik papieru toaletowego szt |10.000000| 10.0000
M:Dozownik recznika papierowego szt| 8.000000 8.0000
M:Kosz na $mieci wewnetrzny szt| 7.000000 7.0000
M:Suszarka kieszeniowa szt| 2.000000 2.0000
M:Komplet uchwytéw do toalety dla niepetnosprawnych kpl.| 1.000000 1.0000
M:Fotel do pomieszczenia matki z dzieckiem szt| 1.000000 1.0000
M:Przewijak rozktadany szt| 1.000000 1.0000
M:Lustro uchylne dla niepetnosprawnych szt| 1.000000 1.0000
M:Szafka porzadkowa ze zlewem szt| 1.000000 1.0000
M:Lustra $cienne m2| 6.776000 6.7760
M:Krzesta biurowe szt | 2.000000 2.0000
M:Meble na wymiar (3 szafy, dwa biurka, 2x zabudowa pod |kpl.| 1.000000 1.0000
zlew, 2 x zabudowa pod zlew i umywalke)
M:Komplet ratanowy stolik i 4 krzesta kpl.| 6.000000 6.0000
M:Komplet ratanowy stét i 2 sofy kpl.| 4.000000 4.0000
M:Zegar zewnetrzny wys.cyfr 300mm wraz z podtgczeniem  |kpl.| 1.000000 1.0000
do instalaciji.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

129|Analiza wlasna Dostawa i montaz wyposazenia (cze$¢ gastronomiczna - kuchnia)
d.15 obmiar =1 kpl.
M:Umywalka nierdzewna 400x295 szt| 2.000000 2.0000
M:Stét z dwiema komorami zlew i szafkg z drzwiami przesuw-| szt | 2.000000 2.0000
nymi 700x1900x850
M:zlew gteboki 750x600x850 szt| 1.000000 1.0000
M:Szafa przelotowa 600x600x1800 szt | 1.000000 1.0000
M:stét roboczy z dwiema potkami 1200x600x850 szt| 1.000000 1.0000
M:zmywarka gastronomiczna uniwersalna szt| 1.000000 1.0000
M:stét z basenem 1000x600x850 szt| 1.000000 1.0000
M:regat magazynowy 1400x600x1800 szt| 1.000000 1.0000
M:regat magazynowy 1400x400x1800 szt | 1.000000 1.0000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
130|Analiza wlasna Dostawa i montaz ekranéw infromacyjnych wewnatrz oraz tablic przystankowych przy przystankach
d.15 obmiar =1 kpl.
M:Monitor informacyjny LCD LED 50 cali 4K (jasno$¢ 300nit, | szt | 4.000000 4.0000
tacznosc LAN)
M:Wyswietlacz informacji pasazerskiej LED (wys$wietlacz szt| 4.000000 4.0000
min. 64x256 pix, min. 6 wierszy, kat widzenia min. 100°, jas-
nos¢ matrycy min. 4000nit)
M:Oprogramowanie do tablic z mozliwoscig podtgczenia apli- | szt | 1.000000 1.0000
kacji oraz kompatybilne z Krakowska kartg aglomeracyjna.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52




KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis [jim| Norma | Naktlady | Cena | R | M | S
131|Analiza wlasna Montaz napisu na konstrukcji budynku w kolorze biatym.
d.15 obmiar =1 kpl.
M:Dostawa i montaz napisu "MIECHOW" szt | 1.000000 1.0000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
KOSZTORYS
Inne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | S
16 Zagospodarowanie terenu
132|Analiza wlasna Wykonanie ogrodzenia panelowego (wys. 2,00) na podmurdwce z ptyt betonowych (wys. 0,3m). Rozstaw
d.16 stupow 2,5m. Wszystkie elementy ocynkowane i malowane w kolorze przyjetym przez Inwestora.
obmiar =40.5m
R:robocizna r-g | 2.690000, 108.9450
M:stupki prefabrykowane zelbetowe szt.| 0.370000, 14.9850
M:deski zelbetowe petne szt.| 0.370000, 14.9850
M:stupki z rur stalowych' szt.| 0.370000, 14.9850
M:Panel ogrodzeniowy szt | 0.370000| 14.9850
M:zaprawa cementowa M 15 m3| 0.002000 0.0810
M:materiaty pomocnicze % | 3.000000
S:$rodek transportowy m-g| 0.130000 5.2650

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

133/ KNR 2-21 0213-01
d.16/0213-02

Reczne rozrzucenie ziemi zyznej
obmiar =0.1181 =0.118 ha

na terenie ptaskim grubo$c¢ warstwy 10

R:robocizna

M:ziemia zyzna

2144.9300
00

1545.0000
00

r-g 253.1017

182.3100

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

134/ KNR 2-21 0402-04 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej na gruncie kat. I-Il z nawo-
d.16 zeniem
obmiar =1181.30 m2
R:robocizna r-g | 0.383719| 453.2873
M:nasiona traw kg | 0.040000, 47.2520
M:nawo6z t | 0.000050 0.0591
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
135/KNR 2-21 0301-05  |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg
d.16 zaprawg dotow; srednica/gtebokosé : 0.5 m
obmiar = 17+18+5+7 = 47.000 szt.
R:robocizna r-g | 0.635744| 29.8800
M:ziemia kompostowa m3| 0.101000 4.7470
M:Robinia akacjowa szt.[17.000000, 17.0000
M:Surminia bigoniowa szt.[18.000000, 18.0000
M:Platan klonolistny szt.| 5.000000 5.0000
M:Sumak octowiec szt.| 7.000000 7.0000
M:woda m3 | 0.010000 0.4700
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
136/ KNR 2-21 0301-04  |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg
d.16 zaprawg dotdw; srednica/gtebokosé : 0.3 m
obmiar = 7+6+36+28+10+7+9+8 = 111.000 szt.
R:robocizna r-g| 0.370158| 41.0875
M:ziemia kompostowa m3| 0.022000 2.4420
M:Tawuta japonska szt.|36.000000, 36.0000
M:Deren biaty szt.|28.000000| 28.0000
M:Bukszpan zwyczajny szt.| 6.000000 6.0000
M:Berberys kobold szt.| 7.000000 7.0000
M:Pigciornik krzewiasty szt.[10.000000, 10.0000
M:Barwinek pospolity szt.| 7.000000 7.0000
M:Tojes¢ rozestana szt.| 9.000000 9.0000
M:Rumianka japonska szt.| 8.000000 8.0000
M:woda m3 | 0.010000 1.1100
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
137|analiza wiasna Dostawa i montaz wiaty na rowery 190x420
d.16 obmiar =2 szt
M:Wiata na rowery 10-stanowisk szt | 1.000000 2.0000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
138|analiza wtasna Dostawa i montaz stojakéw rowerowych
d.16 obmiar =10 szt
M:Stojaki na rowery szt | 1.000000, 10.0000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis [jim| Norma | Naktlady | Cena | R | M | S
139|analiza wiasna Dostawa i montaz tawki parkowe;j

d.16 obmiar =4 szt

M:tawka - siedzisko drewniane lakierowane, podstawa stalo- | szt| 1.000000 4.0000

wa

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

140 Dostawa i montaz kosza na $mieci parkowy wykonczony drewnem
d.16 obmiar =10 szt
M:kosz na $mieci zewnetrzny szt | 1.000000, 10.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

141|analiza wtasna Dostawa i montaz taw betonowych
d.16 obmiar = 38.30+42.80+50.00+56.80 = 187.900 m
M:tawy betonowe biate z betonu architektonicznego m | 1.000000/ 187.9000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

142 Dostawa i montaz siedziska drewnianego
d.16 obmiar =15 szt
M:siedzisko drewniane lakierowane szt | 1.000000/ 15.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

143 Dostawa i montaz stacji tadowania autobuséw 40kW
d.16 obmiar =2 szt
M:Stacja tadowania 40kW (stacjonarna) szt | 1.000000 2.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

144 Dostawa i montaz zagli stonecznych na stupach stalowych mocowanych do podtoza
d.16 obmiar =4 szt
M:Kompletne Zagle stoneczne zgodnie z dokumentacja szt | 1.000000 4.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS
Zagospodarowanie terenu

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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17 Dworzec tymczasowy
145|Analiza wlasna Dostawa i montaz wiaty przystankowej
d.17 obmiar =2 szt
M:Dostawa i montaz wiaty przystankowej szt | 1.000000 2.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

146|Analiza wtasnha Dostawa i montaz toalety przenosnej
d.17 obmiar =2 szt
M:Dostawa i montaz toalety przenosnej szt | 1.000000 2.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS
Dworzec tymczasowy
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczone | Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1.|Obstuga geodezyjna kpl. 1.0000
2./robocizna r-g 20644.1924

RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢ Dostawca |Cena dostaw-| Rabat | Rabat
jedn. cy maksy- | zastoso-
malny wany
1.|acetylen techniczny rozpuszczo- |kg 53.6328
ny
2.|bale iglaste obrzynane kl.II m3 0.0419
3.|balustrady szklane mocowane na |m 111.7920
listwie aluminiowej
4.|Barwinek pospolity szt. 7.0000
5.|Berberys kobold szt. 7.0000
6.|beton C8/10 ms3 22.0667
7.|Beton zwykty C12/15 (B-15) ms3 99.1521
8.|Beton zwykty C25/30 W8 F150  |m3 109.3759
(B-30)
9.|blacha stalowa ocynkowana po- |m2 76.6106
wlekana 0,50 mm
10.|blacha T150x0,70 S350 powleka- |m2 491.5470
na obustronnie
11.|blacha T7x0,50 S320 powlekana |m?2 491.5470
obustronnie
12.|blacha TR55x0,70 powlekana m?2 33.5087
obustronnie
13.blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 14398.387
0
14.|blachowkrety 3,5 x 35 mm szt. 18955.840
0
15.|blachy perforowane 3mm moco- |m2 75.4509
wane do konstrukcji no$nej
16. |blachy stalowe czarne grube kg 521.0595
17.|bloczki z betonu komérkowego  |szt. 1191.2155
60x20x17.5 cm
18.|Bukszpan zwyczajny szt. 6.0000
19.|Deren biaty szt. 28.0000
20.|deski iglaste obrzynane 25 mm  |m3 0.1087
kI
21.|deski iglaste obrzynane 38 mm  |m3 0.0132
kLI
22.|deski iglaste obrzynane gr. 25 m3 0.0724
mm kl.II
23.|deski zelbetowe petne szt. 14.9850
24.|Donica 80x80x80 szt 10.0000
25.|Donica 90x30x80 szt 48.0000
26.|Dostawa i montaz kompletnych  |kg 1200.0000
zestawdw kotwigcych
27.|Dostawa i montaz napisu "MIE-  |szt 1.0000
CHOW"
28.|Dostawa i montaz toalety prze-  |szt 2.0000
nosnej
29.|Dostawa i montaz wiaty przystan- |szt 2.0000
kowej
30.|/Dozownik mydta szt 13.0000
31.|Dozownik papieru toaletowego szt 10.0000
32.|Dozownik recznika papierowego |szt 8.0000
33.|drabiny stalowe kg 41.7292
34.|drut stalowy okragtly kg 41.6700
35.|elektrody do spawania stali nisko-|100 25.0579
weglowych o $rednicy $r. 3,25 szt.
mm
36.|elementy mocujgce NIDA ES szt. 1091.2996
37.|elementy prefabrykowane-ptyty  |szt. 3.4400
spocznikowe
38.|emulsja asfaltowa izolacyjna bez- |kg 331.9875
rozpuszczalnikowa
39. |farba lateksowa dm3 195.4347
40. |Folia aluminiowa pod ogrzewanie |m2 615.2520
podtogowe
41.|folia PCW gr. imm m2 10.3896
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢ Dostawca |Cena dostaw-| Rabat | Rabat
jedn. cy maksy- | zastoso-
malny wany

42.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 |m?2 921.1716
mm

43.|Fotel do pomieszczenia matki z  |szt 1.0000
dzieckiem

44.|fuga epoksydowa kg 387.8072

45.|gaz propan-butan kg 528.7590

46.|geowtéknina 100g/m2 m?2 1161.9563

47.|geowtdknina 300g/m2 m2 365.1900

48.|gips budowlany szpachlowy po- |t 0.2946
wierzchniowy

49.|gips budowlany zwykty t 0.1768

50.|gips szpachlowy t 0.6900

51.|gips szpachlowy Finisz kg 204.2368

52.|gotowa sucha mieszanka - tynk  |kg 886.6200
cem.-wap. i cem. - lekki

53.|gwozdzie budowlane okrggte gote |kg 10.9964

54.|jastrych cementowy zbrojony kg 99875.200
wioknem 0

55.|katowniki do profili o$cieznico- szt. 124.0000
wych

56. klamerki mocujgce szt. 1704.7316

57.|Klej montazowy kg 5.1898

58.|Kolano z PVC szt 1.3600

59.|kotki do styropianu (rozstaw co  |szt 223.3910
30cm)

60. |kotki rozporowe szt. 1310.3150

61. |kotnierz uszczelniajgcy do papy  |szt 74.5280

62.|Komplet ratanowy stolik i 4 krzes- |kpl. 6.0000
ta

63.|Komplet ratanowy stét i 2 sofy kpl. 4.0000

64.|Komplet uchwytéw do toalety dla |kpl. 1.0000
niepetnosprawnych

65.|Kompletne zagle stoneczne zgod- |szt 4.0000
nie z dokumentacijg

66.|Kompletny dzwig osobowy wraz z |kpl. 1.0000
osprzetem i sterownia.

67.|konstrukcja metalowa oczyszczo- |t 89.3880
na pokryta powtokg malarskg
oraz zabezpieczona przeciwpoza-
rowo

68. |konstrukcja stupowo-ryglowa m2 197.4400
wewnetrzna

69. |[konstrukcja stupowo-ryglowa ze- |m?2 325.7880
wnetrzna

70.|konstrukcja wspornikowa podtogi |m?2 5.8695

71.|koryto odwodnienia szer. 300 mm |m 6.3000
i wysokosci do 300 mm z polime-
robetonu; klasa obcigzenia A15

72.|Kosz na $mieci wewnetrzny szt 7.0000

73.|kosz na $mieci zewnetrzny szt 10.0000

74.|kotwa chemiczna ml 583.2000

75.|kotwy do oscieznic szt. 186.0000

76. | kotwy stalowe szt. 1048.7282

77.|Krzesetka szt 8.0000

78.|Krzesta biurowe szt 2.0000

79. |ksztattowniki z blachy - katownik |m 521.2101
przyscienny

80. |ksztattowniki z blachy - katownik |m 56.9681
przyscienny (czarny)

81. |ksztattowniki z blachy - profil m 913.4610
gtéwny

82. |ksztattowniki z blachy - profil m 99.8410
gtéwny (czarny)

83. |ksztattowniki z blachy - profil po- |m 913.4610
przeczny o dtugosci 60 cm

84.|ksztattowniki z blachy - profil po- |m 99.8410
przeczny o dtugosci 60 cm (czar-
ny)

85. |listwa separacyjna aluminiowa m 562.1660

86.|Lustra $cienne m?2 6.7760

87.|Lustro uchylne dla niepetnos- szt 1.0000
prawnych

88.|tawka - siedzisko drewniane la-  |szt 4.0000
kierowane, podstawa stalowa
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢ Dostawca |Cena dostaw-| Rabat | Rabat
jedn. cy maksy- | zastoso-
malny wany
89.|Lawy betonowe biate z betonu ar- |m 187.9000
chitektonicznego
90. [taczniki do mocowania M10 szt. 298.1120
91. [taczniki rozporowe kpl. szt. 1508.0318
92.|Mata osuszajgco-skrobigca wg  |szt 5.0000
wytycznych w projekcie wykonaw-
czym.
93.|mata wegetacyjna sedum i ziola |m?2 633.9198
94.|Meble na wymiar (3 szafy, dwa  |kpl. 1.0000
biurka, 2x zabudowa pod zlew, 2
x zabudowa pod zlew i umywalke)
95.|Monitor informacyjny LCD LED  |szt 4.0000
50 cali 4K (jasnosc¢ 300nit, tgcz-
nos¢ LAN)
96.|nadproza prefabrykowane 175/  |szt 4.0000
1250
97.|nadproza prefabrykowane 175/ |szt 3.0000
1500
98.|nadproze prefabrykowane 175/  |szt 2.0000
1750
99.|nadproze prefabrykowane 175/ |szt 3.0000
2000
100. nadproze prefabrykowane 175/  |szt 1.0000
2250
101.|nakretka ze stali nierdzewnej M |szt. 41.2000
16
102.|nakretka ze stali nierdzewnej M |szt. 32.9600
16'
103. naroznik aluminiowy perforowany |m 538.3415
104. | narozniki stalowe ze stali kgtowej |szt. 3.8160
105.|nasiona traw kg 47.2520
106. nawoz t 0.0591
107.|nity do ptyt szt 2281.6800
108.|obejma do rur spustowych szt 8.1840
109./Obejma rury spus. z PVC szt 1.7000
110.|ocynkowana konstrukcja wspor-  |kg 2411.2000
cza
111.|okna aluminiowe O1 m?2 7.2000
112.|okna aluminiowe O2 m?2 0.5400
113.|okna aluminiowe O3 m?2 1.4400
114.|Opracowanie dokumentacji war- | kpl. 1.0000
sztatowej i montazowej konstruk-
cji stalowej hali sortowni.
115.|Oprogramowanie do tablic z moz- |szt 1.0000
liwoscig podtaczenia aplikacji
oraz kompatybilne z Krakowska
kartg aglomeracyjna.
116.|Osadnik rynnowy czyszczak z sit- |szt 4.0000
kiem
117.|0$cieznice i skrzydta drzwiowe fa- |[m2 30.6000
brycznie wykonczone D1
118.|0$cieznice i skrzydta drzwiowe fa- |[m2 12.6000
brycznie wykonczone D2
119.|o$cieznice i skrzydta drzwiowe fa- |[m2 5.4000
brycznie wykonczone D3
120.|0$cieznice i skrzydta drzwiowe fa- |[m2 2.4000
brycznie wykonczone D4
121.|o$cieznice i skrzydta drzwiowe fa- |[m2 7.2000
brycznie wykonczone Dz1
122.|0$cieznice i skrzydta drzwiowe fa- |[m2 2.0000
brycznie wykonczone Dz2
123.|0$cieznice i skrzydta drzwiowe fa- |[m2 1.8000
brycznie wykonczone Dz3
124.|Panel ogrodzeniowy szt 14.9850
125. | panele HPL m2 522.8850
126.|papa termozgrzewalna nawierz- |m2 36.7000
chniowa
127.|papa termozgrzewalna podktado- |m?2 36.7000
wa
128.|papa zgrzewalna asfaltowa na m?2 1327.9500
osnowie z wtokien poliestrowych
podkfadowa
129.|papa zgrzewalna asfaltowa na m?2 1327.9500
osnowie z wtokien poliestrowych
przeciwkorzenna
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢ Dostawca |Cena dostaw-| Rabat | Rabat
jedn. cy maksy- | zastoso-
malny wany
130. |pianka poliuretanowa dm3 136.6723
131.|Piasek naturalny kopany m3 345.6605
132.|Pieciornik krzewiasty szt. 10.0000
133.|Platan klonolistny szt. 5.0000
134. |ptyta magnezowa MgO m?2 50.7990
135.|Ptyta z polistyrenu ekstrudowane- |m3 7.0269
gogr.10cm
136. | ptytki gres 798x798 m?2 484.7550
137.|ptytki gres cokot 333 m2 4.8059
138. | ptytki gres cokot 798 m2 34.0479
139.| Ptytki gresowe 333x333 m?2 34.6698
140.| Ptytki gresowe 600x600 m?2 389.6502
141.| Ptytki $cienne 200x200 m?2 55.1820
142.| Ptytki $cienne 98x198 m?2 282.0157
143.|ptyty biegowe schodéw zelbeto- |m3 7.3000
wych
144.|ptyty gipsowo-kartonowe GKB 12, |m2 1061.9213
5mm
145. | ptyty gipsowo-kartonowe GKBI m?2 1627.4412
12,5mm
146. | Ptyty kompozytowe m2 15.1246
147.|ptyty stropowe strunobetonowe  |m2 1113.4453
kanatowe szer. 120cm wys. 26,
5cm
148. |ptyty styropianowe EPS 100-036 |m3 11.5008
149. |ptyty styropianowe EPS 100-036 |m3 2.4000
(spadkowe)
150. |ptyty tarasowe betonowe 50x50x5 |szt. 1419.0240
cm
151.|ptyty warstwowe z rdzeniem po- |m2 546.6525
liuretanowym o zamknietej struk-
turze gr 150 mm wraz z obrébka-
mi
152. |ptyty z wetny mineralnej 037 5cm |m?2 760.3785
153. |ptyty z wtékien mineralnych o szt. 1536.7638
wym. 60x60x1,5 cm
154. | ptyty z wiékien mineralnych o szt. 167.9678
wym. 60x60x1,5 cm (czarne)
155. |ptyty z wyktadzing 600x600 szt. 15.6520
156.|ptyty ze styropianu ekstrudowane-|m3 58.0978
go 032 5¢cm
157.|podktadka zwykta ze stali nie- szt. 41.2000
rdzewnej M 16
158. |podktadka zwykta ze stali nie- szt. 32.9600
rdzewnej M 16’
159. | podktadki pod szyby szt. 2344.0614
160. | podokienniki (parapet) szt 4.0000
161.|podokienniki prefabrykowane szt. 1.0000
162. | podokienniki wewnetrzne m 5.4000
163.|Pospdtka - uziarnienie 0-16 mm |m3 424.7543
164. |prefabrykaty zbrojarskie kg 6945.0000
165. | preparat gruntujacy dm3 426.7041
166. |pret gwintowany ze stali nie- szt. 74.1600
rdzewnej M 16x100 mm
167. | prety mocujace szt. 524.5328
168. |profile stalowe 60CD m 901.4288
169. |profile stalowe C75 m 1232.1296
170. |profile stalowe U75 m 608.3028
171.|profile stalowe UA75 m 153.0000
172.|przelew awaryjny 100x400 szt 2.0000
173.|Przewijak rozktadany szt 1.0000
174.regat magazynowy szt 1.0000
1400x400x1800
175.|regat magazynowy szt 1.0000
1400x600x1800
176.|Robinia akacjowa szt. 17.0000
177.|roztwér asfaltowy do gruntowania |kg 354.8701
178. | roztwér asfaltowy do izolaciji kg 373.3584
179.Rumianka japonska szt. 8.0000
180.|Rura spust.PVC m 3.7400
181.|Rura spust.stal.powlek. fii25mm |m 25.5440
182. rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 10.0776
183.|ruszt koryta odwodnienia szer. m 6.1200
300 mm z tworzywa; klasa obcia-
zenia A15
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena Wartosé Dostawca |Cena dostaw-| Rabat | Rabat
jedn. cy maksy- | zastoso-
malny wany
184. siatka z witbkna szklanego m?2 55.0081
185.|Siedzisko do poczekalni 5-miejs- |szt 6.0000
cowa
186. |siedzisko drewniane lakierowane |szt 15.0000
187.|Siedzisko kompozytowe wraz z  |szt 1.0000
donica
188. sklejka wodoodporna gr. 22 mm  |m3 0.0668
189. |stupki drewniane iglaste $r.70mm |m3 0.0180
190. stupki prefabrykowane zelbetowe |szt. 14.9850
191.|stupki z rur stalowych' szt. 14.9850
192.|sprezyny przyscienne' szt. 983.4990
193.|Stacja tadowania 40kW (stacjo- |szt 2.0000
narna)
194. | Stojaki na rowery szt 10.0000
195. | Stolik szt 3.0000
196. | stot roboczy z dwiema potkami szt 1.0000
1200x600x850
197.|sto6t z basenem 1000x600x850 szt 1.0000
198.|Stét z dwiema komorami zlew i  |szt 2.0000
szafkg z drzwiami przesuwnymi
700x1900x850
199. studzienki kontrolne z tworzywa  |szt. 4.0000
sztucznego
200. |substrat dachowy m3 32.3175
201./Sumak octowiec szt. 7.0000
202.|Surminia bigoniowa szt. 18.0000
203.|Suszarka kieszeniowa szt 2.0000
204.|Szafa przelotowa 600x600x1800 |szt 1.0000
205.|Szafka BHP 300x500x1800 szt 9.0000
206.|Szafka porzgdkowa ze zlewem szt 1.0000
207.|szkto ptaskie polerowane bezbar- |m2 78.5400
wne
208.|szyby pojedyncze ze szkta ptas- |m?2 155.9776
kiego
209.|szyby zespolone dwukomorowe |m2 257.3725
(3-szybowe) ze szkia ptaskiego
210.|szyny aluminiowe m 998.2350
211.|Scianki i przegrody z ptyt HPL, m?2 23.9200
okucia stal nierdzewna
212.|$rodek antyadhezyjny kg 4.6380
213.|$ruby pazurkowe M8 kg 0.1390
214.|$ruby stalowe zgrubne z nakret- kg 37.3585
kami i podktadkami
215.|tasma uszczelniajgca m 917.0161
216.|tasma zbrojgca m 2392.8884
217.|Tawuta japonska szt. 36.0000
218. tlen techniczny sprezony m3 160.8984
219.|Tojes¢ rozestana szt. 9.0000
220. |tynk silikatowy ciemny kg 124.3366
221.|uchwyty punkowe szt 299.2000
222.|Umywalka nierdzewna 400x295 |szt 2.0000
223.|Wiata na rowery 10-stanowisk szt 2.0000
224.|wktadki dystansowe do zbrojenia |kg 25.5576
225.|wkrety samogwintujace typu SW  |szt. 1712.8375
do blach
226.|wkrety systemowe szt. 1996.4700
227.|witbknina filtracyjna m2 652.5645
228.|woda m3 7.4262
229.|wsporniki regulowane szt 1739.0000
230.|Wyswietlacz informacji pasazers- |szt 4.0000
kiej LED (wyswietlacz min.
64x256 pix, min. 6 wierszy, kat
widzenia min. 100°, jasnos¢ ma-
trycy min. 4000nit)
231.|wyttoczona mata drenazowa m2 652.5645
800g/m2 20mm
232.|zaprawa cementowa M 15 m3 0.0810
233.|zaprawa cementowa M7 m3 7.7553
234.|zaprawa klejgca uelastyczniona |kg 5979.9080
C2TE St
235.|zaprawa klejowa do bloczkéw z kg 417.6261
betonu komérkowego
236.|Zaprawa klejowa do ptyt styropia- |kg 325.3200
nowych i warstwy zbrojacej
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena Wartosé Dostawca |Cena dostaw-| Rabat | Rabat
jedn. cy maksy- | zastoso-
malny wany
237.|zaprawa klejowa do wetny mine- |kg 203.1960
ralnej i warstwy zbrojgcej
238.|zawiesia do ksztattownikéw szt. 524.5328
239.|Zegar zewnetrzny wys.cyfr kpl. 1.0000
300mm wraz z podtgczeniem do
instalaciji.
240.|zestaw ptyt z wetny spéd stropu  |kpl. 26.0380
(na 25 m2)
241.|ziemia kompostowa m3 7.1890
242.|ziemia zyzna t 182.3100
243.|zlew gteboki 750x600x850 szt 1.0000
244.|Ztaczka rury spust. PVC szt 1.3600
245.|zmywarka gastronomiczna uni-  |szt 1.0000
wersalna
246. | zwir jednofrakcyjny 16,0-31,5 mm |m3 11.4103
247. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1.|agregat tynkarski z pompg m-g 1.3996
2.|betoniarka m-g 23.4083
3.|ciggnik kotowy m-g 220.5802
4.|deskowanie kpl. m-g 22.0398
5.|Deskowanie ramowe m-g 74.2707
6. koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 34.7367
7.mechaniczny pomost roboczy m-g 257.8066
8. |pita tasmowa elekiryczna m-g 7.0072
9.|pompa do betonu na samochodzie m-g 4.7191
10.|przyczepa dtuzycowa m-g 211.5003
11.]samochd6d samowytadowczy 5-10 t m-g 155.3676
12.|Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 14.0931
13.|spawarka m-g 196.9622
14.|spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 19.8012
15.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.0647
16.|$rodek transportowy m-g 256.3656
17.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 4.5580
18. |wibrator m-g 1.8552
19.|wyciag m-g 163.1269
20.|zuraw samochodowy m-g 627.4743
RAZEM

Stown

ie:
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