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INWESTYC: wraz z zagospodarowaniem terenu.

PROJ. - Budowa budynku dworca autobusowego wraz z wewnetrznymi instalacjami: wodociagowa,
ogrzewcza poprzez nowoprojektowang kottownie, cieplej wody uzytkowej, kanalizacji

OBIEKTY: sanitarnej, wentylacji mechanicznej, pompa ciepla, klimatyzacji, elektryczna w tym

oswietlenie, gazowa, instalacje niskopradowe: monitoring i Internet

- Budowa zewnetrznych instalacji: wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, elektrycznej w tym oswietlenie i dwie stacje fadowania pojazdow, monitoringu

- Budowa drég manewrowych oraz parkingu dla 60 samochodéw osobowych i 6 autobusow

- Budowa elementéw malej architektury: dwie wiaty na rowery, stojaki na rowery, kosze,
tawki, zagle przeciwsloneczne, zagospodarowanie terenéw zielonych
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU

OPIS TECHNICZNY
do projektu organizacji ruchu w ramach Budowy Dworca Autobusowego w Miechowie
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Do opracowania projektu organizacji ruchu wykorzystano nast¢pujace opracowania:

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z dn. 09 wrze$nia
2019r.)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 z dn. 1
marca 2021 r.)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 31 pazdziernika 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie znakow 1
sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019, poz. 2310 z dnia 31 pazdziernika 2019 r.)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 24 marca 2017r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 2017, poz. 784 z dnia 24 marca 2017r.)

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla uktadu drogowego na terenie

przylegtym do projektowanego budynku dworca autobusowego

Lokalizacja

dz. ew. nr 1620/4, 1620/7, 1620/8, obreb 1, m. Miechow;

W zakres opracowania projekt stalej organizacji ruchu. Zakres obejmuj¢ oznakowanie

poziome oraz pionowe w obrebie zaznaczonym w cze¢$ci rysunkowe;j.

3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTOWEGO OBSZARU

Przedmiotowy obszar inwestycji potozony jest przy drodze powiatowej 1201K (ul. Podzamcze).

Potaczenie parkingu dla samochodéw osobowych z droga publiczng realizowane jest poprzez jeden
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zjazd publiczny. Drogi manewrowe dla autobuséw oraz parking dla autobuséw skomunikowany
bedzie poprzez dwa zjazdy publiczne, w tym jeden z relacja dla pojazdow wjezdzajacych. Na wschod
od budynku zlokalizowano wjazd dla pojazdéw obstugi budynku oraz dostaw. Na przedmiotowym
terenie zlokalizowano 60 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, w tym dwa dla
niepelnosprawnych oraz jedno dla rodziny z dzieckiem. Na terenie przylegtym do budynku dworca
zlokalizowano sze$¢ miejsc postojowych dla autobuséw. Pod zadaszeniem dworca zlokalizowano 4

perony przystankowe z mozliwo$cig uzytkowania niezaleznie kazdego z osobna.

4. OPIS ISTNIEJACEJ ORGANIZACJI RUCHU
Aktualnie organizacja ruchu nie wskazuje uporzadkowanych kierunkéw ruchu dla autobuséw
na terenie dworca. Na przylegltym terenie parking dla samochodéw osobowych jest bez oznaczen

miejsc postojowych oraz brak wyznaczonych dr6g manewrowych.

S. OPIS PROJEKTOWANE]J ORGANIZACJI RUCHU

W zwiazku z budowa nowego budynku dworca autobusowego oraz nowego zagospodarowania
terenu projektuje si¢ wykonanie nowej statej organizacji ruchu. Projekt przewiduje wykonanie nowego
oznakowania poziomego oraz pionowego na przedmiotowych dziatkach objetych inwestycja. Projekt
organizacji ruchu przewiduje poprawne skomunikowanie parkingu z ul. Podzamcze oraz poprawne
oznakowanie wszystkich miejsc postojowych. Przewiduje si¢ réwniez poprawne skomunikowanie
uktadu jezdni manewrowych oraz miejsc postojowych dla autobuséw z ulica Podzamcze.

5.1. OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki pionowe nalezy stosowa¢ z grupy znakéw Srednich posiadajace etykiete identyfikujaca
potwierdzajaca wykonanie znaku zgodnie z wymogami CE. Do wykonania lic znakéw nalezy
stosowac¢ folie odblaskowa typu 2. Znaki nalezy umie$ci¢ na stupkach ocynkowanych z rur ¢60,3 mm
na wysokosci 2,20 m lub indywidualnych konstrukcjach wsporczych z zachowaniem skrajni drogowe;j.
Znaki nalezy umieszcza¢ w taki sposéb aby jego odlegtos¢ od krawedzi jezdni byla w przedziale
0,50m — 2,00m. Zasady organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku przedstawiaja ponizsze
konfiguracje znakéw zlokalizowane zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

- Przy zjazdach, ktére obstuguja wyjazd z parkingéw zastosowano znaki A-7 oraz D-6.

- W obrebie parkingdéw i poszczegbdlnych miejsc postojowych zastosowano znak D-18, oraz

dodatkowo dla okre$lenia rodzaju pojazdéw znaki T-29 oraz T-23f.

- Pod zadaszeniem budynku zlokalizowano i oznakowano przystanki autobusowe oznakowane

znakami D-15
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- Przy przejsciach dla pieszych w rejonie jezdni manewrowych dla autobuséw oznakowane
poprzez znak D-6
- Oznakowano kierunki ruchu na drogach manewrowych poprzez znaki C-2 i C-4.
- Przy dojezdzie do istniejagcego ronda zastosowano znak E-1 oraz A-8 oraz ustawiono znak A-
71D-2.
- Na zjazdach sgsiadujagcych z budynkiem dworca zastosowano znaki B-1 oraz Z-1
ograniczajacy mozliwo$¢ wjazdy dla pojazdéw innych niz okreslonych w informacji na znaku
Z-1
- Wzdtuz ulicy Podzamcze oznakowano miejsca dla TAXI znakami D-19 i D-20 oraz miejsca
K+R znakami D-18 i Z-2 z odpowiednig informacja
- Pod zadaszeniem dworca w celu zwigkszenia bezpieczenstwa pieszych przewidziano montaz
luster drogowych U18-a

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA:
Znaki ostrzegawcze
- A-7 (Ustagp pierwszenstwa) 2 szt.

Znaki zakazu

- B-2 (Zakaz wjazdu) 3 szt.
Znaki nakazu

- C-2 (Nakaz jazdy w prawo za znakiem) I szt.
- C-4 (Nakaz jazdy w lewo za znakiem) 1 szt.

Znaki informacyjne

- D-6 (Przejscie dla pieszych) 10 szt.
- D-15 (Przystanek autobusowy) 4 szt.
- D-18 (Parking) 3 szt.
- D-18 (Parking 2xK+R) 1 szt.
- D-18a (Parking — miejsce zastrzezone x2) I szt.
- D-19 (Postgj taksowek) 1 szt.
- D-20 (Koniec postoju taksowek) I szt.
Znaki inne

- T-0 (PARKING pocatyj i jedz (K+R) postdj do 1 min) I szt.
- T-0 (nie dot. pojazdéw komunikacji zbiorowe;j) 2 szt.
- T-0 (nie dot. pojazdéw obstugi dworca i dostaw) I szt.




PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU

- T-23f (tabliczka wskazujaca autobusy) 2 szt.
- T-29 (miejsce dla osoby niepetnosprawnej) I szt.
- U-18a (Lustro drogowe) 2 szt.

5.2. OZNAKOWANIE POZIOME
Do oznakowania poziomego nalezy stosowaé tylko materialty posiadajagce atest i
charakteryzujace sie:
- dobrg widocznos$cig w ciggu catej doby,
- wskaznikiem szorstkosci 45 SRT
- wspétczynnikiem luminacji B 0,30
- odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.
- trwatos¢ 6
Do oznakowania poziomego nalezy stosowac farbg chemoutwardzalng
o gr. 0,5 mm — 0,8mm. Poszczegdlne rodzaje znakéw poziomych oraz ich lokalizacj¢ pokazano
w dokumentacji rysunkowej niniejszego opracowania.
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO:
* Znaki podluzne
- P-1e (Linia pojedyncza przerywana — prowadzaca szeroka)
- P-4 (Linia podwojna ciagta)
* Strzalki
- P-8a (Strzatka kierunkowa na wprost)
- P-8b (Strzatka kierunkowa w lewo)
- P-8d (Strzatka kierunkowa w prawo)
- P-8e (Strzatka kierunkowa na wprost lub w lewo)
* Znaki poprzeczne
- P-10 (Przej$cie dla pieszych)
- P-13 (Linia warunkowego zatrzymania ztozona z trojkatéw)
* Znaki uzupelniajace
- P-18 (miejsce postojowe)
- P-19 (linia wyznaczajaca pas postojowy)
- P-24 (miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawne;j)
- napis: TAXI
- napis: K+R
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- napis: DROGA POZAROWA NIE ZASTAWIAC

- oznakowanie miejsca dla rodziny z dzieckiem lub kobiety ci¢zarne]

6. UWAGI

* Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materiaty atestowane oraz muszg posiadac

wazne swiadectwo dopuszczenia wydane przez Instytut Badawczy Drog 1 Mostow.

* Badania jakosci materialéw oraz spos6b wykonania oznakowania poziomego okresla
odpowiednia norma.

*  Wszelkie roboty wynikajace z zakresu niniejszego opracowania nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

7. TERMIN OBOWIAZYWANIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona z dniem uzyskania ostatecznego pozwolenia

na uzytkowanie budynku dworca wraz z terenem przylegtym. Okres obowigzywania od oddania do

uzytkowania do odwotania poprzez nowg organizacj¢ ruchu.

. IMIE I NAZWISKO
BRANZA: , PODPIS:
NR UPRAWNIEN:
PROJEKTANT: mgr inz. JAROSELAW JURCZAK
LOD 0153/POOK/04
SPRAWDZAJACY: mgr inz. TOMASZ SZWED
LOD/3695/PWBKb/18
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UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ - GRAFIT
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PLYTY CHODNIKOWE Z WYPUSTKAMI (ZOLTE)
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