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Rbaa Nydzial Budownictw
ul. Henryka Sienkiewicza 25 tel.: 41 3830090!158310'03
32-200 Miechow fax: 413832378
www.miechow.eu
E-mail: gmina@miechow.eun
NIP 659-000-36-97
KBS O/ Miechéw 17 8591 0007 0200 0013 8080 0008

Znak: DT.7230.840.2021 Miechéw, dnia 06.10.2021 .

Gmina Miechéw

ul. Sienkiewicza 25

32-200 Miechow

Pelmomocnik:

Jaroslaw Jurczak

ul. Lecha i Marii Kaczynskich 14
97-400 Belchatéow

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.09.2021 r. (data wplywu do tut. Urzedu 16.09.2021 r.)
uzupelniony mailowo w dniu 05.10.2021 r. dot. uzgodnienia trasy projektowanych urzadzen
kanalizacji deszczowej na dziatkach gminnych oznaczonych jako dz. o nr ewid. 1620/4, 1620/7,
1620/8 w miejscowosci Miechéw, dla projektowanego budynku Dworca Autobusowego

w Miechowie, Burmistrz Gminy i Miasta Miech6w uzgadnia pozytywnie przedtozony projekt.

Otrzymuja:
1. Adresat
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ul. Henryka Sienkiewicza 25 tel.: 4138300 40, 383 1003

N RE  32-200 Mieché fax: 41382237
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X2/ E-mail: gmina@miechow.eu e o
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Znak: DT.7230.700.2021 Miechow, dnia 25.08.2021 r.

Gmina Miechow

ul. Sienkiewicza 25

32-200 Miechéw

Pelmomocnik

Jaroslaw Jurczak

ul. Lecha i Marii Kaczynskich 14
97-400 Belchatow

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.08.2021 1. (data wptywu do tut. Urzedu 13.08.2021 1)
dot. wydania warunkéw technicznych na odprowadzenie wdd opadowych z projektowane;
inwestycji obejmujacej budowe budynku dworca autobusowego wraz z teremami utwardzonymi
w postaci peronéw autobusowych, miejsc postojowych i wewnetrznych drég manewrowych na
terenie dz. o nr ewid. 1620/4, 1620/7, 1620/8 informuje, ze istnieje mozliwosé odprowadzenia wod
opadowych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w dz. o nr ewid. 1620/8
w Miechowie pod nast¢pujgcymi warunkami:

e nie wymagane jest podczyszczenie wod opadowych z polaci dachowej przed
wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej, gdyz nie posiadajg szkodliwych
zanieczyszczen,

e z terenu utwardzonego wymagane jest podczyszczanie wod opadowych z uwagi na

wystepujace zanieczyszczenia w zakresie zawiesiny ogélnej i substancji ropopochodnych

do parametréw zgodnych z obowigzujgcymi przepisami i wymogami,
o teren zlewni wykonaé szczelnie ze spadkiem w kierunku projektowanych odwodnien
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tak aby zapobiec zalewaniu przylegtych dziafek,
e zrzut wody nalezy dostosowaé do srednicy kanalizacji deszczowej , tak aby zapewniona
zostala odpowiednia przepustowo$¢ kanatéw,
e opracowany projekt kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w dzialkach gminnych
nalezy uzgodni¢ z Gming Miechéw.
Po zakoficzeniu robét z zakresu kanalizacji deszczowej, nalezy powiadomié tut
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celem sprawdzenia wykonania zgodnie z wydanymi warunkami.
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STRROSTWO POWIAT v
w MIECHOWIE
Wydziat Budownict
Wykonang inwentaryzacjs geodezyjna przyjeta do Powiatowego Osrodka Dibkuhientsnim

Geodezyjnej i Kartograficznej w Miechowie dostarczyé do UGIM w Miechowie.
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—_— Zalacznik nr 1 do umowy nr 21-I4/UPyv9].zliga dgue,do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Miechdw
Miechow
ul. Henryka Sienkiewicza 25
32-200 Miechéw

© Warunki przylgczenia nr 21-14/WP/03211 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek dworca autobusowego
Lokalizacja: gmina Miechéw, miejscowos¢ Miechéw, ul. Podzamcze, nr dz. 1620/4, 1620/7, 1620/8

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegblowych warunkow
Junkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi no wniosek
2 dnia 08-07-2021, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: podstawy bezpiecznikowe w rozdzielni nN. stacji transformatorowej. Stacja zasilajaca 373
MIECHOW TARGOWICA.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnogci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 190,00 kW - zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytacza: kablowe.
5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem:
51 w komorze nN. stacji transformatorowej dobudowaé dodatkowa rozdzielnie w celu umozliwienia
wyprowadzenia kolejnego obwodu
5.2 od miejsca przylaczenia wybudowaé przytacze kablem YAKXS 4x240mm? zakoriczone zlaczem kablowo-
pomiarowym (zlacze ZK-3 + 1 pomiar), ktdre nalezy zabudowaé na zewnatrz obiektu w miejscu dostepnym dla
obstugi oraz do odczytu ukiadu pomiarowego.
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 od miejsca przylaczenia wybudowaé przylgcze kablem YAKXS 4x240mm? zakoriczone ztaczem kablowo-
pomiarowym (ziacze ZK-3 + 1 pomiar), ktdére nalezy zabudowaé na zewnatrz ogrodzenia posesiji od strony drogi.
7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na zewnatrz budynku/obiektu.
8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 <zastosowal péiposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracja profili obcigzenia,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okreélone w ,instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,
9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 roziqcznik bezpiecznikowy z wkiadkami o pradzie znamionowym 315A w ztgczu kablowo-pomiarowym
10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajace] 0,4 kV: TN-C
11 Wymagany stosunek pobory energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg = 0,4.
12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.
13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.
14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia, )
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych zprzylaczaniem oblektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw preytacZenia (w tyL@wozpoczecxe
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy ¢ : hle -
15 Uwagi dodatkowe: Qéu
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15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacychpelfiB@HGMEieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen. Nydziat Budownict

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptadji Podmiotu Braylatieeddgoreraz

zmiany umowy o przylaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat:
Grzegorz ldzik

Warunki przytaczenia zatwierdzif.
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i fiydzial Budownict
ZAKLAD WODOCIAGOW I KANALIZAC]I t Arahitals -

-~ WMIECHOWIE SP.Z 0. O.
& UL. Ractawicka 41, 32-200 Miechéw

NIP 6591547904, REGON 380162449, nr BDO 000123506
tel. +48 413831119, www.zwikmiechow.pl, e-mail: biuro@zwikmiechow.pl

KRS 0000733835, Sad Rejonowy dla Krakowa-$rédmieécia w Krakowie,
XI1 Wydziat Gospodarczy KRS, Kapitat Zaktadowy 9 898 000,00 zt

Miechéw, dnia 01.09.2021

ZWIK/3449/2021
Whioskodawca Pelnomocnik
Gmina i Miasto Miechéw Jaroslaw Jurczak
ul. Sienkiewicza 25 Przedsiebiorstwo Projektowania i
32-200 Miechéw Nadzoru Jukon-Projekt
ul. Lecha i Marii Kaczynskich 14
97-400 Belchatow

W zwiazku 2z -wnioskiem o zmiane wydanych warunkéw technicznych or
ZWIK/1686/2021 z dnia 27.07.2021r Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o.0.
anuluje punkt 1 w/w warunkéw, dotyczacy rozbudowy sieci wodociggowej do celéw
przeciwpozarowych, ze wzgledu na fakt, iz po analizie istniejacego przylgcza PE63
stwierdzono, Ze jego $rednica zapewni wymagania doptywu wody do budynku. Jednoczesnie
informujemy, Ze hydranty zewnetrzne w poblizu budynku posiadajg cisnienie 6 bara i
wydajnoéé ok. 11-12 dm?/s.
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A e e - STRROBTWO POWIATU:

w MIECHOWIE
g}i I;&)lrlga iignldewicza 25 tel.: 413 3d mz'a* %g%%gjc‘
- echéw . - 4
www.miechow.eu fax: 413832378
E-mail: gmina@miechow.eu
NIP 659 154 59 40
KBS O/ Miech6w 17 8591 0007 0200 0013 8080 0008
Znak: DT.7230.594.2022 Miechéw, dnia 08.07.2022 r.
Gmina Miechéw
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechéw
Pelnomocnik
Jaroslaw Jurczak
Przedsigbiorstwo Projektowania
i Nadzoru ,,JUKON PROJEKT”
ul. Lecha i Marii Kaczyiskich 14
97-400 Belchatéow

Burmistrz Gminy i Miasta Miech6w informuje, ze nie wnosi uwag do projektu pn. ,,.Budowa
Dworca Attobusowego w Miechowie wraz z zagospodarowaniem terenu” W zakresie budowy

zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej na dz. o nr ewid. 1620/4, 1620/7, 1620/8.
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