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Nazwa zadania

»PRZEBUDOWA PARKINGU | ODCINKA DROGI W REJONIE
UL. KOSZAROWEJ 8 WE WRZESNI”

Obiekt - branza

OBIEKT: PARKING | DROGA W REJONIE ULICY KOSZAROWEJ 8
~ WE WRZESNI
BRANZA: CALOSC ZADANIA

Kategoria obiektu budowlanego

IV, XXII XXV, XXVI

Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych, na ktérych obiekt
budowlany jest usytuowany

303005_4.0500.3800/10, 303005_4.0500.3800/13,
303005_4.0500.3897/4, 303005_4.0500.3897/8,
303005_4.0500.3897/9, 303005_4.0500.3897/10,
303005_4.0500.3897/11, 303005_4.0500.3897/12,
303005_4.0500.3897/13, 303005_4.0500.3897/29,
303005_4.0500.3897/46, 303005_4.0500.3898,

Adres obiektu

Ulica Koszarowa we Wrzes$ni

Inwestor

GMINA WRZESNIA

Adres inwestora

UL. RATUSZOWA 1, 62-300 WRZESNIA

Projektant: uprawnienia nr
UAN-8345/1492/90

w specjalnoéci konstrukcyjno —
inzynieryjnej w zakresie drog

Data: listopad 2023

MGR INZ. JANUSZ
MARCINKOWSKI

Podpis:

Projektant branza elektryczna:
uprawnienia nr
WKP/0190/PWOE/09

w specjalnosci instalacyjnej w

Data: listopad 2023

MGR INZ. ADAM

ST . | SAKOWICZ
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych Podpis:
Tom: 1 Egzemplarz nr: 1

SPIS TOMOW PROJEKTU BUDOWLANEGO

Tom 1 (niniejszy) Projekt zagospodarowania terenu
Tom 2 Projekt architektoniczno-budowlany — branza drogowa
Tom 3 Zatgczniki projektu budowlanego
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Gniezno, dnia 24.11.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

do Projektu zagospodarowania terenu

., Przebudowa parkingu i odcinka drogi w rejonie ul.
Koszarowej 8 we Wrzesni”

Inwestor:  Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzes$nia

Umowa nr:  WIK.ZP.272.1.2023/433 z 5 lipca 2023r.

Oswiadczam, ze opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna 1
zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
MGR INZ. JANUSZ MARCINKOWSKI

uprawnienia nr UAN-8345/1492/90 w specjalnosci
konstrukcyjno— inzynieryjnej w zakresie drog

podpis Projektanta

PROJEKTANT BRANZA ELEKTRYCZNA:
MGR INZ. ADAM SAKOWICZ

uprawnienia nr WKP/0190/PWOE/09 w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych |
podpis Projektanta
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B POLSKA
I I 8 A

= INZYNIEROW

BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:
WEKP-GBC-TZN-6GK *

Pan Janusz Marcinkowski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/6381/02

adres zamieszkania ul. Lipowa 24, 64-840 Budzyn

jest czfonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie zart. 7B K.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodc prawne] wystarczs ziodenie oéwizdczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
lowalificowarym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli zhoione w formie elekironiczne] jest rownowaine z odwiadczeniem woli oéonym w formie pisemnnej )

* Weryfikacis poprawnotc damych wninisjszym radwiatoreniu moZna sprawdzsic za pomocy numery wengfikacyjnego mowisdczenia na
stronie Polskiej lzhy Indynierow Budownictwa www.pib.org.pl lub kontsktujse sie z biurem winidwej Okregowej Izby Indyniercw
Budownictwa.

P
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-44/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pé#n. zm.)

decyzjg Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Sakowicz

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 31 sierpnia 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0190/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ......}.{/.[..L/A
Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczyfiski........

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda..............[.. )
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Adam Sakowicz jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawiec samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregows] iKomisji Kwalifikacyjnej
ielkopoiskief j lzby Ingyierdw Budownictwa

dr ini. Daniel Pawlick:
Otrzymujg:
1. Pan Adam Sakowicz
62-200 Gniezno, ul. Witkowska 68
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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B POLSKA
I I 8 A

= INZYNIEROW

BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:
WEKP-NB7-59X-5ZF *

Pan Adam Sakowicz o numerze ewidencyjnym WEKP/IEf0311/09

adres zamieszkania ul. Witkowska 68, 62-200 Gniezno

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowe]j lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie zart. 7B K.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodc prawne] wystarczs ziodenie oéwizdczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
lowalificowarym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli zhoione w formie elekironiczne] jest rownowaine z odwiadczeniem woli oéonym w formie pisemnnej )

* Weryfikacis poprawnotc damych wninisjszym radwiatoreniu moZna sprawdzsic za pomocy numery wengfikacyjnego mowisdczenia na
stronie Polskiej lzhy Indynierow Budownictwa www.pib.org.pl lub kontsktujse sie z biurem winidwej Okregowej Izby Indyniercw
Budownictwa.

P
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I. CZESC OPISOWA
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1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa parkingu i odcinka drogi w
rejonie ul. Koszarowej 8 we Wrzesni — gmina Wrzesnia, powiat Wrzesinski,
znajdujacych si¢ na dziatkach o nr: 3800/10, 3800/13, 3897/4, 3897/8, 3897/9,
3897/10, 3897/11, 3897/12, 3897/13, 3897/29, 3897/46, 3898,— obreb
Wrzesnia.

W ramach inwestycji zostanie wykonana réwniez sie¢ os$wietlenia
ulicznego. Woda opadowa zostanie odprowadzona powierzchniowo za pomoca
spadkow podtuznych i poprzecznych do istniejacych wpustow deszczowych
ktdére zostang wymienione.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obecnie na dzialce o nr 3897/46 znajduje si¢ parking dla samochodow
osobowym o nawierzchni z kostki betonowej na ktorym znajduje si¢ 3 1miejsc
postojowych. Parking posiada zjazd z drogi powiatowej nr 2948P — dziatki o
numerze geodezyjnym 3898. Natomiast na czgséci dziatki o nr 3897/29 oraz
dziatkach 3897/8, 3897/9, 3897/10, 3987/11, 3897/12 i 3897/13 znajduje si¢
droga wewnetrzna o nawierzchni z kostki betonowej i zelbetowych plyt
drogowych wraz z niewydzielonymi miejscami postojowymi. Wymienione
elementy infrastruktury drogowej nie posiadaja oswietlenia drogowego a wody
opadowe odprowadzane s3 powierzchniowo do istniejacych wpustéw
deszczowych. W obregbie inwestycji znajduje si¢ sie¢ telekomunikacyjna,
wodociggowa, gazowa niskiego 1 $redniego ci$nienia, kanalizacja sanitarna,
sie¢c energetyczna niskiego napiecia oraz elementy sieci kanalizacji
deszczowej.

Projektowana inwestycja znajduje si¢ w obrgbie obszaru zabudowanego
miejscowosci Wrzesnia.

W zwiagzku z inwestycja konieczne bedzie rozebranie istniejgcych nawierzchni,
przebudowa zjazdu z drogi powiatowej oraz usunigcie trzech skupisk krzewow
— kazda o powierzchni ponizej 25 m?.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na dzialce o nr 3897/46 zaprojektowano parking sktadajacy si¢ z 29
miejsc postojowych dla samochodow osobowych parkowania prostopadtego o
dhugosci stanowiska 5,0 m i szerokosci 2,5 m oraz 1 miejsce postojowe dla
motocykli. Jezdnia manewrowa znajdujgca si¢ przy miejscach postojowych
bedzie posiadata szerokos$¢ 5,5 m. Ich nawierzchnia zostanie wykonana z kostki
betonowe] bezfazowej o grubosci 8 cm 1 wymiarach 20 x 10 cm koloru
grafitowego na podbudowie z betonu cementowego C8/10 o grubosci 15 cm.
Zaplanowano rowniez przebudowe istniejgcego zjazdu z drogi powiatowe] nr
2948P oraz wykonanie chodnika stanowigcego dojscie do basenu. Nawierzchnia
chodnika bedzie posiadata szerokos¢ 2,0 m i zostanie wykonana z kostki
betonowej bezfazowej 0 grubosci 8 cm i wymiarach 20 x 10 cm koloru szarego.
Nawierzchni zjazdu bedzie posiadata tg samg konstrukcje 1 szerokos$¢ co jezdnia
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manewrowa. Aby poprawi¢ bezpieczenstwo pieszych zaprojektowano
wykonanie cze$ci nawierzchni przebudowywanego zjazdu, stanowigcej
przedtuzenie chodnika przebiegajacego wzdluz drogi powiatowej, z kostki
betonowej bezfazowej o grubo$ci 8 cm i wymiarach 20 x 10 cm koloru
Cczerwonego.

Na czesci dziatki o nr 3897/29 oraz dziatkach 3897/8, 3897/9, 3897/10, 3987/11,
3897/12 i 3897/13 zostanie wykonana nawierzchni drogi wewnetrznej o
szerokosci 5,0 m z kostki betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm 1 wymiarach 20
x 10 cm koloru grafitowego, ktéra bedzie petnic¢ funkcje jezdni manewrowej dla
usytuowanych przy niej stanowisk postojowych. Zaplanowano wykonanie 3
miejsc postojowych parkowania prostopadlego przeznaczonych dla osob
niepelnosprawnych o dtugosci stanowiska 5,0 m i szerokosci 3,6 m oraz 11
miejsc postojowych dla samochodéw osobowych parkowania prostopadtego o
dhugosci stanowiska 5,0 m i szerokosci 2,5 m a takze 2 miejsc postojowych dla
motocykli. Nawierzchnia stanowiska postojowego przeznaczonego dla osob
niepelnosprawnych zostanie wykonana z kostki betonowej bezfazowej o
grubo$ci 8 cm 1 wymiarach 20 x 10 cm koloru niebieskiego a miejsc
postojowych dla motocykli z kostki betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm i
wymiarach 20 x 10 cm koloru szarego. Pod jednig manewrowsa, miejscami
postojowymi dla 0s6b niepelnosprawnych i miejscami postojowymi dla
motocykli nalezy wykonaé¢ podbudowg z betonu cementowego C8/10 o grubosci
15 cm. Nawierzchnia miejsc postojowych dla samochodéw osobowych zostanie
wykonana z kompozycji ekologicznej ptyty brukowej koloru szarego o grubosci
8 cm i wymiarach 40 x 20 cm, ekokraty oraz kostki betonowej bezfazowej o
grubosci 8 cm i wymiarach 20 x 10 cm koloru szarego na podbudowie z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie c90/3 o uziarnieniu cigglym
- frakcja 0/31,5 mm o grubosci 25 cm.

Przy ulicy Koszarowej zaprojektowano miejsce postojowe dla autobusu. Jego
nawierzchnia posiada¢ bedzie szeroko$¢ 3,0 m i zostanie wykonana z Kostki
betonowe] bezfazowej o grubosci 8§ cm 1 wymiarach 20 x 10 cm koloru
grafitowego na podbudowie z betonu cementowego C16/20 o grubosci 25 cm.
Pomigdzy miejscami postojowymi a budynkiem basenu przewidziano przestrzen
przeznaczong do poruszania si¢ pieszych. Zostanie ona wykonana z Kkostki
betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm i wymiarach 20 x 10 cm koloru szary
melanz oraz z ptyt granitowych o grubosci 10 cm i wymiarach 60 x 60 cm.

Pod nawierzchniami miejsc postojowych, jezdni manewrowych i chodnikow
nalezy wykona¢ warstwe odcinajaca/mrozoochronng z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2 < 4MPa.

Nawierzchnia miejsc  postojowych obramowana bedzie krawegznikiem
drogowym typu lekkiego o wymiarach 15 x 30 cm oraz opornikiem drogowym
betonowym o wymiarach 12 x 25 cm na tawie betonowej z oporem w celu
utrzymania stabilno$ci konstrukcji nawierzchni przy jej krawedziach. Na tukach
nalezy zastosowac krawezniki tukowe o promieniu zgodnym z promieniem tuku.
Krawezniki nalezy wynie$¢ ponad krawedz nawierzchni na wysokos¢ 12 cm,
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natomiast opornik na wysokos$¢ 1 cm. Nawierzchnia chodnikow obramowana
bedzie obrzezem betonowym o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce cementowo —
piaskowej i lawie betonowej z oporem w celu utrzymania stabilnos$ci konstrukcji
nawierzchni przy jej krawedziach.

W ramach inwestycji zaprojektowano réwniez lokalne wykonanie trawnikow
wzdhuz projektowanych elementow infrastruktury drogowe;.

Uksztattowanie wysokosciowe nawierzchni projektuje si¢ przy zatozeniu
minimalnych pochylen podtuznych gwarantujacych prawidtowe odwodnienie
powierzchniowe oraz tak aby dostosowac projektowang niwelet¢ do niwelety
istniejacego poziomu nawierzchni i przylegtego terenu. W celu odprowadzenia
wody opadowej projektuje si¢ pochylenia poprzeczne wynoszace od 1 do 2%,
Pochylenie poprzeczne chodnikéw bedzie wynosito 2 %. Zaprojektowano
réwniez wymian¢ istniejagcych wpustow deszczowych - zostang wykonane
studzienki $ciekowe betonowe ¥500 mm z pojedynczym wpustem ulicznym 1
osadnikiem. Planowane studzienki wykonane zostang z prefabrykowanych
kregéw betonowych. Studzienki zostang zaopatrzona we wpust deszczowy
uliczny kolnierzowy, z rusztem zeliwnym o wymiarach 620x420 mm
mocowanym zawiasowo klasy D400 oraz pierScien zelbetowy utrzymujacy o
wymiarach 960x150 mm, pierscien zelbetowy odcigzajacy o wymiarach
960x250 mm oraz osadnik. Zaprojektowano réwniez wykonanie odwonienia
liniowego typu V200 o dlugosci 2,0 m wraz ze skrzynka odptywowa. Woda
opadowa z odwodnienia liniowego zostanie odprowadzona do wymienianego
wpustu deszczowego.

Wzdhuz projektowanych elementow zostanie wykonana linia o$wietlenia
drogowego. Sktada¢ si¢ one bedzie z linii kablowej nN 0,4kV typu YAKY
4x25mm2 o tacznej dlugosci 75(90)m oraz shupow oswietleniowych
wyposazonych w oprawy typu LED 20 LEDs 900mA NW 740 o mocy 58W.
Projektowana sie¢ oswietlenia drogowego zostanie zasilona z istniejgcych
odcinkow o$wietlenia.

Zestawienie powierzchni:

e Jezdnia asfaltowa — wymiana istniejacej warstwy $cieralnej (KR2) —
polaczenie z istniejacg nawierzchnig jezdni bitumicznych: 46,5 m?;

e  Przedtuzenie chodnika wzdhuz drogi powiatowej nr 2948P przez zjazd do
parkingu z kostki betonowej koloru czerwonego: 15,5 m?;

e Nawierzchnie jezdni manewrowych z kostki betonowej koloru
grafitowego: 427 m;

e Zjazdy do parkingu z drogi powiatowej nr 2948P z kostki betonowej
koloru grafitowego 41,4 m?;

e Nawierzchnie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych z kostki
betonowej koloru grafitowego: 373,4 m;

e Nawierzchnia miejsca postojowego dla autobusu z kostki betonowej
koloru grafitowego: 75,2 m2;
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1.6.

1.7.

e Nawierzchnie miejsc postojowych dla samochodoéw osobowych z
ekologicznej ptyty brukowej koloru szarego: 75,4 m2,;

e Nawierzchnie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych z
ekokraty typu N50: 24 m2;

e Nawierzchnie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych z kostki
betonowej koloru szarego: 60,8 m2;

e Nawierzchnia miejsc postojowych dla 0s6b niepetnosprawnych z kostki

betonowej koloru niebieskiego: 54,2 m?;

Chodniki z kostki betonowej koloru szarego: 136,6 m2;

Chodniki z kostki betonowej koloru szary melanz: 151 m2;

Chodniki z ptyt granitowych 60x60 cm: 35,5 m2;

Przetozenie nawierzchni chodnika z ptytek betonowych koloru szarego

wzdtuz drogi powiatowej nr 2948P: 15,9 m2,;

o Zielen — trawniki: 239,9 m’.

Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu.

Brak ograniczen i zakazé6w w zabudowie dziatek inwestycji - inwestycja
realizowana  bedzie zgodnie z  zalozeniami  Miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego terendOw zabudowy mieszkaniowej i
produkcyjno — ustugowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrzesni Uchwata Nr
X11/117/03 z dnia 2003-09-12.

Informacja czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji
zabytkow lub czy zamierzenia budowlane lokalizowane jest w
obszarze objetym ochrong konserwatorskg.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie strefy ochrony konserwatorskiej
historycznego uktadu urbanistycznego miasta Wrze$nia wpisanego do rejestru
pod nr 295/WIkp/A decyzja z dnia 19 kwietnia 2006r.

Informacja okreslajaca wplyw eksploatacji gérniczej na teren
zamierzenia budowlanego.

Inwestycja znajduje si¢ poza granicami terenéw gorniczych.

Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Brak zagrozen dla $rodowiska, zagrozeniem dla zdrowia uzytkownikow
jest wylacznie ruch samochodowy.
Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach obszaréw chronionego
krajobrazu lub otulinach parkéw krajobrazowych i1 rezerwatow przyrody. W jego
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otoczeniu nie wystepuja udokumentowane stanowiska ro$lin i zwierzat
chronionych oraz pomniki przyrody. Nie wystepuja tu ostoje ptakoéw legowych
lub wedrownych, majacych kluczowe znaczenie dla ich ochrony.

Przedmiotowe przedsigwzi¢cie zlokalizowane zostanie poza obszarami wodno-
blotnymi oraz innymi obszarami o plytkim zaleganiu wod podziemnych oraz
obszarami objetymi ochrong, w tym strefami ochronnymi uje¢ wod. Majac na
uwadze powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia
nie bedzie miata wplywu na w/w obszary. Projektowana inwestycja usytuowana
jest w granicach Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 144 jednak poza
jego obszarem ochronnym. Uwzgledniajac w/w lokalizacj¢ zamierzenia
inwestycyjnego wody opadowe beda odprowadzone spadkami poprzecznymi i
podtuznymi do istniejacych odcinkow kanalizacji deszczowej przy uzyciu
studzienek $ciekowych wyposazonych w osadniki. W ramach realizacji
inwestycji nie beda powstawaty $cieki technologiczne. W zwigzku z powyzszym
nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na stan powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych.

Realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje wzrostu emisji hatasu w poréwnaniu
do stanu obecnego. Ponadto nie przewiduje si¢ przekroczen akustycznych
standardow jako$ci $rodowiska na terenach wymagajacych ochrony przed
hatasem.

Z uwagi na rodzaj i lokalny charakter inwestycji nie przewiduje si¢ jej istotnego
wplywu na stan jakosci powietrza w rejonie zainwestowania na etapie realizacji
i eksploataciji.

Eksploatacja inwestycji nie bedzie wigzac si¢ z nadmiernym wykorzystaniem
zasobéw naturalnych. Ponadto planowane przedsigwzigcie nie nalezy do
kategorii zaktadow stwarzajacych zagrozenie wystgpienia powaznych awarii.

Z uwagi na rodzaj i skale planowanej inwestycji nalezy stwierdzi¢, Ze nie
wplynie ona znaczaco na zmiany klimatu w skali globalnej. Projektowane
obiekty nie beda wykazywaly negatywnych cech oddzialywania na §rodowisko.
W ramach inwestycji zostang wycigte 3 skupiska krzewow:

e Skupisko K01 — krzewy forsycji o tacznej powierzchni 20,6 m?,

e Skupisko K02 — krzewy tawuta o tacznej powierzchni 10,7 m?,

e Skupisko K03 — krzewy tawuta o tacznej powierzchni 23,5 m?,
Lokalizacja krzewow przeznaczonych do wycinki przedstawiona jest na rysunku
nr 3. W ramach inwestycji przewidziano wykonanie nasadzen
rekompensacyjnych krzewéw na terenach przyleglych do zamierzenia
inwestycyjnego w ilosci tozsamej z ilo§cig wycinang.

Obszar oddzialywania inwestycji.

Projektowana inwestycja oddziatywac bedzie bezposrednio na dziatki o nr:
3800/10, 3800/13, 3897/4, 3897/8, 3897/9, 3897/10, 3897/11, 3897/12, 3897/13,
3897/29, 3897/46, 3898 — obreb Wrzesnia.

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano na podstawie:
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Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 roku
poz. 682),

Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku ,,0 drogach publicznych” (Dz. U. z 2022
roku poz. 1693) wraz z pdzniejszymi zmianami,

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku ,,Prawo ochrony srodowiska” (Dz. U.
z 2022 roku poz. 2556) wraz z po6zniejszymi zmianami,

Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywanie na §rodowisko wraz z pdzniejszymi
Zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz. U. z 2022 roku poz. 1518).
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-—o—o—o— (grodzenie segmentowe z ram wypetnionych siatkq lub ogrodzenie siatkowe panelowe

koloru szarego, wysokos¢ 1,2 m o Iqcznej dlugosci 70 mb

I:I Krzewy przewidziane do wycigcia

Kanalizacja deszczowa
@ Wopust uliczny 620x420 KL D400
———————— Odwodnienie liniowe wraz ze studzienkq typu AcoDrain V200

Przykanalik z rur PCY 8200mm
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r TYTUL PROJEKTU 1

Przebudowa parkingu i odcinka drogi
w rejonie ul. Koszarowej 8 we Wrzesni

\. y,

r TYTUL RYSUNKU \

Plan wycinki krzewow
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