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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

INFORMACJE OGOLNE

1. Lokalizacja obszaru inwestycji i opracowania
Teren inwestycji drogowej objety opracowaniem stanowig nieruchomosci oérodka wypoczynkowego
Politechniki Warszawskiej w Sarbinowie zlokalizowanego przy jego zachodniej granicy, pomiedzy drogg
powiatowg nr 3506Z ulica Nadmorska, a drogg gminng nr 1080652 ulicg Potudniowa, tj. w jednostce ew.
320905_5 (Gmina: Mielno) na dziatkach o nr ewidencyjnych:
e obreb ew. 0012 (Sarbinowo) - dz. nr ew.:375, 383/8
powiat koszalinski, wojewodztwo zachodnio - pomorskie i pokrywa si¢ z liniami rozgraniczajgcymi
zaprojektowanej inwestycji.
Ponadto, projektowany remont i budowa instalacji kanalizacji deszczowej (KD) znajdujq sie w obszarze
projektowanej infrastruktury drogowej. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robét
budowlanych koniecznosci wykonania remontu instalacji KD w granica pasa drogowego ulicy Potudniowej,
podlega to odrebnej procedurze.

2. Inwestor

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Plac Politechniki 1

00-661 Warszawa

3. Autor opracowania
INTRAKT Andrzej Drzazgowski

inﬁ]:]akﬁ ul. Ogrodowa 5B/ 10

05-120 Legionowo
4. Rodzaj i kategoria obiektu
Zgodnie z zapisami n/w rozporzadzenia i ustawy zaprojektowany obiekt budowlany, wedtug symboli PKOB
jest sklasyfikowany jako 2112, tzn. z
e  Sekcja - obiekty inzynierii lgdowej i wodnej,
e  dziat- infrastruktura transportu,
e grupa - autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostate
e klasa - ulice i drogi pozostate.
Kategorie obiektu:
e Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
Podstawa prawna:
e Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999 r. (DZ.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze
zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170)
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e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88,
1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)

CZESC OPISOWA

5. Zamierzenie budowlane

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa i przebudowa drogi pozarowej na terenie o$rodka
wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej w Sarbinowie (OW PW) pomiedzy drogg powiatowg nr 35062
ulica Nadmorska, a drogg gminng nr 1080652 ulicg Potudniowa przy jego zachodniej granicy. Dodatkowo
zaprojektowano stanowiska postojowe dla samochodow osobowych i autobusow oraz dojscia do budynkow
powigzane z w/w drogg ppoz. Ponadto, w ramach inwestycji zaprojektowano remont istniejgcej i budowe
fragmentu nowej instalacji kanalizacji deszczowej (KD), jako kontynuacie istniejace;.

6. Zamierzony sposdb uzytkowania

Projektowana droga pozarowa ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego budynku
wielofunkcyjnego ,B” zlokalizowanego na terenie PW OW. Zatem jej gtéwnym przeznaczeniem jest
zapewnienie dojazdu do w/w budynku wozom strazackim. Dodatkowo, w/w droga pozarowa doraznie
bedzie wykorzystywana jako dojscie i dojazd w celu obstugi budynkéw administracyjnych, gospodarczych
i zaplecza OW PW, w tym takzZe przez pojazdy komunalne (na fragmencie).

7. Rozwiazania budowlane i techniczno - instalacyjne

7.1

Stan istniejacy
Teren o$rodka stanowi zabudowa hotelowa i kolonijna, zabytkowe budynki oraz budynki zaplecza
socjalnego, biurowego i gospodarczego. Na terenie OW zlokalizowany jest rowniez plac zabaw. Zabudowa
i plac zabaw zlokalizowana jest od centralnej do potnocnej czesci OW PW. Potudniowa czes¢ o$rodka jest
niezagospodarowana.
Uktad komunikacyjny pieszo — jezdny OW PW zasadniczo stanowi jedng gtéwng droge wjazdowg relacii
N-S zlokalizowang blizej E granicy OW zakonczong parkingiem dla samochodéw osobowych (Poza
zakresem opracowania). W pétnocnej czesci OW PW zlokalizowany jest parking dla pracownikéw osrodka
posiadajacy niezalezny zjazd z ulicy Nadmorskiej. Pozostate dojscia i dojazdy stanowig gtéwnie chodniki
oraz plac pomigdzy budynkami zabytkowymi obstugujace obiekty kubaturowe.
Przy W granicy o$rodka znajdujg sie pozostato$ci utwardzenia nawierzchni betonowych jako istniejacej
drogi pozarowej. W/w pozostatosci nie spetniajg normatywow dla drég pozarowych. Stan istniejgcych
nawierzchni jest zty i wymaga generalnego remontu lub przebudowy.
Stan projektowany
Droga pozarowa wraz z towarzyszaca infrastruktura drogowa

Gtéwnym zamierzeniem zaprojektowanej inwestycji jest budowa i przebudowa drogi pozarowej
na odcinku pomiedzy drogg gminng nr 108065Z ulicg Potudniowg i drogg powiatowg nr 3506Z ulicg
Nadmorska wzdtuz zachodniej granic OW PW. Dtugos¢ zaprojektowanego odcinka wynosi 335,01 m
(w km 0+020,46 - 0+355,47 m). Poczatek drogi znajduje sie przy zjezdzie z ulicy Potudniowej, a koniec
przy zjezdzie z ulicy Nadmorskiej. W zwigzku z budowg w/w drogi dodatkowo zaprojektowano dojécia i
dojazdy do budynkdw oraz stanowiska postojowe dla samochoddw osobowych i autobusow.
Nadmienia si¢, iz zaprojektowana droga pozarowa bedzie stanowi¢ droge wewnetrzng OW PW.
Jezdnia drogi pozarowej
Zaprojektowana droga pozarowa rozpoczyna sie od zjazdu z drogi gminnej nr 1080652 Ulicy Potudniowej
i konczy na zjezdzie z drogi powiatowej nr 3506Z ulicy Nadmorskiej. W/w zjazdy objete sq odrebng
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b)

procedurg. Droga znajduje sie przy granicy OW PW i ma przebieg relacji S — N. Catkowita dtugos¢ drogi
pozarowej wynosi 335,01 m (w km 0+020,46 - 0+355,47 m). Zaprojektowano nawierzchnie drogi
z betonowej kostki brukowej koloru szarego. Z tym, ze od bramy wjazdowej od strony ulicy Potudniowej
w km 0+020,46 do km 0+144,61 zaprojektowano kostke bezfazowg, a w km 0+144,61 — 0+355,47
fazowana.

Na odcinku o nawierzchni bezfazowej szeroko$¢ jezdni wynosi 5,0 m, a na odcinku o nawierzchni
fazowanej 4,0 m, z wytaczeniem odcinka w km ~0+330 - 0+355,47, gdzie zaprojektowano szeroko$¢ jezdni
5,0 m. Zasadniczo zaprojektowano dwukierunkowg droge pozarowg z wytaczeniem odcinka o szeroko$ci
4,0 m, gdzie ruch bedzie si¢ odbywat jednokierunkowo.

Przebieg trasy w planie stanowig odcinki proste i tuki kotowe, pomiedzy ktérymi zaprojektowano odcinki

proste.
Tabela elementow trasy:
L.p. Pikietaz Nazwa Parametry

1 0+000,00 | Poczatek trasy
2 0+017,55 | Poczatek tuku kotowego tuk L, R=11,00 m.
3 0+026,04 | Koniec tuku kotowego Kat zatamania trasy: 44,24°
4 0+036,54 | Poczatek tuku kotowego tuk P, R=12,50 m.
5 0+046,22 | Koniec tuku kotowego Kat zatamania trasy: 44,36°
6 0+132,09 | Punkt zatamania trasy Kat zatamania trasy: L 2,82°
7 0+151,38 | Punkt zatamania trasy Kat zatamania trasy: P 1,14°
8 0+154,78 | Punkt zatamania trasy Kat zatamania trasy: P 0,21°
9 0+195,66 | Punkt zatamania trasy Kat zatamania trasy: P 0,33°
10 0+215,63 | Punkt zatamania trasy Kat zatamania trasy: P 1,64°
11 0+303,62 Poczatek tuku kotowego tuk P, R=22,00 m.
12 0+315,28 | Koniec tuku kotowego Kat zatamania trasy: 30,35°
13 0+319,23 | Punkt zatamania trasy Kat zatamania trasy: P 1,66°
14 0+336,50 | Punkt zatamania trasy Kat zatamania trasy: L 1,66°
15 0+355,47 Koniec trasy

Jezdnia bedzie posiadac jednojezdniowy przekréj pdtuliczny / szlakowy 1x2 / 1x1 o jednostronnym spadku
wynoszacym 2,0 %. Spadek podtuzny jezdni nie przekracza 3,0 %.

Nawierzchnia jezdni bedzie ograniczona obustronnie wtopionymi, betonowymi opornikami o wymiarach
12x25 cm. Lokalnie nawierzchnie bedzie ogranicza¢ wystajacy kraweznik betonowy o wymiarach
15x30 cm.

Dojscia i dojazdy do budynkéw

Dojécia i dojazdy do budynkow stanowig naturalng kontynuacje drogi pozarowej i uzupetniajg
zaprojektowany uktad drogowy minimalizujac konieczno$¢ poruszania sie i postoju pieszych i pojazdow
po drodze pozarowej. DojScia do budynkéw (chodniki) odsuniete sg od drogi pozarowej i taczg sie z
istniejacymi  chodnikami  zapewniajac pieszym dostep do budynkéw. Dojazdy do budynkéw sg
bezposrednio dowigzane do drogi pozarowej i umozliwiajg obstuge istniejacych budynkow przez pojazdy
samochodowe bez konieczno$ci zatrzymywania sie na drodze pozarowe;.

Niweleta dojs¢ i dojazddw jest Scisle powigzana z niweletg drogi pozarowej, istniejacym terenem, wejéciami
do budynkow i istniejacym uktadem komunikacyjnym pieszo - jezdnym. Nadmienia sie, iz nalezy zapewni¢
ptynne potaczenie zaprojektowanych nawierzchni drogowych z istniejgcym uktadem drogowym

5
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d)

f)

9)

i budynkami. Nawierzchnie doj$¢ do budynkow zaprojektowano z betonowej kostki brukowej typu Holland
koloru zéttego oraz z ptyt integracyjnych ze stozkami. Natomiast nawierzchnia dojazdéw jest spdjna
z nawierzchnig jezdni w/w drogi pozarowej w lokalizacji zgodnej z PZT i rzutem uktadu drogowego w terenie
(Rys nr 0202). Dojscia i dojazdy bedg posiadac jednostronny spadek poprzeczny 2,0 %. Szeroko$ci dojs¢
i dojazdow sg zmienne, tj. 1,5 — 3,0 m (dla doj$¢) i 4,0 — 5,0 m (dla dojazdéw). Nawierzchnie bedq
ograniczone obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30 cm, wtopionymi, betonowymi opornikami o
wymiarach 12x25 cm i wystajgcymi kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30 cm.

Stanowiska postojowe

Stanowiska postojowe zlokalizowano przy drodze pozarowej z zachowaniem wymaganych minimalnych
odlegtosci od granicy nieruchomosci. W pétnocnej cze$ci osrodka zaprojektowano 5 s.p. dla samochodow
osobowych przewidzianych dla obstugi OW PW, przy srodkowym odcinku drogi pozarowej zaprojektowano
1 s.p. dla samochodéw osobowych i dostawczych (dostaw produktow niezbednych do funkcjonowania OW
PW), a przy potudniowym odcinku drogi pozarowej zaprojektowano 12 s.p. dla samochodéw osobowych
(w tym 5 s.p. dla 0sdb niepetnosprawnych) i 2 s.p. dla autobusow.

Nawierzchnie stanowisk postojowych zaprojektowano z fazowanej betonowej kostki brukowej typu Holland
koloru bordowego (dla samochoddéw osobowych) i grafitowego (dla autobuséw). Wymiary stanowisk
WYnosza;

e 2,5x5,0m-dlasamochodéw osobowych

e 3,6 x5,0m-dlasamochoddéw osobowych 0séb niepetnosprawnych

e 4,0x6,0 m-dlasamochodéw osobowych i dostawczych (do obstugi zaplecza OW PW)

e 4,0x20,0m-dlaautobusow

Spadki poprzeczne s.p. wynoszg 2,0 % i skierowane sg w sposob umozliwiajacy odprowadzenie wéd
opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, (tj. w kierunku jezdni).

Nawierzchnie bedag ograniczone wtopionymi, betonowymi opornikami o wymiarach 12x25 cm i wystajgcymi
kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30 cm.

Zjazdy

Nie zaktada si¢ budowy zjazddw z projektowanej wewnetrznej drogi pozarowe;.

Pobocza

Przy jezdni drogi pozarowej, dojsciach i dojazdach zaprojektowano pobocza gruntowe obsiane trawa.
Szerokos¢ poboczy zmienna, minimum 0,5 m. Spadek dostosowany do istniejacego terenu, ale zaktada
sie, iz przy krawedziach nawierzchni utwardzonych spadek bedzie na zewnatrz ze spadkiem 8 %.
Odwodnienie

Wody deszczowe zostang odprowadzone poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do projektowanych
wpustow ulicznych z osadnikami. Kolejno, z przepustow woda trafia do studni rewizyjnych oraz do
zaprojektowanej kanalizacji deszczowej. W miejscach, gdzie nie zaprojektowano kanalizacji deszczowe;
woda odprowadzana jest w tereny zielone Osrodka Wypoczynkowego.

Lokalnie, przy granicy OW PW zaprojektowano $cieki korytkowe.

Ksztattowanie przestrzeni w zakresie umozliwiajacym korzystanie z drogi osobom
niepetnosprawnym

Dokumentacja projektowa spetnia wymagania w zakresie ksztattowania przestrzeni i nawierzchni w sposéb
umozliwiajacy bezkolizyjne korzystanie z obiektu osobom niepetnosprawnym. Powyzsze zrealizowane jest
poprzez zanizenia kraweznikow +0,00 w miejscach sugerowanych przej$¢, gdzie bedzie odbywac sie ruch
pieszych i 0sdb poruszajacych sie przy uzyciu urzadzenia wspomagajacego ruch.
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h)

Inne uwagi

Przyjete rozwigzania projektowe dla drogi pozarowej spetniajg wymogi Rozporzadzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030), {j.:

o |okalizacja drogi pozarowe;j jest zgodna z §12 ust. 2 i 3 oraz 9 w/w rozporzadzenia

e geometria drogi pozarowej jest zgodna z §12 ust. 11 1§13 ust. 1 w/w rozporzadzenia

e konstrukcja drogi pozarowej jest zgodna §13 ust. 2 w/w rozporzadzenia

Nadmienia sig, ze zaprojektowane drogi pozarowe zlokalizowane sg w terenie otwartym. W zwigzku z tym

nie ma ograniczen skrajni pionowych drog.

Rozwiagzania niezbednych elementéw wyposazenia

W celu prawidtowego funkcjonowania obiektu budowlanego niezbedne jest wykonanie n/w elementow:

e Stalej organizacji ruchu objetej oddzielnym opracowaniem kompatybilnym z niniejszym projektem
budowlanym, a w szczegoInosci:

v Wykonanie oznakowania pionowego,
v Wykonanie oznakowania poziomego,
v Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

e Odwodnienia ukfadu drogowego, tj. kanalizacji deszczowej. Szczegdtowe rozwigzania budowy
kanalizacji deszczowej znajdujg sie w tomie Il i VII projektu budowlanego.

e Rozbidrke istniejacego ogrodzenia i wykonanie bramy wjazdowej przesuwnej od ulicy Nadmorskie;
z automatyka, wygladem dostosowang do pozostatego ogrodzenia. Nalezy uwzgledni¢ wszystkie
roboty towarzyszace, tj. wykonanie nowych stupkdéw z klinkieru, tawy bramowej z systemem
przesuwnym, dostosowanie istniejacego ogrodzenia, zakup i montaz automatyki do otwierania bramy
sterowanej pilotem, itp. Dtugos¢ bramy - 8,6 m.

Uwaga. Dobdér materiatow, ich kolorystyka, itp. nalezy wykona¢ zgodnie ze stanem istniejacym
widocznym na zdjeciach 1 2.

Zdjecie nr 1 — widok istniejacego ogrodzenia od ulicy Nadmorskiej (dor przebudowy) — Widok
z terenu OW PW
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Zdjecie nr 2 — widok istniejacego ogrodzenia od ulicy Nadmorskiej (do przebudowy) — Widok od ulicy.

e Wykonanie przebudowy bramy wjazdowej przesuwnej od ulicy Potudnowej wraz z wykonaniem
automatyki, wygladem dostosowang do pozostatego systemowego panelowego ogrodzenia. Nalezy
uwzgledni¢ wszystkie roboty towarzyszace, tj. wykonanie nowych stupkow, tawy bramowej z
systemem przesuwnym, dostosowanie istniejagcego ogrodzenia, zakup i montaz automatyki do
otwierania bramy sterowanej pilotem, itp. Dtugo$¢ bramy — 6,7 m.

Uwaga. Dobdr materiatow, ich kolorystyka, itp. nalezy wykona¢ zgodnie ze stanem istniejacym
widocznym na zdjeciach 3 i 4.

Zdjecie nr 3 — widok istniejacej bramy wjazdowej od uIicy Potudniowej (do przebudowy)
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Zdjecie nr 4 — widok istniejacej bramy wjazdowej od ulicy Potudniowej wraz z ogrodzeniem (do
przebudowy)

e Rozbidrke wiaty gospodarczej w zachodniej (W) czesci OW PW (Zdjecie nr 5)

Zdjecie nr 5 — Wiata gospodarcza do rozbiérki
8. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu
8.1 Geotechniczne warunki
W rejonie inwestycji zostaly przeprowadzone badania geotechniczne przez firme Zaktad Projektowo
Handlowy Geolog z Koszalina. Zgodnie z w/w badaniami stwierdzono, iz:
e W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych
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(Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463), na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.

Projektowang droge pozarowg proponuije sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Zgodnie z tabelg 7.2 ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”1, wystepujace w rejonie

projektowanej drogi grunty, pod wzgledem wysadzinowo$ci mozna podzieli¢ nastepujaco:

v' piaski drobne (warstwa |) sg niewysadzinowe,

v" gliny, gliny pylaste i pyty piaszczyste (warstwa Il) s bardzo wysadzinowe,

v" grunty nasypowe — z uwagi na wystepujace w ich sktadzie grunty spoiste, proponuije sie uznac jako
bardzo wysadzinowe.

Zgodnie z tabelg 7.1. warunki wodne sg przecietne (zwierciadto generalnie stabilizuje na

gtebokosciach od 1,0 do 2,0 m). Przyjmujac, Ze niweleta drogi nie ulegnie wiekszej zmianie oraz biorac

pod uwage wysadzinowos¢ podioza w strefie przemarzania i warunki wodne, grupe nosno$ci podtoza,

zgodnie z tabelg 7.4, sklasyfikowano jako G4. Konstrukcje podatne i potsztywne nalezy wykonywac

na podtozu zaszeregowanym do grupy G1. O sposobie doprowadzenia do takiego stanu zadecyduje

projektant branzy drogowej. Zwraca sie uwage, ze z podioza nalezy usung¢ catkowicie rodzima glebe

oraz niekontrolowane nasypy z wigkszg iloscig humusu.

W przypadku gtebszych wykopdw, np. w zwigzku z posadowieniem projektowanej kanalizacji

deszczowej, zwraca sie uwage na wody gruntowe, mogace utrudnia prowadzenie prac ziemnych

(proponuje sie je prowadzi¢ w mozliwie suchym okresie). Wody gromadzace sie ewentualnie w

wykopach nalezy odprowadza¢ bezposrednio z dna poza zasieg oddziatywania.

Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury

gruntéw, co obnizytoby ich nosnos¢. Rozmoczone lub rozrobione partie gruntéw nalezy usungé z

poditoza i zastapi¢ materiatem nosnym (podsypka piaszczysto-zwirowa lub chudym betonem), o ktorej

parametrach zadecyduje projektant.

Wspotczynniki filtracji gruntéw budujacych podtoze mozna wedtug Wituna? przyja¢ w wysokosci:

v" dla piaskéw drobnych z pytami — k = 10-5 m/s,

v' dla pytdw piaszczystych — k = 10-7 m/s,

v" dlagliniglin pylastych — k < 10-8 m/s.

Gteboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug normy PN-81/B-03020.

PODSUMOWANIE

W czasie prac terenowych rozpoznano budowe geologiczng do gtebokosci ok. 3.0 m p.p.t.

W podtozu obszaru badan wszystkie wydzielone pakiety warstw geotechnicznych nalezg do gruntéw
nosnych.

Warstwe wodono$ng nawiercono jedynie w otworze nr 2. Sg to przepuszczalne piaski drobne, ktore
przykrywajg gtebsze staboprzepuszczalne gliny. Sg to wody o charakterze swobodnym, ktére
stabilizowaty 1,0 m p.p.t., co odpowiada rzednej 1,1 m n.p.m. W pozostatych miejscach natrafiano
jedynie na sgczenia na stropie gruntéw spoistych lub z laminacji piaszczystych w ich obrebie. Wody z
tych saczen beda w dtuzszym okresie czasu stabilizowaty w poziomie nawiercenia sgczen lub nieco
ponizej nich. Po zakoAczeniu wiercen zwierciadto ustabilizowato sie na gtebokosciach od 1,1 (otwor
nr 3) do 1,9 m p.p.t. (otwér nr 5), co odpowiada rzednym od 2,6 do 0,6 m n.p.m.

Na terenie inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe dla | kategorii geotechniczne;.
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8.2 Sposdh posadowienia obiektu

Zaprojektowane konstrukcje drogowe nalezy posadowi¢ na podtozu doprowadzonym do wskaznika
zageszczenia 1s21,0. W przypadku lokalnego wystepowania w podtozu gruntdéw réznych od G1 nalezy
doprowadzi¢ podtoze do gruntu G1 za pomocg stabilizacji cementem C 3/5:

e dla gruntdw G2 stabilizacja grubo$ci 10 cm,
e dla gruntdw G3 stabilizacja grubosci 15 cm,
e dla gruntdw G4 stabilizacja grubo$ci 25 cm.

CZESC TECHNICZNA

9. Parametry techniczne drogi

W dokumentacji zatozono nastepujace parametry techniczne drogi pozarowe;:

e  kategoria drogi

e  kategoria ruchu

e klasa drogi

e predko$¢ projektowa

e  dtugosc drogi

e rodzaj i szeroko$¢ nawierzchni jezdni

o  przekrdj jezdni
e  przekrdj i spadek poprzeczny jezdni

- brak (droga wewn. instytucji publicznej)
- KR 1
- brak (droga wewnetrzna)
- V proj. =20 km/h
- 355,47 m (proj odc.)
- betonowa kostka brukowa

szer.4,0/50m
- potuliczny / szlakowy, 1x2 / 1x1
- jednostronny, 2,0 %

e dojscie do budynkéw (chodnik) - TAK/ NIE
v’ przekrdj i spadek poprzeczny jezdni - jednostronny, 2,0 %
v szeroko$é - 1,5-30m
dojazdy do budynkow - TAK / NIE
v’ przekrdj i spadek poprzeczny jezdni - jednostronny, 2,0 %
v szeroko$é - 40-50m
stanowiska postojowe - TAK/ NIE
wymiary stanowisk postojowych:

v' 2,5x5,0 m- dla samochodéw osobowych

v 3,6 x 5,0 m - dla samochodéw osobowych oséb niepetnosprawnych

v" 4,0 x6,0 m - dla samochodéw osobowych i dostawczych (przy zapleczu OW PW)

v" 4,0x20,0m-dla autobuséw

Zjazdy - nie dotyczy
inne - dojécia i dojazdy do budynkéw z drogi ppoz

rodzaj nawierzchni pobocza - gruntowe, trawiaste

szeroko$¢ pobocza - min. 0,5, m,
spadek poprzeczny pobocza - 8,0 %,
odwodnienie drogi - do kanalizacji deszczowej,
natezenie ruchu drogowego - mate

10.Rozwigzanie wysokosciowe projektowanego uktadu
Rozwigzania wysoko$ciowe objetych niniejszym opracowaniem drdég gminnych zaprojektowano w taki
sposo6b, aby zminimalizowac ilosci robot ziemnych oraz ingerencje w istniejacy teren. Zaprojektowane
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rzedne wysokosciowe drogi mieszczg si¢ w przedziale 2.25 — 4.37 m n.p.m. Rdznice rzednych pomiedzy

terenem istniejacym, a rzedna projektowang drég miesci si¢ w przedziale £0 - 21 cm.

Niweleta drogi pozarowej oraz dojs¢ i dojazddéw do budynkdw zostata Scisle powigzana z:

e Poziomem istniejgcego terenu,

e  Zaprojektowanymi i istniejacymi urzgdzeniami odwadniajgcymi pas drogowy,

e Istniejacq infrastrukturg podziemna,

e [stniejacymi zabudowaniami przylegajacymi do w/w elementéw ukfadu drogowego,

e |[stniejgcq niweletg jezdni drogi gminnej nr 1080652 ulicy Potudniowej i drogi powiatowej nr 35062
ulicy Nadmorskiej.

Ponadto niweleta projektowanych drég uwzglednia normatywne spadki podtuzne i poprzeczne w celu

zapewnienia sprawnego odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do zaprojektowanych urzadzen

odwadniajgcych i na tereny biologicznie czynne OW PW.

Szczegoty znajdujq sie na przekroju podtuznym — rysunek nr 0604.

Uwaga. Przed przystapieniem do prac nalezy zweryfikowaé rzedne wystepujace w terenie wzgledem

rzednych podanych na mapie do celéw projektowych. W przypadku wystepowania rozbieznosci,

powyzszy fakt nalezy zgtosi¢ do Inspektora Nadzoru.

11.Zakres robdt budowlanych

Projekt zaktada budowe i przebudowe drogi pozarowej wraz z przebudowa doj$¢ i dojazdow do budynkow

oraz budowe i remont kanalizacji deszczowej. W ramach rob6t budowlanych przewiduje sie do wykonania:

e roboty przygotowawcze,

e wycinka drzew i krzakow,

e roboty rozbidrkowe,

e  roboty ziemne,

e budowa i remont urzadzen infrastruktury technicznej i nastepujacych sieci (instalacji) kanalizacii
deszczowej,

e wykonanie korytowania pod projektowane konstrukcje nawierzchni,

e ustawienie kraweznikow, opornikdw i obrzezy,

e wykonanie warstw podbudow,

e wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowe;j,

e wykonanie nawierzchni dojazdéw i doj$¢ do budynkdw z betonowej kostki brukowej,

e wykonanie nawierzchni stanowisk postojowych z betonowej kostki brukowej,

e wykonanie poboczy, humusowanie i obsianie trawg pobocza nieutwardzonego,

e wdrozenie statej organizacji ruchu,

e roboty wykonczeniowe,

12.Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Dla drogi pozarowej i dojazdéw do budynkow:

e kostka betonowa typu Holland fazowa / bezfazowa kolor szary gr. 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

e podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 25 cm
(E22160 Mpa)

e podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2 (Rm=2,5 Mpa)
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grubosci 15 cm (E2 = 100Mpa)
Nadmienia sie, iz zaprojektowana konstrukcja drogi pozarowej umozliwia przejazd pojazdow
o nacisku osi na nawierzchnie jezdni ponad 100 kN (§13 ust. 1 pkt. 2 Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych)

Dla dojs¢ do budynkéw (chodnika):

e kostka betonowa typu Holland bezfazowa kolor Z6tty gr. 8 cm lub z integracyjnych ptyt betonowych ze
stozkami 40x40x8 koloru zottego

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

e podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2 (Rm=2,5 Mpa)
grubosci 12 cm (E2 = 80Mpa)

Dla dojs¢ do budynkéw (chodnika) - konstrukcja wzmocniona:

e  kostka betonowa typu Holland bezfazowa kolor zotty gr. 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

e podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm
(E22140 Mpa)

e podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2
(Rm=2,5 Mpa) grubosci 15 cm (E2 = 80Mpa)

Dla stanowisk postojowych samochoddw osobowych:

e  kostka betonowa typu Holland fazowa kolor bordowy gr. 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

e podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm
(E22160 Mpa)

e podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2
(Rm=2,5 Mpa) gruboséci 15 cm (E2 = 100Mpa)

Dla stanowisk postojowych autobuséw:

e  kostka betonowa typu Holland fazowa kolor grafitowy gr. 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

e podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 25 cm
(E22160 Mpa)

e podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2 (Rm=2,5 Mpa)
grubosci 15 cm (E2 = 100Mpa)

Dla pobocza gruntowego:

e nawierzchnia — humus z obsiewem mieszankg traw, gr. 10 cm

e  gruntrodzimy

Obramowania elementéw ukfadu drogowego:

e  krawezniki betonowe 15x30 cm wystajgce i wtopione na tawie betonowej z oporem

e oporniki betonowe 12x30 cm wtopione na tawie betonowej z oporem

e obrzeza betonowe 8x30 wtopione na tawie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej
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13.

14.

15.

16.

17.

Wymagania w zakresie podtoza i warstw podbudéw

Przed utozeniem warstw konstrukcji nawierzchni nalezy zbada¢ nosnos¢ istniejacego podtoza. Odbidr
rodzimego podtoza gruntowego bedzie dokonywany przez uprawnionego laboranta / geologa, ktéry dokona
kwalifikacji podtoza do wbudowania |-szej warstwy konstrukcji nawierzchni.

Kryteria odbioru podfoza z gruntu rodzimego pod uktad drogowy: wtorny modut odksztatcenia E2 = 35Mpa.
Na warstwie ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 nalezy uzyska¢ wtdrny
modut odksztatcenia E2 :

e 100 Mpa dla nawierzchni o kategorii ruchu KR 1-2,

Na warstwie podbudowy zasadniczej z kruszywa nalezy uzyska¢ wtoérny modut odksztatcenia E2 :

e 160 Mpa dla nawierzchni o kategorii ruchu KR 1-2.

Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptytg o srednicy 30cm pod naciskiem
statycznym. Dopuszcza sie zastosowanie badania lekkg ptyta dynamiczng do posredniego wyznaczenia
wartosci wtornego modutu odksztatcenia E2.

Parametry technologiczne i technologia wykonywania nawierzchni

Technologie wykonywania, zakres kontroli, badan, itp. dla poszczeg6inych asortymentéw robot oraz
wymagane parametry technologiczne dla przyjetych parametréw technicznych drogi opisano w
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowigcej integralng
cze$¢ dokumentacii projektowe;.

Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane sg gtéwnie z wykonaniem korytowania pod warstwy konstrukcyjne. Lokalnie
nalezy wykorzysta¢ pozyskane masy ziemne do uksztattowania przylegtych terendw.

Uwaga: Podczas wykonywania robot na biezaco nalezy kontrolowaé przydatno$¢ pozyskanego
gruntu do budowy nasypow.

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen

Na catej dtugosci drogi zaprojektowano dwojaki system odwodnienia pasa drogowego, j. sie¢ kanalizacji
deszczowej (KD), ktéra poprzez wpusty deszczowe, studnie kanalizacyjne i kanat deszczowy odprowadza
wody deszczowe i roztopowe do istniejacych odbiornikow (poza zakresem opracowania) oraz do rowu
drogowego chfonno - odparowujacego potaczonego z rowem melioracyjnym oraz w/w KD. Szczegdtowy
opis sposobu funkcjonowania kanalizacji deszczowej znajduje sie w tomie IIl i VII projektu budowlanego.
Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zaprojektowany obiekt budowlany nie wymaga ochrony przeciwpozarowej. Nalezy nadmieni¢, iz budowa
i przebudowa drogi pozarowej zapewni dostep ppoz. do budynku wielofunkcyjnego ,B”.

Regulacja urzadzen infrastruktury niedrogowej

Regulacje urzadzen infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela gestora
danej sieci lub konserwatora instalacji OW PW po uprzednim zgtoszeniu przez Wykonawce robét.
Konieczna bedzie regulacja armatury zeliwnej i wkazow studni istniejacej sieci kanalizacji deszczowej (KD),
kanalizacji sanitarnej (KS) i wodociggowej (W). Zaznacza sig, ze wiw regulacje uzbrojenia terenu nalezy
wykonywac pod nadzorem odpowiednich stuzb branzowych, zgodnie z narzuconymi przez nich warunkami.
Przy regulacji studni sanitarnych sieci KD i KS w pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ rozbidrke
nawierzchni wokét studni, a nastepnie wykona¢ demontaz witazu Zeliwnego oraz ptyty pokrywowe;.
Regulacje niwelety wtazow nalezy przeprowadzi¢ poprzez montaz zeliwnych pierécieni dystansowych.

W przypadku braku mozliwo$ci nalezy wyregulowa¢ wysoko$¢ wtazéw poprzez wykonanie wykopu pod
pierscien odcigzajacy i podbudowe betonowg oraz nalezy wykona¢ podbudowe z betonu C12/15 i
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przeprowadzi¢ montaz prefabrykowanego pierscienia odcigzajacego, nowej ptyty pokrywowej oraz nowego
wiazu Zeliwnego klasy D-400 na odpowiednich rzednych projektowych. Koncowy etap polega na
odtworzeniu podbuddw i nawierzchni przy studni, oczyszczeniu studni i uzupetnieniu stopni wtazowych.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia istniejacej armatury nalezy powyzsze zgtosic do osoby
nadzorujacej prace z ramienia konserwatora OW PW.

Regulacje armatury Zeliwnej sieci W nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gestora sprawujgcego
nadzor branzowy oraz zgodnie z wiedzg techniczna. Przy regulacji skrzynek i obudéw zasuw
wodociggowych w pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ rozbidrke nawierzchni wokdt skrzynek.
Nastepnie nalezy wykona¢ demontaz skrzynki z zabezpieczeniem jej w miejscu sktadowania. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia istniejacej armatury nalezy powyzsze zgtosi¢ do osoby nadzorujacej prace z
ramienia gestora sieci. W przypadku niewielkiej regulacji (kiedy pozwala na to dtugo$¢ rury ostonowej
zaworu lub jest istniejaca odpowiednio diuga rura teleskopowa) — regulacja skrzynki ulicznej polega na
odpowiednim wypoziomowaniu i zageszczeniu podtoza pod skrzynkg, ewentualnym ustawieniu ptyt
podktadowych i osadzeniu skrzynki. Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwraca¢ szczegding uwage na
poprawne jej zageszczenie wokdt kotierza skrzynki ulicznej. W przypadku znacznej regulacji (kiedy
zachodzi konieczno$¢ wymiany istniejacej rury ostonowej zaworu) — nalezy odkopac rure ostonowg do
poziomu zaworu, wymienic rure na rure ostonowg odpowiedniej dtugosci lub teleskopowa. Rure ostonowg
nalezy wypionowac, zasypac i zagesci¢ do spodu konstrukcji nawierzchni materiatem zageszczalnym, np.
pospOtka. Na tak przygotowanym i zageszczonym podiozu nalezy ustawi¢ wypoziomowane skrzynki
uliczne.

Podczas wykonywania robdt budowlanych w rejonie sieci, stupdw energetycznych i o$wietleniowych
nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ z uwagi na mozliwo$¢ porazenia prgdem. Roboty nalezy
wykonywac w sposob nie zagrazajacy posadowieniu stupow. Przy wykonywaniu robot przy silnym wietrze,
w szczegolnosci korytowania pod warstwy konstrukcyjne, w porozumieniu z gestorem sieci nalezy
uwzgledni¢ wykonanie podp6r stupéw uniemozliwiajacych ich wywrocenie. Przy uzywaniu sprzetu
ciezkiego (np. koparek) nalezy zwrécié uwage na napowietrzne linie  energetyczne.
W przypadku wykonywania robot ziemnych zaleca si¢ wykonywanie recznych przekopow kontrolnych w
celu weryfikacji lokalizacji i gteboko$ci posadowienia sieci podziemnych. W przypadku uszkodzenia sieci
energetycznej bezwzglednie roboty nalezy przerwac, zabezpieczy¢ teren robdt i wezwac stuzby gestora w
celu naprawy lub wymiany uszkodzonej infrastruktury. Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni
drogowych nalezy optymalnie dopasowa¢ do w/w stupdw w celu zapewnienia odpowiedniej szczelnosci
nawierzchni.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robét ziemnych zwigzanych z korytowaniem
wystepowania elementdw infrastruktury technicznej takich jak przewody energetyczne, czy elementy sieci
sanitarnych, ktore nie zostaty ujawnione na etapie aktualizacji mapy, nalezy zachowa¢ szczegolng
ostrozno$¢. W takich przypadkach roboty ziemne nalezy wykonac recznie i pod nadzorem odpowiednich
stuzb branzowych, zgodnie z narzuconymi warunkami gestorow sieci.

18.Inne uwagi
e Wytyczenie trasy nalezy wykona¢ kompleksowo w nawigzaniu do osnowy geodezyjnej, istniejacych
obiektdw statych oraz granic parcel w oparciu o projekt zagospodarowania terenu.
e  Catos¢ prac nalezy koordynowac z pozostatymi branzami projektowymi.
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Wszystkie prace ziemne i remontowe nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ochrone znakdw
osnowy geodezyjnej zgodnie z inz. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U.2017.2101).

Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano — montazowych nalezy stosowac

wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych zgodnie z

odrebnymi przepisami wydano:

v Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.

v" Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobata techniczng
(w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjq
na znak bezpieczenstwa.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i wywieszenie tablic ostrzegawczych dla ruchu

pieszego i kotowego dla warunkdw dziennych i nocnych.

W celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy prébne - kontrolne.

Przed rozpoczeciem robot powiadomi¢ wiasciwe instytucje i uzytkownikow terenu w terminach

okreslonych w uzgodnieniach.

Zmiany projektowe powinny by¢ wprowadzane przy udziale nadzoru autorskiego.
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19. Spis rysunkow projektu technicznego

Numer rysunku Tytut Skala
0601 Plan orientacyjny 1:25 000
0602 Rzut uktadu drogowego w terenie 1:500
0603 Rzut sytuacyjno — wysokosciowy 1:500
0604 Przekroj podtuzny 1:100/1000
0605 Plan robét rozbidrkowych 1:500
0606 Przekroje charakterystyczne 1:50
0607 Szczegoty konstrukcyjne 1:20
L.p. Funkcja IT‘:Qulpb::‘lzva::Zzo Branza Data Podpis
\ inz. Andrzej Drzazgowski 26.07.
1. | Projektant upr. bud. MAZI0025Z00D/13 | D92 | 9031,
, mgr inz. Damian Bucior 26.07.
2. | Sprawdzajacy || "y 1d. LUB/00G4/PBDI20 Drogowa | 3.
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20.Rysunek nr 0601 - Plan orientacyjny
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21.Rysunek nr 0602 - Rzut uktadu drogowego w terenie
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22.Rysunek nr 0603 - Rzut sytuacyjno - wysokosciowy
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23.Rysunek nr 0604 - Przekroéj podtuzny
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24.Rysunek nr 0605 - Plan rob6t rozbiérkowych

22



BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 431349W ULICY SERWITUCKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
NA ODCINKU OD UL. ST. MONIUSZKI DO UL. K. SZYMANOWSKIEGO
PROJEKT TECHNICZNY, CZESC RYSUNKOWA

25.Rysunek nr 0606 - Przekroje charakterystyczne
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26.Rysunek nr 0607 - Szczegdty konstrukcyjne
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