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dotyczy: warunkéw przylaczenia do sieci kanalizacji _sanitarnej projektowanego garazu
odziemnego w_zwiazku z rozbudowsg Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa przy ul. Markwarta 8 w Bydgoszczy, dziatka nr ewid. 1/3. 8/13.
8/18. 8/19, obr. 147 w Bydgoszczy

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja - Spotka z o.0. informuje, ze w/wym. posesja na
ktorej projektuje sic rozbudowe Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy
ul. Markwarta 8 posiada czynne/istniejgce przytacze wodociagowe i kanalizacji sanitarnej oraz
zawartg umowe na pobor wody i odprowadzenie sciekdéw sanitarnych.

W zwigzku z powyzszym odprowadzenie sciekow z odwodnienia garazu podziemnego
omawianego budynku winno odbywa¢ si¢ w nawigzaniu do istniejacego przylacza kanalizacji
sanitarnej.

Odprowadzenie $ciekow z posadzki projektowanego garazu podziemnego nalezy
przewidzie¢ z wlaczeniem do wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej w nieruchomosci Inwestora.

Parametry $ciekéw odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie
moga przekracza¢ dopuszczalnych wartosci  wskaznikow  zanieczyszczen okreslonych
w zalaczniku technologicznym.

W miejscu reprezentatywnym dla mieszaniny calosci odprowadzanych scickow
tj. bytowo-gospodarczych oraz przemyslowych (technologicznych i z odwodnicnia garazu
podziemnego) przewidzie¢ studzienke¢ kontrolng o S$rednicy wewngtrznej min. @ 1200 mm
(schemat studni w zatgczeniu).

Na powyzsze nalezy opracowac projekt instalacji technologicznej, ktéry winien
uzyska¢ wszystkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia (w tym uzgodnienie w MWiK).

Przykrycie przewoddw kanalizacyjnych winno wynosi¢ min.1,20 m.
Realizacja podigczen kanalizacyjnych winna nastgpowac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i Prawem Budowlanym.

Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej maja by¢
wyprowadzone jako przewody wentylujace ponad dach (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U nr 75, poz. 690 z p6zn. zm. Roz. 2 § 122 do
125).
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O rozpoczeciu prac nalezy powiadomi¢ inspektora Dzialu Technicznego MWiK.
Informujemy, ze nalezy uzyska¢ odbior techniczny wykonanego podigczenia od
inspektora Dziatu Technicznego MWK, tel. 052-58-60-974 w godz. od 7% do 9% (zlozy¢

pisemny wniosek).

Przed zasypaniem podtaczenia kanalizacyjnego nalezy zglosi¢ do uprawnionych stuzb
geodezyjnych wykonanie na swodj koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej , ktorej
jeden egzemplarz nalezy dostarczy¢ inspektorowi MWiK.

Inwentaryzacja podigczenia kanalizacyjnego winna posiada¢ namierzone wszystkie
punkty charakterystyczne.

Na terenie omawiane] posesji nalezy uporzadkowaé calo$¢ gospodarki wodno -
sciekowej, nalezy rozdzieli¢ scieki sanitarne 1 wody deszczowe.

Uprawniony geodeta powinien zaktualizowa¢ mapg¢ miejska — nanies¢ wlasciwe lub brakujace
polaczenia i oznaczenia kanalizacji deszczowej i sanitarnej (w tym istn. podiaczenie instalacji
kanalizacji sanitarnej na terenie Inwestora do studni (rz. t. = 39,84, rz. d. = 35,15) na istn.
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej $0,2m kam. zlokalizowanej na dz. nr 19/10, obr. 0146.

Na zaopatrzenie w wod¢ 1 odprowadzenie $ciekow przemystowych nalezy zawrze¢
aneks do umowy z MWiK — Biuro Obstugi Klienta — telefon 052-58-60-603 (na podstawie
dokumentu wlasnosci).

Do wniosku o umowe dolgczy¢ wypelnione o$wiadczenia dotyczace ilodci 1 rodzaju
istniejacych i projektowanych przyborow sanitarnych (druk o$wiadczenia w zalaczeniu).

Informujemy, ze koszty przylgczenia, projektowania oraz budowy podlaczen
kanalizacyjnych ponosi w calosci osoba / podmiot przylaczajacy si¢ do sieci.

Warunki techniczne wazne sg 2 lata od daty wydania.

Informujemy, ze warunki techniczne nie rodzg praw do terenu oraz nie naruszaja
prawa wlasnosci 1 uprawnien osob trzecich.

Whnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystluguje roszczenie
o zwrot nakladow poniesionych w zwigzku z wydanymi warunkami technicznymi.

/
Otrzymuja: (‘4@
1. Adresat + zalacznik technologiczny mgr ing, W’ﬂhn -
+ schemat studni do poboru probek f e
+ oswiadczenie o ilosci przyborow sanit. I
2. RT/RK w/m /
3. RT/MO a/a

tel. 52 58-60-973
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Zatgcznik do pisma
RT.405/0011/2024
z dnia 05.02.2024 r.

Zgodnie z ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310) oraz rozporzadzeniem
Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw
Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (t). Dz.
U. 2016 poz. 1757), w przypadku wystepowania sciekéw przemystowych, projekt techniczny powinien
zawiera¢ czes¢ technologiczng zawierajaca nastepujace informacje:

= nazwe i adres zaktadu,

* okres pracy w ciggu doby,

* Dbilans jakosciowy i ilosciowy $ciekow bytowo-gospodarczych, przemystowych, deszczowych w
odniesieniu do poszczegodinych odptywow,

* mozliwo$¢ wstepnego podczyszczania Sciekow w zaktadzie - schemat urzadzen do podczyszczania
z okresleniem pojemnosci catkowite] i uzytkowej oraz analize $ciekow

= surowych i podczyszczonych,

* inwentaryzacje sieci kanalizacyjnej z oznaczong studzienka rewizyjng stuzaca do poboru prob
Sciekéw oraz inwentaryzacjg sieci wodociggowe;,

* aktualng analize $ciekéw wykonana na charakterystyczne wskazniki zanieczyszczen dla zaktadu,

* mozliwosci zmniejszenia emisji zanieczyszczen wynikajacej z technologii proceséw w zaktadzie

= Okreslenie powierzchni o trwatej nawierzchni ujete w systemy kanalizacji deszczowej w rozbiciu na:

1. dachy m?
2. tereny przemystowe i sktadowe oraz bazy transportowe m?
3. drogi i parkingi o powierzchni szczelnej m?
4. parkingi o powierzchni nieszczelnej o ilosci miejsc

parkingowych powyzej 500 samochodow m?2
5. inne niz wymienione w punktach od 1 do 4 m?

Scieki wprowadzane do miejskiej kanalizacji musza speinia¢é wymogi Ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tj. Dz. U. 2019 poz. 1437)
w szczegolnosci art. 9 i 10, Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie
sposobu realizacji obowiazkéw dostawcow s$ciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1757) oraz zatacznika nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegodlnie szkodliwych dla s$rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzeri wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

DOPUSZCZALNE WARTOSCI POSZCZEGOLNYCH WSKAZNIKOW ZANIECZYSZCZEN W $CIEKACH
WPROWADZANYCH DO URZADZEN KANALIZACYJNYCH MWIK BYDGOSZCZ

s : = Dopuszczalne
Wskaiznik zanieczyszczen Jednostka Nartobt dle ekt

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT mgQO2/I 700
Pigciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZTs ~mgO2/I 500
| Weglowodory ropopochodne mg/I 15
| Ogélny wegiel organiczny OWO mg/I 200
Zawiesina ogdlna mg/| 330
Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) mg/I 15
Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne mg/l 20
niejonowe)

Substancje ekstrahujgce sie eterem naftowym mg/| 100

Azot ogolny _mgN/I 100

Azot azotanowy mgNnoa/| 10

Azot organiczny mgNorg/| 40

Azot azotynowy mgNnoa/| 10

Azot amonowy mgN nHa /| 200
Fosfor ogéiny mgP/| 15




Chlorki mgCl /I 1000
Siarczany mgS0a/l 500
Glin mgAl/l 3
Zelazo mgFelI 20
Zawiesiny tatwoopadajgce ml/l 10
Siarczyny mgSOa! | 10
Fluorki mgF/I 20
Fenole lotne (indeks fenolowy) mg/! 15
Bar mgBal/l 5
Beryl mgBe/l 1
Bor mgB/| 10
Cyna mgSn/l 2
Selen mgSe/| 1
Srebro mgAg/| 0,5
Lotne zwigzki chlororganiczne VOX mgCl/I 1:5
Adsorbowalne zwigzki organiczne AOX mgCl/| 1
Lotne weglowodory aromatyczne BTX-(benzen, toluen, ksylen) mg/l 1
Wielopierécieniowe weglowodory aromatyczne WWA mgC/I 02
Antymon mgSb!/| 0,5
Arsen mgAs/| 0,5
Tytan mgTi/l 2
Chlor wolny mgClz/| 1
Chlor catkowity mgClz/| 4
Chrom *& mgCr+¢/| 0,2
Chrom ogélny mgCrl/l 1
Cyjanki zwigzane mgCn/| 5
Cyjanki wolne mgCn/| 0,5
Siarczki mgS/| 1
Rodanki mgCNS$/| 30
Insektycydy fosforoorganiczne mg/| 0,1
Nikiel mgNi/l 1
Miedz mgCul/l 1
Olow mgPb/| 1
Cynk mgZn/| 5
Molibden mgMo/I 1
Kobalt mgColl 1
Rte¢ mgHg/I 0,06
Kadm mgCd/l 0,4
Heksachlorocykloheksan HCH mgHCH/I 0
Tetrachlorometan CCls mgCCl4/I 3
_jl;;r;tzgtllelorofenol (PCP) 2,3,4,5,6-pieciochloro-1-hydroksybenzen i mgPCP4/l 9
Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna B mg/| 0
Dwuchloro-dwufenylo-tréjchloroetan (DDT) mg/l 0
Wielopierscieniowe chlorcwane dwufenyle (PCB) mg/| 0
Wielopierscieniowe chlorowane tréjfenyle (PCT) mg/I 0
Heksachlorobenzen (HCB) mgHCB/| 2
Heksachlorobutadien (HCBD) mgHCBD/I 3
Trichlorometan (chloroform)(CHCls) mgCHCIa/I 2
1,2-dichloroetan (EDC) mgEDC/| 0,2
Trichloroetylen (TRI) mgTRI/I 0,2
Tetachloroetylen (PER) mgPER/I 1,0
Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomeréw (1,2,3-TCB+1,2 4-
TCB+1 ,2,5-TCB)( )J ; mgTCB/l 0.1
Wanad mgV/l 2
Tal mgTl/l 1
Odczyn pH 6,5-9,5
Temperatura [°C] 35

W przypadku wprowadzania do kanalizacji $ciekéw szczegdlnie szkodliwych, wymienionych wykazie | i Il
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzadzen

kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. 2019 poz. 1220), nalezy uzyskaé pozwolenie
wodnoprawne.



Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Whiosek o zmiang maksymalnego NFeR:
w Bydgoszczy - sp. 2 0.0. zapotrzebowania wody/sciekéw
ul. Torunska 103 Data:
85-817Bydgoszcz Dziat Techniczny :
. Pieczatka potwierdzajgca wplyw
Dane Wnioskodawcy dokiufiati Ho NAWIK

Imie i nazwisko/Firma

Ulica, nr

Kod pocztowy, miejscowosc

NIP

Telefon kontaktowy

Adres e - mail

Prosze o zmiane maksymalnego zapotrzebowania na wode i odbidr sciekow oraz zmiane grupy
abonamentowej dla posesji:

ulica: nr dziatki:

Obowigzkowy zatgcznik

¥ Podpisane o$wiadczenie dotyczace iloéci lokali mieszkalnych zlokalizowanych na ww. posesji wraz z podaniem ilosci i rodzaju przyboréw
sanitarnych.

Oswiadczenie Wnioskodawcy

v' Oéwiadczam, ze zapoznatem sie z Klauzulg Informacyjng i wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Wodociagi
i Kanalizacje w Bydgoszczy — sp. z 0.0. w celu realizacji niniejszego wniosku.

Podpis osoby posiadajqcej
podpisang umowe na wodomierz gféwny
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Schemat studni rewizyjnej do poboru prébek
skala - 1:25
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Rodzaj i klase nosnosci wiazu
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oraz sposob jego posadowienia
dostosowa¢ do lokalizaciji studni
w terenie

Studnie wykona¢ zgodnie

z normg PN-EN-1917,
"Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych" oraz
powszechnie stosowanymi
rozwigzaniami akceptowanymi
przez MWIK Sp. z o0.0.
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