Zestawienie powierzchni
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31 [Kiatka sehod. 51 3 e r— : Krwpdawstwa_ i Krwwl_e_cznlctwa w Bydgosz_czy wraz z
3.2 |Komunikacja 75 3 spk terakota garazem podziemnym i infrastruktura techniczna.
3.3 |Winda towarowo-osobowa 1 6,3 2,1 systemowy| systemowa
: yS y yS Rz t 2 i t Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i
3.4 |Sala konferencyjna 160 3 spk terakota ut Z pigtra €| Krwiolecznictwa w Bydgoszczy §
3.5 |Pom. socjalne 23 3 spk terakota 5 - stan projektowany 3 i rvata, 507 Sygos 3 PK
3.6 IWCM 12,2 2,5 spk terakota —— Tz nr 13, 88, 8110, 812,
3.7 \WCD 15,8 2,5 spk terakota mgr inz. Piotr Bocian 5| 8/13, 8/18, 8/19, 90/16 obreb
3.8 |[WC NP.+D 8 2,5 spk terakota —\ | upr. KUP/0078/POOK/07 | 147, potozonych przy ul.
- — . spec. konstr.-bud. bez ogr. Markwarta 8
3.9 |Archiwum 363,1 3,3 tynk c-w terakota — = ,

- opracowanie : E architektura
3.10|Czytelnia 16,8 3 spk terakota mgr inz. Malgorzata Lezon- Bocian §| 10012004
3.11]Pom. archiwisty 13,4 3 spk terakota £ 1-100
3.12|Magazynek 1 5,3 3 spk terakota - B A-06
3.13|Pom. porzagdkowe 1,39 3 spk terakota
3.14|Magazynek 2 1 3 spk terakota
3.15|Komunikacja 13,7 3 spk terakota \ Legenda:

. poz:
3.16{Winda osobowa 4,3 systemowy| systemowa C - obrys dziatek w zakresie opracowania
Razem: 740,29 , .
spk - sufit podwieszany kasetonowy
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& 3 D v g S Ny = = = = = . T 110cm do 120cm. Sciana murowana z gazobetonu gr.18cm, tynk
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l 4 | i f o @ @ @ @ @ @ F) u2/ Projektowane powiekszenie - do posadzki, wysokosci otworu
3 Hl| <l i @ @ @ i) @ @ L okiennego 230/190 hp=90 i dostosowanie go do petnienia funkcji
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